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Kosztorys Rozbudowa budynku OSP o dobudowe windy w celu dostosowania dla potrzeb
osob z niepetnosprawnoscia ruchowa
Trzciana dz. nr 1236/3,1233/1,1233/2 obreb 0009 Trzciana gm. Swilcza
1 Grupa Rozbiorki
1.1 Element parter i pietro
1 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubosc ponad 1/2 cegty
R=0,500 M=1,000 S=1,000
m3 2,96
1.2 Element Elewacja wschodnia - budynek istniejacy
2 KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej - powyzej cokotu
o AR 0800 M= 1,000 8 = 1,000 e
Wyliczenie I08Ci rOD Ot e
na powierzchni przylegajacej do szybu
windy e
$ciana i7,45%2,35+0,5*2,35*0,64 '
m2 20,34
3
m2 | 25520
4 AT 40/106/1 Usuniecie starych izolacji z papy - ponizej cokotu
o AR Z 0000 M= 1,000 S =1,000 e
Wyliczenie ilosci robot:
B2 726
7,26|m2 7,26
1.3 Element opaska
5
RAZEM 1,72/m2 1,720
1.4 Element Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorek
6 KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegtos$¢ do 1 km-i utylizacja materiatow z rozbiérek
RAZEM:: 6,54|m3 6,54
7 KNR 404/1105/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km przyjeto 5
km
e ARIOIOS S
YOZONIE 08 TODOL oo
- 6,54
6,54/m3 6,54
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2 Grupa Szyb windy - budowa
2.1 Element Konstrukcja zelbetowa i stalowa - szyb windy
8 KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegto$¢ do 10 m, kategoria
............................. ITUN U e
yliCzenie oS TOD Ot e
e 3 1M(2,940,67243,6406) ; 25,73
RAZEM:: 25,73/m3 25,73
9 KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria
............................. gruntu I-Il, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m _oczyszczony grunt z wykopdw
VYlCZenie 08 rOD G e
objeto$¢ wykopu minus objeto$¢ szybu
m3 8,12
10
8,12|m3 8,12
11 KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek 15 cm -pospétka (piasek
zageszczony) gr. 15 cm - ptyta fundamnetowa
m3 0,91
12
m3 1,04
13
i m3 3,67
14 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
Fi 8-14 mm - plyta
0,26t 0,26
15 KNR 202/255/1 |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, (grubo$é 10 cm)
wysokos$¢ do 4.0 m, wariant Il wykonania
m2 76,85
16 KNR 202/255/5 |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i Stal-Form, dodatek za
kazdy nastepny 1 cm grubosci, wariant Il wykonania
Krotnos¢=10
m2 76,85
17 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
Fi 8-14 mm Sciany
.......................................................................... 650+0,368+0423 i 144
RAZEM: 1,44t 1,44
18 KNR 202/206/6 _|Sciany betonowe, dodatek za obramowanie otworow w cianie
N (1152 e S 11,16
RAZEM 11,16|m 11,16
19 KNR 202/256/1 |Stropy w deskowaniu U-Form, grubosci 10 cm, powierzchnia miedzy belkami lub $cianami do 5 m2,
............................. wariant llwykonania L
VY lCZenie 08 rODG: e
Phytadekluacagr20em 232205 4,76
RAZEM: 4,76/m2 4,76
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20 KNR 202/256/4 |Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, wariant Il wykonania
Krotnos¢=10
RAZEM 4,76/m2 4,76
21 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
Fi 8-14 mm Sciany
t 0,25
22 Formy stalowe elementéw prefabrykowanych, nadproza, forma do 40°kg
kg 240,00
2 Stal konstrukeyjna nadprozy stalowych
yliCzenie oS TOD Ot e
:0,157+0,080 0,24
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,24t 0,24
22 Element Posadzka C i izolacja scian od wewnatrz
24 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa 2*
Krotnos¢=2
m2 2,590
25 KNR 202/1101/6 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na stropie, pospoétka -pospotka (piasek zageszczony) gr.128
G cm-piyta fundamentowa e
VYlCZenie 08 TG e
N £ £ . 3,70
RAZEM 3,70|m3 3,700
26 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty -
(1) projektowana wylewka betonowa C20/25 zbrojona siatkg z pretow # 8 co 10cm gr. 5,0cm - ptyta
fundamentowa
m3 0,290
27
i m2 2,89
28 KNR 202/603/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe geste, 1 'warstwa - dysperbit - Sciany od wewnatrz
RAZEM:: 2291/m2 | 22,91
29 KNR 202/603/6 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe geste, dodatek za kazdg nastepng warstwe
RAZEM 22,28/m2 22,28
30 KNR 202/609/11 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, z siatkg
e AMEIOWE GE S O e
yliczenie oS TOD Ot e
1,38*1,65*2 4,55
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,55|m2 4,55
2.3 Element Konstrukcja i pokrycie dachu - szyb windy
31 KNR 202/406/4 |Ramy gérne i ptatwie o dtugosci do 3 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - murtata
RAZEM:: 0,080
32
0,04|m3 0,040
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33 KNR 202/408/2_ |Kleszcze, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 -jetki
ylCzenie 08 TO Ot e
inna na rys. wiezby inna na przekroju i w :0,08*0,04*2,34*3 :
opisie jest8,3x17,56M i L 002
RAZEM 0,02|m3 0,020
34 KNR 202/410/4 \O’facenie potaci dachowych tatami 38x50 mm w rozstawie ponad 24 cm 5cm x5 cm co 35 cm
RAZ 8,13|m2 8,130
35
m2 8,130
36
m3 0,03
37
m2 1,85
38 KNR Malowanie powierzchni drewnianych, 2-krotne -okapow
m2 1,85
39
m2 8,13
40
3 m2 8,13
41 NNRNK Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekang dachéwkowg na tatach, dachy
202/535/3 50-100 m2 (np.
Plannja Regola lub réwnowazne)gr. 0,7 mm - 35x43cm np.: "Plannja Regola
RAZEM: 8,13|m2 8,13
42 NNRNK Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz ggsiorow wg systemu
2,15
43 NNRNK Rynny dachowe potokragte stalowe, powlekane w kolorze dachu, systemowe o sredmcy 150 mm,
202 AT MOz YN e
ylCzenie 08 FOD Ot e
........................................................................ 2 4,30
RAZEM: 4,30|m 4,30
44 NNRNK Rury spustowe okragte stalowe, powlekane w kolorze dachu, systemowe, rury - fi 80 mm
202 0 S e
yliczenie oS TOD Ot e
............................................................................................................................................................................ 15,43
RAZEM:: 15,43|m 15,43
45 NNRNK Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
202/541/2
m2 3,45
24 Element Strop B i izolacja
46 |Ptyta OSB gr 25mm na legarach
RAZ 2,59|m2 2,59
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47 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa
RAZEM: 2,59|m2 | 2,590
48 KNR 202/613/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1
warstwa -poddasze wetna mineralna niepalna gr. 20 cm (rys C-C)
2,59|m2 2,590
49 KNR 202/607/1_[Izolacje pozioma izolacja paroprzepuszezalna
B 2,59
RAZEM: 2,59|m2 2,590
50
RAZEM: 2,59/m2 | 2,590
51
2,89/m2 2,890
25 Element Izolacja scian windy ponizej gruntu
52 KNR 202/609/10 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki
metalowej-ptyty z pianki polistyrenowej gr 10 cm
RAZEM:: m2 22,28
53 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe geste, 1'warstwa - dysperbit
RAZEM:: m2 22,28
54 KNR 202/603/6 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe geste, dodatek za kazdg nastepng warstwe
m2 22,28
55
m2 22,28
26 Element Malowanie
56 KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne szybu od
............................. wewnatrz farba przeciwpylng
VYlCzenie 08 rOD G e
e BSEEST2ATE2) I :¥ 5]
RAZEM:: 58,21|m2 58,21
27 Element Elewacja - szyb windy
57 KNR 202/603/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
............................. asfaltowe geste, 1'warstwa - dysperbit cokét
yliCzenie oS TOD Ot e
:0,46*(2,1+2,29*2) 3,07
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,07|m2 3,07
58 KNR 202/603/6 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
............................. asfaltowe geste, dodatek za kazdg nastepng warstwe cokot
VY lCZenie 08 TOD G e
e 1A 8o
RAZEM:: 3,07|m2 3,07
59 KNR 23/2614/3 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podioza
3) i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z betonu, - cokét - styrodur gr. 10
RAZEM:: 3,07|m2 3,070
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60 KNR 23/2615/3 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system Roker, wraz z przygotowaniem
(1) podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, $ciany z betonu, - Sciany
c..........|POWYZE] cOKOtU wedna mineralna niepalna gr. 15cm
yliezenie 08 TOD Ot e
*(2,47*2+2,35)
RAZEM:: 57,69\m2 | 57,690
61 KNR 202/ 1604/2 Rusztowanla zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m, naktady podstawowe
55,23|m2 55,23
2.8 Element Montaz urzadzen- WINDA
62 Winda -2 przystanki z montazem kpl 1,00
29 Grupa Budynek istniejagcy wewnatrz i dylatacja
2.9.1 |Element Fundamenty - budynek istniejacy
63 AT 40/106/2 Oczyszczenie i zmycie podtoza- ponizej cokotu
RAZEM 7,26/m2 7,26
29.2 |Element Dylatacja izolacje
64 KNR 202/609/8 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, bez siatki
metalowej - dylatacja gr. 20 cm (wg C-C)
RAZEM 4,13|m2 4,130
65 KNR 202/609/8 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, bez siatki
(1) metalowej - dylatacja przy tawie fundamentowej gr. 6 cm (wg C-C)
1,27\m2 1,270
66 KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt ukltadanych na sucho -
dylatacja powyzej podziemia
RAZEM 5,82\m2 5,820
2.9.3 |Element Parter+pietro
67 KNR 202/2003/7 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie
1-stronne, 2-warstwowo, 55-02
RAZEM:; m2 9,440
68
m2 9,440
69
m2 9,440
210 |Grupa Zagospodarowanie dziatki
2.10.1 |Element Opaska
70 KNR 231/407/1 Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowa
10,09
71 KNR 231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu 3 cm
6,08/ m2 6,08

Rozbudowa budynku OSP o dobudowe windy
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72 KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
kostka szara bezfazowa
RAZEM:: 6,08|m2 6,08

Rozbudowa budynku OSP o dobudowe windy

w celu dostosowania dla potrzeb
niepetnosprawnoscig ru
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0s6b z
chowg
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