Tabelaryczne zestawienie materiatéw - instalacja wentylac;ji

Nazwa: Cz1
Typ: Czerpny
Opis: Ukiad czerpny
Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat
Cz1]| 1 1 RD1*+Sitownik Przepustnica prostokgtna z sitownikiem a= 635 b= 440 I= 150 ocynk
Cz1| 2 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 635 b= 440 I= 150
Cz1]| 3 1 WG*+MF+RG Prostokatna czerpnia $cienna a= 440 b= 635
Nazwa: Cz2
Typ: Czerpny
Opis: Ukiad czerpny
Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat
Cz2| 1 1 RD1*+Sitownik Przepustnica prostokgtna z sitownikiem a= 635 b= 440 I= 150 ocynk
Cz2| 2 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 635 b= 440 I= 150
Cz2| 3 1 WG*+MF+RG Prostokatna czerpnia $cienna a= 440 b= 635
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Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Ukfad nawiewny

Tabelaryczne zestawienie materiatéw - instalacja wentylac;ji

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat
Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna
Vn/Vw=950/820 m3/h, sprez dyspozycyjny
dPn/dPw=700/350 Pa, z odzyskiem ciepta w postaci
N1W1 - cze$¢ | wymiennika glikolowego, z chtodnicg glikolowg o mocy
N1 1 1 . .
nawiewna Qch=11,8 kW, z nagrzewnica elektryczng o mocy
grzewczej Qgrz=7,3 kW, z nawilzaczem parowym o
wydajnosci pary Gp=10,4 kg/h, z filtrem EU5 i EU9 na
nawiewie i EU5 na wywiewie, z kpl. automatyki

N1 2 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 635 b= 440 I= 150
N1 3 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokgtny a= 440 b= 635 I= 1000 ocynk
N1 4 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 440 b= 635 d= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk
N1 5 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 315 b= 440 d= 200 e= 400 I= 600 ocynk
N1 6 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 200 I= 1500 ocynk
N1 7 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 315 I= 1500 ocynk
N1 8 1 K+LR Przewdd prostokatny a= 200 b= 315 I= 1100 ocynk
N1 9 1 ES Odsadzka symetryczna a= 200 b= 315 e= 150 I= 500 ocynk
N1 [ 10 [ 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk

Cokot dachowy izolowany + podstawa dachowa dla
N1 [ 11 1 CDI+PD przejscia przez dach dwoch kanatéw wentylacyjnych a= 200 b= 315 I= 1000 A= 400 B= 1030 ocynk

kazdy o wym. 315x200mm

N1 [ 12 1 UA Redukcja asymetryczna a= 360 b= 660 c= 200 d= 315 I= 200 e=0 f= -80 ocynk
N1 |13 1 TR1* Trojnik prosty z prostokgtnym odejéciem Ig; ?88 b= 660 9= 360 h= 250 =450 | e=225 | = 180 ocynk
N1 [ 14 1 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 360 b= 250 I= 150 ocynk
N1 [ 15 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 360 b= 250 d= 660 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk
N1 [ 16 1 K+LR Przewdd prostokatny a= 360 b= 660 I= 100 ocynk
Nt |17 ] 2 N+FA Nawiewnik $cienny z filtrrt?]r;/sbsolutnym H13, Vn=475 a= 660 b= 360 = 305 ocynk
N1 [ 18 1 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 360 b= 660 I= 150 ocynk
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Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis: Ukfad nawiewny

Tabelaryczne zestawienie materiatéw - instalacja wentylac;ji

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat
Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna
Vn/Vw=470/550 m3/h, sprez dyspozycyjny

dPn/dPw=300/300 Pa, z odzyskiem ciepta w postaci

N2 1 1 N2W?2 - czesé wymiennika krzyzowego przeciwprgdowego, z
nawiewna chfodnica glikolowa o mocy Qch=5,9 kW, z
nagrzewnicg elektryczng o mocy grzewczej Qgrz=1,4
kW, z filtrem EU5 i EU7 na nawiewie i EU5 na
wywiewie, z kpl. automatyki

N2 [ 2 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 635 b= 440 I= 150
N2 [ 3 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokgtny a= 440 b= 635 I= 1000 ocynk
N2 | 4 1 UA Redukcja asymetryczna a= 440 b= 635 c= 160 d= 250 I= 400 e=0 f=-380| ocynk
N2 [ 5 5 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 250 I= 1500 ocynk
N2 [ 6 1 K+LR Przewdd prostokatny a= 160 b= 250 I= 450 ocynk
N2 | 7 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 160 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk
N2 [ 8 1 K+LR Przewdd prostokatny a= 250 b= 160 I= 150 ocynk

Cokot dachowy izolowany + podstawa dachowa dla
N2 [ 9 1 CDI+PD przejscia przez dach dwoch kanatéw wentylacyjnych a= 160 b= 250 I=1000( A= 360 B= 900 ocynk

kazdy o wym. 250x160mm
N2 [ 10 1 K+LR Przewdd prostokatny a= 160 b= 250 I= 700 ocynk
N2 [ 11 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk
N2 [ 12 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 250 I= 500 ocynk
N2 [ 13 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 b= 160 d= 100 I= 300 e= 150 f= 125 ocynk
N2 [ 14 | 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk
N2 [ 15 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 1= 0.60 m ocynk
N2 [ 16 1 FLEX izolowany Przewdd elastyczny, izolowany d= 100 I=0.34 m aluminium
N2 [ 17 1 CD1* Anemostat okragly D2= 100 stal
N2 [ 18 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 250 c= 250 d= 250 I= 125 e=0 =0 ocynk
N2 [ 19 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 I= 1500 ocynk
N2 [ 20 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 I= 1400 ocynk
N2 [ 21| 1 TR1* Trojnik prosty z prostokgtnym odejéciem Ig; fgg b= 250 9= 200 h= 800 I= 1000] e=500 | = 150 ocynk
N2 | 22 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokgtna, dwurzedowa, z L= 800 H= 200 k= T stal
przepustnicg --

N2 [ 23 1 BO Zaslepka a= 250 b= 250 ocynk
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Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: Ukftad wywiewny

Tabelaryczne zestawienie materiatdéw - instalacja wentylac;ji

Sys.[ Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat
Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna
Vn/Vw=950/820 m3/h, sprez dyspozycyjny
dPn/dPw=700/350 Pa, z odzyskiem ciepta w postaci
N1W1 - cze$¢ | wymiennika glikolowego, z chtodnicg glikolowg o mocy
W1l 1 1 . .
wywiewna Qch=11,8 kW, z nagrzewnicg elektryczng o mocy
grzewczej Qgrz=7,3 kW, z nawilzaczem parowym o
wydajnosci pary Gp=10,4 kg/h, z filtrem EU5 i EU9 na
nawiewie i EU5 na wywiewie, z kpl. automatyki
W1 | 2 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 635 b= 440 I= 150
W1 | 3 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokgtny a= 440 b= 635 I= 1000 ocynk
W1 | 4 1 UA Redukcja asymetryczna a= 635 b= 440 c= 315 d= 200 |I= 318 e=0 =0 ocynk
W1 | 5 4 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 315 I= 1500 ocynk
W1 | 6 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 315 I= 150 ocynk
W1 | 7 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 315 b= 200 d= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk
W1 | 8 1 K+LR Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 I= 200 ocynk
W1l 9 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 315 b= 315 d= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk
W1 ] 10 1 K+LR Przewdd prostokatny a= 200 b= 315 I= 100 ocynk
W1 | 11 1 ES Odsadzka symetryczna a= 200 b= 315 e= 200 I= 600 ocynk
W1 | 12 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk
W1 | 13 1 K+LR Przewdd prostokatny a= 200 b= 315 |I= 650 ocynk
W1 | 14 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 200 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk
W1i]| 15| 1 TR1* Trojnik prosty z prostokgtnym odejéciem Ig; fgg b= 315 9= 125 h= 250 I=350 | e=175 | =137 ocynk
W1 | 16 1 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 125 b= 250 I= 150 ocynk
W1 | 17 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 250 I= 1500 ocynk
W1 | 18 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 250 I= 150 ocynk
W1 | 19 1 UA Redukcja asymetryczna a= 125 b= 250 c= 200 d= 200 I= 150 e= -50 =0 ocynk
W1 | 20 1 K+LR Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 1050 ocynk
W1 | 21 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk
W1 | 22 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 1050 ocynk
W1]| 23| 2 TR1* Trojnik prosty z prostokgtnym odejéciem Ig; 288 b= 200 9= 160 h= 500 I=700 | e=350 | =100 ocynk
wiloa| a RG1* Kratka wentylacyjna prostokgtna, dwurzedowa, z L= 500 H= 160 k= T stal
przepustnicg --
W1 | 25 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 1500 ocynk
W1 | 26 1 K+LR Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 |I= 800 ocynk
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Tabelaryczne zestawienie materiatéw - instalacja wentylac;ji

W1 | 27 1 BO Zaslepka a= 200 b= 200 ocynk
W1 | 28 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 200 b= 315 1= 150 ocynk
W1 | 29 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 200 c= 160 d= 250 1= 200 e=0 f= -78 ocynk
W1 [ 30| 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 = 160 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk
W1 | 31 1 K+LR Przewod prostokatny a= 250 b= 160 = 750 ocynk
W1 | 32 1 K+LR Przewod prostokatny a= 250 b= 160 = 350 ocynk
W1 | 33| 2 TR1* Trojnik prosty z prostokgtnym odejéciem Ig; 128 b= 250 g= 160 h= 500 I= 700 e= 350 | f= 80 ocynk
W1 | 34 1 K Przewod prostokatny a= 160 b= 250 1= 1500 ocynk
W1 | 35 1 K+LR Przewod prostokatny a= 160 b= 250 I= 800 ocynk
W1 | 36 1 BO Zaslepka a= 250 b= 160 ocynk
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Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis: Ukftad wywiewny

Tabelaryczne zestawienie materiatéw - instalacja wentylac;ji

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna

Vn/Vw=470/550 m3/h, sprez dyspozycyjny
dPn/dPw=300/300 Pa, z odzyskiem ciepta w postaci
w2 | 1 1 N2W?2 - czesé wymiennika krzyzowego przeciwprgdowego, z
wywiewna chfodnica glikolowa o mocy Qch=5,9 kW, z
nagrzewnicg elektryczng o mocy grzewczej Qgrz=1,4
kW, z filtrem EU5 i EU7 na nawiewie i EU5 na
wywiewie, z kpl. automatyki
W2 | 2 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 635 b= 440 I= 150
W2 1| 3 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokgtny a= 440 b= 635 I= 1000 ocynk
W2 | 4 1 UA Redukcja asymetryczna a= 440 b= 635 c= 160 d= 250 |I= 350 e=0 =0 ocynk
W2 | 5 6 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 250 I= 1500 ocynk
W2 1| 6 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 250 I= 150 ocynk
W2 1| 7 4 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk
W2 | 8 1 K+LR Przewdd prostokatny a= 250 b= 160 I= 150 ocynk
W2 1| 9 1 K+LR Przewdd prostokatny a= 160 b= 250 I= 500 ocynk
W2 | 10 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 160 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk
W2 | 11 1 K+LR Przewdd prostokatny a= 160 b= 250 |I= 250 ocynk
W2 | 12 1 ES Odsadzka symetryczna a= 160 b= 250 e= 50 I= 300 ocynk
W2 | 13 1 K+LR Przewdd prostokatny a= 160 b= 250 I= 700 ocynk
W2 | 14 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 250 I= 900 ocynk
W2 | 15 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 160 b= 250 d= 100 I= 300 e= 150 f= 80 ocynk
W2 | 16 1 FLEX izolowany Przewdd elastyczny, izolowany d= 100 I=0.60 m aluminium
W2 | 17 1 CD1* Anemostat okragly D2= 100 stal
W2 | 18 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 160 b= 250 d= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk
W2 | 19 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 400 c= 200 d= 400 I= 200 e=0 =0 ocynk
W2 | 20 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 I= 500 ocynk
W2 | 21 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 200 b= 400 d= 800 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk
W2 | 22 1 K+LR Przewdd prostokatny a= 200 b= 800 I= 150 ocynk
w2 | 23 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokgtna, dwurzedowa, z L= 800 H= 200 k= T stal
przepustnicg --
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Nazwa: WK1

Typ: Wywiewny
Opis: Ukftad wywiewny

Tabelaryczne zestawienie materiatéw - instalacja wentylac;ji

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat
Wentylator kanatowy wyciszony, z regulatorem _ _
WKt 1T WK obrotéw, Vw=320 m3/h, Pel=59W / 230V d= 160 1= 484
WK1| 2 2 CFC* Okragly krociec elastyczny d= 160 I= 150
WK1| 3 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 160 1= 0.15m ocynk
WK1| 4 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 140 b= 140 d= 160 g= 80 I= 160 ocynk
WK1| 5 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 160 1= 0.10 m ocynk
WK1| 6 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 160 | d3= 125 1= 170 ocynk
WK1| 7 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 125 1= 0.20 m ocynk
WK1| 8 1 TC2* Trojnik symetryczny redukcyjny 90 stopni d1= 100 | d2= 125 d3= 125 ocynk
WK1| 9 2 TUBE* Przewdd okraglty d1= 125 1= 0.30 m ocynk
WK1] 10 1 FLEX izolowany Przewdd elastyczny, izolowany d= 125 I=1.99 m aluminium
WK1[ 11 2 CD1* Anemostat okragly D2= 125 stal
WK1| 12 1 FLEX izolowany Przewdd elastyczny, izolowany d= 100 I=4.05m aluminium
WK1| 13 | 4 CD1* Anemostat okragly D2= 100 stal
WK1| 14 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 160 11= 0.30 m ocynk
WK1| 15 1 TC2* Trojnik symetryczny redukcyjny 90 stopni d1= 160 | d2= 125 d3= 100 ocynk
WK1| 16 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 1= 1.05 m ocynk
WK1| 17 | 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk
WK1| 18 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 125 1= 0.60 m ocynk
WK1] 19 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 125 | d3= 100 1= 170 ocynk
WK1] 20 1 TC2* Trojnik symetryczny redukcyjny 90 stopni d1= 125 | d2= 100 d3= 100 ocynk
WK1| 21 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 1= 1.45m ocynk
WK1]| 22 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 1= 1.50 m ocynk
WK1]| 23 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 1= 1.35m ocynk
WK1| 24 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 | d2= 125 1= 64 ocynk
WK1]| 25 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 1= 0.10 m ocynk
WK1| 26 1 KZ Klapa zwrotna d= 100 I= 100 ocynk
WK1]| 27 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 1= 0.25 m ocynk
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Tabelaryczne zestawienie materiatéw - instalacja wentylac;ji

Nazwa: WK2
Typ: Wywiewny
Opis: Ukftad wywiewny

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat
Wentylator kanatowy wyciszony, z regulatorem _ _

wk2p 1T W2 obrotéw, Vw=40 m3/h, Pel=27W / 230V d= 100 1= 575

WK2| 2 2 CFC* Okragty krociec elastyczny d= 100 I= 150

WK2| 3 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 1= 0.20 m ocynk

WK2| 4 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 140 b= 140 d= 100 g= 80 I= 140 ocynk

WK2| 5 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 1= 1.40 m ocynk

WK2| 6 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk

WK2| 7 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 1= 1.05 m ocynk

WK2| 8 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1= 1.50 m ocynk

WK2| 9 1 FLEX izolowany Przewdd elastyczny, izolowany d= 100 I=0.84 m aluminium

WK2| 10 1 CD1* Anemostat okragly D2= 100 stal
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Nazwa: WK3

Typ: Wywiewny
Opis: Ukftad wywiewny

Tabelaryczne zestawienie materiatéw - instalacja wentylac;ji

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat
Wentylator kanatowy wyciszony, z regulatorem _ _
WK1 T WK3 obrotéw, Vw=140 m3/h, Pel=27W / 230V d=125 1= 462
WK3| 2 2 CFC* Okragly krociec elastyczny d= 125 I= 150
WK3| 3 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 125 1= 0.20 m ocynk
WK3| 4 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk
WK3| 5 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 125 1= 0.10 m ocynk
WK3| 6 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 140 b= 140 d= 125 g= 80 I= 140 ocynk
WK3| 7 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 125 1= 0.60 m ocynk
WK3| 8 1 TC2* Trojnik symetryczny redukcyjny 90 stopni d1= 125 | d2= 100 d3= 125 ocynk
WK3| 9 1 FLEX izolowany Przewdd elastyczny, izolowany d= 125 I=1.03m aluminium
WK3| 10 | 2 CD1* Anemostat okragly D2= 125 stal
WK3|[ 11 2 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 1= 3.00 m ocynk
WK3| 12 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 1= 1.00 m ocynk
WK3]| 13 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk
WK3| 14 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 1= 1.50 m ocynk
WK3| 15 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 | d2= 125 1= 64 ocynk
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Tabelaryczne zestawienie materiatéw - instalacja wentylac;ji

Nazwa: WK4

Typ: Wywiewny

Opis: Ukftad wywiewny
Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat

Wentylator kanatowy wyciszony, z regulatorem _ _

wKap 1T Wka obrotéw, Vw=70 m3/h, Pel=27W / 230V d= 100 1= 575
WK4| 2 2 CFC* Okragty krociec elastyczny d= 100 I= 150
WK4| 3 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 1= 2.00 m ocynk
WK4| 4 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk
WK4| 5 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 1= 0.40 m ocynk
WK4| 6 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 140 b= 140 d= 100 g= 80 I= 140 ocynk
WK4| 7 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 | d2= 125 1= 64 ocynk
WK4| 8 1 FLEX izolowany Przewdd elastyczny, izolowany d= 125 I=0.53 m aluminium
WK4| 9 1 CD1* Anemostat okragly D2= 125 stal
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Nazwa: WK5

Typ: Wywiewny
Opis: Ukftad wywiewny

Tabelaryczne zestawienie materiatdéw - instalacja wentylac;ji

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat
Wentylator kanatowy wyciszony, z regulatorem _ _
WKSp 1T WKS obrotéw, Vw=330 m3/h, Pel=59W / 230V d= 160 1= 484
WK5| 2 2 CFC* Okragly krociec elastyczny d= 160 I= 150
WK5| 3 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk
WK5| 4 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 160 1= 0.20 m ocynk
WK5| 5 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 140 b= 140 d= 160 g= 80 I= 160 ocynk
WK5| 6 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 160 1= 0.10 m ocynk
WK5| 7 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 160 | d3= 125 1= 170 ocynk
WK5| 8 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 125 1= 0.25 m ocynk
WK5| 9 1 TC2* Trojnik symetryczny redukcyjny 90 stopni d1= 100 | d2= 125 d3= 125 ocynk
WK5] 10 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 125 1= 0.30 m ocynk
WK5([ 11 1 FLEX izolowany Przewdd elastyczny, izolowany d= 125 I=0.62 m aluminium
WK5] 12 1 CD1* Anemostat okragly D2= 125 stal
WK5] 13 1 FLEX izolowany Przewdd elastyczny, izolowany d= 100 I=2.64 m aluminium
WK5| 14 | 4 CD1* Anemostat okragly D2= 100 stal
WK5]| 15 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 160 11= 0.30 m ocynk
WK5]| 16 1 TC2* Trojnik symetryczny redukcyjny 90 stopni d1= 160 | d2= 125 d3= 100 ocynk
WK5]| 17 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 1= 0.95 m ocynk
WK5| 18 | 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk
WK5] 19 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 125 11= 0.50 m ocynk
WK5]| 20 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 125 | d3= 100 1= 170 ocynk
WK5([ 21 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 125 11= 0.40 m ocynk
WK5| 22 1 TC2* Trojnik symetryczny redukcyjny 90 stopni d1= 125 | d2= 100 d3= 125 ocynk
WK5]| 23 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 125 1= 1.35m ocynk
WK5| 24 | 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk
WK5]| 25 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 125 1= 1.40 m ocynk
WK5| 26 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 125 1= 1.25m ocynk
WK5| 27 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 | d2= 160 1= 80 ocynk
WK5| 28 1 FLEX izolowany Przewdd elastyczny, izolowany d= 160 I=0.70 m aluminium
WK5]| 29 1 CD1* Anemostat okragly D2= 160 stal
WK5] 30 | 2 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 1= 0.15m ocynk
WK5([ 31 1 KZ Klapa zwrotna d= 100 I= 100 ocynk
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Tabelaryczne zestawienie materiatéw - instalacja wentylac;ji

Nazwa: WK6

Typ: Wywiewny

Opis: Ukftad wywiewny
Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat

Wentylator kanatowy wyciszony, z regulatorem _ _

WKep 1] T WKE obrotéw, Vw=40 m3/h, Pel=27W / 230V d= 100 1= 575
WK6| 2 2 CFC* Okragty krociec elastyczny d= 100 I= 150
WK6| 3 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 1= 0.20 m ocynk
WK6| 4 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 140 b= 140 d= 100 g= 80 I= 140 ocynk
WK6| 5 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 1= 1.60 m ocynk
WK6| 6 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk
WK6| 7 2 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 1= 1.30 m ocynk
WK6| 8 1 FLEX izolowany Przewdd elastyczny, izolowany d= 100 I=0.48 m aluminium
WK6| 9 1 CD1* Anemostat okragly D2= 100 stal
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Tabelaryczne zestawienie materiatéw - instalacja wentylac;ji

Nazwa: Wy1
Typ: Wyrzutowy
Opis: Ukiad wyrzutowy
Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat
Wy1] 1 1 RD1*+Sitownik Przepustnica prostokgtna z sitownikiem a= 635 b= 440 I= 150 ocynk
Wy1l| 2 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 635 b= 440 I= 150
Wy1| 3 1 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 440 b= 635 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk
Wy1]| 4 1 WG*+MF+RG Prostokgtna wyrzutnia $cienna a= 440 b= 635
Nazwa: Wy2
Typ: Wyrzutowy
Opis: Ukiad wyrzutowy
Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat
Wy2| 1 1 RD1*+Sitownik Przepustnica prostokgtna z sitownikiem a= 635 b= 440 I= 150 ocynk
Wy2| 2 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 635 b= 440 I= 150
Wy2| 3 1 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 440 b= 635 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk
Wy2| 4 1 WG*+MF+RG Prostokgtna wyrzutnia $cienna a= 440 b= 635
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