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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji wentylacji i klimatyzacji dla inwestycji:

,,Przebudowa dwoch sal chorych na sale pooperacyjna, przystosowanie weztow sanitarnych na
parterze i pigtrze dla 0s6b niepelosprawnych, modernizacja systemu przyzywowego, montaz
instalacji gazow medycznych oraz malowanie Oddzialu Chirurgii Szczgkowo - Twarzowej”
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa do wykonania projektu s3:
—  projekt budowlany,
— podkiady budowlane,
—  wytyczne Zamawiajacego,
— uzgodnienia migdzybranzowe,
— katalogi urzadzen i materiatow,
— obowiazujace normy i przepisy:

PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 — Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i1 uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.
PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 — Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodoéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jako$ci.
PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci dzwigku w pomieszczeniach.

Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami).
Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w srodowisku.

Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajacego rozporzadzenie
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa.

Dziennik Ustaw z 1997 r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002 r.



2.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji

w ramach inwestycji: ,,Przebudowa dwoch sal chorych na salg pooperacyjna, przystosowanie
wezlow sanitarnych na parterze i pietrze dla oséb niepelnosprawnych, modernizacja systemu
przyzywowego, montaz instalacji gazow medycznych oraz malowanie Oddziatu Chirurgii
Szczgkowo - Twarzowe]” w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja
Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Francuska 20/24,
40-027 Katowice.

Zadaniem projektowanych uktadéw wentylacji 1 klimatyzacji jest utrzymanie wymaganych

warunkow higieniczno — sanitarnych w pomieszczeniach.

a)

b)

g)

h)

)

k)

)

Zakres opracowania:

wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z grzaniem i chlodzeniem (catoroczne
normowanie temperatury powietrza nawiewanego) oraz nawilzaniem realizowana za
pomoca dachowej centrali wentylacyjnej, obstugujaca pom. wzmozonego nadzoru
medycznego 5 os. (pom. 2.07) na 1 pietrze — uklad N1W1;

wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z grzaniem i chlodzeniem (catoroczne
normowanie temperatury powietrza nawiewanego) realizowana za pomoca dachowej
centrali wentylacyjnej, obstugujaca pom. izolatki (pom. 2.08a) i $luzy (pom. 2.08)
na | pietrze — uklad N2W2;

wentylacja mechaniczna wywiewna realizowana za pomoca wentylatora kanalowego,
obshugujaca pom. w.c., tazienk¢ i pom. porzadkowe (pom. 1.15, 1.15a, 1.15b, 1.16, 1.17,
1.19) na wysokim parterze — uklad WK1;

wentylacja mechaniczna wywiewna realizowana za pomoca wentylatora kanalowego,
obstugujaca brudownik (pom. 1.18) na wysokim parterze — uktad WK2;

wentylacja mechaniczna wywiewna realizowana za pomoca wentylatora kanalowego,
obstugujaca tazienki (pom. 2.04a, 2.07a) na 1 pietrze — uklad WK3;

wentylacja mechaniczna wywiewna realizowana za pomoca wentylatora kanalowego,
obstugujaca pom. tazienki pacjentow (pom. 2.08b) na 1 pietrze — uklad WK4;

wentylacja mechaniczna wywiewna realizowana za pomoca wentylatora kanalowego,
obshugujaca pom. w.c., tazienke i pom. porzadkowe (pom. 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14,
2.15) na 1 pigtrze — uktad WKS5;

wentylacja mechaniczna wywiewna realizowana za pomoca wentylatora kanalowego,
obstugujaca brudownik (pom. 2.17) na 1 pietrze — uklad WKo6;

instalacja wody lodowej wraz z agregatem chtodniczym jako zrodlo chiodu dla chiodnic
central wentylacyjnych NIW1 i N2W2.

klimatyzacja freonowa pom. 0.01 (pok. asystentow) i 0.09 (magazyn) realizowana
poprzez uktad klimatyzacji typu Multi Split — uktad K1;

klimatyzacja freonowa pom. 1.03 (poczekalnia), 1.14a (pok. przygotowan) i 1.26 (pok.
zabiegowy) realizowana poprzez uktad klimatyzacji typu Multi Split — ukltad K2;
klimatyzacja freonowa pom. 2.09a (pok. przygotowan) realizowana poprzez uklad
klimatyzacji typu Split — uklad K3;

klimatyzacja freonowa pom. 0.20 (sala wykladowa) realizowana poprzez uklad
klimatyzacji typu Split — uklad K4;

klimatyzacja freonowa pom. 1.07 (pok. ordynatora), 1.08 (sekretariat) realizowana
poprzez uktad klimatyzacji typu Multi Split — uklad KS;



Niniejszy projekt nie obejmuje swoim zakresem:

—  Projektu doprowadzenia energii elektrycznej do urzadzen wentylacji i klimatyzacji;

—  Projektu sterowania i automatycznej regulacji uktadéw wentylacji i klimatyzacji. Niniejsze
opracowanie zawiera wytyczne sterowania i automatyki;

—  Projektu konstrukcji wsporczych dla urzadzen wentylacji 1 klimatyzacji.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

W przedmiotowym budynku zaklada si¢ zastosowanie ukladow instalacji wentylacji
1 klimatyzacji zgodnie z przedmiotem i zakresem opracowania.

Uklad wentylacji mechanicznej dziala w sposob ciagly podczas uzytkowania obiektu
z mozliwoscig okresowego obnizenia wydajnosci podczas przerw w pracy.

Glownym kryterium doboru zaprojektowanych urzadzen byta wymagana ilo$¢ powietrza
$wiezego przypadajacego na jednego uzytkownika obiektu / pomieszczenia, wymagana
krotno$¢ wymian powietrza w pomieszczeniu narzucona przez obowigzujace przepisy
sanitarne.

Dla potrzeb sporzadzenia bilansu ilo$ci powietrza wentylacyjnego na cele wentylacji
bytowej, a nast¢gpnie doboru urzadzen instalacji wentylacji 1 klimatyzacji przyjeto nastepujace
zalozenia:

a) Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego wg PN-PN-76/B-03420:
- lato tz=30 st.C, ¢ =45% (Il strefa klimatyczna)
Do doboru chtodnic central went. przyjeto: tz=30 st.C, p=60%
- zima tz=-20 st.C, ¢ = 100% (III strefa klimatyczna).
b) Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w zim¢ wg PN-78/B-03421:
- w.c.: tw=20 st.C (¢ nie ustala si¢),
- lazienka: tw=24 st.C (¢ nie ustala si¢),
- pom. ogolne: tw=20 st.C zima,
- pom. wzmozonego nadzoru medycznego tw=22+25 st.C, p=40+60%,
- izolatka tw=22+250C, ¢=30+60%,
c) llos¢ powietrza wentylacyjnego na cele bytowe:
- min. 20 m3/h/osobg.
d) Ilos¢ powietrza wentylacyjnego na cele sanitarne:
- 70 m3/h/prysznic i min. 5 wym./h,
- 50 m3/hW/oczko w.c.,
- 30 m3/h/pisuar.

4. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI
4.1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Projektowany sposob rozwigzan wskazano na rysunkach.

4.1.1. Uklady wentylacji mechanicznej

a) UKLAD N1W1

Uklad wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej (z normowaniem temperatury
powietrza nawiewanego w okresie calorocznym) obshigujagca pom. wzmozonego nadzoru
medycznego 5 os. (pom. 2.07) na 1 pigtrze — zgodnie z czgécig rysunkowa oraz tabelg ilosci
powietrza wentylacyjnego.



Nawiew 1 wywiew:

Realizowany centralg wentylacyjng nawiewno — wywiewna, dachowa, z atestem higienicznym

1 dopuszczeniem do stosowania w obiektach shuzby zdrowia, z odzyskiem ciepta w postaci

wyrmenmka glikolowego dla:
nawiewania $wiezego powietrza z jego obrobka (dwa stopnie filtracji EUS 1 EU9,
chlodnica glikolowa, nagrzewnica elektryczna, nawilzacz parowy) do kubatury poprzez
nawiewniki $cienne z filtrem absolutnym H13;

— wywiewania z przestrzeni kubaturowej powietrza zuzytego (jeden stopien filtracji EUS)
poprzez kratki wentylacyjne wyposazone w przepustnice.

Czerpanie $§wiezego powietrza za pomoca zbiorczego kanalu czerpnego dla uktadu N1W1
1 N2W2 zakonczonego czerpnig $cienng o wym. 500x400 mm. Wyrzut zuzytego powietrze za
pomoca wyrzutni $ciennej o wym. 635x440 mm.

Dal zapewnienia odpowiednich warunkéw wilgotnosci powietrza w okresie zimowym
projektuje si¢ uklad nawilzania w postaci nawilzacza parowego rezystancyjnego o wydajnosci
pary Gp=10,4 kg/h. Nawilzacz parowy umieszczony w obudowie mrozoodpornej obok centrali
wentylacyjnej (zgodnie z cze¢$cig rysunkowa projektu) na dachu. Lanca parowa zamontowana
w sekcji nawilzania w centrali wentylacyjne;.

Konfiguracja centrali wentylacyjnej NIW1:
— dachowa;
—  z atestem higienicznym i dopuszczeniem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia;
—  nawiewno - wywiewna Vn/Vw=950/820 m’/h (100% $wiezego powietrza);
— sprez dyspozycyjny dPn/dPw=700/350 Pa;
— z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika glikolowego;
— zfiltrem EUS 1 EU9 na nawiewie i EUS5 na wywiewie;
—  z chlodnicg glikolowa o mocy chtodniczej Qch=11,8 kW,
— znagrzewnicg elektryczng o mocy grzewczej Qgrz=7,3 kW;
— znawilzaczem parowym rezystancyjnym o wydajnosci pary Gp=10,4 kg/h;
—  z kpl. automatyki;
—  wymiary: 4500x715x1150 mm (dt. x szer. x wys.);
— waga: m=910 kg;
— moc elektryczna:
wentylatory nawiew, wywiew: Pel.=1,5+0,75 kW /400 V,
nagrzewnica elektryczna: Pel.=7,3 kW (znamionowa 14 kW),
nawilzacz parowy: Pel.=12,8 kW.

Centrala wentylacyjna zlokalizowana na dachu.

Uwaga:

Centrala wentylacyjna wyposazona w falowniki na wentylatorach oraz automatyke
przystosowana do pracy z ukladem chlodzenia, grzania, osuszania i nawilzania. Regulacja
wydajnosci w zaleznosci od zapchania (zanieczyszczenia) filtrow. Dodatkowo kasetka
zdalnego sterowania oraz zegar czasu rzeczywistego - regulacja automatyczna intensywnosci
wydajnosci.



b) UKLAD N2W2

Uklad wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej (z normowaniem temperatury
powietrza nawiewanego w okresie catorocznym) obshigujaca pom. izolatki (pom. 2.08a)
i $luzy (pom. 2.08) na 1 pigtrze — zgodnie z cz¢$cig rysunkowa oraz tabelg ilo$ci powietrza
wentylacyjnego.

Nawiew i wywiew:

Realizowany centralg wentylacyjng nawiewno — wywiewna, dachowa, z atestem higienicznym

1 dopuszczeniem do stosowania w obiektach shuzby zdrowia, z odzyskiem ciepta w postaci

wymiennika krzyzowego przeciwpradowego dla:

— nawiewania $wiezego powietrza z jego obrobka (dwa stopnie filtracji EUS 1 EU7,
chlodnica glikolowa, nagrzewnica elektryczna) do kubatury poprzez kratki wentylacyjne z
przepustnicg oraz poprzez zawory wentylacyjne wyposazone w srube regulacyjng;

— wywiewania z przestrzeni kubaturowej powietrza zuzytego (jeden stopien filtracji EUS)
poprzez kratki wentylacyjne z przepustnica oraz poprzez zawory wentylacyjne
wyposazone w §rube regulacyjna.

Czerpanie $§wiezego powietrza za pomoca zbiorczego kanalu czerpnego dla uktadu N1W1
1 N2W2 zakonczonego czerpnig $cienng o wym. 500x400 mm. Wyrzut zuzytego powietrze za
pomoca wyrzutni $ciennej o wym. 635x440 mm.

Konfiguracja centrali wentylacyjnej N2W2:
— dachowa;
— z atestem higienicznym i dopuszczeniem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia;
—  nawiewno - wywiewna Vn/Vw=470/550 m’/h (100% $wiezego powietrza);
— sprez dyspozycyjny dPn/dPw=300/300 Pa;
— z odzyskiem ciepla w postaci wymiennika krzyzowego przeciwpradowego;
— zfiltrem EUS 1 EU7 na nawiewie i EUS na wywiewie;
—  z chlodnicg glikolowa o mocy chtodniczej Qch=5,9 kW,
— znagrzewnicg elektryczng o mocy grzewczej Qgrz=1,4 kW;
—  z kpl. automatyki;
—  wymiary: 4650x715x1150 mm (dt. x szer. x wys.);
— waga: m=660 kg;
— moc elektryczna:
wentylatory nawiew, wywiew: Pel.=0,75+0,75 kW /400 V,
nagrzewnica elektryczna: Pel.=1,4 kW (znamionowa 14 kW).

Centrala wentylacyjna zlokalizowana na dachu.

Uwaga:

Centrala wentylacyjna wyposazona w falowniki na wentylatorach oraz automatyke
przystosowang do pracy z ukladem chlodzenia, grzania i osuszania. Regulacja wydajnosci
w zalezno$ci od zapchania (zanieczyszczenia) filtrow. Dodatkowo kasetka zdalnego
sterowania oraz zegar czasu rzeczywistego - regulacja automatyczna intensywnosci
wydajnosci.



¢) uklady wentylacji mechanicznej wywiewnej: WK1+-WK6

Zaprojektowano ukfady wentylacji mechanicznej wywiewne] obshugujace poszczegdlne
pomieszczenia zgodnie z tabelg ilosci powietrza wentylacyjnego i czescig rysunkowa projektu.
Nawiew do pomieszczen poprzez nawiewniki okienne oraz kratki kompensacyjne
w drzwiach /lub podciecie w dolnej czesci drzwi.

Instalacja wentylacji realizowana za pomoca wentylatorow kanalowych wyposazonych
w regulatory obrotow umozliwiajace wstepng nastawe wydatku poszczeg6lnych uktadow
wentylacyjnych. Dystrybucja powietrza poprzez kanaly wentylacyjne zakonczone zaworami
wentylacyjnymi wywiewnymi wyposazonymi w $rube regulacyjng. Wyrzut powietrza wpiecty
do istniejacych kanalow wentylacji grawitacyjne;.

4.1.2. Czerpanie i wyrzut powietrza

Czerpanie — poprzez zbiorczy kanal czerpny dla ukltadu N1WI1 i N2W2 zakonczony
czerpnig $cienng.

Wyrzut — poprzez wyrzutnie $cienne indywidualne dla uktadu NIW1 i N2W2.

4.1.3. Przewody wentylacyjne

Prowadzenie:

1. Kanaly prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego / w obudowie z plyt g-k.
Izolowane cieplnie i akustycznie izolacja matami z wely mineralnej z ptaszczem z folii
aluminiowej gr. 40 mm (prowadzone w przestrzeni ogrzewanej budynku) i gr. 80 mm
(prowadzone w przestrzeni nieogrzewanej budynku oraz na zewnatrz na dachu). Kanaty
mocowane do stropu podstawowego za pomocg typowych do kanalow
wentylacyjnych podwiesi.

Materiat:

1. Kanaly o przekrojach prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej Iaczonych na
ocynkowane kohierze tzw ,,RAS” z uszczelkami gumowymi samoprzylepnymi.

2. Kanaly okragle, rurowe typu Spiro o ziagczkach mufa — nypel.

3. Kanaly elastyczne typu FLEX izolowane, taczone na opaski zaciskowe.

Klasa szczelnosci kanaldw wentylacyjnych: klasa szczelno$ci B.

4.1.4. Nawiewniki i wywiewniki

Nawiew:

— nawiewniki $cienne z filtrem absolutnym H13;

—  kratki wentylacyjne, dwurzedowe, z przepustnica regulacyjng;

— zawory wentylacyjne nawiewne wyposazone w §rubg¢ regulacyjng pozwalajaca na regulacje
przeplywu powietrza.

Wywiew:

—  kratki wentylacyjne, dwurzedowe, z przepustnica regulacyjng;

— zawory wentylacyjne nawiewne wyposazone w §rubg¢ regulacyjng pozwalajaca na regulacje
przeplywu powietrza.



4.1.5. Regulacja instalacji

Indywidualna - poprzez przepustnice regulacyjne oraz regulatory stalego przeptywu (CAV) na
kanatach wentylacyjnych oraz przepustnice regulacyjne na elementach nawiewnych
1 wywiewnych.

Centralna - poprzez regulacj¢ wydajnosci centrali wentylacyjnej za pomoca przetwornic
czgstotliwosci (falownikdw) sterujacych obrotami silnikOw w centrali oraz za pomoca
regulatorow obrotow sterujacych obrotami silnikow wentylatoréw kanatowych.

4.1.6. Ochrona akustyczna i termiczna

Akustyczna:

— centrala wentylacyjna w obudowie akustyczno — termicznej;

— tlumiki akustyczne na kanatach wentylacyjnych;

— izolacja kanaléw wentylacyjnych matami z welny mineralnej z plaszczem z folii
aluminiowej;

— polaczenia elastyczne central wentylacyjnych i wentylatorow kanalowych z kanatami
wentylacyjnymi;

— polaczenie nawiewnikow, wywiewnikow przewodami typu flex izolowane.

Termiczna:

— centrala wentylacyjna w obudowie akustyczno — termicznej;

— izolacja kanalow wentylacyjnych matami z welny mineralnej z plaszczem
z foli aluminiowej gr. 40 mm (prowadzone w przestrzeni ogrzewanej budynku)
i gr. 80 mm (prowadzone na dachu). Kanaly wentylacyjne prowadzone na dachu po
zaizolowaniu dodatkowo nalezy obudowa¢ ptaszczami z blachy ocynkowane;.

4.1.7. Sterowanie

Indywidualne:
Uktady wywiewne indywidualne nalezy wyposazy¢ w uktady indywidualnego zataczania.

Centralne:

Centrale wentylacyjne N1W1 1 N2W2 nalezy wyposazy¢ w sterownik swobodnie
programowalny sprawujacy pelna kontrole (regulacja temperatury, kontrolg stanow awarii
1 pracy). Sterownik kontroluje obrobke powietrza w centrali wentylacyjnej wg nastawionego
algorytmu sterowania. Uklad N1W1 i N2W2 nalezy wyposazy¢ w uklad zdalnego sterowania
umozliwiajacy zalaczenie / wylaczenie centrali, kontrole pracy i awarii ukladu. Kasetke
zdalnego sterowania nalezy umies$ci¢ w miejscu ustalonym z Uzytkownikiem / Inwestorem.

Wytyczne sterowania urzadzen wentylacyjnych:

W okresach pracy / uzytkowania obiektu urzadzenia wentylacyjne powinny pracowac na
zatozonych parametrach projektowych, poza tymi godzinami mozliwa powinna by¢ redukcja
parametrow wydajno$ci z uwagi na ograniczenie wystgpowania potrzeb zwigzanych
z przebywaniem ludzi. Realizacja tego zadania powinna zosta¢ zaprogramowana na sterowniku
czasowym uwzgledniajagcym poszczegdlne godziny pracy w skali catego tygodnia. Uzytkownik
powinien mie¢ mozliwo$¢ zmian nastawionych parametrow w przypadku zmian godzin pracy.




4.2. INSTALACJA KLIMATYZACJI FREONOWEJ
Projektowany sposob rozwigzan wskazano na rysunkach.

W celu zapewnianie wymaganej temperatury w pomieszczeniach w ktorych przechowywane sa
leki oraz w celu zapewnienia komfortu uzytkowania wybranych pomieszczen zaprojektowano
klimatyzatory typu Split i Multi Split:

— klimatyzatory typu Multi Split — uktad K1:
e klimatyzator $cienny K1.1 o mocy chtodniczej Qch=3,5 kW obstugujacy pom. 0.01
(pok. asystentéw),
e klimatyzator $cienny K1.2 o mocy chtodniczej Qch=2,1 kW obshigujacy pom. 0.09

(magazyn),
e jednostka zewngtrzna o mocy chtodniczej Qch=7,1 kW.

— klimatyzatory typu Multi Split — uktad K2:

e klimatyzator $cienny K2.1 o mocy chtodniczej Qch=2,6 kW obshigujacy pom. 1.03
(poczekalnia),

e klimatyzator $cienny K2.2 o mocy chlodniczej Qch=2,1 kW obslugujacy pom. 1.14a
(pok. przygotowan),

e klimatyzator $cienny K2.3 o mocy chlodniczej Qch=3,5 kW obstugujacy pom. 1.26
(pok. zabiegowy),

e jednostka zewngtrzna o mocy chtodniczej Qch=8,0 kW.

— klimatyzator typu Split — uktad K3:
e klimatyzator $cienny K3 wraz z jednostka zewngtrzng, o mocy chlodniczej
Qch=2,6 kW obstugujacy pom. 2.09a (pok. przygotowan).

— klimatyzator typu Split — uktad K4:
e klimatyzator $cienny K4 wraz z jednostka zewngtrzng, o mocy chlodniczej
Qch=5,1 kW obstugujacy pom. 0.20 (sala wyktadowa).

— klimatyzatory typu Multi Split — uktad KS:
e klimatyzator $cienny K5.1 o mocy chlodniczej Qch=2,6 kW obstugujacy pom. 1.07
(pok. ordynatora),
e klimatyzator $cienny K5.2 o mocy chtodniczej Qch=2,1 kW obshigujacy pom. 1.08
(sekretariat),
e jednostka zewngtrzna o mocy chtodniczej Qch=5,2 kW.

Jednostki zewnetrzne klimatyzatorow zlokalizowane na dachu na konstrukcji wsporczej
zgodnie z PT branzy konstrukcyjne;.

Instalacja freonowa:

Rury miedziane, chtodnicze, izolowane, taczone przez lutowanie twarde.
Prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego / obudowie gipsowej.
Instalacja freonowa prowadzona na zewnatrz w korytkach systemowych.

10



Instalacja skroplin:
Rury PP, aczone przez zgrzewanie. Wpiecie do piondw kanalizacyjnych za pomoca syfonow.
Prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego / obudowie gipsowej.

Sterowanie:

Klimatyzatory wyposazone w sterownik przewodowy zamontowany na stale na $cianie przy
drzwiach wejSciowych do pomieszczenia (lub innym wskazanym przez Inwestora miejscu —
nalezy ustali¢ na budowie podczas montazu).

5. OPIS INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH
5.1. INSTALACJA WODY LODOWEJ DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH
Projektowany sposob rozwigzan wskazano na rysunkach i schemacie nr 11 2.

Jako zrodio chtodu dla powietrza nawiewanego przez centrale wentylacyjne N1W1 i N2W2
zaprojektowano zewngtrzny agregat wody lodowej chtodzony powietrzem o mocy chtodnicze;j
Qch=17,7 kW. Agregat wody lodowej zlokalizowany jest na dachu z zachowaniem wymagane;j
przestrzeni serwisowej. Agregat posiada zabudowany uklad pompowy. Instalacja wody
lodowej o parametrach 7/12 st.C bedaca roztworem 38% glikolu i wody prowadzona jest od
agregatu do glikolowych chlodnic central wentylacyjnych N1W1 i N2W2 zlokalizowanych na
dachu. Podlgczenie agregatu wody lodowej nalezy wykonaé zgodnie ze schematem nr 1.
Natomiast podigczenie instalacji wody lodowej do chlodnic central wentylacyjnych nalezy
wykona¢ zgodnie ze schematem nr 2.

Skladowe instalacji wody lodowe;:

— prowadzone na dachu — rury z PP izolowane, dodatkowo obudowa plaszczem ze stali
ocynkowanej,

— armatura: odcinajaca, regulacyjna, filtracyjna i pomiarowa.

Zapotrzebowanie chtodu na potrzeby wentylacji wynosi: 17,7 kW.

5.1.1. Przewody
Dla instalacji wody lodowej wykona¢ ukfad z rur PP SDR 11 Iaczonych przez zgrzewanie.
Podparcia i punkty state rozmieszcza¢ zgodnie z wymogami systemu.

Przewody rozprowadzajace:

— przewody biegnagce na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
wplywami atmosferycznymi i ptakami za pomoca obudowy np. z blachy ocynkowanej;

— przewody izolowa¢ otulinami kauczukowymi do przewodéw chlodniczych.
Izolacja o grubosci zgodnie z warunkami technicznymi i zestawieniem materialow;

— odpowietrzenie instalacji przy chlodnicach central wentylacyjnych za pomoca
odpowietrznikOw automatycznych z zaworem stopowym i w najwyzszym punkcie
instalacji wentylacji wody lodowe;.

5.1.2. Podlaczenie chlodnic central wentylacyjnych

Chlodnice central wentylacyjnych N1W1 i N2W2 nalezy taczy¢ zgodnie ze schematem nr 2
poprzez zawory odcinajace, filtr siatkowy oraz zawor regulacyjny dostarczany razem
z automatyka centrali. Dodatkowo w ukladzie nalezy zabudowaé zawor r¢cznej regulacji za
pomoca ktorego nalezy wyregulowaé ilo$¢ czynnika chlodniczego — pomiar przeplywu na
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kroécach pomiarowych zawordéw recznej regulacji za pomoca przyrzadu do pomiaru

przeptywu.

Armatura:

— odcinajaca — zawory kulowe kohierzowe / gwintowane;

— regulacyjna — zawor regulacji automatycznej dostarczony przez producenta central
wentylacyjnych oraz zawor recznej regulacji z kré¢cami pomiarowymi;

— filtracyjna — filtr siatkowy na przewodzie zasilajacym chlodnice wentylacyjna
o liczbie oczek 600/cm’;

— pomiarowa — manometr tarczowy o zakresie pomiaru 0+0,6 MPa, termometr tarczowy
0+30 st.C.

5.1.3. Proba cisnieniowa
Probe przeprowadzi¢ w postaci proby wstepnej, glownej i koncowej zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Prébe wstepng przeprowadzi€ na ci$nienie 0,6 MPa.

6. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Kanaly wentylacyjne wykona¢ z materialow niepalnych. Zamocowania przewodow do
elementow budowlanych nalezy wykona¢ z materialdw niepalnych, zapewniajacych przejecie
sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej klapy odcinajacej. W kanalach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢
innych instalacji.

7. WYTYCZNE BRANZOWE
7.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Przewidzie¢  doprowadzenie  energii  elektrycznej do  urzadzen  wentylacyjnych
1 klimatyzacyjnych zgodnie z ponizszym zestawieniem.
Zestawienie mocy elektrycznej na cele wentylacji i klimatyzacji:
Moc elektryczna [kW]
L.p Urzadzenie
LATO ZIMA
- wentylatory: 2,25 kW - wentylatory: 2,25 kW
. - nagrzewnica elektryczna: 1,9 kW | - nagrzewnica elektryczna: 7,3 kW
I | Centrala wentylacyjna NIW1 (moc znamionowa 14 kW) (moc znamionowa 14 kW)
- nawilzacz parowy: 12,18 kW
- wentylatory: 1,5 kW - wentylatory: 1,5 kW
2 | Centrala wentylacyjna N2W2 - nagrzewnica elektryczna: 0,9 kW | - nagrzewnica elektryczna: 1,4 kW
(moc znamionowa 14 kW) (moc znamionowa 14 kW)
3 | Agregat wody lodowej 8,17 kW /400 V -
4 | Wentylator kanatlowy WK1 SOW/230V SOW/230V
5 | Wentylator kanatowy WK2 27TW/230V 27TW/230V
6 | Wentylator kanatowy WK3 27TW/230V 27TW/230V
7 | Wentylator kanatowy WK4 27TW/230V 27TW/230V
8 | Wentylator kanatowy WKS5 SOW/230V SOW/230V
9 | Wentylator kanatowy WK6 27TW/230V 27TW/230V
Klimatyzatory typu Multi Split
10 uktad K1 2,87kW /230 V -
Klimatyzatory typu Multi Split
11 - uktad K2 3,58kW /230 V -
Klimatyzatory typu Split
12 - uklad K3 1,5kW /230 V -
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Moc elektryczna [kW]
L.p Urzadzenie
LATO ZIMA

Klimatyzatory typu Split

13 - uktad K4 23kW/230V -
Klimatyzatory typu Multi Split

14 - uklad K5 1,78 kW /230 V -

26,98 kW 24,86 kW

7.2. INSTALACJA AKPiA

Centrala wentylacyjna NI1W1

Uklad zasilajaco - sterujacy centrala wentylacyjng N1WI1 nalezy wykona¢ na sterowniku
swobodnie programowalnym sprawujacy pelna kontrole (regulacja temperatury, wilgotnosci,
kontrole stanow awarii i pracy). Sterownik kontroluje wstgpng obrobke powietrza w centrali
wentylacyjnej wg nastawionego algorytmu sterowania. Uklad N1WI nalezy wyposazy¢
w uklad zdalnego sterowania umozliwiajacy zataczenie / wylaczenie centrali, kontrole pracy
i awarii ukladu. Kasetki zdalnego sterowania nalezy umie$ci¢é w miejscu ustalonym
z Uzytkownikiem / Inwestorem.

Uklad zasilajaco — sterujacy powinny obejmowac:

— zabezpieczenie réznicowo - pradowe;

— zabezpieczenie i zasilanie silnikow wentylatorow wyposazonych w falowniki;

— presostaty na wentylatorach;

— presostaty na filtrach w centrali wentylacyjnej;

— sterowanie wydajno$cig powietrza w zaleznosci od czujnika przeptywu — nawiew;

— odzysk ciepta w postaci wymiennika glikolowego — pompa obiegowa;

— sterowanie wydajnoscig chlodnicy glikolowej — czujnik na wywiewie z korekta od
nawiewu;

— sterowanie wydajnoS$cig nagrzewnicy elektrycznej — czujnik na wywiewie z korekta od
nawiewu;

— realizowanie funkcji osuszania w okresie letnim tj. konfiguracja centrali wentylacyjne;j:
chlodnica — nagrzewnica;

— sterowanie nawilzaczem parowym rezystancyjnym;

— zegar czasu rzeczywistego — harmonogram pracy;

— czujnik temperatury zewnetrznej;

— kasetka zdalnego sterowania;

— sitownik przepustnicy ze spr¢zyna powrotng powietrza czerpanego i wyrzutowego.

Centrala wentylacyjna N2W2

Uklad zasilajaco - sterujacy centrala wentylacyjng N2W2 nalezy wykona¢ na sterowniku
swobodnie programowalnym sprawujacy pelna kontrole (regulacja temperatury, wilgotnosci,
kontrole stanow awarii i pracy). Sterownik kontroluje wstgpng obrobke powietrza w centrali
wentylacyjnej] wg nastawionego algorytmu sterowania. Uklad N2W2 nalezy wyposazy¢
w uklad zdalnego sterowania umozliwiajacy zataczenie / wylaczenie centrali, kontrole pracy
i awarii ukladu. Kasetki zdalnego sterowania nalezy umie$ci¢ w miejscu ustalonym
z Uzytkownikiem / Inwestorem.
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Uktad zasilajgco — sterujacy powinny obejmowac:

— zabezpieczenie réznicowo - pradowe;

— zabezpieczenie i zasilanie silnikéw wentylatorow wyposazonych w falowniki;

— presostaty na wentylatorach;

— presostaty na filtrach w centrali wentylacyjnej;

— sterowanie wydajno$cig powietrza w zaleznosci od czujnika przeptywu — nawiew;

— odzysk ciepla w postaci wymiennika krzyzowego przeciwpradowego;

— sterowanie wydajnoscig chlodnicy glikolowej — czujnik na wywiewie z korekta od
nawiewu;

— sterowanie wydajnoS$cig nagrzewnicy elektrycznej — czujnik na wywiewie z korekta od
nawiewu;

— realizowanie funkcji osuszania w okresie letnim tj. konfiguracja centrali wentylacyjne;j:
chtodnica — nagrzewnica;

— zegar czasu rzeczywistego — harmonogram pracy;

— czujnik temperatury zewnetrznej;

— kasetka zdalnego sterowania;

— sitownik przepustnicy ze spr¢zyna powrotng powietrza czerpanego i wyrzutowego.

Ponadto nalezy:

— Przewidzie¢ doprowadzenie kabli zasilajaco sterujacych z szafy AKPiA do centrali
wentylacyjnej w korytkach instalacyjnych prowadzonych wg listy kablowej -
dostarczonych wraz z dokumentacja techniczna szafy AKPiIiA. Projekt ukladu
automatyki nie jest objety niniejszym opracowaniem.

— Przewidzie¢ zabudowe kasetki zdalnego sterowania — lokalizacje ustali¢ przy montazu
w porozumieniu z Uzytkownikiem.

— Uzbroi¢ 1 uruchomi¢ centralg wentylacyjng oraz wykona¢ regulacje centrali 1 uktadow
wentylacji, pomiary wydajnosci kratek oraz pomiary hatasu w pomieszczeniach.

— Doprowadzi¢ kable zasilajgco — sterujace do indywidualnych wentylatoréw
wywiewanych.

7.3. INSTALACJA KANALIZACJI
1. Z jednostek wewngtrznych klimatyzacji wykona¢ odprowadzenie skroplin wpiete do
pionow kanalizacji sanitarnej za pomocg syfonéw antyzapachowych.

7.4. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

1. Uja¢ w detalach architektonicznych elementy wentylacji i klimatyzacji.

2. Wykona¢ niezbedne przebicia przez przegrody budowlane do prowadzenia kanalow
wentylacyjnych, instalacji freonowej i instalacji skroplin z klimatyzatorow.

3. Dla doptywu powietrza do pomieszczen sanitarnych nalezy w dolnej czesci drzwi wykonaé
krzatki wentylacyjne lub otwory kompensacyjne / podcigcie o tacznej powierzchni min. 0,022
m".

4. Przewidzie¢ dostgp oraz min. wymagang przestrzen serwisowa dla konserwacji urzadzen
wentylacyjnych i1 klimatyzacyjnych.

5. W stropach podwieszanych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajace dostgp do
urzadzen wentylacyjnych znajdujacych si¢ w przestrzeni stropu podwieszonego.
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UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ oraz przeprowadzi¢ regulacje 1 odbior zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. 11
Roboty instalacji sanitarnych 1 przemystowych, PN-78/8-10440 - Urzadzenia
wentylacyjne-wymagania 1 badania przy odbiorze oraz ,,Zasadami regulacji i warunkami
odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” COBRTI ,,Instal” W-wa 2002 rok
1 niniejszym projektem.

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanych instalacji materialy
1 urzadzenia musza posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne
atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktadow i urzadzeh wymagac bedzie:

— przeszkolenia osoby (0s6b) zajmujacych si¢ ich nadzorem i biezaca konserwacja,

— okresowego serwisowania przez autoryzowane firmy.

Po wykonaniu instalacji wentylacji przeprowadzi¢ precyzyjng regulacje hydrauliczng sieci
wentylacyjnej] wg ilosci powietrza podanej na rzutach oraz w tabeli ilo$ci powietrza
w kazdym z pomieszczen wentylowanych.

Przeprowadzi¢ pomiary skutecznos$ci dziatania instalacji wentylacji w poszczegolnych
pomieszczeniach. Z wykonanych pomiardw nalezy sporzadzi¢ stosowny protokot.
Dokladna lokalizacj¢ urzadzen wentylacyjnych oraz elementéw nawiewnych
1 wywiewnych w pomieszczeniach ustali¢ w trakcie prac z porozumieniem z gldéwnym
projektantem oraz projektem aranzacji wngtrz.

Po zamontowaniu instalacji freonowej nalezy przedmucha¢ ja azotem, a nastgpnie poddaé
probie cisnieniowej przez napehienie azotem. Po pozytywnej probie cisnieniowej dokonad
osuszenia poszczegoélnych obiegdbw za pomoca pompy proézniowej. Nastepnie mozna
przystapi¢ do napehiania instalacji czynnikiem chlodniczym i przeprowadzi¢ rozruch
instalacji. Z wykonanych préb nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty.

Po wykonaniu instalacji wody lodowej przeprowadzi¢ niezbedne i wymagane proby oraz
sporzadzi¢ stosowne protokoty.
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II. OBLICZENIA

Obliczenie niezbg¢dnej ilosci powietrza zewngtrznego i dobdr urzadzen wentylacyjnych.
Wyniki obliczen przedstawiono na rysunkach.

Obliczenie

kanatow  wentylacyjnych,

nawiewnikow,

wywiewnikow

oraz

strat

ci$nienia dla poszczegdlnych ukladow. Obliczen dokonano za pomoca programu
komputerowego. Wyniki obliczen przedstawiono na rysunkach.
Dobor przekrojow / $rednicy przewodow wentylacyjnych.
Obliczenia dokonano na podstawie wytycznych i katalogow producentéw przewodow
wentylacyjnych. Wyniki obliczen przedstawiono na rysunkach.

Tabela ilosci powietrza wentylacyjnego:

. . Kub. | Krotnos¢ Il.o >¢ .
Pomieszczenie [m] [1/h] powietrza Uwagi
[m’/h]
Nr Nazwa N \ N \i
1 2 3 4 5 6 7 8
UKLAD N1W1
) Centrala wentylacyjna
207 Pom. wzmozonego nadzoru 82 | 11,6 | 10,0 | 950 | 820 |nawiewno-wywiewna
medycznego 5 os. Vn=950 m3/h
Vw=820 m3/h
INIW1| 950 | 820
) UKLAD N2W2
2.08 | Sluza 9 45 | 5,6 40 50 | Centrala wentylacyjna
nawiewno - wywiewna
Vn=470 m3/h
2.08a |Izolatka 33 13,1 | 152 | 430 | 500 |+vw=550 m3/h
IN2W2 | 470 | 550
1.15 | Umyw. pacjentow 20 - 1,5 - 30 |UKLAD WK1
1152 | We M ] 14.4 ] 50 Wentylator kanatowy
Vw=320 m3/h
1.15b | Wec K - 14,4 - 50
1.16 | Wc pers. - 18,7 - 80
1.17 | Pom. porzadkowe 4 - 7,0 - 30
1.19 |Lazienka pacjentow 16 - 5,1 - 80
SWK1| - 320
UKLAD WK2
1.18 | Brudownik 8 - 50| - 40 | Wentylator kanatowy
Vw=40 m3/h
SWK2| - 40
2.04a | Laz. pacjentow 8 - 9,3 - 70 | UKLAD WK3
Wentylator kanatowy
2.07a | Laz. pacjentow 9 - 7,4 - 70 | Vw=140 m3/h
XWK3| - 140
UKLAD WK4
2.08b |Lazienka pacjentow 10 - 6,8 - 70 | Wentylator kanatowy
Vw=70 m3/h
SWK4 | - 70
2.10 | Wc pers. 4 - 18,7 - 80 | UKLAD WKS
211 |weM 3 ] 15.6 ] 50 Wentylator kanatowy
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. . Kub. | Krotnos¢ Il.o 3¢ .
Pomieszczenie [m’] [1/h] powietrza Uwagi
[m’/h]
Nr Nazwa N A N \

1 2 3 4 5 6 7 8
2.12 | Pom. porzadkowe 4 - 7,5 - 30 | Vw=330 m3/h
2.13 |WcK 3 15,6 - 50
2.14 | Umyw. pacjentow 21 - 1,4 - 30
2.15 | Lazienka pacjentow 17 - 5,4 - 90

IWKS5| - 330
UKLAD WKo6
2.17 | Brudownik 8 - 5,2 - 40 | Wentylator kanatowy
Vw=40 m3/h
XWKeé | - 40

OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII CIEPLNEJ
na cele wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Moce nagrzewnic elektrycznych central wentylacyjnych N1W1 i N2W2 wynosza:
N1WI1 — Qgrz=7,3 kW,
N2W2 — Qgrz=1,4 kW.

Sumaryczne zapotrzebowanie energii cieplnej na cele wentylacji i klimatyzacji wynosi: 8,7
kW

OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII CHLODNICZEJ
na cele wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Moce chtodnic glikolowych central wentylacyjnych NIW1 i N2W2 wynosza:
N1WI1 — Qch=11,8 kW,
N2W2 — Qch=5,9 kW.

Sumaryczne zapotrzebowanie energii chtodniczej na cele central wentylacyjnych N1W1
1 N2W2 wynosi: 17,7 kW

OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE PARY TECHNOLOGICZNEJ
na cele wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Zapotrzebowanie pary technologicznej dla uktadu N1W1 wynosi: Gp=10,4 kg/h.
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III. ZESTAWIENIE MATERIALOW I URZADZEN

1. Izolacja kanaléw wentylacyjnych:

Izolacja kanaléw wentylacyjnych matami z wemly mineralnej z plaszczem z folii
aluminiowej gr. 40 mm - zgodnie z tabelarycznym zestawieniem kanatow i ksztattek.
Izolacja kanalow wentylacyjnych (prowadzonych na zewnatrz) matami z welny mineralnej
z plaszczem z folii aluminiowej gr. 80 mm. Dodatkowo kanaly prowadzone na zewnatrz
obudowane placzami z blachy ocynkowanej - zgodnie z tabelarycznym zestawieniem
kanatow i ksztaltek.

2. Podpory pod kanaly wentylacyjne prowadzone na dachu:

Zestaw (klp.) zawiera:

2 x stopa dachowa regulowana (spadek dachu) o wym. 335x335 mm,
2 x mata EPDM o wym. 335x335 mm,

2 x podpora poprzeczki,

8 x Sruba M12,

8 x nakretka M 12,

3 x profil 41x41x2,5 o dlugosci 800 mm.

Uktad NIW1 - 7 kpl.
Uktad N2W2 - 8 kpl.

3. Instalacja AKPiA:

Okablowa¢ centrale wentylacyjne NIW1 i N2W2 - doprowadzi¢ kable zasilajaco sterujace
z szafy AKPiA do «centrali w korytkach plastikowych, uzbroi¢ centrale
w urzadzenia AKPiA - 2 kpl.

Doprowadzi¢ przewdd sterujacy z szafy AKPiA do pomieszczenia w ktorym znajduje sie
kasetka sterujaca - przewodd 2*10%0,5 mm’ na kazdy ukfad wentylacyjny w korytkach
instalacyjnych 25*40mm, L=2x30 mb.

Wykona¢ rozruch centrali i pomiary wydajnosci - 2 kpl.

Wykona¢ pomiary skutecznosci wentylacji mechanicznej i1 przeprowadzi¢ regulacje
hydrauliczng uktadéw wentylacji.

4. Podlaczenie glikolowego odzysku ciepla centrali wentylacyjnej NIW1 - zgodnie ze

schematem nr 3.

5. Instalacja wody lodowej

L.p. Wyszczegolnienie Ilos¢ Uwagi

2 3 4

1 Agregat wody lodowe;j:

— zewngtrzny, chlodzony powietrzem,

— wyposazony w sprezarke typu inwerter tj. z ptynng
regulacja wydajnosci,

— z wbudowanym uktadem pompowym,

— mocy chlodniczej Qch=17,7 kW,

— wym. 1730x725x1140 mm (dl. x szer. x wys.),

- m=230 kg,

1 szt.
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L.p. Wyszczegolnienie Ilos¢ Uwagi
1 2 3 4
— Pel=8,17 kW, U=400 V
2 Armatura podigczeniowa agregatu wody lodowej wg
schematu nr 1:
— krociec amortyzacyjny Dn32, 2 szt.
— redukcja kohlierzowa Dn32/Dn50, 2 szt.
— automatyczny zawor odpowietrzajacy
z zaworem stopowym Dnl5, 2 szt.
— termomanometr TMS80 na ci$nienie 0+10 bar, temp.
0+100 st.C, 2 szt
— manometr M80 ci$. 0+10 bar, temp. 0+100 st.C, 1 szt
— zawor kulowy odcinajacy kotierzowy Dn50, 3 szt
— zawor kulowy spustowy DnlS5, 1 szt.
— filtr siatkowy Dn50, 1 szt.
— rura stalowa Dn50 zgodnie z PN-80/H-74219, 3 mb
— izolacja kauczukowa na rury Dn50, gr. 50 mm 3 mb
3 Instalacja wody lodowej — rury + izolacja
— rura PP ¢63x5,8 SDRI11 12 mb
— izolacja kauczukowa na rury ¢$63x5,8 gr. 50 mm 12 mb
— rura PP ¢50x4,6 SDR11 6 mb
— izolacja kauczukowa na rury ¢50x4,6 gr. 40 mm 6 mb
— rura PP ¢40x3,7 SDR11 8 mb
— izolacja kauczukowa na rury ¢40x3,7 gr. 30 mm 8 mb
4 Obudowa z plaszczy z blachy ocynkowanej rur
prowadzonych na zewnatrz budynku 9,7 m’
5 Armatura podigczeniowa chlodnicy centrali wentylacyjne;j
N1W1 wg schematu nr 2:
— zawor kulowy odcinajacy kohierzowy Dn40 4 szt.
— zawoOr kulowy odcinajgcy Dnl5 1 szt.
— zawOr rownowazacy recznej regulacji Dn32 1 szt.
— zawor regulacyjny rozdzielajacy — zawor trojdrogowy z
sitownikiem — po stronie dostawcy automatyki centrali
wentylacyjnej N1W1 1 kpl.
— zawor kulowy spustowy Dnl3, 1 kpl.
— automatyczny zawor odpowietrzajacy
z zaworem stopowym i zaworem odcinajagcym Dnl5 1 szt.
— termomanometr TMS80 na ci$nienie 0+10 bar,
temp. 0+100 st.C 2 szt.
— filtr siatkowy Dn40 1 szt.
6 Armatura podigczeniowa chlodnicy centrali wentylacyjne;j
N2W2 wg schematu nr 2:
— zawor kulowy odcinajacy kotierzowy Dn32 4 szt.
— zawoOr kulowy odcinajgcy Dnl5 1 szt.
I szt.

— zawOr rownowazacy recznej regulacji Dn25
— zawOr regulacyjny rozdzielajacy — zawor trojdrogowy z
sitownikiem — po stronie dostawcy automatyki centrali
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L.p. Wyszczegolnienie Ilos¢ Uwagi
1 2 3 4
wentylacyjnej N2W2 1 kpl.
— zawor kulowy spustowy Dnl5, 1 kpl.
— automatyczny zawor odpowietrzajacy
z zaworem stopowym i zaworem odcinajgcym Dnl5 1 szt.
— termomanometr TMS80 na ci$nienie 0+10 bar,
temp. 0+100 st.C 2 szt.
— filtr siatkowy Dn32 1 szt.
7 Glikol etylenowy 38% 62 dm’

6. Instalacja nawilzania powietrza nawiewanego dla ukladu N1W1

Lp. Wyszczegodlnienie Ilos¢
Nawilzacz parowy rezystancyjny o wydajnosci pary Gp = 10,4 kg/h
dla centrali wentylacyjnej N1W1 wraz z wyposazeniem: lanca parowa
1 | (dostosowana do wielko$ci sekcji nawilzania w centrali wentylacyjnej), 1 kpl.
przewod parowy, przewdd kondensatu, czujnik wilgotnosci, zbiornik
schladzajacy, obudowa mrozoodporna

2 | Zawor kulowy gwintowany Dn20 2 szt.
3 | Filtr do wody gwintowany Dn20 1 szt.
4 | Zawor zwrotny gwintowany Dn20 1 szt.
5 | Manometr 0-6 bar 1 szt.
6 |Rura wody zimnej PP fi 25 4 mb.
7 | Rura odptywowa skroplin Dn20 4 mb.

7. Klimatyzacja freonowa typu Split — uklad K1

7.1. Klimatyzatory typu Multi Split - uktad K1

— pom. 0.01 (pok. asystentow)
jednostka wewngtrzna $cienna o mocy chlodniczej / grzewczej Qch/Qgrz=3,5/3,6 kW
wraz z pilotem przewodowym. Ilos¢: 1 szt.,

—  pom. 0.09 (magazyn)
jednostka wewngtrzna $cienna o mocy chlodniczej / grzewczej Qch/Qgrz=2,6/2,8 kW
wraz z pilotem przewodowym. Ilos¢: 1 szt.,

— jednostka zewnetrzna o mocy chlodniczej / grzewczej Qch/Qgrz=6,1/6,5 kW; czynnik
chtodniczy: freon R32. Ilos¢: 1 szt.

— instalacja freonowa z rur chfodniczych miedzianych, izolowanych:
6,4 Cu - 40 mb,
9,5 Cu - 40 mb,

— pompka skroplin - 2 kpl.,

—  proby irozruch instalacji - 1 kpl.,

— instalacja freonowa prowadzona na zewnatrz w korytkach instalacyjnych PCV.

7.2. Klimatyzatory typu Multi Split - uktad K2

— pom. 1.03 (poczekalnia)
jednostka wewngtrzna $cienna o mocy chlodniczej / grzewczej Qch/Qgrz=2,6/2,8 kW
wraz z pilotem przewodowym. Ilos¢: 1 szt.,
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pom. 1.14a (pok. przygotowan)

jednostka wewngtrzna $cienna o mocy chlodniczej / grzewczej Qch/Qgrz=2,1/2,6 kW
wraz z pilotem przewodowym. Ilos¢: 1 szt.,

pom. 1.26 (pok. zabiegowy)

jednostka wewngtrzna $cienna o mocy chlodniczej / grzewczej Qch/Qgrz=3,5/3,6 kW
wraz z pilotem przewodowym. Ilos¢: 1 szt.,

jednostka zewngtrzna o mocy chlodniczej / grzewczej Qch/Qgrz=8,0/9,3 kW; czynnik
chtodniczy: freon R32. Tlos¢: 1 szt.

instalacja freonowa z rur chtodniczych miedzianych, izolowanych:

6,4 Cu - 52 mb,

9,5 Cu - 52 mb,

pompka skroplin - 3 kpl.,

proby irozruch instalacji - 1 kpl.,

instalacja freonowa prowadzona na zewnatrz w korytkach instalacyjnych PCV.

. Klimatyzator typu Split - uktad K3

pom. 2.09a (pok. przygotowan)

klimatyzator §cienny typu Split o mocy chlodniczej / grzewczej Qch/Qgrz=2,6/2,8 kW
wraz z pilotem przewodowym. Czynnik chlodniczy: freon R32. Ilos¢: 1 szt.,

instalacja freonowa z rur chtodniczych miedzianych, izolowanych:

6,4 Cu - 9 mb,

9,5 Cu - 9 mb,

pompka skroplin - 1 kpl.,

proby i rozruch instalacji - 1 kpl.,

instalacja freonowa prowadzona na zewnatrz w korytkach instalacyjnych PCV.

. Klimatyzator typu Split - uktad K4

pom. 0.20 (sala wyktadowa)

klimatyzator §cienny typu Split o mocy chlodniczej / grzewczej Qch/Qgrz=5,2/5,3 kW
wraz z pilotem przewodowym. Czynnik chlodniczy: freon R32. Ilos¢: 1 szt.,

instalacja freonowa z rur chtodniczych miedzianych, izolowanych:

6,4 Cu- 17 mb,

12,7 Cu - 17 mb,

pompka skroplin - 1 kpl.,

proby irozruch instalacji - 1 kpl.,

instalacja freonowa prowadzona na zewnatrz w korytkach instalacyjnych PCV.

. Klimatyzatory typu Multi Split - uktad K5

pom. 1.07 (pok. ordynatora)

jednostka wewngtrzna $cienna o mocy chlodniczej / grzewczej Qch/Qgrz=2,6/2,8 kW
wraz z pilotem przewodowym. Ilos¢: 1 szt.,

pom. 1.08 (sekretariat)

jednostka wewngtrzna $cienna o mocy chlodniczej / grzewczej Qch/Qgrz=2,1/2,6 kW
wraz z pilotem przewodowym. Ilos¢: 1 szt.,

jednostka zewngtrzna o mocy chlodniczej / grzewczej Qch/Qgrz=5,2/5,4 kW; czynnik
chtodniczy: freon R32. Ilos¢: 1 szt.

instalacja freonowa z rur chtodniczych miedzianych, izolowanych:

6,4 Cu - 24 mb,
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9,5 Cu - 24 mb,
pompka skroplin - 2 kpl.,
proby irozruch instalacji - 1 kpl.,

instalacja freonowa prowadzona na zewnatrz w korytkach instalacyjnych PCV.

.6. Instalacja skroplin
instalacja skroplin z rur PP taczonych przez zgrzewanie: $16 - 38 m
instalacja skroplin z rur PP laczonych przez zgrzewanie: ¢20 - 1 m
wpigcie instalacji skroplin poprzez syfon antyzapachowy: ¢16 - 7 szt.
wpigcie instalacji skroplin poprzez syfon antyzapachowy: ¢20 - 1 szt.

. Roboty zwiazane (przynalezne) z wykonaniem instalacji wentylacii i klimatyzacii:

\O

Podlaczenie elektryczne wentylatoréw kanatowych - 6 kpl.
Podlaczenie elektryczne agregatu wody lodowej - 1 kpl.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

. Tabelaryczne zestawienie materialow.
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