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Projekt nie narusza istniejgcego zagospodarowania terenu, nie zmienia uktadu
komunikacyjnego wejs¢ do budynkdw itd.

Zatozenia projektowe wprowadzajg niewielkie zmiany remontowo- budowlane na
kondygnaciji parteru i pietra 1. W celu spetnienia warunkéw ochrony pozarowej
zaprojektowano dostosowanie wydzielen istniejgcej klatki schodowe;.

1. Podstawa opracowania
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- umowa z Inwestorem

- dokumentacje archiwalne

- pomiary inwentaryzacyjne- uzupetniajgce

- ustalenia projektowe z Inwestorem i Uzytkownikiem,

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegotowych wymagan jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg z dnia 26.06.2012 .,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. 75, poz. 690)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 2 grudnia 2015 r. W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw

- Uchwata Nr V/74/15 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia tekstu jednolitego uchwaty w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie Al. Gérnoslaskiej-
ul. Granicznej — ul. Francuskiej w Katowicach.

2. Temat opracowania projektowego

- zmiany w wydzieleniu pozarowym klatek schodowych

- w utworzenie izolatki

- potgczenie dwu pokoi tézkowych w jedng sale do obserwacji pacjentow po
zabiegach operacyjnych

- zaprojektowanie dodatkowych weztoéw sanitarnych dla izolatki, sali obserwaciji
oraz pokoju jednoosobowego

- zaprojektowanie nowych oraz wymiany paneli przyt6zkowych wraz z
doprowadzeniem niezbednych instalacji

- przebudowa i remont

- remont powierzchni wykonczeniowych, podtog , $cian

- wymiana sufitdw podwieszanych

- wymiana opraw swietlnych w przebudowywanych pomieszczeniach

- zabudowa nowych gniazd zasilania

- dostosowanie fragmentow instalacji wody i kanalizacji

- projekt dostosowania instalacji SAP

- projekt instalacji monitoringu wizyjnego

- projekt instalacji przyzywowej

3. Lokalizacja inwestycji
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Opracowanie obejmuje budynek budynku Chirurgii Twarzowo- Szczekowej, lezgcy
na terenie kompleksu Szpitalnego Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach , 40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24 .

Dziatka na, na ktorej zlokalizowany jest przebudowywany obiekt, objeta jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miast

Zgodnie z Uchwatg nr V/74/15/ Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 r. w
sprawie ogtoszenia tekstu jednolitego uchwaty w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POrOZONEGO
REJONIE AL. GORNOSLASKIEJ — UL. GRANICZNEJ- UL. FRANCUSKIEJ W
KATOWICACH.

Projektowana przebudowa nie wymaga nowych przytgczy mediow, jak i zmiany
zagospodarowania terenu.

4. Opis stanu istniejgcego

Budynek Chirurgii Szczekowo- Twarzowej to obiekt wzniesiony
prawdopodobnie w XIX wieku, dwukondygnacyjny, podpiwniczony nakryty
stropodachem ceramicznym i dachem ptaskim, krytym papa. W pierwszej dekadzie
XX| w . zostat rozbudowany w kierunku wschodnim Wystréj budynku — portale
okienne, drzwiowe, Sciany itd. przeszty w latach poprzednich remont i nie bedag
podlega¢ zmianom . W centralnej czesci dachu zostang umieszczone urzgdzenia
wentylacyjno- klimatyzacyjne, w ciggu istniejgcych juz tam urzgdzen. Sg one
praktycznie niewidoczne z poziomu ulicy.

Adaptowane wnetrze budynku nie posiada charakteru zabytkowego.

Budynek jest wzniesiony w konstrukcji murowanej (tréjtrakt- sciany konstrukcyjne
fasadowe oraz wzdtuz korytarza). Nowa cze$¢ w konstrukcji zelbetowej i
murowanej. Stropu ceramiczne, biegi schodéw Zzelbetowe.

Zachowuije sie ukiad funkcjonalny obiektu. Nie wprowadza sie zmian w
zagospodarowaniu terenu .drogi i wejsScia do budynku pozostajg bez zmian.

5. Cel przebudowy

- Wydzielenie wymaganych przepisami pomieszczen
- podniesienie standardu oddziatu

- odnowienie powierzchni wewnetrznych

6.0pis zamierzen projektowych

Zaprojektowano niewielkie zmiany w obrebie istniejgcych weztéw sanitarnych.
Istniejgce tazienki dostosowano do potrzeb oséb niepetnosprawnych, wydzielono
odrebne kabiny dla kobiet, mezczyzn oraz dla personelu, pomieszczenie
porzgdkowe i pomieszczenie dezynfektora.
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Na pietrze 1, zaprojektowano izolatke wraz z weztem sanitarnym, sale
obserwacyjng z weztem sanitarnym, i fazienke dla pokoju 1- osobowego.

Do projektowanej przebudowy dostosowano instalacje wraz z uktadami wentylacji.

W trakcie prac projektowych i ogledzin- stwierdzono konieczno$¢ dostosowania
obiektu do obowigzujgcych teraz przepisow ochrony pozarowej. Projektowane
zmiany opisano w punkcie : ,Ochrona przeciwpozarowa”.

7.Rozwigzania budowlane

Przewiduje sie wyburzenie $cianek dziatowych, rozkucia otworéw drzwiowych,
Wymiane czterech okien. Wykonanie potrzebnych otworéw dachowych dla
oddymiania klatki schodowej, Opis konstrukcji i sposobdéw wyburzenia- patrz
opracowanie branzowe.

W slad za pracami wyburzeniowymi nalezy wykonac¢ szereg prac demontazowych:

- instalacje wod-kan, urzgdzenia,

- instalacje elektryczne- stare tablice i osprzet elektryczny,

- instalacje centralnego ogrzewania (nowe) ulegng czesciowej przebudowie w
dostosowaniu do nowej funkcji,

- przewiduje sie wymiane stolarki drzwiowej zgodnie z czescig graficzng

W zwigzku z przebudowg i remontem przewiduje sie:

- zerwanie starych wykfadzin pcv oraz posadzek ceramicznych, w obszarach
ulegajgcych przebudowie (pokoje chorych, wezty sanitarne)

- o0sadzenie nowych drzwi (wykazanych na rysunkach),

- wymiana wyktadzin pvc i greséw,

- wykonanie czesciowo nowych tynkow i gtadzi gipsowych na starych i nowych,

- wykonanie sufitbw podwieszonych (ptyty z wetny mineralnej modutowe i
gipsowe) oraz obudow instalacji wentylacji mechanicznej oraz pionéw co),

- malowanie Scian i sufitow,

- glazurowanie $cian pomieszczen ,mokrych”

- wydzielenia budowlane - pozarowe, drzwi EIS30, EIS60 oraz sciany REI60

- zabudowe Scianek laminowanych

- wykonanie nowych powierzchni posadzkowych z wyktadzin kauczukowych.

- wymiane kasetonowych sufitow podwieszonych

- zabudowe nowych sufitow podwieszonych kasetonowych lub GK , zgodnie z
czescig graficzna.

- przesuniecie hydrantow

- zabudowe klap oddymiajgcych

7.1 Wymagania odnosnie zastosowanych materiatéw i rozwigzan

budowlanych

posadzki:
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- posadzki naprawiane- zerwaé stare wyktadziny, oczysci¢ podtoze ze starych
warstw klejow, wyla¢ warstwe samopoziomujgca, przeszlifowac i odpyli¢,
naklei¢ nowg wyktadzine kauczukowg, wywijajac jg na sciane na wysokos¢ 15
cm fagodnym tukiem, spawy wykonac¢ jako ciggte,

- w pomieszczeniach ,mokrych” na podtozu posadzkowym nalezy wykonaé
podwadjng izolacje przeciwodng z folii ptynnej, posadzki wykonac z ptyt
gresowych 20x50 lub 30x60 cm, fugi 2 mm porcelanowe, na tgczeniu réznych
rodzajéw posadzek (gres- pvc) zastosowac listwy krawedziowe metalowe.
Uwaga: zréznicowac grubos¢ wylewki posadzkowej, tak aby ,na gotowo”
uzyskac¢ jednorodny poziom posadzek.

Kolorystyka zostanie uzgodniona z projektantem i uzytkownikiem na
etapie realizacji.

Sciany:

- Scianki dziatowe z ptyt GK na profilach stalowych ocynkowanych 75 mm
obtozy¢ obustronnie podwajnie warstwg z ptyt GK, wnetrze wypetni¢ wetng
mineralng poéttwarda,

- Sciany wykonczy¢ poprzez malowanie farbami lateksowymi (zmywalne i
szorowalne Kkl.1),

- Sciany korytarzy obtozy¢ panelami $ciennymi akrylowymi,

- w pomieszczeniach ,mokrych” i na fartuchach przyumywalkowych przewiduje
sie glazure: w tazienkach na petng wysokoscc pomieszczen cm, fartuchy
przyumywalkowe do wysokosci 160 cm, 30 cm poza urzgdzenie sanitarne,
naroza wykonac z listew metalowych- aluminiowych lub akryloamidowych
sufity podwieszone

- sufity podwieszone rastrowe 60x60 cm z prasowanej wetny mineralnej, ( w
pomieszczeniu izolatki i s. obserwacyjnej :szczelne- higieniczne) (w
pomieszczeniach wskazanych na rysunku sufitbw podwieszonych, w
pozostatych korytarzach rastrowe zwykte, lampy oraz nawiewniki wpuszczone
w sufit,

- w pomieszczeniach wc, tazienkach (mokrych) sufity gipsowe z ptyt zielonych-
wodoodpornych.

stolarka okienna i drzwiowa

- stolarka okienna ( okna pozarowe w Scianie oddzielenia pozarowego )
spetniajgca obecnie obowigzujgce wymagania techniczne, sredni wspotczynnik
U catego okna

- <1,0W/m?°K, klasa odpornosci ogniowej EI60

- stolarka drzwiowa drewniana- przewiduje sie zastosowac stolarke drewniang
(przeznaczong dla budynkéw uzytecznosci publicznej) typowa, gtadka,
obustronnie laminowang grubos$¢ laminatu 0,7 mm, skrzydto drzwiowe na
trzech zawiasach, okleina HPL, konstrukcja wzmocniona, w weztach
sanitarnych zastosowac drzwi z nawiewnikami, klamki i szyldy ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, zamki na wktadke wewnetrzng, w sanitariatach
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zamki tazienkowe, przewiduje sie réwniez drzwi przeciwpozarowe atestowane
wyposazone w komplet wymaganych przepisami akcesoriow dla zapewnienia
prawidtowych warunkéw ewakuaciji,

- stolarka drzwiowa aluminiowa- drzwi o szerokosci 100 cm i wiecej, szklenie
bezpieczne.
Pozostate parametry wskazane w zestawieniu stolarki drzwiowe;.

Zastosowane materialy:

wymagania techniczne dla posadzek gresowych

- grupa Il o nasigkliwosci od 3-10%,
- klasa scieralnosci 1V,

- twardosc¢ w skali Mosa 4-5,

- antyposlizgowosc¢ , R10

- odpornosc¢ na srodki dezynfekcyjne,
- wymiar 20x50 lub 30x60 cm

wymagdania techniczne dla wyktadziny kauczukowej:

- wyktadzina ktadziona z rolki, niewymagajgca akrylowania
- nie zawierajgca halogenow

- bakteriostyczna

- fungistatyczna

wymagania techniczne dla farb szorowalnych lateksowych

- odpornosc¢ na szorowalnie- klasa | wg normy PN-EN 13300:2002,

- fraba odporna na mycie srodkami dezynfekujgcymi uzywanymi w szpitalach
- wydajnosc¢ do 5-8m?/| przy jednokrotnym malowaniu,

- stopien potysku- mat,

- nie zawierajgca sktadnikbw powodujgcych wytapywanie kurzu z powietrza
- odporna na 2000 szorowan

wymagania techniczne dla glazury Sciennej

- nienasigkliwe,

- szkliwione,

- matowe

- wymiar 20x50cm (lub inny w uzgodnieniu z Uzytkownikiem i projektantem)

wymagania techniczne dla sufitdw podwieszonych:

sufity kasetonowe przeznaczone do obiektow stuzby zdrowia, oraz ttumigce
dzwiek:

- ptyta ze skalnej wetny mineralne;j

- strona widoczna: gtadki welon w kolorze biatym
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- strona tylna: welon z wtdkna szklanego

- wspotczynnik rozproszenia swiatta: min. 99 %

- odbicie Swiatta : min 85 %

- reakcja na ogien A1

- mozliwe do odkurzania

- mozliwe do czyszczenia na mokro

- mozliwe do czyszczenia parg pod ci$nieniem

- odporne na dziatanie czyszczacych srodkow chemicznych

- skalna wetna mineralna odporna na rozwoj mikroorganizméw
- pochtanianie dzwiekowsg : do 0,80 (klasa B)
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8. Ochrona przeciwpozarowa:
lokalizacja:

Na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mieleckiego
SI.A.M. w Katowicach przy ul. Francuskiej 22-24, znajduje sie tacznie ok. 20
budynkow o réznym przeznaczeniu.

Budynek Kiliniki Chirurgii Twarzowo- Szczekowej , stanowi jednolitg catos¢
funkcjonalna.

podstawowe parametry techniczne:
powierzchnia zabudowy: 545, 0 m2
powierzchnia wewnetrzna:

kondygnacja podziemna - niski parter: 428, 90 m2
kondygnacja nadziemna- wysoki parter: 435,90 m2
kondygnacja nadziemna- pietro 1: 498,50 m2
razem: 1363.30 m?

wysokosé: 10,05 m

liczba kondygnacji :

- podziemnych: 1

-nadziemnych: 2

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatléw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych:

W budynku przewiduje sie magazynowanie materiatow typu srodki opatrunkowe

( gaza, wata, bandaze), bielizna pacjentdéw, personelu. Odziez wierzchnia
pacjentow ( depozyt), odziez wierzchnia personelu i studentéw w szatniach.

W budynku dominujg materiaty state palne zwigzane z podstawowg jego funkcjq i
wyposazeniem wnetrz — posciel, elementy drewnopochodne umeblowania, sprzet i
artykuty medyczne, papier, sprzet komputerowy, itp. W budynku nie przechowuje
sie zadnych materiatdw pozarowo niebezpiecznych.

kategoria zagorzenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy
ludzi:

kondygnacja podziemna - ZL Il|

kondygnacja nadziemna-- wysoki parter: ZL

kondygnacja nadziemna-pietro 1: ZL Il

llos¢ osob:

kondygnacja podziemna - niski parter : 26 osob

kondygnacja nadziemna- wysoki parter: maksymalnie 20 osob
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kondygnacja nadziemna- pietro 1: maksymalnie 20 osob

Pomieszczeniem moggcym miescic¢ jednoczesnie najwiekszg liczbe ludzi jest sala
wyktadowa nr 0.27 , znajdujgca sie na kondygnacji podziemnej, w strefie ZL lII.
Jenorazowa moze miesci¢ 20 oséb.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen nie przekroczy 500 MJ/m2.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Budynek niski
wymagana klasa B odpornosci ogniowej

Budynek wzniesiony w konstrukcji murowanej, posiada stropy betonowe ponad
piwnicg, parterem. Nad pietrem stropodach niewentylowany, betonowy ocieplony
na wierzchu wetng mineralng, kryty papg zgrzewalna.

Wszystkie przegrody typu Sciany i stropy spetniajg wymagania odpornosci
pozarowe.

podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe:
Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe:

- Kondygnacje podziemng . Dopuszczalna wielkosc¢ strefy pozarowej budynku
niskiego , zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l wynosi 10 000 m2,
projektowana powierzchnia wynosi: 428,9 m2

- Kondygnacje nadziemne . Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej budynku
niskiego , zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l wynosi 5000 m2.
Wydzielona, projektowana powierzchnia wynosi: 934,4 m2

Klatki schodowe obecnie wyposazone w system SSP oraz okna oddymiajgce ,
jednak nie spetniajg one obecnych przepiséw dot. powierzchni czynnej. Dodatkowo
zostang wyposazone w klapy dymowe 0 wymaganej powierzchni czynnej
oddymiania - jak wykazano w czesci graficzne;j.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych maja klase
odpornosci ogniowej El takg jak te oddzielenia. Dopuszcza sie nie instalowanie
przepustéw przeciwpozarowych dla pojedynczych rur instalacji wodnych i
ogrzewczych wprowadzanych przez sciany i stropy bezposrednio do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

Przejscia instalacji poprzez przepusty o srednicy powyzej 4 cm przez Sciany i
stropy , niebedgcych elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktorych
wymagana jest klasa odpornosci El 60, REI 60 odpornosci ogniowej lub wyzsza,
nalezy zabezpieczy¢ certyfikowanymi masami ognioochronnymi.. Pozostate
przejscia i przepusty uszczelni¢ materiatem niepalnym.
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Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtosci od obiektéw sasiednich:

Odlegtos¢ do najblizszego budynku: 6,5 m jest mniejsza od wymaganej 8,0 m. Z
tego powodu sciana szczytowa jest traktowana jako $ciana oddzielenia
pozarowego. Posiada klase odpornosci ogniowej REI 60. Zaprojektowano
wymiane okien na okna EI60, z mozliwoscig otwierania na czas mycia. Niedobory
powietrza bedg uzupetniane przez wentylacje mechaniczng.

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob :

Podstawowg zasadg ewakuacji w Szpitalu to przemieszczenie chorych w poziomie
do sgsiedniej wydzielonych klatek schodowych lub bezposrednio do wyjscia z
budynku ( wysoki parter) .

Drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w oprawy oswietlenia awaryjnego w
systemie nadzorowanym (lub z centralng baterig). Nalezy zapewni¢ automatyczne
zatgczanie zasilania w czasie 2 sek. od awarii, czas swiecenia 2 godziny.

Na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach nie stosuje sie innego rodzaju
materiatdw wykonczenia wnetrz jak tylko niepalne na $cianach i sufitach oraz
trudno zapalne na podtogach.

Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej, i piorunochronnej :

Budynek powinien posiada¢ dwa niezalezne zasilania elektryczne z uktadem
samoczynnego zatgczania rezerwy na wypadek awarii Zzrodta podstawowego.
Instalacje elektryczng nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia roznicowo- pragdowe,
nadmiarowe i przepieciowe oraz w gtdbwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu
zlokalizowany przy wyjsciu budynku w nadzorowanym przez obstuge na miejscu
(w poblizy portierni).

Budynek chroniony jest w instalacje odgromowg w wykonaniu podstawowym, przy
uzyciu zwodow poziomych niskich, nieizolowanych. W miejscu przejsc¢ instalacji
uzytkowych przez przegrody przeciwpozarowe wykonane przepusty (na
przewodach wentylacyjnych nalezy zainstalowac klapy topikowe) o odpornosci
ogniowej tych przegrdod. Szachty instalacyjne sg wydzielone scianami murowanymi
o klasie REIG0 odpornosci ogniowe;.

Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanych do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen:

Obiekt jest wyposazony w system wykrywania pozaru, realizujgcy podstawowe
funkcje sterownicze. System ten zapewnia petng ochrone budynku. Oznacza to, ze
chronione sg wszystkie pomieszczenia. Zwolnionymi z ochrony sg jedynie
sanitariaty. niezawodnos$¢ i jakos¢ funkcjonowania, pracujgca w uktadzie
dialogowym.
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Wszystkie podstawowe elementy instalacji (czujki, izolatory, gniazda adaptery,
elementy sterujgce i wyjsciowe, centrala sygnalizacji, zasilacze reczne,
ostrzegacze pozarowe, sygnalizatory optyczne i akustyczne, wskazniki dziatania,
zwalniaki, sterowniki) muszg posiada¢ certyfikaty wydane przez CNBOP.

Nowe urzgdzenia wentylacyjne nalezy wpig¢ w system SAP (wytgczenia central i
zamknigcie klap p.poz.).

Dla potrzeb oddymiania klatek schodowych zgodnie z normg PN-B-02877-4
obliczono wymagane wielkosci klap oddymiajgcych i napowietrzania:

KD 1

wymagane : 25,3 m2 x 5%= 1,26 m2

klapa oddymiajgca:

Mercor mcr-PROLIGHT E 100/160 H=min.50cm + owiewki + kierownica
pow. czynna: 1,26 m2

wymagane napowietrzanie wg PN-B-02877-4: 2, 08 m2- realizowane za pomocg
otwarcia drzwi wyjsciwoych i do przedsionka , pow. 2,2 m2

KD 2

wymagane : 19,7 m2 x 5%= 0,98 m2

klapa oddymiajgca:

nie gorsza niz Mercor mcr-PROLIGHT C 120 H=min.50cm + owiewki pow. czynna
1,01 m2

wymagane napowietrzanie wg PN-B-02877-4: 1,87 m2 - realizowane za pomocg
otwarcia drzwi wyjsciowych pow. 2,8 m2

Budynek posiada instalacje hydrantowg DN 25 z rur stalowych z wezem
potsztywnym o dtugosci 30 mb.

Zaprojektowano zmiany lokalizacji hydrantéw wewnatrz stref pozarowych-
zabezpieczajg wszystkie pomieszczenia . Wymagane parametry to wydajnosc¢ 2
dm? przy cisnieniu 0,2 MPa (jednoczesnie czynne dwa hydranty).

Informacja o wyposazeniu w gasnice:

W zwigzku z przemieszczeniem hydrantéw nalezy zabudowaé szafki hydrantowe,
wyposazone réwniez w gasnice ABC, tak aby na kazde 100 m? tej strefy
przypadato 2 kg srodka gasniczego. - min. 10 kg na kazdym pietrze.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo- gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan:

Wewnatrz kompleksu szpitalnego znajdujg sie drogi pozarowe i zabezpieczajg
dojazd pojazdoéw SP.

Istniejgce hydranty zewnetrzne sg zgodne z przepisami (ich lokalizacja oraz
cisnienie i wydajnosg).
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9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

adres:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielgckiego,
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ,

40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24 .

inwestor:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego,
Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ,

40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24

opracowat:

arch. Piotr Antosz

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego i kolejnosc realizaciji

A. prace przygotowawcze
prace wyburzeniowe: Scianki dziatowe, fragmenty dachu, demontaz
wyposazenia instalacji sanitarnych i elektrycznych

B. prace budowlane i instalacyjne (instalacje wod-kan, co, wentylaciji,

stabopragdowe i elektryczne).

C. prace wykonczeniowe.

D. prace montazowe klapa pozarowych (uzycie dzwigu jezdnego- odpowiednie

zabezpieczenie podczas transportu), wydzielenie stref bezpiecznych komunikaciji.

2. Wykaz istniejgcych obiektow
Opracowaniem objety jest budynek chirurgii Szczekowo — Twarzowej ktéry
stanowi fragment rozlegtego kompleksu budynkéw szpitalnych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stanowié zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uwaga: szpital bedzie funkcjonowat podczas realizacji zadan budowlanych,
Poruszanie sie sprzetu budowlanego po drodze pozarowej szpitala.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

A. roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m- montaz
okien, klap dymowych w klatkach schodowych, prace na dachu .

B. zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow,
C. porazenie prgdem elektrycznym,

D. zarzucenie oczu betonem i zaprawg, zachlapanie farbg,

E. prace zwigzane z przemieszczaniem recznym dzwiganiem ciezarow,

W razie pozaru ewakuacja pracownikéw bedzie odbywata sie do jednej z
ewakuacyjnych klatek schodowych.
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5. Sposdb prowadzenie instruktazu pracownikdw

W zakresie szkolen instruktazowych z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
nalezy ujg¢ nastepujgce elementy:

- instruktaze stanowiskowe informujgce o mozliwosci zagrozenia i sposobach
postepowania w przypadku ich wystgpienia- przepowadza kierownik rob6t zgodnie
z opracowanym BIOZ uwzgledniajgcym branzowg specyfike prowadzenia robdt,

- zwrdécenie uwagi na koniecznosc¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej i
zbiorowe;j (1j. odziez ochronna, obuwie robocze, kaski ochronne, ochronu stuchu i
wzroku, maski przeciwpytowe, okulary ochronne, szelki bezpieczenstwa itp.),

- wyznaczenie 0sob bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi- roboty rozbérkowe i wyburzeniowe dla podwykonawcow wg
odrebnych ustalen przed wejsciem na plac budowy,

- pracowni powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac
Swiadczgce o ich przeszkoleniu,

- podwykonawcy branzowi przeprowadzg instruktaze uwzgledniajgce specyficzne
zagrozeni BHP wg wtasnych planéw BIOZ,

- wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym zagrozeniu
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia

Nalezy zapewniC nastepujgce elementy:

- wydzielenie stanowiska postojowego (roztadunek materiatdw w bezposrednim

sgsiedztwie wejscia do budynku),

- wydzielenie terenu budowy z przestrzeni budynku UZPL (brak dostepu dla oséb

postronnych i nieupowaznionych),

- przewidzie¢ ochrone budowy,

- wyznaczy¢ strefy prowadzenia roboét przez zastosowanie tasm BHP

ostrzegawczych i umieszczenie tablic ostrzegawczych,

- budowe wyposazyé w gasnice,

- zapewni¢ pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcjg

udzielania pierwszej pomocy w miejscach fatwo dostepnych,

- miejsce lokalizacji apteczki oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a

podlegtym pracownikom przekazac¢ informacje o tej lokalizacji na szkoleniu BHP,

- w pomieszczeni z telefonem umiesci¢ karty z telefonami alarmowymi,

- wyposazy¢ wszystkich pracownikow w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki

bezpieczenstwa itp.,

- prace szczegolnie niebezpieczne prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem,

- pracownik wykonujgcy prace szczegolnie niebezpieczne winien by¢ przez caly

czas asekurowany przez innego pracownika,

- przechowywanie dokumentacji- dokumentacje budowy oraz maszyn i urzgdzen
technicznych nalezy przechowywac¢ w budynku stanowigcym zaplecze budowy
W miejscu uniemozliwiajgcym jej zniszczenie.
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Termin wystepowania powyzszych zagrozen powinien zosta¢ okreslony w
harmonogramie wykonywania robét i zostaé¢ wigczony do planu BIOZ
(kierownik budowy).

10. Charakterystyka energetyczna

Budynek jest obiektem zabytkowym wpisanym do gminnej ewidencji zabytkéw, w
zwigzku z tym nie bedzie poddany termomodernizacji. Budynek zostat juz
poddany termomodernizacji wraz z wymiang instalacji centralnego ogrzewania na
poczatku lat 2000.

Zgodnie z art. 5 punkt 2b Prawa budowlanego nie naruszajgc fasady budynku
(ocieplenia) charakterystyka energetyczna nie jest wymagana.

11. Charakterystyka ekologiczna

Przebudowywany obiekt nie bedzie powodowat zanieczyszczen gazowych,
pytowych ani ptynnych powodujgcych zanieczyszczenie Srodowiska.

Obiekt nie bedzie zrodtem wytwarzanych odpadow statych poza bedgcymi efektem
funkcjonowania obiektu. Odpady medyczne bedg magazynowane i poddane
spaleniu (umowa z odbiorcg).

11.1 Odprowadzenie $ciekéw
Nie przewiduje sie zmian w odprowadzaniu $ciekdw sanitarnych.

11.2 Odpady state
Pojemniki na odpady state znajdowac sie bedg na terenie dziatki na
dotychczasowych warunkach.

11.3 Emisja hatasu i wibracji
Projektowana przebudowa nie wprowadza emisji hataséw i wibracji ani zaktocen
elektromagnetycznych

11.4 Odprowadzenie wod opadowych
Odprowadzenie wod opadowych na dotychczasowych warunkach

11.5 Interes oso6b trzecich
Projektowana przebudowa nie wprowadza naruszenia intereséw 0sob trzecich w
rozumieniu prawa budowlanego.

11.6 Dostep osob niepetnosprawnych
Caty obiekt szpitala przystosowany jest dla os6b niepetnosprawnych.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza zakres opracowania (terenu
objetego inwestycjg), miesci sie w catosci na dziatce i nie wywiera wptywu na
tereny przylegte, nie powoduje zmian w obszarze oddziatywania obiektu- w oparciu
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o przepisy Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury DzU 2015 p.1422 z dnia

12.04.2002 r ws warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie ( z pdzniejszymi zmianami )

13. Podstawowe dane

budynek:

powierzchnia uzytkowa: 1170,10 m?
powierzchnia catkowita:  1363,30 m?
kubatura catkowita: 4683 ,09 m?
14. Spis pomieszczen

niski parter- 1 kondygnacja

.01
.02
.02a
.03
.04
.05
.06
.07
.08
.09
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
L7
.18
.19
.20
.21
.22
K1
.K2

[cNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNO]

pok. asystentow
korytarz
przedsionek

wc lekarzy
archiwum

p. lekarzy
rozdzielnia
szatnia

szatnia

magazyn

wc studentow
lazienka personelu
pok. socjalny
szatnia studentdw
pom. gospodarcze
pom. porzadkowe
magazyn

pom. UPS

magazyn gospodarczy
pom. techniczne
sala wykladowa
pom. techniczne
maszynownia windy
klatka schodowa
klatka schodowa

wysoki parter - 2 kondygnacja

.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08
.09
.10
.11
.12

RPRRRPRRRPRRPRRRRRR

przedsionek

szyb windowy
poczekalnia
lazienka pacjentéw
pok. badan
tazienka

pok. ordynatora
sekretariat

pok. oddzialowej

pok. pacjentéw 3 os.
pok. pacjentéw 5 os.

korytarz

32,3
56,6
11,4
7,5
15, 4
18,0
11,4
13,2
13,9
11,9
4,8
7,5
13,1
10, 4
1,9
3,5
14,5
5,2
6,4
7,0
32,3
5,2
4,9
18,5
12,0
338,8 m?

6,6
12,7
6,2
6,9
3,1
18,6
14,9
14,6
17,5
28, 8
10, 4
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.14 umyw. pacjentow

.15 Zlazienka pacjentéw
.16 kuchnia oddzialowa
.17 brudownik

.18 Sluza pacjenta

.19 wc pacjenta

.20 wybudzenie pacjenta
.21 przygotowanie pacjenta
.22 mag mat. sterylnych
.23 sterylizacja - czysta
.24 sala operacyjna

.25 $Sluza

.26 sterylizacja - brudna
.27 wc lekarzy

.28 korytarz

.29 magazyn

1.13a korytarz 25,6
1.13b korytarz 39,4
1.13c wiatrotap 4,9
1.14 punkt pielegniarski 4,0
1.14a pok. przygotowan 5,3
1.15 umyw. pacjentoéw 7,5
1.15a wc M 1,3
1.15b wc K 1,3
1.16 wc PERS. 1,6
1.17 pom. porzadkowe 1,6
1.18 brudownik 3,0
1.19 lazienka pacjentow 5,9
1.20 pom. statystyki 12,2
1.21 magazyn 2,4
1.22 zespb6l sanitarny 4,9
1.23 pok. fizykoterapii 14,5
1.24 pok. lekarzy 17,2
1.25 pom. gospodarcze 2,8
1.26 pok. zabiegowy 25,7
1.27 przedsionek 5,4
1.28 portiernia 5,6
1.K1 klatka schodowa 24,7
1.K2 klatka schodowa 19,6
385,7 m?
2 pietro- 3 kondygnacja
2.01 pom. techniczne 7,8
.02 szacht windowy 6,5
.03 korytarz 69,4
.04 pok. pacjentéw 1 os. 10,9
.04a laz pacjentéw 2,8
.05 pok. pacjentow 4.o0s. 27,6
.06 pok. pacjentéw 5 os. 27,1
.07 pok.wzmozonego nadzoru medycznego 5 os. 28,4
.07a 1laz pacjentoéw 3,5
.08 $Sluza 3,3
.08a izolatka , 5
.08b tazienka pacjentoéw 8
.09 punkt pielegniarski 5
.09a pok. przygotowan 7
.10 wc PERS 6
.11 wc M 2
.12 pom. porzadkowe 5
.13 wc K 2
9
3
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.30
.31
.32
.33
.34
.K1
.K2

szatnia cz. brudna
wezel sanitarny

pok6j socjalny

wc personelu

mag. bielizny brudnej
klatka schodowa
klatka schodowa

1170,0 m#2

5,9
10,3
15,6
1,1
1,7
25,6
19,7
445,5 m2
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