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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Instalacja wentylacji.
1|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1|/0101-03 z.0. |1000 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecz-
3.6.9905-1 |nej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
83,6 m?2 83,600
RAZEM 83,600
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.1|0122-01 z.o. |mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub
3.6.9905-1 |nauki i szkolnictwa wyzszego
11,2 m?2 11,200
RAZEM 11,200
3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.1|0122-02 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub
3.6.9905-1 |nauki i szkolnictwa wyzszego
9,4 m?2 9,400
RAZEM 9,400
4|/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1/0103-02 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztat- |lac;ji
tek do 35%; obwdd kanatéw do 1000 mm gr40mm
42,35 m2 izo- 42,350
lacji
RAZEM 42,350
5/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1/0103-02 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztat- |lac;ji
tek do 35%; obwdd kanatéw do 1000 mm gr80mm
58,8 m2 izo- 58,800
lacji
RAZEM 58,800
6|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielko$- |m2
d.1]0601-12 ci ponad 1,07 m2
58,8 m?2 58,800
RAZEM 58,800
7/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |m2 izo-
d.1/0108-01 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek |lacji
do 35%; s$rednica kanatéw do 200 mm
25,13 m2 izo- 25,130
lacji
RAZEM 25,130
8/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty stuzby zdrowia i opieki szt.
d.1|0140-01 z.0. |spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
3.6. 9905-2
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
9/KNR 2-17 N1W1 - cze$¢ nawiewna Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna Vn/Vw= | szt.
d.1]0322-01 950/820 m3/h, sprez dyspozycyjny dPn/dPw=700/350 Pa, z odzyskiem ciepta
w postaci wymiennika glikolowego, z chtodnicg glikolowg o mocy Qch=11,8
kW, z nagrzewnicg elektryczng o mocy grzewczej Qgrz=7,3 kW, z nawilza-
czem parowym o wydajnosci pary Gp=10,4 kg/h, z filtrem EU5 i EU9 na nawie-
wie i EU5 na wywiewie, z kpl. automatyki. N1W1 - cze$¢ wywiewna
Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna Vn/Vw=950/820 m3/h, sprez
dyspozycyjny dPn/dPw=700/350 Pa, z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika
glikolowego, z chtodnicg glikolowg o mocy Qch=11,8 kW, z nagrzewnicg elek-
tryczng o mocy grzewczej Qgrz=7,3 kW, z nawilzaczem parowym o wydajnosci
pary Gp=10,4 kg/h, z filtrem EU5 i EU9 na nawiewie i EU5 na wywiewie, z kpl.
automatyki
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 2-17 N2W?2 - cze$¢ nawiewna szt.
d.1]0322-01 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna Vn/Vw=470/550 m3/h, sprez
dyspozycyjny dPn/dPw=300/300 Pa, z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika
krzyzowego przeciwprgdowego, z chtodnicg glikolowg o mocy Qch=5,9 kW, z
nagrzewnicg elektryczng o mocy grzewczej Qgrz=1,4 kW, z filtrem EU5 i EU7
na nawiewie i EU5 na wywiewie, z kpl. automatyki Centrala wentylacyjna na-
wiewno - wywiewna Vn/Vw=470/550 m3/h, sprez dyspozycyjny dPn/dPw=300/
300 Pa, z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika krzyzowego przeciwprgdo-
wego, z chtodnicg glikolowg o mocy Qch=5,9 kW, z nagrzewnicg elektryczng o
mocy grzewczej Qgrz=1,4 kW, z filtrem EU5 i EU7 na nawiewie i EU5 na wy-
wiewie, z kpl. automatyki
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11 Podtaczenie glikolowego odzysku ciepta centrali wentylacyjnej N1W1 - zgodnie | kpl.
d.1 ze schematem nr 2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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12 Okablowa¢ centrale wentylacyjne N1W1 i N2W2 - doprowadzi¢ kable zasilaja- |kpl.
d.1 co sterujgce z szafy AKPIA do centrali w korytkach plastikowych, uzbroi¢ cen-
trale
w urzagdzenia AKPiA
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
13 Podpory pod kanaty wentylacyjne prowadzone na dachu kpl.
d.1
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
14|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm, w szt.
d.1]0148-02 ukfadach kanatowych. Cokot dachowy izolowany o wym. 315x200mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm, w szt.
d.1]0148-02 uktadach kanatowych - podstawa dachowa dla przejscia przez dach dwéch ka-
natéw wentylacyjnych kazdy o wym. 315x200mm.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r. | szt.
d.1/0131-01 do 100 mm - Klapa zwrotna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewoddéw stalo-|szt.
d.1]/0138-04 z.0. |wych i aluminiowych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
3.6.9905-2 |szkolnictwa wyzszego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodéw stalo-|szt.
d.1|0138-03 z.0. |wych i aluminiowych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
3.6.9905-2 |szkolnictwa wyzszego 500x160
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19|KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 szt.
d.1/0210-01 mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
20|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm -  |szt.
d.1]/0146-03 z.0. |obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
3.6. 9905-3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm -  |szt.
d.1|0146-04 z.0. |obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
3.6. 9905-3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obwodzie do | szt.
d.1]0209-03 2200 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
23|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.1/0130-02 obwodzie do 1200 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24 |KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.1/0130-04 obwodzie do 2000 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.1/0130-01 obwodzie do 800 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26 |KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.1]0130-02 obwodzie do 1200 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.1]0130-05 obwodzie do 2400 mm Przepustnica prostokatna z sitownikiem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm szt.
d.1/0154-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 23104




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do  |szt.
d.1]0204-01 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg). Wentylator
kanatowy wyciszony, z regulatorem obrotéw, Vw=70 m3/h, Pel=27W / 230V
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
30|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do  |szt.
d.1/0204-02 z.0. {200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) - obiekty
3.6. 9905-3 |stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego. Wentyla-
tor kanatowy wyciszony, z regulatorem obrotéw, Vw=140 m3/h, Pel=27W /
230V
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssagcego do  |szt.
d.1]/0204-02 z.0. |200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) - obiekty
3.6.9905-3 |stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego. Wentyla-
tor kanatowy wyciszony, z regulatorem obrotéw, Vw=320 m3/h, Pel=59W /
230V
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i $cienne) przy- |m
d.1/0110-05 krecane do betonu, korytka instalacyjnye 25*40mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
33|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 2.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1/0202-01 wych korytkach przewdéd 2*10*0,5 mm2
60 m 60,000
RAZEM 60,000
34 Rozruch centrali wentylacyjnej i pomiary skutecznosci kpl.
d.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
35 Pomiary skutecznosci wentylacji mechanicznej, regulacja hydrauliczna kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacja wody lodowej
36|KNR 7-24 Agregat wody lodowe;j: szt.
d.2]/0153-03 zewnetrzny, chtodzony powietrzem,
wyposazony w sprezarke typu inwerter tj. z ptynng regulacjg wydajnosci,
z wbudowanym uktadem pompowym,
mocy chfodniczej Qch=17,7 kW,
wym. 1730x725x1140 mm (dt. x szer. x wys.),
m=230 kg,
Pel=8,17 kW, U=400 V, Imax=17,6 A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 7-24 kréciec amortyzacyjny Dn32 szt.
d.2]/0225-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR 7-24 redukcja kotnierzowa Dn32/Dn50 szt.
d.2/0225-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2/0412-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40|KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2/0531-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41|KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2/0531-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR 7-24 Zawory i zasuwy tgczone kotnierzowo do instalacji obiegu solanki itp. chtodziw |szt.
d.2]0225-07 o $r. 50 mm i masie 15.0 kg
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
43|KNNR 4 zawor kulowy spustowy Dn15 szt.
d.2|0411-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44 |KNR 7-24 Zawory i zasuwy tgczone kotnierzowo do instalacji obiegu solanki itp. chtodziw |szt.
d.2]0225-07 o $r. 50 mm i masie 15.0 kg filtr siatkowy Dn50,
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
45|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 50 mm o potgczeniach |m
d.2]0402-06 gwintowanych na scianach w budynkach
3 m 3,000
RAZEM 3,000
46 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 54-60 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 50 mm (S) m
d.2/0104-17
3 m 3,000
RAZEM 3,000
47 |KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o potg- |[m
d.2|0111-06 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
48 |KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 63 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 50 mm (S) m
d.2/0104-17
12 m 12,000
RAZEM 12,000
49|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potg- |[m
d.2|0111-05 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
50|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 50 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 40 mm (S) m
d.2/0104-17
6 m 6,000
RAZEM 6,000
51|/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |[m
d.2|0111-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
52|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 40 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 30 mm (S) m
d.2/0104-16
8 m 8,000
RAZEM 8,000
53|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rurociggi o ér. zewn. 60-191 mm  |m2
d.2/0601-02
9,7 m?2 9,700
RAZEM 9,700
54|KNR 7-24 Zawory i zasuwy tgczone kotnierzowo do instalacji obiegu solanki itp. chtodziw |szt.
d.2]0225-06 0 $r. 40 mm i masie 13.0 kg
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
55|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2/0411-01 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 | szt.
d.2|0411-04 mm zawor rownowazacy recznej regulacji Dn32
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNNR 4 zawor regulacyjny rozdzielajgcy - zawér tréjdrogowy z sitownikiem - po stronie |szt.
d.2|0411-04 dostawcy automatyki centrali wentylacyjnej N1W1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58| KNNR 4 zawor kulowy spustowy Dn15 szt.
d.2/0411-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2/0412-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2/0531-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61|/KNR 7-24 Zawory i zasuwy tgczone kotnierzowo do instalacji obiegu solanki itp. chtodziw |szt.
d.2]0225-07 o $r. 50 mm i masie 15.0 kg filtr siatkowy Dn50,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 7-24 Zawory i zasuwy tgczone kotnierzowo do instalacji obiegu solanki itp. chtodziw |szt.
d.2]0225-05 0 $r. 32 mm i masie 7.4 kg
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
63|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2|0411-01 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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64|KNNR 4 zawor rownowazgcy recznej regulacji Dn25 szt.
d.2/0411-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNNR 4 zawor regulacyjny rozdzielajgcy - zawér tréjdrogowy z sitownikiem - po stronie |szt.
d.2/0411-03 dostawcy automatyki centrali wentylacyjnej N2W2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNNR 4 zawor kulowy spustowy Dn15 szt.
d.2/0411-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2/0412-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68|KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2/0531-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69|KNR 7-24 Zawory i zasuwy tgczone kotnierzowo do instalacji obiegu solanki itp. chtodziw |szt.
d.2]0225-07 o $r. 50 mm i masie 15.0 kg filtr siatkowy Dn50,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji chtodniczych -obieg posredni, chfodze- | kpl.
d.2]0505-01 nie amoniakiem solanki itp.- 30 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR 7-24 Napetnianie amoniakiem, solanka itp. urzgdzen i instalacji chtodniczych o chto-| kpl.
d.2]0508-01 dzeniu posrednim o wydajnosci 30 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR 7-24 Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji o chtodzeniu posred- | kpl.
d.2]/0511-01 nim, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur (amoniak, solanka itp.) wy-
dajnos¢ 30 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Instalacja nawilzania
73 Nawilzacz parowy rezystancyjny o wydajnosci pary Gp = 10,4 kg/h kpl.
d.3 dla centrali wentylacyjnej N1W1 wraz z wyposazeniem: lanca parowa (dosto-
sowana do wielkosci sekcji nawilzania centrali wentylacyjnej), przewod parowy,
przewod kondensatu, czujnik wilgotnosci, zbiornik schtadzajgcy, obudowa
mrozoodporna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 | szt.
d.3/0411-02 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominainej 20 | szt.
d.3|0411-02 mm. Filtr do wody gwintowany Dn20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNNR 4 Zawor zwrotny gwintowany Dn20 szt.
d.3/0411-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.3/0531-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78 |KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.3|0111-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
79|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.3|/0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
4 Instalacja klimatyzacji
80 Klimatyzatory typu Multi Split jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodni- |m
d4 czej | grzewczej Qch/Qgrz=3,5/3,6 kW wraz z pilotem przewodowym.
m 1,000
RAZEM 1,000
81 Klimatyzatory typu Multi Split jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodni- |m
d.4 czej | grzewczej Qch/Qgrz=2,6/2,8 kW wraz z pilotem przewodowym.
m 1,000
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RAZEM 1,000
82 Klimatyzatory typu Multi Split jednostka zewnetrzna o mocy chfodniczej /|m
d.4 grzewczej Qch/Qgrz=6,1/6,5 kW; czynnik chtodniczy: freon R32
1 m 1,000
RAZEM 1,000
83|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 6,4 mm o potgcze- |m
d.4]0405-01 niach lutowanych na $cianach w budynkach
40 m 40,000
RAZEM 40,000
84|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 9,5 mm o potagcze- |m
d.4]0405-01 niach lutowanych na $cianach w budynkach
40 m 40,000
RAZEM 40,000
85 pompka skroplin m
d.4
2 m 2,000
RAZEM 2,000
86|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 5.0 tys. | kpl.
d.4/0514-05 kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h kpl.
d.4/0516-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
88 Klimatyzatory typu Multi Split jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodni- |m
d4 czej | grzewczej Qch/Qgrz=3,5/3,6 kW wraz z pilotem przewodowym.
m 1,000
RAZEM 1,000
89 Klimatyzatory typu Multi Split jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodni- |m
d.4 czej | grzewczej Qch/Qgrz=2,6/2,8 kW wraz z pilotem przewodowym.
m 1,000
RAZEM 1,000
90 Klimatyzatory typu Multi Split jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodni- |m
d4 czej | grzewczej Qch/Qgrz=2,1/2,6 kW wraz z pilotem przewodowym.
1 m 1,000
RAZEM 1,000
91 Klimatyzatory typu Multi Split jednostka zewnetrzna o mocy chfodniczej /|m
d.4 grzewczej Qch/Qgrz=8,0/9,3 kW; czynnik chtodniczy: freon R32
1 m 1,000
RAZEM 1,000
92|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 6,4 mm o potgcze- |m
d.4]0405-01 niach lutowanych na $cianach w budynkach
52 m 52,000
RAZEM 52,000
93|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 9,5 mm o potgcze- |m
d.4]0405-01 niach lutowanych na $cianach w budynkach
52 m 52,000
RAZEM 52,000
94 pompka skroplin m
d.4
3 m 3,000
RAZEM 3,000
95/KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 5.0 tys. | kpl.
d.4/0514-05 kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
96|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 5.0 tys.kcal/h kpl.
d.4/0516-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
97 Klimatyzator typu Split - klimatyzator $cienny typu Split o mocy chtodniczej/ |m
d4 grzewczej Qch/Qgrz=2,6/2,8 kW wraz z pilotem przewodowym. Czynnik chfod-
niczy: freon R32
1 m 1,000
RAZEM 1,000
98 |KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 6,4 mm o potgcze- |m
d.4|0405-01 niach lutowanych na scianach w budynkach
9 m 9,000
RAZEM 9,000
99 |KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 9,5 mm o potgcze- |m
d.4|0405-01 niach lutowanych na scianach w budynkach
9 m 9,000
RAZEM 9,000
100 pompka skroplin m
d.4
1 m 1,000
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RAZEM 1,000
101|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 2.5 tys. | kpl.
d.4/0514-03 kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 2.5 tys.kcal/h kpl.
d.4/0516-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
103 Klimatyzator typu Split - klimatyzator $cienny typu Split o mocy chtodniczej/ |m
d4 grzewczej Qch/Qgrz=5,2/5,3 kW wraz z pilotem przewodowym. Czynnik chfod-
niczy: freon R32
1 m 1,000
RAZEM 1,000
104 | KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 6,4 mm o potgcze- |m
d.4|0405-01 niach lutowanych na scianach w budynkach
17 m 17,000
RAZEM 17,000
105|KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 12 mm o potgcze- m
d.4|0405-02 niach lutowanych na scianach w budynkach
17 m 17,000
RAZEM 17,000
106 pompka skroplin m
d.4
1 m 1,000
RAZEM 1,000
107 |KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 2.5 tys. |kpl.
d.4/0514-03 kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
108 |KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 2.5 tys.kcal/h kpl.
d.4/0516-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
109 Klimatyzatory typu Multi Split jednostka wewnetrzna Scienna o mocy chfodni- |m
d.4 czej / grzewczej Qch/Qgrz=2,6/2,8 kW wraz z pilotem przewodowym.
1 m 1,000
RAZEM 1,000
110 Klimatyzatory typu Multi Split jednostka wewnetrzna Scienna o mocy chfodni- |m
d.4 czej / grzewczej Qch/Qgrz=2,1/2,6 kW wraz z pilotem przewodowym.
1 m 1,000
RAZEM 1,000
111 Klimatyzatory typu Multi Split jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej /|m
d.4 grzewczej Qch/Qgrz=>5,2/5,4 kW; czynnik chtodniczy: freon R32
1 m 1,000
RAZEM 1,000
112|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 6,4 mm o potgcze- |m
d.4|0405-01 niach lutowanych na scianach w budynkach
24 m 24,000
RAZEM 24,000
113|KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 9,5 mm o potgcze- |m
d.4|0405-01 niach lutowanych na scianach w budynkach
24 m 24,000
RAZEM 24,000
114 pompka skroplin m
d.4
2 m 2,000
RAZEM 2,000
115|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 5.0 tys. |kpl.
d.4/0514-05 kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
116 |KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h kpl.
d.4/0516-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
117 |KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o potg- im
d.4/0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
38 m 38,000
RAZEM 38,000
118 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.4/0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1 m 1,000
RAZEM 1,000
119 wpiecie instalacji skroplin poprzez syfon antyzapachowy: fi16 szt
d.4
7 szt 7,000
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RAZEM 7,000
120 wpiecie instalacji skroplin poprzez syfon antyzapachowy: fi20 szt
d.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
121 Podtaczenie elektryczne wentylatoréw kanatowych szt
d.4
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
122 Podtaczenie elektryczne agregatu wody lodowe;j szt
d.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
123 Wykonanie dokumentacji powykonawcze;j. kpl.
d.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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