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drzwi serwisowe w ścianie lamelowej, systemowe

drzwi serwisowe w ścianie lamelowej,
systemowe

ściana  lamelowa systemowa,
dla osłony projektowanych urządzeń

KD 1
klapa  oddymiająca,

KD 2
klapa  oddymiająca,

Vn/Vw=950/820 m3/h
O WYM. 4500x715x1150mm (dł. x szer. x wys.), m=910 kg
MOC ELEKTRYCZNA:

CENTRALA WENTYLACYJNA N1W1
OBSŁUGUJĄCA POM. WZMOŻONEGO NADZORU MED. (POM. 2.07)

- wentylatory nawiew, wywiew: Pel=1,5+0,75 kW
- nagrzewnica elektryczna: Pel=7,3 kW (znamionowa 14 kW)
- nawilżacz parowy: Pel=12,18 kW

POLE SERWISOWE

ISTN. CENTRALA WENT. ISTN. AGREGAT
CHŁODNICZY

Vn/Vw=470/550 m3/h
O WYM. 4650x715x1150mm (dł. x szer. x wys.), m=660 kg
MOC ELEKTRYCZNA:

CENTRALA WENTYLACYJNA N2W2
OBSŁUGUJĄCA IZOLATKĘ I ŚLUZĘ (POM. 2.08a, 2.08)

- wentylatory nawiew, wywiew: Pel=0,75+0,75 kW
- nagrzewnica elektryczna: Pel=1,4 kW (znamionowa 14 kW)

MOC CHŁODNICZA Qch=17,7 kW, m=230 kg
O WYM. 1730x725x1140mm (dł. x szer. x wys.)

AGREGAT WODY LODOWEJ
DO CENTRALI WENT. N1W1 i N2W2

Pel=8,17 kW / 400 V

MOC CHŁODNICZA Qch=7,1 kW, m=70 kg
O WYM. 980x430x790mm (dł. x szer. x wys.)

KLIMATYZATOR MULTISPLIT - K1
OBSŁUGUJĄCY POM. 0.01 i 0.09

Pel=2,87 kW / 230 V

MOC CHŁODNICZA Qch=8,0 kW, m=70 kg
O WYM. 980x430x790mm (dł. x szer. x wys.)

KLIMATYZATOR MULTISPLIT - K2
OBSŁUGUJĄCY POM. 1.03, 1.14a, 1.26

Pel=3,58 kW / 230 V

MOC CHŁODNICZA Qch=2,6 kW, m=30 kg
O WYM. 780x320x540mm (dł. x szer. x wys.)

KLIMATYZATOR SPLIT - K3
OBSŁUGUJĄCY POM. 2.09a

Pel=1,5 kW / 230 V

MOC CHŁODNICZA Qch=5,1 kW, m=40 kg
O WYM. 900x380x600mm (dł. x szer. x wys.)

KLIMATYZATOR SPLIT - K4
OBSŁUGUJĄCY POM. 0.20

Pel=2,3 kW / 230 V

MOC CHŁODNICZA Qch=5,2 kW, m=45 kg
O WYM. 900x380x600mm (dł. x szer. x wys.)

KLIMATYZATOR MULTISPLIT - K5
OBSŁUGUJĄCY POM. 1.07, 1.08

Pel=1,78 kW / 230 V

OBUDOWA NAWILŻACZA PAROWEGO
m=130 kg (MASA OBUDOWY WRAZ Z NAWILŻACZEM)

POLE SERWISOWE

PRZEZ DACH

COKÓŁ DACHOWY IZOLOWANY
PRZEJŚCIE KANAŁÓW WENT. N1 i W1

PRZEZ DACH

COKÓŁ DACHOWY IZOLOWANY
PRZEJŚCIE KANAŁÓW WENT. N2 i W2

WYRZUTNIA ŚCIENNA O WYM. 635x440mm
DLA CENTRALI WENT. N1W1

WYRZUTNIA ŚCIENNA O WYM. 635x440mm
DLA CENTRALI WENT. N2W2

CZERPNIA ŚCIENNA O WYM. 500x400mm
DLA CENTRALI WENT. N1W1 i N2W2
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