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1. CZESC OGOLNA

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sqa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

przy wznoszeniu konstrukcji i $cian dziatlowych w systemie GK

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.2, a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych

rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedq speinione przy

zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz

przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania:

Sciana dziatowa — na konstrukgji z profili CW 100 i UW 100 z podwdjnym poszyciem plytg gipsowo-kartonowg RIGIPS
gr. 12,5 mm

W Aprobacie Technicznej zastosowanego systemu muszg zosta¢ wymagania techniczno — uzytkowe catego zestawu
wyrobdw, z jakich sktada sie $ciana dziatowa. Aprobata Techniczna jest wtasciwym dokumentem odniesienia, w
przypadku, gdy nie ma mozliwosci okreslenia cech uzytkowych $cian dziatowych na podstawie wtasciwosci
pojedynczych wyrobéw wchodzacych w sktad zestawu do ich wykonywania. W zwigzku z powyzszym nie powinno mie¢
miejsce wprowadzanie do obrotu zestawu wyrobdw tylko na podstawie deklaracji zgodnosci na poszczegdlne (odrebne)
elementy sktadowe systemu

1.2. Przeznaczenie

Zestaw wyrobdw objetych specyfikacja przeznaczony jest do wykonywania lekkich $cian dzialowych w technologii GK, ktére moga
by¢ stosowane jako nieno$ne $ciany wewnetrzne (nieprzenoszace obciazen od konstrukeji budynku,np. stropu).

Sciany dzialowe GK, wykonane zgodnie z opisem technicznym, moga pehi¢ funkcje oddzielenia

przeciwpozarowego spetniajacego kryteria odpornosci ogniowej REI, przy spehieniu nastepujacych warunkéw:

1 Elementy systemu sa mocowane do konstrukcji lub spoczywaja na konstrukcji spelniajacej kryteria klasy

odpornosci ogniowej nie nizszej niz klasa odpornosci ogniowej Sciany z uwagi na kryteria EI

1 Nie sa poddane obciazeniom mechanicznym pochodzacym od konstrukcji budynku

1 Sa zamocowane do elementéw budynku

1.3. Warunki stosowania

1 Z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, Sciany dzialowe RIGIPS powinny by¢ stosowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przy
uwzglednieniu klasy odporno$ci ogniowej konkretnego rozwigzania $ciany wg pkt. 2.

1 Z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczna, $ciany dzialowe RIGIPS mogg by¢ stosowane w przypadkach, gdy

warto$¢ wskaznika oceny izolacyjnosci akustycznej R'A1 lub R'A2 wynikajaca z warto$ci RA1 lub RA2 konkretnego
rozwiazania $ciany (wg pkt. 2) zredukowanego wg zasady podanej w Polskich Normach przy uwzglednieniu
bocznego przenoszenia dzwieku w budynku, spelnia wymagania Polskich Norm dla danego zastosowania

Sciany.

1 Kategoria uzytkowania z uwagi na odporno$¢ na uderzenia — kategoria IV

Zwiazek pomiedzy kategoriami uzytkowania, a kategoria pomieszczen.

Kategoria Opis

I Strefy dostepne gtéwnie dla oséb wykazujgcych duzg dbato$¢ o mienie. Mate ryzyko niewtasciwego
uzytkowania.
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Strefy dostepne gtéwnie dla oséb wykazujgcych umiarkowang dbato$é o mienie. Srednie ryzyko
wypadkow i niewtasciwego uzytkowania.

111 Strefy dostgpne gtéwnie dla ogétu wykazujacego niewielkg dbatos¢ o mienie. Ryzyko wypadkow i
niewtasciwego uzytkowania.

\ Strefy i ryzyko jak dla kat. I1'i [ll. W przypadku uszkodzenia istnieje ryzyko upadku na podtoge z
wyzszego pietra.

Zwigzek pomiedzy kategoriami uzytkowania, a kategorig pomieszczen.

Kategoria uzytkowania Kategorie pomieszczen

I A B
I

1 C1,C2,C3,C4,D, E

v A B,C1,C2,C3,C4,C5 E

Definicje kategorii pomieszczen

Kategoria Przeznaczenie Przyktady

A Pomieszczenie mieszkalne Pomieszczenia w budynkach i domach
mieszkalnych oraz na oddziatach szpitalnych

B Pomieszczenie biurowe

Cc Pomieszczenia do zebran, zgromadzen (z C1: pomieszczenia ze statymi tablicami itp. np.
wyjatkiem pomieszczen zdefiniowanych w sale lekcyjne, kawiarnie, restauracje, stotowki,
kategoriach A, B, D i E) czytelnie, recepcje itd.

C2: pomieszczenia z zamocowanymi na state
siedzeniami np. koScioty, teatry lub kina, sale
konferencyjne, sale wyktadowe, sale
zgromadzen,

poczekalnie itd.

C3: pomieszczenia bez przeszkdd w poruszaniu
sie ludzi np. sale muzealne, sale wyktadowe itd.,
korytarze w budynkach publicznych i
administracyjnych, hotelach itd.

C4: pomieszczenia przeznaczone do aktywnosci
ruchowej, np. sale tanca, sale gimnastyczne,
sceny itd.

C5: pomieszczenia narazone na przepetnienie
np.

budynki do imprez publicznych jak sale
koncertowe,

sale sportowe w tym trybuny, tarasy i dojscia

D Pomieszczenia handlowe

E Pomieszczenia do przechowywania towaréw,
wigczajagc w to wejscie

|1 Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje, $ciany dziatowe RIGIPS moga by¢ stosowane w
nastepujacym zakresie (zaleznie od grubos$ci powloki cynkowej na ksztattownikach konstrukcji nosnej):
e w przypadku powloki cynkowej o grubosci > 7 pm (100 g/m2) i < 19 pm (275 g/m2) - w pomieszczeniach suchych o
wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%,
e w przypadku powloki cynkowej o grubosci > 19 pm (275 g/m2) - w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnos$ci
wzglednej powietrza do 75%, okresowo (do 10 h na dobe) do 85%.
1 Z uwagi na odpornos¢ ptyt gipsowo-kartonowych na dziatanie wilgoci, sciany wykonane z zastosowaniem ptyt typ A, FIRE typ F,
Fire+ typ DF moga by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza do 70%, a w przypadku ptyt Hydro typ H2
i Fire+ Hydro typ DFH2 w pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dobe) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do
85%.Sciany dzialowe RIGIPS powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w instrukcji technicznej projektowania i montazu $cian, opracowanej przez producenta — firme RigipsSciany
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powinny by¢ wykonywane przez firmy posiadajace licencje wydana przez firme Rigips.W trakcie szpachlowania temperatura
pomieszczenia powinna wynosi¢ co najmniej 10° C

1.4. Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych

Prace zwiazane z wykonywaniem $cian dzialowych powinny odbywac sie z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. W
Rozporzadzeniu zostaly okre$lone obowiazki pracodawcy dotyczace zapewnienia bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych, wymagania dotyczace organizacji i sposobéw wykonania recznych prac transportowych, dopuszczalnych
mas przemieszczanych przedmiotéw, tadunkéw lub materiatéw oraz dopuszczalnych wartosci sit niezbednych do przemieszczania
przedmiotéw.

1.5. Podstawowe pojecia systemu GK

a. typ A produkt sktadajacy sie z rdzenia gipsowego ostonietego $cisle zwigzanymi z nim trwatymi

i solidnymi ok}adzinami kartonowymi, tworzacymi ptaska i prostokatna ptyte. Powierzchnie kartonowe moga sie r6zni¢ w zaleznosci
od zastosowania okreslonego typu ptyty, a rdzen moze zawiera¢ dodatki nadajace mu dodatkowe witasciwosci.Pyty z nadrukowana
miarkg. Powierzchnie kartonowe moga sie r6zni¢ w zaleznos$ci od zastosowania okre$lonego typu ptyty, a rdzen moze zawiera¢
dodatki nadajace mu dodatkowe wiasciwosci:Typ A — plyta gipsowo-kartonowa z licem w szarym kolorze o bialym kolorze rdzenia i
niebieskim kolorze napiséw na krawedzi

b. CW 100 ULTRASTIL- pionowy profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom
charakteryzujacy sie o 50% zwiekszona sztywnoscia i trwalo$cia w poréwnaniu do ksztalttownikéw wykonanych ze stali gladkiej,
grubos$¢ nominalna profila minimum 0,6 mm

c. UW 100 ULTRASTIL- poziomy profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujacy
sie 0 50% zwiekszona sztywnoscia i trwatoScia w poréwnaniu do ksztalttownikéw wykonanych ze stali gladkiej, grubo$¢ nominalna
profila minimum 0,55 mm

d. Wkrety TN blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogien klasa A1, klasa ochronnosci na korozje
klasa 48

e. kolki rozporowe - faczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zaleznosci od rodzaju podtoza, do ktérego
beda stosowane.

f. Tasma uszczelniajaca piankowa- uszczelki polietylenowe grubosci 3 do uszczelniania potaczen $cian dziatowych ze stropami
oraz $cianami bocznymi

g. Masa szpachlowa- konstrukcyjne gipsowe masy szpachlowe do wykonywania polaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi

h. Siatka speinowa samoprzylepna siatka spoinowa z wiékna szklanego stuzgca do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-
kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie $ciany

i. Masa szpachlowa - finiszowe masy szpachlowe wysychajace do koricowego szpachlowania

2. Wiasciwosci Scian dziatowych
2.1 Parametry techniczne
Sciany dziatowe systemoéw GK charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami technicznymi:

Nazwa wariantu PARAMETRY
TECHNICZNE

Klasa Izolacyjnos$é Grubos$é Masa Wysokos$é

odpornosci  akustyczna maksymalna

oghiowej

dB mm kg/im2 mm

2x12,5 mmtyp A REI 30 2) RA1 52 4) 100 50 6500
Wetna gr. 50 mm 1) RW 54 4)
4) 6)
1x12,5 mmyp A ; REI 602) RA1 49 4) 125 60 6500
1x12,5 mm RW 51 4)
impregnowana;
Wetna gr. 75 mm 1)
4) 6)

*) EN - Klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2009

1) Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.1/A/06/BW/zast. obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m i grubosci min.
50 mm.

2) Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

4) Opinia akustyczna ITB NA-572/P/2006; izolacyjno$¢ akustyczna $ciany dla wetny mineralnej ISOVER o gestosci 14-60 kg/m (np. AKU-Plyta,
POLTERM

UNI, POLTERM MAX lub UNI MATA) oraz ROCKWOOL SUPERROCK lub URSA TWP SILENTIO.

6) Dla odpornosci ogniowej EI 30 niewymagane wypeinienie welna mineralna.
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Sciany dzialowe systemu o wysokosci podanej w tablicy powyzej spelniaja kryterium sztywnosci, tzn. okreslone obliczeniowo
ugiecia elementéw $ciany od ponizej podanych obcigzen nie przekraczaja H/350 (H —wysoko$¢ $ciany), a okreslone doswiadczalnie
ugiecia od kazdego z wymienionych obciazen przytozonych osobno nie przekraczaja H/400:

1 obciazenie poziome réwnomiernie roztozone, wywolane réznica cisniefi powietrza po obu stronach $ciany o wartosci 250 N/m2,

1 obciazenie liniowe sila poziomg, dzialajacq na wysokosci 1,2 m od poziomu podiogi, o wartosci:

m 500 N/m w przypadku pomieszczen, w ktérych przebywa niewiele oséb, takich jak pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach,
szpitalach oraz inne wykorzystane w ten sposéb (1 zakres stosowania)

m 1000 N/m w przypadku $cian pomieszczen, w ktérych przebywa wiele oséb, takich jak sale konferencyjne, klasy szkolne, aule
wyktadowe oraz inne wykorzystywane w podobny sposéb (2 zakres stosowania)

1 obcigzenie momentem, np. od p6iki z ksigzkami, dziatajacym na wysokosci 1,8 m na catej dugosci $ciany, o wartosci 120 Nm/m.

3. Maszyny i sprzet do wykonywania $cian dzialowych

3.1 Maszyny

Srodek transportowy zewnetrzny (np. samochody wyposazone w HDS), srodek transportowy wewnetrzny

3.2 Zalecane narzedzia

3.2.1 Trasowanie

poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otéwek, lata 2 - 3m z libella, katownik metalowy, metréwka,
pion murarski

3.2.2 Montaz konstrukcji i plytowanie

nozyce do blachy (prawe i lewe), n6z, miarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2 — 1,5m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka
udarowa, miot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i plaski, podnosnik do plyt, podesty robocze, drabiny

3.2.3 Szpachlowanie i malowanie

paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzadzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru Sciernego
(zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)
4. Transport i skladowanie

Wysoka jako$¢ wykonczeniowa wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia sie stosujac odpowiednie zasady postepowania z
plytami gipsowo - kartonowymi podczas ich transportu.

1 Plyty gipsowo - kartonowe nalezy przenosi¢ krawedzia cieta w pionie lub przewozi¢ na odpowiednio przystosowanych wézkach
widtowych, paletach lub innych wézkach transportowych

1 Plyty gipsowo - kartonowe nalezy sktadowaé na ptaskim podtozu, najlepiej na palecie lub na drewnianych podktadkach
rozmieszczonych maksymalnie co 35cm.

1 Plyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Nie wolno stosowa¢ piyt
zamoczonych i zawilgoconych.

1 Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem i chronione przed
zawilgoceniem.

5. Wykonanie rob6t budowlanych

5.1. Postanowienia ogélne

Sciany dziatowe systemu RIGIPS 3.40.06 powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng opracowana dla okreslonego
obiektu, uwzgledniajac wymagania przepiséw budowlanych oraz wymagana Aprobaty Technicznej AT-15-4679/2010.

Publikacja pt.,,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych". uwzglednia
zasady pracy prawidtowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej popetnianych btedéw wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac
budowlanych.

5.2. Konstrukcja

Szkielet nosny $cian dzialowych sklada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszonej sztywnosci: pionowych
stupkéw Profil CW 100 Ultrastil L 4,0 m wstawianych w profile poziome Profil UW 100 Ultrastil L 4,0 m w rozstawie co 600 mm.
Ksztaltowniki obwodowe mocowane sa do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach
tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie tasme uszczelniajacq Rigips z polietylenu spienionego o min.
grubosci 3 mm i szeroko$ci 95 mm. TaSma na calym obwodzie $ciany, tj. wzdhuz profili obwodowych CW ULTRASTIL —
pionowych i UW ULTRASTIL - poziomych na polaczeniach ma szczelnie przylega¢ do siebie (utozona na styk) oraz na calej
dhugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili (brak widocznych "gotym okiem" prze$witéw miedzy tasma, a profilami i podtozem).
W przypadku $cian dziatlowych o wysokosci wiekszej niz maksymalna dtugo$¢ handlowa ksztaltownikéw stupowych Profil CW 100
Ultrastil L 4,0 m , ksztaltowniki te moga by¢ przedtuzone w nastepujacy sposéb:

1) przez polaczenie dwdch ksztaltownikow Profil CW 100 Ultrastil L 4,0 m na zaklad - potaczenie mocowane blachowkretami 3,9 x
11mm,

2) przez zastosowanie naktadki z odpowiedniego ksztalttownika Profil CW 100 Ultrastil L 4,0 m lub Profil UW 100 Ultrastil L 4,0 m
— pofaczenie mocowane blachowkretami 3,9 x 11mm.

Catkowita dtugo$¢ taczenia (zaktadu) powinna by¢ nie mniejsza niz 1000 mm lub naktadki o dhugosci nie mniejszej niz 2000 mm.
Sciany dzialowe RIGIPS powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstepach nie
wiekszych niz 15 m w przypadku Scian ciaglych (bez usztywnien).

Sciany wykonane na profilach ryflowanych ULTRASTIL w poréwnaniu ze $cianami wykonanymi na profilach z blachy gladkiej
wykazuja o 50% wieksza sztywnos¢ co zostato potwierdzone w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt.
,Opinia techniczna dotyczaca $cian dziatowych z ksztalttownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej"

5.3. Izolacja
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Zaleca sie stosowanie plyt o szerokosci zapewniajacej montaz izolacji bez potaczen pionowych miedzy stupkami i wysoko$ci rownej
dhugosci handlowej. Dla ptyt wynosi to zwykle 1000 mm lub dlugosci handlowej i wysokosci $ciany - dla mat. Dopuszczalne jest
montowanie na maks 25% powierzchni wypehienia $ciany "docinkéw" o wysokoS$ci nie mniejszej niz 300 m.

Izolacja musi przylegac na catej szeroko$¢ miedzy stupkami, tj. szczelne wypehienie przestrzeni miedzy srodnikami profili CW
ULTRASTIL. W przypadku miekkich mineralnych weten szklanych w celu zapewnienia lepszego przylegania na wysokosci
dopuszczalne jest stosowanie welen o szeroko$ci o 10 — 30 mm wiekszej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie
"docinkéw" z ptyt lub mat welen mineralnych w taki sposéb aby wystepowato ich polaczenie pionowe miedzy dwoma sasiednimi
stupkami.

Welna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci $ciany, tj. niedopuszczalne sa widoczne "gotym okiem" niewypelnione szczeliny na
poziomych polaczeniach miedzy koncami ptyt lub mat z weten mineralnych.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na staranne wypelnienie przestrzeni miedzy pétkami gérnego i dolnego profilu UW. Maksymalna
grubo$¢ ptyt lub mat z weten mineralnych jest rowna wysokosci Srodnika profili stupkowych CW, tj. Profil CW 100 Ultrastil L 4,0
m.

5.4. Montaz plyt gipsowo-kartonowych

Okladziny $cienne powinny stanowi¢ ptyty gipsowo-kartonowe Rigips : Ptyta GK 1200x2600, gr.12,5mm lub gr. 15,0 mm, PRO
Fire typ F 1200x2600, gr.12,5mm, lub 15 mm 1200x2600, , mocowane do ksztattownikéw szkieletu no$nego blachowkretami TN (w
przypadku mocowania piyt

do ksztattownikdéw CW ULTRASTIL) lub typu TB (w przypadku mocowania ptyt do ksztaltownikéw UA). Rozstaw blachowkretow
powinien wynosi¢ 250 mm dla ostatniej warstwy poszycia $ciany oraz 750 mm w warstwach potozonych glebiej. Ptyty gipsowo -
kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach polaczenia z konstrukcja budynku nie moga $cisle do niej przylega¢. W sytuacji
zastosowania polaczenia z konstrukcja budynku w postaci szpachlowania nalezy na calym obwodzie $ciany pozostawi¢ szczeline o
szerokosci od 5 do 12,5 mm, a w sytuacji polaczenia elastycznego (kit elastyczny: np. akryl) szczeline o szerokosci od 3 do 5 mm.
W przypadku $cian o wysokosci wiekszej niz handlowa dtugos¢ ptyt dopuszczalne jest stosowanie polaczen poziomych miedzy
ptytami gipsowo - kartonowymi. Odleglo$¢ miedzy polaczeniami poziomymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego
pasma poszycia (w tej samej warstwie i po tej samej stronie poszycia) nie powinna by¢ mniejsza niz 2000 mm. Dopuszczalne jest
montowanie w poszyciu $ciany "docinkéw" z plyt gipsowo-kartonowych o wysokosci nie mniejszej niz 400 mm.

Polaczenia poziome w obrebie kolejnych, sasiadujacych warstw plyt gipsowo - kartonowych w tej samej warstwie poszycia musza
by¢ przesuniete wzgledem siebie 0 minimum 400 mm.

Polaczenia poziome w obrebie kolejnych, sasiadujacych warstw poszycia po kazdej ze stron Sciany oraz w warstwach
naprzeciwleglych (po obydwu stronach $ciany) musza by¢ przesuniete wzgledem siebie o minimum 400 mm.

Polaczenia pionowe w obrebie kolejnych, sasiadujacych warstw poszycia po kazdej ze stron $ciany musza by¢

przesuniete wzgledem siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukcji, tj. zwykle o 600 mm.

Polaczenia pionowe w obrebie naprzeciwlegtych warstw poszycia po obydwu stronach $ciany musza by¢

przesuniete wzgledem siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukcji, tj. zwykle o 600 mm.

Maksymalne rozsuniecie podtuznych i poprzecznych krawedzi ptyt na ich potaczeniach nie powinno przekraczac

3 mm.

5.5. Szpachlowanie polaczen miedzy plytami

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do wykonywania
uszczelnien na obwodzie Scian dzialowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe Rigips: Masa szpachlowa RIGIPS
VARIO 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS VARIO 25 kg, Masa szpachlowa Rigips Start+ — worek 5 kg, Masa szpachlowa Rigips
Start+ — worek 25 kg, Masa szpachlowa RIGIPS STANDARD 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS STANDARD 25 kg, Masa
szpachlowa RIGIPS SUPER 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS SUPER 25 kg, Masa szpachlowa RIGIPS Premium Light 7 kg, Masa
szpachlowa RIGIPS Premium Light 21 kg .

Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢ wzmocnione taSmami spoinowymi Rigips. Na
polaczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy taSm spoinowych, tj. tasma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa)
wklejana na krawedziach taczonych ptyt gipsowo — kartonowych bezposrednio na karton - dla ptyt gipsowo- kartonowych o
krawedzi splaszczonej (KS) oraz taSma papierowa i z widkna szklanego ,,fiizelinka" na utozona uprzednio konstrukcyjna mase
szpachlowa ("na mokry gips").

Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich polaczenia poziomego powinny zosta¢ specjalnie uformowane poprzez ich
ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 450 na wysokosci okoto 2/3 grubosci ptyty (9 -10mm dla ptyty o gr. 12,5 mm). Przed
przystapieniem do szpachlowania potaczen poziomych krawedzie "ciete" powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone oraz
bezposrednio przed nalozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilZone.

Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi z zastosowaniem ta$my spoinowej
wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowa ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania
konstrukcyjng masa szpachlowa majacego na celu "przykrycie" taSmy spoinowej masa gipsowa; szpachlowanie potaczen pionowych
z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w zalezno$ci od glebokosci krawedzi moze wymagac¢ lub nie wymaga 2-go etapu
szpachlowania konstrukcyjna masa

szpachlowa. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potaczen ptyt gipsowo-
kartonowych lub na catej powierzchni $ciany stosowane sa specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do koncowego
szpachlowania.

5.6. Wykonanie otworu drzwiowego

W $cianach dziatowych mogg by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z ksztatownikéw

oscieznicowych UA. Drzwi moga by¢ réwniez montowane w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikéw

pionowych (stupkdw) CW ULTRASTIL, jezeli spelnione sa wszystkie ponizsze warunki:

1 szeroko$¢ otworu drzwiowego < 900mm,
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1 wysoko$¢ $ciany < 2600mm,

| masa skrzydta drzwi < 25kg.

Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwéjnych) na profilu UA mozliwy dla szerokosci otworu
drzwiowego nie przekraczajacej 120 cm; wysokosci Sciany do 650 cm oraz tacznej masie skrzydet nie
przekraczajacej: 100 kg - dla montazu na profilach UA100. Dla otworéw drzwiowych o szerokos$ci

przekraczajacej 120 cm, a takze dla Scian o wysoko$ci powyzej 650 cm i masie skrzydel odpowiednio powyzej

100 kg nalezy zastosowac niezaleznie zaprojektowana konstrukcje wsporcza pod drzwi. Wiasciwy montaz konstrukeji oscieza:
profile CW montowane bezposrednio w profilach UW; profile UA montowane do podioza za

posrednictwem katownikéw montazowych do profili UA w sposéb zapewniajacy potaczeniu nalezyta sztywnosc¢:
katownik mocowany do podtoza przy uzyciu min. 2 kotkdw rozporowych lub dybli; katownik mocowany do profilu
UA przy uzyciu $ruby z tbem i nakretkg o $rednicy 8 mm w ilosci: 2 szt. - dla UA 100 - na kazde polaczenie.

Belka stanowigca nadproze oScieza w obydwu przypadkach powinna by¢ wykonana z profilu UW montowanego

po obydwu stronach do srodnikéw profili stupkowych CW / UA. W obrebie nadproza nalezy zastosowa¢ minimum
2 shupki z profilu CW.

5.7. Informacje dodatkowe

W $cianach dziatlowych RIGIPS moga by¢ montowane naswietla w otworach wykonanych z ksztattownikéw UA
lub CW ULTRASTIL.

W $cianach dzialowych RIGIPS moga by¢ montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne. Do $cian

moga by¢ mocowane szafki lub péiki zgodnie z zakresem obciazen podanym w Aprobacie Technicznej.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

6.1. Kontrola jakosci elementéw $cian dzialowych sprowadza sie do:

1 Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa

| Sprawdzenia zgodno$ci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

1 Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajacym do
obrotu

6.2. Badania wyrobow na placu budowy

I Nie wymaga sie

7. Przedmiar i obmiar robot

Jednostka miary jest 1m2 powierzchni zabudowy.

8. Odbior robét zanikajacych

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowa — zastosowanie materiatéw budowlanych
zalecanych przez dostawce systemu Rigips.

Sciany systemu Rigips powinny zosta¢ wykonane zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi producenta
zawartymi m.in. w przytaczanych publikacjach.

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujace prace zanikajace, ktérych ocena jest
niezbedna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukgji z profili stalowych, utozenie welny mineralnej, optytowanie
oraz uzyte tasmy zbrojace i szpachlowanie potgczen.

W celu pelnej kontroli prawidlowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapéw prowadzonych
robo6t.

8.1. Odbiér montazu konstrukcji (wg 5.2)

| sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie

| sprawdzenie rozstawu profili i elementéw mocujacych (wg zalecen dostawcy systemu / zwykle: kotek
rozporowy lub dybel; $rednica i dlugos¢ w zalezno$ci od podtoza; min 6x40 w maksymalnym rozstawie co
1000mm).

| sprawdzenie pochodzenia i poprawnosci ulozenia tasmy uszczelniajacej Rigips

8.2. Odbiér montazu izolacji (wg 5.3)

| sprawdzenie deklarowanych przez producenta welny mineralnej parametréw z parametrami wymaganymi dla
konkretnej inwestycji (np. wspotczynnik przewodzenia ciepla)

| sprawdzenie rodzaju welny

1 sprawdzenie doktadnos$ci wlozenia — wypeknienia profili stupkowych i profili poziomych

8.3. Odbiér montazu plyt gipsowo-kartonowych (wg 5.4)

| sprawdzenie typu zastosowanych piyt

| sprawdzenie rodzaju i rozstawu tgcznikéw mocujacych piyty do konstrukeji

1 sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu

| sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi
nieobtozonych kartonem

8.4. Uzyte tasmy klejace i odbiér szpachlowania polaczen (wg 5.5)

| sprawdzenie rodzaju uzytej taSmy zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie

| sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilosci warstw

9. Podstawa platnosci

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatléw, roboty przygotowawcze, montaz i prace porzadkowe.
10. Normy, atesty i dokumenty zwigzane

1 Aprobata Techniczna ITB AT-15-4679/2010 ,,Zestaw wyrobow do wykonywania $cian dzialowych
systemu RIGIPS"

1 Instrukcja PSG ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt
gipsowo-kartonowych", PSG, 2010
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| Instytut Techniki Budowlanej ,,Praca badawcza dotyczaca osiadania wyrob6w z weiny mineralnej w funkcji czasu"

1 Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

1 Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiewarunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

1 Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

1 Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania = znakowaniem CE

1 Instrukcja ITB 417/2006 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$é A: Roboty ziemne i konstrukcyjne
zeszyt 7: Lekkie Sciany dziatowe)

1 PN-B-02151-3:1999 — ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania."

I PN-EN 20140-3:1999 — ,,Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dZzwiekéw powietrznych elementéw budowlanych."

1 PN-EN ISO 717-1:1999 — ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych."

1 PN-EN 12354-1:2002 — ,,Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie wtasciwosci
elementow."

I PN-EN 13501-2+A1:2010 — , Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 2:

Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wylaczeniem instalacji wentylacyjnej"

I PN-EN 520+A1:2012 — , Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan."

I PN-EN 14195 — ,, Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi. Definicje,
wymagania i metody badan."

1 PN-EN 13963:2008 — ,,Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan."

1 PN-EN 14566:2008 — ,,E.aczniki mechaniczne do systeméw ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan."

1 PN-EN 13162:2002 — ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacje."
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ST- 002 TYNKOWANIE
(Kod CPV 45410000-4)

TYNKI ZWYKEE
WEWNETRZNE [ ZEWNETRZNE

(Kod CPV 45410000-4)

. CZESC OGOLNA

. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia JakoSci

OO UTE WN -~

1. CZESC OGOLNA

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedq speinione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje
wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie warstwy wyréwnawczej,

— wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okre$lenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robot
tynkarskich, wymagan w zakresie rob6t przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw tynkéw
zwyktych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze podanymi ponizej:

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nier6wno$ci powierzchni podioza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podioze oraz zwiekszajaca przyczepno$¢ dolnej
warstwy tynku.

Obrzutka (szpryc) — warstwa, ktéra poprawia przyczepno$¢ tynkéw do podtoza oraz wyréwnuje chtonnosci podioza.
Narzut — druga warstwa tynkdw wielowarstwowych kat. IT, IIT lub IV.

Gladz — warstwa wykanczajaca tynkéw kat. IIT i IV.

Wyprawa — stwardniala warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypeliaczy, domieszek lub dodatkéw
modyfikujacych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancja suchej mieszanki tynkarskiej.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu
fabrycznym spelnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t tynkarskich
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania og6lne

Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach tynkarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nieobjete norma zharmonizowana — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 1., a p6Zniej krajowa ocena techniczng), badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o0 Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyr6b stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli pelna dokumentacje
dotyczaca znajdujacych sie na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016
I., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociaggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajacych thiszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zapraw”, a w szczeg6lnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw tynku nalezy

stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2. Natomiast do gladzi
piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, sktadnik wiekszo$ci mieszanek i zapraw budowlanych.
Cement otrzymuje sie z surowcéw mineralnych takich jak margiel lub wapn i glina. Surowce te wypala sie w piecu
cementowym na klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).

Wyrdznia sie kilka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich:

Cement portlandzki — najcze$ciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga starannego utrzymywania
odpowiedniej wilgotno$ci w okresie dojrzewania.

Cement portlandzki wieloskladnikowy — przy jego uzyciu przygotowuje sie m.in. zaprawy murarskie i tynkarskie.
Cement ten z dodatkiem wapna jest czesto wykorzystywany do przygotowywania zapraw.

Cement murarski — cement o sktadzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wieksza ilo$cig dodatkéw;
stosowany gtéwnie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.

Cement hutniczy — cement ten jest na dzialanie siarczanéw i kwaséw humusowych.

Cement stosowany do robét tynkarskich winien spetlnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN 197. Do
zapraw najczesciej stosuje sie cement portlandzki lub cement murarski, ktéry winien spelnia¢ wymagania normy
PN-EN 413-1:2011 ,,Cement murarski — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci”.

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C.

2.2.4. Wapno

Spoiwo stosowane jako material wiazacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialno$¢, nadaje jej
paroprzepuszczalno$¢ oraz zwieksza odpornos¢ na korozje biologiczng.
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Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 ,,Wapno budowlane —
Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”, PN-EN 459-2 ,;Wapno budowlane — Czg$¢ 2: Metody badan” oraz
PN-EN 459-3 ,,Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci”.

Sa dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich:

Wapno hydratyzowane — wapno to otrzymuje sie w wyniku gaszenia wapna palonego woda. Gtéwnym jego
skiadnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w postaci proszku. Znane jest réwniez pod nazwami wapno
suchogaszone i wapno budowlane.

Wapno palone — wapno to uzyskuje sie przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w temperaturze
powyzej 900°C. Gléwnym sktadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawatkowej
(wapno palone w brylach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ zaréwno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak gaszone

W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne powinno tworzyc¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.2.5. Gips

Gips stosowany do wykonywania tynkow winien spetnia¢ normy PN-EN 13279-1:2009 ,,Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe
— Cze$¢ 1: Definicje i wymagania”. Tynki gipsowe przeznaczone do wykonywania jednowarstwowych tynkéw wewnatrz
pomieszczen.

2.2.6. Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

Wielu producentéw oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, ktére rozrabia sie woda, zgodnie ze
szczegbtowymi zaleceniami producenta.

Zaprawy tynkarskie klasyfikowane sq wedlug normy PN-EN 998-1:2016-12. Najwazniejszym podziatem wedlug
normy jest klasyfikacja wedtug wlasciwosci i sposobu zastosowania. Sg zatem zaprawy tynkarskie: GP — og6lnego
przeznaczenia, LW — lekkie i OC — do tynkéw jednowarstwowych.

2.2.7. Akcesoria tynkarskie

Akcesoria stosowane do wykonywania robét tynkarskich winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13658-1:2009
»Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan — Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne”
oraz PN-EN 13658-2:2009 ,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan —
Cze$¢ 2: Tynki zewnetrzne”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobédw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do rob6t tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegblowej),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (pelna nazwa

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich
stosowania,

— spehniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t tynkarskich
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrob6w do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do rob6t tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche

oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych

i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub
w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Wymagania og6lne

Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkdw zwyktych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

— do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

— do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozZne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z
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mieszadlem wolnoobrotowym,
— do nakfadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania og6lne

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Srodki transportu do przewozu wyrobéw przeznaczonych do wykonania robét tynkarskich workowanych powinny
umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady og6lne

Zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Tynki zwykle winny spelnia¢ wymagania norm: PN-EN 13914-1:2016-06 ,,Projektowanie, przygotowywanie i
wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Cze$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne” oraz PN-EN
13914-2:2016-06 ,,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czes¢
2: Tynkowanie wewnetrzne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoniczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakoniczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciaggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Kontrola materiatow

Przed przystapieniem do wykonania tynk6w nalezy sprawdzi¢ materiaty przeznaczone do ich wykonania.

Nalezy skontrolowa¢ czy spelniaja wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie uptynat okres ich waznosci.
W przypadku materiatéw workowanych data ta jest widoczna na opakowaniu.

5.4. Przygotowanie podioza

Podloza dla wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-2:2016-06
~Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Cze$¢ 2: Tynkowanie
wewnetrzne”.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé¢ 10-proc. roztworem szarego mydta albo wypalajac je
opalarka elektryczng lub lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Podloze pod tynk musi by¢:

—réwne,

—nosne i mocne,

— wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, réwnomiernie chlonne; hydrofilijne (zwilzalne),

— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

5.4.1 Podloze z cegly ceramicznej lub wapienno-piaskowej

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania wypelnia¢ zaprawa spoin na glebokosci
5-10 mm od lica $ciany.

Przed wykonaniem tynkowania strop6w ceglanych nalezy upewnic sie, ze zaprawa nie wystaje poza lico cegiet i w
razie potrzeby usunac jej nadmiar oraz skontrolowa¢ osiatkowanie dolnych pétek belek stalowych.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z cegiet obficie zwilzy¢ woda.

5.4.2 Podloze z betonu monolitycznego
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Podtoze betonowe powinno by¢ mocne i mie¢ réwna powierzchnie ale nie moze by¢ zbyt gladkie. Zbyt gtadkie podtoze
betonowe nalezy nacia¢ lub wypiaskowac.

Mozna tez zastosowac specjalne podktady gruntujace przeznaczone do stosowania na niechtonnych gtadkich
podtozach betonowych. W wyniku reakcji chemicznej z tynkiem i betonem zapewniaja one wysoka przyczepnos$¢
cementowo-wapiennych tynkéw do powierzchni betonowych.

Bezpodrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z betonu obficie zwilzy¢ woda.

5.4.3 Podloze z betonu komérkowego

Mury z bloczkdw i ptyt betonu komérkowego nalezy oczysci¢ z nadmiaru zaprawy, a spoiny poglebi¢ na gtebokos¢ 2-3
mm od lica $ciany. Wieksze uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez wyciecie uszkodzen i uzupekienie ich gazobetonem o
identycznych parametrach wklejonym w opréznione miejsce zaprawa do klejenia gazobetonu lub rzadkq zaprawa
cementowa.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z gazobetonu obficie zwilzy¢ woda.

5.4.4 Podloze z gipsu i gipsobetonu

Jesli stosowane beda inne tynki niz gipsowe lub gipsowo-wapienne wilgotno$¢ podioza przeznaczonego do
tynkowania nie powinna by¢ wieksza niz 1%. Powierzchnie podloza nalezy porysowac, najlepiej w skosna kratke, aby
zapewni¢ odpowiednia przyczepno$¢ tynku.

Elementy metalowe stykajace sie z gipsem musza by¢ zabezpieczone przed korozja.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze gipsowe lekko zwilzy¢ (skropic).

5.4.4 Podloze z drewna i materiatéw drewnopochodnych

Podloze takie nalezy przygotowac¢ do tynkowania przez wykonanie podktadu z maty trzcinowej lub siatki metalowej.
Maty trzcinowe powinny mie¢ proste, czyste todygi o Srednicy 7-12 mm. Maty mocuje sie na stropach prostopadle

do kierunku deskowania, a na $cianach poziomo. Do mocowania mat stosuje sie drut stalowy miekki wyzarzony o
$rednicy 0,8-1,0 mm i gwozdzie sufitowe.

Do osiatkowania elementéw drewnianych nalezy stosowac siatke cieto-ciagniona lub pleciong z drutu 1 mm o
oczkach 10x10 mm uktadang z minimalnym zakladem 30 mm. Siatka winna by¢ oczyszczona z rdzy i po zamocowaniu
do podloza pokryta zaczynem cementowym (rzadka zaprawa cementowa). Pod tynki gipsowe nalezy stosowac siatki
ocynkowana lub powleczone np. lakierem asfaltowym.

5.4.5 Podloze metalowe

Przeznaczone do otynkowania elementy metalowe (blachy, ksztaltowniki) musza by¢ w pehni osiatkowane siatka
cieto-ciggniona lub pleciona z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm ukladana z minimalnym zakladem 30 mm. Podloze
metalowe i siatka winna by¢ oczyszczona z rdzy oraz odttuszczone. Po zamocowaniu do podioza siatka winna by¢
pokryta zaczynem cementowym (rzadka zaprawa cementowa).

Dla tynkéw gipsowych zar6wno podloze jak siatke nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Siatka stanowigca samodzielne podtoze nie moze mie¢ oczek wiekszych niz 100x100 mm i dla zapewnienia
odpowiedniej sztywnosci winna by¢ wzmocniona pretami stalowymi.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyklych recznie

5.5.1 Przygotowanie zapraw tynkarskich

NajczesSciej stosowane w budownictwie sa tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe lub gipsowe. Rodzaj
tynku winien by¢ okre$lony w dokumentacji projektowe;.

Tynki wapienne stosuje sie zazwyczaj jako wykoniczenie wewnetrzne pomieszczen. Ze wzgledu na ich stosunkowo
duza zdolno$¢ sorpcji wilgoci, paroprzepuszczalno$¢ i dziatanie przeciwgrzybowe, tynki te stwarzajg korzystny dla
mieszkancow mikroklimat wnetrza.

Tynki cementowo-wapienne sg stosunkowo odporne na dziatanie wilgoci i wéd opadowych. Maja takze dobrg
wytrzymato$¢ mechaniczna. Nie maja jednak tak dobrej paroprzepuszczalnosci jak tynki wapienne. Stosowane sa jako
tynki zewnetrzne oraz wewnetrzne w pomieszczeniach wymagajacych wypraw mocniejszych i odpornych na
uderzenia, np. w magazynach, warsztatach, sklepach. Uzywa sie ich jako narzutu wewnetrznych tynkéw wapiennych w
pomieszczeniach mieszkalnych, na $cianach i sufitach betonowych lub ze starej cegty.

Tynki cementowe stosuje sie je tam, gdzie jest wymagana duza wytrzymatosc i szczelno$¢ tynku, np. jako podkiad
pod hydroizolacje, w tazienkach, garazach podziemnych. Zaprawa cementowa jest takze czasem uzywana jako
obrzutka pod zaprawe cementowo-wapienna. Tynki cementowe majq stabg urabialno$¢, duzy skurcz i duzg
rozszerzalnos$¢ cieplna.

Tynki gipsowe opisano w pkt. 5.7.

Zaprawy tynkarskie winny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 998-1:2016-12 ,,Wymagania dotyczace zapraw do
muréw — Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska”, a te urabiane na budowie takze normy PN-10104:2014-03 ,,Wymagania
dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie wedlug przepisu, wytwarzane na miejscu
budowy”.

Orientacyjna ilo$¢ sktadnikow na 1 mszaprawy o konsystencji plastycznej:

Tynki wapienne

warstwa tynku ciasto wapienne [m3] Piasek [m3] woda[dm3]
obrzutka 1,0:1,5 0,51 0,77 okoto 37*
narzut 1:2 0,43 0,68 okoto 50
gladz 1:3 0,32 0,96 okoto 100*

* stosuje sie bardziej rzadka konsystencje, wiec ilos¢ wody bedzie wieksza
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Tynki cementowo-wapienne

warstwa tynku Cement [kg] ciasto wapienne Piasek [m3] woda[dm3]
[m3]

obrzutka 1:0,5:4,5 247 0,10 0,94 okoto 210*

narzut 1:1:6 189 0,16 0,96 okoto 205

gladz 1:2:9 124 0,21 0,95 okoto 215*

* stosuje sie bardziej rzadka konsystencje, wiec ilo$¢ wody bedzie wieksza

Tynki cementowe

warstwa tynku Cement [kg] Piasek [m3] woda[dm3]
obrzutka 1:3 411 1,03 okoto 236*
narzut 1:4 326 1,08 okoto 230
gladz 1:5 267 1,12 okoto 224

* dla obrzutki stosuje sie bardziej rzadka konsystencje, wiec ilo$¢ wody bedzie wieksza.

Gotowe suche mieszanki tynkéw

Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu woda az do uzyskania jednorodnej masy. Wykonuje
sie pomoca wiertarek wolnobiegowych i odpowiednich mieszadel. Iloé¢ dozowanej wody zalezy od wymaganej
konsystencji zaprawy, rodzaju (chtonnos$ci) podtoza, wilgotnosci i temperatury otoczenia. Zwykle jest to okoto 4,5-5,0
dmswody na 25 kg suchej masy. Przygotowana zaprawa nadaje sie do uzycia bezposrednio po wymieszaniu i zwykle
zachowuje wiasciwosci uzytkowe okoto 3 godziny. Jednak w kazdym wypadku nalezy postepowac Scisle wedhug
zalecerV/instrukcji producenta mieszanki.

5.5.2 Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych

Do tynkéw jednowarstwowych zwyklych zalicza sie:

— surowe rapowane,

— surowe wyroéwnywanie kielnia,

— surowe $ciggane paca,

— surowe pedzlowane,

— zacierane na ostro.

Sposéb wykonania tych tynkéw opisano ponizej:

1. Tynki surowe rapowane nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej, narzucajac ja kielnia
rownomiernie na tynkowana powierzchnie. Sasiednie rzuty z kielni powinny zazebia¢ sie miedzy soba,
dopuszczalne sa niewielkie prze$wity podtoza.

2. Tynki surowe wyréwnane kielnig nalezy wykonywa¢ wg pkt. 1 wyréwnujac dodatkowo powierzchnie za pomocg
kielni.

3. Tynki Sciagane pacg nalezy wykonywac¢ wg pkt. 1 z wyréwnaniem powierzchni tynku za pomoca pacy z miekkiego
drewna (najlepiej $wierkowego).

4. Tynki pedzlowane nalezy wykonywac wg pkt. 1 z wyr6wnaniem powierzchni rzadka zaprawa rozprowadzona
pedzlem.

5. Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na
wilgotne podioze betonowe z wyréwnaniem powierzchni paca i zatarciem packa.

Grubo$¢ i odchytki grubosci tynkéw jednowarstwowych powinny wynosi¢ :

— tynk rapowany 12 mm z tolerancja +4 -6 mm,

— tynk wyréwnany kielnia, $ciagany paca i pedzlowany 10 mm z tolerancjq +4 -6 mm,

— tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancja +3 -4 mm.

5.5.3 Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga by¢ stosowane na przecietnie wykoniczonych
elewacjach, na innych zaprawach przecietnie wykonczonych wnetrzach budynkéw; tynki ceramiczne nalezy stosowac
w przypadku wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne.

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wyréwnany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki i nalezy uzalezni¢ od rodzaju
podioza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. IT) lub na gtadko (kat. III).

Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z betonéw komérkowych nalezy
wykonywac z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego.
Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Obrzutka na podtozu drewnianym powinna by¢ wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o proporcji 0,1 : 1 : 2.

33

Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Na podloze drewniane obrzutke
mozna nanosi¢ paca, dokladnie dociskajac ja do podtoza. Grubo$¢ obrzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢ ok. 20
mm.
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Na podiozu z gestej siatki naciagnietej na drutach, obrzutke nalezy wyciska¢ na drugg strone siatki.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm, a przy podtozu z nienasiakliwego kamienia

famanego 4-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez paséw lub listew, Sciggajac go
paca, a nastepnie zacierajac packa drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut
nalezy $ciggac paca drewniana. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w
jednym kierunku.

5.5.4 Wykonanie tynkow tréjwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe zalicza sie do kategorii IIT lub IV. Tynki zwyklte kategorii III naleza do odmian powszechnie
stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy, a tynki zwykle kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢
wedhug pasow i listew kierunkowych.

Tynki tréjwarstwowe wykonuje sie tak jak opisano to w pkt. 5.5.3 i dodaje sie jeszcze trzecia, cienka warstwe gladzi
z rzadkiej zaprawy, przygotowanej z drobnego piasku, odsianego przez sito o przeswicie oczek 0,5 mm. Taka zaprawa
jest zwykle bardziej thusta, z wieksza iloScia spoiwa, niz do wykonania narzutu.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W celu zapewnienia nalezytej przyczepnosci nalezy narzut
dobrze nawilzy¢ woda. Grubo$¢ gladzi wynosi od 1 do 3 mm. Zaprawe nanosi sie recznie kielnig, a nastepnie
rozprowadza paca. Gdy tylko stezeje, zaciera sie ja packa styropianowa lub obtozona filcem albo stalowa — zaleznie
od kategorii tynku.

GladZ zaciera sie ruchami kolistymi, a w czasie zacierania nalezy tynk zwilzac, skraplajac go woda. Chodzi o
unikniecie ciagniecia sie zaprawy za packa, albo kruszenia sie jej i odpadania — jezeli jest za sucha.

5.6. Wykonywanie tynkéw zwyktych mechanicznie

Kolejnos$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podiozu powinna
by¢ nastepujaca:

— wyznaczenie lica powierzchni tynku,

— mechaniczne wykonanie obrzutki,

— mechaniczne wykonanie narzutu,

— mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem, reczne wykonywanie o$ciezy, gzymsow,
wyskokéw itp.

Na podloze o dobrej przyczepno$ci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Na stropach i
Scianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.

Orientacyjny sktad objeto$ciowy i konsystencja zapraw na tynki wewnetrzne powinny by¢ nastepujace:

— obrzutka — cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9, konsystencja wg stozka
pomiarowego 11 cm,

— narzut — ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stozka pomiarowego 9-10 cm,

— gladZ — ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stozka pomiarowego 11-13
cm.

Doktadna recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikéw lub
przy zmianie wilgotnosci dostarczanych sktadnikow.

Wszystkie warstwy tynkdéw zewnetrznych powinny by¢ wykonywane zaprawy cementowo-wapiennej.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ nie
mniej niz 2 minuty.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich polaczen i mocowan. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy
przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiekszenia poslizgu zaprawy.

Przy wykonywaniu tynkéw zewnetrznych zaleca sie — w celu zwiekszenia przyczepnos$ci warstw tynku do podtoza —
stosowac zestaw tynkarski ze sprezarka.

Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciagtym wahadtowo-posuwistym, zachowujac optymalng odlegtosé
koncowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

— nanoszenie obrzutki i gladzi — przy srednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy Srednicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm,
— nanoszenie narzutu — przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy Srednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.

Narzut nalezy $cigga¢ paca drewniana.

Przy mechanicznym nanoszeniu gladzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy miedzy pasmami

nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypeknia sie przerwy miedzy pasmami. Grubo$¢ gladzi po recznym jej
wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

5.7. Wykonywanie tynkéw gipsowych

Tynk gipsowy posiada korzystne parametry izolacyjnosci cieplnej, akustycznej oraz odpornosci ogniowej. Zaletg tego
tynku jest réwniez utrzymywanie mikroklimatu przyjaznego cztowiekowi — gips wchtania nadmiar wilgoci i oddaje ja,
gdy w pomieszczeniu jest zbyt sucho.

Tynki gipsowe sg bardzo czesto stosowane w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i jednorodzinnym.
Doskonata gladkos¢ i wysoka jakos¢ powierzchni przy niskim koszcie jej uzyskania to ogromne zalety. Tak wykonanej
powierzchni nie trzeba dodatkowo wygladza¢, a wykonczy¢ ja mozna w dowolnej technologii. Zastosowanie tynku
gipsowego wewnatrz budynku wplywa réwniez na oszczednosci zuzywanego ciepla.

Wada tynkéw gipsowych jest agresywnos¢ powodujaca korozje w elementach stalowych. W przypadku uzywania
gipsu takie elementy musza by¢ chronione przed korozja poprzez malowanie ochronne, lakierowanie lub
ocynkowanie.

Tynki gipsowe nie nadajq sie do pomieszczen o statej duzej wilgotnosci, takich jak baseny czy tazienki. Tynk
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gipsowy nie nadaje sie réwniez do zastosowania na zewnatrz budynku.

5.7.1 Tynki gipsowe wykonywane recznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowa¢ podtoze. Gruntowac nalezy kazde podtoze, na ktérym ma
by¢ zastosowany tynk. Producenci tynkéw gipsowych oferuja zwykle takze odpowiednie preparaty do gruntowania
podiozy pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢ dostosowany do rodzaju tynkowanego podioza. Nalezy stosowac
wylacznie preparaty gruntujace zalecane przez producenta tynku. Dopiero po catkowity wyschnieciu gruntu (zwykle
jest to ok. 24 godziny) mozna przystapi¢ do tynkowania.

Wykonywanie wewnetrznych jednowarstwowych tynkéw gipsowych narzucanych recznie rozpoczynamy zazwyczaj
od sufitu, by p6zZniej przej$¢ do Scian.

Sufity tynkujemy zaprawa wykonana z gipsu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. Zaprawe naciaga sie

na sufit przy uzyciu dlugiej pacy metalowej, na ktéra nakltadamy ja przy uzyciu kielni murarskiej. Prace tynkarskie na
suficie wykonujemy réwnolegle do mniejszego wymiaru pomieszczenia w miare mozliwosci zaczynajac naktadanie
warstwy tynku od okna.

Na odpowiednio przygotowang powierzchnie $cian zaprawe tynkarska wykonana zgodnie z zaleceniami

producenta narzuca sie recznie przy uzyciu kielni lub naciaga sie pacq metalowa. Zaprawe o konsystencji
gesto-plastycznej naktada sie na wydzielone pola technologiczne $ciany poziomymi pasami zachodzacymi na siebie,
w kierunku od dotu do géry. Narzucong zaprawe nalezy wstepnie wyréwnac przy uzyciu taty. Po rozpoczeciu procesu
wigzania zaprawy nalezy dokladnie wyprowadzi¢ powierzchnie i katy przy uzyciu diugiej szpachli metalowej. Lekko
stwardnialy tynk nalezy zrosi¢ woda w postaci mgly i zatrze¢ paca gabkowa celem ,,wyciagniecia” na powierzchnie
mleczka, ktére po zmatowieniu nalezy rGwnomiernie rozprowadzi¢ za pomoca dtugiej szpachli. Dzieki temu uzyskuje
sie zamknieta, réwna, ale nie pozbawiona poréw powierzchnie.

5.7.2 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowa¢ podtoze. Gruntowac nalezy kazde podloze, na ktérym ma
by¢ zastosowany tynk. Producenci tynkéw gipsowych oferujgq zwykle takze odpowiednie preparaty do gruntowania
podiozy pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢ dostosowany do rodzaju tynkowanego podtoza. Nalezy stosowac
wylacznie preparaty gruntujgce zalecane przez producenta tynku.

Tynkowanie powierzchni mozna rozpocza¢ po pelnym wyschnieciu gruntu (czas schniecia jest zawsze podawany w
karcie technicznej gruntu).

W przypadku maszynowych tynkéw gipsowych wiekszos$¢ producentéw w kartach technicznych wymaga, zZeby

tynki byly aplikowane jednowarstwowo. W przypadku konieczno$ci wykonania drugiej warstwy stosowana jest zasada
nakfadania nowej warstwy na jeszcze niezwiazang warstwe poprzednia.

Tynki winny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami normy PN-B-10110:2005 ,, Tynki gipsowe wykonywane
mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania techniczne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoblne

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedq wykorzystywane do
wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podiozy.

6.2.1. Badania materialéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie na podstawie protokotéw dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz
dokumentéw towarzyszacych wysytce materialdw przez dostawce, pod katem ich zgodnosci z wymaganiami
dokumentacji projektowej i SST oraz przywotanych norm.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podloza podlega sprawdzeniu w zakresie:

— wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci
szczatkowej przy pomocy wilgotnoSciomierza elektrycznego,

—réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

— przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe $cierania,

— obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

— zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,

— chlonno$ci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz préobe dotyku i zwilzania,

— obecnos$¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

— zhuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badai powinny by¢ por6wnane z wymaganiami wynikajacymi z odpowiednich norm, a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli dotaczonego do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa przywotanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki i

konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-03 ,,Wymagania dotyczace zapraw murarskich og6lnego
przeznaczenia — Zaprawy murarskie wedlug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje sktadnikéw zaprawy
oraz parametry uzytych surowcéw i samej zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Podczas rob6t tynkarskich nalezy zwraca¢ szczegblng uwage na grubosc i liczbe zaaplikowanych warstw tynkow.
Nalezy tez na biezaco sprawdza¢, czy technologia wykonania tynkéw jest zgodna z zaleceniami producenta oraz
zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
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Grubo$¢ warstw tynku powinna odpowiada¢ zaleceniom producenta suchej mieszanki. Jesli jej nie okre$lono

nalezy stosowac zalecenia normowe, zgodnie z ktérymi dla tynkéw zwyktych minimalne grubosci tynku
jednowarstwowego lub warstwy tynku wielowarstwowego to 5 mm, a $rednia to 10 mm.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy speinione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjq projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami i
zaleceniami Inspektora nadzoru,

— jakos$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
rob6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robét
tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac¢ nalezy podczas
bezdeszczowe]j pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t potwierdzaja, ze przygotowane podtoza
nadawaty sie do polozenia tynku a uzyte materialy spelnialty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.
Wymagania dotyczace powierzchni tynkéw okreslono w przywotanych normach, w razie watpliwosci lub brakéw
okres$lonych wymogéw minimalne wymagania podano ponizej:

— odchylenie powierzeniu tynku od plaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 5 mm w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dhugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 3 mm na dtugosci 1 m i ogétem nie
wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wiecej niz 8 mm w pomieszczeniach o
wysokosci powyzej 3,5 m,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 4 mm na dtugosci 1 m i og6tem nie
wiecej niz 8 mm na calej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,

— odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie wieksze niz 4
mm na dhugosci 1 m.

Prawidlowo wykonany tynk powinien mie¢ powierzchnie ptaska, a krawedzie proste lub o innym ksztalcie i
przebiegu, zgodnie z ksztaltem podloza i uzgodnieniami.

Powierzchnia tynku powinna by¢ gladka, o naturalnym stopniu szorstko$ci.

Barwa tynku powinna by¢ jednolita na calej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu).

Dopuszcza sie nieznaczne réznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢ ogladajac ja z
odleglosci 2 m, w Swietle naturalnym rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady Ogolne

Zasady ogolne dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkow wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropow plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
plaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedlug wymiaréw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw zewnetrznych $Scian oblicza sie jako iloczyn dhugosci Scian w rozwinieciu w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej
krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastréw, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Obliczenia powierzchni wykonuje sie z doktadnoscia do dwo6ch miejsc po przecinku.

Z powierzchni tynkéw odejmuje sie powierzchnie wiekszych niz 1 m.(w $wietle oSciezy) otworéw na drzwi lub okna
itp. Nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i
innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m..

Jesli nie ustalono osobnej pozycji przedmiarowej dla osciezy to przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i
drzwiowych do powierzchni tynkéw $cian nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zasady og6lne

Zasady og6lne odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podlozy nalezy poréwnac z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢ na
przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac uzupehiajacych lub naprawczych nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania
podioza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownika budowy lub/i upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem konicowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy lub/i
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robét (jezeli umowa taka forme
przewiduje).

8.4. Odbiér konicowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materialéw i wyrob6w budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami,

— protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST oraz przywotanych normach. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegétowej) specyfikacji technicznej. Nalezy
dokona¢ takze oceny wizualnej wykonach tynkéw pod wzgledem ich estetyki.

Tynki zwykle wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan by} negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania tynkéw w stosunku
do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawic je
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kornicowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
do ustalenn umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtérnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia konicowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady og6lne

Ustalenia ogélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
9.2. Podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym w umowie o
wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m.tynkéw wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej
(rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej
lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza wykonaniem samych tynkéw
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wszystkie czynno$ci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczeg6lnosci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— ocene i przygotowanie podioza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie $mieci i resztek materiatéw,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania tynkéw,

— osiatkowanie elementéw metalowych, bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— montaz, demontaz i czas pracy rusztowan oraz koszty wykorzystania pomostéw roboczych niezbednych do
wykonania tynkéw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robé6t tynkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegdétowej specyfikacji technicznej
— likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cement6w powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

3. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Czes$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

6. PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnoSci.

7. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

proceséw produkcji betonu.

8. PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i

wymagania techniczne.

9. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 1: Definicje i wymagania.

10. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie prébek,

kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

11. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

12. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

13. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

14. PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia —

Zaprawy murarskie wedlug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

15. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

16. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego — Cze$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).

17. PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego — Czes$¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne (wersja angielska).

18. PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i
metody badan — Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne.

19. PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i
metody badan — Cze$¢ 2: Tynki zewnetrzne.

20. PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkow zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje stosowania i zalecenia producentéw suchych mieszanek mas tynkarskich i innych wyrob6w stosowanych do
wykonania robot.
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ST- 003 ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)

1. CZESC OGOLNA

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich
realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna. Specyfikacja
techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.
1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdéwieniem okre$§lonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego (wystawionego na
bezposrednie dzialanie czynnikdéw atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i
obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwo$ci materialdw wykorzystywanych do robét
malarskich, wymagan i sposob6w oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych
i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego

obiektoéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi w ST
,»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachl6wka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca
o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pélptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnika, r6znych wypekniaczy i sSrodkéw pomocniczych) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. Zywic, olejéw, poliestréw), ktéry po pokryciu nim powierzchni i
wyschnieciu tworzy powloke transparentna.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigment6w i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i wypehiaczy w spoiwie zywicznym,
rozcieficzanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba lub emalie na spoiwach zywicznych rozcieficzalne woda — zawiesina pigmentdw i wypehiaczy w spoiwie
zywicznym, rozcienczalna woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz sSrodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej —
przeznaczonej do zarobienia woda - lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypekniaczy oraz srodk6w pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt malarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
»Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja powinna w szczeg6lnosci zawieraé:

—rodzaj i stan podtozy malarskich,
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— rodzaje powlok malarskich oraz ich kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
— warunki uzytkowania powtok malarskich.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét

45200000 -9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45215000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych

45215140 -0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wtasciwos$ci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania robét malarskich, bedace wyrobami budowlanymi w my$l Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobé6w budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone
do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwo$ciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich
wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych
maja by¢ one zastosowane w sposob trwaty — spelnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt.
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 . Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach malarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoS$ci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska ocena techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nieobjete norma zharmonizowana — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano

oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a p6zniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiaja spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panistwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla

zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyr6b stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji
(okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatléw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016
I., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych — kartach technicznych itp.).

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81914: 2002/Az1:2015-03,

« farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

— zywicznych rozcieficzalnych woda,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania woda,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po

zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

+ lakiery wodorozcieficzalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

* lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

« lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiada¢
wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakorniczeniu okresu ich waznosci
krajowych ocen technicznych,

« Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016

20/ 87



I., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

« farby olejne i alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

+ emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:

—rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

— mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda, odpowiadajace
wymaganiom podanym w Tablicy 1 ,,Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi
i farb mineralno-organicznych” Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Czes¢ B —
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2014 rok,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania woda, odpowiadajace wymaganiom
podanym w Tablicy 1 ,,Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi i farb
mineralno-organicznych” Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2014 rok,

« farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcieficzalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoniczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej, ktére powinny odpowiada¢
wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakorczeniu okresu ich waznoS$ci
krajowych ocen technicznych,

« Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016
r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.3. Materialty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

—rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakier6w i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,

—érodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,

— $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitdw,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobéw malarskich i
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych, badz
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych).

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobé6w do rob6t malarskich

Materialy i wyroby do rob6t malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegoélnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji
technicznej,

— s wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane w sposéb
umozliwiajacy ich pelng identyfikacje,

— spelniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatéw i wyrobéw budowlanych, zgodnie z
wiasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania
(kopie deklaracji wtasciwos$ci uzytkowych, o§wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodno$ci wyrobu
budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualna dokumentacjq techniczna, itp.) oraz
karty techniczne /katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki
wyrobéw, informacje o zawarto$ci substancji niebezpiecznych, itp.,

— wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych spelniaja
wymagania podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1203),

— opakowania wyrobéw malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych
spelniajqg wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowar substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz.
U.z 2015r. Nr 0, poz. 450),
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— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoniczenia rob6t malarskich
powinien sie koficzy¢ przed zakoniczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do rob6t malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych, badz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoniczeniu okresu ich waznos$ci krajowych ocen technicznych
— lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji technicznej.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac¢ w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub
w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujq niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz bedq przyjazne dla sSrodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
stosowanych materiatéw i wyrobdw.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace transportu materiatéw

Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i sSrodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych iloSci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywac samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robét budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

« catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej
(gniazdka, wylaczniki itp.),

» wykonaniu podtozy pod wykladziny podtogowe,

+ catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykoniczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. bialego montazu,

* ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotdw,

« oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
Szczegobtowej Specyfikacji Technicznej dla rob6t murowych.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w
murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz
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resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powloka
malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby

Najwieksza

wilgotnos¢ podtoza,

w % masy

1. Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych woda 4

2. Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych

mieszanek rozcieficzalnych woda lub w postaci cieklej

4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.2. Beton

Nowe podtoza betonowe lub zelbetowe pod wzgledem dokladnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreSlonym w Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej dla robét betonowych i zelbetowych.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwiazanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca
betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty
techniczne — do 31 grudnia 2016 r., a po zakornczeniu okresu ich wazno$ci krajowe oceny techniczne).

Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powtoka malarska, nie
moze przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odthuszczona.
5.3.3. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej
dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypehienie odpowiednia zaprawa
i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
thuszczu, wykwitow solnych). Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane, jezeli
wymaga tego producent farby.

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i
umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladéw starej farby ani pytu po starej
powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, zalecang przez producenta
wyrobéw malarskich.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkdw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podtoza z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej

niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekédw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢
naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobate techniczng — do 31 grudnia 2016 r., a po zakoniczeniu okresu jej
waznosci krajowa ocene technicznag).

5.3.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thiszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masa szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna — do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu jej wazno$ci krajowa ocena techniczna).

5.3.7. Pod!oza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie
dok}adnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny
wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odthuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzeZeniem, zZe w ciaggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyla
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie Swiezo pomalowane
(niewyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartos$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej
niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
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Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédlem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

+ informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* spos6b przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, waiki, agregaty malarskie),

* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

+ czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,

+ zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podioza spelniaja wymagania podane w
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.
Zewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjq producenta farb, zawierajacg informacje
wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zadanej jakosci robot —
przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktére podczas zewnetrznych robét malarskich moga zosta¢ zanieczyszczone lub uszkodzone
powinny by¢ ostoniete i zabezpieczone.

5.4.3. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza speiniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje
wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zadanej jakosci robdt —
przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktére podczas wewnetrznych robét malarskich moga zosta¢ zanieczyszczone lub uszkodzone
powinny by¢ ostoniete i zabezpieczone.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

i dokumentacjq projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podloza, Sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze Srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i Sladéw pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity podioza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podioza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub

bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno- organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac¢ podloza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

b) nie Sciera¢ sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawehiana,

) nie mie¢ $ladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),
f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieni barwy powloki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowarn, o powierzchni kazdego z nich nieprzekraczajacej 20 cm.,

b) chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
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¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakier6w na spoiwach zywicznych wodorozcieniczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtloki z lakier6w powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjq projektowa,
b) nie mie¢ §ladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos$¢ na zmywanie woda ze Srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podloza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:

« dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

+ dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

» muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie
ze Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna robét murowych, wypehienie spoin, wykonanie napraw i uzupehien,
czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

* podtozy betonowych — doktadnos¢ i zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz Szczegétowa Specyfikacja
Techniczna rob6t betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza,
zabezpieczenie elementéw metalowych,

« tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem

wymagan okre$lonych w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej robét tynkowych, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupehien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos$¢ tynku,

* podozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien,

* plyt gipsowo-kartonowych i wtéknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupelnien, wykoniczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,

* element6w metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej dla
rob6t murowych.

R6wno$¢é powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegétowe]j Specyfikacji Technicznej dla
robét tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢
probke podloza i okreéli¢ wilgotno$¢ metodq suszarkowo- wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i akceptowane

przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Kontrola jako$ci materialow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatéw i wyrobéw budowlanych uzywanych w
robotach malarskich do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania,
zgodnie z wlasciwymi przepisami,

— terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

+ grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

* kozuch,

+ $lady plesni,
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* trwaly, niedajacy sie wymiesza¢ osad,

» nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

* obce wtracenia,

» zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* $lady plesni,

* zbrylenie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajq na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegélnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok
malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacja projektowa, Szczegétowa Specyfikacja Techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem

do rob6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest prowadzony dotyczace wykonanych
robét.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz:

— po 7 dniach od zakoriczenia ich wykonywania — dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-organicznych,

— po 14 dniach od zakoriczenia ich wykonywania — dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii,

— po 28 dniach od zakoriczenia ich wykonywania — dla farb na spoiwach mineralnych.

Powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozciericzalnych powinny by¢é badane dopiero po zakonczeniu robo6t
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach, a takze po zainstalowaniu
urzadzen sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

* sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

6.4.2. Opis badan

Metody przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,

b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wekniana lub
bawekniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢
powloki nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:2013-06,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac¢

za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cala
badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podloza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku budowy

o ile jest prowadzony i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie-malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m..
Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur
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nalezy stosowa¢ uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspdtczynnikéw podanych w
tablicy 2.

Tablica 2. Wspélczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdéb

do catej powierzchni $ciany lub sufitu

Wspétczynnik

abc

01 do 10% 1,10

02 do 20% 1,20

03 do 40% 1,40

04 ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz z ¢wieréwatkami)
oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych otworéw (osciezy), stosujac do uzyskanych
wynikéw wspétczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspélczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspétczynnik

abc

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i oScieznicami (Yacznie z ¢wier¢watkami)
01 — bez szczeblin 1,30

02 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m.2,30

03 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m-1,90

04 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m.1,70

05 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m.1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwéjnymi skrzydtami

06 — bez szczeblin 1,90

07 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m.4,00

08 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m-3,20

09 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m.2,75

10 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m.2,30

Drzwi z o$cieznicami (Yacznie ¢wieré¢watkami) i skrzydtami

11 — pelnymi lub z jedna szyba o powierzchni do 0,2 m.2,10

12 — pelnymi z obramowaniem gtadkim 2,50

13 — pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 — szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m.kazdej szyby 2,50

15 — szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m.kazdej szyby 2,10

16 — catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wylogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach
kwadratowych wedlug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwojng powierzchnie prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac potrdjna powierzchnie
opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o wiekszych
Srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbiér
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podloza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materialéw

nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czeSciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.
niniejszej specyfikacji).
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Celem odbioru czesSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka

forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koficowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koicowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowa oraz niniejszg specyfikacje techniczng.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Wykonawca robét obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegbdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania roboét,

- dziennik budowy i ksiazki obmiar6w z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét o ile sa prowadzone ,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatdw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodno$ci powtoki z wymaganiami
okresSlonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenistwu uzytkownika i nie ograniczaja trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korficowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru konicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia konicowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)” niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potracert wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy patnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robo6t i ich konncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.
9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich
Wariant 1
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Podstawy rozliczenia rob6t malarskich stanowiag okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny
jednostkowe i ilo$ci rob6t zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podidg i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t malarskich,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

— ocene i przygotowanie podiozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji
technicznej,

— préby koloréw,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagaja zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzyde} okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
element6w nie przeznaczonych do malowania,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w niniejszej specyfikacji technicznej
— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty podrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery — Badanie metoda siatki nacie¢.

2. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na

wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.

3. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

4. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe.

5. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

6. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieniczalne stosowane wewnatrz.

7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

8. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

9. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.

PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

proceséw produkcji betonu.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr
0 poz. 1203, z péZniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pdzniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 1. Nr 108, poz. 953, z péZniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
450).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
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wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 4 ,,Powloki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2014 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST- 004 POKRYWANIE PODEOG I SCIAN

(Kod CPV 45430000-0)
UKEADANIE PEYTEK

NA PODEOGACH I NA SCIANACH
(Kod CPV 45431000-7)

. CZESC OGOLNA

. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA

©OENDU A WN -

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu cementowych i dyspersyjnych kompozycji klejowych (grubo,
$rednio — cienkowarstwowych) z zapraw przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci
publicznej i budownictwie przemystowym.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych

rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedq spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podtog ptytkami (posadzki, wyktadziny), ktore stanowia wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca forme architektoniczng
okladanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z zapraw przygotowanych
fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wiasnosci materiatéw, wymagan i sposobéw oceny
podlozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych wykonywanych z zastosowaniem reaktywnych
zapraw klejowych oraz wykonywanych wedlig metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla
konkretnego obiektu.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i okladzin wykonywanych w pomieszczeniach mokrych oraz na zewnatrz
(tarasy, balkony, elewacje) jak réwniez na jastrychach asfaltowych lub epoksydowych. Tego typu prace ujete sq w
osobnych ST.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi w ST
»Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze podanymi ponizej:

podioze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.
mata kompensacyjna — systemowy material z tworzywa sztucznego pozwalajacy na kompensacje naprezen
pomiedzy plytka a podtozem (pochodzacych np. od obcigzen termicznych).

mata rozdzielajaca — systemowy materiat z tworzywa sztucznego o specjalnym ksztalcie, pozwalajacy, w
ograniczonym zakresie, na uniezaleznienie pracy wykladziny od pracy podloza (np. w przypadku wykonywania
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wykltadzin na niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych podtozach). Mata rozdzielajaca moze pehi¢ funkcje
maty kompensacyjne;j.

izolacja termiczna — warstwa cieptochronna konstrukcji zapewniajaca komfort cieplny.

paroizolacja — warstwa zapobiegajaca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia znajdujacego sie ponizej w konstrukcje
podiogi.

warstwa ochronna/rozdzielajaca/separacyjna — warstwa zapewniajaca ochrone znajdujacej sie ponizej warstwy
konstrukcji lub rozdzielajaca sasiednie warstwy, ktérych bezposredni kontakt ze soba jest niedozwolony.

jastrych zespolony — zespolony z podtozem podktad (najczesciej cementowy lub betonowy) wykonany na ptycie
konstrukcyjnej, zespolony z nig za pomoca warstwy sczepnej.

warstwa sczepna — polimerowo-cementowa warstwa pomiedzy podtozem cementowym (betonem) oraz jastrychem
zespolonym, poprawiajgca przyczepno$¢ i uniemozliwiajaca powstawanie zbyt duzych naprezen (i w konsekwencji
odspojenia) w strefie styku.

jastrych ptywajacy — podktad (najcze$ciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy podtozem pod ptytki,
utozony na izolacji termicznej i oddzielony od niej warstwa rozdzielajaca oraz oddylatowany od $cian.

jastrych na warstwie rozdzielajacej — podktad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy
podiozem pod ptytki, utozony na warstwie rozdzielajacej z folii z tworzywa sztucznego, nie zwigzany z podtozem oraz
oddylatowany od Scian.

cementowa zaprawa klejaca — mieszanina wiazacych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkéw organicznych,
mieszana z wodg lub sktadnikiem ciektym (ptynem zarobowym) bezposrednio przed uzyciem.

dyspersyjna zaprawa klejaca — wodna dyspersja polimerowa lub mieszanina polimerowych dyspersji, dodatkéw i
wypelniaczy. Gotowa do uzycia.

reaktywna zaprawa klejgca — mieszanina zywic syntetycznych (zazwyczaj epoksydowych) wigzacych na skutek
reakcji chemicznej, wypelniaczy mineralnych i dodatkéw organicznych.

grubowarstwowa zaprawa klejaca — klej do plytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony do stosowania w
warstwie o grubosci od 20 mm.*,

Sredniowarstwowa zaprawa klejaca — klej do ptytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony do stosowania w
warstwie o grubosciach od 5 mm do 20 mm.*,

cienkowarstwowa zaprawa klejaca — klej do ptytek przeznaczony do stosowania w warstwie o grubosci do 5 mm.*,
ptytki wielkoformatowe — w literaturze technicznej nie ma jednoznacznie zdefiniowanych wymiaréw ptytek, ktére
mozna sklasyfikowac jako wielkoformatowe. Firmy produkujace kleje i zaprawy spoinujace za wielkoformatowe
przyjmuja ptytki wieksze niz 3333 cm lub 40m40 cm (zalezy od firmy). Wytyczne Merkblatt: Verlegung von
grossformatigen Keramikplatten im Innenbereich za wielkoformatowe definiujq ptytki o powierzchni przynajmniej 3000
cmelub o boku przynajmniej 70 cm. Z kolei wytyczne Untergriinde fiir Wandbeldge aus Keramik, Natur — und
Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich za wielkoformatowe definiujq ptytki o powierzchni przynajmniej 1600
cm.. Wg Fachinformation 03 Grossformatige keramische Fliesen und Platten za wielkoformatowe ptytki uznaje sie
ptytki o powierzchni >0,25 m.i dtugosci boku przynajmniej 60 cm. Austriackie wytyczne GroRformatige keramische
Belagselemente sowie Belagselemente mit rektifizierten Kanten za wielkoformatowe uznaja ptytki o krawedzi
przynajmniej 35 cm.

*,podane przedziaty grubo$ci sa do$¢ ptynne, definicje i zalecenia poszczegdlnych producentéw klejéw moga sie od siebie réznic.
1.6. Ogoblne wymagania dotyczace rob6t posadzkowych i okladzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja wykonania rob6t posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace
informacje i rozwiazania dotyczace:

— materiatéw do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek,

— lokalizacji i warunkéw uzytkowania,

—rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i okladziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

— wymagania dla podloza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczeg6lnieniem materiatéw do
napraw,

— specyfikacje materialéw do wykonania posadzek i okladzin z powolaniem sie na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 1., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne, karty techniczne),

— sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,
— kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

— wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,

— zasady konserwacji posadzek i oktadzin.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét:

45200 00 0-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
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4521500 0 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych

452151 40— 0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelnag dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania rob6t posadzkowych i okladzinowych.

2.2. Podloza

Posadzki z ptytek klejonych za pomoca klejéw cementowych lub dyspersyjnych wykonywane sa najczesciej na
podiozu:

—z betonu,

— z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo-cementowych) lub CC (cementowych) z systemdw naprawy
konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— z jastrychu cementowego,

— z jastrychu anhydrytowego,

— z suchego jastrychu gipsowego,

— z maty kompensacyjnej/rozdzielajace;j.

Posadzki z ptytek klejonych za pomocg klejéw cementowych wykonywane sq takze na podtozu:

-z lastryko,

— z istniejacych oktadzin ceramicznych.

Posadzki na podtozach drewnianych lub drewnopochodnych (np. deski, ptyta OSB) traktowac¢ nalezy jako
rozwiazanie jednostkowe (indywidualne) i wymagaja one indywidualnego podejscia.

Oktadziny z ptytek klejonych za pomoca klejéw cementowych lub dyspersyjnych wykonywane sa najczesciej na
podiozu:

— z betonu,

— z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo cementowych) lub CC (cementowych) z systeméw naprawy
konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— z tynku tradycyjnego, cementowego lub cementowo-wapiennego,

—z plyt GK, plyt gipsowo-wiéknowych,

— plyty styropianowe lub z XPS, pokryte zaprawa cementowa z siatka zbrojaca, zgodne z odpowiednimi aprobatami
technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 1., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami
technicznymi,

— z tynku gipsowego.

Rzadziej wykonuje sie okladziny bezposrednio na podtozach murowanych (z elementéw ceramicznych, bloczkéw
betonowych, bloczkéw z betonu komérkowego, silikatowych, z ceramiki porotyzowanej i bloczkéw gipsowych) oraz na
istniejacej okladzinie ceramicznej jak réwniez macie kompensacyjnej.

2.2.1. Beton

Podloze betonowe (Zelbetowe) powinno by¢ zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12. Klase betonu okresla dokumentacja
techniczna (za minimalng klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).

2.2.2. Zaprawy naprawcze typu PCC lub CC

Zaprawy naprawcze (typu PCC (polimerowo-cementowe) lub CC (cementowe) powinna by¢ zgodne z PN-EN
1504-3:2006. Zaleca sie, aby byly klasyfikowane przynajmniej jako R2.

2.2.3. Jastrych zespolony

Do wykonywania jastrychu zespolonego stosuje sie:

— beton zgodny PN-EN 206+A1:2016-12,

— jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003,

— jastrych anhydrytowy zgodny z norma z PN-EN 13813:2003,

— zaprawe naprawcza typu PCC lub CC, zgodng z PN-EN 1504-3:2006.

Parametry wytrzymatosciowe podtoza i materiatu jastrychu zespolonego musza by¢ por6wnywalne.

Za minimalna klase betonu przyjmuje sie¢ C12/15, za zalecang C16/C20. Wytyczne ITB Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek
ceramicznych wymagaja podtoza z betonu klasy min C16/20 przy grubosci przynajmniej 50 mm.

Jastrych cementowy wg DIN 18560-3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3, wg DIN 18157-1:1979-07
powinien cechowac sie wytrzymatoscia na Sciskanie wynoszaca przynajmniej 15 MPa (C15).

Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obciazeniu lekkim ruchem kotowym (miekkie, pompowane
kota, predkos¢ do 10 km/h) a wiec w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w budownictwie
jednorodzinnym wymagaja jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$é B: Roboty wykoriczeniowe.
Zeszyt 5: Okladziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja podioza z zaprawy cementowej o grubosci min. 25
mm i wytrzymatosci na Sciskanie przynajmniej 12 MPa a na zginanie 3 MPa.

Jastrych anhydrytowy wg DIN 18560-3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3. wg DIN 18157-1:1979-07
powinien cechowac sie wytrzymatoscia na Sciskanie wynoszaca przynajmniej 15 MPa (C15).

Zaleca sie, aby zaprawy PCC lub CC byly klasyfikowane przynajmniej jako R2.

Minimalna (w najcieniszym miejscu) grubos$¢ jastrychu zespolonego wykonanego z betonu lub zaprawy cementowej
powinna wynosi¢ 3 cm.

Jezeli jastrych zespolony wykonywany jest z suchej zaprawy (cementowej) zarabianej czysta woda jego grubos$¢
powinna wynosi¢ min. 1 cm (warto$¢ zalecana) o ile producent nie méwi inaczej.
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Grubo$¢ w najcienszym miejscu jastrychu wykonanego z zaprawy typu PCC lub CC zalezy od wytycznych
producenta dla zastosowanej zaprawy (w praktyce dla zapraw PCC od 1 mm).

Na warstwe sczepna pod warstwy z materiatéw cementowych stosowac zaprawy z systeméw napraw konstrukeji
zelbetowych lub emulsje polimerowe dodawane do wody zarobowe]j (wiazace sa wytyczne producenta materiatu na
jastrych). Warstwy sczepnej nie wykonuje sie, gdy warstwa spadkowa jest zaprawa PCC lub CC o grubosci warstwy
do 5 mm. Pod jastrychy anhydrytowe podioze nalezy zawsze zagruntowa¢ systemowym gruntownikiem.

O ostatecznych parametrach jastrychu zespolonego i jego grubosci decyduje dokumentacja projektowa.

2.2.4. Jastrych na warstwie rozdzielajacej

Parametry wytrzymato$ciowe i grubos$¢ jastrychéw na warstwie rozdzielajacej wg DIN 18560-4:2012 dla réznych
obciazen podano w tabeli.

Rodzaj jastrychu Klasa

Grubo$¢ w mm przy obciazeniu

uzytkowym < 2 kN/m:lub

punktowym < 1 kN

uzytkowym < 3 kN/m.lub

punktowym < 2 kN

cementowy CT

F4 >35> 55

F5>352>45

anhydrytowy CAy

F4 > 35 (= 35) 2 55 (> 45)

F5 > 35 (= 30) > 45 (> 40)

F7>35(=30) > 40 (> 35)

ywielkosci w nawiasach dotyczg jastrychu samopoziomujacego (uptynnionego)

Wg wytycznych Beldge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und
Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen w pomieszczeniach mieszkalnych (obciazenie uzytkowe nie
przekraczajace 2 kIN/m.) za minimalng grubos$¢ anhydrytowego jastrychu samopoziomujacego przyjmuje sie 40 mm.
Wg wytycznych Beldge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein
auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen Fubodenkonstruktionen w pomieszczeniach mieszkalnych
(obciazenie uzytkowe nie przekraczajace 2 kN/m.) za minimalng grubo$¢ jastrychu cementowego przyjmuje sie 45
mm.

Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym (miekkie, pompowane
kota, predkos¢ do 10 km/h) a wiec w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w budownictwie
jednorodzinnym wymagaja jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykoniczeniowe.
Zeszyt 5: Okladziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja:

* podloza z zaprawy cementowej o grubosci min. 35 mm i wytrzymatosci na $ciskanie przynajmniej 12 MPa a na
zginanie 3 MPa,

» podtoza z betonu klasy min C16/20 o grubo$ci min. 50 mm.

O ostatecznych parametrach jastrychu na warstwie rozdzielajacej i jego grubosci decyduje dokumentacja
projektowa.

2.2.5. Jastrych pltywajacy

Parametry wytrzymato$ciowe i grubos$¢ jastrychéw ptywajacych wg DIN 18560-2:2009, dla réznych obciazen podano w
tabelach:

obciazenie uzytkowe < 2 kIN/m.:

Rodzaj jastrychu Klasa Grubo$¢ w mm

cementowy CT

F4 > 45

F5>40

anhydrytowy CA,

F4 > 45 (> 35)

F5>40 (> 35)

F7 > 35 (= 35)

obciazenie uzytkowe < 3 kN/m.lub obcigzeni punktowe (nacisk kota) < 2 kN:

Rodzaj jastrychu Klasa Grubo§¢ w mm

cementowy CT

F4>65

F5>55

anhydrytowy CA

F4 > 65 (> 50)

F5 > 55 (= 45)

F7 > 50 (> 40)

Wg wytycznych Beldge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und
Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen w pomieszczeniach mieszkalnych (obciazenie uzytkowe nie
przekraczajace 2 kN/m:) za minimalng grubos$¢ anhydrytowego jastrychu samopoziomujacego przyjmuje sie 40 mm.
Wg wytycznych Beldge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein
auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen Fubodenkonstruktionen w pomieszczeniach mieszkalnych
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(obcigzenie uzytkowe nie przekraczajace 2 kIN/m.) za minimalng grubo$¢ jastrychu cementowego przyjmuje sie 45
mm.

Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym (miekkie, pompowane
kota, predkos¢ do 10 km/h) a wiec w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w budownictwie
jednorodzinnym wymagaja jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykoniczeniowe.
Zeszyt 5: Okladziny i posadzki z plytek ceramicznych wymagaja:

* podioza z zaprawy cementowej o grubosci min. 40 mm i wytrzymatosci na Sciskanie przynajmniej 12 MPa a na
zginanie 3 MPa,

* podioza z betonu klasy min C16/20 o grubosci min. 50 mm.

Podane powyzej grubosci jastrychow nalezy zwiekszy¢, gdy projektowane jest ogrzewanie podtogowe. Docelowa
grubo$¢ warstwy powinna wynikac ze specyfiki projektowanego ogrzewania (elektryczne, wodne) oraz zalecen
producenta stosowanego materiatu.

O ostatecznych parametrach jastrychu ptywajacego i jego grubosci decyduje dokumentacja projektowa.

2.2.6. Mata kompensacyjna/rozdzielajaca

Wymagania stawiane tego typu materiatom okresla producent systemu

2.2.7. Istniejace oktadziny ceramiczne

Istniejace posadzki/oktadziny z ptytek muszq by¢ stabilne, bez spekan, rys, wykruszonych spoin itp. btedéw. W
przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy okresli¢ ich przyczyne i jezeli to mozliwe, naprawi¢. Przyczepnos¢ do
podioza istniejacych ptytek nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 MPa.

2.2.8. Sciany murowane

Konstrukcje $ciany (nos$na, dzialowa, z ceramiki porotyzowanej, bloczkéw betonowych, bloczkéw z betonu
komorkowego, silikatowych, gipsowych, cegiel, pustakdw, itp.) jak réwniez rodzaj i parametry
cegiel/kamieni/bloczkéw/pustakéw oraz klase i rodzaj zaprawy/kleju okre$la dokumentacja techniczna.

2.2.9. Tynk tradycyjny

Wg DIN 18157-1:1979-7 okladziny mozna wykonywac na tynku cementowym lub cementowo-wapiennym o
grubosci min 10 mm i wytrzymatosci odpowiednio min. 6 MPa (klasa CS IV lub CS III wg PN-EN 998-1:2016-12 — z

zastrzezeniem minimalnej wytrzymatosci), oraz 2,5 MPa (klasa przynajmniej CS II wg PN-EN 998-1:2016-12).

Na $cianie z elementéw drobnowymiarowych wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Okladziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja
wykonania cementowego lub cementowo-wapiennego, dwuwarstwowego, zatartego na ostro tynku (obrzutka + narzut)
klasy CS III wg PN-EN 998-1:2016-12.

W przypadku ptytek wielkoformatowych wytyczne Untergriinde fiir Wandbeldge aus Keramik, Natur — und

Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich wymagaja podioza z tynku klasy CS IV lub CS III wg PN-EN
998-1:2016-12 o wytrzymatosci na $ciskanie przynajmniej 6 MPa.

2.2.10. Podtoza gipsowe

Piyty gipsowo kartonowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 520+A1:2012) lub aprobatami
technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci krajowymi ocenami
technicznymi. Plyty gipsowo-wtéknowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 13815:2008 ,,Wyroby
gipsowe z dodatkiem wiékien — Definicje, wymagania i metody badan”) lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31
grudnia 2016 r., a po zakoniczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi.

Plyty gipsowo-kartonowe, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢

C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych, moga by¢ stosowane na
powierzchni Scian (i sufitéw) tylko wtedy, gdy:

* ugiecie ptyty przy rozstawie podp6r 500 mm i obciazeniu sita 100 N prostopadia do wiékien kartonu, roztozong
liniowo, nie powinno by¢ wieksze niz 0,8 mm,

« obciazenie niszczace prostopadle do kierunku widkien kartonu nie powinno by¢ nizsze niz 600 N.

Zdecydowanie zaleca sie stosowanie podwdjnej warstwy ptyt GK. Niemieckie zalecenia wymagaja stosowania ptyt
GK o grubosci przynajmniej 12,5 mm.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cze$é C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych plyty gipsowe powinna spelnia¢ nastepujace warunki:

— powierzchnia ptyt powinna by¢ gladka i réwna, bez uszkodzen kartonu, krawedzi i naroznikow,

— plyty powinny by¢ o wilgotno$ci masowej nie przekraczajacej 1%,

— z¥acza plyt powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi taSmami.

Tynki gipsowe powinny mie¢ grubo$¢ przynajmniej 10 mm (dopuszcza sie minimalne lokalne pocienienie o max. 2
mm) i wytrzymatoS¢ na Sciskanie min. 2 MPa. Powierzchnia tynku nie moze by¢ filcowana lub gladzona.

Phytek i ptyt wielkoformatowych nie wolno uktada¢ na podtozu gipsowym.

2.3. Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t posadzkowych i okladzinowych z plytek powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie dotyczy to ptytek

dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. odporno$¢ na $cieranie, mrozoodpornos¢ i twardosc.

2.3.1. Piyty i ptytki

Plytki powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2016-009.

Tabela — klasyfikacja ptytek wg PN-EN 14411:2016-09
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Metoda

produkcji

Grupa I Grupa II. Grupa II» Grupa III

A — ciggnione

Al—-E <0,5%* All1— 3%<E< 6%%* Alls1— 6%<E< 10%%*

AIIl - E>10%

Al— 0,5%<E< 3% All.2— 3%<E< 6%%*) Alls.— 6%<E< 6%%*)

B — prasowane

na sucho

BL.—-E <0,5%

BIl.— 3%<E< 6% BII,— 6%<E< 10% BIII — E>10%

Bl:— 0,5%<E< 3%

* roznice w innych wlasciwosciach fizycznych i chemicznych.

Phytki grupy I moga by¢ stosowane wewnatrz i na zewnatrz, grupy Ila wewnatrz w pomieszczeniach mokrych a
plytki grupy IIb i IIT wytacznie wewnatrz pomieszczen suchych.

Za mrozoodporne mozna uzna¢ plytki o nasiakliwosci nie przekraczajacej 3% (ptytki grupy I), ptytki o nasigkliwosci
do 6% (plytki grupy Ila) tylko wtedy, gdy producent deklaruje mrozoodpornos¢ wg PN-EN ISO 10545-12:1999.
Zastosowania plytek w zaleznos$ci od wytrzymato$ci mechanicznej podano w tabeli.

Tabela — Zastosowania ptytek w zaleznosci od wytrzymatosci mechanicznej.

Sila tamiaca Zastosowanie Rodzaj obciazenia

ponizej 1500 N w budownictwie mieszkaniowym,

tazienkach, itp

normalne (typowe) obciazenia

1500-3000 N drobny przemyst, administracja,

handel

obciazenia ruchem kolowym — kola pompowane

3000-5000 N przemyst

obciazenia ruchem kolowym — kota gumowe pelne i

pompowane —

naprezenia do 6 MPa

5000-8000 N przemyst, supermarkety obciazenia ruchem kolowym — kota z tworzyw sztucznych i
stalowe —

naprezenia 6-20 MPa

powyzej 8000 N obciazeniu ruchem kolowym — kola stalowe — naprezenia

powyzej 20 MPa

Dobdr ptytek w zaleznosci od twardosci powierzchniowej (w skali Mohsa) podano w tabeli.
Tabela. Dobér plytek w zaleznosci od twardosci powierzchniowej w skali Mohsa

Rodzaj pomieszczenia Wymagana twardos¢ w skali Mohsa

pokoje, sypialnie, tazienki min 50

Kuchnie, przedpokoje, korytarze 50-60

Budynki uzyteczno$ci publicznej > 60

Twardo$¢ greséw wynosi zwykle 7+8°.

Dla ptytek szkliwionych klasyfikacje $cieralnosci i przyklady zastosowan podaje w zataczniku ,,N” norma PN-EN
14411:2016-09. Szczegoéty podano w tabeli.

Tabela. Dobér plytek szkliwionych ze wzgledu na klasyfikacje Scieralno$ci wg normy PN-EN 14411:2016-09
Klasa

$cieralnosci

Pomieszczenie/powierzchnia Rodzaj obuwia

0 plytki szkliwione tej klasy nie sg zalecane do zastosowania na podtogi

1 pomieszczenia mieszkalne takie jak azienki i sypialnie — bez

bezposredniego wejscia z zewnatrz i o matym natezeniu ruchu

buty o miekkiej podeszwie lub

chodzenie boso

2 pomieszczenia mieszkalne takie jak pokoje dzienne w mieszkaniach,

jadalnie — bez bezposredniego wejécia z zewnatrz i o $rednim

natezeniu ruchu, w najgorszym razie okazjonalnie wystawionych na

dziatanie matych ilo$ci wnoszonych czastek $cierajacych (za wyjatkiem

kuchni, wej$¢ i wszystkich innych pomieszczen wystawionych na duzy

ruch)

buty z podeszwami miekkimi

lub normalnymi

3 pomieszczenia/powierzchnie o Srednim natezeniu ruchu, z

bezposrednim dostepem z zewnatrz , po ktérych chodzi sie w butach z

normalnymi podeszwami, wystawione na czeste dziatanie wnoszonych

matych ilosci czastek Scierajacych — kuchnie, hole, korytarze, balkony,

logie i tarasy w budynkach mieszkalnych

buty z normalnymi podeszwami

4 pomieszczenia/powierzchnie z intensywnym ruchem pieszym, z

bezposrednim dostepem z zewnatrz, po ktérych chodzenie odbywa sie
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w zabrudzonym obuwiu — warunki ostrzejsze niz dla klasy 3 — wej$cia,

kuchnie zaktadowe, hotele, salony wystawowe i handlowe

zabrudzone, twarde obuwie

5 pomieszczenia/powierzchnie z bardzo intensywnym ruchem pieszym,

gdzie wnoszone s czastki materiatu $cierajacego — miejsca publiczne

takie, jak centra handlowe, hole lotnisk, hole hotelowe, przejscia

publiczne dla pieszych, zastosowania przemystowe

zabrudzone, twarde obuwie

W przypadku intensywnych obcigzen mechanicznych zaleca sie stosowanie ptytek nieszkliwionych (np. typu gres).
W przypadku wyktadzin podtogowych w pomieszczeniach mieszkalnych, np. kuchniach, salonach, itp. nalezy
zwréci¢ uwage na ich odpornosé¢ na plamienie oraz odporno$¢ na srodki czyszczace. Phytki szkliwione cechuja sie z
reguty dobra i bardzo dobra odpornoscia na plamienie. W przypadku ptytek i ptyt nieszkliwionych, ktére mnoga by¢
narazone na plamienie, zalecana jest konsultacja z producentem, a w przypadku ptytek szkliwionych narazonych na
oddziatywanie nietypowych substancji plamigcych wykonanie dodatkowych badan.

Posadzki np. w kuchniach zbiorowego zywienia traktuje sie jako posadzki przemystowe.

Dodatkowe wymagania stawiane ptytom i ptytkom wielkoformatowym

Wymagania normowe (PN-EN 14411:2016-09) dotyczace dopuszczalnej odchytki powierzchni ptyty od ptaszczyzny
(zwichrowanie powierzchni) nie zawsze beda wystarczajace. Zwykle za maksymalng dopuszczalng krzywizne/odchytke
przyjmuje sie +2 mm, jednak nalezy sprawdzi¢, jaka tolerancje gwarantuje producent i okresli¢, czy w odniesieniu do
konkretnego wymiaru ptytek i sposobu utozenia jest to dopuszczalna tolerancja (krzywizne ptytek moze ,,uwypukli¢” np.
ich utozenie z przesunieciem o potowe dtugosci bokéw).

2.3.2. Zaprawy klejace do plytek

2.3.2.a Kleje cementowe

Wymagania stawiane cementowym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli.

Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym wg PN-EN 12004+A1:2012

Wymagania podstawowe — kleje cementowe klasy C1

Przyczepno$¢ poczatkowa [N/mm.] > 0,5

Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm:] > 0,5

Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym [N/mm.] > 0,5

Przyczepno$¢ zamrazania-rozmrazania [N/mm:] > 0,5

Czas otwarty — przyczepno$c¢ po czasie nie krétszym niz 20 min > 0,5

Wymagania podstawowe — kleje szybkowiazace

Przyczepno$¢ wczesna po czasie nie dtuzszym niz 6 godzin > 0,5

Czas otwarty — przyczepnosc¢ po czasie nie kr6tszym niz 10 min > 0,5

Wymagania dodatkowe — kleje cementowe klasy C2

Przyczepno$¢ poczatkowa [N/mm.] > 1

Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm.] > 1

Przyczepno$c¢ po starzeniu termicznym [N/mm:] > 1

Przyczepno$¢ zamrazania-rozmrazania [N/mm.] > 1

Wymagania fakultatywne — wtasciwoSci specjalne

Odksztatcalno$¢ poprzeczna [mm]

—KlasaS2>5

—Klasa S12,5-5

Sptyw [mm] < 0,5

Wydluzony czas otwarty — przyczepno$¢ po czasie nie krétszym niz 30 min > 0,5

Kleje klasy C2S1 lub C2S2 sa przede wszystkim stosowane do wykonywania okladzin i wyktadzin zewnetrznych
(tarasy, balkony, elewacje) oraz w wewnatrz w miejscach narazonych na intensywne oddziatywania termiczne (duzy
gradient temperatury i/lub szokowa zmiana temperatury) jak réwniez w basenach ptywackich (w czesci niecki pod
lustrem wody) oraz na podtozach drewnianych lub z materiat6w drewnopochodnych (np. ptyty OSB).

Kleje klasy C2 nalezy stosowa¢ przy wykonywaniu oktadzin na starej, stabilnej glazurze (alternatywa jest klej klasy
C1 z warstwa sczepna) oraz nietypowych, tzw. trudnych podtozach (niskonasigkliwe, lastryko, itp.).

W przypadku klejéw przeznaczonych do wykonywania oktadzin na warstwach hydroizolacji podptytkowej np. w
pomieszczeniach wilgotnych lub mokrych, nalezy kierowac sie wytycznymi producenta systemu (klej + izolacja
podptytkowa).

W systemach ogrzewania podtogowego i Sciennego zalecane, jednakze nie obligatoryjne, jest stosowanie zapraw
klejowych klasy C2, chyba ze z indywidualnej analizy wynika konieczno$¢ stosowania klejéw odksztatcalnych.
Do wykonywania oktadzin $ciennych nalezy stosowac kleje o zmniejszonym sptywie (T), wyktadziny zaleca sie
uklada¢ na klejach rozptywnych (dedykowanych ptytkom podiogowym).

2.3.2.b Kleje dyspersyjne

Wymagania stawiane dyspersyjnym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli.

Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom dyspersyjnym wg PN-EN 12004+A1:2012

Wymagania podstawowe — kleje dyspersyjne klasy D1

Poczatkowa wytrzymato$¢ na $cinanie [N/mm.] > 1

Wytrzymato$¢ na Scinanie po starzeniu termicznym [N/mm.] > 1

Czas otwarty — przyczepno$¢ po czasie nie krétszym niz 20 min > 0,5

Wymagania dodatkowe — kleje dyspersyjne klasy D2
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Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm.] > 0,5

Przyczepno$¢ w podwyzszonej temperaturze [N/mm:] > 1

Wymagania fakultatywne — wiasciwosci specjalne

Sptyw [mm] < 0,5

Wydluzony czas otwarty — przyczepno$¢ po czasie nie krétszym niz 30 min > 0,5

Kleje dyspersyjne nie sg odporne na dzialanie wody co wymusza ich zastosowanie w miejscach suchych. Nadaja
sie do wykonywania lokalnych napraw wyk}adzin i okladzin wewnetrznych oraz do klejenia ptytek na podtozach
drewnianych i drewnopochodnych (nalezy zwréci¢ uwage na odpornos$¢ podtoza drewnopochodnego na wilgo¢
znajdujaca sie w kleju).

2.3.2.c Dodatkowe wymagania stawiane klejom do ptytek i ptyt wielkoformatowych

Plyty wielkoformatowe nalezy klei¢ na kleje klasy przynajmniej C2 S1 wg PN-EN 12004+A1:2012, zalecane S1 F.
Dysproporcje miedzy wielkoscia ptytek i grubo$cia moga powodowad, ze ptyty takie moga by¢ wrazliwe na
oddziatywanie wody znajdujacej sie w zaprawie klejacej (moze wynikac to takze ze swoistych wlasciwosci materiatow
(np. konglomerat6w, dlatego zawsze zalecane jest uzycie kleju szybkowigzacego).

W takich przypadkach konieczne moze by¢ badanie odksztalcalnosci ptyty i na tej podstawie dobér odpowiedniego
typu kleju, np. reaktywnego (epoksydowego, nalezy tu zwréci¢ uwage na specyficzne wymogi wytrzymatosciowe
podioza wynikajqce z parametréw wytrzymatosciowych klejéw epoksydowych).

Tabela. Dobér zaprawy klejacej w zaleznosci od odksztalcenia ptytek wielkoformatowych

Odksztatcenie ptytki Zalecana zaprawa klejaca

<0,3mm C2 S1

> 0,3 mm i < 0,6 mm C2EF S1 lub C2EF S2 lub

> 0,6 mm R2

2.3.3. Zaprawa spoinujgca

Cementowa zaprawa spoinujaca musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13888:2010.

Tabela. Wymagania stawiane cementowym zaprawom do spoinowania wg PN-EN 13888:2010

Whasciwos¢

Wymagania

podstawowe

Wymagania dodatkowe

Wymagania

dla klasy CG

1

Wymagania

dla klasy CG

2W

Wymagania

dla klasy CG

2A

Wymagania

dla klasy CG

2WA

Odpornos$¢ na $cieranie, mms< 2000

Wytrzymato$¢ na zginanie po przechowywaniu w warunkach

suchych, N/mm.> 2,5>2,5>25>25

Wytrzymato$¢ na zginanie po cyklach zamrazania i

rozmrazania, N/mm.> 2,5 >25>25> 25

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po przechowywaniu w

warunkach suchych, N/mm.> 15 > 15 > 15 > 15

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po cyklach zamrazania i

rozmrazania, N/mm.> 15> 15> 15> 15

Absorpcja wody po 30 minutach, g <5 <5

Absorpcja wody po 240 minutach, g < 10 < 10

Skurcz, mm/m<3<3<3<3

Wysoka odpornos¢ na $cieranie, mms< 1000 < 1000

Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g <2 <2

Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach, g <5<5

Na posadzkach oraz innych powierzchniach narazonych na $cieranie (np. przez intensywne mycie) nalezy
stosowac zaprawy klasy CG 2A, w strefach narazonych na zawilgocenie i wode zaprawy klasy CG 2W. Na
powierzchniach zewnetrznych (balkony, tarasy, elewacje) oraz narazonych na obcigzenia termiczne stosowac zaprawy
spoinujace o podwyzszonych wymaganiach (CG 2W/CG 2WA), dla ktérych producent deklaruje takie zastosowanie. W
basenach ptywackich zaleca sie stosowac¢ zaprawy epoksydowe.

2.3.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i okladzin z plytek to:

—masy dylatacyjne

— listwy dylatacyjne i wykornczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
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— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Do wypehien dylatacji stosuje sie najczesciej masy dylatacyjne na bazie silikonéw, akryli oraz MS polimeru.
Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podajq normy PN-EN 15651-3:2013 oraz PN-EN 15651-4:2013-03.
Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spelnia¢ wymagania normy PN-EN
13139:2003.

Cement, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spelnia¢ wymagania z normy: PN-EN
197-1:2012.

Szczegblowe wymagania dotyczace kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), rodzaju i klasy
zaprawy oraz ewentualnych dodatkéw (np. emulsje polimerowe itp.) podaja odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne (SST).

Pozostaje materiaty muszaq mie¢ wlasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie dokumenty
odniesienia.

2.3.5. Woda

Do przygotowania zapraw klejowych i spoinujgcych stosowa¢ nalezy wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.4. Izolacja termiczna i akustyczna posadzki

Do wykonania termoizolacji posadzki, ze wzgledu na wymagane parametry wytrzymato$ciowe, najczesciej stosuje sie:
— polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami technicznymi, aprobatami
technicznymi — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci w krajowych ocenach
technicznych.

— polistyren ekstrudowany (XPS), zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03,

— weine mineralng, zgodng z PN-EN 13162+A1:2015-04, klasy minimum CS(10)30.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i okladzinowych z plytek
Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji
technicznej,

—sa w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

— sa oznakowane w spos6b umozliwiajacy petng identyfikacje,

— spetniajag wymagane wasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6Zniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrob6w budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobéw lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— posiadajq karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikali6ow (REACH) oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE)
NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania wynikajace z Ustawy z dnia 25
lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 Nr 63, poz. 322) z p6Zniejszymi
zmianami oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajacego rozporzadzenie w

sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych

mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z p6éZniejszymi zmianami,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia prac powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac ptytkarskich materialéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.6. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoniczeniu okresu ich waznos$ci krajowych ocen technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dzialaniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile producent nie podaje inaczej.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub
w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sklad chemiczny wody.
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Jezeli w sklad systemu wchodza wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb magazynowania musi
uwzglednia¢ ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczeristwa oraz ochrone srodowiska, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z
pdZniejszymi zmianami oraz Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych prace glazurnicze. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta stosowanych materiatow.

Do przygotowania i oceny stanu podtoza nalezy stosowa¢ — miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,
odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podtoza i
powietrza, wilgotno$ciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, przyrzady do badania wytrzymatosci podloza, taty,
poziomnice.

Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkéw 4-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— laty do sprawdzania réwnoS$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe,

— systemy poziomowania ptytek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2, Wymagania szczeg6lowe dotyczace transportu materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i

okladzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach ukladanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciagniki, wézki.

Srodki transportu do przewozu materialéw i wyrobéw workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrob6w przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badZ substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
Transport materialéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej
wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania robét glazurniczych mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robét budowlanych i robét
mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajacych oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza a takze
po przeprowadzeniu kontroli materiatéw.

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakoniczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég i $cian,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegélnie
dotyczy to instalacji podpodtogowych i $ciennych),

Wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia powinny by¢ naprawione i wykonczone tynkiem lub zaprawami naprawczymi.
Jastrychy, wylewki, tynki jak réwniez podtoza konstrukcyjne (beton, mur) powinny by¢ naprawione dedykowanymi
do tego celu systemami/zaprawami (np. zaprawy PCC, zaprawy reprofilacyjne, warstwy
wyréwnawcze/wygtadzajace/samopoziomujace, systemy klamrowania rys i spekan. itp.)

Temperatura powietrza i podioza podczas aplikacji powinna by¢ réwna lub wyzsza niz +5°C. Za gérng temperature
aplikacji przyjmuje sie +30°C, o ile producent zaprawy klejacej lub spoinujacej nie podaje inaczej.

5.3. Wykonanie posadzek i oktadzin z ptytek

5.3.1. Ogdlne wymagania stawiane podtozu pod wykladziny

Posadzki z ptytek mozna wykonywac na podtozach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.7.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
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dhugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. Jednoczesnie odchylenie od poziomu/zatozonego spadku plaszczyzny nie
moze by¢ wieksze niz 5 mm i nie moze powodowa¢ powstawania katuz wody jak réwniez zmienia¢ kierunku spadku.
Przed rozpoczeciem prac oktadzinowych podtoze musi by¢ odpowiednio wysezonowane. Dla podtozy betonowych i

z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca sie sezonowanie podioza przez 21-28 dni, w przypadku podtozy z mas typu
PCC lub z suchych zapraw zarabianych na budowie tylko woda wiazace sa wytyczne producenta (dla zapraw PCC jest
to przecietnie klika dni). Za maksymalna optymalng wilgotno$¢ podtoza przyjmuje sie 4% (masowo), w przypadku
ptytek wielkoformatowych lub ogrzewania podtogowego 2%. Dokumentacja projektowa moze postawi¢ ostrzejsze
wymagania.

Tradycyjne cementowe jastrychy z ogrzewaniem podlogowym mozna zacza¢ wygrzewac nie wczesniej niz po 3
tygodniach od chwili wykonania (optymalnie po 28 dniach). Dla szybkowiazacych i fabrycznie przygotowanych
podkltadéw moment rozpoczecia wygrzewania okresla ich producent. Przez pierwsze 3 dni temperatura czynnika
grzewczego nie powinna przekracza¢ 50% maksymalnej temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni
ogrzewanie moze pracowac na 100% mocy. Bezwzglednie sporzadzi¢ protokoét grzewczy.

Dla jastrychéw anhydrytowych czas sezonowania zalezy od grubosci i warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych. Wg
wytycznych Informationen tiber CalciumsulfatflieBestriche dla jastrychu o grubosci 35 mm, czas sezonowania moze sie
waha¢ od 3 do 6 tygodni. Jastrychy z ogrzewaniem podtogowym mozna zaczaé wygrzewac nie wczesniej niz po 1
tygodniu od chwili wykonania. Dla szybkowiazacych jastrych6w moment rozpoczecia wygrzewania okresla producent
jastrychu. Przez pierwsze 3 dni temperatura czynnika grzewczego nie powinna przekracza¢ 50% maksymalnej
temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni ogrzewanie moze pracowa¢ na 100% mocy. Bezwzglednie
sporzadzi¢ protokét grzewczy.

Za maksymalng zalecana wilgotno$¢ jastrychu anhydrytowego przyjmuje sie 0,5% (masowo), w przypadku
ogrzewania podtogowego 0,3%.

5.3.2. Ogélne wymagania stawiane podtozu pod okladziny

Okladziny z ptytek mozna wykonywac¢ na podtozach podanych w pkt. 2.2.1, pkt. 2.2.2 oraz pkt. 2.2.6-2.2.10.

Dla powierzchni pionowych, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych —
cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych:

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone atg kontrolna o dtugosci
2 m nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wiekszej niz 3 na dugosci taty

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokos$ci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.

Podstawowym wymogiem dla podtozy murowych jest ograniczenie mozliwych odksztatcen podtoza po wykonaniu
okladziny. Z tego powodu norma DIN 18157-1:1979-07 wymaga minimum 6 miesiecznej przerwy technologicznej po
postawieniu $ciany. Okres ten moze by¢ skrécony, jezeli z analizy danego przypadku wynika, Ze po tym okresie nie
wystapia dalsze odksztalcenia podtoza. Mur powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykoniczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki tynkom stawia sie nastepujace wymagania:

« tynki II kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyréwnany od reki a nastepnie
zatarty na ostro. Powierzchnia powinna by¢ réwna ale szorstka,

« tynki III kategorii powinny by¢ wykonywane jako tréjwarstwowe — obrzutka + narzut + gladz jednolicie zatarta.
Powierzchnia powinna by¢ réwna i gtadka. Dopuszczalne sg Slady wygladzania kielnig lub zacierania packa o
glebokosci do 1 mm i dtugosci do 5 cm w ilo$ci nie przekraczajacej 3 szt./10 m.,

* niedopuszczalne sa pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki.

Dlugos¢ przerw technologicznych przy wykonywaniu tynkéw zwyktych, wg zalecen wytycznych Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$é B: Roboty wykoniczeniowe. Zeszyt 1: Tynki dla tynkéw o grubosci 1 cm i
1,5 cm wynosza odpowiednio 14 i 21 dni.

Przy wykonywaniu prac w niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych dtugosci przerw technologicznych
nalezy zwiekszy¢.

Dla suchych zapraw tynkarskich, zarabianych tylko woda, mozliwe jest skrécenie czaséw przerw technologicznych

o ile producent zaprawy na to zezwala.

5.3.3. Dodatkowe wymagania pod ptytki wielkoformatowe

Podane w pkt. 5.3.2 i pkt. 5.3.3. tolerancje wymiarowe dla ptytek wielkoformatowych (o powierzchni > 0,25 m.lub o
boku dhuzszym niz 70 cm) sa niewystarczajace. Na posadzkach nalezy zawsze stosowa¢ samopoziomujace masy
wygladzajace lub masy szpachlowe, na $cianach nalezy wykona¢ szpachle wygladzajaca. Ostateczng tolerancje
wymiarowa podtoza ustali¢ opierajac sie na zaleceniach producenta plyt, z uwzglednieniem mozliwej do nalozenia
grubosci warstwy kleju oraz wielkosci i ksztattu phytek.

Piyty wielkoformatowe, zwlaszcza typu ,,slim” nie nadajq sie do klejenia na kleju grubowarstwowym. Konsekwencja
tego jest takze konieczno$¢ okreslenia minimalnych parametréw podioza (rodzaj i parametry termoizolacji — jezeli jest
wykonywana, wytrzymatoSci na Sciskanie oraz ugiecia jastrychu). Konieczne moze by¢ takze obliczeniowe
wyznaczenie rozstawu i szerokosci dylatacji, zwlaszcza, gdy powierzchnia plyt jest narazona na znaczna réznice
temperatur (szeroko$¢ spoin nie moze by¢ mniejsza niz 3 mm, jednak ze wzgledéw estetycznych nie stosuje sie zbyt
szerokich spoin).

5.3.4. Przygotowanie podioza

Przeznaczone do wylozenia ptytkami podioze cementowe (plyta betonowa, jastrych, tynk itp.) musi by¢ stabilne,
nosne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji mogacych pogorszyc
przyczepnos$¢ (mleczko cementowe, wykwity, thuste plamy, pozostatosci po srodkach antyadhezyjnych, itp.).
Czyszczenie podloza mozna przeprowadzi¢ za pomocg metod mechanicznych (np. szlifowanie), lub recznie, np.

przez skucie, zmycie woda z dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie innych specjalistycznych srodkéw. Po
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usunieciu mleczka cementowego powierzchnie oczysci¢ odkurzaczem przemystowym, ewentualnie zdmuchna¢ pyt
sprezonym powietrzem.

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi¢ zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systeméw napraw konstrukcji
betonowych i zelbetowych) lub innymi zaprawami mogacymi stuzy¢ do reprofilacji (zalezy to od parametréw
wytrzymato$ciowych podtoza i materiatu naprawczego oraz wytycznych producenta systemu). Prace reprofilacyjne
przeprowadzac¢ zgodnie z kartami technicznymi i szczeg6towa specyfikacjq zastosowanego systemu.

Sposéb naprawy zarysowanego podioza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilnosci i
szeroko$ci rozwarcia, dlatego musi on by¢ ujety w dokumentacji projektowej.

Powierzchnie tynku oczysci¢, odspojone i niestabilne fragmenty sku¢, nieréwnosci i/lub ubytki uzupehié¢ zaprawa
tynkarska, o parametrach wytrzymatoSciowych dostosowanych do wytrzymatosci podtoza i wczesniej natozonego
tynku. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego zespolenia z podiozem zaleca sie stosowa¢ warstwe
sczepng lub dodatek modyfikator6w polimerowych do wody zarobowej.

Nieotynkowane Sciany (mury) konstrukcyjne lub dzialowe starannie oczysci¢, naprawi¢ (sku¢ lub wypetni¢) spoiny,
wypehi¢ ubytki. Szczegoélnie starannie oceni¢ powierzchnie $ciany pod wzgledem réwnosci (ptasko$ci) powierzchni.
Do tego celu stosowac¢ zaprawy adekwatne do rodzaju podtoza. Stosujac tradycyjne zaprawy (na bazie spoiw
hydraulicznych — cementu i wapna) zaleca sie dodanie do wody zarobowej polimerowych modyfikatoréw, lub
alternatywnie, zastosowanie warstwy sczepnej.

Materiaty chtonne i bardzo porowate (np. beton komérkowy) wymagaja zagruntowania systemowym gruntownikiem
lub przeszpachlowania zamykajacego pory. Nalezy stosowac sposéb zalecany przez producenta kleju.

Jastrychy anhydrytowe wymagaja sprawdzenia powierzchni ze wzgledu na:

+ obecno$¢ cienkiej (grubosc¢ rzedu cze$ci milimetra) warstwy powstalej ze spoiwa oraz dodatkéw do suchej
zaprawy. Sprawdzenie nastepuje wizualnie (charakterystyczny, matowy lub btyszczacy wyglad) oraz przez
wykonanie siatki nacie¢ (odstep rzedu 1010 mm). Nalezy jq usuna¢ np. przez przeszlifowanie,

» nadmierng miejscowa koncentracje spoiwa, nie pozwalajacg lub znacznie utrudniajacq prawidlowe wiazanie i
twardnienie nizej potozonych warstw. Sprawdzenie nastepuje przez swobodne puszczenie mtotka Slusarskiego o
wadze ok. 0,5 kg pochylonego pod katem 45°+60°. Stwardniate pola ulegna spekaniu i odspojeniu. Powierzchnie
takie usunac recznie lub mechanicznie (np. frezowanie, szlifowanie) i naprawi¢ zaprawa zalecang przez

producenta jastrychu,

+ obecno$¢ biatych, miekkich pdl, zwlaszcza na powierzchniach jastrychéw zarobionych zbyt duza iloscig wody
(pomocna moze by¢ préba zarysowania twardym narzedziem). Niestabilne fragmenty usuna¢ mechanicznie, ubytki
naprawic.

Powierzchnie jastrychéw anhydrytowych przed zagruntowaniem zawsze przeszlifowa¢ mechanicznie papierem
Sciernym (w jednym przejsciu) i odkurzy¢ odkurzaczem przemystowym.

Suche jastrychy gipsowe (ptyty) zamocowa¢ do podtoza wkretami, uszkodzone i wytamane krawedzie naprawic¢
zaprawa zalecang przez producenta, styki zabezpieczy¢ systemowa tasma i zaszpachlowac.

Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wtéknowych przeszlifowa¢ w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen, uszkodzone krawedzie, narozniki i ztacza naprawi¢ oraz zabezpieczy¢ systemowymi taSmami i
zaszpachlowac.

Podloza gipsowe bezwzglednie wymagaja zagruntowania preparatem zalecanym przez producenta powtoki
hydroizolacyjnej.

W podkladzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, szczeliny dylatacyjne oraz ewentualne spadki. Rozréznia sie:

« dylatacje konstrukcyjne obiektu (budynku) sa niezalezne od konstrukcji samej podtogi, przebiegaja zawsze przez
wszystkie warstwy konstrukcji.

* przy wiekszych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podtogowego nalezy wykonac¢ dylatacje posrednie
(strefowe). Musza one przechodzi¢ przez cala grubo$¢ jastrychu i by¢ odwzorowane w oktadzinie. Dylatacje tego
typu wykonuje sie ponadto w przypadku znacznych réznic w temperaturze czynnika grzewczego lub rodzaju
ogrzewania podtogowego (elektryczne, wodne). Oddylatowa¢ od siebie nalezy takze pola z niezaleznie
regulowanym ogrzewaniem. Dylatacje strefowe wykonuje sie takze w przypadku powierzchni o ksztatcie liter L lub
U tak, aby ksztatt zdylatowanej powierzchni byl prostokatny. Szeroko$¢ dylatacji posrednich przy ogrzewaniu
podtogowym nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm,

« dylatacje brzegowe oddzielaja podktad od elementéw pionowych. Przecinajq one warstwe wierzchnia i dodatkowo,
w przypadku podlogi ptywajacej uniemozliwiaja powstawanie tzw. mostkéw akustycznych. Powinny mie¢ szeroko$¢
przynajmniej 10 mm w przypadku systemow z ogrzewaniem podlogowym, w pozostatych przypadkach jest to
zalecana szeroko$¢ (minimalna 8 mm),

+ dylatacje montazowe oddzielajq wyk}adzine ceramiczng od kratek, wpustéw, rur instalacyjnych, itp. Ich szerokosé
wynosi zwykle 6-8 mm (ale nie mniej niz 5 mm).

Wedhug wytycznych Beldge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und
Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen Fufbodenkonstruktionen pola jastrychu z
ogrzewaniem podlogowym nie moga by¢ wieksze niz 40 m,, przy czym dtugosc¢ niezdylatowanego boku nie moze by¢
wieksza niz 6,5 m dlugosci. Powierzchnie nieogrzewane powinny by¢ zdylatowane na pola o powierzchni nie wiekszej
niz 60 m2, przy czym dhugos¢ niezdylatowanego boku nie moze by¢ wieksza niz 8 m dlugosci. Zdylatowana
powierzchnia powinna by¢ kwadratowa lub prostokatna, o proporcjach bokéw nie przekraczajacych 1:1,5.

Wedhug wytycznych Belédge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und
Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen pola jastrychu z ogrzewaniem podtogowym nie powinny by¢
wieksze niz 100 m2, przy czym dtugos$¢ niezdylatowanego boku nie powinna by¢ wieksza niz 10 m dhugosci. Przy
kwadratowych lub prostokatnych powierzchniach (proporcje bokéw nie wigksze niz 2:1) mozliwe jest takze wykonanie
wiekszych, niezdylatowanych powierzchni (o ile wykona sie niezbedne obliczenia). W pomieszczeniach bez
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ogrzewania podtogowego dlugos¢ niezdylatowanego boku nie powinna przekracza¢ 20 m, gdy stosuje sie jastrych
uptynniony oraz 15 m w pozostatych przypadkach.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 5: Okladziny i posadzki z ptytek ceramicznych wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny
mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.

W okladzinie ceramicznej dylatacje zwykle wykonuje sie:

— przy stropie (gdy oktadzina wykonywana jest na catej wysoko$ci $ciany),

— przy posadzce (styk $ciany z posadzka/dylatacja brzegowa wyktadziny),

— w pionowych naroznikach wewnetrznych,

— wzdhuz styku réznego rodzaju podiozy,

— oddzielajac oktadzine od przechodzacych przez nia wbudowanych w $ciane elementéw oraz od elementéw o
innym wspétczynniku rozszerzalnosci liniowe;j.

Szeroko$¢ dylatacji strefowych, montazowych i brzegowych w okladzinie ceramicznej powinna wynosi¢ 5-10 mm.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypehione materialem wskazanym w projekcie (por p. 2.3.4).
Wykonstruowanie dylatacji musi zawsze uwzglednia¢ wtasciwo$ci materiatu warstwy wierzchniej. Moze sie okazac,
ze w odniesieniu do konkretnych warunkéw uzytkowania i konkretnego materiatu warstwy wierzchniej podane powyzej
wymogi ulegna zaostrzeniu — chodzi tu przede wszystkim o rozstaw i szerokos¢ dylatacji. Uwaga: zmiana szeroko$ci
szczeliny dylatacyjnej ma wpltyw na dobér materiatu do jej wypelnienia — zastosowany material musi umozliwié¢
przeniesienie (elastyczne) zmian jej szeroko$ci. Dylatacje w podtozu musza zosta¢ powtdrzone w okladzinie
ceramicznej i idealnie sie pokrywacé.

5.3.5. Ukladanie ptytek

Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po przygotowaniu podtoza i pozytywnym wyniku jego kontroli. Przed
przystapieniem do zasadniczych robét okltadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb ukladania ptytek.
Polozenie plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢, szeroko$¢ spoin oraz uktad dylatacji. Szczegélnie
starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca sie z
réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych podtodze (pkt 2.3.2.).
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta (ilo$§¢ wody, czas mieszania
itp.).

Czas, po ktérym mozna rozpocza¢ spoinowanie podany jest w szczegétowej specyfikacji technicznej lub karcie
technicznej zastosowanego kleju.

Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkoSci ptytek. Zaleca sie stosowac¢ nastepujace wielko$ci zebéw pacy:

— ptytki 50 x 50 mm — 3 mm,

— ptytki 100 x 100 mm — 4 mm,

— plytki 150 x 150 mm — 6 mm,

— plytki 200 x 200 mm — 6 mm,

— plytki 250 x 250 mm — 8 mm,

— ptytki 300 x 300 mm — 10 mm,

— ptytki 400 x 400 mm i wieksze — 12 mm.

Grubos¢ warstwy kleju zalezy od rodzaju i réwnoS$ci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek i wynosi Srednio okoto
6-10 mm. Uwaga: grubo$¢ warstwy kleju nie moze przekracza¢ zalecen jego producenta.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm,

—o0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm,

—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm,

— powyzej 600 mm — 5-20 mm.

Powierzchnie poziome

Oktadzine ceramiczng uklada sie na pelne podparcie, na warstwie zaprawy klejacej metodq pacy zabkowanej lub
metoda narzucania (ang. floating metod) przy stosowaniu kleju dedykowanego okladzinom podtogowym, lub metoda
narzucania i rozprowadzania (ang. floating and buttering metod) przy stosowaniu kleju do oktadzin podlogowych i
Sciennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod ptytka.

Po nalozeniu zaprawy klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza
ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na
szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Nalezy przestrzega¢ podanych przez producenta
czasu obrabialnosci, czasu otwartego i korygowalnosci.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usunac
wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie moga by¢
zanieczyszczone klejem lub zaprawa spoinujaca.

Po ulozeniu ptytek na powierzchni poziomej wykonuje sie cokolik. Szczeg6ty powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa.

Powierzchnie pionowe
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Kompozycje klejaca naktada sie na podloze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg
krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podloza. Wielo$¢ zeb6éw pacy zalezy od wielko$ci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i
konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
plytki.

Ukladanie plytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna

znaleZ¢ sie tam cala plytka. Jedli pierwsza plytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej
calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, doci$nieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosSci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania”. Pytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uklada sie zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny podlogowej. Ptytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunac¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki

dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sq powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutka do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku okladania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac odpowiednich
szablon6éw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.
Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania po powierzchni wyktadziny paca gumowa.
Zaprawe nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejona gladka gabka. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne moze by¢ lekkie zwilzanie
ich wilgotna gabka.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne, po stwardnieniu, spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Ostatnim etapem jest wypehnienie dylatacji elastyczna masa. Aby zapewni¢ wiasciwe warunki pracy masy
dylatacyjnej musi ona przylega¢ tylko do bokéw szczeliny, dlatego nalezy stosowa¢ specjalne sznury wypetniajace lub
paski folii uktadane na dnie szczeliny. Jezeli producent masy wypekniajacej dylatacje zaleca stosowanie preparatu
gruntujacego poditoze, to nalezy najpierw zagruntowac boki szczeliny a nastepnie umiesci¢ w zlgczu sznur
wypeltniajacy.

5.3.6. Wymagania dotyczace wykonania prac ptytkarskich

Prawidlowo wykonana wyk}adzina/oktadzina powinna speinia¢ nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia powinna mieé¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych
r6znorodnos$¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami na podtodze powinna by¢ wypehiona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odglosu,

— grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjq lub instrukcjq producenta oraz wartoscia podang w
pkt. 5.3.5.,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych od ptaszczyzny (mierzone tatq dtugosci 2 m) nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na dhugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szeroko$ci powierzchni oktadziny,

— dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynosza:

* odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolna o
dhugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wiekszej niz 3 na dhugosci 1aty,

* odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

* odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m,

— spoiny na calej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypehione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugoséci 1 m i 3 mm na
calej dlugosci lub szeroko$ci przegrody

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Przed przystapieniem do wykonywania prac ptytkarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole jako$ci i badania materiatow,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, zaprawy klejace i spoinujace jak réwniez materialty pomocnicze muszg spelnia¢
wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia
2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Kontrola jako$ci materiatlow
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Materiaty uzyte do prac wyktadzinowych/oktadzinowych muszq odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej
specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic¢:

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badZ do jednostkowego zastosowania materiatéw budowlanych

bedacych wyrobami w mys$l ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 1.

Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG,

— stan opakowan (oryginalnos$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatdw,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie innych materialéw
uzytych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wilasciwosci okreslone w pkt. 2.3.4. i p.2.3.5. niniejszej specyfikacji oraz okreslone w SST zastosowanych
materiatow.

6.2.2. Badania podlozy pod ptytki

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

— oczyszczenie podioza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw cegiel itp.
Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, Scieranie, skrobanie lub przetarcie podioza.

Zanieczyszczenia usuna¢ przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotel, sptukanie woda, odkurzenie
odkurzaczem przemystowym itp.,

— oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, thustych zabrudzen, srodkéw antyadhezyjnych itp.
Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, probe zwilzenia woda, itp. W zaleznosci od rodzaju

zanieczyszczen usunac je mechanicznie, przez zmycie woda z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne
srodki,

— stan i rowno$¢ podtoza. Sprawdzenie réwnosci podtoza, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa late i/lub wykonujac pomiary. Nierowno$ci wieksze od podanych w punkcie
5.3.1-5.3.3. oraz ubytki wyréwnaé¢/wypemi¢ w sposéb podany w punkcie 5.3.4. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

— spadek podtoza, jezeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) przeprowadza
sie za pomoca 2-metrowej laty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w dokumentacji technicznej
wykonstruowac¢ z materialdw o wlasciwosciach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.3. niniejszej specyfikacji technicznej.
Pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm,

— temperatura powietrza i podtoza,

— wilgotnos¢ podioza,

— poprawno$¢ zagruntowania podioza (jezeli jest wymagane).

Wilgotno$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz,
termometr). Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.

Pozostate badania (np. za pomoca mlotka Schmidta, badania pull-off, pomiar wilgotnosci aparatem CM, itp.), jezeli
sa wykonywane, nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach, SST
itp.). Czas sezonowania sprawdzi¢ przez analize wpiséw w dzienniku budowy.

Wyniki badai powinny by¢ por6wnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST lub kartach
technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét ptytkarskich z

dokumentacja projektowa, ST i kartami technicznymi. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac i trwato$¢ wykonanej wyktadziny/okladziny

Powinny one obejmowa¢ sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.1-5.3.5. niniejszej ST,

— poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw (termoizolacja/izolacja akustyczna,
jastrych zespolony/dociskowy/na warstwie rozdzielajacej). Poprawno$¢ wykonania poszczegélnych warstw ma
wplyw na skutecznos$¢ i poprawnosc¢ robét ptytkarskich.

6.3.2. Badania w czasie ukladania ptytek:

Podczas wykonywania oktadzin ceramicznych kontrolowa¢ nalezy:

— wyglad zewnetrzny zapraw klejacych i spoinujacych,

— poprawnos¢ przygotowania podtoza,

— ilo$¢ mieszanych sktadnik6w zapraw, czas mieszania, czas aplikacji,

— dhugos$¢ przerw technologicznych,

— jakos¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi plytek,

— barwe, odcien oraz prawidtowosc¢ utozenia ptytek — nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami
projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

— odchytki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. 5.3.6. niniejszej specyfikacji, z doktadnoscia do 1 mm,

— prostoliniowo$¢ spoin, np. za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci — dokonane
pomiary odchylen z doktadnos$cia do 1 mm,

— szeroko$¢ spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru — na dowolnie wybranej powierzchni
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wielkosci 1 mqnalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy zaprawy klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubos¢ okreslona
na podstawie zuzycia).

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy speinione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanej wykladziny/okladziny, w szczeg6lnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania prac ptytkarskich,

— prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
rob6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t potwierdzaja, ze przygotowane podtoza
nadawaly sie do wykonania warstw hydroizolacyjnych i oktadzinowych, a uzyte materialy spelnialty wymagania
podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robét temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta ponizej minimalnej temperatury
podawanej w kartach technicznych zastosowanych materiatéw,

c) czy przestrzegane byly diugosci przerw technologicznych miedzy poszczegélnymi etapami robét.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub

innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie zwiazania ptytek z

podkiadem).

6.4.2.2. Sprawdzenie prawidlowosci wozenia ptytek (odcien, kolor, wzory itp.).

6.4.2.3. Sprawdzenie wygladu powierzchni okladziny.

6.4.2.4. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchylen.

6.4.2.5. Sprawdzenie wykonczenia przy dylatacjach, wpustach, przejsciach rur instalacyjnych, progach, itp.

Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z dokumentacja projektowa,
réwnoczesnie z oceng zgodnosci wykonania robét z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.6. niniejszej specyfikacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robét

Powierzchnie przeznaczone do wytozenia ptytkami oblicza sie w m:na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
rzeczywiste wymiary uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie nie przeznaczone
do wylozenia wieksze od 0,25 m.. W przypadku rozbiezno$ci wymiarowych pomiedzy dokumentacja a stanem
faktycznym powierzchnie oblicza sie wedhug stanu faktycznego.

Od powyzszych powierzchni nie odlicza sie dylatacji.

Dhugos¢ dylatacji oblicza sie w mb ich dtugosci z doktadnoscig 10 cm. Ilo$¢ przej$c¢ rur instalacyjnych oblicza sie w
sztukach.

Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykona¢ przed natozeniem warstwy zakrywajacej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy ukfadaniu ptytek, robotami ulegajacymi zakryciu sa podloza i kazda zwiazana warstwa stanowigca podioze dla
kolejnej warstwy systemu.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét ptytkarskich, natomiast odbiér
kazdej ulegajacej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed ulozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podiozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania poditoza okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie
pomiary i badania dalty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania ptytek.
Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podioza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czeSci robét. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koficowym.

Odbiér czeSciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
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Protokét odbioru czesSciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia rob6t (jezeli umowa

taka forme przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Odbiér koficowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja techniczna. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢
umowa.

8.4.2. Dokumenty do konicowego odbioru

Wykonawca robdt obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w
pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ptytkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan by} negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci zakwestionowanych prac z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej i
przedstawi¢ poprawione roboty do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenistwu uzytkownika oraz nie ograniczaja trwatosci i
skutecznosci rob6t, zamawiajacy moze wyrazic¢ zgode na dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wadliwie
wykonane prace, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia konicowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skutecznosci) i okladziny ceramicznej
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koricowy)”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jako$ci rob6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ptytkarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koficowym odbiorze lub etapami okre$§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot obliczona
na podstawie:

Wariant 1

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe uwzgledniaja:
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— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajacych wykonanie robét,

— zabezpieczenie element6w nie przeznaczonych do obrébki,

— przygotowanie materiatow,

— ocene i przygotowanie podiozy,

— demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagajq zdemontowania w celu
wykonania prac ptytkarskich,

— wykonanie prac ptytkarskich,

— naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w niniejszej specyfikacji technicznej
— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacji,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 206+A1:2016-12 ,,Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢” (wersja

angielska).

2. PN-EN 1504-3:2006 ,,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscia i ocena zgodno$ci. Cze$¢ 3: Naprawy

konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.

3. PN-EN 13813:2003 ,,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.

Wiasciwos$ci i wymagania”.

4. PN-EN 998-1:2016-12 ,,Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes$¢ 1: Zaprawa do

tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego” (wersja angielska).

5. PN-EN 520+A1:2012 ,,P}yty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”

6. PN-EN 13815:2008 ,,Odlewane wyroby gipsowo-wtéknowe — Definicje, wymagania i metody

badan”

7. PN-EN 14411:2016-09 ,,Ptytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i

weryfikacja stalo$ci wlasciwosci uzytkowych i znakowanie” (wersja

angielska).

8. PN-EN ISO 10545-12:1999 ,,Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodporno$ci”.

9. PN-EN 12004+A1:2012 ,,Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie”
(wersja angielska).

10. PN-EN 13888:2010 ,,Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci,

klasyfikacja i oznaczenie”.

11. PN-EN 15651-3:2013-03 ,,Kity stosowane do polaczen niestrukturalnych w budynkach i przejsciach
dla pieszych. Cze$¢ 3: Kity do pomieszczen sanitarnych” (wersja

angielska).

12. PN-EN 15651-4:2013-03 , Kity stosowane do polaczen niestrukturalnych w budynkach i przej$ciach
dla pieszych. Czes¢ 4: Kity stosowane do przejs¢ dla pieszych” (wersja

angielska).

13. PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i

ocena przydatno$ci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z

proceséw produkcji betonu”.

14. PN-EN 197-1:2012 ,,Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cement6w powszechnego uzytku”.

15. PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zaprawy”.

16. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja angielska).

17. PN-EN 13164 +A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja

angielska).

18. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

19. PN-EN ISO 10545-9:2013-12 ,,P}ytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny”
(wersja angielska).

20. PN-EN ISO 10545-8:2014-09 ,,Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej”
(wersja angielska).

21. PN-EN ISO 10545-14:2015-11 ,,Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie” (wersja
angielska).

22. PN-EN 13970:2006

PN-EN 13970:2006/A1:2007

,~Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji

przenikania pary wodnej — Definicje i wlasciwosci”.
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23. PN-EN 13984:2013-06 ,,Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i

kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wiasciwo$ci”

(wersja angielska).

24. PN-EN 300:2007 ,,Ptyty o wiérach orientowanych (OSB) — Definicje, klasyfikacja i

wymagania techniczne”.

25. PN-EN ISO 10545-5:1999 ,,Plytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornos$ci na uderzenie metoda

pomiaru wspétczynnika odbicia”.

26. PN-EN ISO 10545-13:2017-01 ,,Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej” (wersja
angielska).

10.2. Ustawy

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr
0 poz. 1203, z p6Zniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 . Nr 0, poz.
1834, z pbézniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia i obwieszczenia

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrob6w budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG, karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

— Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagan dotyczacych zawartosci naturalnych
izotopow promieniotwérczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiatach stosowanych w
budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w odpadach przemystowych stosowanych
w budownictwie, oraz kontroli zawartosci tych izotopéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 29).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
450).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub
stosowania wyrobéw zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz.
769).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 1. Nr 0, poz. 462 z p6Zniejszymi zmianami).
— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez
Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M. P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

1. Merkblatt: Verlegung von grossformatigen Keramikplatten im Innenbereich. Schweizerischer Plattenverband,
2014.

2. Merkblatt SMGV, SPV, VHP, VTH, SVGG: Untergriinde fiir Wandbeldge aus Keramik, Natur- und Kunststein
(Fliesen und Platten) im Innenbereich, 2009.

3. Fachinformation 03 Grossformatige keramische Fliesen und Platten, ZDB, 2010.

4. GroRformatige keramische Belagselemente sowie Belagselemente mit rektifizierten Kanten. Osterreichischer
Fliesenverband, 2010.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢é B: Roboty wykoniczeniowe. Zeszyt 5:
Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych, ITB, 2014.

6. DIN 18560-3:2004 Estriche im Bauwesen. Teil 3. Verbundestriche.

7. DIN 18157-1 : 1979-07 Ausfiihrung keramischer Bekleidungen im Diinnbettverfahren; Hydraulisch erhértende
Diinnbettmortel.

8. Zement Merkblatt B19 — Zementestrich, Verein Deutscher Zementwerke, 2010.

9. DIN 18560-4:2012-06 ,,Estriche im Bauwesen. Teil 4: Estriche auf Trennschicht.

10. Beldge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf
calziumsulfatgebundenen Estrichen. ZDB, X.2005.
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11. Beldge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf beheizten
und unbeheizten Zementgebundenen Fubodenkonstruktionen. ZDB, V1.2007.

12. DIN 18560-2:2009-09, ,,Berichtigung 1:2012-05 Estriche im Bauwesen. Teil 2”. Estriche und Heizestriche auf
Déammschichten (schwimmende Estriche)”.

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych”, ITB, 2005.

14. Informationen tiber Calciumsulfat-FlieBestriche, IGE, 2000.

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B: Roboty wykoniczeniowe. Zeszyt 1: Tynki,
ITB, 2011.

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2013 r.

17. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3 OWEOB Promocja — 2017.

18. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Okladziny ceramiczne i hydroizolacje w
pomieszczeniach mokrych. OWEOB Promocja, 2017.

19. M. Rokiel — Projektowanie i wykonywanie oktadzin ceramicznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét.
Grupa Medium, Warszawa 2016.

20. M. Rokiel — Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t. Grupa Medium,
Warszawa 2015.

21. M. Rokiel — Hydroizolacje pomieszczent mokrych i wilgotnych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i
odbioru robét. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012.

22. Budownictwo ogélne Tom 1. Materialy i wyroby budowlane, Arkady 2005.

23. Materialy firmy Renoplast.

24. Materiaty firmy Agrob Buchtal.

ST-005 OKELADZINY CERAMICZNE POMIESZCZEN
MOKRYCH

(Kod CPV 45431000-7)

HYDROIZOLACJA POMIESZCZEN MOKRYCH

(uszczelnienie zespolone)

(Kod CPV 45262000-1)

. CZESC OGOLNA

. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

IBDiM - Instytut Budowy Drég i Mostéw

1. CZESC OGOLNA

OO UTLA WN =

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem hydroizolacji zespolonej oraz okladziny ceramicznej w pomieszczeniach mokrych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zam6wieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupeienia lub
usci$lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakoSci tych robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robé6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania hydroizolacji zespolonej pomieszczen mokrych oraz wykonania okladziny
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ceramicznej. Oznacza to, ze warstwa hydroizolacji znajduje sie bezposrednio pod ok}adzing ceramiczna.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwo$ci materiatdw wykorzystywanych do
kompleksowego wykonania prac hydroizolacyjnych i okladzinowych. Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie
robot przygotowawczych, robot podstawowych i odbioréw tych robét. Specyfikacja ta nie dotyczy wykonania robét
betoniarskich i zbrojarskich zwiazanych z wykonaniem ptyt stropowych i $cian, jak réwniez napraw i reprofilacji tych
element6w. Specyfikacja nie obejmuje réwniez zagadnien zwigzanych z ogrzewaniem podlogowym. Roboty te ujete sa
w odrebnych specyfikacjach technicznych.

Specyfikacja ta nie obejmuje takze rozwigzania z zastosowaniem uszczelnienia z elastycznej reaktywnej zywicy
oraz reaktywnego kleju i zaprawy spoinujacej. Zagadnienie to kompleksowo obejmuje odrebna specyfikacja
techniczna.

Uwaga: Nie dopuszcza sie hydroizolacji pomieszczen mokrych w uktadzie warstw od géry: wyktadzina

ceramiczna na kleju, warstwa dociskowa (jastrych), hydroizolacja.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Pomieszczenie mokre — pomieszczenie, ktérego Sciany narazone sg na obcigzenie wodg rozbryzgowa (np. z
natrysku), natomiast posadzki woda rozlewana lub sptywajacaq do wpustéw. Obcigzenie wilgocig moze nastepowac
takze na skutek skraplania pary wodnej. Sa to pomieszczenia typu tazienki, ubikacje, taznie, pralnie, suszarnie, itp.
Uszczelnienie zespolone (inaczej podptytkowe) — uszczelnienie z elastycznej mikrozaprawy uszczelniajacej,
polimerowej masy uszczelniajacej, maty lub folii uszczelniajacej bezposrednio pod oktadzing ceramiczna.
Elastyczna cienkowarstwowa zaprawa (szlam, mikrozaprawa) uszczelniajaca — jedno- lub dwusktadnikowa
wodoszczelna i wodoodporna polimerowo-cementowa powtoka o grubosci 2-3 mm zdolna do przenoszenia rys
podioza o szeroko$ci rozwarcia nie mniejszej niz 0,5 mm.

Polimerowa dyspersyjna masa uszczelniajaca (folia w ptynie) — wysokojakos$ciowa, bezrozpuszczalnikowa masa
skladajaca sie z wodnej dyspersji tworzyw sztucznych. Wiaze przez odparowanie wody (wyschniecie).

Mata uszczelniajaca — odporny na cykle zamarzania i odmarzania systemowy material uszczelniajacy z tworzywa
sztucznego do wykonywania hydroizolacji zespolonej. Posiada specjalny ksztalt pozwalajacy na kompensacje
naprezen pochodzacych od obciazen termicznych.

Folia uszczelniajaca — rolowy, systemowy materiat hydroizolacyjny sktadajacy sie z wiasciwego materiatu
uszczelniajacego (folia z tworzyw sztucznych), zespolonego z wtdkning techniczna.

Cementowa zaprawa klejaca — mieszanina wiazacych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkéw organicznych,
mieszana z wodg lub sktadnikiem ciektym (ptynem zarobowym) bezpos$rednio przed uzyciem.

Warstwa sczepna — polimerowo-cementowa warstwa pomiedzy podtozem oraz warstwa
naprawcza/tynkiem/jastrychem, poprawiajaca przyczepnos¢ i uniemozliwiajaca powstawanie zbyt duzych naprezen (i
w konsekwencji odspojenia) w strefie styku, powstatych np. na skutek réznic w zakresie odksztatcen sprezystych lub
termicznych.

Jastrych zespolony — zespolony z podtozem podklad cementowy wykonany na ptycie stropowej, zespolony z nia za
pomoca warstwy sczepnej.

Jastrych dociskowy — podktad cementowy lub anhydrytowy pod uszczelnienie zespolone, utozony powyzej
termoizolacji, oddzielony od nizej potozonych warstw konstrukcji warstwa ochronna/poslizgowa i oddylatowany od
Scian pomieszczenia.

Izolacja termiczna — warstwa cieptochronna konstrukeji podtogi, zapewniajaca komfort cieplny uzytkownikom
pomieszczen.

Paroizolacja — warstwa zapobiegajaca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia w elementy konstrukcji $cian lub
podidg.

Nakladanie kleju tylko na jedng powierzchnie (metoda pacy zabkowanej lub metoda narzucania — ang. floating
method) — sposéb ukladania polegajacy na nanoszeniu zaprawy klejacej tylko na powierzchnie uktadania (zwykle
paca), w celu uzyskania rownomiernej warstwy, ktéra nastepnie profiluje sie paca zabkowana.

Nak}adanie kleju na obydwie powierzchnie (metoda narzucania i rozprowadzania — ang. floating and buttering
method) — sposéb ukladania polegajacy na nanoszenia zaprawy klejacej na powierzchnie uktadania i na ptytke w celu
uzyskania pelnego podparcia spodniej czesci ptytki.

Czas dojrzewania — okres od momentu wymieszania materialu cementowego (kleju, szlamu, jastrychu) do momentu
jego gotowosci do uzycia.

Zywotno$¢ (czas obrabialnosci, czas obrébki) — maksymalny czas, w jakim material cementowy moze by¢ uzyty po
zarobieniu.

Czas otwarty — maksymalny czas po naniesieniu kleju, kiedy ptytki moga by¢ osadzone w warstwie kleju tak, aby
uzyska¢ wymagana przyczepnosc.

Korygowalno$¢ — maksymalny czas, w ktérym mozna poprawi¢ potozenie ptytki w warstwie kleju bez istotnej utraty
wytrzymatosci.

Odksztatcalno$¢ — podatnos¢ utwardzonego kleju (lub zaprawy spoinujacej) na deformacje pomiedzy ptytka
ceramiczng a podtoZzem, bez uszkodzenia.

Odksztalcenie poprzeczne — ugiecie badane wg PN-EN 12002:2010 ,,Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztalcenia
poprzecznego cementowych klejéw i zapraw do spoinowania” zmierzone w srodkowym punkcie beleczki ze zwigzanej
zaprawy klejacej lub spoinujacej. Dopuszcza sie w indywidualnych przypadkach nienormowe oznaczenia
odksztatcalno$ci poprzecznej, o ile odzwierciedlaja one rzeczywiste warunki pracy zaprawy klejacej lub spoinujace;j.
Kit — wyr6b w postaci nieprofilowanej, ktéry umieszczony w szczelinie uszczelnia ja przylegajac do wlasciwych
powierzchni wewnatrz szczeliny.
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Odporno$¢ na poslizg (klasa antyposlizgowosci — dla pomieszczen zwigzanych z basenami) — struktura

wierzchniej, wilgotnej warstwy posadzki (ptytki), przy ktérej, przy nachyleniu pod odpowiednim katem cztowiek bez
obuwia nie zeslizguje sie. Definiowana jest przez PN-EN 13451-1+A1:2017-02 ,,Wyposazenie basenéw ptywackich.
Czeé¢ 1. Ogoélne wymagania bezpieczenistwa i metody badan” poprzez okre$lenie granicznego kata nachylenia 12°,
18°124° i zwana w ww. normie grupg oceny

Klasa antyposlizgowosci (dla pomieszczen nie zwigzanych z basenami) — struktura wierzchniej warstwy, przy

ktérej, przy nachyleniu pod odpowiednim katem noga w typowym obuwiu roboczym nie poslizgnie sie. Klasy
antyposlizgowosci wg BGR 181 ,,Fubdden in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Hauptverband
der gewerblichen Berufsgenossenschaften” oznacza sie symbolami od R9 do R13.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych i okladzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
»Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania robét hydroizolacyjnych i okladzinowych w pomieszczeniach mokrych

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 1.
Nr 0, poz. 462 z p6Zniejszymi zmianami), dla przedmiotu zaméwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami
— tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP wyrobow,
bedacych materiatami budowlanymi, w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 1. Nr 0, poz. 1570) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG a takze:

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
wraz z pézn. zmianami),

— karty techniczne wyrob6w lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesSciowych, konicowych i robét zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacje powykonawcza czyli czeSci skladowe dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét (zgodnie z ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2016

r. Nr 0, poz. 290).

1.8. Nazwy i kody rob6t objetych zaméwieniem:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét

45200000

9 Roboty budowlane w zakresie

wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich

czesdci oraz roboty w zakresie

inzynierii ladowej i wodnej

4521500 0 — 8 Roboty budowlane w zakresie
budowy placéwek zdrowotnych

452151 40— 0 Roboty budowlane w zakresie

obiektow szpitalnych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty wchodzace w sktad systemu hydroizolacji pomieszczen mokrych i bedace w my$l Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materialami budowlanymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 . Nr 0, poz. 1570) oraz
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrob6w budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG, powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo
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— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nieobjete norma zharmonizowana — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostala wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng (do konica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 1., a pdZniej krajowa ocena techniczna), badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okre$lony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenistwa, jakie ten wyr6b stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji
(okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania kompleksowe]j hydroizolacji i wykonania oktadziny ceramicznej
powinny by¢ rozwigzaniami systemowymi i powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 ., a po
zakonczeniu okresu ich wazno$ci w krajowych ocenach technicznych, kartach technicznych itp.).

2.2.1. Podloze

Zgodnie z wytycznymi Verbundabdichtungen. Hinweise fiir die Ausfiihrung von fliissig zu verarbeitenden
Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Beldgen aus Fliesen und Platten fiir den Innen- und Aufenbereich. ZDB
Merkblatt 2012., w zaleznosci od obciazenia wilgocia i rodzaju pomieszczenia (sposobu uzytkowania) podtozem pod
powloki hydroizolacyjne mogg by¢ nastepujace materiaty:

Powierzchnie pionowe ($ciany)

+ Sciany obciazone wilgocia w sposéb krétkotrwaty, np. lazienki czy ubikacje w budynkach mieszkalnych lub
uzytecznosci publicznej lecz uzytkowanych w sposéb analogiczny jak w budynkach mieszkalnych:

— konstrukcyjna lub dzialowa $ciana betonowa, beton zgodny z PN-EN 206+A1:2016-12 , Beton — Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

— zaprawy naprawcze np. typu CC lub PCC z system6w naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych, zgodne z
PN-EN 1504-3:2006 ,,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania,
sterowanie jako$cig i ocena zgodnos$ci — Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne” lub zgodne z
innymi dokumentami odniesienia (np. aprobata techniczng, wydana do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu
okresu jej waznosci krajowa oceng techniczng dla systeméw o zastosowaniu/kompletacji wykraczajacym poza
zakres norm serii PN-EN 1504),

— konstrukcyjna lub dziatowa $ciana murowana (z cegiel, ceramiki porotyzowanej, betonu komérkowego,
bloczkéw silikatowych, pustakéw), materiat $ciany zgodny z odpowiednimi normami, europejskimi ocenami
technicznymi, lub aprobatami technicznymi, wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakoniczeniu okresu ich
waznosci krajowymi ocenami technicznymi,

— tynk cementowo-wapienny, zgodny z PN-EN 998-1:2016-12 ,,Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢

1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego”, klasyfikowany jako CS II lecz o wytrzymatosci na
$ciskanie przynajmniej 2,5 MPa,

— tynk cementowy, zgodny z PN-EN 998-1:2016-12 ,Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1: Zaprawa
do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego”, klasyfikowany jako CS IV,

— plyty styropianowe (EPS) lub z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) pokryte zaprawa cementowa z siatka
zbrojaca, zgodne z odpowiednimi aprobatami technicznymi, wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi,

— dzialowe $cianki z elementéw (bloczkéw, piyt) gipsowych, zgodnych z odpowiednimi normami, europejskimi
ocenami technicznymi, lub aprobatami technicznymi, wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu

okresu ich wazno$ci krajowymi ocenami technicznymi,

— plyty gipsowo kartonowe zgodne z odpowiednimi normami (np. PN-EN 520+A1:2012 ,,Pyty gipsowo-kartonowe
— Definicje, wymagania i metody badan”), europejskimi ocenami technicznymi lub aprobatami technicznymi,
wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakoniczeniu okresu ich waznos$ci krajowymi ocenami technicznymi,

— plyty gipsowo-wioknowe, zgodne z odpowiednimi normami (np. PN-EN 13815:2008 ,,Odlewne wyroby
gipsowo-widknowe — Definicje, wymagania i metody badan”) , europejskimi ocenami technicznymi lub
aprobatami technicznymi, wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci krajowymi
ocenami technicznym.

« Sciany intensywnie obcigzone woda uzytkowa i podczas czyszczenia, np. natryski w tazniach, basenach itp.:

— konstrukcyjna lub dzialowa $ciana betonowa, beton zgodny z PN-EN 206+A1:2016-12 , Beton — Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢”,

— zaprawy naprawcze np. typu PCC lub CC z system6w naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych, zgodne z
PN-EN 1504-3:2006 ,,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania,
sterowanie jako$cig i ocena zgodnos$ci — Czes$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne” lub zgodne z

innymi dokumentami odniesienia (np. aprobata techniczng, wydana do 31 grudnia 2016 ., a po zakonczeniu
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okresu jej wazno$ci krajowa ocena techniczng dla systeméw o zastosowaniu/kompletacji wykraczajacym poza
zakres norm serii PN-EN 1504),

— konstrukcyjna lub dzialowa $ciana murowana (z cegiel, ceramiki porotyzowanej, betonu komérkowego,
bloczkéw silikatowych, pustakéw), materiat Sciany zgodny z odpowiednimi normami, europejskimi ocenami
technicznymi, lub aprobatami technicznymi, wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich
waznosci krajowymi ocenami technicznymi,

— tynk cementowo-wapienny, zgodny z PN-EN 998-1:2016-12 — ,Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢
1. Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego”, klasyfikowany jako CS II lecz o wytrzymatosci na
$ciskanie przynajmniej 2,5 MPa,

— tynk cementowy zgodny z PN-EN 998-1:2016-12 ,,Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1: Zaprawa
do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego”, klasyfikowany jako CS IV,

— plyty styropianowe (EPS) lub z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) pokryte zaprawa cementowa z siatka
zbrojaca, zgodne z odpowiednimi aprobatami technicznymi, wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi.

Powierzchnie poziome (posadzki)

* Posadzki obciazone wilgocia w sposéb krétkotrwaty, np. tazienki w budynkach mieszkalnych lub uzytecznosci
publicznej lecz uzytkowanych w sposéb analogiczny jak w budynkach mieszkalnych, np. z wanng lub brodzikiem,
bez odptywéw w posadzkach:

— beton zgodny z PN-EN 206+A1:2016-12 ,,Beton — Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢”,

— zaprawy naprawcze np. typu CC lub PCC z system6w naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych, zgodne z
PN-EN 1504-3:2006 ,,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania,
sterowanie jako$cig i ocena zgodnos$ci — Czes$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne” lub zgodne z
innymi dokumentami odniesienia (np. aprobata techniczng, wydana do 31 grudnia 2016 ., a po zakonczeniu
okresu jej waznosci krajowa oceng techniczng dla systeméw o zastosowaniuw/kompletacji wykraczajacym poza
zakres norm serii PN-EN 1504),

— jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003 ,,Podklady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania —
Materiaty — Wlasciwodci i wymagania®,

— jastrych anhydrytowy zgodny z PN-EN 13813:2003 ,,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania —
Materiaty — Wlasciwosci i wymagania®,

— suchy jastrych gipsowy (plyty), zgodny z odpowiednimi normami, europejskimi ocenami technicznymi lub
aprobatami technicznymi, wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi
ocenami technicznymi.

* Posadzki intensywnie obcigzone woda uzytkowa i podczas czyszczenia, np. natryski w taZniach, basenach itp.
oraz posadzki z odprowadzeniem wody przez wpusty (niezaleznie od sposobu ubytkowania):

— beton zgodny z PN-EN 206+A1:2016-12 ,,Beton — Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢”,

— zaprawy naprawcze np. typu CC lub PCC z system6w naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych, zgodne z
PN-EN 1504-3:2006 ,,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania,
sterowanie jako$cig i ocena zgodnos$ci — Czes$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne” lub zgodne z
innymi dokumentami odniesienia (np. aprobata techniczng, wydana do 31 grudnia 2016 ., a po zakonczeniu
okresu jej waznosci krajowa oceng techniczng dla systeméw o zastosowaniuw/kompletacji wykraczajacym poza
zakres norm serii PN-EN 1504),

— jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003 ,,Podklady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania —
Materiaty — Wlasciwodci i wymagania®.

Wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych” (ITB, 2016), dopuszcza sie stosowanie ptyt
gipsowo-kartonowych na powierzchni $cian i sufitow tylko wtedy, gdy jednoczesnie spetnione sa nastepujace
warunki:

— rdzen ptyt zostal zmodyfikowany dodatkami, w tym utrudniajagcymi wchtanianie wilgoci,

— wzgledna wilgotnos$¢ powietrza w pomieszczeniu nie przekracza 70%,

— wystepuja tylko dodatnie temperatury.

W przypadku gdy:

— w pomieszczeniu wzgledna wilgotno$¢ powietrza okresowo (do 10 godzin) przekracza 70%, lecz nie przekracza
85%,

— izolacja wykonana jest na calej powierzchni,

— warstwa wykonczeniowa wykonana jest z materiatu odpornego na wilgo¢,

— zapewniona jest odpowiednia wentylacja pomieszczenia,

— nie wystepuje kondensacja wilgoci w pomieszczeniu,

ww. wytyczne dopuszczaja stosowanie impregnowanych ptyt gipsowo-kartonowych.

UWAGA:

Materialéw na bazie gipsu nie wolno stosowac:

— w kabinach natryskowych,

— w pomieszczeniach o statej wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajacej 85%.

Jezeli z rozwigzania konstrukcyjnego wynika konieczno$¢ wykonania warstwy spadkowej, powinna ona by¢
wykonana bezposrednio na warstwie konstrukcyjnej (stropie). Jest ona wykonywana wowczas jako jastrych
zespolony na warstwie sczepnej. Zalecany spadek plaszczyzny wynosi 1,5%, minimalny 1%.

Do wykonywania warstwy spadkowej zastosowa¢ mozna:
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— jastrychy cementowe wg PN-EN 13813:2003 ,,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —
Wiasciwosci i wymagania”, klasy minimum C12, zalecane C16,

— zaprawy naprawcze np. typu PCC lub CC z systeméw naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych, zalecana
klasyfikacja przynajmniej jako R2, zgodnie z PN-EN 1504-3:2006 ,,Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jako$cia i ocena zgodnosci — Cze$¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne” lub zgodne z innymi dokumentami odniesienia (np. aprobatg techniczng, wydana
do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu jej waznosci krajowa ocena techniczng dla systeméw o
zastosowaniu/kompletacji wykraczajacym poza zakres norm serii PN-EN 1504) o wytrzymatosci na $ciskanie
przynajmniej 15 MPa,

— betony klasy minimum C12/15 (zalecane C16/C20) wg PN-EN 206+A1:2016-12 ,,Beton - Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos$¢™.

Jezeli uszczelnienie zespolone ukladane jest bezposrednio na warstwie spadkowe]j wiazace sa wymagania podane

w pkt. 2.2.4.

Podane powyzej parametry wytrzymatosciowe sa wymaganiami minimalnymi, nalezy je zawsze poréwnac z
wytrzymato$cia phyty konstrukcyjnej i przewidywanymi obcigzeniami.

Stosujac tradycyjne zaprawy cementowe lub betony nalezy zwraca¢ uwage, ze ich skurcz powinien by¢ jak
najmniejszy. Dlatego nie wolno stosowac zapraw i betonéw bez dodatkéw polimerowych, plastyfikatoréw itp. Grubosé¢
tak wykonanej warstwy w najcieniszym miejscu nie moze by¢ mniejsza niz 3 cm.

Grubo$¢ w najcienszym miejscu warstwy spadkowej (lub dociskowej) wykonanej z suchej zaprawy zarabianej woda
(jastrychy cementowe wg PN-EN 13813:2003) okresla producent (zalecane 1 cm).

Grubos¢ w najcienszym miejscu warstwy spadkowej (lub dociskowej) wykonanej z zapraw typu PCC lub CC zalezy
od wytycznych producenta dla zastosowanej zaprawy.

Do wykonania warstwy sczepnej nalezy stosowac przeznaczone do tego materiaty (systemowe lub zalecane przez
producenta). Niedozwolone jest wykonywanie warstwy spadkowej bezposrednio na ptycie konstrukcyjnej bez warstwy
sczepnej.

2.2.2. Paroizolacja

Rodzaj zastosowanej paroizolacji okresla dokumentacja techniczna. Do jej wykonania mozna stosowac:

— bitumiczne materiaty rolowe zgodne z PN-EN 13970:2006 ,,Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe
do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wlasciwosci”, o ile atesty higieniczne zezwalaja na takie
zastosowanie

— wyroby rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku, zgodne z PN-EN 13984:2013-06 ,,Elastyczne wyroby
wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i
wiasciwosci”,

— roztwory, emulsje lub masy z tworzyw sztucznych o potwierdzonych wiasciwosciach paroszczelnych, zgodne z
dokumentami odniesienia (normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne, wydane do 31 grudnia 2016
I., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci krajowe oceny techniczne).

Uwaga: materiaty stosowane wewnatrz pomieszczen nie moga oddziatywac negatywnie na zdrowie

uzytkownikéw pomieszczen.

2.2.3. Termoizolacja

Do wykonywania termoizolacji pomieszczen mokrych najczesciej stosuje sie:

— welne mineralna, zgodng z PN-EN 13162+A1:2015-04 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z
weiny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”,

— styropian, zgodny z norma PN-EN 13163+A2:2016-12 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”, stosowany zgodnie z wymaganiami PN-B-20132:2005
,»Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Zastosowania”,

— polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”.

Grubos$¢, rodzaj i klase zastosowanego materiatu termoizolacyjnego okresla dokumentacja techniczna.

2.2.4. Jastrych zespolony

Jezeli uszczelnienie podptytkowe wykonywane jest na warstwie jastrychu zespolonego, do jego wykonania stosowac
mozna:

— Jastrych cementowy wg PN-EN 13813:2003 ,,Podklady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —
Wiasdciwosci i wymagania”,

— Jastrych anhydrytowy wg PN-EN 13813:2003 ,,Podklady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —
Wiasciwosci i wymagania”, z zastrzezeniami z punktu 2.2.1 (rodzaj obcigzenia wilgocia),

— zaprawy naprawcze np. typu PCC lub CC z system6w naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych, zgodnych z
PN-EN 1504-3:2006 ,,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania,
sterowanie jako$cig i ocena zgodnos$ci — Czes$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne” lub zgodne z innymi
dokumentami odniesienia (np. aprobata techniczna, wydana do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu jej
waznosci krajowa ocena techniczng dla systeméw o zastosowaniu/kompletacji wykraczajacym poza zakres norm
serii PN-EN 1504),

— beton zgodny z PN-EN 206+A1:2016-12 ,,Beton — Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢”.

Wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych” (ITB, 2016) wytrzymato$¢ podtoza z zaprawy cementowej
powinna wynosi¢ przynajmniej 10 MPa.

Jezeli na jastrychu zespolonym wykonywane jest uszczelnienie zespolone i oktadzina ceramiczna, norma DIN
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18560-3:2004 ,,Estriche im Bauwesen — Teil 3: Verbundestriche”, wymaga zastosowania jastrychu klasy C20/F3 wg
PN-EN 13813:2003.

Ostateczne wymagania okresla dokumentacja techniczna, indywidualnie dla kazdego przypadku.

Stosujac tradycyjne zaprawy cementowe lub betony nalezy zwraca¢ uwage, ze ich skurcz powinien by¢ jak
najmniejszy. Dlatego nie wolno stosowac zapraw i betonéw bez dodatkéw polimerowych, plastyfikatoréw itp. Grubosc
tak wykonanej warstwy w najcieiszym miejscu nie moze by¢ mniejsza niz 3 cm.

2.2.5. Jastrych dociskowy

Do wykonywania jastrychu dociskowego zastosowa¢ mozna:

— jastrychy cementowe wg PN-EN 13813:2003 ,,Podkiady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —
Wiasdciwosci i wymagania”,

— jastrychy anhydrytowe wg PN-EN 13813:2003 ,,Podklady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —
Wiasciwos$ci i wymagania”, z zastrzezeniami z punktu 2.2.1. (rodzaj obciazenia wilgocia),

— betony wg PN-EN 206+A1:2016-12 ,,Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢”.

Wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych” (ITB, 2016) wytrzymato$¢ podtoza z zaprawy cementowej
powinna wynosi¢ przynajmniej 10 MPa.

Norma DIN 18560-2:2009 ,,Estriche im Bauwesen. Estriche auf Ddmmschichten (Schwimmende Estriche)”, dla
jastrychéw pltywajacych i przy obcigzeniu uzytkowym nie przekraczajacym 2 kN/m2 wymaga:

— wykonania cementowego jastrychu klasy F4 o grubosci > 45 mm, lub

— wykonania cementowego jastrychu klasy F5 o grubosci > 40 mm

— wykonania anhydrytowego jastrychu klasy F4 o grubosci > 45 mm, lub

— wykonania anhydrytowego jastrychu klasy F5 lub wyzszej o grubosci >40 mm,

przy czym grubo$¢ jastrychu anhydrytowego uptynnionego moze zosta¢ zmniejszona do 35 mm.

Dla jastrychow cementowych oraz anhydrytowych na warstwie rozdzielajacej norma DIN 18560-4: 2012 ,,Estriche
im Bauwesen. Estriche auf Trennschicht” wymaga parametréw pozwalajacych na sklasyfikowanie ich przynajmniej
jako F4 przy grubosci przynajmniej 35 mm.

Wytyczne ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czesé B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt
5: Okladziny i posadzki z ptytek ceramicznych” (ITB, 2014) wymagaja:

* podloza z zaprawy cementowej o grubosci min. 35 mm i wytrzymatosci na $ciskanie przynajmniej 12 MPa a na
zginanie 3 MPa

* podioza z betonu klasy min C16/20 o grubosci min. 50 mm.

Ostateczne wymagania okresla dokumentacja techniczna, indywidualnie dla kazdego przypadku. Moze ona
postawic takze dodatkowe i/lub wyzsze wymagania wytrzymatosciowe.

2.2.6. Uszczelnienie zespolone

Do wykonywania uszczelnienia zespolonego stosuje sie elastyczne szlamy uszczelniajace, polimerowe dyspersyjne
masy uszczelniajace, systemowe folie lub maty uszczelniajace z tworzyw sztucznych.

Polimerowe dyspersyjne masy uszczelniajace

Zestawienie najwazniejszych wiasciwosci technicznych i eksploatacyjnych elastycznych powtok hydroizolacyjnych
wykonywanych z emulsji polimerowych stosowanych w pomieszczeniach — podano w tablicy 1c.

Tablica 1c. Wybrane parametry stawiane polimerowym dyspersyjnym masom uszczelniajagcym stosowanym do
wykonywania hydroizolacji pomieszczen mokrych wg: ZUAT-15/T1V.19/2005 — Wyroby polimerowe. Emulsje
przeznaczone do wykonywania powlok hydroizolacyjnych

Lp. Wilasciwosci Wymagania

1 Przyczepnos¢ do podtoza /0,5 MPa

2 Przyczepno$¢ miedzywarstwowa /0,5 MPa

3 Odporno$¢ na dziatanie wody o podwyzszonej temperaturze (+60°C) Przyczepnos¢ do podioza /0,5 MPa

4 Maksymalne naprezenie rozciagajace (powtoka bez wkladki zbrojacej) /0,4 MPa

5 Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu (powtoka bez wkiladki zbrojacej) > 8%

6 Odporno$¢ na powstawanie rys podtoza /0,5 mm

7 Przesiakliwos¢ przy dziataniu 1000 mm stupa wody przez 24 h niedopuszczalna

8 Wodoszczelnos¢ /0,15 MPa

9 Opér dyfuzyjny dla pary wodnej Zgodnie z deklaracja producenta

W przypadku emulsji stosowanych w strefach zewnetrznych, np. w natryskach przy basenach odkrytych
wymagania podaje tablica 1a.

2.2.7. Zaprawy klejace

Do przyklejania wykladzin ceramicznych stosuje sie kleje klasy C2 (zalecane) lub klasy C1 wg PN-EN 12004+A1:2012
Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie”. Zastosowanie klejéw klasy C1 jest
dopuszczalne, o ile wynika to z analizy obcigzen i wytycznych producenta.

Projektant, w uzasadnionych przypadkach moze postawi¢ zaprawie klejacej dodatkowe wymagania, np.

oznaczenie odksztatcalno$ci poprzecznej (klasa S1 lub S2).

Wymagania techniczne wg PN-EN 12004+A1:2012 stawiane klejom cementowym stosowanym podaje tablica 2.
Tablica 2. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym wg PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek —
Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
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Wymagania dotyczace odksztatcalnosci — kleje cementowe

Odksztatcalno$¢ poprzeczna w mm

—KlasaS2>5

—Klasa S12,5-5

Wymagania podstawowe — kleje cementowe klasy C1

Przyczepno$¢ poczatkowa > 0,5 MPa

Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm:] > 0,5 MPa

Przyczepno$c¢ po starzeniu termicznym > 0,5 MPa

Przyczepno$¢ zamrazania-rozmrazania > 0,5 MPa

Wymagania fakultatywne — kleje cementowe klasy C2

Przyczepno$¢ poczatkowa > 1 MPa

Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm:] > 1 MPa

Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym > 1 MPa

Przyczepno$¢ zamrazania-rozmrazania > 1 MPa

Rodzaj zastosowanej zaprawy klejacej i jej klase okresla dokumentacja techniczna.

2.2.8. Cementowa zaprawa spoinujaca

Wymagania w stosunku do zapraw spoinujacych wg PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek —
Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie” podaje tablica 3.

Tablica 3. Wymagania w stosunku do zapraw spoinujacych

Lp. Wiasciwo$¢ Wymagania

Wymagania podstawowe

1. Odporno$¢ na $cieranie, mms< 2000

2. Wytrzymato$¢ na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych, N/mm.> 2,5

3. Wytrzymato$¢ na zginanie po cyklach zamrazania i rozmrazania, N/mm.> 2,5

4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie po przechowywaniu w warunkach suchych, N/mm.> 15

5. Wytrzymatos¢ na $ciskanie po cyklach zamrazania i rozmrazania, N/mm.> 15

6. Skurcz, mm/m < 3

7. Absorpcja wody po 30 minutach, g <5

8. Absorpcja wody po 240 minutach, g < 10

Wymagania dodatkowe

9. Wysoka odpornos¢ na Scieranie, mms< 1000

10. Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g < 2

11. Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach, g <5

W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac zaprawy o zmniejszonej absorpcji wody, a wiec klasyfikowane jako
CG 2 W, w przypadku pomieszczen poddanych intensywnym zabiegom czyszczacym zaleca sie stosowanie zapraw
spoinujacych o wysokiej odpornosci na $cieranie, a wiec klasyfikowane jako CG 2 W A wg PN-EN 13888:2010.
2.2.9. Elastyczna masa do wypelnien dylatacji

Do wypekien dylatacji stosuje sie najczesciej masy dylatacyjne na bazie silikonéw, MS polimeru lub (rzadziej)
poliuretanéw.

Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podajq normy PN-EN 15651-3:2013-03 Kity stosowane do potaczen
niestrukturalnych w budynkach i przejsciach dla pieszych — Czes¢ 3: Kity do pomieszczen sanitarnych.

Klase zastosowanego kitu okresla dokumentacja techniczna. Zmiana szerokosci szczeliny dylatacyjnej nie moze
by¢ wieksza niz zdolno$¢ zastosowanej masy do przenoszenia odksztatcen. Zastosowany materiat musi by¢ ponadto
odporny na oddziatywanie cieptej wody i preparatéw do czyszczenia.

2.2.10. Oktadziny ceramiczne

W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ mozna plytki ceramiczne zgodne z PN-EN 14411:2016-09 ,,Plytki ceramiczne —
Definicja, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena i weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych i znakowanie”. Zaleca sie, aby
byly to plytki o mozliwie niskiej nasiakliwo$ci, a wiec grupy Al (ptytki ciagnione) oraz BI (prasowane).

Pozostate wymogi takie jak klasa Scieralnosci, odpornos¢ na $cieranie wgtebne, odpornos¢ na plamienie oraz
odpornos$¢ na $rodki czyszczace itp. okresla dokumentacja techniczna.

Zagadnienia bezpieczenstwa okladzin ceramicznych w basenach i obiektach basenowych porusza norma PN-EN
13451-1+A1:2017-02 ,,Wyposazenie basendw ptywackich. Cze$¢ 1. Ogélne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan” (do tej normy odwoluje sie norma PN-EN 15288-1+A1:2010 ,,Baseny ptywackie — Cze$¢ 1: Wymagania
bezpieczenstwa dotyczace projektowania” poruszajac réwniez zagadnienia antyposlizgowosci podtoza w réznych
cze$ciach obiektu basenowego). Zgodnie z PN-EN 13451-1+A1:2017-02 ,,Wyposazenie basenéw ptywackich. Cze$¢
1. Ogdblne wymagania bezpieczenistwa i metody badan”, powierzchnie wyposazenia, na ktérym uzytkownik moze sta¢
lub po ktérym moze i§¢ gotymi stopami i ktére mogg by¢ badane zgodnie z zalacznikiem E powinny spelniac
nastepujace wymagania:

* powierzchnie wyposazenia instalowane w poziomych obszarach basenu na glebokosci wody od 800 mm do 1350
mm — grupa oceny 12°,

* powierzchnie wyposazenia instalowane w poziomych obszarach basenu na glebokos$ci wody do 800 mm lub
instalowane w obszarach basenu pochylonych do 8° na glebokosci wody do 1350 mm lub instalowane w
obszarach otoczenia basenu mokrych od czasu do czasu — grupa oceny 18°,

* powierzchnie wyposazenia instalowane w obszarach basenu pochylonych wiecej niz 8° na gltebokosci wody do
1350 mm oraz stopnie, stupki startowe, stopnice drabin i schodéw drabinowych — grupa oceny 24°.

Grupa odniesienia nazywana jest zwyczajowo klasa antyposlizgowosci i jest definiowana jako kat nachylenia
powierzchni, na ktdrej osoba z bosymi nogami moze utrzymac sie bez zsuwania:
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» klasa antyposlizgowos$ci A — kat nachylenia > 12°,

« klasa antyposlizgowosci B — kat nachylenia > 18°,

« klasa antyposlizgowosci C — kat nachylenia > 24°.

Plytki z grupy antyposlizgowosci A (kat nachylenia > 12°) powinny by¢ stosowane:

* na korytarzach,

* w szatniach,

* w przebieralniach,

* w saunach,

* w strefach wypoczynku.

Phytki z grupy antyposlizgowosci B (kat nachylenia > 18°) powinny by¢ stosowane:

* na korytarzach, o ile nie zakwalifikowano ich do grupy A,

» w pomieszczeniach prysznicy i natryskow,

 w saunach i w strefach wypoczynku, o ile nie zakwalifikowano ich do grupy A.

W pomieszczeniach mokrych zwigzanych z budownictwem mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej ze wzgledu

na niebezpieczenstwo poslizgniecia sie klasa antyposlizgowo$ci definiowana jest zgodnie z wytycznymi BGR 181
Fussboeden in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften, X.2003. Zgodnie z powyzszymi wytycznymi klasy antyposlizgowosci okresla sie nastepujaco:
Pomieszczenia socjalne

Lazienki, toalety R 10

Pomieszczenia sanitarne R 9

Pomieszczenia w zaktadach opieki zdrowotnej, opieki spotecznej, salony urody

Pomieszczenia do dezynfekcji (mokre) R 11

Pomieszczenia do sterylizacji — przedsionki R 10

Pomieszczenia zwiazane z nieczysto$ciami R 10

Pomieszczenia wykonywania sekcji R 10

Pomieszczenia dla kapieli leczniczych, blotnych itp. zabiegéw R 11

Strefy mycia przed salami operacyjnymi, gipsownie R 10

Pomieszczenia sanitarne R 10

Pralnie

Pomieszczenia z pralkami R 9

Pomieszczenia z pralkami, z ktérych wyjmowane sa mokre rzeczy R 11

Prasowalnie i pomieszczenia magla R 9

Szkoty, przedszkola

Toalety, umywalnie R 10

2.2.11. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.2.12. Pozostate materiaty

Wymagania stawiane pozostatym materiatom takim jak taSmy uszczelniajace, specjalne gruntowniki, preparaty
(zaprawy) do wykonywania warstwy sczepnej, zaprawy naprawcze, modyfikatory polimerowe, materialom na warstwy
ochronne lub rozdzielajace itp. okreslaja: dokumentacja projektowa oraz SST zastosowanych materiatow.

Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spelnia¢ wymagania normy PN-EN
13139:2003 ,,Kruszywa do zaprawy”.

Cement, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spelnia¢ wymagania z normy: PN-EN
197-1:2012 — ,,Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”.
Szczegblowe wymagania dotyczace kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), rodzaju i klasy

zaprawy oraz ewentualnych dodatkéw (np. emulsje polimerowe itp.) podaja odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne (SST).

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wykonywania uszczelnien pomieszczen mokrych i oktadzin
ceramicznych

Wyroby do wykonywania hydroizolacji i oktadzin ceramicznych pomieszczen mokrych moga by¢ przyjete na budowe,
jesli spelniajq nastepujace warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegoélnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji
technicznej,

— sq w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

— sa oznakowane w spos6b umozliwiajacy petng identyfikacje,

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobé6w budowlanych i uchylajacym dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne
wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobéow,

— posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikali6w (REACH) oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE)
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NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania wynikajace z Ustawy z dnia 25
lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z
pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz.

U. z 2015 1. Nr 0, poz. 450),

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac hydroizolacyjnych i ptytkarskich materialéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w sktad systemu hydroizolacji i wykonywania okfadzin
pomieszczen mokrych

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych, badz aprobat technicznych,
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych lub wytycznych
wynikajacych z niniejszej specyfikacji technicznej.

Jezeli w sktad systemu wchodza wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb magazynowania musi
uwzglednia¢ ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczenstwa oraz ochrone srodowiska, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowarn substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450) oraz rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dzialaniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10. Dla pozostatych
materialdw wigzace s zalecenia producenta.

Jezeli nie ma mozliwos$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub
w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych i oktadzinowych pomieszczen mokrych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz bedq przyjazne dla sSrodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych prace hydroizolacyjne i okladzinowe. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic
wymagania producenta stosowanych materiatéw.

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych i oktadzinowych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

— do przygotowania i oceny stanu podtoza — miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,

odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podtoza i
powietrza, wilgotno$ciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,
faty, poziomnice,

— do nakladania preparatéw gruntujacych i wykonywania warstwy sczepnej — pedzle, szczotki, watki,

urzadzenia do natrysku (przy doborze urzadzen natryskowych nalezy sie kierowa¢ wytycznymi SST dla danego
materiatu),

— do przygotowania mas hydroizolacyjnych i zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
mieszalniki, betoniarki (przeciwbiezne),

— do recznego nakladania mas hydroizolacyjnych i zapraw — zwykle narzedzia (pedzle, szczotki, walki, pace,
kielnie),

— do natryskowego naktadania zapraw i mas hydroizolacyjnych — informacje o typach stosowanych agregatéw
natryskowych, mieszalnikach, o srednicach i dopuszczalnych dtugosciach wezéw jak rdwniez typach dysz

zawierajq zawsze SST stosowanego materiatu.

— do ciecia taSm, wktadek zbrojacych, materiatéw rolowych — nozyczki, nozyce, noze,

— do ukladania materiatéw rolowych — urzadzenia shuzace do odwijania materialéw izolacyjnych z rolek, watki
(rolki) do dociskania, pace do wygladzania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace transportu materiatow

Wyroby stosowane do wykonania prac hydroizolacyjnych i oktadzinowych w pomieszczeniach mokrych moga by¢
przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
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Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciagniki, wozki.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ r6wnomiernie obok siebie na calej powierzchni fadunkowej $rodka

transportu i zabezpieczaé przed mozliwoscia przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu
wyrobéw workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronic¢
przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania roboét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badZ substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Uktad warstw konstrukcji podtogi i $cian w pomieszczeniach mokrych okresla dla kazdego przypadku dokumentacja
techniczna, zastosowane rozwigzania konstrukcyjne, intensywnos¢ obciazenia woda i inne obciazenia oraz
wymagania inwestora.

Dokumentacja techniczna musi zawiera¢ szczeg6towe rysunki pokazujace rozwiazania konstrukcyjno-materialowe
detali takich jak: dylatacje strefowe, dylatacje brzegowe, obsadzenie i uszczelnienie wpustéw, przej$¢ rur
instalacyjnych, sposéb uszczelnienia progéw drzwiowych itp.

Dopuszczalne jest np. dodatkowe wykonanie hydroizolacji posredniej (pod jastrychem dociskowym),
niedopuszczalne jest jednakze pominiecie uszczelnienia zespolonego.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych i okltadzinowych mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robét
budowlanych i robét mogacych stanowié¢ przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajacych oraz po przygotowaniu i
kontroli podtoza a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podioza

5.3.1. Wymagania ogélne dotyczace podioza

Powloka hydroizolacyjna moze by¢ ukladana na podtozach wykonanych z materiatéw wymienionych w punkcie 2.2.1. z
uwzglednieniem wymogéw podanych w punktach 2.2.4. i 2.2.5. Spadek posadzki, jezeli jest przewidziany, powinien
wynosi¢ minimum 1% (zalecane 1,5%).

Podtoze musi by¢ suche réwne, bez ostrych krawedzi i nier6wnoSci, wystajacych wtracen, itp. Wg ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia
wodochronne pomieszczen mokrych (ITB, Warszawa 2016) przeswit miedzy podtozem a tata o dtugos$ci 2 m nie moze
by¢ wiekszy niz 5 mm i nie moze powodowac zaniku zalozonego spadku.

Dla podtozy pionowych musza by¢ spelnione nastepujace wymagania:

* odchylenie powierzchni od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone atq kontrolna o dhugosci
2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wiekszej niz 3 na dtugosci 1aty,

* odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji.

* odchylenie powierzchni od poziomu nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.

Za podtoze czyste uwaza sie podtoze bez luZnych i niezwiazanych czastek, pytéw, plam oleju i innych
zanieczyszczen.

Cementowe podioze uwaza sie za matowo-wilgotne jezeli cechuje sie ono jednorodna, ciemna i matowa
powierzchnia. Woda naniesiona na tak przygotowane podtoze musi w krétkim czasie ulec wchionieciu, nie moze
wystepowac na powierzchni btyszczaca warstewka wody.

Cementowe podtoze uwaza sie za suche, jezeli jest w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnien i innych sladéow
wilgoci. Wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych (ITB, Warszawa 2016) wilgotno$¢ masowa suchego podtoza nie
moze przekraczac¢ 6%. Wytyczne Verbundabdichtungen. Hinweise fiir die Ausfithrung von fliissig zu verarbeitenden
Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Beldgen aus Fliesen und Platten fiir den Innen- und Aufenbereich. ZDB
Merkblatt 2012 za maksymalng graniczng wilgotno$¢ cementowego podloza przyjmujq 2%.

Dla jastrychow anhydrytowych z ogrzewaniem podtogowym wilgotno$¢ (mierzona aparatem CM), wg ww.
wytycznych nie moze by¢ wyzsza niz 0,3%, dla jastrychéw bez ogrzewania podtogowego 0,5%.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych (ITB, Warszawa 2016)” plyty gipsowe powinna spetnia¢
nastepujace warunki:

— powierzchnia ptyt powinna by¢ gtadka i réwna, bez uszkodzen kartonu, krawedzi i naroznikow,

— plyty powinny by¢ o wilgotno$ci masowej nie przekraczajacej 1% i nasigkliwosci nie wiekszej niz 10%,

— dla rozstawu podpér 500 mm i obcigzeniu liniowo roztozonym, prostopadtym do wiékien kartonu sita 100 N ugiecie
plyt nie powinno by¢ wieksze niz 0,8 mm,

— prostopadte go kierunku wiékien obciazenie niszczace nie powinno by¢ nizsze niz 600 N,

— ztacza plyt powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi taSmami.

Podtoze powinno by¢ wysezonowane, w momencie wykonywania robét hydroizolacyjnych i oktadzinowych
odksztatcenia podtoza np. na skutek skurczu powinny by¢ jak najmniejsze. Dla podtozy betonowych i z tradycyjnej
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zaprawy cementowej zaleca sie sezonowanie podtoza przez 28 dni, w przypadku podtozy z mas typu PCC lub z
suchych zapraw zarabianych na budowie tylko woda — wiazace sa wytyczne producenta. Wg wytycznych
Verbundabdichtungen. Hinweise fiir die Ausfiihrung von fliissig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit
Bekleidungen und Beldgen aus Fliesen und Platten fiir den Innen- und Aufenbereich. ZDB Merkblatt 2012 dla $cian
murowanych z cegiel, pustakéw ceramicznych, bloczkéw itp. czas sezonowania powinien wynosi¢ minimum 6
miesiecy.

Dla jastrychéw anhydrytowych wigzace sa wytyczne producenta i pomiar wilgotno$ci masowej. Przecietnie czas
wysychania i sezonowania przyjmuje sie jako 7 dni na kazdy cm grubosci.

W przypadku ogrzewania podtogowego czas schniecia moze zosta¢ znaczaco skrécony, jednakze moment
wlaczenia ogrzewania i jego intensywnosc¢ okreslaja wytyczne producenta jastrychu.

5.3.2. Przygotowanie podtoza

Przeznaczone do uszczelnienia podtoze cementowe (plyta betonowa, warstwa spadkowa, jastrych dociskowy itp.)
musi by¢ stabilne, no$ne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji mogacych
pogorszy¢ przyczepno$¢ (mleczko cementowe, wykwity, thuste plamy, pozostato$ci po $rodkach antyadhezyjnych, itp.).
Czyszczenie podioza mozna przeprowadzi¢ za pomocg metod mechanicznych (np. szlifowanie), lub recznie, np.
przez skucie, zmycie woda z dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie innych specjalistycznych $§rodkow. Po
usunieciu mleczka cementowego powierzchnie oczysci¢ odkurzaczem przemystowym, ewentualnie zdmuchna¢ pyt
sprezonym powietrzem.

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi¢ zaprawami naprawczymi np. typu PCC lub CC (z system6éw napraw
konstrukcji betonowych i zelbetowych) lub innymi zaprawami mogacymi stuzy¢ do reprofilacji (zalezy to od parametrow
wytrzymato$ciowych podtoza i materiatu naprawczego oraz wytycznych producenta systemu). Prace reprofilacyjne
przeprowadzac¢ zgodnie z kartami technicznymi i szczeg6towa specyfikacjq zastosowanego systemu.

Sposéb naprawy zarysowanego podioza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilnosci i
szeroko$ci rozwarcia, dlatego musi on by¢ ujety w dokumentacji projektowej rob6t hydroizolacyjnych.
Powierzchnie tynku oczysci¢, odspojone i niestabilne fragmenty sku¢, nieréwnosci i/lub ubytki uzupehié¢ zaprawa
tynkarska, o parametrach wytrzymatoSciowych dostosowanych do wytrzymatosci podtoza i wczesniej natozonego
tynku. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego zespolenia z podtozem zaleca sie stosowa¢ warstwe
sczepng lub dodatek modyfikatoré6w polimerowych do wody zarobowej.

Nieotynkowane Sciany (mury) konstrukcyjne lub dzialowe starannie oczysci¢, naprawi¢ (sku¢ lub wypetni¢) spoiny,
wypehi¢ ubytki. Szczegoélnie starannie oceni¢ powierzchnie $ciany pod wzgledem réwnosci (ptasko$ci) powierzchni.
Do tego celu stosowac¢ zaprawy adekwatne do rodzaju podtoza. Stosujac tradycyjne zaprawy (na bazie spoiw
hydraulicznych — cementu i wapna) zaleca sie dodanie do wody zarobowej polimerowych modyfikatoréw, lub
alternatywnie, zastosowanie warstwy sczepnej.

Materiaty chtonne i bardzo porowate (np. beton komérkowy) wymagaja zagruntowania systemowym gruntownikiem
lub przeszpachlowania zamykajacego pory. Nalezy stosowa¢ sposéb zalecany przez producenta powtoki
hydroizolacyjnej.

Jastrychy anhydrytowe wymagaja sprawdzenia powierzchni ze wzgledu na:

+ obecno$¢ cienkiej (grubo$¢ rzedu czesci milimetra) warstwy powstalej ze spoiwa oraz dodatkéw do suchej
zaprawy. Sprawdzenie nastepuje wizualnie (charakterystyczny, matowy lub btyszczacy wyglad) oraz przez
wykonanie siatki nacie¢ (odstep rzedu 10x10 mm). Nalezy jq usuna¢ np. przez przeszlifowanie,

» nadmierng miejscowa koncentracje spoiwa, nie pozwalajacg lub znacznie utrudniajacq prawidlowe wigzanie i
twardnienie nizej potozonych warstw. Sprawdzenie nastepuje przez swobodne puszczenie mlotka $lusarskiego o
wadze ok. 0,5 kg pochylonego pod katem 45°+60°. Stwardniale pola ulegng spekaniu i odspojeniu. Powierzchnie
takie usunac recznie lub mechanicznie (np. frezowanie, szlifowanie) i naprawic¢ zaprawa zalecang przez

producenta jastrychu,

* obecno$¢ biatych, miekkich pél, zwlaszcza na powierzchniach jastrychéw zarobionych zbyt duzg ilo$cia wody
(pomocna moze by¢ préba zarysowania twardym narzedziem). Niestabilne fragmenty usuna¢ mechanicznie, ubytki
naprawic.

Powierzchnie jastrychéw anhydrytowych przed zagruntowaniem zawsze przeszlifowa¢ mechanicznie papierem
Sciernym (w jednym przejsciu) i odkurzy¢ odkurzaczem przemystowym.

Suche jastrychy gipsowe (ptyty) zamocowa¢ do podtoza wkretami, uszkodzone i wytamane krawedzie naprawic¢
zaprawa zalecang przez producenta, styki zabezpieczy¢ systemowa tasma i zaszpachlowac.

Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wtéknowych przeszlifowa¢ w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen, uszkodzone krawedzie, narozniki i ztacza naprawic¢ oraz zabezpieczy¢ systemowymi taSmami i
zaszpachlowac.

Podloza gipsowe bezwzglednie wymagajq zagruntowania preparatem zalecanym przez producenta powtoki
hydroizolacyjnej.

5.4. Wykonanie jastrychu zespolonego lub warstwy spadkowej

Zgodnie z wymaganiami producenta, na przygotowane (czyste, stabilne i matowo-wilgotne) podltoze nanie$¢ warstwe
sczepna i natychmiast (dop6ki warstwa sczepna nie wyschnie — metoda mokre na mokre) natozy¢ warstwe zaprawy.
5.5. Wykonanie paroizolacji

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materiatéw
paroizolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co
najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Rodzaj zastosowanego materiatu paroizolacyjnego okresla dokumentacja techniczna.

WARIANT ,,a” Wykonanie paroizolacji z samoprzylepnych membran bitumicznych

Podloze zagruntowac zgodnie z wymaganiami producenta. Membrane samoprzylepna nalezy rozwina¢, utozy¢ na
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twardym podtozu (np. ptycie konstrukcyjnej stropu, warstwie spadkowej) i docig¢ na odpowiednia dtugos$¢ po czym
ponownie zrolowac. Do ciecia stosowac ostre narzedzia np. noze. Krawedz ciecia powinna by¢ réwna i gladka.

Z poczatku pasa membrany (odcinek o dtugosci okoto 100 cm) delikatnie odkleja¢ papier ochronny, jednoczesnie
rolujac go. Gotowy do przyklejenia poczatek membrany starannie dociska¢ do podtoza. Aby niedopusci¢ do
powstawania pecherzy nalezy zacza¢ od srodka, dociskajac membrane za pomoca szmaty, szczotki itp. narzedzi.
Ostatecznie calg powierzchnie jeszcze raz docisna¢ szmatq lub watkiem. Zaktady nie powinny by¢ mniejsze niz 10 cm,
o ile SST zastosowanego materiatu nie stanowi inaczej.

WARIANT ,,b” Wykonanie paroizolacji z roztworéw i emulsji z tworzyw sztucznych

Gotowy roztwoér/emulsje naktadac¢ recznie (np. pedzlem lub watkiem). Naktada¢ w sposéb réwnomierny, warstwami lub
w jednym przejsciu, o grubosci wynikajacej z wytycznych producenta.

WARIANT ,,c” Wykonanie paroizolacji z folii z tworzyw sztucznych

Warstwe paroizolacyjna z folii uktada¢ na zaktad min. 5 cm lub taczy¢ w sposéb przewidziany przez producenta (np.
przez zgrzewanie lub wulkanizacje). Niedopuszczalne jest uktadanie materiatéw rolowych ,,na styk”, bez zachowania
zakladéw oraz na zaklad, bez laczenia arkuszy ze soba.

5.6. Wykonanie termoizolacji

Przy uktadaniu jednowarstwowym ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby starannie przylegaty do siebie, natomiast
przy uktadaniu dwuwarstwowym, spoiny pierwszej i drugiej warstwy nie mogg sie pokrywac.

Przy ukladaniu jednowarstwowym zaleca sie, Zeby ptyty mialy frezowane obrzeza, co zapobiega ich klawiszowaniu.
Plyty zazwyczaj uktada sie na sucho.

Gorna plaszczyzna plyt termoizolacyjnych musi tworzy¢ réwna plaszczyzne.

5.7. Wykonanie jastrychu dociskowego

Grubo$¢ i parametry wytrzymatosciowe jastrychu dociskowego musza by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
punkcie 2.2.5. Pod jastrychem dociskowym wykona¢ warstwe rozdzielajaca lub ochronng np. z folii PE. Powierzchnia
jastrychu nie moze by¢ zatarta na gtadko.

Dylatacje brzegowe oddzielaja jastrych od elementéw pionowych — wykonuje sie je najczesciej ze specjalnych

profili brzegowych lub paskéw styropianu. Przecinajq one warstwe wierzchnia i dodatkowo, w przypadku podtogi
plywajacej uniemozliwiajg powstawanie tzw. mostkow akustycznych. Nie powinny one by¢ wezsze niz 10 mm
(szczegolnie istotne w przypadku systeméw z ogrzewaniem podtogowym).

Dla jastrychu ukladanego na warstwie rozdzielajacej lub ptywajacego, przy wiekszych powierzchniach oraz w
systemach ogrzewania podlogowego nalezy wykona¢ dylatacje posrednie. Stosuje sie do tego celu najczesciej
specjalne profile dylatacyjne lub paski styropianu. Powinny przebiega¢ prostoliniowo oraz przez caty przekréj podkiadu
Dziela one jednoczesnie powierzchnie robocza na pola technologiczne — podktad wylewany jest po kolei na
poszczegdlne pola.

Dylatacje posrednie wykonuje sie takze w miejscu projektowanych otworéw drzwiowych, zwlaszcza w miejscach
laczenia sie wylewek w pomieszczeniach o r6znych wymiarach, na styku podtég o réznej grubosci i/lub konstrukeji
oraz na granicy stref z ogrzewaniem podtogowym i bez niego.

W przypadku calopowierzchniowego ogrzewania zaleca sie, Zeby powierzchnia niezdylatowana nie byla wieksza

od 20 m?2 i jednocze$nie odleglos¢ miedzy dylatacjami nie przekraczata 5 m. Zdylatowane pole powinno by¢ mozliwie
zblizone do kwadratu, proporcje bokéw pola prostokatnego nie powinny przekracza¢ stosunku 2:1.

Dylatacje posrednie muszg przechodzi¢ przez calg grubos¢ jastrychu i by¢ odwzorowane w oktadzinie. Do ich
wykonstruowania doskonale nadajq sie specjalne profile dylatacyjne. Ich montaz musi uniemozliwia¢ penetracje cieklej
wylewki pod profil, pomocne tu sg specjalne taSmy samoprzylepne, dostepne zazwyczaj razem z profilami.

W przypadku pomieszczen w ksztalcie litery ,,L.” dylatacje strefowe nalezy wykonstruowac tak, aby ksztat
zdylatowanej powierzchni by} prostokatny.

5.8. Wykonanie powloki uszczelniajacej

Podloze nalezy przygotowac zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.2. oraz wytycznymi producenta.

Uszczelnienie podlogi i $cian do wysokosSci okoto 20 cm nad poziom posadzki wykonuje sie zawsze w postaci
szczelnej wanny, z zastosowaniem ta$my i naroznych ksztattek uszczelniajacych na styku podtoga-Sciana. Na
powierzchniach pionowych izolacje nalezy wykona¢ do wysokosci okoto 40 cm powyzej prysznica, dla wanny lub
umywalki okoto 30 cm powyzej baterii — dla pomieszczen wilgotnych w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej, ale eksploatowanych identycznie — np. tazienki w pokojach hotelowych. W pomieszczeniach narazonych na
intensywne obciazenie woda (np. natryski w basenach) izolacje $cian nalezy wykona¢ na catej powierzchni.

Wewnatrz kabiny prysznicowej izolujemy zawsze cata powierzchnie $cian. Niedopuszczalne jest pomijanie
hydroizolacji podtoza pod i za wanna, brodzikiem itp.

W pomieszczeniach, w ktérych posadzka jest zmywana biezaca woda, w przejsciu do sasiedniego pomieszczenia

nie obcigzonego woda i nie uzytkowanego w analogiczny sposéb, zaleca sie wykonstruowanie progu o wysokosci 15
cm. Izolacja zespolona musi by¢ wywinieta na calg wysoko$¢ progu i jego ptaszczyzne pozioma.

Izolacja progu drzwiowego musi zapewnia¢ szczelno$¢ w razie okresowego wycieku wody na posadzke. Poziom
sasiedniego, suchego pomieszczenia powinien by¢ wyzszy. Zalecane jest zamocowanie specjalnego katownika
(zabezpieczonego antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej/szlachetnej), wymuszajacego zré6znicowanie poziomow.
5.8.1. WARIANT I Uszczelnienie z elastycznego szlamu

Przed nakiadaniem elastycznego szlamu podtoze cementowe nalezy wysyci¢ woda do stanu matowo-wilgotnego,
gipsowe zagruntowaé preparatem zalecanym przez producenta i pozostawi¢ do wyschniecia gruntownika.

Do mieszania elastycznych mikrozapraw izolacyjnych stosuje sie niskoobrotowa mieszarke z mieszadtem
koszyczkowym. Mieszanie zapraw nastepuje w dwoch etapach. Pierwszym jest przygotowanie jednorodnej,
homogenicznej masy, bez grudek i zbrylen. Nastepnie konieczna jest dwu-trzyminutowa pauza, niezbedna do
przereagowania ze soba skladnikéw zaprawy. Po tej przerwie niezbedne jest ponowne, staranne przemieszanie
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uprzednio przygotowanej masy. Nalezy zawsze przestrzega¢ podanego w karcie technicznej produktu czasu
mieszania.

Gotowa do uzytku mase nalezy naktada¢ przy pomocy pedzla, szczotki lub pacy (zaleznie od wytycznych

producenta) warstwa o rownomiernej grubosci. Szlamy uszczelniajace naklada sie w dwéch warstwach, z
ewentualnym zazbrojeniem wiékning (siatka) wzmacniajaca (zgodnie z wymogami producenta systemu).

Pierwsza warstwe nalezy starannie wetrze¢ (zazwyczaj twardg szczotka) w przygotowane podioze. Nastepng

warstwe naklada sie zgodnie ze wskazéwkami producenta (np. paca, szczotka).

t.aczna grubo$¢ warstwy szlamu nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm.

W jednym przejséciu nie wolno naktada¢ warstwy grubszej niz 1 mm. Nastepna warstwe mozna naktada¢ gdy tylko
poprzednia zwigzala na tyle, Ze nie ulegnie uszkodzeniu. Czas schniecia przed natozeniem kolejnej warstwy podany
jest w karcie technicznej. Zazwyczaj mozliwe jest nakladanie kolejnej warstwy szlamu juz po kilku-kilkunastu
godzinach, jednak w zalezno$ci od warunkéw cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie. Przy nakladaniu
kolejnej warstwy nie pracowa¢ w spos6b mogacy uszkodzi¢ juz nalozona warstwe (np. niewtasciwe obuwie). Wszelkie
zanieczyszczenia miedzywarstwowe (pyl, kurz np. z brudnego obuwia, itp.) wplywaja na znaczne pogorszenie
przyczepnosci, co moze skutkowa¢ pézniejszymi problemami ze szczelno$cia.

Dostepne sg takze elastyczne szlamy uszczelniajace do naktadania mechanicznego (natryskowego). W takim
przypadku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych sposobu aplikacji, mozliwych do
zastosowania agregatow natryskowych, mieszarek, pomp ttoczacych, srednicy i dugosci wezy, typéw i Srednicy dysz.
Hydroizolacje wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podloza) i nie wyzszej niz
+30°C, o ile SST dla tego materiatu nie méwi inaczej. Wiazanie i twardnienie szlamu musi przebiega¢ w temperaturze
nie nizszej niz +5°C.

Kazda z natozonych warstw szlamu nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem czy przesuszeniem.
Powierzchnie, w zalezno$ci od miejsca zastosowania i wytycznych producenta nalezy ostoni¢ siatkami lub matami.
Zbyt szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzen procesu wigzania co powoduje spadek elastycznosci szlamu po
zwigzaniu, niebezpieczenstwo powstania rys oraz ostabienie dziatania hydroizolacyjnego.

5.8.1. WARIANT II Uszczelnienie z dyspersyjnej masy polimerowej

Przed nakladaniem dyspersyjnej masy polimerowej podloze nalezy zagruntowa¢ preparatem dedykowanym przez
producenta masy hydroizolacyjnej w sposéb opisany w karcie technicznej lub specyfikacji zastosowanego produktu.
Aplikacje powtoki hydroizolacyjnej mozna rozpocza¢ po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujacego. Gruntowanie
musi by¢ wykonywane zawsze na suchym podtozu.

Dyspersyjne masy polimerowe dostarczane sg w postaci gotowej do naktadania. Po otwarciu opakowania

konieczne jest przemieszanie masy np. niskoobrotowa mieszarka z mieszadtem koszykowym, zwracajac szczegdlna
uwage na wyglad masy (rozwarstwienia, grudki, zmiana koloru itp.).

Warstwe izolacyjng nalezy naklada¢ watkiem, pedzlem lub paca, zgodnie z wymaganiami producenta. Istotne jest
réwniez, aby materiat doktadnie zespolit sie z podlozem, dlatego nakladajac pierwszg warstwe pedzlem nalezy
material uszczelniajacy starannie wetrze¢ w podloze. Zwykle wymagane jest nalozenie przynajmniej dwéch warstw, ale
dok}adna ich liczbe, sposéb aplikacji czy tez konieczno$¢ wzmacniania np. wtdkning okresla producent. Niektére firmy,
w celu ulatwienia wizualnej kontroli nakladanych warstw, oferujq materiat izolacyjny w réznych kolorach dla kazdej
warstwy. Minimalna grubo$¢ warstwy hydroizolacyjnej (po wyschnieciu) podana jest zawsze w karcie technicznej
zastosowanego produktu.

t.aczna grubos¢ powtoki uszczelniajacej nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 mm.

Hydroizolacje wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podloza) i nie wyzszej niz
+30°C. Schniecie masy polimerowej musi przebiega¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Do momentu zwigzania/wyschniecia natozona warstwe hydroizolacji chroni¢ przed zbyt silnym wptywem ciepta
(intensywne nastonecznienie), jak réwniez przeciagami i wptywem wilgoci np. poprzez ostoniecie siatkami.

5.8.1. WARIANT III Uszczelnienie z mat i folii uszczelniajacych

Klej mocujacy mate do podtoza nalezy natozy¢ paca o uzebieniu 3+4 mm i bezposrednio na nim ulozy¢ mate,
weciskajac ja paca w podioze, zawsze w kierunku luznego konca. Sasiednie pasy uklada sie na styk i uszczelnia
systemowymi taSmami uszczelniajacymi, klejonymi calopowierzchniowo po utozeniu maty, ale przed wykonaniem
okladziny ceramicznej. Maty stosuje sie zazwyczaj na podtozach poziomych.

Folie mogg by¢ stosowane zaréwno na podtozach pionowych jak i poziomych. W przypadku folii zazwyczaj
wystarczajace jest natozenie kleju na podtoze i zatopienie w jego powierzchni folii uszczelniajacej. Poszczegélne pasy
laczy sie na zaktad min. 10 cm lub uklada na styk i uszczelnia specjalnymi taSmami lub odcietymi paskami folii o
szerokosci przynajmniej 10 cm z kazdej strony styku Szczegély opisuje zawsze SST zastosowanego systemu.

5.8.2. Uszczelnienie dylatacji, przejs$¢ rur instalacyjnych, wpustow, itp.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ opis sposobu wykonstruowania i wykonania trudnych i krytycznych miejsc
takich jak dylatacje, wpusty, przejscia rur instalacyjnych, itp.

Dylatacje brzegowe i strefowe nalezy wykonstruowa¢ zgodnie z wymaganiami pkt. 5.7. i uszczelni¢ przy pomocy
ta$m i ksztaltek wtopionych w mase hydroizolacyjna w sposéb zalecany przez producenta systemu. Szeroko$¢
dylatacji nie moze by¢ mniejsza niz 10 mm.

Przejscia rur instalacyjnych uszczelnia sie za pomoca manszet. Zastosowane wpusty musza posiada¢ kotnierze
pozwalajace na szczelne zespolenie z powloke hydroizolacyjna.

5.9. Wykonanie okladziny ceramicznej

Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po dostatecznym zwigzaniu lub wyschnieciu warstwy hydroizolacji ze
szlamu lub folii w ptynie. Czas ten jest zawsze podawany przez producenta systemu.

Ukladanie plytek na uszczelnieniu z maty uszczelniajgcej mozliwe jest bezposrednio po przyklejeniu maty (nalezy
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uwazac, aby nie uszkodzi¢ przy tym powierzchni maty). Najpierw nalezy natozy¢ zaprawe klejowa na mate i przy
pomocy gladkiej krawedzi pacy wypelni¢ zaprawa klejowa ,,kubeltki” maty. Bezposrednio po tym uktada¢ ptytki,
zwracajac uwage na koniecznos¢ ich pelnego podparcia.

Ukladanie ptytek na uszczelnieniu z folii uszczelniajacej mozliwe jest po wyschnieciu kleju (czas ten okresla
producent systemu, zazwyczaj nie przekracza on kilkunastu godzin).

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposéb ukladania
piytek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢, szerokos$¢ spoin oraz uklad dylatacji. Szczegélnie
starannego rozplanowania wymaga wykltadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca sie z
réznego rodzaju i wielko$ci ptytek.

Zaprawe klejaca nalezy przygotowac zgodnie z wymogami producenta (ilos¢ wody, czas mieszania itp.).

Czas, po ktérym mozna rozpocza¢ spoinowanie podany jest w szczegdtowej specyfikacji technicznej lub karcie
technicznej zastosowanego kleju. Zalecanym czasokresem jest 24 godziny. Jezeli do klejenia ok}adzin ceramicznych
stosowano klej dwusktadnikowy, czas do rozpoczecia spoinowania nie powinien by¢ krétszy niz 48 godzin (dla
warunkéw normalnych.

Powierzchnie poziome

Okladzine ceramiczng uktada sie na pelne podparcie, stosujac klej cienkowarstwowy na warstwie o grubosci nie
przekraczajacej 5 mm metodq pacy zabkowanej lub metodq narzucania (ang. floating metod) przy stosowaniu kleju
dedykowanego okladzinom podlogowym, lub metoda narzucania i rozprowadzania (ang. floating and buttering metod)
przy stosowaniu kleju do oktadzin podtogowych i $ciennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych
przestrzeni pod plytka.

Po nalozeniu zaprawy klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakladajac pierwsza
ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy dolozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na
szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Nalezy przestrzega¢ podanych przez producenta
czasu obrabialnos$ci, czasu otwartego i korygowalnosci.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm,

—o0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm,

—o0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm,

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Dla uzyskania jednakowe]j wielko$ci spoin stosuje sie wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢
wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie moga by¢
zanieczyszczone klejem lub zaprawa spoinujaca.

Powierzchnie pionowe

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prostg, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania
laty nalezy uzy¢ poziomnicy. .ate mocuje sie na wysokos$ci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Okladzine ceramiczng uktada sie na pelne podparcie, stosujac klej cienkowarstwowy na warstwie o grubosci nie
przekraczajacej 5 mm metoda narzucania i rozprowadzania (ang. floating and buttering metod). Nie wolno dopusci¢
do pozostawienia pustych przestrzeni pod ptytka.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, Ze powinna

znalez¢ sie tam cala plytka. Jedli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej
calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ukladanie ptytek polega na ulozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i
,mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych
wymiarach zaleca sie dobija¢ mlotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uklada sie zazwyczaj po utozeniu wykladziny podtogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szeroko$ci spoin
podano powyzej.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutka do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich
szablon6éw dociskowych. Po zwiazaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Ze wzgledu na obciazenie wilgocia i wodg nie wolno stosowa¢ mozaiki naktadanej metoda montazowa lub
drugostronna (po przyklejeniu modutu siatka pozostaje w warstwie zaprawy klejowej), lecz tylko metoda licowa (papier
lub siatka jest usuwana po zwigzaniu kompozycji z powierzchni licowej przed spoinowaniem).

Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania po powierzchni wykladziny paca gumowa.
Zaprawe nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gladka gabka. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne moze by¢ lekkie zwilzanie
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ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakoSci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne, po stwardnieniu, spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Ostatnim etapem jest wypehnienie dylatacji elastyczna masa. Aby zapewni¢ wiasciwe warunki pracy masy
dylatacyjnej musi ona przylega¢ tylko do bokéw szczeliny, dlatego nalezy stosowac specjalne sznury wypetniajace lub
paski folii uktadane na dnie szczeliny. Jezeli producent masy wypelniajgcej dylatacje zaleca stosowanie preparatu
gruntujacego podloze, to nalezy najpierw zagruntowac boki szczeliny a nastepnie umie$ci¢ w ztaczu sznur
wypetniajacy.

5.10. Wymagania dotyczace wykonania prac hydroizolacyjno-oktadzinowych

Prawidlowo wykonana okladzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— powinna zapewnic¢ bezpieczenstwo uzytkowania (patrz pkt 2.2.10.),

— cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych
réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnos¢) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghichego odglosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjq producenta oraz warto$cig podana w
pkt. 5.9.,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych od plaszczyzny (mierzone tata dtugosci 2 m) nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na dhugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci powierzchni okladziny
oraz nie moze powodowac zmiany zatozonego spadku

— spadek powierzchni posadzki, jezeli jest przewidziany, powinien wynosi¢ 1,5% (minimalny 1%),

— dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynosza:

* odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolna o
dhugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

+ odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

* odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m,

— spoiny na calej dtugosci i szerokos$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugoséci 1 m i 3 mm na
catej dhugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Przed przystapieniem do wykonywania prac hydroizolacynych i okladzinowych pomieszczen mokrych nalezy
przeprowadzi¢ kontrole jakosci i badania materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole
przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, zaprawy klejace i spoinujace, materiaty hydroizolacyjne jak rGwniez materiaty
pomocnicze musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat
technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoniczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych
oraz odpowiada¢ parametrom okre$lonym w dokumentacji projektowe;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Kontrola jako$ci materialow

Materiaty uzyte do wykonania hydroizolacji i prac oktadzinowych musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2.
niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic¢:

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badZ do jednostkowego zastosowania wyrobéw bedacych materiatami
budowlanymi w my$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr
0, poz. 1570) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,

— terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie innych materialéw
uzytych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wiasciwosci okreslone w pkt. 2.2.11. oraz 2.2.12. niniejszej specyfikacji oraz okreslone w SST
zastosowanych materiatow.

6.2.2. Badania podlozy pod warstwe hydroizolacji

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

— oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw cegiet itp.
Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, Scieranie, skrobanie lub przetarcie podtoza.

Zanieczyszczenia usuna¢ przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotel, sptukanie woda, odkurzenie
odkurzaczem przemystowym itp.,

— oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, thustych zabrudzen, srodkéw antyadhezyjnych itp.
Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, prébe zwilzenia woda, itp. W zaleznosci od rodzaju
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zanieczyszczen usunac je mechanicznie, przez zmycie woda z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne
Srodki,

— stan i rowno$¢ podtoza. Sprawdzenie réwnosci podtoza, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa tate. NieréwnoS$ci wieksze od podanych w punkcie 5.3.1. oraz ubytki
wyréwnacé/wypehi¢ w sposéb podany w punkcie 5.3.2. niniejszej specyfikacji technicznej,

— spadek podloza, jezeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadkéw podkladu pod oktadziny (posadzki) przeprowadza
sie za pomocq 2-metrowej laty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w punkcie 5.3.1 wykonstruowac z
materialdw o wlasciwosciach podanych w pkt. 2.2.1, pkt. 2.2.4.1 2.2.5. niniejszej specyfikacji technicznej. Pomiary
rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnos$cia do 1 mm,

— temperatura powietrza i podtoza,

— wilgotno$¢ podioza,

— poprawnos¢ zagruntowania lub zwilzenia podtoza.

Wilgotno$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotno$ciomierz,
termometr). Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odleglosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.

Pozostate badania (np. za pomoca miotka Schmidta, badania pull-off, pomiar wilgotnosci aparatem CM, itp.), jezeli
sq wykonywane, nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach, SST
itp.). Wyniki badan powinny by¢ por6wnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST lub kartach
technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t hydroizolacyjnych i ptytkarskich
z dokumentacja projektowa, ST i kartami technicznymi. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢
dalszych prac i skuteczno$¢ robét hydroizolacyjnych.

Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.-5.9. niniejszej ST,

— poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegélnych warstw (paroizolacja, termoizolacja, jastrych
zespolony/dociskowy/na warstwie rozdzielajacej. Poprawno$¢ wykonania poszczeg6lnych warstw ma wptyw na
skuteczno$¢ i poprawno$¢ robét hydroizolacyjno-oktadzinowych.

6.3.2. Badania w czasie wykonywania poszczegélnych warstw:

a) Podczas nakladania powtoki hydroizolacyjnej kontrolowa¢ nalezy:

— wyglad zewnetrzny materiatéw,

— poprawno$c¢ przygotowania podioza,

— ilo$¢ mieszanych sktadnikéw, czas mieszania, czas aplikacji, zuzycie materiahu,

— grubos$¢ naktadanej powtoki. Kontrole nalezy przeprowadzac¢ na biezaco sprawdzajac zuzycie materiatu dla
kazdego cyklu roboczego,

— dhugos$¢ przerw technologicznych,

— wyglad nalozonej kazdej warstwy powloki. Powloka powinna mie¢ jednolita barwe i jednolity wyglad,

— poprawno$¢ wtopienia siatki wzmacniajacej (jezeli jest wymagana). Kontrole nalezy przeprowadzi¢ przez
szczegbdtowe ogledziny, niedopuszczalne jest odwzorowanie oczek siatki na powierzchni powtoki,

— poprawno$¢ wklejenia taSm uszczelniajacych, manszet itp. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny. Sposéb
wklejenia musi odpowiada¢ wymogom producenta systemu,

— sposobu wykonania i uszczelnienia dylatacji, wpustéw, przej$c¢ rur instalacyjnych itp.

W odniesieniu do materiatéw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢ przeprowadzane przy
wykonywaniu kazdej warstwy.

b) Podczas wykonywania uszczelnienia zespolonego z mat i folii uszczelniajacych kontrolowa¢ nalezy:

— poprawno$¢ przygotowania podtoza,

— poprawno$c¢ przygotowania kleju (ilo$¢ mieszanych sktadnikow, czas mieszania, czas aplikacji, zuzycie materiatu),
— poprawno$¢ natozenia kleju na podtoze — przez ogledziny,

— poprawno$¢ doszczelnienia krawedzi stykéw, dylatacji itp. detali,

— pozostate wymagania okreslone w SST.

6.3.3. Podczas wykonywania okladzin ceramicznych kontrolowa¢ nalezy:

— wyglad zewnetrzny zapraw klejacych i spoinujacych,

— poprawno$¢ przygotowania podtoza,

— ilo$¢ mieszanych sktadnik6w zapraw, czas mieszania, czas aplikacji,

— dtugo$é przerw technologicznych,

— jakos¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi plytek,

— barwe, odcien oraz prawidtowo$¢ utozenia ptytek — nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnac z wymaganiami
projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— odchytki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji, z doktadnoscia do 1 mm,

— prostoliniowo$¢ spoin, np. za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci — dokonane
pomiary odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

— szeroko$¢ spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru — na dowolnie wybranej powierzchni
wielkos$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm,

— grubo$¢ warstwy zaprawy klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubos¢ okreslona
na podstawie zuzycia).

6.4. Badania w czasie odbioru robé6t
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6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanego uszczelnienia zespolonego, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowosci wykonania prac hydroizolacyjnych i okladzinowych,

— prawidlowosci wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
rob6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t potwierdzaja, Ze przygotowane podtoza
nadawaly sie do wykonania warstw hydroizolacyjnych i oktadzinowych, a uzyte materiaty spelnialy wymagania
podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robét temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta ponizej minimalnej temperatury
podawanej w kartach technicznych zastosowanych materiatow,

c) czy przestrzegane byty dhugosci przerw technologicznych miedzy poszczegélnymi etapami robat.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie zwiazania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mitotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dZwiek jest dowodem nie zwiazania ptytek z podktadem).

6.4.2.2. Sprawdzenie prawidlowosci ulozenia ptytek (odcien, kolor, wzory itp.).

6.4.2.3. Sprawdzenie wygladu powierzchni okladziny.

6.4.2.4. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchylen.

6.4.2.5. Sprawdzenie wykoniczenia przy dylatacjach, wpustach, przejsciach rur instalacyjnych, progach, itp.

Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz por6éwnanie z dokumentacja projektowa,
réwnoczes$nie z oceng zgodnosci wykonania rob6t z wymaganiami podanymi w pkt. 5.8. i 5.9. niniejszej specyfikacji.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robét

Powierzchnie przeznaczone do uszczelnienia oblicza sie w m.na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
rzeczywiste wymiary uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie nie przeznaczone
do uszczelnienia wieksze od 0,25 m.. Z uszczelnianej powierzchni nie odlicza sie powierzchni wpustow.

W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedlug stanu faktycznego.

Powierzchnie robét ptytkarskich oblicza sie w m.na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac rzeczywiste
wymiary powierzchni przeznaczonej do wyltozenia ptytkami. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie nie
przeznaczone do wylozenia ptytkami wieksze od 0,25 m..

Od powyzszych powierzchni nie odlicza sie dylatacji.

Dhugos¢ dylatacji oblicza sie w mb ich dtugosci z dokladnoscig 10 cm. Ilos¢ wpustéw i przejs¢ rur instalacyjnych
oblicza sie w sztukach.

Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykona¢ przed nalozeniem warstwy zakrywajace;j.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu hydroizolacji zespolonej, robotami ulegajacymi zakryciu sa podtoza i kazda zwigzana warstwa
stanowigca podloze dla kolejnej warstwy systemu.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t hydroizolacyjnych, natomiast
odbior kazdej ulegajqcej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed ulozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podltozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoze za przygotowane prawidlowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja techniczna i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania warstwy
hydroizolacji.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podioza.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbiér czeSciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czeSci rob6t. Odbioru czeSciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t (pkt 8.4.).

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koficowym.
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Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takq

forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (konicowy)

8.4.1. Odbidr koficowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz niniejsza specyfikacjq techniczna. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢
umowa.

8.4.2. Dokumenty do konicowego odbioru

Wykonawca robdt obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty kontroli
spisane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w
pkt. 5.3. do 5.10. niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne i ptytkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan by} negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci zakwestionowanych prac z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.3. do 5.10. niniejszej specyfikacji technicznej i
przedstawi¢ poprawione roboty do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajq trwatosci i
skuteczno$ci rob6t, zamawiajacy moze wyrazic¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wadliwie
wykonane prace, wykonac¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawiera¢:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.

Protokét odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skutecznos$ci) i okladziny ceramicznej
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych i oktadzinowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000,

pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét hydroizolacyjnych i okltadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na
podstawie:

Wariant 1

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
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— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajacych wykonanie robét,
— zabezpieczenie element6w nie przeznaczonych do obrébki,

— przygotowanie materiatow,

— ocene i przygotowanie podiozy,

— demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagajq zdemontowania w celu
wykonania prac hydroizolacyjnych i ptytkarskich,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— wykonanie prac ptytkarskich,

— naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej
— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacji,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i wytyczne

1. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —
Wiasciwosci i wymagania.

2. PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscia i ocena zgodnosci — Cze$¢ 3:

Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

3. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢ (wersja
angielska).

4. PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
(wersja angielska).

5. PN-EN 12002:2010 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych
klejow i zapraw do spoinowania.

6. PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania plytek — Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie.

7. PN-EN 14891:2012

PN-EN 14891:2012/AC:2012

Wyroby nieprzepuszczajace wody stosowane w postaci cieklej pod ptytki

ceramiczne mocowane klejami — Wymagania, metody badan, ocena

zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie (wersja angielska).

8. PN-EN 15651-3:2013-03 Kity stosowane do polaczen niestrukturalnych w budynkach i przejsciach
dla pieszych — Czes¢ 3: Kity do pomieszczen sanitarnych (wersja

angielska).

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z procesow produkcji betonu.

10. PN-EN 13139:2003,

PN-EN 13139:2003/AC:2004

Kruszywa do zaprawy.

11. PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cement6w powszechnego uzytku.

12. PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i
weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych i znakowanie (wersja

angielska).

13. PN-EN 13451-1+A1:2017-02 Wyposazenie basenéw ptywackich. Cze$¢ 1. Ogélne wymagania
bezpieczeristwa i metody badan (wersja angielska).

14. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes$¢ 1. Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

15. PN-EN 520+A1:2012 Piyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.

16. PN-EN 13815:2008 Odlewne wyroby gipsowo-wtoknowe — Definicje, wymagania i metody
badan.

17. PN-EN 13970:2006,

PN-EN 13970:2006/A1:2007

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji

przenikania pary wodnej — Definicje i wlasciwosci.

18. PN-EN 13984:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wiasciwoS$ci

(wersja angielska).

19. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
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20. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja angielska).

21. PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Zastosowania (norma wycofana).

22. PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja

angielska).

23. ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powtok

hydroizolacyjnych.

24. ZUAT-15/1V.19/2005 Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powlok
hydroizolacyjnych.

25. DIN 18560-2:2009 Estriche im Bauwesen. Teil 2. Estriche auf Dammschichten

(Schwimmende Estriche).

26. DIN 18560-3: 2004 Estriche im Bauwesen. Teil 3. Verbundestriche.

27. DIN 18560-4:2012 Estriche im Bauwesen. Teil 4. Estriche auf Trennschicht.

28. Merkblatt 1: ,,Calciumsulfat-FlieRestriche in Feuchtraumen” IWM, 2014.

29. Merkblatt 2: ,,Trocknung von Calziumsulfat-FlieBestrichen”, IWM, 2014.

30. Merkblatt 3: ,,Calciumsulfat-FlieRestriche auf FuBbodenheizung”, IWM, 2014.

31. Merkblatt 4: ,,Beurteilung und Behandlung der Oberfldchen von Calciumsulfat - FlieRestrichen”, IWM, 2014
32. Beldge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf
calziumsulfatgebundenen Estrichen. ZDB, X.2005.

33. Belédge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf beheizten
und unbeheizten Zementgebundenen Fussbodenkonstruktionen. ZDB, V1.2007

34. BGR 181 Fullboden in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften, X.2003.

35. Verbundabdichtungen. Hinweise fiir die Ausfiihrung von fliissig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit
Bekleidungen und Belédgen aus Fliesen und Platten fiir den Innen- und Aufenbereich. ZDB Merkblatt 2012.

36. Richtlinie fiir Flexmortel. Definition und Einsatzbereiche. Deutsche Bauchemie e.V. 2001.

37. Richtlinie fiir die Planung und Ausfiihrung von Abdichtung erdberiihrter Bauteile mit flexiblen
Dichtungsschldmmen. Deutsche Bauchemie e.V. 2006.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 . Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 . Nr 0, poz. 290).

— Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 1. Nr 0
poz. 1203, z p6Zniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360, z p6Zniejszymi
zmianami).

— Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367).
10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrob6w budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG.

— Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

— Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH).

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 1. Nr 0, poz. 462, z péZniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
450).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub
stosowania wyrobéw zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz.
769).

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagan dotyczacych zawarto$ci naturalnych
izotopow promieniotwoérczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiatach stosowanych w
budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w odpadach przemystowych stosowanych
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w budownictwie, oraz kontroli zawarto$ci tych izotopéw (Dz. U. 2007 r. nr 4, poz. 29).

10.4. Obwieszczenia

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez
Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ C: zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych” (ITB, 2016).

— Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ B: zeszyt 5 Okladziny i posadzki z ptytek
ceramicznych (ITB, Warszawa 2016).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

— Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Dom Wydawniczy
MEDIUM, wyd.II, Warszawa 2009 r.

— Maciej Rokiel — Hydroizolacje pomieszczen mokrych i wilgotnych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i
odbioru robét. Grupa MEDIUM, Warszawa 2015 .

— M. Rokiel — Projektowanie i wykonywanie ok}adzin ceramicznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.
Grupa Medium, Warszawa 2016

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 .

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Pokrywanie podtég i $cian. Ukladanie ptytek
ceramicznych na podtogach i $cianach. Kod CPV 45430000. OWEOB Promocja — 2017 1.

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Okladziny ceramiczne i hydroizolacje balkon6ow.
Promocja — 2017 r.

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Oktadziny ceramiczne i hydroizolacje taras6w
naziemnych. Promocja — 2017 1.
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ST- 005 MONTAZ DRZWI I OKIEN
(Kod CPV 45421100-5)

1. CZESC OGOLNA

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu drzwi balkonowych i okien w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montazu drzwi
balkonowych i okien, dla ktérych okreslono szczegélne warunki dotyczace dymoszczelnosci i odpornosci ogniowe;j.
1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.2, a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST)
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupelnienia lub uscis$lenia odpowiednie dla przewidzianych projektem rob6t, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych
robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych

rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi balkonowych i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi balkonowych lub okien,

— usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach,

— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetéw i obrébek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
montazu okien i drzwi balkonowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw rob6t montazowych.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych montazu drzwi balkonowych i okien, dla ktérych

okreslono szczegdlne warunki odnoszace sie do dymoszczelnosci i odpornosci ogniowej.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami, w szczegélnosci PN-B-91000, oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:
Okno — ruchomy lub staty element budowlany stuzacy do zamykania otworu w $cianie lub dachu, ktéry zapewnia
odpowiednig izolacyjnos¢ i przepuszczalno$¢ Swiatta oraz umozliwia wentylacje. Okno sklada sie z o$cieznicy i z
jednego lub wiecej oszklonych skrzydet (statych lub ruchomych) lub z samej oszklonej o$cieznicy.

OS$cieznica — element stanowigcy obramowanie okna lub drzwi, umozliwiajacy zamocowanie ich do struktury
budynku.

Krosno — rama zastepujgca o$cieznice lub stanowiaca jej uzupehienie od strony zewnetrznej. Grubo$¢ elementéw
krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy, krosnie lub bezposrednio w
otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydlto, ktére w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (kro$nie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem
wskazdwek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydlto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu
wskazowek zegara.

Drzwi balkonowe — ruchomy element budowlany majacy cechy konstrukcyjne okna, spelniajacy jednoczesnie funkcje
okna i drzwi; okno o wysokosci drzwi umozliwiajace dostep lub przejscie.

Slemie — poziomy ksztaltownik znajdujacy sie miedzy dolnym a gérnym ramiakiem o$cieznicy, wystepujacy w
przypadku stosowania poziomego podziatu otworu okiennego lub drzwiowego.

Nadproze — element konstrukcyjny znajdujacy sie nad gérnym poziomym ramiakiem o$cieznicy.

Naswietle — ruchomy lub staty element $ciany, usytuowany pomiedzy $lemieniem i nadprozem drzwi przepuszczajacy
Swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oScieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej
oscieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydel, w ktérych zamiast
oscieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydel, szklonych szybami
zespolonymi.
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Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydto
zewnetrzne i wewnetrzne potaczone jest w jeden zespoét.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzyde}, w ktérym na
zewnetrznej stronie o$cieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajace otwieranie skrzydel zewnetrznych do wewnatrz
pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe pétskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym na
zewnetrznej stronie progu i nadproza sa umocowane kros$niaki, umozliwiajace otwieranie skrzydet zewnetrznych do
wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe oscieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydel, w ktérym
skrzydla zewnetrzne otwierajq sie na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oScieznicy ma
jedno skrzydlo.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma dwa
skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno tréj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami oScieznicy ma trzy lub wiecej skrzydet
umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydlo lub jeden rzad skrzyde}.
Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma dwa,
trzy lub wiecej rzedéw skrzydel umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sa bezposrednio w o$cieznicy lub krosnie.

Okno otwierane state — okno zawierajace jedno lub wiele skrzyde} otwieranych oraz nieotwierane szklone czesci.
Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sq otwierane przez ich obrét
wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydel.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sa skrzydta otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez dolng krawedz skrzydla.

Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydta sa otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez
gorna krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktérym skrzydta sa otwierane przez obr6t wzgledem osi pionowej nieprzechodzacej przez
krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktérym skrzyd!a sg otwierane wzgledem osi poziomej nie- przechodzacej przez krawedzie
skrzydta.

Okno przesuwane — okno, w ktérym skrzydla sa otwierane przez przesuniecie w kierunku poziomym lub pionowym w
plaszczyznie réwnoleglej do plaszczyzny Sciany.

Dyble ramowe (klocki rozporowe) — rozprezne taczniki metalowe lub z rozporowa czescia tworzywowa,
przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi balkonowych.

Wkrety ramowe — specjalne wkrety z gwintem na catej dtugosci, przeznaczone do bezposredniego montazu okien i
drzwi balkonowych.

Klocki dystansowe — klocki drewniane lub z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ustawienia okna w otworze
(usuwane po zamontowaniu okna).

Klocki podporowe — elementy sztywne (praktycznie nieodksztatcalne pod wpltywem obciazen lub zmian temperatury i
wilgoci) zapewniajace skuteczne przeniesienie ciezaru okna na oscieze, z reguty wykonane z tworzywa sztucznego lub
twardego, impregnowanego drewna.

Konsola — element stalowy przeznaczony do podparcia okien montowanych w strefie izolacji termicznej (wysunietych
poza lico muru), pozwalajacy na regulacje potozenia okna po zamocowaniu w o$ciezu.

Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja montazu okien i drzwi balkonowych

Montaz okien i drzwi balkonowych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét

457200000 -9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
4521500 0 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych

452151 40— 0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych, bedace wyrobami budowlanymi w mysl Ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrob6w budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajq sie do stosowania
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przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwo$ciom uzytkowym i zamierzonemu
zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajq — prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, w ktérych maja by¢ one zastosowane w sposéb trwaty — spelnienie podstawowych wymagan, o
ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 1.
nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane do montazu okien i drzwi balkonowych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoS$ci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nieobjete norma zharmonizowana — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostala wydana europejska ocena techniczna, a dokonano

oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdZniej krajowa ocena techniczna), badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla

zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyr6b stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie materiatéw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji.

2.2. Rodzaje materialow

Materialy i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych:

— okna i drzwi balkonowe,

— obrébki,

— materiaty uszczelniajace,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi balkonowych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoniczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych).

2.2.1. Okna i drzwi balkonowe

Okna i drzwi balkonowe powinny posiada¢ wlasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta
zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi balkonowe sa wykonane, 1acznie z
wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu
do wszystkich elementéw sktadowych, majacych wptyw na trwato$¢ wyrobdw przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie
odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 ., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi balkonowych oraz ich czesci
podlegajacych wymianie.

Wymagane wilasciwosci okien i drzwi balkonowych powinny by¢ okreslone zgodnie z zasadami podanymi w
dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy E.1 ,,Odrebne okres$lanie wtasciwosci dla okien” i sklasyfikowane
wedhug tablicy 1 ,,Klasyfikacja wtasciwosci okien” zamieszczonych w PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

2.2.2. Obrébki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrdbki progéw drzwi balkonowych i/lub materiaty, z ktérych wyroby sa
wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm, europejskich ocen
technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoniczeniu okresu ich waznosci
krajowych ocen technicznych.

2.2.3. Materiaty uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a $ciang moga by¢ stosowane, w zaleznosci
od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materiaty zestawione w tablicy 1
niniejszej specyfikacji.

Tablica 1. Materiaty uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin miedzy oknem lub drzwiami
balkonowymi a o$ciezem

Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie) Warstwa Srodkowa (izolacja Warstwa wewnetrzna
termiczna) (uszczelnienie)

Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa, jednoskladnikowa | Impregnowana ta$ma rozprezna

paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa, dwusktadnikowa paroszczelna

Folia paroprzepuszczalna Welna mineralna Folia paroszczelna

Folia elastyczna paroprzepuszczalna Korek Folia elastyczna paroszczelna
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Ta$ma paroprzepuszczalna Kit trwale elastyczny

Tasma uniwersalna Tasma uniwersalna
paroszczelna/paroprzepuszczalna paroszczelna/paroprzepuszczalna
Kit trwale elastyczny Tasma paroszczelna

Wymienione materiaty nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajacymi je elementami i zmienia¢ wlasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajace powinny by¢ zgodne z rozwiazaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a
takze spelnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz zalecenia (wytyczne)
producenta okien lub drzwi balkonowych.

2.2.4. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

* elementy mocujace okno/drzwi balkonowe w osciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— $ruby, wkrety,

* elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe, konsole,

* elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujqce polaczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wieré¢walki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku o$cieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a
takze spelnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz zalecenia (wytyczne)
producenta okien lub drzwi balkonowych.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i
sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi balkonowych

Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajq nastepujace
warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej,

— kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,
— wyroby i materiaty konfekcjonowane sq wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich pelna identyfikacje (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wtasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu materiatéw i wyrobéw budowlanych, zgodnie z
wlasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania
(kopie deklaracji wiasciwosci uzytkowych, certyfikatow o$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu
budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualna dokumentacjq techniczna, itp.) oraz
karty techniczne /katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobdw, karty charakterystyki
wyrobéw, informacje o zawartos$ci substancji niebezpiecznych, itp.,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien i drzwi
balkonowych powinien sie koficzy¢ przed zakoriczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

Przyjecie wyrob6w i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjatkiem wyrobéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywa¢ w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi.

Pozostale wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wiasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoniczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materiatéw powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne. Dopuszcza sie
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w pomieszczeniach magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna i/lub drzwi
balkonowe nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos¢ legaréw powinna wynosi¢ co
najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odleglosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen

grzejnych. Nalezy je przechowywaé w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami,
przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa. W zalezno$ci od stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzwi

balkonowych oraz rodzaju podioza w magazynie, wyroby nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w
tablicy 2.

Tablica 2. Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zalezno$ci od stopnia wykonczenia
powierzchni wyrobéw oraz rodzaju podtoza w magazynie

Lp. Rodzaj poditoza w Rodzaje wyrobéw
magazynie
okna i drzwi balkonowe drewniane okna i drzwi balkonowe z tworzyw
. . . . sztucznych
gruntowane | jednokrotnie malowane i ostatecznie
wykorniczone
sposob pakowania
pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach
stupkowych
2 3 4 5 6 7
1. Podtoze nieutwardzone | W jednej Na progu - W jednej -
(na legarach) wartwie na progu | o$cieznicy; okna warstwie na
oscieznicy w wartwach do progu oscieznicy
lacznej
2. Podtoze utwardzone wysokosci 2m, | Podloze W dwdch lub
drzwi balkonowe | utwardzone trzech warstwach
w jednej
warstwie

Sposéb przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi balkonowych

Montaz okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla sSrodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych montaz okien i drzwi balkonowych. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié¢
wymagania producenta stosowanych materiatéw i wyrobow.

Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet
do:

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwor6w oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w oéciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobéw,

d) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowarn.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace srodkdw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi balkonowych w
srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrob6éw i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi balkonowych na srodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegle do
podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach o$cieznic, drzwi balkonowe — na stojakach oscieznic. Wyroby
nieszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajacych wystaja ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem
siebie o szeroko$¢ skrzydta okiennego.

4.3.2. Ladowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do podtuznej osi wagonu
(rodka ptywajacego), z tym ze:

a) okna — na progach oscieznic,
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b) drzwi balkonowe:

— 0 wysokosci o$cieznicy mniejszej od wysokos$ci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,

— 0 wysokosci oscieznicy wiekszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na stojaku o$cieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajace wystaja ponad powierzchnie skrzydla, nalezy przesunaé
wzgledem siebie o szeroko$¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca sie tadowanie wyrob6w w dwéch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokos¢ bloku nie moze
przekroczy¢ wysokosci bocznych $cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Polaczenia powinny zapewnia¢ stabilno$¢ i
zwarto$¢ fadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobéw. Wyroby nalezy
zabezpieczac przez:

a) $ciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypehienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

c) usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpér a w transporcie drogowym za
pomoca elementéw mocujacych,

e) usztywnienie blokoéw za pomoca progow,

f) ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposéb, aby nie blokowaty drzwi.
W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi balkonowych

Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystapi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego, przykryciu budynku i
zakonczeniu wiekszosci rob6t mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakoniczeniem rob6t mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie
stanu wilgotno$ci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen w okresie jesienno-zimowym.
W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywac przed wykonaniem
ocieplenia.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych w budynkach nowych nalezy sprawdzic¢:

— prawidlowo$¢ wykonania $cian,

—rodzaj, stan wykonczenia i prawidlowos¢ wykonania osciezy,

— zgodno$¢ wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

— czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidlowe ustawienie i podparcie okien z
zachowaniem wtasciwej szerokos$ci szczeliny na obwodzie pomiedzy o$ciezem a o$cieznica.

— przygotowac otwory do montazu — usung¢ wszelkie dostrzezone nieprawidtowosci i oczysci¢ z pytu, kurzu,
zanieczyszczen oraz gruzu.

Odchyltki od wymiaru nominalnego powinny wynosi¢ dla otworéw:

* do 3 m z nieprzygotowanym osciezem +12 mm,

* od 3 do 6 m z nieprzygotowanym osciezem +16 mm,

* do 3 m z gotowym osciezem +10 mm,

* od 3 do 6 m z gotowym o$ciezem +12 mm.

UWAGA: Graniczne odchyiki przekatnych otworéw okiennych podane sa w tablicy 1 a schematy pomiaréw otwor6w
okien/drzwi na rysunkach 2-4, zamieszczonych w pkt. 4.2. Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016
rok.

5.3. Ogdlne zasady montazu okien i drzwi balkonowych

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w o$ciezu

1 Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne, prowadzace do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna sie utrzymywac¢ temperatura wyzsza o minimum 1°C od
temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowa¢ ogélne zasady usytuowania okien:

— w Scianie jednowarstwowej — w polowie grubosci $ciany,

— w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

— w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — w licu muru lub przed licem muru.

\ W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zaslaniat
stojaki i nadproze oScieznicy na szerokos$¢ nie wieksza niz potowa szerokosci ksztatownika oScieznicy.

1 W budynkach energooszczednych lub pasywnych ze Scianami dwuwarstwowymi z zewnetrzna izolacja termiczng
okna powinny by¢ czesciowo lub catkowicie wysuniete przed lico muru. W przypadku okien mocowanych z
zastosowaniem rozwigzan systemowych (konsole, wsporniki, katowniki lub ramy nosne) powinny by¢ one
sytuowane w warstwie izolacji termicznej.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze

, Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewnia¢:
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— luz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiaréw okna / drzwi pod
wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajace funkcjonalnosci okna /
drzwi,

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do posadowienia progu oscieznicy okien / drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki, kliny z
impregnowanego drewna lub z PVC, belki drewniane (czasami elementy poszerzajace z PVC, o ile takie sg
przewidziane w dokumentacji producenta) oraz listwy progowe, ksztattowniki aluminiowe, katowniki, konsole i
wsporniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos$¢ odksztatcania
sie ksztattownikow okien.

Przy montazu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych dolna szyna jezdna powinna by¢ podparta stabilnie na
catej dhugosci, poprzez rozmieszczenie klockdw podporowych pod szyna, z zachowaniem maksymalnych odstepéw
do 300 mm.

Klockéw podporowych nie stosuje sie w przypadku montazu okien przy uzyciu konsoli, wysunietych przed lico
muru i usytuowanych w warstwie izolacji termicznej.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockéw
podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obciazenia.

Klocki dystansowe, shuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy powinny by¢
usuniete, nie nalezy natomiast usuwa¢ klockéw podporowych.

: Minimalne wymiary szczelin miedzy rama oscieznicy a o$ciezem umozliwiajace konieczne odksztalcanie sie
ksztaltownikéw okien lub drzwi balkonowych podane sa w tablicy 3 i 4 niniejszej specyfikacji, zgodnie z pkt. 5.1.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 6
»Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok.

Tablica 3. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy rama o$cieznicy a oéciezem przy uszczelnieniach kitami
elastycznymi*
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Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem
B

Reodzaj keztattownikow

Szerokosc/diugose okien/dr=wi balkenowych (m)
do15][do25]|do25[dod5 [do25 [do35 | dod5
Minimalna szerokose szezelin — b, ¢

(mm)

PVC biale 10 15 20 25 10 10 15
PVIC z warstwg PMMA® (barwione w masie) 15 20 25 a0 10 15 20
PVC z warstwg PMMA® 10 10 15 20 10 10 15
IAluminiowe z preekiadks termiczng (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
laluminiowe z przekiadks termiczng (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15
Cirewniane 10 10 10 10 10 10 10

" Material uszczelniajacy powinien wykazywac sie odksztalcalnosciz 25%,
" PMMA — paolimetakrylan metylu

t — glebokosE uszezelnienia, b — szerokose uszozelnienia

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzega¢ zasady, ze gteboko$¢ warstwy
uszczelnienia t powinna odpowiada¢ co najmniej polowie szeroko$ci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

Tablica 4. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy rama oscieznicy a o$ciezem przy uszczelnieniach
impregnowanymi taSmami rozpreznymi*

Oicieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikdw

Szerokosd/diugosé okien/drawi balkcnowych (m)

do15][do25]|do35 [ dod5 [do25 [do35 | dod5

Minimalna szerokose szezelin — b, ¢

(mm}
PVC biale 2] g 10 10 a 8 a8
PVIC z warstwa PMMA® (barwione w masie) g 10 10 12 a a 8
PVIC z warstwa PMMA® [i] ] ] 10 a a =1
Oscieze z wegarkiem
E.
Rodzaj ksztattownikéw T
N
s
Szerokoscidlugoss okien/drewi balkonowych (m)
do15| do25]do35[do45 [ do25 [dod5] dod5
Minimalna szerckose szczelin— b, ¢
(mm}
lAluminiowe z przekiadka termiczng (koloru jasnego) L] ] 10 10 a a 8
lAluminiowe z preekladkg termiczng (koloru ciemnego) i} ] 10 10 8 a B
Cirewniane & 2] ] ] a 8 :
" Glebokos¢ uszezelnienia £ nalezy dopasowad w zaleznoss od jego szerokosci,
b — uzgodnié z producentem tasm uszezelniajacych, || PMMA — polimetakrylan metylu

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy o$cieznicq okienng a o$ciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchy}ki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny
wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm ¥acznie.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego wptywu na
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funkcjonalno$¢ okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w osciezu

1 Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obciazenia zewnetrzne byly przenoszone za
posrednictwem tacznikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$é okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet
okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na calym obwodzie oscieznicy.

1 Do mocowania okien w $cianie budynku — w zalezno$ci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu
mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie shuza do mocowania okien, a wylacznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciang.

1 Kolki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw ceramicznych i cementowych,
gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

' Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly pelnej, cegly silikatowej, cegly dziurawki,
betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac¢ sruby dostosowane do materiatu osciezy.

| Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep o$cieznicy jest zbyt duzy do stosowania
dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

1 W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww. }aczniki mocowane sa do
komory wewnetrznej ksztaltownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej,
wykluczajacej przenoszenie obciazen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.4. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych przed lico muru

Okna wysuniete catkowicie lub czesciowo przed lico $ciany zewnetrznej mocuje sie zgodnie z rozwiazaniem
przewidzianym w dokumentacji projektowej, przy uzyciu:

| konsoli, wspornikéw lub katownikéw stalowych stosowanych zgodnie z wytycznymi i wskazéwkami ich producenta,
1 specjalnych ram nosnych z odpowiednich materiatéw przyklejanych i mocowanych mechanicznie do $cian od
zewnatrz (poszerzajacych wymiar o$cieza), w ktérych osadzone beda okna (okno wstawiane jest w przygotowana
rame, mocowane wkretami ramowymi, uszczelniane i izolowane termicznie metoda tréjwarstwowa — taSma
paroszczelna od wewnatrz, izolacja z pianki poliuretanowej w czesci Srodkowej i taSma paroprzepuszczalna od
zewnatrz — lub wielofunkcyjna tasma rozprezna),

, wspornikéw z dodatkowym wykorzystaniem podp6r montowanych na zewnatrz muru, w miejscach przewidzianych
dla klockéw podporowych i dystansowych wraz z obudowg o$cieznicy no$na ramka izolacyjna.

5.3.5. Uszczelnienie i izolacja polaczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego z pomieszczenia od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materialéw
uszczelniajacych, dotyczacych:

— zgodno$ci chemicznej stykajacych sie ze soba materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sklada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatéw paroszczelnych w formie tasm, folii uszczelniajacych,
kitow trwale elastycznych (silikonéw) nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem
a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a oSciezem (tj. w
miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna byé wyzsza niz po stronie zewnetrznej.
Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwatle i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.
Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypeiajacej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. welny), ktére zapewniaja izolacje termiczna i akustyczng polaczenia okna ze
Sciana.

Szczelina miedzy o$cieznica a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypelniona warstwa izolacji termicznej.

Pianki stosowane do wypelnienia polaczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie
moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjq producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia,
przy ktérej moga byc¢ uzyte oraz czystosci wypeknianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypehienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno
doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych badz
folii paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposéb, aby nie bylo
mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciang.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.
UWAGA: przyklady standardowych rozwigzan mozna znalez¢ w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt

6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentéw
systemow).
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5.4. Ogolne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progéw drzwi balkonowych

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwiazaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak,
by spetnione byty nastepujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawac poza plaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do o$cieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca polaczenia parapetu z o$cieznica powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i silikonem,
— polaczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewnia¢ ciagto$¢
uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z o$ciezem przedstawione sq w

zalaczniku 2 (rys. Z2-16) Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 r.),

— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod profil
progowy oscieznicy (wywiniecie koinierza na profil ramy o$cieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami
rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potaczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku
progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na styku
oscieznicy i o$cieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu oScieznicy, tak jak w obrébkach
drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetdéw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

— zmiane ich wymiaréw pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do géry przez wiatr,

— wytlumienie odgtoséw padajacego deszczu (stosowanie taSm wygtuszajacych),

— dostosowanie polaczen koncowych parapetéw z o$ciezami do konkretnego rozwigzania elewacji.

UWAGA: Przyktady szczegdtéw zamocowania i uszczelnienia parapetéw zewnetrznych przedstawione sa w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentéw systemow).
5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z
uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem o$cieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej cze$ci oS$cieza, zgodnie z rozwiazaniami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z wrebem oS$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie
dopuscic¢ do przedostawania sie wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem o$cieznicy.

UWAGA: Przyklady szczegdtéw zamocowania i uszczelnienia parapetéw wewnetrznych przedstawione sa w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok oraz w dokumentacjach systemowych.

5.4.3. Obrébki progéw drzwi balkonowych

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie woda naleza do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia.
Dokumentacja projektowa powinna wiec zawiera¢ szczegdtowe rozwigzania sposobéw obrobienia tych miejsc.
Obrébki progéw balkonowych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Przy uszczelnianiu progéw nalezy zachowywac réznice pozioméw miedzy gérna krawedzia izolacji
przeciwwilgociowej ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia powierzchni balkonu. Réznica
pozioméw wykonczenia ptyty balkonu i gérnej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej z materiatéw rolowych, wywinietej
na ksztattownik progu, powinna wynosi¢ 15 cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano
rozwiazania systemowe obrébek progéw (tasmy uszczelniajace, ksztattki wtopione w mase hydroizolacyjng) badz w
ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezposrednio przylegajacym do progu drzwi
balkonowych.

5.5. Laczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna taczy¢ w zestawy:

— poziome,

— pionowe.

Polaczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach muszg zapewnia¢ szczelnos¢ na przenikanie wody

opadowej i powietrza oraz wlasciwg wspéiprace tfaczonych elementéw.

5.5.1. Zestawy poziome

Polaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych moga by¢ wykonywane na ,,obce
pidéro”, osadzone we wrebach stojakdw oScieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skrecone za
pomoca wkretdw o rozstawie nie wiekszym niz 80 cm. OScieznice okien i drzwi balkonowych drewnianych moga by¢
rowniez taczone przy zastosowaniu poszerzajacego elementu posredniego lub stupka.

Polaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztaltownikéw aluminiowych badz z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowaq i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe

t.aczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjq projektowa i zaleceniami producenta
systemu.

Polaczenia takie na ogét wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy o$cieznicami
stykajacych sie okien.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy oceni¢ stan Scian i przygotowania osciezy do
rob6t montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobéw i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

— prawidtlowos$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednia szczegétowa specyfikacja techniczna,

—rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowos$¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane
czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi),

— zgodno$¢ wymiaréw otworéw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a o$cieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy o ile jest prowadzony ,

a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
6.2.2. Kontrola jako$ci materialéw i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z aprobata techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu jej wazno$ci krajowa ocena techniczng lub indywidualng dokumentacja techniczng w zakresie
rozwiazan materiatowo-konstrukcyjnych i jako$ci wykonania,

— zgodno$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,
— w protokole przyjecia materialéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
powszechnego obrotu (kopie deklaracji wiasciwos$ci uzytkowych) lub jednostkowego zastosowania wyrobow
uzywanych w robotach montazowych (o$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodno$ci wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacja techniczng),

— stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci
materiatléw uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacja
projektowq, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w
szczegblnosci powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidlowos$ci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie oScieznicy (zachowania odstepow
miedzy tgcznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegbélnym zwrdéceniem uwagi na wykonanie izolacji
pod progiem o$cieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,

— obrébek progu drzwi balkonowych,

— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane

w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczeg6lnodci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja techniczna,

— jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidlowosci oceny rob6t poprzedzajacych wykonanie montazu,

— jakos$ci robdt montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem

do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest prowadzony dotyczace wykonanych
robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 10.2. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykornczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i
drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robét z
dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodno$ci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw

dhugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie
powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm }acznie,

¢) sprawdzenie r6znicy dhugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — r6znica dtugosci przekatnych nie powinna

by¢ wieksza od 2 mm przy dlugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydel powinno

odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie

zamykac sie lub otwierag,
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e) sprawdzenie szczelno$ci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidtowosci regulacji oku¢ —

zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oScieznicy zapewniajac szczelno$¢ miedzy tymi
elementami.

f) sprawdzenie ewentualnego odksztatcenia ram — odksztatcenia, w tym zmiany ksztattu i wymiaréw, nie powinny
w istotny sposéb pogorszy¢ sprawnosci dziatania (funkcjonalnosci) okien/drzwi balkonowych oraz powodowac
uszkodzen ich elementéw (np. wyrwania lub uszkodzenia oku¢, uszczelek i ram, korozji badZ wypinania okuc).
Wielkos¢ odksztalcert ram nie powinna przekraczac:

—okna z PVC 1,5 mm/1 m,

— okna drewniane 1,0 mm/1 m,

— okna aluminiowe 1,0 mm/1 m.

Odksztatcenia nalezy mierzy¢ na zamknietych skrzydtach.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji
technicznej, w tym wymaganiami podanymi w pkt. 5., oraz opisane w dzienniku budowy o ile jest prowadzony

i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t montazowych okien i drzwi balkonowych

Powierzchnie okien i drzwi balkonowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych:

Wariant 1

» w $wietle o$cieznic, a w przypadku braku o$cieznic w $wietle zakrywanych otworow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajacymi zakryciu sa mocowanie o$cieznicy na
calym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a
osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi balkonowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna
lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja
techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
otynkowanie o$ciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)

i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okres$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.
niniejszej specyfikacji).

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem konicowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka

forme przewiduje .

8.4. Odbidr ostateczny (konicowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru konicowego

Odbiér koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodno$ci z dokumentacjq projektowa oraz niniejsza specyfikacja techniczng.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokument6w, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru konicowego

Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét o ile sa prowadzone ,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobé6w budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badZ do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji

83/ 87



projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkownika oraz nie ograniczaja funkcjonalnosci i
trwatosci okien i drzwi balkonowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do demontazu wadliwie
wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia konicowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,,Odbidr ostateczny (koficowy)” niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi balkonowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robét i ich konnicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

balkonowych

Wariant 1

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowia okreslone w dokumentach umownych
(ofercie) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robét zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi balkonowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na
wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

— ocene i przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej,

— obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i
akustycznej polaczenia z odciezem,

— obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi balkonowych,

—regulacje skrzydet i oku¢,

— obicie ¢wier¢watkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami producentéw

— koszty podrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

UWAGA: Koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych
na wysoko$ci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan nalezy rozliczy¢ wg jednego z nizej przedstawionych
Sposobow:

Ceny jednostkowe rob6t obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
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rob6t na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostéw i barier zabezpieczajacych.
.Podstawe rozliczania montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za
okreslony zakres rob6t obejmujacy montaz okien i/lub drzwi balkonowych.

Kwota ryczaltowa obejmujaca montaz okien i/lub drzwi balkonowych uwzglednia koszty wykonania nastepujacych
robét montazowych oraz prac z nimi zwigzanych, takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robot,
niezaleznie od wysoko$ci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
— ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej,

— obsadzenie odcieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i
akustycznej polaczenia z o$ciezem,

— obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi balkonowych,

—regulacje skrzydet i oku¢,

— obicie ¢wier¢watkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty podrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.) (wersja

angielska).

2. PN-EN 410:2011 Szklo w budownictwie — OkreSlenie $wietlnych i stonecznych

wlasciwosci oszklenia.

3. PN-EN ISO 717-1: 2013-08 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnos$¢ od

dzwiek6w powietrznych (oryg.) (wersja angielska).

4. PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania (oryg.)
(wersja angielska).

5. PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania (oryg.) (wersja
angielska).

6. PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie —

Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

7. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Wymagania i

klasyfikacja.

8. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Metody badan.

9. PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na

wlamanie — Wymagania i klasyfikacja.

10. PN-EN 1628+A1:2016-02 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na
wlamanie — Metoda badania dla okre$lenia odpornos$ci na obciazenie

statyczne (oryg.) (wersja angielska).

11. PN-EN 1629+A1:2016-02 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na
wlamanie — Metoda badania dla okre$lenia odpornosci na obcigzenie

dynamiczne (oryg.) (wersja angielska).

12. PN-EN 1630+A1:2016-02 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odporno$¢ na
wlamanie — Metoda badania dla okre$lenia odpornosci na préby

wlamania recznego (oryg.) (wersja angielska).

13. PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspoiczynnika przenikania ciepta — Czes$¢ 1: Postanowienia ogélne.

14. PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 2: Metoda komputerowa

dla ram.

15. PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja (wersja
angielska).

16. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

17. PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obciazenie wiatrem — Klasyfikacja (oryg

.) (wersja angielska).

18. PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obciazenie wiatrem — Metoda badania (
oryg.) (wersja angielska).

19. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

20. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi,

okien, zaluzji i $cian ostonowych — Cze$¢ 1: Wymagania
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eksploatacyjne i klasyfikacja.

21. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Cze$¢ 2: Metoda badania liniowej

sity Sciskajacej.

22. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i cian ostonowych — Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu

poodksztalceniowego.

23. PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i Scian ostonowych — Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu

poodksztalceniowego po przyspieszonym starzeniu.

24. PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — Terminologia

25. PN-EN ISO 12567-1:2010 Cieplne witasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspodtczynnika przenikania ciepta metodq skrzynki grzejnej — Czesé¢

1: Kompletne okna i drzwi.

26. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspolczynnika przenikania ciepta metodq skrzynki grzejnej — Czes¢

2: Okna dachowe i inne okna wystajace z plaszczyzny.

27. PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

28. PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych — Obciazenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

29. PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Czes¢ 1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska).

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch — Metoda badania —
Czes$¢ 2: Préba poligonowa (oryg.) (wersja angielska).

31. PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch — Metoda badania —
Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska).

32. PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania —
Czes$¢ 2: Proba poligonowa (oryg.) (wersja angielska).

33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wlasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan — Czes¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza,

montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem —
Obliczanie wspétczynnika przenikania promieniowania stonecznego i

Swiatta — Cze$¢ 1: Metoda uproszczona.

35. PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powiazane z oszkleniem —
Obliczanie wspétczynnika przenikania catkowitej energii

promieniowania stonecznego i $wiatla — Cze$¢ 2: Szczegbtowa

metoda obliczania.

36. PN-EN 13420:2011 Okna — Zachowanie si¢ pomiedzy dwoma r6znymi klimatami —
Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

37.PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow —
Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

38. PN-EN 13501-5:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw —
Cze$¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddziatywania

ognia zewnetrznego na dachy (oryg.) (wersja angielska).

39. PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w plaszczyznie
skrzydta.

40. PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

41. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci

ogniowej i/lub dymoszczelno$ci (wersja angielska).

42. PN-EN ISO 10140-1:2016-10 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Czes$¢ 1: Zasady stosowania dla

okreslonych wyrobéw (oryg.) (wersja angielska).

43. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Cze$¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od

dzwiekéw powietrznych (oryg.) (wersja angielska).

44. PN-EN ISO 10140-3:2011

PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej

element6éw budowlanych — Czesé¢ 3: Pomiar izolacyjnosci od

dzwiekéw uderzeniowych (oryg.) (wersja angielska).

45. PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Czeé¢ 4: Procedury pomiarowe i

wymagania (oryg.) (wersja angielska).

46. PN-EN ISO 10140-5:2011
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PN-EN ISO 10140-5:2011/A1:2014-09

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej

elementéw budowlanych — Cze$¢ 5: Wymagania dotyczace

laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia (oryg.) (wersja

angielska).

47. PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/A1:2008

PN-EN 1990:2004/NA:2010

Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.

48. PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010

PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010

Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4:

Oddziatywania ogélne — Oddziatywania wiatru.

49. PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach —

Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod

w budynkach i elementéw budowlanych.

50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

51. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i

poddaszy.

52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 . Nr 0, poz. 1570 ).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 25 lutego 20011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 1.
Nr 0, poz. 1203).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 1. Nr 0, poz. 462, z pézniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 . Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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