
GSPublisherEngine 1582.9.15.100

wysoki parter (rzut
zasadniczy) - stan
projektowany

40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24

Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach

lokalizacja inwestycji:

Tytuł rysunku

Projektant 
arch. Piotr Antosz
upr. bud. nr 167/00

Nr Arkusza

A.5
 

Projekt:  Przebudowa 2 sal chorych na salę
pooperacyjną, przystosowanie węzłów sanitarnych
na parterze i piętrze dla osób niepełnosprawnych,
modernizacja systemu przyzywowego, montaż
instalacji gazów medycznych oraz malowanie
Oddziału chirurgii Szczękowo – Twarzowej

skala:
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branża:
architektura
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arch. Maciej Jekiełek
upr. bud. nr 1368/Kt/74

faza projektu:
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antosz piotr
40-734 KATOWICE
HUCULSKA 5/1
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501 096 676

D11

20
0

11
0

D11

20
0

11
0

D
10

p

EI
S 

30

200
100

o1
p

hp
 9

0

EI
60

155
126

o1
p

hp
 9

0

EI
60

155
126

D
11

p 
nEI
S 

30

200
110

D
15

p

EI
S 

30

200
150

D9*

20
090

o1

EI60

25
0

80

D11p n

EIS 30

20
0

11
0

D
9l

*

185
90

D9l*

18
590

D
8l

*

200
80

D
8l

*

200
80

D
12

 n

220
120

D
8l

*

200
80

D9*

20
090

H  D25, L25m

H
  D

25
, L

25
m

D
11

200
110

D
8 

la
m

200
80

272

56 550 45 1 583 12 152

120 318 20 212

13
0

2
13

25
2

10
0

2
10

0
10

11
2

550 45 243 15 305 1155 355 295 25 206

12
2

5
16

05
5

17
0

12
0

44

24
55

15
0

93
118 64

10
9

46
8

10
15

05
40

53
5

13
5

19
1

56
5

42
99

5
5

59
95

24
5

243 120 147 139 10 121 55

297 30 307

44

15
3

119 115 203
98

261 15 274

20
44

75

48
85

308 45 2635 15 2585 15 517 310

187 164 199

37

90

90

485 17
3

70
5

24
4

12
33

4
40

24
5

42
55

7

15
3

12
5

22
5

895 2955

32
6

59
0

1405 145 1405 25

314

77
3

17
65

24

144 285 1415

2375 10 244

3045

29
5

232

129

14
3

19
1

31
75

402 5

495

-1,35

-1,35

-1,37

0,00

0,00

0,00

drzwi wyposażyć w automatykę do samoczynnego otwarcia
w razie pożaru- pełnią funkcję napowietrzania pow. 2,8 m2

drzwi wyposażyć w automatykę do
samoczynnego otwarcia

w razie pożaru- pełnią funkcję napowietrzania

poszerzenie otworu,
wprowadzić nadproże

istniejąca ścianka aluminiowa

 poszerzenie otworu drzwiowego

obudowa stelarzy GK
wys. 120 cm

parapet obrobić za pomocą
płytek ściennych

zlew do wstępnego płukania
basenów,

na wys. 60 cm na d posadzką
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zakres objęty przebudową

umeblowanie projektowane

projektowane wyposażenie
sanitarne

projektowane ściany GK, na proflu 75 mm,
dwustronnie podwójna płyta 12,5 mm,
wypełnienie z wełny mineralnej o wys.
izolacyjności akustycznej. w pomieszczeniach
mokrych zastować płytę "zieloną"

drzwi projektowane

drzwi istniejące
do demontażu

gniazdo 230 V

brodzik w postaci obniżenia posadzki z
odpływem liniowym ze stali nierdzewnej

kratka wentylacyjna lub nawiewnik, w stolarce

230V
230V e

ściany wyburzane

ściany istniejące

10
 kP

A kaskada ciśnień
( pom. sanitarne wymagają odrębnych układów)

oznaczenia

punkty poboru gazów medycznych

dozownik ręczników papierowych

uwaga: w pom. mokrych gniazda IP44

p przycisk wezwań instalacji przyzywowej

kamera monitoringu wizyjnego pacjenta
(monitor w loży pielęgniarskiej)
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TZG tablica zaworów gazów medycznych

zestaw wc wraz z dekontaminatorem do
zabudowy

panel nadłóżkowy

klimatyzator ścienny

drzwi systemowe oraz ścianki z
laminatu gr. 1 cm, zabudowywane
pełną wysokość pomieszczenia

kratka ściekowa w posadzce

sufitowe elementy wentylacji mechanicznej

gniazdo zasilania 230 V - rezerwowe

projektowane gniazda :

230V r

M1 malowanie farbą zmywalną

M2
fartuch istniejących płytek ceramicznych
wys. 160 cm- do pozostawienia,
czyszczenie i konserwacja fug

M3

M4

projektowane płytki ceramiczne  -
projektowane
na pełną wysokość pomieszczenia

płytki ceramiczne na całym obwodzie
pomieszczenia  - do pozostawienia
(czyszczenie i konserwacja fug)
 wysokość 300 cm

P1 istniejące posadzki PVC- do pozostawienia

P2 posadzka kauczukowa - projektowana

P3 posadzka gresowa - projektowana,
antypoślizgowość R10

P4 posadzka kauczukowa - projektowana,
antypoślizgowość R9

S1
istniejące sufit- odnowienie powłoki,
malowanie farbą zmywalną, sufitową

S2 sufit podwieszony GK - projektowany ,
malowany farbą zmywalną

powierzchnie sufitów:

S3 sufit kasetonowy, istniejący, odnowienie
przez wymianę kasetonów

S4

gniazdo zasilania 230 V - ekwipotencjalne

sufit kasetonowy- higieniczny,
projektowany
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okna od strony południowej i zachodniej, z
zewnątrz okleić folią:
folia: Silver 44 XC  -  przeciwsłoneczna ,
redukująca ciepło słoneczne i blask, jednocześnie
przepuszczająca maximum światła do wewnątrz
pomieszczenia.

Przepuszczalość promieni UV:  1%
Przepuszczalność światła widzialnego: 52%
Odbicie światła widzialnego - zew. : 26%
Odbicie światła widzialnego - wew. : 26%
Redukcja energii słonecznej TSER: 56%
Redukcja energii słonecznej TSER 2: 60%

h = 300 cm

h = 267 cm

h = 250 cm wysokość sufitu podwieszonego

h = 267 cm

h = 267 cm

h = 267 cm

S1M4

P1 istniejące posadzki ceramiczne do
pozostawienia, czyszczenie i konserwacja
fug
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pojemnik na zużyte ręczniki i inne odpady
niemedyczne
dozownik papieru toaletowego

powierzchnie ścian:

powierzchnie podłóg:

P3 M3 S4

M3P3 S4

parawan podwieszany na szynie
aluminiowej

zakres objęty remontem
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1.K2
klatka schodowa
Pow: 19,4 m2

1.20
pom. statystyki
Pow: 12,2 m2

1.18
brudownik
Pow: 3 m2

1.19
łazienka pacjentów
Pow: 5,9 m2

1.17
pom. porządkowe
Pow: 1,6 m2

1.15b
wc K
Pow: 1,3 m2

1.15a
wc M
Pow: 1,3 m2

1.15
umyw. pacjentów
Pow: 7,5 m21.21

magazyn
Pow: 2,4 m2

1.22
zespół sanitarny
Pow: 4,6 m2

1.24
pok. lekarzy
Pow: 17,2 m2

1.23
pok. fizykoterapii
Pow: 14,4 m2

1.26
pok. zabiegowy
Pow: 25,7 m2

1.27
przedsionek
Pow: 5,4 m2

1.25
pom. gospodarcze
Pow: 2,8 m2

1.28
portiernia
Pow: 5,6 m2

1.K1
klatka schodowa
Pow: 24,5 m2

1.02
szyb windowy
Pow: 6,6 m2

1.01
przedsionek
Pow: 8,6 m2

1.03
poczekalnia
Pow: 12,7 m2

1.05
pok. badań
Pow: 6,8 m2

1.07
pok. ordynatora
Pow: 18,5 m2

1.06
łazienka
Pow: 3,1 m2

1.08
sekretariat
Pow: 14,8 m2

1.04
łazienka pacjentów
Pow: 6,2 m2

1.09
pok. oddziałowej
Pow: 14,5 m2

1.11
pok. pacjentów 5 os.
Pow: 28,8 m2

1.10
pok. pacjentów 3 os.
Pow: 17,5 m2

1.14
punkt pielegniarski
Pow: 3,9 m2

1.14a
pok. przygotowań
Pow: 5,3 m2

1.13b
korytarz
Pow: 38,9 m21.13a

korytarz
Pow: 25,4 m2

1.12
korytarz
Pow: 9,8 m2

1.13c
wiatrołap
Pow: 4,9 m2

1.16
wc PERS.
Pow: 1,6 m2
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