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A.OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji wod. — kan. dla inwestyc;ji: ,Przebu-
dowa 2 sal chorych na sale pooperacyjna, przystosowanie weztow sani-
tarnych na parterze i pietrze dla oséb niepetnosprawnych, modernizacja
systemu przyzywowego, montaz instalacji gazéw medycznych oraz ma-
lowanie Oddziatu Chirurgii Szczekowo — Twarzowej”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— mapa,
— projekt budowlany,
— podktady budowlane,
— wizja lokalna potgczona z inwentaryzacjg w niezbednym zakre-
sie,
— ustalenia z Inwestorem,
— normy i wytyczne projektowania w stuzbie zdrowia.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Obejmuje instalacje:
— wody zimnej,
— wody cieptej wraz z cyrkulacja,
— p.poz. hydrantowa,
— kanalizacji sanitarnej.

3.STAN ISTNIEJACY
Budynek Kliniki Chirurgii Twarzowo — Szczekowej jest budynkiem wol-
nostojgcym usytuowanym na terenie Szpitala Klinicznego Slaskiej
Akadamii Medycznej w Katowicach przy ul. Francuskiej 20 — 24.
Budynek 3 kondygnacyjny w konstrukcji murowanej ze stropami cera-
micznymi.

Wyposazony jest w instalacje:
— wody zimnej,
— wody cieptej i cyrkulacyjnej,
— kanalizacji sanitarnej,
— p.poz z hydrantami @25 z wezem o dt. 30m,
— kanalizacji deszczowej,
— gazow medycznych,
— wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej,
— centralnego ogrzewania,
— elektrycznej sity i Swiatta.



Przewody rozprowadzajgce wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zabu-
dowane sg pod stropem niskiego parteru, a piony w tzw. "szachtach".
Przewody rozprowadzajgce wody p. poz. hydrantowej zabudowane sg
pod stropem niskiego parteru, a piony w scianach.

Przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniem na ze-
wnatrz zabudowane pod posadzkg niskiego parteru, a piony w tzw.
"szachtach" wspdlne w prowadzeniu z wodg zimng, cieptg i cyrkula-

cyjna.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1. Instalacja wody zimnej (w.z.)
W ramach niniejszego projektu przewidziano:
— adaptacje istniejgcej instalacji wody zimnej — pionow i przewo-
dow rozprowadzajgcych pod stropem niskiego parteru,
— demontaz wszystkich przyboréw sanitarnych z ich punktami
czerpalnymi w przebudowywanej kubaturze,
— doprowadzenie wody zimnej do projektowanych punktow po-
boru wody.

Sktadowe projektowanej instalac;ji:
— przewody z rur PP stabilizowanych wktadkg z wtdkna szklane-
go tgczonych przez zgrzewanie,
— armatura:
e odcinajgca: kurki kulowe gwintowane,
o toaletowa i zlewozmywakowa, baterie stojgce i wiszgce,
a w niektérych pomieszczeniach uruchamiane bez kon-
taktu z dtonia.

Prowadzenie przewoddéw:
— podejscia do armatury czerpalnej w posadzkach oraz w Scia-
nach w bruzdach pod tynkiem.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tule-
jach ochronnych o dwie dymensje wieksze od rury przewodowe;j
i z tego samego materiatu co rura przewodowa. Miedzyprzestrzen
wypetni¢ piankg poliuretanowg z wytgczeniem przejsc¢ p.poz.

Izolacja przewodoéw:
— izolacja otulinami o grubosci - patrz zestawienie materiatow.



Montaz przewodow:
— przewody montowac¢ do Scian i sufitdw poprzez zawiesia lub na
wspornikach, a rozstaw podpar¢ ruchomych i punktow statych
dokonywac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Préba cisnieniowa:
— instalacje nalezy poddac¢ probie cisnieniowej w postaci proby
wstepnej, gtownej i koncowej zgodnie z zaleceniami producen-
ta rur. Probe wstepng dokonac na cisnienie 9 bar.

4.2. Instalacja wody p.poz. hydrantowej
W ramach niniejszego projektu przewidziano:
— adaptacje istniejgcej instalacji p.poz. hydrantowej — pionow
I przewodow rozprowadzajgcych pod stropem niskiego parte-
ru,
— doprowadzenie wody hydrantowej do nowoprojektowanych
hydrantow @25 o dt. weza 30mb.

Przewidziano hydranty 25 z wezem podtsztywnym o dtugosci 30mb
w szafkach hydrantowych podtynkowych i natynkowe.

Zawory hydrantowe winny by¢ umieszczone 1,3m od posadzki.

llos¢ czynnych hydrantow — dwa.

Zapotrzebowanie wody p.poz. = 2 I/s.

Materiat przewodowy:
— z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 tgczonych
za pomocg ksztattek i tgcznikdw z uszczelnieniem ztgcz.

Prowadzenie przewoddéw:
— pod stropem danej kondygnacji,
— podejscia do szafek hydrantowych — w Scianach pod tynkiem.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tule-
jach ochronnych o dwie dymensje wiekszych od rury przewodowe;j
i z tego samego materiatu, co rura przewodowa. Miedzyprzestrzen
wypetni¢ piankg poliuretanowg (z wytaczeniem przejs¢ p.poz.).

Przewody izolowa¢ otuling izolacji termicznej — grubosc¢ izolacji
zgodnie z zestawieniem materiatow. Dla rur zabudowanych pod tyn-
kiem nalezy zastosowac izolacje do zabudowy podtynkowe,.



Montaz przewodow:
— przewody montowac do Scian i sufitow poprzez zawiesia lub
na wspornikach np. firmy Hilti, a rozstaw podpar¢ ruchomych
i punktow statych dokonywac zgodnie z zasadami wykonaw-
stwa.

Proba cisnieniowa
— prébe przeprowadzi¢ na cisnienie 9bar.

4.3. Instalacja cieptej wody (c.w.) i wody cyrkulacyjnej (cyrk.)
W ramach niniejszego projektu przewidziano:

— adaptacje istniejgcej instalacji cieptej i cyrkulacyjnej — pionow
I przewodow rozprowadzajgcych pod stropem niskiego parte-
ru,

— demontaz wszystkich przyboréw sanitarnych z ich punktami
czerpalnymi w przebudowywanej kubaturze,

— doprowadzenie wody cieptej i cyrkulacyjnej do projektowanych
punktow poboru wody.

Sktadowe projektowanej instalac;ji:
— przewody — jak dla wody zimnej.,
— armatura — jak dla wody zimne;.

Prowadzenie przewodow:
— jak dla wody zimnej.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tule-
jach ochronnych o dwie dymensje wieksze od rury przewodowe;j
i z tego samego materiatu co rura przewodowa. Miedzyprzestrzen
wypetni¢ piankg poliuretanowg z wytgczeniem przejsc¢ p.poz.

Izolacja przewodoéw:
— izolacja otulinami o grubosci - patrz zestawienie materiatow.

Montaz przewodow:
— przewody montowac¢ do Scian i sufitdw poprzez zawiesia lub na
wspornikach, a rozstaw podpar¢ ruchomych i punktow statych
dokonywac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Proba cisnieniowa:
— jak dla wody zimne,.



4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej (k.s.)
W ramach niniejszego projektu przewidziano:

— adaptacje istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej — pionow
i przewoddow odptywowych pod posadzkg niskiego parteru;
trzy piony $50 przewidziane do wymiany na $110,

— demontaz wszystkich przyboréw sanitarnych z ich punktami
odptywowymi w przebudowywanej kubaturze,

— odprowadzenie sciekow z projektowanych przyborow.

Sktadowe projektowanej instalac;ji:
— przewody z rur PCV kanalizacyjnych kielichowych w kolorze
popielatym - do zabudowy w przestrzeni kubaturowej,
— zawory napowietrzajgce,
— czyszczaki wmontowane w piony.

Przybory sanitarne:
— typowo szpitalne i ogdélnego stosowania.

Prowadzenie instalaciji:
— podejscia odptywowe z przyboréw sanitarnych w $cianach
w bruzdach pod tynkiem oraz po wierzchu scian i obudowane.

Przewody przechodzgce przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢
w tulejach ochronnych (z tego samego materiatu, co rura przewo-
dowa) o dwie dymensje wieksze od niej, a miedzyprzestrzen wypet-
ni¢ piankg poliuretanowg. Natomiast przewody przechodzgce przez
przegrody budowlane oddzielenia pozarowego ich przepusty prze-
widziano w uszczelnieniu w postaci ogniochronnych mas i oston
peczniejgcych.

Przewody nie zabudowane w posadzkach nalezy montowacC na
wspornikach lub zawiesiach z podktadkg gumowa.

5. UWAGI KONCOWE
5.1. Catos¢ nalezy realizowac zgodnie z:
— z zasadami i przepisami BHP i P.poz.,
— z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ka-
nalizacyjnych COBRTI INSTAL 2006,
— z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wo-
dociggowych COBRTI INSTAL 2003.



5.2. Uzyte w projekcie materiaty i urzgdzenia (w tym gabaryty) konkret-
nych producentow wynikajg z koniecznosci przeprowadzenia obli-
czen. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikdw (rownowaznych)
pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wykonania
niezbednych obliczen potwierdzajgcych prawidtowosé zastosowania
zamiennikow.



