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linia obniżenia sufitu

linia obniżenia sufitu

zlew na wysokości 50 cm

pochwyty dla niepełnosprawnych

siedzisko
prysznicowe dla

niepełnosprawnych

pochwyty dla
niepełnosprawnych

obudowa stelarzy GK
wys. 120 cm

obudowa stelarza GK
wys. 120 cm

urządzenie zintegrowane
wc+ dezynfektor

obudowa GK na pełną
wysokość pomieszczenia

obudowa GK na pełną wysokość pomieszczenia

parapet obrobić za pomocą
płytek ściennych

zlew do wstępnego płukania
basenów,

na wys. 60 cm na d posadzką

umywalka ze stali, na szafce

 macerator lub dezynfektor
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MODUŁOWE PANELE ŚCIENNE, POSADZKA
ORAZ STROP LAMINARNY- DO POZOSTAWIENIA

P3 M3 S4
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istniejące
okno oddymiające,
pow. czynna 1,00 m2
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istniejące
okno oddymiające,
pow. czynna 1,00 m2
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KD 2
klapa  oddymiająca,
pow. czynna 1,0 m2

wymagane  :
19,7 m2 x 5%= 0,98 m2

istniejący
wyłaz

dachowy

istniejący
wyłaz

dachowy

h = 313 cm

h = 300 cm
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2.K1
klatka schodowa
Pow: 25,3 m2

2.01
pom. techniczne
Pow: 7,8 m2

2.02
szacht windowy
Pow: 6,4 m2

2.03
korytarz
Pow: 68,8 m2

2.05
pok. pacjentów 4.os.
Pow: 27,6 m2

2.06
pok. pacjentów 5 os.
Pow: 26,9 m2

2.07
pok.wzmożonego nadzoru medycznego 5 os.
Pow: 28,3 m2

2.08a
izolatka
Pow: 10,5 m2

2.08
śluza
Pow: 3,3 m2

2.08b
łazienka pacjentów
Pow: 3,8 m2

2.09
punkt pielegniarski
Pow: 4,3 m2

2.09a
pok. przygotowań
Pow: 5,7 m2

2.17
brudownik
Pow: 2,9 m2

2.16
kuchnia oddziałowa
Pow: 13,2 m2

2.19
wc pacjenta
Pow: 2,3 m2

2.18
śluza pacjenta
Pow: 11,1 m2

2.K2
klatka schodowa
Pow: 19,7 m2

2.15
łazienka pacjentów
Pow: 6,3 m2

2.12
pom. porządkowe
Pow: 1,5 m2

2.13
wc K
Pow: 1,2 m2

2.11
wc M
Pow: 1,2 m2

2.10
wc PERS
Pow: 1,6 m2

2.21
przygotowanie pacjenta
Pow: 13,4 m2

2.20
wybudzenie pacjenta
Pow: 12,6 m2

2.24
sala operacyjna
Pow: 37,5 m2

2.26
sterylizacja - brudna
Pow: 7,6 m2

2.23
sterylizacja - czysta
Pow: 6,6 m2

2.22
mag mat. sterylnych
Pow: 4,9 m2

2.25
śluza
Pow: 5,8 m2

2.29
magazyn
Pow: 2,1 m2

2.32
pokój socjalny
Pow: 15,6 m2

2.33
wc personelu
Pow: 1,1 m2

2.27
wc lekarzy
Pow: 2,8 m2

2.30
szatnia cz. brudna
Pow: 5,9 m2

2.31
węzeł sanitarny
Pow: 10,3 m2

2.34
mag. bielizny brudnej
Pow: 1,7 m2

2.07a
łaz pacjentów
Pow: 3,5 m2

2.14
umyw. pacjentów
Pow: 7,8 m2

2.28
korytarz
Pow: 10,5 m2

2.04
pok. pacjentów 1 os.
Pow: 10,9 m2

2.04a
łaz pacjentów
Pow: 2,8 m2
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zlew do wstępnego płukania
basenów,
na wys. 60 cm na d posadzką

umywalka ze stali, na szafce

zakres objęty przebudową projektowane wyposażenie
sanitarne

projektowane ściany GK, na proflu 75 mm,
dwustronnie podwójna płyta 12,5 mm,
wypełnienie z wełny mineralnej o wys.
izolacyjności akustycznej. w
pomieszczeniach mokrych zastować płytę
"zieloną"

drzwi projektowane

drzwi istniejące
do demontażu

gniazdo 230 V

brodzik w postaci obniżenia posadzki z
odpływem liniowym ze stali nierdzewnej

kratka wentylacyjna lub nawiewnik, w stolarce

230V
230V e

ściany wyburzane

ściany istniejące

10
 kP

A kaskada ciśnień
( pom. sanitarne wymagają odrębnych
układów)

oznaczenia

punkty poboru gazów medycznych

dozownik ręczników papierowych

p przycisk wezwań instalacji przyzywowej

kamera monitoringu wizyjnego pacjenta
(monitor w loży pielęgniarskiej)

V  O2  Air

TZG tablica zaworów gazów medycznych

miska ustępowa

panel nadłóżkowy

klimatyzator ścienny

kratka ściekowa w posadzce

sufitowe elementy wentylacji
mechanicznej

gniazdo zasilania 230 V - rezerwowe

projektowane gniazda w panelach przyłóżkowych :

230V r

M1 malowanie farbą zmywalną

M2
fartuch istniejących płytek ceramicznych
wys. 160 cm- do pozostawienia,
czyszczenie i konserwacja fug

M3

M4

projektowane płytki ceramiczne  -
projektowane
na pełną wysokość pomieszczenia

płytki ceramiczne na całym obwodzie
pomieszczenia  - do pozostawienia
(czyszczenie i konserwacja fug)
 wysokość 300 cm

P1 istniejące posadzki PVC- do pozostawienia

P2 posadzka kauczukowa - projektowana

P3 posadzka gresowa - projektowana,
antypoślizgowość R10

P4 posadzka kauczukowa - projektowana,
antypoślizgowość R9

S1
istniejące sufit- odnowienie powłoki,
malowanie farbą zmywalną, sufitową

S2 sufit podwieszony GK - projektowany ,
malowany farbą zmywalną

powierzchnie sufitów:

S3 sufit kasetonowy, istniejący, odnowienie
przez wymianę kasetonów

S4

gniazdo zasilania 230 V - ekwipotencjalne

sufit kasetonowy- higieniczny,
projektowany

okna od strony południowej i zachodniej, z zewnątrz okleić folią:
folia: Silver 44 XC  -  przeciwsłoneczna , redukująca ciepło słoneczne i
blask, jednocześnie przepuszczająca maximum światła do wewnątrz
pomieszczenia.

Przepuszczalość promieni UV:  1%
Przepuszczalność światła widzialnego: 52%
Odbicie światła widzialnego - zew. : 26%
Odbicie światła widzialnego - wew. : 26%
Redukcja energii słonecznej TSER: 56%
Redukcja energii słonecznej TSER 2: 60%

h = 250 cm wysokość sufitu podwieszonego

P1 istniejące posadzki ceramiczne do
pozostawienia, czyszczenie i konserwacja
fug

o

pojemnik na zużyte ręczniki i inne odpady
niemedyczne
dozownik papieru toaletowego

powierzchnie ścian:

powierzchnie podłóg:

parawan podwieszany na szynie
aluminiowej

zakres objęty remontem

prace budowlane projektowane wyposażenie sanitarne: pozostałe:

widok zestawu ze stali nierdzewnej
w pomieszczeniach brudowników

okna projektowane

L lustro nad umywalką, mocowane na kleju
zrównane z warstwą płytek ściennych,
wym
ok. 60 /120, na wys. 90 cm

md dozownik płynu dezynfekującego
dozownik mydła w płynie

elementy oświetlenia wg branży
elektrycznej

w ściane REI 60 , zastosować płyty typu
"fire"

r
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