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230V

230V e
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zakres objety przebudowg

zakres objety remontem

Sciany istniejgce

Sciany wyburzane

projektowane Sciany GK, na proflu 75 mm,
dwustronnie podwojna ptyta 12,5 mm,
wy‘:)einienie z wetny mineralnej o wys.
izolacyjnos$ci akustycznej. w
pqmleszczenlach mokrych zastowac ptyte
'zielong"

v¥ Sciane REI 60 , zastosowac piyty typu

n irell

okna projektowane
drzwi projektowane

drzwi istniejgce
do demontazu

projektowane gniazda w panelach przytézkowych :

gniazdo 230 V

gniazdo zasilania 230 V - ekwipotencjalne
gniazdo zasilania 230 V - rezerwowe

projektowane wyposazenie sanitarne:

projektowane wyposazenie
sanitarne

brodzik w postaci obnizenia posadzki z
odptywem liniowym ze stali nierdzewnej

kratka wentylacyjna lub nawiewnik, w stolarce

punkty poboru gazéw medycznych

przycisk wezwan instalacji przyzywowe;j

dozownik recznikéw papierowych

pojemnik na zuzyte reczniki i inne odpady
niemedyczne

dozownik papieru toaletowego

miska ustepowa

kratka sciekowa w posadzce

lustro nad umywalkg, mocowane na kleju
zrébwnane z warstwg ptytek sciennych,

wym
ok. 60 /120, na wys. 90 cm

dozownik ptynu dezynfekujgcego
dozownik mydta w ptynie

powierzchnie podtég:

istniejgce posadzki PVC- do pozostawienia

P1
P2 posadzka kauczukowa - projektowana
posadzka gresowa - projektowana,
P3 antyposlizgowos¢ R10
posadzka kauczukowa - projektowana,
P4 antyposlizgowos¢ R9
P1 istniejgce posadzki ceramiczne do )
ozostawienia, czyszczenie i konserwacja
ug
powierzchnie $cian:
M1 malowanie farbg zmywalng
fartuch istniejgcych ptytek ceramicznych
M2 wys. 160 cm- do pozostawienia,
czyszczenie i konserwacja fug
projektowane ptytki ceramiczne -
M3 projektowane ) i
na petng wysokos¢ pomieszczenia
plytki ceramiczne na catym obwodzie
M4 pomieszczenia - do pozostawienia
(czyszczenie i konserwacja fug)

wysokos¢ 300 cm

powierzchnie sufitow:

istniejgce sufit- odnowienie powtoki,
malowanie farbg zmywalng, sufitowg

S1

S2

S3

S4

sufit podwieszony GK - projektowany ,
malowany farbg zmywalng

sufit kasetonowK, istniejgcy, odnowienie
a

przez wymiane

setonow

sufit kasetonowy- higieniczny,
projektowany

Przepuszczalo$¢ promieni UV:
Przepuszczalno$¢ $wiatta widzialnego:
Odbicie $wiatta widzialnego - zew. :
Odbicie $wiatta widzialnego - wew. :
Redukcja energii stonecznej TSER:
Redukcja energii stonecznej TSER 2:

1%

52%
26%
26%
56%
60%

okna od strony potudniowej i zachodniej, z zewnatrz oklei¢ folia:

folia: Silver 44 XC - przeciwstoneczna , redukujgca ciepto stoneczne i
blask, jednoczes$nie przepuszczajgca maximum $wiatta do wewnatrz
pomieszczenia.

elementy oswietlenia wg branzy

elektrycznej

drzwi wyposazy¢ w automatyke do samoczynnego otwarcia
W razie pozaru- petnig funkcje napowietrzania pow. 2,8 m2

pozostate:

kaskada cisnien

( Eom; sanitarne wymagajag odrebnych
u

tadow)

kamera monitoringu wizyjnego pacjenta

(monitor w lozy pielegniarskiej)

tablica zaworéw gazéw medycznych

panel nadt6zkowy

klimatyzator Scienny

sufitowe elementy wentylacji
mechanicznej

wysokos¢ sufitu podwieszonego

parawan podwieszany na szynie
aluminiowe;j

widok zestawu ze stali nierdzewne;j
w pomieszczeniach brudownikow

umywalka ze stali, na szafce

zlew do wstepnego ptukania
basendw,
na wys. 60 cm na d posadzka

umywalka ze stali, na szafce

jednostka projektowa:

AP Projekt
antosz piotr
40-734 KATOWICE
HUCULSKA 5/1
TEL: 32 252 44 25,
501 096 676

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego
Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach

40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24

lokalizacja inwestyciji:

40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24
dziatka nr 246901_1.0002.AR_55.6

tytut projektu:

Projekt: Przebudowa 2 sal chorych na sale
pooperacyjna, przystosowanie weztéw sanitarnych
na parterze i pietrze dla oséb niepetnosprawnych,
modernizacja systemu przyzywowego, montaz
instalacji gazéw medycznych oraz malowanie
Oddziatu chirurgii Szczgkowo — Twarzowej

branza:
architektura

faza projektu:

PW

Tytut rysunku

wysoki parter (rzut
zasadniczy) - stan
projektowany

Projektant

arch. Piotr Antosz
upr. bud. nr 167/00

sprawdzajgcy:
arch. Maciej Jekietek
upr. bud. nr 1368/Kt/74
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