OPRACOWANIE ZAWIERA

I. CZESC OGOLNA

1.1.
1.2.
1.3.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
PODSTAWA OPRACOWANIA
ZAKRES OPRACOWANIA

Il. OPIS TECHNICZNY

I.1.
1.2.
11.3.
1.4.
IL.5.
11.6.
1.6.1.
11.6.2.
11.6.3.
11.6.4.
11.6.5.
11.6.6.

ZASILANIE

POMIAR ROZLICZENIOWY

WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
WYLACZNIK POZAROWY

TABLICA GLOWNA BUDYNKU

INSTALACJE

INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH
INSTALACJA OSWIETLENIA

INSTALACJA PRZYZYWOWA

INSTALACJA NADZORU WIZYJNEGO CCTV
INSTALACJA SAP

INSTALACJA OCHRONY PRECIWPORAZENIOWEJ

lll. OBLICZENIA TECHNICZNE

IV. SPIS RYSUNKOW




l. Czes¢é ogolna.

I.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne i niskoprgdowe zespotu pomieszczen
oddziatu chirurgii szczekowo — twarzowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
im. Andrzeja Mieleckiego, Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Francuskiej 20/24.

|.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- Zlecenia Inwestora

- podktady architektoniczno - budowlane budynku
- wytyczne technologiczne

- wytyczne i uzgodnienia branzowe

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzagdzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem

I.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczne wewnetrzne dla
zespotu pomieszczen oddziatu chirurgii szczekowo — twarzowej Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego, Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach:

- wewnetrzne linie zasilajgce

- tablice rozdzielcze pietrowe

- instalacje sity i gniazd wtyczkowych

- instalacje o$wietlenia ogélnego i miejscowego

- instalacje ochrony przeciwporazeniowej

- instalacje potaczen wyrownawczych

- instalacje przyzywowg

- instalacje SAP

- instalacje nadzoru wizyjnego CCTV

- instalacje ochrony przeciwporazeniowej



Il. Opis techniczny.

I1.1. Zasilanie

Zasilanie obiektu objetego niniejszym opracowaniem odbywacé sie bedzie na napieciu
0.4/0.231 kV z istniejgcej sieci rozdzielczej Szpitala.

Zasilanie mocg nierezerwowang odbywacC sie bedzie za pomocag linii kablowej typu
YKYZo 5x95 ktora zostanie wyprowadzona z istniejgcej rozdzielnicy Szpitala i zakohczona w
istniejacej tablicy gtbwne budynku TG. Istniejgca linia zasilajgca typu YKYZzo 5x50 zostanie
zdemontowana.

Zasilanie mocg rezerwowang odbywac sie bedzie za pomocg istniejgcej linii kablowej typu
YKYZo 5x25 ktéra wyprowadzona jest z istniejgcej rozdzielnicy Szpitala i zakonczona w

istniejgcej tablicy gtowne budynku TG.

11.2. Pomiar rozliczeniowy

Zasilanie budynku objetego niniejszym opracowaniem odbywa sie z zalicznikowej sieci
rozdzielczej Szpitala. Pomiar rozliczeniowy Szpitala jest zabudowany na poziomie sredniego

napiecia.

11.3. Wewnetrzne linie zasilajace

Z tablicy gtéwnej wyprowadzona zostanie :

- linia zasilajgca typu YKYZo 5x25 do projektowanej tablicy TW-2

ktéra utozona zostanie pod tynkiem réwnolegle z istniejaca linig zasilajgca tablice TW.
Pozostate linie zasilajgce pozostajg bez zmian.

PrzejScia wewnetrznej linii zasilajacej przez sciany i stropy zostang uszczelnione.

11.4. Wylacznik pozarowy

Budynek jest wyposazony w wytgczniki pozarowe zabudowane w bezposrednim sgsiedztwie

wejscia gtbwnego do budynku.

11.5. Tablica gtéwna budynku TG

Tablica gtébwna wymaga dostosowania do nowych potrzeb poprzez wyposazenie jej pola

rezerwowego w stosowne wkiadki bezpiecznikowe.
Z uwagi na wzrost mocy zapotrzebowanej nie wystepuje koniecznos¢ przebudowy tablicy

gtéwnej TG.



I.6. Instalacje elektryczne

Pomieszczenia budynku objete niniejszym opracowaniem wyposazone zostang w
nastepujace instalacje elektryczne:

- instalacja o$wietlenia ogélnego

- instalacja oswietlenia miejscowego

- instalacja o$wietlenia administracyjno - nocnego

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczenstwa
- instalacja sity

- instalacja zasilania aparatury elektromedycznej

- instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

- instalacja gniazd zasilania urzadzen informatyki

- instalacja ochrony przeciwporazeniowe;

- instalacja potaczeh wyréwnawczych

- instalacja przyzywowa

- instalacja nadzoru wizyjnego CCTV

- instalacja SAP

Wszystkie instalacje wykonane zostang pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu
podtynkowego.
W korytarzach i ciggach komunikacyjnych instalacje utozone zostang w korytkach

instalacyjnych utozonych w przestrzeni stropu podwieszonego.

11.6.1. Instalacja sily i gniazd wtyczkowych

Instalacja sity obejmujgca zasilanie wentylatorow, klimatyzatoréw oraz instalacja zasilania
aparatury elektromedycznej wykonana zostanie przewodami typu YDYZo o przekrojach
dostosowanych do mocy poszczegolnych urzadzen utozonymi pod tynkiem z zastosowaniem
osprzetu podtynkowego.

Doprowadzenie linii zasilajgcych do poszczegolnych urzadzen wykonane zostanie zgodnie z
wytycznymi zawartymi w DTR.

Instalacja gniazd wtyczkowych wykonana zostanie przewodami typu YDYZo 2,5 utozonymi
pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Gniazda wtyczkowe zabudowane zostana;

— W pomieszczeniach uzytkowych na wysokosci 0.8m



— w korytarzach i pomieszczeniach biurowych na wysokosci 0.3 m
— gniazda dla zasilania urzadzen TV dozorowej na wysokosci 2.2 m
Instalacja zasilana z istniejgcych pél tablic rozdzielczych.

Elementy instalacji klimatyzaciji i wentylacji zasilane z projektowanej tablicy TW-2.

11.6.2. Instalacja oswietlenia

1.6.2.1. Instalacja oswietlenia ogélnego i miejscowego

Dla celéw oswietlenia ogdlnego poszczegolnych pomieszczen zastosowane zostang oprawy
LED wyposazone w mleczny klosz zapewniajgce normatywne natezenie i nierownomiernosc
oSwietlenia.

Przyktadowe typu opraw okreslono na planie instalacyjnym.

W pomieszczeniach wyposazonych w strop podwieszony zastosowane zostang wbudowane
do stropu, w pozostatych pomieszczeniach oprawy natynkowe.

Dla celéw oswietlenia miejscowego zastosowane zostang oprawy natynkowe typu plafoniera
zabudowane na $cianach na wysokoséci 2.1 m.

Instalacja oswietleniowa wykonana zostanie przewodami typu YDYzo 1.5 utozonymi pod
tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Sterowanie oswietleniem ogélnym i miejscowym odbywacC sie bedzie za pomoca
wytgcznikow instalacyjnych podtynkowych instalowanych w poszczegodlinych
pomieszczeniach na wysokosci 1.4 m.

llosci i rodzaj opraw w poszczegodlnych pomieszczeniach dobrano na podstawie normy PN-
EN 12464-1.

11.6.2.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Dla celow oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego, kierunkowego i zapasowego) w
korytarzach i weztach komunikacyjnych zabudowane zostang dodatkowe oprawy
oSwietleniowe wyposazone w stosowane elektroinwertery z bateriami akumulatoréw
zapewniajgcymi 1 godzinng prace od chwili zaniku napiecia zasilajgcego.

Zataczanie opraw oswietlenia bezpieczenstwa oraz ewakuacyjnego — samoczynne z chwilg
zaniku napiecia w obwodzie oswietlenia ogdlnego — w czasie pracy bezawaryjnej oprawy
ciemne.

llosci i rodzaj opraw w poszczegolinych pomieszczeniach dobrano na podstawie normy PN-
EN 1838.



1.6.3. Instalacja przyzywowa.

Instalacja przyzywowa zostanie zrealizowane w oparciu o istniejgcy system w budynku.
Zmiany lokalizacyjne urzadzen wynikajg jedynie ze zmian lokalizacji wyposazenia

Pofgczenia systemu zrealizowane zostanie :

- przewodem typu YDY 2x1.5 — linia zasilajgca

- przewodem typu YTKSY 2x4x0.8 — magistrala sygnatowa.

- przewodem typu YTKSY 2x4x0.5 — pozostate potaczenia.

W/w linie utozone zostana:

- w korytku instalacyjnym utozonym w przestrzeni stropu podwieszonego korytarza

- pod tynkiem w rurach ochronnych RVKL 18 w pozostatych miejscach.

Instalacja wymaga jedynie zmiany lokalizacji istniejgcych urzadzen i z tego powodu
demontaz istniejacej instalacji nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig aby jej elementy

mozna wykorzysta¢ po modernizacji pomieszczen objetych opracowaniem.

11.6.4. Instalacja nadzoru wizyjnego CCTV

Poszczegdlne pomieszczenia wyposazone zostang w kamery nadzoru wizyjnego CCTV ktére
poprzez gniazda RJ45 oraz linie wykonane przewodami typu UTP 4x2x0.5 kat. 5e przytgczone
zostang do rejestratora ktory wraz z monitorem zlokalizowany zostanie w dyzurce jak
pokazano na planie.

Potgczenie pomiedzy rejestratorem a monitorem zrealizowane zostanie kablem HDMI.

Dla celow nadzoru wizyjnego zastosowane zostana;

- kamery sufitowe IP 4Mpix z modutem PoE

- rejestrator IP 16 kanatowy z modutem PoE oraz dyskami 2x2TB

11.6.5. Instalacja SAP

Istniejgca w budynku instalacja SAP zostanie ,doposazona” w adapter linii typu eBK 4G/2R
ktéry za pomocg przewoddéw typu YnTKSYekw 1x2x0.8 zostanie wigczony do istniejacej petli
instalaciji.

W/w adapter za pomocg stykéw wykonawczych sterowat bedzie wylgczeniem tablicy TW-2 z

ktorej zasilane beda urzadzenia wentylacji i klimatyzaciji.

11.6.6. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowane zostanie szybkie

wytaczenie obwodu.



Dla celéw ochrony wykorzystane zostang wydzielone zyty przewodow zasilajgcych.
Jako ochrona dodatkowa zastosowane zostang wytgczniki réznicowopragdowe o czutosci 30

mA zabudowane na tablicach zasilajgcych.



lll. Obliczenia techniczne

lll.1. Zestawienie mocy.
- podano na schemacie tablic TG i TW-2



IV. Rysunki

— Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC. Rys. nr IE-01
— Plan instalacji sity i gniazd wtyczkowych.

Rzut niskiego parteru. Rys. nr IE-02
— Plan instalacji sity i gniazd wtyczkowych.

Rzut wysokiego parteru. Rys. nr IE-03
— Plan instalacji sity i gniazd wtyczkowych.

Rzut pietra. Rys. nr |IE-04
— Plan instalacji elektrycznych.

Rzut dachu. Rys. nr IE-05
— Plan instalacji oswietlenia.

Rzut wysokiego parteru. Rys. nr IE-06
— Plan instalacji oswietlenia.

Rzut pietra. Rys. nr IE-07
— Plan instalacji przyzywowe;.

Rzut pietra. Rys. nr |[E-08
— Plan instalacji nadzoru TV.

Rzut pietra. Rys. nr IE-09
— Tablica TW-2.

Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC. Rys. nr IE-10
— Plan instalacji SAP.

Rzut pietra. Rys. nr IE-11

— Legenda oznaczenie opraw oswietleniowych. Rys. nr IE-12



