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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Instalacja c.o.
1/45331100-7 |INSTALACJA C.O. ll.pietro
1.1/45331100-7 |Instalacja wewnetrzna c.o.
1|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1.1/0418-07 grzejnik ptytowy higieniczny bocznozasilany typ 20/600/1600
konsola montazowa $cienna do grzejnikéw H600
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm|szt.
d.1.1/0418-07 grzejnik ptytowy higieniczny dolnozasilany typ 20s/900/900
konsola montazowa $cienna do grzejnikow H900
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt.
d.1.1]0425-03 Grzejnik fazienkowy 1600/400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt.
d.1.1]0425-03 Grzejnik fazienkowy 1100/400
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1]0412-02 Zawor termostatyczny katowy 1/2"
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6/KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1]0412-02 Zawor powrotny katowy 1/2"
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7/KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1]0412-02 Zestaw przytgczeniowy do grzejnika tazienkowego wraz z zaworem termosta-
tycznym i glowicg
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8/KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1.1/0215-04 Gfowica termostatyczna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
9/KNR 0-13 Rurociggi o $r. 15 mm m
d.1.1]0128-01
analogia
50 m 50,000
RAZEM 50,000
10|KNR-W 4-02 |Wpigcie grzejnikdw w istniejgce piony szt.
d.1.1]0118-01
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
11|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1.1/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe |m
d.1.1/0406-05 w budynkach niemieszkalnych
50 m 50,000
RAZEM 50,000
13|KNR-W 2-15 | Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1.1]0436-01
8 urz. 8,000
RAZEM 8,000
1.2/45331100-7 |Demontaze
14/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1.2/0521-02
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
15/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 10- |m
d.1.2/0506-01 15 mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.3/45450000-6 |Roboty budowlane
16/ KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1.3/0339-01 mentowej
20 m 20,000
RAZEM 20,000
17|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szeroko$ci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |[m
d.1.3/0328-01 nymi w $cianach z cegiet
20 m 20,000
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RAZEM 20,000
18/ KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen- |m
d.1.3{0210-01 tach z betonu zwirowego
10 m 10,000
RAZEM 10,000
19/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.1.3/0207-01 do 0.015 m2 w podtozach, stropach i $cianach
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2/45331100-7 |INSTALACJA C.O. - wysoki parter
2.1/45331100-7 |Wewnetrzna instalacja c.o.
20|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm|szt.
d.2.1/0418-07 grzejnik ptytowy higieniczny dolnozasilany typ 20s/900/900
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1]0412-02 Zawor podigczeniowy grzejnikowy katowy 1/2"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.2.1/0215-04 Gfowica termostatyczna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 15 mm m
d.2.1]0128-01
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
24|KNR-W 4-02 |Wpigcie grzejnikdw w istniejgce piony szt.
d.2.1]0118-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacii c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.2.1/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.2.1/0406-05 w budynkach niemieszkalnych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
27|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.1/0436-01
1 urz. 1,000
RAZEM 1,000
2.2/45331100-7 |Demontaze
28|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.2.2/0521-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
29/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 10- |m
d.2.2/0506-01 15 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2.3/45450000-6 |Roboty budowlane
30|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen- |m
d.2.3|0210-01 tach z betonu zwirowego
5 m 5,000
RAZEM 5,000
31|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.2.3/0207-01 do 0.015 m2 w podtozach, stropach i scianach
5 m 5,000
RAZEM 5,000
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