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A.OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania dla inwe-
stycji: ,Przebudowa 2 sal chorych na sale pooperacyjng, przystosowanie
weztdw sanitarnych na parterze i pietrze dla oséb niepetnosprawnych,
modernizacja systemu przyzywowego, montaz instalacji gazéw medycz-
nych oraz malowanie Oddziatu Chirurgii Szczekowo — Twarzowej.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
— projekt budowlany
— podktady architektoniczne,
— inwentaryzacja w niezbednym zakresie,
— ustalenia z Inwestorem,
— normy i wytyczne projektowania w stuzbie zdrowia.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOWA

Budynek Kliniki Chirurgii Twarzowo — Szczekowej jest budynkiem wol-
nostojgcym usytuowanym na terenie Szpitala Klinicznego Slaskiej
Akadamii Medycznej w Katowicach przy ul. Francuskiej 20 — 24.
Budynek 3-kondygnacyjny w konstrukcji murowanej ze stropami cera-
micznymi.

Wyposazony jest w instalacje:
— wody zimnej,
— wody cieptej i cyrkulacyjnej,
— kanalizacji sanitarnej,
— p.poz z hydrantami @25 z wezem o dt. 30m,
— kanalizacji deszczowej,
— gazéw medycznych,
— wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej,
— centralnego ogrzewania,
— elektrycznej sity i Swiatta.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa 2 sal chorych na sale po-
operacyjng, przystosowanie dwoch weztéw sanitarnych na parterze
i pietrze dla osob niepetnosprawnych i niniejsze opracowanie obejmu-
je:

— instalacje centralnego ogrzewania.



4. STAN ISTNIEJACY INSTALACJI C.O.

Przewody rozprowadzajgce - petle centralnego ogrzewania zabudo-
wane sg w piwnicy pod jego stropem, a piony prowadzone w Scianach
| tzw. "szachtach". Przewody z rur stalowych i sporadycznie z tworzy-
wa. Grzejniki w wiekszosci obiektu panelowe i ptytowe.

5. STAN PROJEKTOWANY
W ramach niniejszego projektu przewidziano:
— adaptacje istniejgcego uktadu centralnego ogrzewania, w tym
wiekszosci grzejnikéw,
— wymiane istniejgcych grzejnikbw na nowe (ptytowe) zgodnie
Z czescig rysunkowg projektu,
— dobudowe grzejnikow tzw. tazienkowych w tazienkach,
— wykonanie podejs¢ do projektowanych grzejnikow,
w przedmiotowej kubaturze.

2.1 Sktadowe projektowanej instalacji
Przewody
— z rur Pex/Alu/Pex fgczonych przez zaciskanie.

Prowadzenie przewodow:
— gafazki do grzejnikow w bruzdach w scianach pod tynkiem.

Grzejniki:
— ptytowe i ptytowe higieniczne,
— tazienkowe.

Armatura:
— grzejnikowa;
e podwojne bloki zaworowe,
e gtowice termostatyczne,
o wktadki zaworowe,
— odcinajgca - kurki kulowe gwintowane,
— regulacyjna - zawory termostatyczne,
— odpowietrzajgca - automatyczne zawory odpowietrzajgce z za-

worem stopowym.
Izolacja termiczna - wszystkie przewody izolowane otulinami z pianki

poliuretanowe.



6. BIERNE ZABEZPIECZENIE P. POZ.
6.1. Przejscie p.poz dla rur z tworzyw sztucznych

Przejscie przez stropy kondygnaciji i dylatacje:

— dla przewoddéw o Dz<s25mm — zastosowac ogniochronng pecz-
niejgcg mase uszczelniajgcg np. CFS-IS firmy Hilti i wypetni¢ na
gt. 50mm pozostatg przestrzen wypetni¢ wetng mineralna.

— dla przewoddéw o Dz>25mm — zastosowacé opaski ogniochronne
np. CP648-E firmy Hilti zaktadane na rure, pozostatg szczeline
wypetni¢ masg uszczelniajgcg ogniochronng CFS-IS firmy Hilti.

6.2. Przed rozpoczeciem uszczelniania przejscia p. poz./ montazu

opasek nalezy usung¢ nierownosci na okoto otworu (np. dziury, odpryski
spowodowane wykuciem otworu) poprzez zatynkowanie materiatem
niepalnym.

6. PROBA CISNIENIOWA

Instalacje z rur poddac probie w postaci proby wstepnej, gtownej
i koncowej zgodnie z zaleceniami producenta rur. Prébe wstepng do-
konac na cisnienie 1,5 roboczego.

7. UWAGI KONCOWE
Catos¢ realizowac zgodnie z:

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzew-
czych COBRTI INSTAL 2003,

— o0bowigzujgcymi normami i zarzgdzeniami,

— przepisami BHP i P.poz.

— zaleceniami producentoéw urzgdzen i armatur

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji central-
nego ogrzewania COBRTI INSTAL 2001r.

Uzyte w projekcie materiaty i urzgdzenia (w tym gabaryty) konkret-
nych producentow wynikajg z koniecznosci przeprowadzenia obli-
czen. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw (réwnowaznych)
pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wykonania
niezbednych obliczen potwierdzajgcych prawidtowos¢ zastosowania
zamiennikow.



B. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

| URZADZEN
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI
1 2 3 4
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA -1 PIETRO
Grzejnik ptytowy bocznozasilany higienicz-
1 ny:
typ 20
— 600/1600 4 szt.
Grzejnik ptytowy dolnozasilany higieniczny:
typ 20S
— 900/900 1 st
Grzejnik fazienkowy
— 1800/400 1 szt.
— 1100/400 2 szt.
2 Zawor termostatyczny kgtowy %’ 4 szt.
3 Zawor powrotny kgtowy V2’ 4 szt.
Zestaw podtgczeniowy grzejnikowy 1 szt
Katowy 3/4’ )
Kompletny zestaw przytgczeniowy do grzej-
nika tazienkowego wraz z zaworem termo- 3 szt.
statycznym i gtowicg
4 Gtowica termostatyczna wraz z obejmg za- 5 szt.
bezpieczajgcg przed manipulacjg i kradzie-
zg
5 Rury Pex:
— Dnil5 50m
6 Whiecie grzejnikow w istniejgce piony 8 kpl. | Zasilanie + powroét
DEMONTAZE
7 Demontaz istn. grzejnika ptytowego 6 szt. | W pom. 2.17, 2.15,
2.07, 2.06
8 Demontaz istn. rur stalowych podejscio-
wych:
— Dnil5 20 m
ROBOTY BUDOWLANE
9 Wykucie bruzd w Scianie o wymiarze 5x5 20 mb Zasilanie+powroét
cm
10 Zamurowanie bruzd dla j.w. 20 mb
Wykucie bruzd w posadzce o wymiarze 5x5 | 10 mb Zasilanie+powrot
cm
Zamurowanie bruzd dla j.w. 10 mb




Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI
1 2 3 4
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — WYSOKI PARTER
24 - . S _
Grzejnik ptytowy dolnozasilany higieniczny:
typ 20S
— 900/900 1 szt
26 Zestaw podtgczeniowy grzejnikowy 1
, szt.
kgtowy 3/4
29 Gtowica termostatyczna wraz z obejmg za- 1 szt.
bezpieczajgcg przed manipulacjg i kradzie-
23
30 Rury Pex:
— Dni5 10 m
31 Wopiecie grzejnikdédw w istniejgce piony 1 kpl. | Zasilanie + powrot
DEMONTAZE
Demontaz istn. grzejnika ptytowego 2szt. | Wpom. 1.18,1.19
Demontaz istn. rur stalowych podejscio-
wych:
— Dnil5 10 m
ROBOTY BUDOWLANE
Wykucie bruzd w posadzce o wymiarze 5x5 | 5 mb Zasilanie+powrot
cm
Zamurowanie bruzd dla j.w. 5 mb




