BRANZA SANITARNA

INWESTYCJA: Przebudowa 2 sal chorych na sale pooperacyjng, przy-

stosowanie = weztdbw  sanitarnych  na  parterze
i pietrze dla os6b niepetnosprawnych, modernizacja
systemu przyzywowego, montaz instalacji gazow me-
dycznych oraz malowanie Oddziatu Chirurgii Szczeko-
wo - Twarzowej

FAZA PROJEKTU: projekt budowlany

ZAWARTOSC PROJEKTU:
— czes¢ opisowa,
— czesS¢ rysunkowa:

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nrS.1 —rzut niskiego parteru — inst. wod. — kan. skala 1:100
nrS.2 —rzut wysokiego parteru — inst. wod. — kan. skala 1:100
nrS.3 —rzut 1 pietra — inst. wod. — kan. skala 1:100
nrS.4 - rzut wysokiego parteru — inst. c.o. skala 1:100
nrS.5 —rzut 1 pietra—inst. c.o. skala 1:100
nrS.6 - rzut wysokiego parteru — inst. gazow med. skala 1:100
nrS.7 —rzut 1 pietra — inst. gazow med. skala 1:100
nrS.8 —rzut niskiego parteru — inst. went. i klim. skala 1:100
nrS.9 —rzut wysokiego parteru — inst. went. i klim. skala 1:100
nr S.10 —rzut 1 pietra — inst. went i klim. skala 1:100
nr S.11 —rzut dachu —inst. went. i klim. skala 1:100

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

— podktady budowlane,

— inwentaryzacja w niezbednym zakresie,

— ustalenia z Inwestorem,

— normy i wytyczne projektowania w stuzbie zdrowia.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOWA
Budynek Kiliniki Chirurgii Twarzowo — Szczekowej jest budynkiem wol-
nostojgcym usytuowanym na terenie Szpitala Klinicznego Slgskiej
Akadamii Medycznej w Katowicach przy ul. Francuskiej 20 — 24.
Budynek 3 kondygnacyjny w konstrukcji murowanej ze stropami cera-
micznymi.



Wyposazony jest w instalacje:
— wody zimnej,
— wody cieptej i cyrkulacyjnej,
— kanalizacji sanitarnej,
— p.poz z hydrantami @25 z wezem o dt. 30m,
— kanalizacji deszczowej,
— gazow medycznych,
— wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej,
— centralnego ogrzewania,
— elektrycznej sity i Swiatta.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa 2 sal chorych na sale po-
operacyjng, przystosowanie dwoch weztdw sanitarnych na parterze
| pietrze dla osob niepetnosprawnych i niniejsze opracowanie obejmu-
je:

— instalacje wody zimnej,

— instalacje wody p.poz. hydrantowej,

— instalacje wody cieptej i cyrkulaciji,

— instalacje centralnego ogrzewania,

— instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (chtodzenie)

z klimatyzatorami Sciennymi,
— instalacje gazéw medycznych.

A. INSTALACJA WOD. — KAN.

1. STAN ISTNIEJACY

Przewody rozprowadzajgce wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zabu-
dowane sg pod stropem niskiego parteru, a piony w tzw. "szachtach".
Przewody rozprowadzajgce wody p. poz. hydrantowej zabudowane sg
pod stropem niskiego parteru, a piony w scianach.

Przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniem na ze-
wnatrz zabudowane pod posadzkg niskiego parteru, a piony w tzw.
"szachtach" wspdlne w prowadzeniu z wodg zimng, cieptg i cyrkula-

cyjna.

2. STAN PROJEKTOWANY
W ramach niniejszego projektu przewidziano:
— adaptacje istniejgcej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne;j
oraz p.poz. hydrantowej — piondw i przewodow rozprowadzaja-
cych pod stropem niskiego parteru,



— adaptacje istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej — pionéw
i przewoddw odptywowych pod posadzkg niskiego parteru; trzy
piony $50 przewidziane do wymiany na ¢110,

— demontaz wszystkich przyboréw sanitarnych z ich punktami
czerpalnymi i odptywowymi w przebudowywanej kubaturze,

— doprowadzenie wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacyjnej do pro-
jektowanych punktéw poboru wody,

— odprowadzenie sciekow z projektowanych przyboréw,

— doprowadzenie wody hydrantowej do nowoprojektowanych hy-
drantéw @25 o dt. weza 30mb.

3. SKLADOWE PROJEKTOWANEJ INSTALACJI
Przewody:

— przewody kanalizacji sanitarnej — z rur kanalizacyjnych PCV kie-
lichowych w kolorze popielatym,

— przewody wodne — z rur z tworzywa tgczonych przez zgrzewa-
nie,

— przewody wody hydrantowej — z rur stalowych ocynkowanych tg-
czonych za pomocg tgcznikdw na gwint.

Prowadzenie przewodow wody zimnej i wody cieptej:
— podejscia do armatury czerpalnej w posadzkach oraz
w Scianach w bruzdach pod tynkiem.

Prowadzenie przewodow kanalizacji sanitarnej:
— podejscia odptywowe z przyboréw sanitarnych w Scianach
w bruzdach pod tynkiem oraz po wierzchu scian i obudowane.

Przybory sanitarne:
— typowe szpitalne oraz ogdélnego zastosowania.

Armatura:
— odcinajgca: kurki kulowe gwintowane,
— toaletowa i zZlewozmywakowa, baterie stojgce i wiszgce, a w nie-
ktérych pomieszczeniach uruchamiane bez kontaktu z dtonia.

Hydranty:
— hydranty @25 w szafkach podtynkowych i natynkowych z wezem
potsztywnym dt. 30mb

Zapotrzebowanie wody zimnej, wody cieptej oraz ilos¢ odprowadza-
nych sciekdw — w ilosci nie wigkszej od dotychczasowe.



B.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. STAN ISTNIEJACY
Przewody rozprowadzajgce - petle centralnego ogrzewania zabudo-
wane sg w piwnicy pod jego stropem, a piony prowadzone w Scianach
i tzw. "szachtach". Przewody z rur stalowych i sporadycznie z tworzy-
wa. Grzejniki w wiekszosci obiektu panelowe i ptytowe.

2. STAN PROJEKTOWANY
W ramach niniejszego projektu przewidziano:

adaptacje istniejgcego ukfadu centralnego ogrzewania, w tym
wiekszosci grzejnikow,

wymiane istniejgcych grzejnikbw na nowe (ptytowe) zgodnie
z czescig rysunkowg projektu,

dobudowe grzejnikow tzw. tazienkowych w tazienkach,
wykonanie podejs¢ do projektowanych grzejnikow,

w przedmiotowej kubaturze.

2.1 Sktadowe projektowanej instalacji
Przewody

z rur Pex/Alu/Pex taczonych przez zaciskanie.

Prowadzenie przewodow:
— gatazki do grzejnikdw w bruzdach w Scianach pod tynkiem.

Grzejniki:
— ptytowe i ptytowe higieniczne,
— tazienkowe.

Armatura:
— grzejnikowa;

e podwajne bloki zaworowe,
e gtowice termostatyczne,
o wkiadki zaworowe,
odcinajgca - kurki kulowe gwintowane,
regulacyjna - zawory termostatyczne,
odpowietrzajgca - automatyczne zawory odpowietrzajgce z za-
worem stopowym.

Izolacja termiczna - wszystkie przewody izolowane otulinami z pianki
poliuretanowe;j.



C.INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

1. STAN ISTNIEJACY
W strukturze budowlanej obiektu zabudowane sg z rur miedzianych
nastepujgce gazy medyczne:
a) instalacja tlenu,
b) instalacja prozni medycznej,
c) instalacja sprezonego powietrza.

2. STAN PROJEKTOWANY
W ramach niniejszego projektu przewidziano adaptacje istniejgcej in-
stalacji gazow medycznych w obiekcie z:
— zabudowg nowego odcinka na poziomie wysokiego parteru ist-
niejgcej instalacji tlenu i instalacji prozni medycznej,
— przebudowe instalacji tlenu, prozni i powietrza medycznego z
podtgczeniem do przewodow zrédtowych, w przedmiotowej ku-
baturze 1-go pietra.

2.1 Sktadowe projektowanej instalacji
Przewody - z rur miedzianych, bez szwu, ciggnionych, tgczone przez
lutowanie lutem twardym przy uzyciu ztgczek lub ksztattek.
Prowadzenie przewoddéw - w przestrzeni stropu podwieszanego
i w Scianach w bruzdach pod tynkiem.
Szafki SZKG - strefowy zespot kontroli gazéw, petnigey funkcije:
— zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw bedgcych pod
ci$nieniem,
— pomiar i wskazanie cisnienia lub podcisnienia gazow,
— generowanie sygnatow do potrzeb sygnalizacji awaryjnej,
— sygnalizowanie w sposob optyczny i akustyczny stanow
alarmowych przekroczenia cisnienia max i min,
— fizyczne oddzielenie (odciecie) instalacji,
— awaryjne otwarcie bez uzycia klucza,
— awaryjne zasilanie gazow sprezonych.

2.2. kaczenie rurociggow
Potaczenie nieroztgczne rurociggow winny by¢é wykonane lutem
twardym LS-45 przy uzyciu odpowiednich ztgczek lub ksztattek.

2.3. Zktagczki i ksztattki
Rurociggi o srednicy mniejszej niz 22*1,0 nalezy tgczy¢ poprzez
zastosowanie rozttaczania koncowek rur (kielichowanie stalowym
trzpieniem) i trojnikow. tuki nalezy wykonaC poprzez giecie rur.



Dopuszcza sie tgczenie rurociggdéw przez zastosowanie typowych
ztgczek (prostych, trojnikdw i kolanek).

Rurociggi o srednicy rownej lub wiekszej od 22*1,0 nalezy tgczyc¢
przy uzyciu typowych ztgczek, trojnikdw i kolanek.

2.4. Punktu poboru

W Sciennej podtynkowej tablicy poboru gazu ,TPG”, panelach i
kolumnach przytézkowych powinny by¢ zamontowane punkty
poboru zgodnie z projektem technologii.

Wszystkie punkty poboru muszg odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-EN737-3 ,Punkty poboru dla sprezonych gazow
medycznych i prozni” oraz w PN-92/M-75300 ,Punkty poboru i wtyki
— 0go6lne wymagania i badania”. Dodatkowo ze wzgledu na to, iz
produkowany w kraju osprzet dostosowany jest do systemu AGA,
dla tlenu, podtlenku azotu, sprezonego powietrza 0,5 MPa i prozni
zaleca sie montaz punktéw poboru AGA typ MC 70 Ilub
rownowaznych. Jako punkty poboru gazéw anestetycznych nalezy
stosowac punkty poboru typ 2 wg Normy Europejskiej nr EN 737-4.

2.5. Sygnalizacja

Stan cisnienia dla poszczegolnych gazéw kontrolowany jest
w strefowym zespole kontrolnym SZKG wyposazonym w czujniki
ciSnienia. Zmiana cisnienia powyzej / ponizej dopuszczalnego
traktowana jest przez czujniki jako stan awaryjny i sygnalizowana
przez wbudowany sygnalizator optyczny i akustyczny. Dodatkowo
w ramach projektu podfgczono sygnalizatory zewnetrzne
umiejscowione na obrebie catego obiektu w poblizu zatok
pielegniarskich.
Zakres uruchomienia czujnikdéw gazu:

— sprezone powietrze (As) - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej

0,6MPa
— préznia (V) - powyzej - 0,04 MPa (0,06 MPa abs)
— Tlen (O,) - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6 MPa

D. WENTYLACJA i KLIMATYZACJA

1. Rodzaje wentylacji i klimatyzacji

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje wentylacji i klimatyzaciji:

a) wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna 2z grzaniem
i chtodzeniem (catoroczne normowanie temperatury powietrza na-
wiewanego) oraz nawilzaniem realizowana za pomocg dachowej cen-



trali wentylacyjnej, obstugujgca pom. wzmozonego nadzoru medycz-
nego 5 os. (pom. 2.07) na 1 pietrze — uktad N1W1;

wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z grzaniem
i chtodzeniem (catoroczne normowanie temperatury powietrza na-
wiewanego) realizowana za pomocg dachowej centrali wentylacyjnej,
obstugujgca pom. izolatki (pom. 2.08a) i Sluzy
(pom. 2.08a) na 1 pietrze — uklad N2W2;

wentylacja mechaniczna wywiewna realizowana za pomocag wentyla-
tora kanatowego, obstugujgca pom. w.c., tazienke i pom. porzgdkowe
(pom. 1.15, 1.15a, 1.15b, 1.16, 1.17, 1.19) na wysokim parterze —
uktad WK1;

wentylacja mechaniczna wywiewna realizowana za pomocag wentyla-
tora kanatowego, obstugujgca brudownik (pom. 1.18)
na wysokim parterze — uktad WK2;

wentylacja mechaniczna wywiewna realizowana za pomocag wentyla-
tora kanatowego, obstugujgca ftazienki (pom. 2.04a, 2.07a)
na 1 pietrze — uktad WKa3;

wentylacja mechaniczna wywiewna realizowana za pomocag wentyla-
tora  kanatowego, obstugujgca pom. tazienki pacjentow
(pom. 2.08b) na 1 pietrze — uktad WK4;

wentylacja mechaniczna wywiewna realizowana za pomocag wentyla-
tora kanatowego, obstugujgca pom. w.c., tazienke i pom. porzgdkowe
(pom. 2.10, 211, 212, 213, 214, 2.15) na 1 pietrze
— ukfad WKS5;

wentylacja mechaniczna wywiewna realizowana za pomocag wentyla-
tora kanatowego, obstugujgca brudownik (pom. 2.17)
na 1 pietrze — uktad WKG6;

instalacja wody lodowej wraz z agregatem chtodniczym jako zrédto
chtodu dla chtodnic central wentylacyjnych N1W1 i N2W2.
klimatyzacja freonowa pom. 0.01 (pok. asystentow) i 0.09 (magazyn)
realizowana poprzez uktad klimatyzacji typu Multi Split — uktad K1;
klimatyzacja freonowa pom. 1.03 (poczekalnia), 1.14a (pok. przygo-
towan) i 1.26 (pok. zabiegowy) realizowana poprzez uktad klimatyza-
cji typu Multi Split — uktad K2;

klimatyzacja freonowa pom. 2.09a (pok. przygotowan) realizowana
poprzez ukfad klimatyzacji typu Split — ukiad K3;

m) klimatyzacja freonowa pom. 0.20 (sala wyktadowa) realizowana po-

n)

przez uktad klimatyzaciji typu Split — uktad K4;
klimatyzacja freonowa pom. 1.07 (pok. ordynatora), 1.08 (sekretariat)
realizowana poprzez uktad klimatyzacji typu Multi Split — uktad K5;



2. Zatozenia projektowe

a)

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego wg PN-PN-76/B-
03420:
-lato t;=30°C, ¢ =45% (Il strefa klimatyczna)
Do doboru chtodnic central went. przyjeto: t,=30°C, ¢=60%
- zima t;=-20°C, ¢ = 100% (lll strefa klimatyczna).
Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w zime
wg PN-78/B-03421:
- w.c.: tw=20°C (o nie ustala sie),
- fazienka: ty=24°C (¢ nie ustala sie),
- pom. ogolne: ty=20°C zima,
- pom. wzmozonego nadzoru medycznego ty=22+25°C, ¢=40+60%,
- izolatka ty=22+25°C, ¢=30+60%,
llos¢ powietrza wentylacyjnego na cele bytowe:
- min. 20 m®h/osobe.
llos¢ powietrza wentylacyjnego na cele sanitarne:
- 70 m%h/prysznic i min. 5 wym./h,
- 50 m°/h/oczko w.c.,
- 30 m*/h/pisuar.

3. Tabela ilosci powietrza wentylacyjnego

. . Kub. | Krotnos¢ | llos¢ powie- .
Pomieszczenie [m3] [1/h] trza [m3/h] Uwagi
Nr Nazwa N w N w
2 3 4 5 6 7 8
UKLAD N1W1
Centrala wentylacyjna
Pom. wzmozonego nadzoru nawiewno - wywiewna
2.07 medycznego 5 os. 82 | 116110,0 ) 950 | 820 Vn=950 m3/h
Vw=820 m3/h
>N1W1| 950 | 820
) UKLAD N2w2
2.08 |Sluza 9 45 | 56 | 40 50 | Centrala wentylacyjna
nawiewno - wywiewna
Vn=470 m3/h
2.08a |lzolatka 33 | 13,1] 15,2 | 430 | 500 |Vw=550 m3/h
>N2w2| 470 | 550
1.15 | Umyw. pacjentéw 20 - |15 ] - 30 |UKLAD WK1
Wentylator kanatowy
1.15a |Wc M 3 - 14,4 - 50 Vw=320 m3/h
1.15b |Wc K 3 - 14,4 - 50
1.16 |Woc pers. 4 - 18,7 - 80
1.17 | Pom. porzgdkowe 4 - 7,0 - 30
1.19 |tazienka pacjentéw 16 - 51 - 80
ZWK1| - 320




. . Kub. | Krotnos¢ | llos¢ powie- .
Pomieszczenie [m?] [1/h] trza [m°/h] Uwagi
Nr Nazwa N w N w
1 2 3 4 5 6 7 8
UKLAD WK2
1.18 | Brudownik 8 - |50 - 40 | Wentylator kanatowy
Vw=40 m3/h
SWK2| - 40
2.04a |taz. pacjentéw 8 - 9,3 - 70 | UKLAD WK3
Wentylator kanatowy
2.07a |taz. pacjentéw 9 - 7,4 - 70 | Vvw=140 m3/h
SWK3| - 140
UKLAD WK4
2.08b |tazienka pacjentéw 10 - 6,8 - 70 | Wentylator kanatowy
Vw=70 m3/h
SWK4 | - 70
2.10 |Woc pers. 4 - 18,7 - 80 |UKLAD WK5
i} i} Wentylator kanatowy
211 |WcM 3 15,6 50 Vw=330 m3/h
2.12 | Pom. porzgdkowe 4 - 7,5 - 30
213 |WcK 3 - 15,6 - 50
2.14 | Umyw. pacjentéw 21 - 1,4 - 30
2.15 |tazienka pacjentéw 17 - 54 - 90
SWK5| - 330
UKLAD WK6
2.17 | Brudownik 8 - |52 - 40 | Wentylator kanatowy
Vw=40 m3/h
SWK6| - 40

4. Projektowane centrale wentylacyjne

Uktad N1W1 — pom. nadzoru medycznego (pom. 2.07)

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna, dachowa, z atestem higie-
nicznym do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, z odzyskiem ciepta
w postaci wymiennika glikolowego, z chtodnicg glikolowg
(7/12 st.C) o mocy chtodniczej Qch=11,8 kW, z nagrzewnicg elektryczng
o0 mocy grzewczej Qgrz=7,3 kW, z nawilzaczem parowym o wydajnosci
pary Gp=10,4 kg/h, z filtrem EUS i EU9 na nawiewie i EU5 na wywiewie,
z kpl. automatyki.

Vn=950 m°/h, dPn=700 Pa,

Vw=820 m*/h, dPn=350 Pa,

Moc elektryczna:
— wentylatory nawiew, wywiew: Pel.=1,5+0,75 kW /400 V,
— nagrzewnica elektryczna: Pel.=7,3 kW (znamionowa 14 kW),
— nawilzacz parowy: Pel.=12,8 kW.




Uktad N2W2 - izolatka (pom. 2.08a) i sluza (pom. 2.08)
Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna, dachowa, z atestem higie-
nicznym do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, z odzyskiem ciepta
w postaci wymiennika krzyzowego przeciwprgdowego, z chtodnicg gliko-
lowg (7/12 st.C) o mocy chtodniczej Qch=5,9 kW, z nagrzewnicg elek-
tryczng o mocy grzewczej Qgrz=1,4 kW, z filtrem EU5 i EU7 na nawiewie
i EUS na wywiewie, z kpl. automatyki.
Vn=470 m°/h, dPn=300 Pa,
Vw=550 m*h, dPn=300 Pa,
Moc elektryczna:

— wentylatory nawiew, wywiew: Pel.=0,75+0,75 kW / 400 V,

— nagrzewnica elektryczna: Pel.=1,4 kW (znamionowa 14 kW).

5. Opis instalacji wentylacji

Uktad N1W1 — pom. nadzoru medycznego (pom. 2.07)
Zaprojektowano uktad nawiewno - wywiewny N1W1 z odzyskiem ciepta
w postaci wymiennika glikolowego, z normowaniem temperatury powie-
trza nawiewanego w okresie catorocznym. Dla zapewnienia odpowied-
nich  warunkow  wilgotnosci powietrza w  okresie zimowym
w centrali wentylacyjnej zaprojektowano nawilzacz parowy.

Uktad wentylacyjny N1W1 obstuguje pom. wzmozonego nadzoru me-
dycznego 5 os. (pom. 2.07) na 1 pietrze zgodnie z tabelg ilosci powietrza
oraz czescig rysunkowg projektu.

Instalacja wentylacji realizowana za pomocg centrali wentylacyjnej zloka-
lizowanej na dachu.

Dystrybucja powietrza poprzez kanaty wentylacyjne izolowane zakon-

czone:

— nawiewnikami sciennymi z filtrem H13;

— kratkami wentylacyjnymi wywiewnymi wyposazonymi w przepustnice
regulacyjna.

Czerpanie swiezego powietrza za pomocg zbiorczego kanatu czerpnego
dla uktadu N1W1 i N2W2 zakonczonego czerpnig S$cienng o wym.
500x400 mm. Wyrzut zuzytego powietrze za pomocg wyrzutni $cienne;j
o wym. 635x440 mm.



Uktad N2W2 - izolatka (pom. 2.08a) i sluza (pom. 2.08)
Zaprojektowano uktad nawiewno - wywiewny N2W2 z odzyskiem ciepta
w postaci wymiennika krzyzowego przeciwprgdowego, z normowaniem
temperatury powietrza nawiewanego w okresie catorocznym.

Uktad wentylacyjny N2W2 obstuguje pom. izolatki (pom. 2.08a) i Sluzy
(pom. 2.08) na 1 pietrze zgodnie z tabelg ilosci powietrza oraz czescig
rysunkowg projektu.

Instalacja wentylacji realizowana za pomocg centrali wentylacyjnej zloka-
lizowanej na dachu.

Dystrybucja powietrza poprzez kanaty wentylacyjne izolowane zakon-

czone:

— kratkami wentylacyjnymi nawiewnymi i wywiewnymi wyposazonymi
w przepustnice regulacyjng;

— zaworami wentylacyjnymi nawiewnymi i wywiewnymi wyposazonymi
w Srube regulacyjna.

Czerpanie swiezego powietrza za pomocg zbiorczego kanatu czerpnego
dla uktadu N1W1 i N2W2 zakonczonego czerpnig $cienng o wym.
500x400 mm. Wyrzut zuzytego powietrze za pomocg wyrzutni scienne;j
o wym. 635x440 mm.

Uktady WK1+-WK6 — wentylatory kanatowe

Zaprojektowano uktady wentylacji mechanicznej wywiewnej obstugujgce
poszczegolne pomieszczenia zgodnie z tabelg ilosci powietrza wentyla-
cyjnego i czescig rysunkowg projektu. Nawiew do pomieszczen poprzez
nawiewniki okienne oraz kratki kompensacyjne w drzwiach i/lub podcie-
cie w dolnej czesci drzwi.

Instalacja wentylacji realizowana za pomocg wentylatorow kanatowych
wyposazonych w regulatory obrotow umozliwiajgce wstepng nastawe
wydatku poszczegdlnych uktadéw wentylacyjnych. Dystrybucja powietrza
poprzez kanaty wentylacyjne zakonczone zaworami wentylacyjnymi wy-
wiewnymi wyposazonymi w Srube regulacyjng. Wyrzut powietrza wpiety
do istniejgcych kanatéw wentylacji grawitacyjne;j.

6. Opis instalacji wody lodowej

Jako zrodto chtodu dla powietrza nawiewanego przez centrale wentyla-
cyjine N1W1 i N2W2 zaprojektowano agregat wody lodowej
o mocy chtodniczej Qch=17,7 kW zlokalizowany na konstrukcji wsporczej
na dachu zgodnie z czescig rysunkows.



Agregat chtodniczy zlokalizowany z zachowaniem wymaganej przestrze-
ni serwisowej. Instalacja wody lodowej (glikol 38%, tz/tp=7/12 st.C) pro-
wadzona bedzie od agregatu chtodniczego do chtodnic central wentyla-
cyjnych N1W1 i N2W 2 zlokalizowanych na dachu.

Agregat wody lodowej chtodzony powietrzem wyposazony uktad pom-

powy.

Sktadowe instalacji wody lodowej:
— rury PP izolowane,
— armatura: odcinajgca, regulacyjna, filtracyjna i pomiarowa.

7. Opis instalacji klimatyzacji

W celu zapewnianie wymaganej temperatury w pomieszczeniach
w ktorych przechowywane sg leki oraz w celu zapewnienia komfortu
uzytkowania wybranych pomieszczen zaprojektowano klimatyzatory typu
Split i Multi Spilit:

— klimatyzatory typu Multi Split — uktad K1:
e klimatyzator scienny K1.1 o mocy chtodniczej Qch=3,5 kW obstu-
gujgcy pom. 0.01 (pok. asystentow),
e klimatyzator scienny K1.2 o mocy chtodniczej Qch=2,1 kW obstu-
gujgcy pom. 0.09 (magazyn),
e jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej Qch=7,1 kW.

— klimatyzatory typu Multi Split — uktad K2:

e klimatyzator scienny K2.1 o mocy chtodniczej Qch=2,6 kW obstu-
gujgcy pom. 1.03 (poczekalnia),

e klimatyzator scienny K2.2 o mocy chtodniczej Qch=2,1 kW obstu-
gujagcy pom. 1.14a (pok. przygotowan),

e klimatyzator scienny K2.3 o0 mocy chtodniczej Qch=3,5 kW obstu-
gujacy pom. 1.26 (pok. zabiegowy),

e jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej Qch=8,0 kW.

— klimatyzator typu Split — uktad K3:
e klimatyzator $cienny K3 wraz z jednostkg zewnetrzng, o mocy
chtodniczej Qch=2,6 kW obstugujacy pom. 2.09a (pok. przygoto-
wan).

— klimatyzator typu Split — uktad K4:
e klimatyzator Scienny K4 wraz z jednostkg zewnetrzng, o mocy
chtodniczej Qch=5,1 kW obstugujacy pom. 0.20 (sala wyktadowa).



— klimatyzatory typu Multi Split — uktad K5:
e klimatyzator scienny K5.1 o mocy chtodniczej Qch=2,6 kW obstu-
gujgcy pom. 1.07 (pok. ordynatora),
e klimatyzator scienny K5.2 o mocy chtodniczej Qch=2,1 kW obstu-
gujgcy pom. 1.08 (sekretariat),
e jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej Qch=5,2 kW.

Jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw zlokalizowane na dachu na kon-
strukcji wsporczej w postaci podstaw gumowych — zgodnie z czescig ry-
sunkowg projektu.

Instalacja freonowa:

Rury miedziane, chtodnicze, izolowane, tgczone przez lutowanie twarde.
Prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego / obudowie gipsowe;.
Instalacja freonowa prowadzona na zewnagtrz w korytkach systemowych.

Instalacja skroplin:

Rury PP, faczone przez zgrzewanie. Wpiecie do piondéw kanalizacyjnych
za pomocg syfondw. Prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego /
obudowie gipsowe;j.

Sterowanie:

Klimatyzatory wyposazone w sterownik przewodowy zamontowany na
state na Scianie przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia (lub innym
wskazanym przez Inwestora miejscu — nalezy ustalic na budowie pod-
czas montazu).

8. Przewody wentylacyjne

Z blachy stalowej ocynkowanej prowadzone w przestrzeni stropéw pod-

wieszonych lub w obudowie gipsowej wzdtuz Scian:

— kanaty okragte — rury Spiro o ztgczach mufa-nypel,

— kanaty elastyczne — flex — tgczone na opaski zaciskowe,

— kanaty prostokatne — z blachy stalowej ocynkowanej tgczone na kot-
nierze z uszczelkg samoprzylepna.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy zabudowac klapy rewizyjne

umozliwiajgce czyszczenie kanatow wentylacyjnych zgodnie z PN.

9. Izolacja termiczna i dzwiekochtonna

— kanaty wentylacyjne (prowadzone w kubaturze budynku) izolowane
matami z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej gr. 40 mm
i gr. 80 mm prowadzone na zewnetrz budynku — na dachu. Dodatko-
wo kanaty prowadzone na zewnetrz budynku nalezy obudowac
ptaszczami z blachy ocynkowanej;



ttumiki szumu na instalacji wentylacyjnej;
podfaczenia elastyczne central wentylacyjnych i wentylatorow kana-

towych z kanatami;

centrala wentylacyjna w obudowie akustyczno — termicznej.

10. Zabezpieczenie p. poz.
Kanaty wentylacyjne wykona¢ z materiatdw niepalnych. Zamocowania
przewodow do elementéw budowlanych nalezy wykona¢ z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku po-
zaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
klapy odcinajgcej. W kanatach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ in-
nych instalaciji.

11. ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
na cele wentylacji i klimatyzacji

L.p

Urzadzenie

Moc elektryczna [kW]

LATO

ZIMA

Centrala wentylacyjna N1W1

- wentylatory: 2,25 kW
- nagrzewnica elektryczna: 1,9 kW
(moc znamionowa 14 kW)

- wentylatory: 2,25 kW

- nagrzewnica elektryczna: 7,3 kW
(moc znamionowa 14 kW)

- nawilzacz parowy: 12,18 kW

- wentylatory: 1,5 kW

- wentylatory: 1,5 kW

2 | Centrala wentylacyjna N2W2 | - nagrzewnica elektryczna: 0,9 kW | - nagrzewnica elektryczna: 1,4 kW
(moc znamionowa 14 kW) (moc znamionowa 14 kW)
3 | Agregat wody lodowe;j 8,17 KW / 400 V -
4 | Wentylator kanatowy WK1 59W/230V 59W/230V
5 | Wentylator kanatowy WK2 27 W /230 V 27 W /230V
6 | Wentylator kanatowy WK3 27 W /230 V 27 W /230V
7 | Wentylator kanatowy WK4 27 W /230V 27 W /230V
8 | Wentylator kanatowy WKS5 59W/230V 59W/230V
9 | Wentylator kanatowy WK6 27 W /230V 27 W /230V
10 Klimatyzatory typu Multi Split 2.87 KW /230 V )
- uktad K1
Klimatyzatory typu Multi Split )
11| uktad K2 3,58 kKW /230 V
Klimatyzatory typu Split )
12 - uklad K3 1,5 kW /230 V
Klimatyzatory typu Split
13 - uklad K4 2,3kW /230 V -
Klimatyzatory typu Multi Split
14 |~ uktad K5 1,78 KW /230 V -
26,98 kw 24,86 kw

E. SYSTEM BIERNYCH PRZEGROD OGNIOWYCH

Instalacja przewodowa przechodzgca przez oddzielne strefy pozarowe —
przepusty w przegrodach budowlanych uszczelnione zostang odpowied-
nimi ogniochronnymi masami.




