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ID D1-win D6 D8 ! D8l* D9 D9* D9l* D10* D10p D10p 6 D11 D11p n D12 n D15p

Rodzaj działania

Odporność ogniowa EIS 60 EIS 30 EIS 30 EIS 60 EIS 60 EIS 30 EIS 30 EIS 30

Sygnalizacja ogniowa

Blokada rozwarcia drzwi

Ilość 1 1 1 1 6 1 5 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 37

Szerokość 133 60 60 90 80 90 90 90 90 90 110 100 100 100 110 110 110 110 120 150

Wysokość 200 1325 1325 184 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Orientacja L P P L L L P L L L P L P L P L P P L

Elewacja
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Powierzchnia otworu okna/drz... 0,7 1,0 1,0 1,9 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,5 2,0 2,5 2,3 2,5 2,5 3,0 3,0 3,4 3,3

Akcesoria samozamykacz kratka nawiewna kratka nawiewna prześwit dołem, 15 cm kratka nawiewna samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz napęd, otwieranie na przycisk i z
systemu SAP

Zdefin. przez użytk. 1 drzwi do windy
systemowe, element

ścianek lamelowych na
dachu

systemowe, element
ścianek lamelowych na

dachu
drewniane, laminowane systemowe, dla ścianek

laminowanych aluminiowe drewniane, laminowane drewniane, laminowane systemowe, dla ścianek
laminowanych

systemowe, dla ścianek
laminowanych drewniane, laminowane drewniane, laminowane aluminowe, szklenie w

klasie EI60, bezpieczne
aluminowe, szklenie w

klasie EI60, bezpieczne
aluminowe, szklenie w

klasie EI30, bezpieczne
aluminowe, szklenie w

klasie EI30, bezpieczne
aluminiowe, szklenie

bezpieczne

aluminiowe, szklenie bezpieczne,
kontrola kolejności

zamykania,otwarcie w razie pożaru

Tekst użytkownika  2

Zamek z wkładką patentową łazienkowy, systemowy uchwyt stały, łazienkowy łazienkowy łazienkowy, systemowy łazienkowy, systemowy

Współczynnik U

Zestawienie Drzwi

ID o1 o1p o2p

Ilość 2 2 2

Wysokość 250 155 162

Szerokość 80 126 126

Orientacja

Elewacja

Klasa odporności ogniowej EI60 EI60 EI60

Współczynnik U brak wymagań U<= 0,9 W/m2 K U<= 0,9 W/m2 K

Zestawienie Okien

uwaga:
- przed zamówieniem stolarki pobrać wymiary z natury
- drzwiową stolarkę pożarową wyposażyć w samozamykacze
- okna pożarowe wykonać jako aluminowe, zamykane na klucz,
z możliwością otwarcia na czas mycia, kolor lakieru RAL 7034,
wykonać nowe parapety - z materiału niepalnego np. granit,
wykonać nowe okapniki z blachy powlekanej w kolorze stolarki,
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