Przebudowa 2 sal chorych na sale pooperacyjng, przystosowanie weztéw sanitarnych na parterze i pietrze dla oséb
niepetnosprawnych, modernizacja systemu przyzywowego, montaz instalacji gazow medycznych oraz malowanie
Oddziatu chirurgii Szczekowo — Twarzowej

OCENA TECHNICZNA

Budynku Oddziatu Chirurgii Twarzowo-Szczekowej wraz oceng mozliwosci wykonania robot
z zakresu Projektu Budowlanego -Przebudowy 2 sal chorych , przystosowania weziéw
sanitarnych dla osob niepetnosprawnych , modernizacji instalacji przyzywowej , montazu
instalacji gazéw medycznych oraz malowania w Szpitalu Klinicznym przy ul. Francuskiej
20/24 w Katowicach

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowity;

-Umowa z Inwestorem

-uzgodnienia z Uzytkownikiem ,

-projekt architektury i projekty branzowe , opracowane przez Pracownig ,

-Projekt Budowlano-Wykonawczy Przebudowy Budynku istniejgcego Oddziatu Chirurgii
Twarzowo-Szczekowej wraz z dobudowg , opracowany przez Pracownie SENS w 2002 r,

-pomiary inwentaryzacyjne , wizje lokalne na budowie ,
-uzgodnienia miedzybranzowe |,

-obowigzujgce przepisy i normy.

2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Ocena Techniczna wraz z mozliwoscig wykonania robét ,
Przebudowy Budynku Oddziatu Chirurgii Twarzowo-Szczekowe] przy ul. Francuskiej w
Katowicach , w zakresie jw.

W ramach opracowania sporzgdzono;
-opis techniczny

3.STAN ISTNIEJACY

BUDYNEK GLOWNY

Budynek Oddziatu Chirurgii Twarzowo-Szczekowej sklada sie w 2 oddylatowanych
segmentéw. Starszy — gtéwny zostat zrealizowany w |l potowie XX wieku , dobudowa
zrealizowana okoto roku 2005.

Budynek gtéwny dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem , zrealizowany w technologii
tradycyjnej. Budynek jest uzytkowany dla potrzeb Szpitalnych. W wyniku przebudowy nie
nastgpi zmiana sposobu uzytkowania Budynku.

Konstrukcja budynku ; fundamenty budynku — brak danych, $ciany budynku murowane z
cegly petnej o grubosciach 64,51,38 i 25 cm, stropy nad piwnicg odcinkowe - na belkach
stalowych , nad parterem i pietrem gestozebrowe typu DMS z rozstawem belek co okoto 65
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cm , dach z ptyt betonowych , pokrycie 2xpapa wykonczenie budynku standardowe .Budynek
wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng ,CO , wentylacji mechanicznej , elektryczna,
teletechniczng oraz gazéw medycznych. .

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono wystepowania zarysowan ,
uszkodzen czy ugie¢ elementéw konstrukcyjnych.

DOBUDOWA

Budynek dwukondygnacyjny z fragmentarycznym podpiwniczeniem, Konstrukcja budynku
murowana , z elementami nosnymi zelbetowymi ;fundamenty —tawy zelbetowe H=35 i 40 cm,
pod stupem zelbetowym stopa fundamentowa, sciany piwnic z cegty petnej klasy 10 MPA
zaprawa 3 MPA , sciany parteru i pietra warstwowe , czes¢ nosna z cegty kratowki 10 MPa ,
zaprawa 3 MPa ,miejscowo wystepujg stupy i ramki zelbetowe , stropy wylewane grubosci 10
i 9 cm , klatka schodowa Zelbetowa -ptytowo-belkowa, szyb windowy Zelbetowy oddylato-
wany od catosci budynku, pokrycie dachu blacha trapezowa T55x188 — gr. 0,88 mm ,
utozona na sciankach i belkach stalowych , pokrycie dachu papa, wykonczenie budynku
standardowe.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym ., nie stwierdzono wystepowania uszkodzen .,
zarysowan czy ugie¢ elementow konstrukcyjnych.

4.PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA , Z OCENA MOZLIWOSCI JEJ WYKONANIA

Zakres przebudowy zostanie ograniczony do parteru , pietra i dachu budynku.

W ramach przebudowy przewiduje sie;

-wyburzenie czesci Scianek dziatowych — nie stanowig podparcie stropéw — nie zostanie
naruszona konstrukcja budynku

-wykonanie nowych $cianek — zaprojektowano scianki lekkie , stropy przeniosg bezpiecznie
obcigzenia

-powiekszenie otworu drzwiowego przy wejsciu do budynku

Przy wejsciu do klatki schodowej na najnizszym poziomie istnieje ramka zelbetowa od
poziomu -1,40 do +1,97 , a przestrzehh wewnatrz ramki ma szerokosé 179 cm. Dopuszcza sie
powiekszenie otworu drzwiowego na petng szerokos¢ przestrzeni wewnatrz ramki , bez
naruszania elementow zelbetowych tj. stupow bocznych i wiencéw dolnego i gérnego.
Ewentualne wolne przestrzenie nalezy wypetni¢ zabudowg lekka gipsowa. Nie zostanie
naruszona konstrukcja budynku.

-wykonanie otworow pod klapy dymowe

W budynku dobudowanym istnieje nad klatkg ptyta zelbetowa gr. 9 cm z wiencami
obwodowymi . Nad ptytg istnieje przekrycie dachu z blachy trapezowej. Dla wykonania
otworu konieczne bedzie podparcie wycinanego fragmentu piyty belkg podtuzng dwuteows i
poprzeczng . Konieczne bedzie wykonanie Scianki zelbetowej obwodowej pod klape , z
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réwnoczesnym podparciem piyty zelbetowej i wycinanej blachy fatdowej. Belki przy otworze
przeniosg obcigzenia na sciany.

W budynku gtéwnym nad klatka istnieje strop DMS , z belkami utozonymi na scianach
wewnetrznej korytarzowej i zewnetrznej . Konieczne bedzie wykonanie konstrukgciji ,
podpierajgcej wycinane fragmenty belek , oraz belki poprzecznej .Przewiduje sie wykonanie
Scianki obwodowej zelbetowej pod klape , z rbwnoczesnym podparciem odtwarzanych
fragmentow plytek dachowych zelbetowych. Belki przeniosg obcigzenia na $ciany.

Pod tozyskami belek nalezy wykona¢ poduszki betonowe oraz nie wolno naruszaé wiencéw
obwodowych. Konieczne bedzie wykonanie zabezpieczeh pozarowych i antykorozyjnych
elementéw stalowych .

-otworowanie stropéw

Przewiduje sie wykonanie niewielkich otworéw w stropach pod ruraz i przewody
wentylacyjne. Otwory nalezy wykonywac tak , by nie naruszac¢ belek stropu , stalowych nad
piwnicg oraz belek prefabrykowanych DMS nad parterem i pietrem. Rury instalacyjne
prowadzi¢ w rurach ostonowych , wybite przestrzenie wokot rur ostonowych zabetonowad.

-konstrukcja pomostu pod urzgdzenia wentylacyjne

Dla niewielkich urzgdzen przewidziano wykonanie konstrukcji wsporczych z profili stalowych,
ciezarem zostang obcigzone ptytki dachowe i strop.

Dla central wentylacyjnych mozna wykona¢ pomost roboczy z przestrzenig montazowa ,
Stupki pomostu nalezy sytuowac tak , by obcigzyty bezposrednio $ciany klatki schodowe;.

-prace instalacyjne i wykonczeniowe.
Szczegdty wg PB/PW wg. projektow branzowych , bez naruszania konstrukcji budynku.

5.WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

Budynek , oba segmenty, Oddziatu Chirurgii Twarzowo-Szczekowej jest w dobrym stanie
technicznym.

Zakres prac przewidzianych w Projekcie Budowlanym nie naruszy konstrukciji budynku i jej
bezpieczenstwa.

-roboty nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi

-prace prowadzi¢ zgodnie z wymogami sztuki budowlanej i pod statym nadzorem
technicznym z zachowaniem zasad BHP

-w przypadku watpliwosci czy stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego z przyjetym w
projekcie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta konstrukcji.



