INSTALACJA ODZYSKU GLIKOLOWEGD DLA CENTRALI WENT. N1W1
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1-POMPA OBIEGOWA G=0,4 m3/h, Hp=6 m H,0

P-ZAWER REG. DWUDROGOWY (TRaJPRZELOTOWY)
. z SILOWNIKIEM (WG DOSTAWCY AUTOMATYKI
b CENTRALD

C ) 3-PRZEPONOWE NACZYNIE WZBIORCZE
0 POJEMNOSCI 12 dm’

4-7AWER BEZPIECZENSTWA
10 np. SYR TYP 1915 DNIS CIS. OTWARCIA 2,5 BAR

'ﬁ - S5-ZAWER RAWNDWAZACY DN20
13?_‘ C 13 6-CZUINIK TEMPERATURY CZYNNIKA POSREDNIEGH

DNed

(WG DOSTAWCY AUTOMATYKI CENTRALD
= 1P /=ZAWER KULOWY GWINTOWANY DN20

I 8-0DPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY DNIS
[ /AWOREM STOPOWYM

9-MANOMETR F1100, 0-3 BAR
10-TERMOMETR 0-40 C

11-Z¢ACZKA DO WEZA

12-ZAVER SPUSTOWY KULOWY DniS
12-ZAVER KULOWY Dn2o

13-ZAWBR KULOWY Dneo0
[ZOLOWANA RURA PP #25x2,3 - 3 m
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UWAGA: )
JAKD CZYNNIK OBIEGOWY ZASTOSDWAC 357 RUZTWBR ANTIFROGENU N.

SCHEMAT NR 3




