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linia obniżenia sufitu

linia obniżenia sufitu

zlew na wysokości 50 cm

umywalka ma szafce

zlew do wstępnego płukania
basenów,

na wys. 60 cm na d posadzką

pochwyty dla niepełnosprawnych

siedzisko
prysznicowe dla

niepełnosprawnych

pochwyty dla
niepełnosprawnych

obudowa stelarzy GK
wys. 120 cm

obudowa stelarza GK
wys. 120 cm

urządzenie zintegrowane
wc+ dezynfektor

obudowa GK na pełną
wysokość pomieszczenia

obudowa GK na pełną wysokość pomieszczenia

parapet obrobić za pomocą
płytek ściennych
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MODUŁOWE PANELE ŚCIENNE, POSADZKA
ORAZ STROP LAMINARNY- DO POZOSTAWIENIA
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OAz6
istniejące
okno oddymiające,
pow. czynna 1,00 m2

OA z 5
istniejące
okno oddymiające,
pow. czynna 1,00 m2

KD 1
klapa  oddymiająca,
pow. czynna 1,27 m2

wymagane  :
25,3  m2 x 5%= 1,26 m2
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KD 2
klapa  oddymiająca,
pow. czynna 1,0 m2

wymagane  :
19,7 m2 x 5%= 0,98 m2
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wyłaz

dachowy

istniejący
wyłaz

dachowy

h = 313 cm
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2.K1
klatka schodowa
Pow: 25,3 m2

2.01
pom. techniczne
Pow: 7,8 m2

2.02
szacht windowy
Pow: 6,4 m2

2.03
korytarz
Pow: 68,8 m2

2.05
pok. pacjentów 4.os.
Pow: 27,6 m2

2.06
pok. pacjentów 5 os.
Pow: 26,9 m2

2.07
pok.wzmożonego nadzoru medycznego 5 os.
Pow: 28,3 m2

2.08a
izolatka
Pow: 10,5 m2

2.08
śluza
Pow: 3,3 m2

2.08b
łazienka pacjentów
Pow: 3,8 m2

2.09
punkt pielegniarski
Pow: 4,3 m2

2.09a
pok. przygotowań
Pow: 5,7 m2

2.17
brudownik
Pow: 2,9 m2

2.16
kuchnia oddziałowa
Pow: 13,2 m2

2.19
wc pacjenta
Pow: 2,3 m2

2.18
śluza pacjenta
Pow: 11,1 m2

2.K2
klatka schodowa
Pow: 19,7 m2

2.15
łazienka pacjentów
Pow: 6,3 m2

2.12
pom. porządkowe
Pow: 1,5 m2

2.13
wc K
Pow: 1,2 m2

2.11
wc M
Pow: 1,2 m2

2.10
wc PERS
Pow: 1,6 m2

2.21
przygotowanie pacjenta
Pow: 13,4 m2

2.20
wybudzenie pacjenta
Pow: 12,6 m2

2.24
sala operacyjna
Pow: 37,5 m2

2.26
sterylizacja - brudna
Pow: 7,6 m2

2.23
sterylizacja - czysta
Pow: 6,6 m2

2.22
mag mat. sterylnych
Pow: 4,9 m2

2.25
śluza
Pow: 5,8 m2

2.29
magazyn
Pow: 2,1 m2

2.32
pokój socjalny
Pow: 15,6 m2

2.33
wc personelu
Pow: 1,1 m2

2.27
wc lekarzy
Pow: 2,8 m2

2.30
szatnia cz. brudna
Pow: 5,9 m2

2.31
węzeł sanitarny
Pow: 10,3 m2

2.34
mag. bielizny brudnej
Pow: 1,7 m2

2.07a
łaz pacjentów
Pow: 3,5 m2

2.14
umyw. pacjentów
Pow: 7,8 m2

2.28
korytarz
Pow: 10,5 m2

2.04
pok. pacjentów 1 os.
Pow: 10,9 m2

2.04a
łaz pacjentów
Pow: 2,8 m2
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