SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I
NISKOPRADOWYCH
Przebudowa dwéch sal chorych na sale pooperacyjna, przystosowanie weztéw sanitarnych na
parterze i pietrze dla oséb niepetnosprawnych, modernizacja systemu przyzywowego, montaz
instalacji gazow medycznych oraz malowanie oddziatu chirurgii szczekowo- twarzowej

KOD CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH

KOD CPV 45311000-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

KOD CPV 45317000-2 INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z uktadaniem i montazem elementdw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodéw, montaz
osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z:

- uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych

— montazem opraw, osprz¢tu, urzadzen 1 odbiornikdow energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i
robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

— kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczego6lnos$ci montaz
elementdw osprzetu instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatow w sposob 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,

— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany
element instalacji elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jako$ci, wymogoéw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobow oznaczania, metod badan i prob
oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla
potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodno$ci - dokument w formie o§wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnosc¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.



Cze$¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej Iub urzadzenia,
ktory

w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s3 cze¢$cia czynna).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czg¢sci przewodzacych dostgpnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow elektrycznych
w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zesp6t materiatdéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddow, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciagéw rownoleglych przewodow itp.

Grupy materiatow stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaly podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciagowe, dtawice, ztaczki i szyny,

zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii (§wiatlo, ciepto, energi¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwo$ci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i polaczenia z
instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zzrodet §wiatta, ochrony zrodet §wiatla przed wptywami zewnetrznymi i
ochrony $rodowiska przed szkodliwym dzialaniem zrodta §wiatla a takze do uzyskania odpowiednich
parametréw $wietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczna
wymiang zrodet swiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet $wiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra,
abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody) i gazoéw, a
ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii
elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
polaczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu

instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodow
majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastgpujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek

- osadzanie kotkow w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytoéw do rur i przewoddw,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Czes¢ dostepna - przewodzaca czg$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w
zasiggu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktorym czlowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze
si¢ znalez¢ bez korzystania ze srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazow itp.), ktora podczas normalne;j
pracy nie jest pod napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalez¢é w momencie zaktocenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia



np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep
posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrédlowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace si¢ przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzaca czgscia, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknigta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym
znajduja si¢ stopy.

Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementdw w czgéci dostepne;,

na ktorych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej rdznicy potencjatow
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub
izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym $rodowisku znajduje.

Uziemienie - zesp6t srodkow i urzadzen shuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego polaczenia elektrycznego.

Moze wystepowacé jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uziomow naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci

lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

- Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody - gorna czg$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.
Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢ metalowe lub
zelbetowe elementy dachu (szczegodlnie te, ktore wystaja ponad dach).

Rodzaje zwodow:

- Zwody naturalne - zewngtrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachow, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementow dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spelnione sa dodatkowe warunki:

1. grubosé¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogq przedostac sie do wnetrza budynku,

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako zwody
naturalne, ze wzglgdu na konstrukcje dachu lub koniecznos$ci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody
montowane bezposrednio na obiekcie okresla si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad
obiektem nazywa si¢ izolowanym. Rozr6znia si¢ zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i

pionowe. Ochrong odgromowg z zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano
ochrong klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodow pionowych lub poziomych wysokich nazwano
ochrong strefowg. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokos$ci montazu zwodow, aby caty
chroniony obiekt znalazt si¢ w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jego kat ochronny).
Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow lub elementow instalacji
uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwo$ci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza si¢ tu
nastgpujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytow i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, ktére maja by¢ chronione np. czgséci
metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztoéw itp.

Ochrona wewnetrzna - zespot dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrong przed skutkami
wyladowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementow metalowych, zachowanie odpowiednich odstepow
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
»Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacj¢ rob6t montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:



- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.
7 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zamdéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian

Dz. U. z 2005 . Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.

z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczace stosowania
wyrobow,

- protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 . -

Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywacé na podstawie dokumentacji projektowe;j i
szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialéw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwiazan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
- spetniania tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdéw energii elektrycznej nalezy stosowac
przewody, kable, osprzet oraz aparaturg i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat deklaracj¢ zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone

do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materialéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody



Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla rodzaju
pomieszczenia i powloke ochronng.

Jako materialy przewodzace nalezy stosowac miedz, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powtoka ochronng do uktadania na stale, w
ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; ilo§¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napigcie znamionowe izolacji 750V.

Jako materiaty przewodzace nalezy stosowac miedz.

2.2.2, Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i oslony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chronic¢
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgal¢zienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gldwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatlow o wytrzymatosci elektrycznej
powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne
na temperatur¢ otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja stosowania
rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementdéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, sluza do montazu gniazd i tacznikow
instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z
materialow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 1 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka,
jednoczesnie zapewniaja stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystgpuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo -
wtynkowe, podlogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich
wielkoS$ci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgalezna lub
przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o przekroju zyly do

6 mmo. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikow instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do
mocowania osprz¢tu za pomoca ,,pazurkow" i/ lub wkretow.

Pozostaly osprzet - ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obshugi; wyrdézni¢ mozna kilka grup
materiatow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.3. Sprzet instalacyjny

Laczniki ogodlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowowtynkowych:

- Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca
wkretow lub ,,pazurkow".

- Laczniki natynkowe i1 natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania bezposrednio na podtozu
(Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.

- Zaciski do taczenia przewodoéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mmo.

- Obudowy facznikow powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

- Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.4. Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca wkretow lub ,,pazurkow".

— Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewoddéw, w tym do podiaczenia
styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do polaczenia przewodow powinny umozliwia¢ wprowadzenie przewodoéw o przekroju od 1,5+6,0 mm>
w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.



Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Sprzet oSwietleniowy

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o§wietleniowych, przy czym
przekroj przewodow utozonych na state nie moze by¢é mniejszy od 1 mmz, a napigcie izolacji nie moze

by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych
elementow budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

2.2.6. Zwody

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Zaleca si¢, aby wymiary elementow zastosowanych w ochronie odgromowej byly dobierane, w zalezno$ci od
rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako zwody poziome na dachu nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu — blachodachéwke.

Na kominach wykona¢ zwody poziome, nieizolowane, niskie.

Przewody odprowadzajace wykona¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.

- Jako materiaty przewodzace stosowac stal ocynkowana. Przy uktadaniu zwodow poziomych nalezy
zachowywa¢ minimalne odlegtosci od powierzchni podtoza nie mniej niz 2 cm.

Katy ochronne nieizolowanych zwodoéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczac 45°.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw do rob6t montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobdéw i materiatow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnoscei kable i przewody nalezy przechowywac na bgbnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,,K"), kofice przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciagtos¢ zyl, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o§wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed
wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

2.4. Warunki przechowywania materialéw

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnoscei kable i przewody nalezy przechowywac na bgbnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,,K"), konce przewodoéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciagtos¢ zyl, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszcz, mrdz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

Prace mozna wykonywacé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7,



pkt 4.

4.2.Transport materialow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materialéw do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnow: -i - 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV

45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i
stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanaldw instalacyjnych, wykonanie $lepych
otworéw poprzez podkucie we wngce albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne

otwordw w sufitach, Scianach lub podtozach,

- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwiacych lub wspornikow, konsoli,
wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podltozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow
(pkt2.2.2.),

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich uktadania. Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej
$rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sa w tablicy ponize;j.

Najmniejsze dopuszczalne promienie luku

- laczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu
$ciany byla zrownana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do §rodka puszki na gleboko$é¢ do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla
utatwienia wciggania kabli 1 przewoddéw wg dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodow zgodne z ich wyszczegolnieniem i
charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST.

W przypadku tatwosci weiggania kabli i przewodow, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa
$cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.
5.3. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej
Te elementy instalacji montowaé¢ w koncowej fazie robdt, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkregtami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikoéw energii
elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ polaczen.

Zrédta $wiatha i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow
1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedng wytrzymato$¢ na
wycigganie wtyczki i gniazda.



Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.
W sanitariatach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzg¢tu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikdéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystgpowat u gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczac¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego zacisku, a przewod neutralny do prawego zacisku.

Przewod ochronny bedacy zyla przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedacg kombinacja barwy
zielonej 1 z6tte;j.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i schematami.
5.4. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystgpuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada si¢ z potaczenia wyr6wnawczego:
gtownego (gléwna szyna wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczes$nie
dostgpnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewod wyrownawczy.
Potaczenia wyréwnawcze gtdéwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z czg$ciami
przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyr6wnawcze gtowne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. w piwnicy.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspolnego punktu - gldwnej szyny uziemiajace;.

W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy
stosowac iskierniki .

Dla instalacji potagczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne obwody oswietleniowe
nalezy stosowaé¢ odgromniki zaworowe pomig¢dzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-07
pkt 6

6.2. Szczegélowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i
uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin czeSciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatow

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementoéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda techniczng przy uzyciu
woltomierza, ktorego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz
zrodto pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
- stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawcg montazu,

- poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegolnych
obwodoéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem
rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu
na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.



7. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU PODANO W ST »Wymagania ogolne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.1. Szczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym
w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodow: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej: szt., kpl.

- Dla elementow instalacji piorunochronnej szt., m

7.2. W specyfikacji technicznej szczegélowej dla robét montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczegdlnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla
odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wptyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podioza do montazu kabli i przewodow, lacznikéw, gniazd, opraw o§wietleniowych,
urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzgtu,

- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji elektrycznej np. zasilanie

pomp, wentylatoréw.

8.2.2. Odbior czeSciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robdt zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktore
ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisami i
projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napi¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciagtosci
zyt 1 zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamieséci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne"

Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robot i1 ich koncowym odbiorze lub etapami okre$§lonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.



Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
instalacyjne uwzgledniaja rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokos$ci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystegpuje),

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w specyfikacji technicznej
szczegolowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujgte sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezb¢dnych do
wykonania robot na wysoko$ci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowié¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST robot w zakresie instalacji oraz opraw
elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obciazalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje

oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i

basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
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specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach

rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898 Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych

instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146 Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z

maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow

urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogodlne zasady systemu

alfanumerycznego.

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo

cyframi.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Czgs$¢

1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1 Puszki i obudowy do sprzgtu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 1: Wymagania og6lne.

PN-EN 60799 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1 Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czg¢s¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych

instalacji domowych i podobnych. Cze¢$¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu

przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych

instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu

przemiennego.

PN-EN 61008-1 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czg$¢

1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopragdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czgéc

1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigcie
do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgat¢zne na

napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mmz. Wymagania i

badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze

220 V1230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 .
Nr 198, poz. 2041).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz

sposobu oznaczenia wyrobé6w budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze¢$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

ST 06.02 INSTALACJE NISKOPRADOWE

CZESC OGOLNA

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
uktadaniem i montazem elementéw systemu ppoz, instalacji okablowania strukturalnego oraz systemu przyzywowego.
Specyfikacja nie obejmuje robét instalacji elektryczne;.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.2

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania badz spetnione przy zastosowaniu
metod

wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

Przedmiot z zakresu roboét objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalaciji
systemu sterowania drzwiami, okablowania strukturalnego oraz systemu przywotawczego w budynku Szpitala przy ul.
Truchana w Chorzowie.

Zakres robét obejmuje:

¢ budowe tras kablowych dla instalacji niskopradowych,

e budowe punku dystrybucyjnego,

¢ wykonanie wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania poditoza (w szczegdélnosci roboty murarskie,
$lusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

e zabudowa wszystkich materiatow (obu instalacji) w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

¢ zainstalowanie aparatury

¢ budowe gniazd uzytkownikow,

¢ uktadanie kabli i przewodéw,

¢ terminowanie kabli w osprzecie przytgczeniowym,

¢ wykonanie oznakowania wszystkich kabli i przewodow,

¢ podigczenie elementéw i uruchomienie systemu sterowania drzwiami,

¢ podfgczenie i uruchomienie systeméw przyzywowych,

¢ przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany

element instalacji,

e prace wykonczeniowe,

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych, a
takze co

do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdéw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgodnos$c¢ z
kryteriami

okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego
materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca (certyfikujgca), stwierdzajgcy
zgodnos$¢ z

kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla
badanego materiatu lub wyrobu.
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Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry
w

warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by pod napieciem, a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze — elektryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw elektrycznych w
wybrane

miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespét materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodoéw,

utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy
ciggow

réwnolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

przepusty kablowe i ostony krawedzi,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

systemy mocujgce,

puszki elektroinstalacyjne,

koncédwki kablowe, gniazda RJ45, panele z gniazdami RJ45, zaciski i konektory,

pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny, zaciski

ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia
odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej — zespot elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédiem energii
elektrycznej za pomocga chronionego przed przetezeniem wspélnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potgczonych

przewodoéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz
wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza — zespo6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd i wnek,

osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

montaz uchwytéw do rur i przewoddw,

montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

oczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét (wg wspdélnego stownika Zaméwien CPV)

45312100-8 Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych

45312000-7 Instalacja systeméw alarmowych i anten,

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia,

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

32421000-0 Okablowanie sieciowe

32423000-4 Gniazda sieciowe

32422000-7 Elementy skladowe sieci

32424000-1 Infrastruktura sieciowa

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg. Rodzaje
(typy) urzgdzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typdw) urzadzen i
osprzetu

niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spetnienia parametréw technicznych urzadzeh lub
podwyzszenia wczesniej przewidywanych.

Dokumentacja rob6t montazowych
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Dokumentacje robdt montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz.

664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego

(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z ustaw_ z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami). Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie
dokumentaciji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych,
opracowanych dla

konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

MATERIALY

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania

i okreslenia whasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w obiektach budowlanych
nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elekiryczne posiadajgce dopuszczenie do
stosowania

w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,
wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,

normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm,
normy

krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych

Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym

przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego

zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu
lub

Z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do

stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzgdzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Specyfikacja materiatowa

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOEANE W SPECYFIKACJI SLUZA
OKRESLENIU

POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH
ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji okablowania strukturalnego, systemu przyzywowego i systemu sterowania
drzwiami powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych)
albo je przewyzszaé. Parametry systemu powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi deklaracjami.

System okablowania strukturalnego musi obejmowaé¢ kompletne rozwigzanie dla techniki miedzianej, telekomunikacyjnej
oraz szaf teleinformatycznych z osprzetem. Wszystkie powyzsze elementy muszg stanowi¢ jeden i petny system
okablowania i pochodzi¢ od jednego producenta.

Elementy systemu okablowania powinny szczegdlnie by¢ nastawione na uniwersalnos¢, skalowalnos¢, fatwosé w
montazu

oraz prostote i przejrzystos¢ catosci rozwigzan.
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Na catos¢ systemu nalezy uzyskaé spéjng i jednolita co najmniej 10-cio letnig gwarancje od producenta okablowania
strukturalnego potwierdzong odpowiednim certyfikatem.

System sterowania drzwiami musi stanowi¢ kompletne rozwigzanie umozliwiajgce dziatanie automatyki zamykania drzwi
wraz z elementami mechanicznymi takimi jak samozamykacze czy regulatory kolejnosci zamykania drzwi.

System przyzywowy musi stanowi¢ kompletne rozwigzanie ktére umozliwia skuteczne przywotanie personelu
medycznego

zaréwno z pokoi tézkowych i pomieszczen sanitarnych jak i w sali wzmozonego dozoru kardiologicznego.

Infrastruktura kablowa

Przepusty kablowe i ostony krawedzi —w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw
przy przejsciach przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne.

Kanaly i listwy instalacyjne — wykonane z tworzyw sztucznych jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu
na

miejsce montazu mogg by¢ Scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w
zakresie od

—5do + 60°C. Wymiary kanatow i listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie o
szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state
lub

mocowane dla umozliwienia prowadzenia ré6znych rodzajéw instalacji w ciggach rownolegtych we wspolnym kanale lub
listwie. Zasady instalowania réwnolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy
przyjaé wg

zalecen producenta i zalecen normy.

Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli na dwie grupy: ufatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy
wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopragdowe, elementy sieci telefonicznych,
transmis;ji

danych.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem — (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo
metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatdéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych
lub

trudnozapalnych, ktdre nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg
szkodliwe

dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C,
a ze wzgledu na wytrzymatos$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Jednoczesnie
podtagczenia elementéw narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobér
$rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do
wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub
sztywne;

srednice typowych rur gtadkich: od @ 16 do @ 63 mm, natomiast srednice typowych rur karbowanych: od 216 do @54mm.
Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane — srednice typowych rur gtadkich
(sztywnych): od @ 13 do @ 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od @7 do 248mm i sztywnych od @ 16
do o

50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli sztywnych przewoddw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie
ostony

kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Puszki elektroinstalacyjne - mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd teleinformatycznych,
wystepujg jako taczgce, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatow o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka, jednoczesnie zapewniajg minimalny stopien ochrony IP
2X.

Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu, wystepujg puszki:
natynkowe, podtynkowe, natynkowo—wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia, puszki muszg spetniaé
nastepujgce wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprzetowa g 60 mm, sufitowa lub koricowa g 60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75x75 mm — dwu- trzy- lub czterowej$ciowa dla przewodoéw o przekroju zyty do 6
mm?Z. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd teleinformatycznych i innych instalacji powinny by¢ przystosowane
do

mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkow” i/lub wkretow. Wymagane jest aby minimalna gtebokos$é puszek lub koryt do
montazu gniazd wynosita 50 mm. W przypadku stosowania mocowan prostych oraz moze by¢ mniejsza w przypadku
stosowania mocowan kgtowych.

Koncowki kablowe w postaci gniazd RJ45 - wykonane z odpowiednich materiatéw i spetniajace odpowiednie
wymagania

zgodnie z obowigzujgcymi normami; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i
przytagczanie

przewodéw do instalacji.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrédzni¢ mozna kilka grup materiatéow:
oznaczniki

przewodéw, dtawnice.

mocowanie do koryt natynkowych oraz puszek natynkowych na 2 gniazda logiczne,

nieekranowany modut RJ45 kategorii 5e
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Elementy sktadowe sieci

Szafa 19”, jednosekcyjna wiszgca 15U
Komplet $rub i podktadek do przymocowania paneli
Listwa zasilajgca 19"/16A, 5 gniazd z bolcem uziemiajgcym i wytgcznikiem, 1U,
Panel krosowy 19”
Panel wentylacyjny
Panel telefoniczny
Panele porzgdkujgce
Osprzet instalacyjny
Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolaciji
przewodoéw
przy przejsciach przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane
bezposrednio na podtodze nalezy chroni poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy odtogowe).
Koryta i korytka instalacyjne — wykonane z perforowanych tasm stalowych, aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw
sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate
zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony
dostep
do kabli i przewodoéw dla nieuprawnionych osob. Systemy koryt metalowych posiadajg taczniki tukowe, umozliwiajgce
ptynne
ukfadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).
Kanaty i listwy instalacyjne — wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych, aluminiowych lub jako kombinacja
metaltworzywo
sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ Scienne, przypodiogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na
temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatow i listew sg zré6znicowane w zaleznosci od decyzji
producenta, przewazajg ptaskie o szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci
posiadajg
przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réoznych rodzajéw instalacji w ciggach
réwnolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania rownolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu
kanatéw i
listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysokosci
176
do 2800 mm wystepujg w odmianie podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny
aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli na dwie grupy: utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i
stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i staboprgdowe, elementy sieci
telefonicznych,
transmisji danych oraz audio-video.
Rury instalacyjne wraz z osprzetem — (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo
metalowe, gtdwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatdw o wytrzymatos$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych
lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg
szkodliwe
dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C,
a
ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Jednoczesnie
podtgczenia
elementéw narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywacé przy uzyciu rur stalowych. Dobér Srednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodéw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspolnej
rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; srednice
typowych rur gtadkich: od g 16 do @ 63 mm, natomiast Srednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm. Rury
stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane — $rednice typowych rur gtadkich
(sztywnych):
od @ 13 do @ 42 mm, srednice typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm.
Dla estetycznego zamaskowania kabli sztywnych przewodoéw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony
kablowe —
spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.
Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet
Puszki elektroinstalacyjne - mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd teleinformatycznych,
wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatéw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka, jednocze$nie zapewniajg minimalny stopien ochrony IP
2X.
Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu, wystepujg puszki:
natynkowe, podtynkowe, natynkowo—wtynkowe, podtogowe. W zalezno$ci od przeznaczenia, puszki muszg spetniac¢
nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzgtowa @ 60 mm, sufitowa lub koricowa g 60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75x75 mm — dwu- trzy- lub czterowej$ciowa dla przewodow o przekroju zyty do
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6 mm?2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd teleinformatycznych i innych instalacji powinny by¢ przystosowane
do

mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkow” i/lub wkretow.

Koncowki kablowe w postaci gniazd RJ45, RJ12- wykonane z odpowiednich materiatéw i spetniajgce odpowiednie
wymagania zgodnie z obowigzujgcymi normami; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne
odigczanie i

przytgczanie przewodow do instalaciji.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki

przewodéw, dtawnice.

System sterowania drzwiami

Centrala sterowania wydzieleniami pozarowymi - centrala kompaktowa z zasilaczem i baterig akumulatoréw
stanowigcych zasilanie rezerwowe. Central umozliwi:

- odebranie sygnatu z detektoréw dymu,

- odebranie sygnatu z przyciskow awaryjnego zamykania drzwi,

- odebranie sygnatu z innych urzgdzen pozarowych,

- podanie napiecia do trzymakow elektromagnetycznych

- podtrzymanie napiecia w przypadku zaniku zasilania gtébwnego 230VAC

Automatyczne detektory dymu — czujki optyczne, pracujgce na linii centrali sterowania wydzieleniami pozarowymi.
Przyciski awaryjnego zamykania drzwi — przyciski reczne, pracujgce na linii centrali sterowania wydzieleniami
pozarowymi.

Trzymaki drzwiowe — elektrotrzymacze utrzymujgce drzwi w pozycji otwartej z przyciskiem monostabilnym
umozliwiajgcym

chwilowe zwolnienie drzwi.

Elementy mechaniczne — samozamykacze i regulatory kolejnosci zamykania drzwi umozliwiajace zamkniecie drzwi w
odpowiedniej kolejnosci po zwolnieniu przez trzymaki drzwiowe.

System przyzywowy

Centrala systemu przyzywowego PS - panel sygnalizacyjny PS-16 umozliwiajgcy pielegniarce okreslenie miejsca
wezwania pomocy;

Panel kasujacy PK-AL umozliwiajgcy skasowanie sygnatu wezwania pomocy;

Przycisk przywotawczy WP - nascienny montowany w puszce podtynkowej w weztach sanitarnych, obok umywalek
umozliwiajgcy wezwanie pomocy;

tacznik pociggowy LP — montowany w weztach sanitarnych umozliwiajacy wezwanie pomocy;

Lampka sygnalizacyjna LS — mocowana nad drawiami wej$ciowymi do pomieszczehn umozliwiajgca szybsza orientacje
z

ktérego pomieszczenia wezwano pomoc;

Gniazdo przylagczeniowe manipulatora PG — gniazdo typu RJ12 stuzgce do podigczenia manipulatora Mp;
Zasilacz sieciowy stabilizowany EZP — zasilacz 12VDC o wydajnosci 3A,

Przyl6zkowa oprawa szpitalna OS z przyciskiem przywotawczym Mp wydana w projekcie technologicznym

Odbiér materiatlébw na budowie

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST,

sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéow réwniez karty katalogowe wyrobdéw lub
firmowe

wytyczne stosowania wyrobdow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych wyrobow i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Skladowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
sie

wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢
wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Nalezy zastosowac sie do zalecen producenta w w/w zakresie.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne, jak rowniez terminy realizacji poszczegdélnych etapow.
Ogodlne wymagania dotyczace robét

Prowadzenie robét

Prowadzenie robét w budynku Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie wymaga stosowania sie do warunkow i
wymagan

podanych w przepisach (normach) obowigzujacych w zakresie w/w obiekcie oraz uzgodniehn wykonania robét z
jednostkami

nadzorujgcymi dane obiekty.
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Odbiodr placu budowy

Przed rozpoczeciem robét instalacji okablowania strukturalnego i systemu sterowania drzwiami wykonawca powinien
zapoznac sie z budynkiem Szpitala przy ul. Truchana w Chorzowie, gdzie bedg prowadzone roboty.

Koordynacja robét instalacji okablowania strukturalnego z innymi robotami

Koordynacja robét budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢ dokonana we wszystkich fazach
procesu budowy. Koordynacjg nalezy objg¢ projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonogram robét instalacji
okablowania strukturalnego oraz pomocnicze roboty ogéinobudowlane zwigzane z robotami okablowania strukturalnego,
uwzgledniajgc przy tym etapowy charakter budowy.

Materiaty

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN) oraz przepisom dotyczgcym instalacji okablowania
strukturalnego.

Sprzet

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy prowadzeniu prac powinny odpowiada¢ ogélnie
przyjetym

wymaganiom co do ich jakosci oraz wytrzymatosci oraz bezpieczehstwa uzytkowania.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny

by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,
powinny

mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw,
konstrukcji

urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢

przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania elementow systeméw i urzgdzen nalezy przestrzegac
zalecen

wytworcow.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i elementéw bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego
transportu z

magazynu budowy.

Budowa tras kablowych.

Trasy kablowe nalezy zbudowa¢ z elementdw trwatych pozwalajgcych na zachowanie odpowiednich promieni giecia
wigzek

kablowych na zakretach. Wartosci minimalnych promieni giecia kabli sg podane w kartach katalogowych i specyfikacjach
technicznych kabli.

Rozmiary (pojemnos¢) kanatdw kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od maksymalnej liczby kabli projektowanych w
danym miejscu instalacji. Nalezy przyja¢ zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajetos¢ swiatta
kanatow

kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach zakretéw kanatéw kablowych. Przy catkowitym wypetnieniu swiatta
kanatu kablami na zakrecie kanat bedzie wéwczas wypetniony w 40% na prostym odcinku.

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego nalezy wzigé pod uwage zapisy normy PN-EN
50174-2:2002 dotyczace réwnolegtego prowadzenia roznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajgcej,
zachowujgc

odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem zasilajgcym a okablowaniem strukturalnym przy jednoczesnym
uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.

Typy kabli

Minimalny dystans pomiedzy kablami w mm

Brak przegrody Przegroda

aluminiowa

Przegroda

stalowa

Nieekranowany kabel zasilajgcy oraz skretka nieekranowana 200 100 50

Nie jest wymagane zachowanie dystansu w przypadku zastosowania kabla ekranowanego skretkowego w okablowaniu
poziomym, jezeli dtugo$¢ toru jest mniejsza niz 35 metrow. W przypadku okablowania pionowego nalezy stosowac
minimalne dystanse okreslone w powyzszej tabeli we wszystkich przypadkach.

Uktadanie kabli.

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (ij. promienia giecia, sity i sposobu
wciggania,

itp.)

Symetryczne kable skretkowe nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach kablowych w sposéb odpowiadajgcy
odpornosci

konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczegdlnosci nalezy wystrzegac sie nadmiernego sciskania
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kabli, deptania po kablach utozonych na poditodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatow
kablowych.

Przy odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz
zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie wezty ani supty.

Nalezy bezwzglednie pamieta¢ o odpowiednim oznaczeniu kabla zgodnym z projektem wykonawczym. Przyjety ogdinie
promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotno$¢ srednicy zewnetrznej kabla skretkowego.

Przewody YnTKSY i YTKSY nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach kablowych w sposéb odpowiadajgcy odpornosci
konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

Elementy punktow dystrybucyjnych powinny by¢é umieszczane w szafach dystrybucyjnych stanowigcych
zabezpieczenie

pasywnych paneli krosowych, urzgdzen aktywnych, kabli elastycznych oraz innego sprzetu instalowanego w stelazu 19”.
Szafy dystrybucyjne nalezy zawiesic¢ na state w pomieszczeniu, w ten sposob, aby zapewni¢ petny dostep (min. 100 cm
od

krawedzi szafy) przy petnym otwarciu drzwi. Minimalna odlegto$¢ pomiedzy Sciang boczng szafy a $ciang pomieszczenia
powinna wynosi¢ 15 cm.

Zaleca sie prowadzenie oddzielnych wigzek kablowych do poszczegolnych paneli krosowych. Nalezy stosowaé zapas
kabli

wewnatrz szafy umozliwiajgcy umieszczenie panela w dowolnym miejscu stelazu 19”. Do umocowania wigzek kablowych
nalezy wykorzysta¢ elementy montazowe szafy. Przy mocowaniu wigzek kablowych nalezy przestrzega¢ zasad
maksymalnej

sity sciskania kabla, zaleznej od jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych produktéw.

Szyne uziemiajaca szafy nalezy podtgczy¢ do instalacji uziemiajgcej budynku.

Budowa gniazd uzytkownikéw

Punkty dostepu do systemu mogg przybiera¢ rézne formy: gniazd podtynkowych, gniazd natynkowych, gniazd
instalowanych

w kanatach kablowych, gniazd w puszkach podtogowych, gniazd w stupkach instalacyjnych, gniazd instalowanych na
meblach. Przy doborze typow osprzetu i serii nalezy sie kierowac¢ warunkiem odpowiedniego dopasowania do ksztattu
gniazd

RJ45, warunkiem zapewnienia odpowiednich promieni giecia kabli zakoriczonych w tych gniazdach oraz co najmniej
zblizonym wygladem (zaakceptowanym przez Inwestora) do gniazd instalacji elektryczne;j.

W kazdym przypadku doprowadzenie kabli do gniazd wigze sie z pozostawieniem zapasu kabla w obrebie gniazda bgdz
tuz

za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalajg na zorganizowanie zapasu. Przy montazu nalezy
bezwzglednie

pamieta¢ o odpowiednim oznakowaniu gniazd zgodnym z oznakowaniem kabla oraz odpowiadajgcego mu gniazda w
panelu

zainstalowanym w szafie dystrybucyjne;j.

Terminowanie kabli w osprzecie przytaczeniowym.

Nalezy przestrzegaé zapisow instrukcji montazu osprzetu potgczeniowego w odniesieniu do zdejmowania koszulki
zewnetrznej kabla, rozplotu elementéw ekranujgcych oraz rozkrecania poszczegolnych par. Dziatania te majg
bezposredni

wpltyw na wydajnosc¢ toru transmisyjnego.

Przebieg tras kablowych

Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna

by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. W przypadku ditugich traktéw, gdzie kable
sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng rownolegle do siebie na odlegtosci wiekszej niz 35m, nalezy zachowac
odlegtos¢

miedzy instalacjami, co najmniej 50mm lub stosowaé metalowe przegrody. Minimalna odlegto$¢ miedzy kablami
informatycznymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i prozniowo-tukowymi (lub innymi o wysokim poziomie

pradu roztadowania) powinna wynosi¢ 130 mm. Kable stosowane w réznych celach (np. zasilajgce energig elektryczng i
informatyczne) nie powinny byé umieszczane w tych samych wigzkach. R6zne wigzki powinny by¢ oddzielone
elektromagnetycznie od siebie. Szczegodtowe informacje w normie PN-EN 50174-1:2002

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji okablowania strukturalnego bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w

jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wszystkie przejscia obwoddw instalacji okablowania strukturalnego przez sciany i stropy muszg by¢ chronione

przed uszkodzeniami,

przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

obwody instalacji okablowania strukturalnego przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych,
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korytka blaszane itp.

Podejscia instalacji do urzadzen

Podejscia instalacji okablowania strukturalnego do urzgdzen nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych

oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig

podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymato$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego urzadzenia.

Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy wykonywac przewodami
utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np.
ksztattowniki, korytka itp.

Zabudowa elementéw systemu sterowania drzwiami

Centrale sterowania wydzieleniami pozarowymi zabudowaé w ciggu komunikacyjnym obok drzwi na wysokosci 2,3 od
podtoza (dot centrali). Do centrali podtaczy¢, uwzgledniajgc wytyczne producenta, czujki dymu, przyciski otwarcia drzwi,
trzymaki drzwiowe.

Zasilanie centrali wykonuje instalator czesci elektryczne;.

Przy zabudowie czujek dymu nalezy pamieta¢ o minimalnym odstepie 0,5m od $cian legardw, i innych elementéw
wyposazenia mogacych zakidci¢ prace czujki lub dotarcie do niej dymu.

Zabudowa elementoéw systemu przyzywowego

Panele centrali przyzywowej PS i sygnalizacji akustyczno — optycznej PSA nalezy zamontowaé natynkowo, na wysokosci
1,4+1,7m dostosowujgc wysokos¢é montazu do aranzacji wnetrza.

Panel kasujgcy PK-AL nalezy zainstalowa¢ obok wejscia do pomieszczenia na wysokosci ok. 1,4m.

Przycisk przywotawcz WP nalezy zainstalowa¢ w puszce podtynkowej @60 na wysokosci ok. 1,4m.

tacznik pociagowy LP nalezy zainstalowa¢ na wysokosci ok. 2,2m. Ciegno fgcznika powinno siega¢ do wysokosci 10cm
nad

posadzka.

Lampke sygnalizacyjng LS nalezy zainstalowa¢ nad drzwiami wej$ciowymi do pomieszczenia w odlegtosci ok. 15cm od
futryny.

Gniazdo manipulatora PG z przyciskiem kasujgcym WGK nalezy zainstalowa¢ w podwajnej puszcze podtynkowej @60
na

wysokosci 0,3+1m dostosowujgc wysokos¢é montazu do aranzacji wnetrza.

Prace wykonczeniowe.

Przez prace wykonczeniowe rozumie si¢ uzupetnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z listew z tworzywa,
ksztattkami katow ptaskich, wewnetrznych i zewnetrznych, uzupetnienie tgczenia pokryw na prostych odcinkach
tacznikami,

uzupetnienie koncowek listew zaslepkami. Widoczne nieréwnosci $cian po zainstalowaniu listwy nalezy uzupetnié
silikonem

lub inng masg uszczelniajgca.

Jesli w instalacji wykorzystuje sie zamykane kanaty kablowe (np. kanatly metalowe z pokryw3), nalezy je zamknac.
Nalezy zamkna¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.

Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzaca przez granice strefy pozarowej, Swiatto jej otworu nalezy zamkna¢
odpowiednig masg uszczelniajgca, charakteryzujgca sie wkasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z
przepisami p.poz. i przymocowaé w miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.
Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania,
wykorzystujgc opracowany wczesniej otwarty system oznaczen, pozwalajgcy na pozniejszg rozbudowe instalacji.
Elementami, ktére nalezy oznaczaé, sa:

pomieszczenia punktéw dystrybucyjnych,

szafy i stojaki zawierajgce elementy systemu okablowania,

poszczegolne panele krosowe,

poszczegdlne porty tych paneli,

wszystkie gniazda uzytkownikow

elementy systemu sterowania drzwiami i systemu przyzywowego.

Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.

Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg nastepujgce elementy:
podstawa opracowania

informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej instalaciji

opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii

lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu / llos¢
schemat potgczen elementéw instalacji

podktady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji

widoki szaf w punktach dystrybucyjnych

widoki wszystkich rodzajow punktow uzytkownikow

Informacje zawarte w dokumentacji musza odzwierciedla¢ rzeczywisty stan instalacji.

Pomiary

Po zakohczeniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary:

Dla systemu sterowania drzwiami:
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pomiary linii dozorowych,

pomiary linii zasilajgcej (wykonawca czesci elektrycznej).

Dla instalacji okablowania strukturalnego nalezy wykonaé¢ pomiary dynamiczne:

Proces instalacji okablowania strukturalnego jest kor\czony pomiarami instalowanych toréw skretkowych. Pomiary
wykonywane okreslajg parametry toru. Wszystkie pomiary zakanczane sg protokotem pomiarowym kazdego toru
(pomiary

czesci miedzianej okablowania poziomego i pionowego).

e Pomiary nalezy wykonaé¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce

pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych standardéw. Analizator pomiaréw musi posiadac aktualny
certyfikat

potwierdzajgcy doktadnosc¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowaé sie minimum llle poziomem doktadnosci
(proponowane urzgdzenia to np. MICROTEST Omniscanner, FLUKE DSP-4300 lub FLUKE DTX). Do pomiaréw
systeméw

klasy EA, F, FA wymagane sg mierniki o klasie doktadnosci IV wg IEC 61935-1 (np. Ideal Lantek 6A/7, Fluke DTX1800,
Agilent Wirescope Pro).

¢ Do pomiaréw czesci miedzianej nalezy bezwzglednie uzyé uniwersalnych adapteréw pomiarowych. Wykorzystanie do
pomiaréw adapteréw pomiarowych specjalizowanych pod konkretne rozwigzanie konkretnego producenta jest
niedopuszczalne, gdyz nie gwarantuje petnej zgodnosci ze wszystkimi wymaganiami normy (w szczegdlnosci z
wymaganiem

dotyczgcym zgodnosci komponentéw z metodg pomiarowg De-Embedded).

e Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,kacza statego” (ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu
uniwersalnych adapteréw pomiarowych do pomiaru fgcza statego Kategorii 6/Klasy E (nie specjalizowanych pod
zadnego

konkretnego producenta ani zadne konkretne rozwigzanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analize catego
tacza, ktdre znajduje sie ,w Scianie”, tacznie z gniazdami koricowymi zaréwno w panelu krosowym, jak i gniezdzie
uzytkownika.

e Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

= Wire Map mapa potgczen pinéw kabla,

= Length dtugos¢ poszczegodlnych par,

= Resistance rezystancja pary

= Capacitance pojemnos$c¢ pary

= Impedance impedancja charakterystyczna

= Propagation Delay czas propagacji,

= Delay Skew opdznienie skrosne,

= Attenuation ttumiennosé,

= NEXT przestuch,

= ACR stosunek ttumienia do przestuchu,

= Return Loss ttumiennos¢ odbicia,

= ELFEXT ujednolicony przestuch zdalny,

= PS NEXT suma przestuchéw poszczegdlnych par,
= PS ACR suma ttumiennosci poszczegoélnych par,

= PS ELFEXT suma przestuchéw zdalnych,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiér odbywa sie poprzez:

¢ weryfikacje struktury systemu okablowania

¢ weryfikacje doboru komponentéw

¢ weryfikacje wydajnosci systemu okablowania

» weryfikacje jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

Weryfikacja struktury systemu okablowania.

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementéw okablowania w budynku.

Weryfikacja doboru komponentéw.

Zgodnie z punktem 6.2.2.1 ,Wybd6r komponentéw” normy PN-EN 50173-1:2004 wydajnosé systemu okablowania
definiujg

komponenty sktadajgce sie na poszczegdine tory transmisyjne:

w -]

a) komponenty kategorii 5 zapewniajg wydajnos¢ klasy D okablowania symetrycznego;

[--]

Kable i potgczenia réznych kategorii mogg by¢ mieszane ze sobg w kanale, jednakze o wydajnosci kanatu bedzie
decydowat
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element o najstabszej wydajnosci.”

Weryfikacja wydajnosci systemu okablowania strukturalnego.

Sprawdzenie wydajnosci systemu okablowania w rozumieniu poszczegélnych jego taczy statych bgdz kanatéw polega
na

przeprowadzeniu badan wydajnosci zgodnie z normg PN-EN 50346:2004 z zastosowaniem odpowiednich przyrzgdow
okreslonej doktadnosci. Przy badaniu okablowania symetrycznego klasy E nalezy postuzy¢ sie przyrzadem pomiarowym
poziomu lIl.

Nalezy przeprowadzi¢ badania wydajnosci taczy statych okablowania poziomego i szkieletowego w klasie wydajnosci, w
jakiej projektowano i wykonywano system okablowania. Wynik badan powinien by¢ pozytywny dla wszystkich tgczy
statych

systemu.

Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych, wtgczajgc w to sprawdzenie zgodnosci
dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalaciji.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty

podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

» odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

¢ odbiorowi czesciowemu,

¢ odbiorowi wstepnemu,

¢ odbiorowi koncowemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét przed ich
zanikiem lub zakryciem.

QOdbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt

i poprawek bez wstrzymywania ogoélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem

Inwestora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestora na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i préby, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg ,
specyfikacjami

technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie weditug zasad jak przy odbiorze wstepnym robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje Inwestor.

Odbior wstepny robot

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér wstepny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 5.4.

Odbioru wstepnego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgcg
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej

oraz zgodnos$ci wykonania robé6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalenh przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru wstepnego.

Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robot jest protokdt odbioru wstepnego robét sporzgdzony
wedtug wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstepnego wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce

dokumenty:

o Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji kontraktu.

¢ Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).

¢ Ustalenia technologiczne.

¢ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
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¢ Dziennik budowy.

e Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

¢ Rejestry obmiarow (oryginaty).

o Wyniki pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.
¢ Dopuszczenia, Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z specyfikacjami
technicznymi.

¢ Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

o Instrukcje eksploatacyjne.

¢ Protokoty sprawdzen i odbioréw instalacji i urzadzeh sieci zewnetrznych elektroenergetycznych wraz z uktadami
pomiarowymi.

¢ Protokoty sprawdzen i odbioréw przewoddw wentylacyjnych oraz skutecznosci wentylacji mechaniczne;j.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
wstepnego, komisja, w porozumieniu z Wykonawcg , wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbior koncowy

Odbidér koncowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér koricowy — pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5.3. ,,0dbiér wstepny robot".

ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenia i ptatno$ci bedg dokonane zgodnie z zapisami zawartymi w umowie dotyczgcej wykonania

Okablowania Strukturalnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

e Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowe;.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony ppoz. budynkéw,
innych obiektow budowlanych i terenéw.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

PN-EN 50173-1:2004

Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe

EN 50173-1:2007

oraz ISO/IEC 11801:2002 — Cabling for customer premises

wymienione normy zawierajg podstawowe zalecenia dotyczgce instalowania okablowania ekranowanego i
nieekranowanego.

Dokfadnie definiujg parametry transmisyjne i fizyczne zainstalowanych torow miedzianych i $wiattowodowych w
okablowaniu

miedzybudynkowym, pionowym i poziomym. Jako wyznacznik mozliwosci transmisyjnych toréw miedzianych w
okablowaniu

poziomym wprowadzone jest pojecie klasy toru, ktore definiuje rodzaje aplikacji. Zdefiniowane sg rowniez kategorie kabli
Swiattowodowych OM1, OM2 i OM3, do ktérych przypisane sg odpowiednie aplikacje.

PN-EN 50174-1

Information technology — Cabling installation. Part 1: Specification and quality assurance

Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci

Norma europejska z roku 2000 (Polska Norma z roku 2002), norma zawiera informacje, ktérymi nalez sie kierowa¢, aby
zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie sieci okablowania. Okres$la rodzaje kabli i ztgcz oraz miejsce ich stosowania dla
zapewnienia najwyzszej trwatosci budowane;j sieci. Wprowadza ona zalecenia odno$nie planowania i instalowania sieci,
oznaczania testdw oraz napraw eksploatacyjnych.

PN-EN 50174-2

Information technology — Cabling installation. Part 2: Installation planning and practices inside buildings

Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Czes$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnagtrz budynkdw.
Norma europejska z roku 2000 (Polska Norma z roku 2002) norma zawiera szczegdtowe opisy dotyczgce planowania
oraz

instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego oraz Swiattowodowego. Zaleca
sposoby

zapewnienia wtasciwych parametrow elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemien oraz zabezpieczen
przepigciowych. Norma szczegdtowo omawia sposoby zakanczania i prowadzenie kabli $wiattowodowych.

PN-EN 50310 : 2007

Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym
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Polska norma opracowana przez PKN, Komitet Techniczny nr 173 na podstawie normy EN 50310: 2002. Norma definiuje
sposoby budowy sieci zasilajgcej prgdu statego oraz zmiennego, budowy i prowadzenia instalacji uziemiajacej oraz
zapewnienia wlasciwego poziomu bezpieczenstwa elektromagnetycznego sieci. Catos¢ zalecen ma za zadanie
zbudowanie

sieci zapewniajgcej bezpieczenstwo pod katem porazenia elektrycznego.

PN-EN 50346; 2002

»Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania” — norma opisuje sposoby
testowania sieci okablowania strukturalnego

Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i normami
obowigzujgcymi w dniu ich realizaciji.

ST 06.02 SYSTEM SSP

1.CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot instalacji SSP.

Zakres stosowania st

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét w zakresie:

instalowanie systemdw sygnalizacji i alarmu pozaru w obiektach budowlanych,

transportu i sktadowania materiatéw, trasowania linii kablowych, robét montazowych wszelkich sktadajgcych sie na
system,

dla obiektow budownictwa ogdinego.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza

wbudowaniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i linii oraz wszelkich
elementéw sterowania recznego, powodujgcych zadziatanie systemu alarmowego w razie potrzeby,
przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowanych elementow
system, a takze przeprowadzenie szkolenia dla wytypowanych pracownikow obstugi przysztego uzytkownika.
Okreslenia podstawowe , definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanym w OST ,Ogdlne wymagania instalacji elektrycznych”, a takze z podanymi ponizej:

Centrala Sygnalizacji Pozarowej (CSP) — centralna czes$¢ instalacji sygnalizacji pozarowej SAP. Posiada ona
zainstalowane

oprogramowanie, ktére wykrywa i sygnalizuje zagrozenia pozarowe po odebraniu informacji od zainstalowanych czujek
lub recznych ostrzegaczy pozarowych. W momencie odebrania sygnatu alarmu centrala automatycznie moze uruchomié
sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne oraz przesta¢ sygnat do stacji monitoringu. Przekazniki wewnetrzne
centrali pozwalajg uruchomi¢ zewnetrzne zabezpieczajgce urzadzenia przeciwpozarowe oraz kontrolowac ich stan.
Projekt i

wykonanie muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 54-2.

Petla dozorowa — zespét potgczonych ze sobg, za pomocg kabla alarmowego, elementéw systemu — ich ilo$¢ zalezy od
wielko$ci i typu centrali oraz ilosci urzadzen peryferyjnych.

Monitoring — zbieranie informacji o stanie indywidualnych, rozproszonych instalacji sygnalizacji pozarowej SAP, przez
centrum monitoringu w celu podjecia dziatan interwencyjnych. Interwencja ma miejsce w wypadku odebrania sygnatu
alarmu,

przekazywanego przy pomocy tgczy telekomunikacyjnych lub radiowych.

Elementami wykonawczymi sa: stacja odbiorcza alarméw pozarowych (SOA), tor transmisji, urzgdzenia transmisji
alarmow

pozarowych (UTA).

Systemy transmisji alarmow pozarowych (STAP) — stanowi element sktadowy systemu sygnalizacji pozarowe;.
Wyodrebnia

sie nastepujgce typy systemow:

e jednostopniowy STAP obstugiwany przez jednego operatora,

e jednsotpniowy STAP obstugiwany przez kilka firm komercyjnych,

e dwustpniowy STAP obstugiwany przez jednego operatora,

o dwustopniowy STAP obstugiwany przez kilka firm komercyjnych.

Podziat obszaru nadzorowanego — system podziatu SAP na elementy sktadowe instalacji (konfiguracja) zalezy od
wielko$ci

oraz skomplikowania budynku oraz stopnia zagrozenia pozarowegoposzczegolnych jego czesci.

Czas zachowania funkgji instalacji elektrycznych w przypadku pozaru — zgodnie z niemieckg normg DIN 4102 cze$¢
12/11.98 jest zachowany, jezeli w linii kablowej znajdujacej sie pod wptywem ognia w okreslonym czasie nie nastgpi
przerwa

przeptywu pradu zasilajgcego przez ww. urzadzenia i aparaty ani nie nastgpi zwarcie. System kablowy stanowig kable
odporne na dziatanie wysokiej temperatury oraz wtasciwy sposob ich prowadzenia oraz elementy konstrukcyjne do
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wykonania tras kablowych jak: kanaty ochronne, drabinki i korytka kablowe, obejmy kablowe oraz dystansowe, a takze
osprzet montazowy wsporniki poziome i pionowe, taczniki, wzmocnienia, rynienki, kotwy stalowe, przedtuzki, elementy
dystansowe, bloczki, korki, masy ognioodporne, powioki, folie i inne warstwy ochronnena zewnatrz lub wewnatrz linii
kablowych. Oznaczenie E 30, 60 ,90 okresla czas ochronnego dziatania ( w minutach).

Klasa odpornosci ogniowej kabli i przewodéw — wg (PN-EN-50200) kryterium stanowi ciggtos¢ przekazywania sygnatéw
przez okreslony czas. W przypadku kabli z przewodami o przekroju nie wigkszym od 2,5 mm? (instalacje
sygnalizacyjnoalarmowe)

oznacza sie symbolami PH 15, PH 30, PH 60, PH 90.

Przygotowanie podfoza — zespdt czynno$ci wwykonywanych przed uktadaniem kabli i innych elementéw instalacji,
majgcych

na celu zapewnienie mozliwosci ich montazu lub utozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza sie tu nastepujgce grupy
czynnosci:

wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

osadzanie ognioodpornych kotkéw w podfozu, w tym ich wstrzeliwanie,

wykucia i przekucia wymagane do prawidtowego montazu elementow systemu,

montaz ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytéw do mocowania i uktadania kabli,

montaz ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

montaz kablowych przej$¢ ognioodpornych, miedzystrefowych, zbbudowanych zgodnie z wymaganymi aprobatami
technicznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg. Rodzaje
(typy) urzgdzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typdw) urzadzen i
osprzetu

niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spetnienia parametréw technicznych urzadzeh lub
podwyzszenia wczesniej przewidywanych.

Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacja rob6t montazowych powinna zawierac:

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Oz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

dokumenty Swiadczgce o posiadaniu certyfikatu Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej, a takze o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawg

z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia
producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét, sporzagdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia

02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

protokoty odbiorow czegsciowych, kocowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r.
Nr

207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Nazwy i kody rob6t objetych zamowieniem:

45312100-8 Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych

45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowe;j

wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania

i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty innych producentéw pod warunkiem:

spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

przedstawienia zamiennych rozwigzan na pis$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

W przypadku zmiany produktéw na zasadach jw. nalezy dokona¢ tego kompleksowo dla catego zastepczego systemu w
elementach instalacji SAP. Wyjatek stanowig uzyte kable wraz z elementami stuzgcymi do ochrony mechanicznej,
mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w budynku linii kablowych alarmowych. Te elementy mozna traktowac jako
integralny system i dlatego ich zmiana nie powoduje koniecznosci zmian w innych elementach instalacji alarmowe;.
Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania

Do wykonania i montazu instalacji SAP w obiektach budowlanych nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparature i
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urzadzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normami
upowaznionej jednostki certyfikujgcej Unii Europejskiej.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,
wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych

Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje

Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania
w

obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniong.

Rodzaje materiatéw

Informacje techniczne o zastosowanych materiatach i wyrobach w tym Swiadectwa jakosci, Swiadectwa homologacji,
Swiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacji, gwarancje producentéw musi posiadac:

kazdy odcinek petli dozorowej wykonany z kabla miedzianego. Wymagane wiasciwosci dla kabli okreslajg elementy
instalacji

sygnalizacji pozarowej,

wyposazenie centrali sygnalizacji pozaru

urzgdzenia transmisyjne, sieciowe,

czujki i ich gniazda,

reczne ostrzegacze pozarowe,

systemy stuzgce do ochrony mechanicznej mocowania i prowadzenia lub ukierunkowania w budynku linii kablowych.
Kable i przewody instalacji SAP

Izolacja zyt — jako izolacje stosuje sie tworzywa bezhalogenowe, gume silikonowa, a dla kabli podtrzymujgcych funkcje
kabla

stosowanych do instalacji SAP — dodatkowa tasma mikowa.

Powtoka — chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie temperaturg, wykonana z tworzyw
bezhalogenowych.

Wypetnienie — materiat izolacyjny stosowany pomiedzy zytami kabla, a powtokg w celu ograniczenia mozliwosci jonizacji
powietrza w przestrzeni kabla. Dla stosowanych w instalacjach sygnalizacji pozarowej gtéwnie stosuje sie tworzywa
sztuczne

— tasmy poliestrowe, unieplalniong halogenowa mieszankg gumowsg itp.

Ostona zewnetrzna — chroni kabel przed szkodliwym wplywem czynnikow chemicznych i wilgoci przy wzroscie
temperatury.

Ostony wykonuje sie z tworzywsztucznych bezhalogenowych.

Oznaczenia przewodow — w celu tatwiejszego rozréznienia i identyfikacji przewodéw ognioodpornych dodano do
oznaczen

wg krajowego systemu, symbole okrestajgce czas ochronnego dziatania np. El 30 lub klase odpornosci ogniowej np.
PH90.

Wykaz zastosowanych kabli i przewodéw instalacji do zasilania i przesytu sygnatéw SAP posiadajgcych wazny certyfikat
CNBOP:

telekomunikacyjny kabel stacyjny do instalacji przeciwpozarowej YnTKSY ekw 1x2x0,8 ,

telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przecipozarowych HTKSH ekw PH90 2x2x1,0,

Warunki przyjecia na budowe materialow do rob6t montazowych instalacji SAP

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej) i specyfikacji techniczne;j
(szczegotowej) SST,

sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a

w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdéw,

dostawa kabli i przewoddw o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac sie przy temperaturze
wyzszej niz -15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie moga by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobéw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji SAP

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Kable i przewody nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w zaleznosci od ich typu.
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Pozostate urzadzenia, osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach,
kartonach,

opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznym i wysoka temperaturg
(powyzej

+40 °C), oraz zawilgoceniem urzadzen i osprzetu posiadajgcego elementy elektroniczne.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

Prace mozna wykonywacé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

wymagania dotyczace transportu

Podczas transportu na budowe lub ze sktadu przy obiektowego na stanowisko robocze nalezy zachowac¢ ostroznos¢ aby
nie

uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwosc¢
uszkodzenia

izolacji, wynoszg dla kabli i przewodoéw nawinigtych na bebny: -15°C oraz -5°C dla zwinigtych w ,6semke" odcinkéw
kabla.

Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta - zaréwno elementy
stalowe jak i z tworzyw sztucznych. Stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

wymagania dotyczace wykonania robot

Uktadanie kabli i przewodow

Przewody uktada¢, przestrzegajgc bezwzglednie postanowien PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci diugotrwate przewodéw, tablica 52-B1- Wykaz
sposobow podstawowych i 52-B2 — Wykaz sposobéw wykonania instalacji zgodnych z instrukcjami w celu okreslenia
obcigzalnosci prgdowej dtugotrwate;.

Uktadajac przewody pod tynkiem lub w tynku nalezy bezwzglednie przestrzegaé postanowien PN-IEC 60364-5-523 —
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate
przewodéw, tablica 52-B1- Wykaz sposobéw podstawowych i 52-B2 — Wykaz sposobow wykonania instalacji zgodnych z
instrukcjami w celu okreslenia obcigzalnosci prgdowej dtugotrwate;.

W przypadku koniecznosci wykonywania bruzd pod przewody w tynku lub podtozu betonowym, ceglanym lub gipsowym
nalezy bezwzglednie uzywac¢ do tego celu bruzdownic.

Utozone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanatach kablowych oraz przy wejsciach i wyjsciach z
puszek

oraz rozdzielnic nalezy oznakowac, uzywajgc oznacznikéw adresowych.

Montaz urzadzen

Montaz gniazd czujek

Wyznaczy¢ miejsce instalowania, przygotowac¢ podfoze pod kotki rozporowe, zamontowac¢ gniazdo do gotowego
podtoza,

przygotowac i podtgczy¢ przewody zgodnie z instrukcjg montazu producenta. W przypadk montazu gniazd na parkingu
podziemnym dodatkowo zastosowa¢ podktadke uszczelniajgcg 1P43.

Montaz czujek w gniazdach

Zamocowac czujke w gniezdzie postepujac zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtosc typu
montowanej czujki poniewaz z reguty gniazda sg identyczne dla kilku typow czujki.

Montaz recznych ostrzegaczy pozaru

Zakres czynno$ci jak przy montazu gniazd czujek.

Montaz modutéw sterujgcych i monitorujgcych

Wyznaczy¢ miejsce instalowania, przygotowa¢ podtoze pod kotki rozporowe, zamontowa¢ obudowe modutu natynkowo
za

pomocg $rub i kotkdw rozporowych nastepnie zainstalowa¢ modut w obudowie.

Montaz central

Wyznaczy¢ miejsce instalowania, przygotowaé powierzchnie tak aby nieréwnosci nie byty wieksze niz 4 mm. Dokonaé
montazu $ciennego uzywajgc srub o srednicy 6 mm. Wczesniej nalezy wywierci¢ otwory pod kotki rozporowe. Zaleca sie
uzyskanie od producenta szablonu pod montaz centralki.

Montaz zasilaczy pozarowych

Umiescic¢ kotki dystansowe (plastikowe) w tylnej $cianie obudowy. Zamontowaé obudowe zasilacza w wybranym miejscu
i

doprowadzi¢ przewody elektryczne. Nastepnie umiesci¢ plyte zasilacza na kotkach. Przykreci¢ blachowkretami (2 szt.)
ptytke

z diodami LED do pokrywy obudowy (zielone diody w gérnej pozycji). Przewody zasilania ~230 V podtgczy¢ do zaciskéw
230

V AC zasilacza. Przewdd uziemiajgcy podtgczy¢ do zacisku umieszczonego wewnatrz, na tylnej Scianie metalowe;j
obudowy,

oznaczonego symbolem uziemienia.

Montaz akumulatorow

Przygotowac i podtgczy¢ przewody zgodnie z instrukcjg montazu producenta i potgczy¢ z centralg zgodnie z DTR,
sprawdzi¢

poprawno$¢ podigczen, przygotowac i podtgczy¢ przewody zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
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kontrola jakosci robot

Szczegotowy wykaz wymogow oraz zakres badan pomontazowych instalacji SAP

Wobec braku uregulowan prawnych dotyczacych odbioru instalacji sygnalizacji pozaru ponizej przytoczono podstawowe
zatozenia wytycznych odbioru instalacji sygnalizacji pozaru, zawartych w opracowaniu Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej z 1994r. ,Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej”

Wykaz czynnosci ktore nalezy wykona¢ w czasie odbioru:

sprawdzenie uzytych materiatdw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami

sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym

sprawdzenie rezystancji izolacji ,rezystancji uziemienia, rezystancji petli linii dozorowych

sprawdzenie czutosci przy pomocy przyrzgdu serwisowego wszystkich czujek pozarowych ( moze by¢ przedstawiony
protokét pomiaru)

sprawdzenie sprawnosci czujek oraz recznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich uruchomienie(podlega sprawdzeniu w
100%

elementéw wykrywczych);w przypadku systemow analogowych dopuszczalne jest sprawdzenie poziomow czutosci
poszczegolnych czujek

sprawdzenie prawidlowosci adresowania poszczegodlnych czujek lub ich grup(dotyczy systeméw adresowalnych i
analogowych)

Wykaz dokumentéw ktére wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi:

aktualny projekt techniczny, ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione z projektantem i
rzeczoznawcag

do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

protokoty obmiaru dozymetrycznego wszystkich czujek jonizacyjnych i protokoty pomiaréw rezystancji izolacji zyt linii
dozorowych oraz uziemienia

protokoty odbiorow czesciowych

dziennik budowy

wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowang konfiguracje systemu

Wykaz zalecen dla uzytkownika

W pomieszczenie w ktérym zainstalowano centralke nalezy umiescié:

plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru

opis funkcjonowania i obstugi urzgdzen sygnalizacji pozaru

wskazowki jak nalezy postepowac w przypadku alarmu

-ksigzke pracy instalacji do ktérej nalezy wpisywac¢ przeprowadzone kontrole instalacji, dokonywane naprawy, zmiany i
uzupefnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich wywotania(protokot taki nalezy
prowadzi¢

réwniez w przypadku gdy centralka sygnalizacji pozaru jest wyposazona w pamie¢ zdarzen lub drukarke)

Nalezy dopilnowac przeszkolenia przez wykonawce instalacji oséb, ktére bedg obstugiwac centralke

Po przekroczeniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzagdzen i instalacji sygnalizacji pozaru
Sprawdzenie odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czgesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:
zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

jakosci i zgodnosci wykonania roboét z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz bhp,
poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan, zgodne z instrukcja ,Wypetnianie
Dokumentéw Odbiorowych Technicznych i Budowlanych".

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na
jakosé

funkcjonowania instalaciji i ustali¢ zakres oraz wielkos¢ potragcen.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji sygnalizacji pozaru

Obmiaru robét dokonuje sie z natury przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i tak:

dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

dla kabli i przewoddw oraz robét towarzyszgcych: m lub kpl., cm dtugosci przewiertu,

dla osprzetu: szt., kpl.

ODBIORU ROBOT

Warunki odbioru instalacji sygnalizacji pozaru

Odbioér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majgcych wplyw na wykonanie
dalszych

prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,

montaz koryt, drabinek, wspornikow,

elementy centrali CSP.
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Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajgcych oraz elementdéw urzgdzen, ktére ulegaja
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgce ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym
ukonczeniu

prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:
wydzielonych instalacji — instalacja podtaczenia z systemem klap ppoz.,

wydzielonych elementéw funkcjonalnych np. prawidtowos$¢ wydrukéw sygnatow alarmowych i zadziatania systemu w
warunkach symulowanych.

Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakoinczeniu
robét

instalacyjnych, przed przekazaniem uzytkownikowi catosci instalacji SAP.

Whvniki badan nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Jak w pkt. 9 ,Warunki ogdine”

Nalezy wyceni¢ w ramach robét tymczasowych i pomocniczych

— Rusztowanie,

— Wszelkie zabezpieczenia zwigzane z czynnym obiektem

— Szkolenia obstugi etatowej Inwestora

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polskie Normy i Przepisy ochrony przeciwpozarowej stanowigce podstawe opracowania:

¢ PKN-CEN/TS 54-14-2006 Systemy sygnalizacji pozarowej; Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploataciji i konserwac;ji.

e PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.

o PN-B-02887-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta — zasady projektowania.

¢ PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;j.

¢ PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 3: Pozarowe urzgdzenia alarmowe.
Sygnalizatory akustyczne.

¢ PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 4: Zasilacze.

e PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 13: Ocena kompatybilnosci podzespotow systemu.

¢ PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 17: |zolatory zwar¢.

¢ PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia.

o PN-EN 12094-2:2007 State urzgdzenia gasnicze. Podzespoty urzadzen gasniczych gazowych. Czesé 2:
Wymagania i metody badan nieelektrycznych automatycznych urzgdzen sterujgcych i opdzniajgcych.

¢ PN-EN 50130-4:2002/A2:2007 Systemy alarmowe. Czes¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Norma dla grupy
wyrobéw. Wymagania dotyczgce odpornosci urzadzenh systeméw alarmowych, pozarowych, wtamaniowych i osobistych.
¢ PN-HD 60364-5-54:2007Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5 - 54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

¢ PN-EN 60849. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

¢ Przepisy Budowy Urzadzeh Elektroenergetycznych.

e Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdine wymagania BN-84/8984-10.

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126 z pézn. Zm.) — tekst
ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U. Nr 93 z 2004 r.. poz. 888

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690 z p6zn. zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 7
kwietnia

2004r. zawartymi w Dz.U. Nr 109, poz. 1156
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