PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NA PROSTEJ
skala 1:90
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Nawierzchnia z kruszywa ftamanego stabilizowanego
mechanicznie 0—=51.5mm gr.

20cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 31,5—-65mm qgr.

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym qgr. 31cm
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NA tUKU
skala 1:20

Przepust przez droge lesng — widok z gory 1:30
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Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0—31,5mm gr. 9cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 31,5—65mm gr. 20cm

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym qgr. 31cm

PRZEKROJ POPRZECZNY — PRZEPUST (PRZEKROJ A-A)

SKALA 1:00

Przekrd) B—b
skala "1:29
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podsypka piaskowa

{awa z zwirowa

/JA/D 7 DROGI

LESNEJ — WIDOK Z GORY 1:50

skala

Umocnienie brukiem / kamieniem

fawa z pospodlki

PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD (przepust) B—B
1:29
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Widok

na Wiot /Wylot C-C
skala 1:25

Umocnienie brukiem

Rzedne dna przepustow na zjazdach z drogi lesne)

kilometraz rzedna wlotu rzedna wylotu
km 1+142,76 367,77 367,67
km 1+600,82 370,78 370,42
km 2+584,36 334,68 334,26

na podsypce cementowo—piaskowe]j

Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0—31,5mm qgr. 9cm

Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 31,5—65mm qgr. 20cm

zasypka sr. gr. 30cm
przepust PEHD #60cm

podsypka piaskowa gr. 10cm
fawa zwirowa gr. 20cm
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Rzedne dna przepustow przez droge lesng
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Wzmocnienie nawierzchni ptytami "MON’

pomiedzy sktadnicq zrebowq a zjazdem z drogi lesne]

20

Rura PEHD @ 60

| i podsypko piOSkOWO

kilometraz rzedna wlotu rzedna wylotu
km 1+136,28 367,60 367,22
km 1+/80,71 363,94 363,83
km 2+586,88 334,30 334,26
km 2+648,42 332,84 332,60
km 3+169,54 290,00 289,70
km 3+322,25 2/2,61 c/2,40

fawa z zwirowa

skala 1:90 @
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Ptyta drogowa typu "MON” o wym. 3x1m lub 3x1,5m
grubosci 15 ¢cm
na podsypce cem.—piask. 1:4 o grubosci min. 3cm

Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0—31,5mm gr. 9cm
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 31,5—63mm_qgr. 20cm
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym qgr. 31cm

Pochylenie zgodne S JOS8DROGI
z pochyleniem niwelety T
% |
a4 < . -] ‘
L : a ‘
L q. 3 N
o «f - < .
Ry -
ry N ‘
7 0
‘ T‘_‘ ‘ O ‘
~|Nawierzchnia z kruszywa tamanego p - ‘
stab. mechanicznie 0—31,5mm qgr. 9cm | . S, @}_ I
Nawierzchnia z kruszywa tamanego \ —— ‘
stab. mechanicznie 31,5—’63mm gr. 20cm Umacnienie skarpy wg. |poradnika teghnicznego — 300 75
zasypka sr. gr. 50cm <fn”"~ 10 cm) ' "Drogi le$ne" Warszawa-Bedan 2006 ™ |
—dostosowa¢ do sytuacii ‘
przepust PEHD ¢ 60cm
podsypka piaskowa gr. 10cm ‘
fawa zwirowa gr. 20cm ‘ m 93] |
QAl
|
|

PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD (przepust) A—A

skala

1:25

Umocnienie brukiem /kamieniem

\no podsypce cementowo—piaskowe]j

radnik

na podsypce cementowo—piaskowe]j
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Umocnienie skdrpy wg. poradnik
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Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne

“Lasy Panstwowe”

Nadle$nictwo Krasiczyn z s. W Przemys$lu

ul. 29-ego Listopada 12

37-700 Przemysl
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