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1. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Budowa napowietrzno-kablowej linii oswietlenia ulicznego wzdtuz ulicy Zachodniej
w miejscowos$ci Zawada, gmina Ktomnice w celu wykonania doswietlenia ulicy
Zachodniej w miejscowos$ci Zawada, gmina Klomnice

Oswiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisam
i normami oraz wiedzg techniczng, a takze zgodnie z umowg i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

-

mgr iRz /Ié;g% Czerwik

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych
SLK/0339/PWQE/04

Oswiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami oraz wiedzg techniczna.

. . \?(' (SN .
mgr inz. Sylwia Czerwik
spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
SLK/0980/POOE/09

Zaklad Projektowo-Wykonawczy ,RAFA-EL" mgr inz. Rafal Czerwik
ul. Ractawicka 37/20, 42-217 Czestochowa



Budowa napowietrzno-kablowe;j linii oswietlenia ulicznego wzdiuz ulicy Zachodniej w miejscowosci Zawada,
gmina Kiomnice w celu wykonania doswietlenia ulicy Zachodniej w miejscowosci Zawada, gmina Ktomnice.

2.0. ZALOZENIA PROJEKTOWE
2.1. Kopie pism i uzgodnien

- Warunki przytgczenia znak TNT/NMG/SM/2021-06-07 z dn. 07.06.2021r wydane
przez TAURON Nowe Technologie S.A.

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znak
GP.0S-B.6727.268.2021 wydany przez Urzad Gminy Ktomnice

- Protokot z narady koordynacyjnej znak sprawy GK.6630.460.2021 z dn. 09.08.2021r
przy Staroscie Czestochowskim

- Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

- Zaséwiadczenie o przynaleznosci do SOIIB projektanta

- Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajace;j

- Zaswiadczenie o przynaleznosci do SOIIB sprawdzajacej

2.2. Podstawa opracowania

- umowa zawarta pomiedzy Z.P-W ,RAFA-EL” a Inwestorem

- pisma i uzgodnienia z punktu 2.1.

- wizja lokalna

- zatozenia przekazane przez Inwestora

- dane zebrane przez projektanta

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa wydana przez P.O.D.G. i K w Czestochowie
- normy i przepisy

2.3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
- budowa napowietrzno-kablowej linii oswietlenia ulicznego

Zakiad Projektowo-Wykonawczy ,RAFA-EL" mgr inz. Rafat Czerwik
ul. Ractawicka 37/20, 42-217 Czestochowa



Adres do korespondencji
TAURON Nowe Technclogie S A.
Ul Lwowska 23

40-389 Katowice

Czestochowa,07.06.2021
Gmina Klomnice

TNT/NMG/SM/2021-06-07 ul. Strazacka 20
42-270 KLOMNICE

Dotyczy: uzgodnienia przylaczenia do sieci oswietlenia ulicznego przy
ul. Zachodniej w m. Zawada

Odpowiadajac na pismo z dnia 07.06.2021 w sprawie okreslenia warunkow
przytgczenia do sieci dystrybucyjnej oSwietleniowej w miejscowosci Zawada informujemy,
Zze wyrazamy zgode na przytaczenie do sieci TAURON Nowe Technologie S.A. linii kablowej
lub napowietrznej oswietleniowej w ramach istniejgcej mocy przytaczeniowej, bez
koniecznosci zawierania umowy przytaczeniowej.

I. Przy realizacji zadania nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

1. Miejscem przylgczenia do sieci bedzie linia oswietlenia ulicznego zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN ,,CZW 40778 15/0,4 kV Zawada 6”.

2. Miejscem rozgraniczenia wiasnosci urzadzer elektroenergetycznych i granicg
eksploatacji bedg zaciski pradowe przewodu zasilajgcego odbiorce w kierunku
projektowanej instalacji.

3. Zakres prac zwigzany z przytaczaniem obiektu do sieci do wykonania przez
Whnioskodawce:

a) od istniejgcego stanowiska stupowego linii o$wietleniowej nr 88 zaprojektowac linig
napowietrzng lub napowietrzng-kablowg i oprawy oswietlenia ulicznego;

b) w zakresie opracowania projektu technicznego — uzgodni¢ z zainteresowanymi
instytucjami oraz uzyska¢ pozwolenie na jej budowe - zgtoszenie wydane przez
wiasciwy urzad terenowy,

c) nowe elementy sieci trwale oznaczy¢é w celu wyodrebnienia majatku —
0 przyjetym sposobie oznaczenia powiadomi¢ TNT S.A. w momencie zgtoszenia
do sprawdzenia.
4. Zabezpieczenia gtéwne (przedlicznikowe):
a) prad znamionowy: 32 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
¢) lokalizacja: istniejaca lokalizacja w stacji CZW 40778 15/0,4 kV.
5. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w migjscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.
6. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
7. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C CZW 40778 15/0,4 kV Zawada 6

TAURON Nowe Technologie S A NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615

pl. Powstancow Slaskich 20 Kapital zaktadowy {wplacony): 9.535 649,00 zt

53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu
tel. +4832 3038001 Wydziat V| Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax +48 32 303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauron.pl



Informacje dodatkowe.

1. Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonaé we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urzadzen
elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania zwigzanego z przytaczeniem
projektowanych elementow sieci uzgodni¢ z Biurem Obstugi Oswietlenia Gliwice.

2. Przytaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci zaktocen
0 poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4. Wykaz dokumentoéw wymaganych przy zgloszeniu gotowosci przylaczenia obiektu
do przylaczenia do sieci TAURON Nowe Technologie S.A.:

1. Zgtoszenie gotowosci instalacji do przytaczenia na wzorze ,ZI” dostepnym na stronie
internetowej www.tauron-dystrybucja.pl , ktéry w czesci dotyczace] ztozenia
oSwiadczenia o stanie technicznym wykonanej instalacji, winien by¢ potwierdzony przez
osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia,

Dokumentacja powykonawcza,

3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

e

Z powazaniem

TRURON Wdwe\fechnologie S.A.
StarszySpecjalista dff Oswietlenia
BiurofObstugi 08

iena Gliwice
W Mazurek

Kopia: NMG



Ktomnice, 09.06.2021 r.

URZAD GMINY

42-270 Kilomnice

powiat czestochowski
woj. $laskie

GP.0S-B.6727.268.2021

Zaklad Projektowo-Wykonawczy
»RAFA-EL” mgr inz. Rafal Czerwik
ul. Raclawicka 37/20

42-217 Czestochowa

pelnomocnik
Gminy Klomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Klomnice

WYPIS | WYRYS

Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kiomnice (Uchwata Nr
129.XXIl.2016 Rady Gminy Kfomnice z dnia 31 marca 2016 r., ogtoszona w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Slgskiego z 2016r. poz. 2284).

Dotyczy: dziatki o nr ewid. 3543, obrgb geodezyjny Zawada.

WYPIS | WYRYS zawiera:

I. RYSUNKI:

- fragment rysunku planu (tj. fragment zatacznika 3.13 do Uchwaly) w skali 1:2 000 - (1 strona formatu
A4 - z naniesionymi w kolorze zielonym orientacyjnymi granicami dziatki)

- legenda rysunku planu — (1 strona formatu A4)

I.,TEKST:
- Uchwata Rady Gminy Klomnice Nr 129.XXI1.2016 z dnia 31 marca 2016 r. - (39 stron formatu A4)

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z
2020 1. poz. 1546 z pézn. zm.)






2. DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA SLASKIEGO

URZAD GMINY

42-270 Kiomnice Katowice, dnia 14 kwietnia 2016 r.
Powiat czestochowski
. WOj. laskie

Poz. 2284

UCHWAELA NR 129.XXII1.2016
RADY GMINY KEOMNICE

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO gminy Klomnice

Na podstawie:" art.18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzgdzie gminnym
(Dz.U z2015r., poz. 1515 z pOzniejszymi zmianami),* art. 20 ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z péZniejszymi zmianami),

po stwierdzeniu zgodnosci planu z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Kiomnice

Rada Gminy Klomnice
uchwala:

§ 1. Migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Klomnice — etap [.

DZIAL 1.
Przepisy ogolne

§ 2. Plan obejmuje tereny polozone w gminie Klomnice — zgodnie z rysunkiem planu stanowigcym
zalacznik graficzny do niniejszej uchwaly.

§ 3. Integralna czescig uchwaty sa:

1. Zalacznik graficzny nr 1 — Legenda rysunku planu

2. Zalacznik graficzny nr 2 — Wykaz sekcji

3. Zalacznik graficzny nr od 3.1 do 3.109 - rysunek planu w skali 1:2000,

4. Zatacznik graficzny nr 3a — wyrys ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objetego planem miejscowym,

5. Zalacznik nr 4 — rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,

6. Zatacznik nr 5 — rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z
przepisami o finansach publicznych.

§ 4. W niniejszej uchwale:

1. W rysunku planu, o ktéry mowa § 3 wystepuja nastepujace oznaczenia graficzne:
1) obowiazujace:

a) linie rozgraniczajace tereny,

b) symbole okreslajace przeznaczenie terenu,



URZAD GMINY
' 42—_270 Klomnice
Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Slaskiego -2- powiat czestochowski Poz. 2284

—wo—Sigskie
¢) granice obszaru objetego planem,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
€) granice obszarow wymagajacych przeprowadzenia scalen i podzialow nieruchomosci,
f) strefa écistej ochrony konserwatorskiej ,,A”,
g) strefa czg$ciowej ochrony konserwatorskiej ,,B”,
h) strefa obserwacji archeologicznej ,,OW”,
1) strefa ochrony krajobrazu ,,K”,
1) zabytkowe aleje,
k) obszary szczegdlnego zagrozenia powodzia,
1) korytarze ekologiczne,
m) obszary bedace przedmiotem opracowania w II etapie.
2) informacyjne:
a) tereny zamkniete,
b) ujecia wody,
c) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkow,
d) linie energetyczne WN, SN
e) strefa techniczna ograniczonej zabudowy dla sieci infrastruktury energetycznej,
f) sieci gazowe istniejace i projektowane,
g) strefa kontrolowana dla sieci gazowe;j,
h) granice sotectw,
i) odlegtosci od cmentarzy — 50 m,
j) strefa od schroniska dla zwierzat,
k) strefa ochronna ujecia wody.
2. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) plan — nalezy przez to rozumie¢ komplet ustalen zawartych w tresci niniejszej uchwaly i na rysunku planu,
dotyczacych obszaru planu,

2) rysunek planu — oznacza zalgcznik graficzny, o ktéorym mowa w §3 pkt 3, stanowiacy integralng czgsé
uchwaty,

3) uchwala — oznacza niniejszg uchwale Rady Gminy Klomnice,

4) powierzchnia sprzedazy — rozumiana jest zgodnie z przepisami o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym, przy czym okreslona w uchwale powierzchnia dla poszczegdlnych jednostek planu dotyczy
osobno kazdego budynku w ramach danego terenu,

5) dzialka budowlana — rozumiana jest zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

6) terenie - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajagcymi fragment
obszaru planu o okre§lonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, o ile z tresci uchwaly nie wynika
inaczej;

7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ liniowe oznaczenie graficzne, po
wewngtrznej stronie ktérego dopuszcza si¢ wznoszenie nadziemnych czg$ci budynkow. Nieprzekraczalne
linie zabudowy nie dotycza okapéw i gzymséw oraz balkonow i loggi wysunigtych przed lini¢ nie wiecej
niz 1,2 m a takze schodéw i pochylni dla oséb niepelnosprawnych oraz niezadaszonych podjazdow i
tarasow o wysokosci do 0.5 m ponad poziom terenu.
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DZIAL II.
Przepisy szczegolowe
Rozdzial 1.
Przepisy dotyczace przeznaczenia oraz zasad zabudowy i zagospodarowania terendw.

§ 5. Ustalenia niniejszego rozdziatu okreslaja:

1. Przeznaczenie terendow oraz linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach
zagospodarowania

2. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy

3. Szczegdlne warunki zagospodarowania terendow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy

4. Szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosei objetych planem miejscowym
5. Sposdb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow.

6. W wyodrebnionych liniami rozgraniczajacymi terenach ustala sig¢ nastgpujace rodzaje przeznaczenia oraz
ich symbole literowe oznaczone na rysunku planu:

1) MNe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

2) MN'MW tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinne;j

3) MNi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywne;j

4) MN/Uc tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustug centrotwoérczych

5y MW/Uc tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ustug centrotworczych

6) MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

7) MN/UT tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustug turystyki, sportu i rekreacji

8) MN/U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustug

9) MN/RM tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowe;j

10) MN/RM/Ue tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy  zagrodowej,
ustugcentrotworczych

11) MN/RM/U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, ushug

12) MN/RM/UT tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, ushig
turystyki

13) Uc tereny ustug centrotwoérczych

14) UZ tereny ushug zdrowia

15)U tereny uslug

16) UK/ZP tereny ustug kultury, turystyki, tereny zieleni parkowe;j
17) UO/ZP tereny uslug oswiaty, zdrowia i opieki spofecznej, tereny zieleni parkowej
18) UT/Z tereny ustug turystyki, zieleni

19) UKs tereny ustug kultu religijnego

200 UK tereny ustug kultury, administracji

21) UO/US tereny ustug o$wiaty, ustug sportu i rekreacji

22) U0 tereny ustug o$wiaty

23) US tereny ustug sportu i rekreacji

24) UT/US tereny ustug turystyki, ushug sportu i rekreacji

(!
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25) UT
26) UTs
27) RM
28) RM/U
29) RU

—WoiSiaske
tereny ustug turystyki, agroturystyki, sportu i rekreacji
tereny parkingow
tereny zabudowy zagrodowe;j
tereny zabudowy zagrodowej, ustug

tereny obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz

gospodarstwach lesnych i rybackich

30) RU/U

tereny obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz

gospodarstwach lesnych i rybackich, tereny ustug

31) RU/U/P

tereny obshugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz

gospodarstwach lesnych i rybackich, tereny ustug, zabudowy techniczno-produkcyjnej, skladow i

magazynow

32) RUs/U
33) RUz
34)R
35)R/Z
36) R/ZL
37)P

38) Pi
zabudowy

39)ZL
40)Z
41)Ze
42)ZO
43) ZP

44) ZP/US
45)ZC
46) ZD
47) WS/Z
48) WS/Zz

teren przetwdrstwa rolno-spozywczego
teren schroniska dla zwierzat
tereny rolnicze
tereny rolnicze, zielen
tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia
tereny zabudowy techniczno-produkeyjnej, sktadéw i magazynow, ustug

tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, skladéw i magazynéw, ustug z zakazem nowej

tereny lasoéw
tereny zieleni
tereny zieleni z dopuszczeniem elektrowni wiatrowych
tereny zieleni urzadzonej - ogrody
tereny urzadzonej zieleni parkowe;j
tereny zieleni parkowej, ushug sportu
tereny cmentarzy
tereny ogrodow dziatkowych
tereny wdd powierzchniowych srédladowych wraz z zielenig towarzyszgca

tereny wod powierzchniowych srodladowych wraz z  zielenia towarzyszaca

z dopuszczeniem realizacji zbiornika retencyjnego

49) WS
50) ZI
5K

52) W
53)G
S4)E

55) KDGP
56)KDZ
57) KDL
58) KDD

tereny wod powierzchniowych $rédladowych
tereny zieleni izolacyjnej
tereny obiektow i urzadzen infrastruktury kanalizacyjnej
teren obiektow i urzadzen infrastruktury wodociggowe;j
teren obiektow i urzadzen infrastruktury gazownictwa
teren obiektow i urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej
tereny drog gléwnych ruchu przyspieszonego
tereny drog zbiorczych
tereny drog lokalnych
tereny drég dojazdowych
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59) KDPJ tereny ciggdw pieszo-jezdnych

§ 6. Ustala sie ograniczenia dotyczgce lokalizacji wybranych funkeji w ramach okreslonego
przeznaczenia terenow:

1.Dla calego terenu opracowania zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych za wyjatkiem terenow
oznaczonych na rysunku planu symbolem Ze, dla ktorych dopuszcza si¢ elektrownie wiatrowe o mocy nie
przekraczajacej 100 kW.

2. Dla terenéw oznaczonych symbolami MNe, MN/MW, MN i:

1) zakaz realizacji instalacji moggcych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako calosci, okreslonych w przepisach odrebnych z zakresu ochrony
srodowiska;

2) zakaz lokalizacji zakladéw stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
zagrozenie wystapienia powaznych awarii;

3) zakaz lokalizacji przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oraz potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, za wyjatkiem:

a) infrastruktury technicznej,

b) parkingow,

¢) drog publicznych,

d) urzgdzen przeciwpowodziowych,

e) wiercen wykonywanych w celu zaopatrzenia w wode,
f) zespoléw zabudowy mieszkaniowej,

g) istniejacej zabudowy zagrodowej;

4) zakaz lokalizacji funkcji uciazliwych, a w szczegdlnosci:
a) ustug zwiazanych z obstuga motoryzacji, blacharstwem, lakiernictwem,
b) stacji paliw,
¢) ustug transportowych,

d) funkcji zwiazanych ze stosowaniem technologii opartych na mechanicznej obrébee drewna, kamienia lub
metalu, charakteryzujacych sig¢ wysokim poziomem hatasu,

e) funkcji powodujgcych wzmozony ruch pojazdow samochodowych, a zwlaszeza samochodow
cigzarowych,

f) wytwdrczosei i rzemiosta,

g) ustug handlu hurtowego,

h) skladéw i magazynow,

i) lokali gastronomicznych i handlu alkoholem,

j) prowadzenia dziatalnosci rozrywkowe;,

k) ustug zwigzanych z magazynowaniem, sktadowaniem i handlem zlomem.

3. Dla terendéw oznaczonych symbolami MN/Ue, MW, MW/Ue, MN/UT, Ue, UZ, UK/ZP :

1) zakaz realizacji instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegélnych elementow
przyrodniczych albo srodowiska jako calosci, okreslonych w przepisach odrgbnych z zakresu ochrony
$rodowiska;

2) zakaz lokalizacji zakladéw stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
zagrozenie wystapienia powaznych awarii;

3) zakaz lokalizacji obiektow ushigowych i handlowych o powierzchni uzytkowej wigkszej jak 600 mkw za
wyjatkiem obiektéw o funkcji sportowej, rekreacyjnej, o$wiatowej oraz gastronomicznej;
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4) zakaz lokalizacji przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczgco oraz potencjalnie znaczgco oddzialywaé na
$rodowisko, za wyjatkiem .

a) zespolow zabudowy mieszkaniowej,
b) infrastruktury technicznej,
¢) parkingow, drog publicznych,
d) urzadzen przeciwpowodziowych,
e) wiercen wykonywanych w celu zaopatrzenia w wode,
f) istniejgcej zabudowy zagrodowej;
5) zakaz lokalizacji funkcji ucigzliwych, takich jak:
a) ustugi zwiazane z obstugg motoryzacji, blacharstwem, lakiernictwem,
b) stacje paliw,
¢) ustugi transportowe,

d) funkcje zwigzane ze stosowaniem technologii opartych na mechanicznej obrobce drewna, kamienia lub
metalu, charakteryzujace sie wysokim poziomem hatasu,

€) wytwodrczos¢ i rzemiosto,

f) ustugi handlu hurtowego,

g) sktady i magazyny,

h) ustug zwigzanych z magazynowaniem, skladowaniem i handlem ztomem.

4. Dla terendw oznaczonych symbolem MN/RM/Uc :

1) zakaz realizacji instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako calo$ci, okreslonych w przepisach odrgbnych z zakresu ochrony
srodowiska;

2) zakaz lokalizacji zakladéw stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
zagrozenie wystapienia powaznych awarii;

3) zakaz lokalizacji obiektéw ustugowych i handlowych o powierzchni uzytkowej wiekszej jak 600 mkw za
wyjatkiem obiektow o funkcji sportowej, rekreacyjnej, o$wiatowej oraz gastronomicznej,

4) zakaz lokalizacji przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oraz potencjalnie znaczgco oddzialywaé na
srodowisko, za wyjatkiem .

a) zespoldw zabudowy mieszkaniowej,
b) infrastruktury technicznej,
c) parkingdw,
d) drég publicznych,
e) urzadzen przeciwpowodziowych,
f) wiercen wykonywanych w celu zaopatrzenia w wodeg,
g) istniejacej zabudowy zagrodowej,
5) zakaz lokalizacji funkcji uciazliwych, takich jak:
a) ustugi zwigzane z obstuga motoryzacji, blacharstwem, lakiernictwem,
b) stacje paliw,
c) ustugi transportowe,

d) funkcje zwigzane ze stosowaniem technologii opartych na mechanicznej obrobce drewna, kamienia lub
metalu, charakteryzujace si¢ wysokim poziomem hatasu,
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e) wytworczos¢ i rzemiosto,

f) ustugi handlu hurtowego,

g) sklady i magazyny nie zwigzane z zabudows zagrodowa,

h) ustug zwiazanych z magazynowaniem, sktadowaniem i handlem zfomem.

5. Dla terenéw oznaczonych symbolami MN/U, MN/RM/U, MN/RM/UT :

1) zakaz realizacji instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegélnych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako calosci, okreslonych w przepisach odrgbnych z zakresu ochrony
srodowiska;

2) zakaz lokalizacji zakladéw stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
zagrozenie wystgpienia powaznych awarii;

3) zakaz lokalizacji obiektow ustugowych i handlowych o powierzchni uzytkowej wigkszej jak 600 mkw za
wyjatkiem obiektéw o funkcji sportowej, rekreacyjnej, oswiatowej oraz gastronomicznej;

4) zakaz lokalizacji przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywac¢ na Srodowisko, za wyjatkiem
infrastruktury techniczne;j;

5) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko zwigzanych z funkcja
zabudowy zagrodowej, za wyjatkiem istniejacej zabudowy zagrodowe;j;

6) zakaz lokalizacji funkcji ucigzliwych takich jak ushugi zwiazane z magazynowaniem, skladowaniem i
handlem ztomem.

6. Dla terenéw oznaczonyvch symbolem: RM/U :

1) zakaz realizacji instalacji moggcych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow
przyrodniczych albo srodowiska jako catosci, okreslonych w przepisach odrgbnych z zakresu ochrony
srodowiska;

2) zakaz lokalizacji zakladow stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
zagrozenie wystagpienia powaznych awarii;

3) zakaz lokalizacji obiektow ustugowych i handlowych o powierzchni 600 mkw za wyjatkiem obiektow o
funkcji sportowej, rekreacyjnej, os§wiatowej oraz gastronomicznej;

4) zakaz lokalizacji przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko, za wyjatkiem
infrastruktury technicznej;

5) zakaz lokalizacji funkcji ucigzliwych takich jak ushugi zwigzane z magazynowaniem, sktadowaniem i
handlem zlomem.

7. Dla terenéw oznaczonych svmbolem MN/RM :

1) zakaz realizacji instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow
przyrodniczych albo srodowiska jako calosci, okreslonych w przepisach odrgbnych z zakresu ochrony
srodowiska;

2) zakaz lokalizacji zakladow stwarzajacych zagrozenie dla Zzycia lub zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
zagrozenie wystapienia powaznych awarii;

3) zakaz lokalizacji przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko, za wyjatkiem
infrastruktury technicznej;

4) zakaz lokalizacji przedsiewzigé mogacych potencjalnie oddzialywa¢ na srodowisko, za wyjatkiem
infrastruktury technicznej, zespotéw zabudowy mieszkaniowej, istniejacej zabudowy zagrodowej;

5) zakaz lokalizacji funkcji uciazliwych, a w szczegélnosei:
a) ustug zwigzanych z obsluga motoryzacji, blacharstwem, lakiernictwem,
b) stacji paliw,
¢) ustug transportowych,
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d) funkcji zwigzanych ze stosowaniem technologii opartych na mechanicznej obrobce drewna, kamienia lub
metalu, charakteryzujacych si¢ wysokim poziomem hatasu,

e) funkeji powodujacych wzmozony ruch pojazdéw samochodowych, a zwlaszcza samochodow
ciezarowych,

f) wytworczosci i rzemiosla,

g) ustug handlu hurtowego.

h) sktadéw i magazyndw nie zwigzanych z zabudows zagrodowa,

i) lokali gastronomicznych i handlu alkoholem,

J) prowadzenia dzialalnosci rozrywkowej,

k) ustug zwigzanych z magazynowaniem, skladowaniem i handlem zlomem.

8. Dla terendw oznaczonych symbolami U, RU, RUs, RU/U., RU/U/P, P. Pe, Pi :

1) zakaz realizacji instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw
przyrodniczych albo srodowiska jako calosci, okreslonych w przepisach odrebnych z zakresu ochrony
srodowiska, za wyjatkiem terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami LP 08, XVI P 05;

2) zakaz lokalizacji zakladéw stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegélnosci
zagrozenie wystapienia powaznych awarii, za wyjatkiem terenu oznaczonych na rysunku planu symbolami
L.P 08, XVI P 05;

3) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, za wyjatkiem
terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami LP 08, XVI P 05 oraz infrastruktury technicznej, w tym
infrastruktury telekomunikacyjnej;

4) zakaz lokalizacji obiektéw ustugowych i handlowych o powierzchni uzytkowej wigkszej jak 600 mkw za
wyjatkiem obiektdw o funkcji sportowej, rekreacyjnej, oswiatowej oraz gastronomicznej;

5) zakaz lokalizacji budynkéw mieszkalnych.

9. Dla terenow oznaczonvch symbolem Uc:

1) zakaz lokalizacji obiektow ustugowych i handlowych o powierzchni uzytkowej wigkszej jak 600 mkw za
wyjatkiem obiektéw o funkeji sportowej, rekreacyjnej, oswiatowej oraz gastronomicznej;

2) zakaz lokalizacji przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco oraz potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko.

10. Dla terendéw oznaczonych symbolem RM:

1) zakaz realizacji instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszezegdlnych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako caltosci, okreslonych w przepisach odrebnych z zakresu ochrony
srodowiska;

2) zakaz lokalizacji zakladow stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
zagrozenie wystapienia powaznych awarii;

3) zakaz lokalizacji funkeji ucigzliwych, nie zwigzanych z przeznaczeniem terenu, a w szczegdlnosci:
a) ushug zwigzanych z obshugg motoryzacji, blacharstwem, lakiernictwem,
b) stacji paliw,
¢) ustug transportowych,

d) funkcji zwigzanych ze stosowaniem technologii opartych na mechanicznej obrébce drewna, kamienia lub
metalu, charakteryzujacych sie¢ wysokim poziomem hatasu,

e) funkcji powodujacych wzmozony ruch pojazdéw samochodowych, a zwlaszcza samochodéw
cigzarowych,

f) wytwodrczosci i rzemiosta,

g) ustug handlu hurtowego,
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h) skfadow i magazynow,

i) lokali gastronomicznych i handlu alkoholem,

j) prowadzenia dzialalnosci rozrywkowej, w tym dyskotek i agencji towarzyskich.

§ 7. Ustala sie nieprzekraczalnelinie zabudowy w nastepujacych odleglosciach od poszezegdlnych drég:

1.1.1.KDGP 01 do I.1.KDGP 02, II.1.KDGP 01, XVIL1.KDGP 01, XVIIL.I.KDGP 01, XIX.1.KDGP 01
oraz od 1.2.KDGP 03 do 1.2. KDGP 07 — 10 m od linii rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu - o ile
przepisy § 11 — 62 nie stanowia inaczej;

2.1.20s.KDZ 01, 1.20s. KDZ 03, 1.20s.KDZ 04, 1.20z.KDZ 02, 1.20.KDZ 05, 11.20.KDZ 01, 111.20.KDZ 01,
111.20.KDZ 04, 111.20.KDZ 06, 111.20.KDZ 08, 111.20s.KDZ 03, I11.20s.KDZ 05, II1.20s.KDZ 07, 111.20z.KDZ
02, IV.20.KDZ 01, V.20.KDZ 01, V.20.KDZ 02, V.20.KDZ 04, V.20s. KDZ 03, V1.20z.KDZ 01, V1.20s.KDZ
02, V1.20s.KDZ 03, VI.20.KDZ 04, VI1.20.KDZ 01, VII1.20.KDZ 05, od VI1.20z.KDZ 02 do VII.202. KDZ 04,
VIIL.20.KDZ 01, VIII.20.KDZ 02, VIII.20s.KDZ 03, VII1.20s.KDZ 05, VII1.20z. KDZ 04, IX.20z. KDZ 01,
[X.202KDZ 03, 1X.20z.KDZ 04, 1X.20s.KDZ 02, IX.15. KDL 02, IX.15.KDL 03, od IX.12.KDL 05 do
IX.12.KDL 08, X1.20.KDZ 01, X1.20s.KDZ 02, od XI1.20s.KDZ 01 do XI1.20s.KDZ 03, XII.20s.KDZ 01,
X11.20s KDZ 02, XI1.20s.KDZ 05, XII1.20.KDZ 03, XII.20.KDZ 04, XI1.20.KDZ 06, XIV.20.KDZ 01,
XIV.20s.KDZ 02, XVI.20zKDZ 01, XVI1.20zKDZ 03, XVI.15.KDL 05, XVL.12. KDL 03, XVIL.12.KDL 04,
XVLI10.KDL 07, XVIL.20.KDZ 01, XVIL.20s.KDZ 02, XIX.20.KDZ 01, XIX.20.KDZ 03, XIX.20.KDZ 04,
XX.20.KDZ 01, XX.20.KDZ 04, XX.20.KDZ 06, XX.20s. KDZ 02 oraz fragment XX.20s. KDZ 03 — 6 m od
linii rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu - o ile przepisy § 11 — 62 nie stanowig inaczej;

3. Dla terendw nie wymienionych w ust. 1 i 2 - 4 m od linii rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu -
o ile przepisy § 11 — 62 nie stanowia inaczej;

4. Dopuszczenie remontu, nadbudowy, rozbudowy i przebudowy istniejgcych obiektéw, w pasie pomigdzy
linig zabudowy a linig rozgraniczajaca droge, pod warunkiem nie przekraczania istniejacej linii zabudowy od
strony drogi publicznej wyznaczonej przez obiekt rozbudowywany.

§ 8. W obszarze wyznaczonym graficznie na rysunku planu ustala si¢ obowiazek przeprowadzenia scalenia
i podziatu nieruchomosci.

Ustala si¢ scalanie i podzial wedlug nastgpujacych warunkow:
1. Minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek:

1) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MNe: 10 aréw w zabudowie wolnostojacej, 6 arow
w zabudowie blizniaczej

2) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MNi: 6 aréw
3) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/Uc: 10 aréw
4) dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami MW/Uc: 12 aréw
5) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/UT: 10 aréw
6) dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U: 10 aréw
7) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/RM: 12 aréw
8) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/RM/Uc, MN/RM/U, MN/RM/UT: 12 aréw
9) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami Ue: 10 aréw
10) dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami U, UZ: 12 aréw
11) dla pozostatych terenéw: 7 arow

2. Minimalne szerokosci frontow nowo wydzielanych dziatek:
1) dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami MNe: 18 m
2) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MNi: 16 m

3) dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/Uc: 18 m
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4) dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MW/Uc: 18 m
5) dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/UT: 14 m
6) dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U: 18 m
7) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/RM: 18 m
8) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/RM/Uc, MN/RM/U, MN/RM/UT: 18 m
9) dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami Uc, U, UZ: 18 m
10) dla pozostatych terendow: 14 m
3. Dopuszcza si¢ 30° odchylenie od kata prostego polozenia granic dziatek w stosunku do osi drogi.

§ 9. 1. Ustala sig¢ maksymalng wysoko$¢ obiektow budowlanych w obszarze planu: 35m, o ile przepisy § 11
— 62 nie stanowig inacze;j.

2. Dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej, w dniu wejscia w Zycie niniejszego planu, zabudowy o innym
przeznaczeniu niz podstawowe i dopuszczalne lub innych (przekroczonych) parametrach niz podane dla
poszczegdlnych terenow w § 11 — 62 z mozliwoscig podejmowania robdt budowlanych na tych obiektach i
przekroczeniem istniejacych parametréw maksymalnie o 10%;

3. Dopuszcza si¢ remonty dachow o geometrii innej (w dniu wejscia w zycie niniejszego planu) niz wynika
to z ustalen szczegdlowych dla poszczegdlnych terenow.

§ 10. Tereny, ktorych przeznaczenie plan miejscowy zmienia, moga by¢ wykorzystywane w sposéb
dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

§ 11. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu
symbolami: od .LMNe 01 do I.MNe 17, od III.LMNe 01 do IIL.MNe 03, od V.MNe 01 do V.MNe 06, VI MNe
01, od VILMNe 01 do VIL.LMNe 03, od IX.MNe 01 do IX.MNe 04, od XI.LMNe 01 do XIL.MNe 02, od
XVIMNe 01 do XVI.MNe 23, od XVII.MNe 01 do XVII.MNe 10, od XVIII. MNe 01 do XVIII.MNe 02, od
XIX.MNe 01 do XIX.MNe 04, od XX.MNe 01 do XX.MNe 03.

1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) istniejaca zabudowa zagrodowa.
2. Rodzaj zabudowy: wolno stojaca, blizniacza.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni dzialki budowlane;j,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,6,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 10 m,
5) geometria dachow:

a)dla budynkéw mieszkalnych dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia
gléwnych polaci od 25° do 45°,

b)dla budynkéw pozostalych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gtéwnych potaci od 15° do 45°.

§ 12. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej oznaczonej na
rysunku planu symbolem XIX.MN/MW 01.

1. Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Rodzaj zabudowy: wolno stojgca, bliZzniacza, szeregowa. '
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% powierzchni terenu,
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2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni terenu,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,0,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 12 m,

5) geometria dachéw: dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci
od 15°do 45°.

§ 13. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej oznaczonej na rysunku
planu symbolami od LMNi 01 do .MNi 08, od XVI.MNi 01 do XVL.MN:i 03, XIX.MNi 01.

1. Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Rodzaj zabudowy: wolno stojaca, blizniacza, szeregowa.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% powierzchni dziatki budowlane;j,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 10 m,

5) geometria dachow:

a)dla budynkéw mieszkalnych dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia
gléwnych polaci od 25° do 45°,

b)dla budynkéw pozostalych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia giéwnych potaci od 15° do 45°.

§ 14. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ushug centrotwérczych oznaczone na
rysunku planu symbolami od .MN/Uc 01 do .MN/Uc 14, od IIL.MN/Uc 01 do III.MN/Uc 04, od V.MN/Uc 01
do V.MN/Uc 03, od VL.MN/Uc 01 do VI.MN/Uc 02, od VILMN/Uc 01 do VILMN/Uc 04, od VIILMN/Uc 01
do VIILMN/Uc 04, od IX.MN/Uc 01 do IX.MN/Uc 07, od XI.MN/Uc 01 do XI.MN/Uc 03, od XII. MN/Uc 01
do XIILMN/Uc 03, XILMN/Uc 01, od XVILMN/Uc 01 do XVLMN/Uc 06, od XVILMN/Uc 01 do
XVIL.MN/Uc 05, od XVIIL.MN/Uc 01 do XVIILMN/Uc 03, XIX.MN/Uc 01, od XX.MN/Uc 01 do XX.MN/Uc

04.
1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) ustugi centrotworcze — w szczegdlnosci: handlu, gastronomii, kultury, administracji, zdrowia, obstugi
bankowej, obstugi firm, turystyki, sportu i rekreacji,

3) istniejgca zabudowa zagrodowa.
2. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolno stojgca, blizniacza.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 30% powierzchni dzialki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,0,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m,

5) geometria dachow:

a)dla budynkow mieszkalnych oraz mieszkalno - ustugowych dachy kalenicowe dwuspadowe lub
wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci od 25° do 45°,

b)dla budynkéw pozostalych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gtéwnych potaci od 15° do 45°.
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§ 15, Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, uslug centrotwérczych oznaczone na
rysunku planu symbolami od XIII.LMW/Uc 01 do XIIL.MW/Uc 02,
l. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
2) uslugi centrotworcze — w szczegolnosci: handlu, gastronomii, kultury, administracji, zdrowia, obslugi
bankowej, obstugi firm, turystyki, sportu i rekreacji.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,2,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 12 m,
5) geometria dachow: dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci

od 15° do 45°.
§ 16. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami

LMW 0], XIX.MW 01,

1. Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni dziatki budowlangj

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: L5,
4) maksymalna wysokosé budynkow: 12 m,

5) geometria dachéw: dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci

od 15° do 45°.

§ 17. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, uslug turystyki, sportu i rekreacji
oznaczone na rysunku planu symbolami od VIILMN/UT 01 do VIILMN/UT 06, od XIILMN/UT 01

do XIIIL.MN/UT 02.
1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) ushugi turystyki, sportu i rekreacji.
2. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolno stojgca, blizniacza.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m,

5) geometria dachow:
a)dla budynkéw mieszkalnych oraz mieszkalno - ustugowych dachy kalenicowe dwuspadowe lub
wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci od 25° do 45°,
b) dla budynkéw pozostalych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gféwnych potaci od 15° do 45°.
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§ 18. Ustala sie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, uslug oznaczone na rysunku planu
symbolami od LMN/U 01 do LMN/U 25, od II.LMN/U 01 do ILMN/U 05, llIl. MN/U 01, od V.MN/U 01 do
V.MN/U 06, od VLMN/U 01 do VL.MN/U 04, VILMN/U 01, od VIILMN/U 01 do VIILMN/U 05, od
IX.MN/U 01 do IX.MN/U 04, od XIIL.LMN/U 01 do XIII. MN/U 02, od XVL.MN/U 01 do XVL.MN/U 07, od
XVILMN/U 01 do XVILMN/U 10, od XVIILMN/U 01 do XVIILMN/U 02, od XX.MN/U 01 do XX.MN/U
05.

1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) ushugi — w szczegélnosci: handlu, rzemiosta, obstugi podréznych, obstugi firm, gastronomii, administracji,
zdrowia, o$wiaty, kultury,

3) istniejaca zabudowa zagrodowa.
2. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolno stojaca, blizniacza.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$é powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlane;j,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dzialki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 10 m,
5) geometria dachow:

a)dla budynkéw mieszkalnych oraz mieszkalno - ushigowych dachy kalenicowe dwuspadowe lub
wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci od 25° do 45°,

b)dla budynkéw pozostalych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gidéwnych potaci od 15° do 45°.

§ 19. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej oznaczone na
rysunku planu symbolami od LMN/RM 01 do LMN/RM 06, od ILMN/RM 01 do II. MN/RM 04, od
[II.MN/RM 01 do IILMN/RM 17, IV. MN/RM 01, od V.MN/RM 01 do V.MN/RM 02, od VILMN/RM 01 do
VI.MN/RM 03, od VILMN/RM 01 do VILMN/RM 09, od VIILMN/RM 01 do VIILMN/RM 04, od
IX.MN/RM 01 do IX.MN/RM 30, od X MN/RM 01 do X.MN/RM 05, od XI. MN/RM 01 do XI.MN/RM 04, od
XILMN/RM 01 do XILMN/RM 08, od XIILMN/RM 01 do XIILMN/RM 09, od XIV.MN/RM 01 do
XIV.MN/RM 26, od XVI.MN/RM 01 do XVIL,MN/RM 15, od XVIILMN/RM 01 do XVIILMN/RM 13, od
XIX.MN/RM 01 do XIX.MN/RM 10, od XX.MN/RM 01 do XX.MN/RM 10.

1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) zabudowa zagrodowa.
2. Rodzaj zabudowy: wolno stojaca.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dzialki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,
4) maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 10 m,
5) geometria dachow:

a) dla budynkéw mieszkalnych dachy jednospadowe, kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kacie
nachylenia gféwnych pofaci od 25° do 45°,

b)dla budynkéw pozostalych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gtéwnych potaci od 15° do 45°.

1
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§ 20. Ustala si¢ teremy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, uslug
centrotwérczych oznaczone na rysunku planu symbolami od IILMN/RM/Uc 01 do IIL.MN/RM/Uc 03,
X.MN/RM/Uc 01, od XIV.MN/RM/Uc 01 do XIV.MN/RM/Uc 03, od XV.MN/RM/Uc 01 do XV.MN/RM/Uc
04.

1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) zabudowa zagrodowa,

3) ustugi centrotworcze — w szczegolnosci: handlu, gastronomii, kultury, administracji, zdrowia, obstugi
bankowej, obstugi firm, turystyki, sportu i rekreacji.

2. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolno stojaca.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos§¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlane;j,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0.7,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m,
5) geometria dachow:

a)dla budynkéw mieszkalnych oraz mieszkalno - ushugowych dachy kalenicowe dwuspadowe lub
wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci od 25° do 45°,

b)dla budynkéw pozostatych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gtéwnych potaci od 15° do 45°.

§ 21. Ustala si¢ teremy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, uslug
oznaczone na rysunku planu symbolami od LMN/RM/U 01 do LMN/RM/U 05, od ILMN/RM/U 01 do
ILMN/RM/U 07, od IIL.LMN/RM/U 01 do IILMN/RM/U 11, od V.MN/RM/U 01 do V.MN/RM/U 04, od
VI.MN/RM/U 01 do VILMN/RM/U 03, od VILMN/RM/U 01 do VILMN/RM/U 04, od VIILMN/RM/U 01 do
VIILMN/RM/U 06, od IXMN/RM/U 01 do IX.MN/RM/U 09, od X.MN/RM/U 01 do X.MN/RM/U 02, od
XILMN/RM/U 01 do XI.MN/RM/U 02, od XILMN/RM/U 01 do XILMN/RM/U 02, od XV.MN/RM/U 01 do
XV.MN/RM/U 05, od XVILMN/RM/U 01 do XVILMN/RM/U 03, od XVIILMN/RM/U 01 do
XVILMN/RM/U 06, od XIX.MN/RM/U 01 do XIX.MN/RM/U 03, od XX.MN/RM/U 01 do XX.MN/RM/U
09.

|. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) zabudowa zagrodowa,

3) ustugi — w szczegdlnosei: handlu, rzemiosta, obstugi podroznych, obstugi firm, gastronomii, administracji,
zdrowia, kultury,

4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I. MN/RM/U 04 zabudowa techniczno — produkcyjna.
2. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolno stojaca.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) minimalna wielko§¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dzialki budowlane;j,

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlane;j,

3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,

4) maksymalna wysokosé budynkéw: 10 m,

5) geometria dachow:

a)dla budynkéw mieszkalnych oraz mieszkalno - ustugowych dachy kalenicowe dwuspadowe lub
wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci od 25° do 45°,
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§ 22. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, uslug
turystyki oznaczone na rysunku planu symbolem IV.MN/RM/UT 01.

1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) zabudowa zagrodowa,
3) ushugi turystyki.
2. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolno stojaca.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dzialki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,
4) maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 10 m,
5) geometria dachow:

a) dla budynkow mieszkalnych oraz mieszkalno - ustugowych dachy kalenicowe dwuspadowe lub
wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci od 25° do 45°,

b)dla budynkéw pozostalych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia giéwnych potaci od 15° do 45°.

§ 23. Ustala si¢ tereny uslug centrotwérczych oznaczone na rysunku planu symbolami od I.Uc 01 do I.Uc
03, IX.Uc 01, XIL.Uc 01, od XIII.Uc 01 do XIIL.Uc 03, XX.Uc 01.

|. Przeznaczenie terenu: ustugi centrotworcze — w szczegolnosci: handlu, gastronomii, kultury,
administracji, zdrowia, o$wiaty, obstugi bankowej, obstugi firm, turystyki, sportu i rekreacji.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos$é powierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni dziatki budowlane;j,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dzialki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,0,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 10 m,

5) geometria dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci od 15°
do 45°,

§ 24. Ustala si¢ tereny uslug zdrowia oznaczone na rysunku planu symbolem IX.UZ 01.
1. Przeznaczenie terenu: ustugi zdrowia
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 20% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlane;j,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,5,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 12 m,

5) geometria dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci
dachowych od 15° do 45°.

§ 25. Ustala sie tereny uslug oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1.U 01 do L.U 09, od IL.U 01 do
I1.U 06, od V.U 01 do V.U 02, VI.U 01, IX.U 01, XILU 01, od XIII.U 01 do XIII.U 02, XVI.U 01, XVIIL.U 01,

XX.U 0L
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1. Przeznaczenie terenu: ushigi — w szczegolnosci: handlu, gastronomii, obstugi podréznych, administracji,
kultury, oswiaty, rekreacji, zdrowia i opieki spofecznej, obshugi bankowej, obstugi firm.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem LU 07, LU 09 zakaz lokalizacji ustug zwiazanych ze zbieraniem,
sktadowaniem, przetwarzaniem i handlem zlomem oraz odpadami.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni dziatki budowlane;j,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,5,
4) maksymalna wysokos¢ budynkdw: 12 m,
5) linie zabudowy — zgodnie z §7 uchwaly, za wyjatkiem:
- I1.U 04: w linii rozgraniczajgcej drogi 11.10.KDD 01, zgodnie z rysunkiem planu,

6) geometria dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci od 15°
do 45°.

§ 26. Ustala si¢ teremy uslug kultary, turystyki, zieleni parkowej oznaczone na rysunku planu
symbolami XIII.UK/ZP 01, XVI.UK/ZP 01, XIX.UK/ZP 01.

1. Przeznaczenie terenu:
1) ushugi kultury, turystyki,
2) zielen parkowa,
3) mozliwos¢ lokalizacji mieszkan jako funkcji uzupelniajace;.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 70% powierzchni dziatki budowlane;j,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,5,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 25 m,
5) geometria dachow: dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci do 45°,
6) ochrona zachowanych oraz uzupelnienie nieistniejacych elementéw kompozycji zatozenia parkowego.

§ 27. Ustala si¢ tereny uslug o$wiaty, zdrowia i opieki spolecznej, tereny zieleni parkowej oznaczone na
rysunku planu symbolem XVIILUO/ZP 01.

1. Przeznaczenie terenu:
1) ustugi o$wiaty, zdrowia i opieki spotecznej,
2) zielen parkowa,
3) mozliwos¢ lokalizacji mieszkan jako funkcji uzupeiajace;j.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 70% powierzchni dzialki budowlane;j,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni dziatki budowlane;j,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,4,
4) maksymalna wysokos$¢ budynkéw: 15 m,
5) geometria dachow: dwuspadowe lub wiclospadowe o kacie nachylenia gldéwnych polaci do 45°,

6) ochrona zachowanych oraz uzupeknienie nieistniejgcych elementdéw kompozycji zalozenia parkowego,
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7) lokalizacja nowych budynkoéw wylacznie w miejscu nlelstﬁlelqcyéh elemmentow zabudowy zespolu

dworskiego.
§ 28. Ustala sie tereny uslug turystyki, zieleni oznaczone na rysunku planu symbolem IILLUT/Z 01.

1. Przeznaczenie terenu:
1) ushugi turystyki,
2) zielen.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 60 % powierzchni dzialki budowlanej,

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 5% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,05,

4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 7 m,
5) geometria dachdow: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia glownych polaci do 45°.

§ 29. Ustala si¢ tereny uslug kultu religijnego oznaczone na rysunku planu symbolami .UKs 01, IIL.UKs
01, IX.UKs 01, XI.UKs 01, XIII.LUKs 01, XVL.UKs 01.

1. Przeznaczenie terenu: ustugi kultu religijnego.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni terenu,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 35% powierzchni terenu,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,5,

4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 25 m,
5) geometria dachow: dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych polaci do 45°.

§ 30. Ustala si¢ tereny uslug kultury, administracji oznaczone na rysunku planu symbolami L.UK 01,

XVILUK 01.
1. Przeznaczenie terenu: ushugi kultury, administracji.

2. Zasady zabudowy 1 zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni terenu,

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni terenu,
3) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,2,

4) maksymalna wysokos¢ budynkdw: 15 m,
5) geometria dachow: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych polaci do 45°.

§ 31. Ustala si¢ tereny uslug oswiaty, uslug sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem
LUO/US 01.
1. Przeznaczenie terenu:
1) ustugi oswiaty,
2) ustugi sportu i rekreacji.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% powierzchni terenu,

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 45% powierzchni terenu,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,4,

4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 15 m,
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5) geometria dachow: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych do 45°,
6) mozliwosé¢ zagospodarowania terenu jako urzadzonej zieleni parkowe;j.

§ 32. Ustala si¢ tereny uslug oswiaty oznaczonych na rysunku planu symbolami L.LUO 01, III.UO 01,
V.UO 01, IX.UO 01, XIL.UO 01, XIII.UO 01, XVI.UO 01, XVIL.UO 01.

1. Przeznaczenie terenu: ustugi o$wiaty.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni terenu,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni terenu,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,0,
4) maksymalna wysokos$¢ budynkow: 15 m,
5) geometria dachéw: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci do 45°.

§ 33. Ustala si¢ tereny uslug sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolami L.US 01, IV.US
01, V.US 01, XVIL.US 01.

1. Przeznaczenie terenu: ustugi sportu i rekreacji.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) mozliwos¢ lokalizacji obiektow towarzyszacych ustugom sportu i rekreacji, w szczegolnoscei takich, jak:
zaplecze socjalne, sanitarne i gastronomiczne, trybuny dla widzéw, sala gimnastyczna, silownia, basen,
obiekty matej architektury,

2) lokalizacja obiektow wedhug nastepujacych zasad:
a) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 60% powierzchni dziatki budowlane;j,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
c¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,
d) maksymalna wysoko$¢ budynkow: 10 m,
e) geometria dachdéw: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych polaci do 45°,
3) mozliwos¢ zagospodarowania terenu jako urzadzonej zieleni parkowe;j.

§ 34. Ustala si¢ tereny uslug turystyki, uslug sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolami
XILUT/US 01, XVLUT/US 01, XIX.UT/US 01.

1. Przeznaczenie terenu:
1) ustugi turystyki,
2) ustugi sportu i rekreacji.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlane;j,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m,
5) geometria dachéw: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtdéwnych polaci do 45°,
6) mozliwos¢ zagospodarowania terenu jako urzadzonej zieleni parkowej.

§ 35. Ustala si¢ tereny uslug turystyki, agroturystyki, sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu
symbolem XVLUT 01.

1. Przeznaczenie terenu:
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1) ustugi turystyki, agroturystyki, sportu i rekreacji,
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlane;j,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m,
5) geometria dachow: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci do 45°,
6) mozliwos¢ zagospodarowania terenu jako urzadzonej zieleni parkowe;.

§ 36. Ustala si¢ tereny parkingéw oznaczone na rysunku planu symbolami od I.UTs 01 do L.UTs 03,
ML.UTs 01, IX.UTs 01, XIIL.UTs 01, XVIL.UTs 01.

I. Przeznaczenie terenu: parkingi.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) zakaz zabudowy,
2) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 15% powierzchni terenu.

§ 37. Ustala si¢ tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolami od I.RM 01 do
I.RM 14, od II.RM 01 do II.RM 07, od III.RM 01 do III.RM 08, od VI.RM 01 do VL.RM 04, od VIIL.RM 01 do
VIIL.RM 02, od IX.RM 01 do IX.RM 05, od XI.LRM 01 do XI.RM 11, od XII.LRM 01 do XIL.LRM 03, XIV.RM
01, XVILRM 01, XVILRM 01, od XVIIL.LRM 01 do XVIIL.LRM 15, od XIX.RM 01 do XIX.RM 02, od XX.RM

01 XX.RM 11.

1. Przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa.

2. Rodzaj zabudowy: wolno stojaca.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0.8,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m,
5) linie zabudowy — zgodnie z §7 uchwaly, za wyjatkiem:

- XVIIL.RM 03: w linii rozgraniczajacej drogi XVIII.10.KDD 08, zgodnie z rysunkiem planu

6) geometria dachow:

a) dla budynkéw mieszkalnych dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia
glownych polaci od 25° do 45°,

b) dla budynkéw pozostalych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gtdwnych potlaci od 15° do 45°.

§ 38. Ustala sie tereny zabudowy zagrodowej, ushug oznaczone na rysunku planu symbolami IILRM/U
01, od XVIILRM/U 01 do XVIII. RM/U 03:

1. Przeznaczenie terenu:

1) zabudowa zagrodowa,

2) ushugi — w szezegdlnosci: handlu, rzemiosla, obstugi podroznych, obstugi firm, gastronomii, administracji,
zdrowia, kultury.

2. Rodzaj zabudowy: wolno stojaca.
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3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% powierzchni dzialki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej,

3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0.8,

4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 10 m,

5) geometria dachow:

a)dla budynkéw mieszkalnych oraz mieszkalno - ustugowych dachy kalenicowe dwuspadowe lub
wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci od 25° do 45°,

b) dla budynkéw pozostalych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gléwnych potaci od 15° do 45°.

§ 39. Ustala si¢ tereny obslugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz
gospodarstwach lesnych i rybackich oznaczone na rysunku planu symbolami XVI.RU 01, od XIX.RU 01 do

XIX.RU 02.

1. Przeznaczenie terenu: obstuga produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz
gospodarstwach lesnych i rybackich.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni dziatki budowlane;j,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 10 m,
5) geometria dachow: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci do 45°,

§ 40. Ustala si¢ tereny obslugi w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz
gospodarstwach leSnych i rybackich, tereny uslug oznaczone na rysunku planu symbolami .RU/U 01, od
IILRU/U 01 do IIILRU/U 02, V.RU/U 01, VL.RU/U 01, IX.RU/U 01, od XIII.RU/U 01 do XIII.RU/U 02,

XIX.RU/U 01, od XX.RU/U 01 do XX. RU/U 02.

1. Przeznaczenie terenu:

1) obstuga produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach lesnych i
rybackich,

2) ustugi.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni dzialki budowlanej,

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dzialki budowlanej,

3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0.8,

4) maksymalna wysokos$¢ budynkéw: 10 m, za wyjatkiem terenu XX RU/U 01, dla ktérego dopuszcza si¢
wysokos¢é 12 m,

5) geometria dachéw: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych polaci do 45°.

§ 41. Ustala si¢ tereny obslugi produkeji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz
gospodarstwach leSnych i rybackich, tereny uslug, zabudowy techniczno — produkcyjnej, skladéw
i magazynoéw oznaczone na rysunku planu symbolami I.LRU/U/P 01, ILRU/U/P 01, VIILRU/U/P 01, od

[X.RU/U/P 01 do IX.RU/U/P 02.
1. Przeznaczenie terenu:

1) obstuga produkeji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach lesnych i
rybackich,
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2) ushugi,
3) zabudowa techniczno-produkcyjna, sklady i magazyny.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem [ X.RU/U/P 01, IX.RU/U/P 02 zakaz lokalizacji ustug zwigzanych
ze zbieraniem, skladowaniem, przetwarzaniem i handlem zfomem oraz odpadami.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni dzialki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlane;,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m,
5) geometria dachéw: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci do 45°.

§ 42. Ustala si¢ teren przetwérstwa rolno — spozywczego oznaczony na rysunku planu symbolem
XVIIL.RUs/U 01.

1. Przeznaczenie terenu: przetworstwo rolno-spozywcze.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$é powierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni dzialki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 10 m,
5) geometria dachéw: ptaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci do 45°.
§ 43. Ustala sie teren schroniska dla zwierzat oznaczony na rysunku planu symbolem .RUz 01.
1. Przeznaczenie terenu: schronisko dla zwierzat, ustugi.
2. Zasady i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlane;j,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m,
5) geometria dachow: ptaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia glownych polaci do 45°.

§ 44. Ustala si¢ tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolami od LR 01 do I.R 16, od IL.R 01 do
T1.R 02, od IIL.LR 01 IIL.R 04, od V.R 01 do V.R 02, od. VIR 01 do VI.R 02, od VIL.R 01 do VIL.R 03, VIILR
01, od XI.R 01 do XI.R 02, od XII.R 01 do XII. R 03, od XIIL.R 01 do XIIL.R 03, od XIV.R 01 do XIV.R 04,
od XVI.R 01 do XVLR 09, od XVILR 01 do XVII.R 04, od XVIIL.R 01 do XVIILR 03, od XIX.R 01 do XIX.R
06, od XX.R 01 do XX.R 10.

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze.
2. Zakaz zabudowy, z zastrzezeniem punktu 3.

3. Mozliwo$é zachowania istniejacej zabudowy, z dopuszczeniem podejmowania robot budowlanych na
tych obiektach tj.: remontéw, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy z dopuszczeniem powigkszenia
istniejacych parametrow maksymalnie o 10%.

§ 45. Ustala sie tereny rolnicze, zieleni oznaczone na rysunku planu symbolami od I.R/Z 01 do L.R/Z 09,
od V.R/Z 01 do V.R/Z 02, VI.R/Z 01, od VILR/Z 01 do VILR/Z 03, od VIIL.R/Z 01 do VIIL. R/Z 05, od IX.R/Z
01 do IX.R/Z 11, od X.R/Z 01 do X.R/Z 02, XL.R/Z 01, od XIIL.R/Z 01 do XIILR/Z 03, od XIV.R/Z 01 do
XIV.R/Z 04, XVL.R/Z 01, od XVIILR/Z 01 do XVIIL.R/Z 02, od XIX.R/Z 01 do XIX.R/Z 03, od XX.R/Z 01 do

XX.R/Z02.
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1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze, zielen,
2. Zakaz zabudowy, z zastrzezeniem punktu 3

3. Mozliwos¢ zachowania istniejacej zabudowy, z dopuszczeniem podejmowania robdt budowlanych na
tych obiektach tj.: remontow, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy z dopuszczeniem powickszenia
istniejacych parametréw maksymalnie o 10%.

§ 46. Ustala si¢ tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia oznaczone na rysunku planu symbolami od
L.R/ZL 01 do L.R/ZL 08, od II.LR/ZL 01 do IILR/ZL 05, od TV.R/ZL 01 do IV.R/ZL 08, od V.R/ZL 01 do
V.R/ZL 04, VIL.R/ZL 01, od VIIL.LR/ZL 01 do VIII. R/ZL 04, od IX.R/ZL 01 do IX.R/ZL08, od X.R/ZL 01 do
X.R/ZL 02, XI.R/ZL 01, od XVIL.R/ZL 01 do XVI.R/ZL 02, od XX.R/ZL 01 do XX.R/ZL 03.

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia.
2, Zakaz zabudowy, z zastrzezeniem punktu 3.

3. Mozliwos¢ zachowania istniejacej zabudowy, z dopuszczeniem podejmowania rob6t budowlanych na
tych obiektach tj.: remontéw, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy z dopuszczeniem powigkszenia
istniejacych parametrow maksymalnie o 10%.

§ 47. Ustala si¢ tereny zabudowy techniczno — produkcyjnej, skladéw i magazynow, uslug oznaczone
na rysunku planu symbolami od LLP 01 do I.P 08, IL.P 01, V.P 01, VL.P 01, od XVIL.P 01 do XVI.P 05, od
XIX.P 01 do XIX.P 02, XX.P O1.

1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa techniczno-produkeyjna, skiady i magazyny,
2) ustugi.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 20% powierzchni dziatki budowlane;j,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni dziatki budowlane;,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,8,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 12 m,
5) geometria dachow: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci do 459

§ 48. Ustala si¢ tereny zabudowy techniczno — produkceyjnej, skladéow i magazynéw, ushug zzakazem
nowej zabudowy oznaczone na rysunku planu symbolami IX.Pi 01, XI.Pi01.

1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa techniczno-produkeyjna, sktady i magazyny,
2) ushugi.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) mozliwos¢ zachowania istniejacej zabudowy, z dopuszczeniem przeprowadzania remontéw, przebudowy,
nadbudowy istniejacych obiektow.

2) zakaz rozbudowy istniejacych, a takze lokalizacji nowych budynkéw
3} maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1.8,
4) maksymalna wysoko$¢ budynkow: 15 m,

5) geometria dachéw: plaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych
potaci do 45°

§ 49. Ustala sie tereny laséw oznaczone na rysunku planu symbolami od L.ZL 01 do I.ZL 15, od IV.ZL 01
do IV.ZL 02, od VIII.ZL 01 do VIIL.ZL 03, od IX.ZL 01 do IX.ZL 09, X.ZL 01, od XIII.ZL 01 do XIII.ZL 02,
XIV.ZL 01, od XVI.ZL 01 do XVLZL 05, od XVIII.ZL 01 do XVIIL.ZL 02, XIX.ZL 01, od XX.ZL 01 do
XX ZL D2,
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1. Przeznaczenie terenu: lasy.

2. Zakaz zabudowy, z wyjatkiem obiektow i urzadzen stuzacych bezposrednio gospodarce lesnej, stosownie
do przepiséw odregbnych.

3. Prowadzenie gospodarki lesnej zgodnie z przepisami odrgbnymi o lasach.

§ 50. Ustala si¢ tereny zieleni oznaczonych na rysunku planu symbolami od I.Z 01 do L.Z 04, I1.Z 01, od
II1.Z 01 do III.Z 10, od IV.Z 01 do IV.Z 03, od V.Z 01 do V.Z 04, od VII.Z 01 do VII.Z 02, od VIII.Z 01 do
VIIILL.Z 04, od IX.Z 01 do IX.Z 18, od XI.Z 01 do XI.Z 03, od XII.Z 01 do XIL.Z 02, od XIII.Z 01 do XII1.Z 07,
od XV.Z 01 do XV.Z 03, od XVIL.Z 01 do XVILZ 06, oraz tereny zieleni z dopuszczeniem elektrowni
wiatrowych oznaczone na rysunku planu symbolami IX.Ze 01, XI.Ze 01, od XIII.Ze 01 do XIII.Ze 02.

1. Przeznaczenie terenu:
1) zielen,
2) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem Ze dopuszcza si¢ lokalizacje elektrowni wiatrowych.

2. Mozliwosé zachowania istniejace] zabudowy, z dopuszczeniem przeprowadzania remontow,
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejacych obiektow.

3. Da terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem III.Z 10 dopuszcza si¢ budowg Sciezki pieszej i
rowerowe;j.

4, Zakaz zabudowy, z zastrzezeniem punktow 1,213.
5. Zasady zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 15% powierzchni dziatki budowlane;j,
3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 0,3,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m,
5) maksymalna wysokosé wiezy elektrowni: 120 m,
6) geometria dachéw: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia glownych polaci do 45°
6. Ochrong istniejacej zieleni.

§ 51. Ustala sie tereny zieleni urzadzonej - ogrody oznaczone na rysunku planu symbolami od 1.ZO 01 do
[.ZO 10, od V.ZO 01 do V.ZO 02, od VI.ZO 01 do VI.ZO 02, od VIL.ZO 01 do VIL.ZO 02, IX.ZO 01, X.ZO
01, od XVI.ZO 01 do XVIL.ZO 02, od XVIL.ZO 01 do XVII.ZO 03, od XVIIL.ZO 01 do XVIII. ZO 02, od
XIX.ZO 01 do XIX.ZO 02, od XX.ZO 01 do XX.ZO 02.

1. Przeznaczenie terenu: zielen urzadzona — ogrody.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) zakaz zabudowy, z wyjatkiem szklamni,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni terenu,
3) maksymalna wysokos¢ obiektow: 10 m,
4) geometria dachéw: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci do 459,
5) mozliwosé¢ uzytkowania ogrodniczego, sadowniczego lub rolniczego.

§ 52. Ustala si¢ tereny urzgdzonej zieleni parkowej oznaczone na rysunku planu symbolami I1.ZP 01, od
XI1.ZP 01 do XIII.ZP 02, XVIL.ZP 01, XX.ZP 01.

1. Przeznaczenie terenu: urzadzona zielen parkowa.
2. Zakaz zabudowy, z wyjatkiem obiektow malej architektury.
3. Zagospodarowanie terenu w postaci urzadzonej zieleni parkowe;.

4. Minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 70% powierzchni terenu.

B



1%

URZAD GMINY
; 42-270 RKlomnice
Dziennik Urzedowy Wojewddziwa Slaskiego 7 powiat czes seseFiowakd Poz. 2284

~. WQj. slgskie .

§ 53. Ustala si¢ tereny zieleni parkowej, uslug sportu oznaczone na rysunku planu symbolami od
IX.ZP/US 01 do IX.ZP/US 02, XIIL.ZP/US 01, XV.ZP/US 01.

1. Przeznaczenie terenu:
1) zielen parkowa,
2) ustugi sportu.
2. Zakaz zabudowy, z wyjatkiem obiektéw matej architektury.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
1) mozliwos¢ lokalizacji terenowych urzgdzen sportowych,
2) mozliwos¢ zagospodarowania terenu w postaci urzadzonej zieleni parkowej,
3) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 30% powierzchni dziatki budowlanej.

§ 54. Ustala si¢ tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolami 1.ZC 01, TI1.ZC 01, IX.ZC 01,
XIII.ZC 01, XVL.ZC 01, XVIL.ZC 01.

1. Przeznaczenie terenu: cmentarz.
2, Zasady zagospodarowania terenu
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 20% powierzchni terenu,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 5% powierzchni terenu,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,2,
4) maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 15 m,
5) geometria dachow: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtdéwnych polaci do 45°.

§ 55. Ustala si¢ tereny ogrodéw dzialkowych oznaczone na rysunku planu symbolami I.ZD 01, XVIL.ZD
01.

1. Przeznaczenie terenu: ogrody dziatkowe.
2. Zakaz lokalizacji budynkéw, z wyjatkiem altan i obiektow gospodarczych.
3. Zasady zagospodarowania terenu
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni terenu,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni terenu,
3) maksymalna wysokos¢ altan i obiektow gospodarczych: 5m,
4) geometria dachow: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci do 45°,

§ 56. Ustala si¢ tereny wod powierzchniowych sréodladowych wraz z zielenia towarzyszaca oznaczone
na rysunku planu symbolami od .WS/Z 01 do LWS/Z 11, od IILWS/Z 01 do III.WS/Z 04, od IV.WS/Z 01 do
IV.WS/Z 02, od V.WS/Z 01 do V.WS/Z 02, od VI.WS/Z 01 do VL.WS/Z 02, od VIIL.LWS/Z 01 do VIIL.WS/Z
02, od IX.WS/Z 01 do IX.WS/Z 07, X.WS/Z 01, XI.WS/Z 01, od XI.WS/Z 01 do XIL.WS/Z 02, od XIIL.WS/Z
01 do XIII.LWS/Z 02, od XV.WS/Z 01 do XV.WS/Z 02, XVL.WS/Z 01, od XIX.WS/Z 01 do XIX.WS/Z 06, od
XX.WS/Z 01 do XX.WS/Z 06 oraz tereny woéd powierzchniowych §rédladowych wraz z zielenia
towarzyszaca z dopuszczeniem realizacji zbiornika retencyjnego oznaczony na rysunku planu symbolem
L.WS/Zz 01.

1. Przeznaczenie terenu:

a) wody powierzchniowe srodladowe wraz z towarzyszaca zielenia,

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS/Zz dopuszcza si¢ realizacjg¢ zbiornika retencyjnego.
2. Ochrong wod powierzchniowych oraz zieleni stosownie do przepiséw odrebnych.

3. Da terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem III.WS/Z 01 dopuszcza si¢ budowg Sciezki pieszej i
rowerowej.
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4. Zakaz zabudowy, z wyjatkiem obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej, a takze stuzacych
gospodarce wodnej oraz ochronie przeciwpowodziowej, z zastrzezeniem punktu 1 bi 3.

5. Mozliwo$¢ prowadzenia gospodarki hodowlanej i rybackiej.

§ 57. Ustala sie tereny wéd powierzchniowych $rédladowych oznaczone na rysunku planu symbolem
VILWS 01 ustala sig:

1. Przeznaczenie terenu: wody powierzchniowe srodladowe.
2. Ochrone wod powierzchniowych stosownie do przepiséw odrebnych.

3. Zakaz zabudowy, z wyjatkiem obiektéw i urzadzen stuzacych gospodarce wodnej oraz ochronie
przeciwpowodziowej, stosownie do przepiséw odrebnych.

§ 58. Ustala si¢ tereny zieleni izolacyjnej oznaczone na rysunku planu symbolami od II.ZI 01 do II.ZI 02,
od XVI.ZI 01 do XVIL.ZI 02, XVIL.ZI 01, XIX.ZI 01.

1. Przeznaczenie terenu: zielen izolacyjna.
2. Zakaz zabudowy.

3. Zagospodarowanie terenu gesta catoroczng zielenia zlozona z drzew i krzewdéw, w sposéb zapewniajacy
ograniczenie do minimum niedogodnosci i zagrozen powstajacych w wyniku emisji odoréw i pylow,
roznoszenia odpadow przez wiatr, halasu i ruchu drogowego, oddzialywania zwierzat, tworzenia si¢ aerozoli
oraz pozardw — stosownie do rodzaju wystgpujacych uciazliwosci.

§ 59. Ustala si¢ tereny obiektow i urzadzen infrastruktury kanalizacyjnej oznaczone na rysunku planu
symbolami od LK 01 do I.K 03, XIIL.K 01, od XIV.K 01 do XIV.K 02, od XIX.K 01 do XIX.K 03, od XX.K

01 do XX.K 03.
1. Przeznaczenie terenu: obiekty i urzadzenia infrastruktury kanalizacyjne;j.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 5% powierzchni dziatki budowlane;j,
2) maksymalna taczna powierzchnia zabudowy budynkow: 50% powierzchni dzialki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,5,
4) maksymalna wysoko$¢ budynkow: 12 m,
5) geometria dachow: plaskie, jedno, dwu lub wielospadowe o kgcie nachylenia potaci do 45°.

§ 60. Ustala si¢ teren obiektow i urzadzen infrastruktury wodociggowej oznaczony na rysunku planu
symbolem XVIL.W 01

1. Przeznaczenie terenu: obiekty 1 urzadzenia infrastruktury wodociggowe;j.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 5% powierzchni dziatki budowlane;j,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,5,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 12 m,
5) geometria dachow: plaskie, jedno, dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci do 45°.

§ 61. Ustala si¢ teren obiektéw i urzadzen infrastruktury gazownictwa oznaczone na rysunku planu
symbolem .G 01.

1. Przeznaczenie terenu: obiekty i urzadzenia infrastruktury gazownictwa,
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 5% powierzchni dziatki budowlane;j,

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,

2%
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3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1.2, )
4) maksymalna wysoko$¢ budynkow: 12 m,
5) geometria dachow: plaskie, jedno, dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci do 45°.

§ 62. Ustala si¢ teren obiektow i urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej oznaczony na rysunku
planu symbolem LE 01.

1. Przeznaczenie terenu: obiekty i urzadzenia infrastruktury elektroenergetyczne;j.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 5% powierzchni dziatki budowlane;j,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,2,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 12 m,
5) geometria dachéw: plaskie, jedno, dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci do 45°.

Rozdzial 2.
Przepisy dotyczace zasad ksztaltowania systemow komunikacji.

§ 63. Ustalenia niniejszego rozdziatu okreslaja:

1. Zasady obshugi komunikacyjnej istniejacych i projektowanych funkeji w poszezegdlnych terenach.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenow komunikacji, w tym klasy i inne parametry drég.
§ 64. Ustala sie zasady obslugi komunikacyjnej :

1. Dojazd do istniejacej i1 projektowanej funkcji w poszczegélnych terenach z istniejacych oraz
projektowanych drog lokalnych i dojazdowych, a takze ciggéw pieszo-jezdnych, z zastrzezeniem punktéw 2. i
3.

2. W granicach poszczegdlnych terendw dopuszcza sig zastosowanie dojs¢ i dojazdéw w postaci ciggow
pieszo-jezdnych i drog wewnetrznych umozliwiajacych dostep z drogi publicznej do dziatek budowlanych, pod
warunkiem, ze szerokos¢ ciagu spelnia tacznie nastgpujgce wymagania:

a) jest nie mniejsza niz 5 m

b) umozliwia ruch pieszy oraz ruch i postdj pojazdow — stosownie do przeznaczenia i sposobu uzytkowania
terenu

c) zapewnia mozliwo$¢ umieszczenia elementéw i urzadzen zwigzanych z ciagiem, wynikajacych z jego
docelowych funkceji oraz uwarunkowan terenowych

d) pozwala na rozmieszczenie sieci i urzadzen infrastruktury technicznej oraz uwzglednia sposdb docelowego
odwodnienia

e) uwzglednia uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne oraz sposéb wysokosciowego rozwiazania
ulicy

) uwzglednia wplyw istniejacego wartosciowego zadrzewienia oraz uwarunkowania ochrony srodowiska
g) ochrony przeciwpozarowej oraz prawa budowlanego.

3. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach mozliwo$é obshigi komunikacyjnej z drég innych niz
wymienione w punktach 1.1 2.

4. Maksymalne ograniczenie wjazdow bramowych przy drogach zbiorczych i gldwnych ruchu
przyspieszonego, z zastrzezeniem przepisow zawartych w §67.

5. Lokalizacja miejsc parkingowych oraz garazy w granicach dzialek inwestorow wedlug nastepujgcych
wskaznikow:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — minimalnie 2 miejsca na 1 budynek /w tym garaz/
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b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — minimalnie 1,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny

¢) dla zabudowy zagrodowej — minimalnie 2 miejsca na 1 budynek /w tym garaz/

d) dla zabudowy handlowej, ustugowej — minimalnie 4 miejsca na 100mkw powierzchni uzytkowe;j
¢) dla pozostatej zabudowy — minimalnie 3 miejsca na 100 mkw powierzchni uzytkowej.

6. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia miejsc parkingowych w granicach dzialtki inwestora
dopuszcza sie¢ mozliwos¢ zabezpieczenia miejsc w sgsiedztwie wg kryteriow okreslonych w par. 64 pkt. 5.

7. Realizacja skrzyzowan, w szczegdlnoéci skrzyzowan drog gléwnych ruchu przyspieszonego z innymi
drogami stosownie do przepiséw odrebnych z zakresu drég publicznych.

8. Nakaz wyznaczenia miejsc parkingowych przeznaczonych na postdj pojazdéw zaopatrzonych w karte
parkingowa, stosownie do przepiséw odrgbnych.

§ 65. Ustala sie mozliwos¢ lokalizacji sieci, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajacych drég.

§ 66. Ustala sie mozliwos¢ lokalizacji pasoéw postojowych, paséw zieleni oraz Sciezek rowerowych
w liniach rozgraniczajacych drog.

§ 67. Ustala si¢ tereny drog gléwnych ruchu przyspieszonego oznaczone na rysunku planu symbolami
od I.1 KDGP 01 do 1.1. KDGP 02, I1.1.KDGP 01, XVIL.1.KDGP 01, XVIII.1.KDGP 01, XIX.1.KDGP 01.

1. Przeznaczenie terenu: droga gtéwna ruchu przyspieszonego.
2. Parametry drogi:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 50 m,

2) minimalna szerokos¢ jezdni: 7 m

3) zakaz lokalizacji wjazdoéw bramowych.

§ 68. Ustala sie tereny drég glownych ruchu przyspieszonego oznaczone na rysunku planu symbolami od
[.2. KDGP 03 do I.2. KDGP 07.

1. Przeznaczenie terenu: droga gtdwna ruchu przyspieszonego.

2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: od 18 do 30 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 7 m,

3) lokalizacja wydzielonego pasa jezdni do obshugi przylegtego zagospodarowania terenu w miejscach, gdzie
pozwalajg na to warunki terenowe i istniejace zagospodarowanie,

4) dopuszczenie lokalizacji stref uspokojenia ruchu oraz elementéw zwigzanych z zachowaniem
bezpieczefistwa ruchu pieszych, stosownie do przepiséw odrgbnych,

5) lokalizacja wjazdéw bramowych stosownie do przepiséw odrebnych z zakresu drog publicznych,
6) lokalizacja miejsc parkingowych i postojowych.

§ 69. Ustala si¢ tereny drog zbiorczych oznaczone na rysunku planu symbolami 1.20.KDZ 05, 11.20.KDZ
01, 11.20.KDZ 01, 111.20.KDZ 04, 111.20.KDZ 06, 1I1.20.KDZ 08, IV.20.KDL 01, od V.20.KDZ 01 do
V.20KSZ 02, V.20KDZ 04, VI.20KDZ 04, VII.20KDZ 01, VIL.20KDZ 05, od VIIL.20.KDZ 01
doVIIL.20.KDZ 02, IX.20.KDZ 04, X1.20.KDZ 01, od XII1.20.KDZ 03 do XII1.20.KDZ 04, XII1.20.KDZ 06,
XIV.20.KDZ 01, od XIX.20.KDZ 01 do XIX.20.KDZ 04, XX.20.KDZ 01, XX.20.KDZ 04, XX.20.KDZ 06.

1. Przeznaczenie terenu: droga zbiorcza.
2. Parametry drogi:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 20 m,

2) minimalna szerokos¢ jezdni: 7 m,
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3) lokalizacja wydzielonego pasa jezdni do obshugi przyleglego zagospodarowania terenu w miejscach, gdzie
pozwalajg na to warunki terenowe i istniejace zagospodarowanie.

§ 70. Ustala si¢ tereny drég zbiorczych oznaczone na rysunku planu symbolami 1.20s.KDZ 01, 1.20s. KDZ
03-04, I11.20s.KDZ 03, I11.20s.KDZ 05, 111.20s.KDZ 07, V.20s.KDZ 03, V1.20s.KDZ 02-03, VII1.20s.KDZ 02,
VIL.20s.KDZ 04, VIII.20s. KDZ 03, VII1.20s.KDZ 05, IX.20s.KDZ 02, XI1.20s.KDZ 01, XII1.20s.KDZ 01-03,
XII1.20s.KDZ 01-02, XII1.20s.KDZ 05, XVI.20s.KDZ 02, XVIL.20s.KDZ 02, XX.20s.KDZ 02-03.

1. Przeznaczenie terenu: droga zbiorcza.

2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: od 12 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szerokosé jezdni: 7 m,

3) lokalizacja wydzielonego pasa jezdni do obstugi przyleglego zagospodarowania terenu w miejscach, gdzie
pozwalaja na to warunki terenowe i istniejace zagospodarowanie,

4) dopuszczenie lokalizacji stref uspokojenia ruchu oraz elementéw zwigzanych z zachowaniem
bezpieczenstwa ruchu pieszych, stosownie do przepisdw odrebnych z zakresu drég publicznych.

§ 71. Ustala si¢ tereny drég zbiorezych oznaczone na rysunku planu symbolami 1.20zKDZ 02,
I11.20z. KDZ 02, V1.20zKDZ 01, VII.20z.KDZ 03, VIII.20z.KDZ 04, 1X.202.KDZ 01, od 1X.20z.KDZ 03 do
1X.20z.KDZ 04, XV1.20z.KDZ 01, XVI1.20z.KDZ 03, XVI1.20z.KDZ 01, XVII.20z.KDZ 03, XX.20z.KDZ 05.

1. Przeznaczenie terenu: droga zbiorcza.

2. Parametry drogi:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: od 15 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szeroko$¢ jezdni: 7 m,

3) lokalizacja wydzielonego pasa jezdni do obstugi przylegtego zagospodarowania terenu w miejscach, gdzie
pozwalajg na to warunki terenowe i istniejace zagospodarowanie.

§ 72. Ustala si¢ tereny drég lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolami IV.I8 KDL 01,
XI1.18.KDL 01.

1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.
2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 18 m,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 6 m.
§ 73. Ustala si¢ teren drogi lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolami XIV.18z.KDL 06.
1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.
2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: od 10 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu
2) minimalna szeroko$é jezdni: 6 m.
§ 74. Ustala si¢ teren drogi lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolem XIX.17. KDL 03.
1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.
2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 17 m,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 6 m.
§ 75. Ustala sie teren drogi lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolem X1X.17z.KDL 02.
1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna,

2. Parametry drogi:
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1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: od 12 m do 17 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 6 m.

§ 76. Ustala si¢ teremy drog lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolami od 1.15.KDL 02 do
I.15.KDL 03, od 1.15.KDL 05 do I.15.KDL 07, od 1.15. KDL 25 do [.15.KDL 28, I.15.KDL 30, I1.15.KDL 08,
II.15.KDL 01, IV.15.KDL 02, od V.I5.KDL 01 do V.15KDL 02, VL.15.KDL 01, od IX.15.KDL 02 do
IX.15.KDL 03, od XII.15.KDL 01 do XII.15.KDL 03, od XIV.15.KDL 07 do XIV.15.KDL 08, XVI.15. KDL
05, XIX.15.KDL 04, od XX.15.KDL 01 do XX.15.KDL 05, od XX.15.KDL 07 do XX.15.KDL 08.

1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.

2. Parametry drogi:
1) szerokosé w liniach rozgraniczajacych: 15 m,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 6 m.

§ 77. Ustala sie tereny drég lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolami VI.15zKDL 03,
XIV.15z. KDL 01, XIX.15z.KDL 01.

1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.
2. Parametry drogi:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: od 10m do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 6 m.
§ 78. Ustala sie teren drogi lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolem XX.13.KDL 06.
1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.
2. Parametry drogi:
1) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych: 13 m,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 6 m.

§ 79. Ustala sie tereny drég lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolami 1.12.KDL 01, I.12.KDL
04, od I.12.KDL 8 do I.12KDL 10, od 1.12.KDL 12 do 1.12.KDL 20, od 1.12.KDL 22 do .12 KDL 24,
1.12. KDL 29, od II.12.KDL 01 do II.LKDL 07, VI.12.KDL 02, VII.12. KDL 01, IX.12. KDL 01, od IX.15.KDL
04 do IX.15.KDL 10, od X.15.KDL 01 do X.15.KDL 02, XI.15.KDL 02, XIV.12.KDL 03, XIV.12.KDL 09,
XV.12.KDL 01, XVI.12.KDL 01, od XVI.12. KDL 03 do XVI.12.KDL 04, XVIL.12. KDL 06, XVI.12.KDL 08,
XVI.12.KDL 10, XVII.12.KDL 01, od XVIII.12.KDL 01 do XVIIL.12.KDL 04.

1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.

2. Parametry drogi:
1) szeroko$é w liniach rozgraniczajacych: 12 m,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 6 m.

§ 80. Ustala sie tereny drég lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolami L12z.KDL 21,
1X.12z.KDL 08.

1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.

2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: od 7m do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szeroko$¢ jezdni: 6 m.

§ 81. Ustala si¢ tereny drég lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolami I.10.KDL 11,
XVI.10.KDL 02, XVL.10.KDL 07, XVL.10.KDL 09.

1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.

2. Parametry drogi:

£ o
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1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m, =2
2) minimalna szeroko$¢ jezdni: 6 m.

§ 82. Ustala si¢ tereny drog lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolami XIV.8. KDL 02, od
XI1V.8.KDL 04 do XIV.8.KDL 05.

1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna

2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 8 m,
2) minimalna szeroko$¢ jezdni: 6 m.

§ 83. Ustala si¢ tereny drég dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami od 1.15.KDD 39 do
[.15.KDD 40, od I11.15.KDD 12 do II1.15.KDD 13, od XI.15.KDD 03 do XI.KDD 04.

1. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.
2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 15 m,
2) minimalna szerokosé¢ jezdni: 5 m.
§ 84. Ustala si¢ teren drogi dojazdowej oznaczone na rysunku planu symbolami [.13z.KDD 12.
1. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.
2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: od 10 m do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szerokos$¢ jezdni: 5 m.

§ 85. Ustala si¢ tereny drog dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami od 1.12.KDD 32 do
[.12.KDD 34, 1.12.KDD 37, I1.12.KDD 03, II1.12.KDD 01, III.12.KDD 06, od I11.12.KDD 08 do II1.12.KDD
11, VI.12.KDD 03, IX.12.KDD 03, XI.12.KDD 05, XII.12.KDD 02, od XIII.12.KDD 04 do XIII.12.KDD 07,
XIV.12KDD 07, XV.12.KDD 05, od XVII.12.KDD 07 do XVII.12.KDD 08, XVIII.12. KDD 04, XX.12.KDD
02.

1. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.

2. Parametry drogi:
1) szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych: 12 m,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 5 m.

§ 86. Ustala si¢ tereny drég dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami od XIX.11.KDD 02 do
XIX.11.KDD 03.

1. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.
2. Parametry drogi:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 11 m,

2) minimalna szeroko$¢ jezdni: 5 m,
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§ 87. Ustala sie tereny drég dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami od I1.10.KDD 01 do
1.10.KDD 05, od 1.10.KDD 09 do 1.10.KDD 13, od I.10.KDD 15 do 1.10.KDD 18, od 1.10.KDD 20 do
I.10.KDD 26, od 1.10.KDD 28 do 1.10.KDD 31, od 1.10.KDD 35 do [.10.KDD 36, I.10.KDD 38, od 1.10.KDD
41 do 1.10.KDD 43, 11.10.KDD 01, I1.10.KDD 04, od I11.10.KDD 02 do III.10.KDD 05, III.10.KDD 07, od
V.10.KDD 01 do V.10 KDD 02, V.10.KDD 04, od VL.10.KDD 01 do VL.10.KDD 02, VI.10.KDD 04, od
VIL.10.KDD 01 do VII.10.KDD 08, od VIII.10.KDD 01 do VIII.10.KDD 03, VIII.10.KDD 05, od IX.10.KDD
01 do IX.10.KDD 02, od IX.10.KDD 04 do IX.10.KDD 15, X.10.KDD 02, od XI.10.KDD 01 do XI.10.KDD
02, XI1.10.KDD 01, XIII.10.KDD 08, od XIV.10.KDD 01 do XIV.10.KDD 04, XIV.10.KDD 06, od
XIV.10.KDD 08 do XIV.10.KDD 10, od XV.10.KDD 01 do XV.10.KDD 04, od XVI.10.KDD 02 do
XVIL10.KDD 05, od XVL10.KDD 07 do XVI.10.KDD 18, od XVI.10.KDD 20 do XVL10.KDD 26, od
XVIL.10.KDD 28 do XVI.10.KDD 29, od XVII.10.KDD 01 do XVII.10.KDD 06, od XVIII.10.KDD 01 do
XVIIL10.KDD 03, od XVII.10.KDD 05 do XVIIL.10.KDD 08, od XVIII.10.KDD 10 do XVIIL.10.KDD 14,
XIX.10.KDD 01, od XIX.10.KDD 04 do XIX.10.KDD 07, od XX.10.KDD 03 do XX.10.KDD 05

1. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.

2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m,
2) minimalna szeroko$¢ jezdni: 5 m.

§ 88. Ustala si¢ tereny drog dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami 1.10z.KDD 14,
XVI.10z.KDD 01, XX.10z.KDD 01.

1. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.

2. Parametry drogi:
1) szeroko$é w liniach rozgraniczajacych: od 8 m do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 5 m.

§ 89. Ustala si¢ tereny drég dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami od 1.8.KDD 06 do
1.8.KDD 08, 1.8.KDD 19, 1.8. KDD 27, I1.8 KDD 02, V.8. KDD 03, VIII.8. KDD 04, X.8.KDD 01, X.8. KDD 03,
od XII1.8.KDD 01 do XIII.8.KDD 03, XIIL.8.KDD 09, XIV.8.KDD 05, XIV.8 KDD 11, XIV.8.KDD 13,
XVI1.8.KDD 06, XVIL.8. KDD 19, XVI.8§. KDD 27, XVIIL.§. KDD 09.

1. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.
2. Parametry drogi:
1) szerokosé w liniach rozgraniczajacych: 8 m,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 5 m.

§ 90. Ustala sie tereny ciagéw pieszo — jezdnych oznaczone na rysunku planu symbolami 1.6.KDPJ 02,
XVIL6.KDPJ 01, XIX.6.KDPJ 01.

1. Przeznaczenie terenu: cigg pieszo-jezdny.

2. Parametry ciagu: szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 6 m

§ 91. Ustala si¢ teren ciggu pieszo - jezdnego oznaczony na rysunku planu symbolem 1.8.KDPJ 01.
|. Przeznaczenie terenu: ciag pieszo-jezdny.

2. Parametry ciggu: szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 8 m.

Rozdzial 3.
Przepisy dotyczgce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

§ 92. W celu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow ustala sig:
1. Strefy ochrony konserwatorskiej:
1) . A” — strefa $cistej ochrony konserwatorskiej

2) ..B” — strefa czesciowej ochrony konserwatorskiej

3¢
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3) .OW” — strefa obserwacji archeologicznej
4) . K” — strefa ochrony krajobrazu
2. Ochrone obiektéw o wartosciach zabytkowych.
§ 93. Wyznacza sig strefy $cistej ochrony konserwatorskiej ,A” :
I. A;—Nieznanice — zalozenie patacowo-parkowe
2. A, — Rzeki Wielkie — zalozenie dworskie
3. A;— Klomnice — koscié! parafialny, w granicach ogrodzenia
§ 94. Dla terenow objetych strefa Scislej ochrony konserwatorskiej ,,A”:
1. Ustala si¢ ochrong historycznego ukiadu przestrzennego oraz zachowanych elementow
o wartosciach zabytkowych, w szczegdlnosci takich jak:
1) historyczne podzialy wiasnosciowe i funkcjonalne,
2) historyczne zespoly budowlane i pojedyncze obiekty zabytkowe,
3) przebieg drog i1 ciagdw pieszych oraz rozmieszczenie placow,
4) zatozenia krajobrazowe i kompozycje parkowe, w tym drzewostany o charakterze parkowym,
5) formy zaprojektowanej zieleni, w tym zespoly zieleni i pojedyncze drzewa.

2. Ustala sig¢ podejmowanie dzialan konserwatorskich zmierzajacych do rewaloryzacji historycznego uktadu
przestrzennego oraz jego elementow, w szczegoélnosci poprzez:

1) prace konserwatorskie i restauratorskie,

2) mozliwos¢ modernizacji technicznej w zakresie konstrukcji obiektéw oraz dostosowania wspdlczesnej
funkeji do ich zabytkowego charakteru,

3) uczytelnienie $ladow nieistniejacych fragmentow historycznej kompozycji przestrzennej,
4) rekonstrukcje, rekompozycje oraz uzupekienie historycznych uktadow zieleni,
5) usunigcie wspodlczesnych obiektéw dysharmonizujgcych.

§ 95. Wyznacza sig¢ strefy czeSciowej ochrony konserwatorskiej ,,B”:

1. B;— Chorzenice — zespot dworski

2. B;— Skrzydlow — zespot dworski

3. B;— Garnek — zespot dworski

4. B;— Garnek — kosci6t parafialny

5. Bs— Lipicze — zespot dworski

6. Bs— Klomnice — cmentarz rzymsko-katolicki

7. B;— Rzerzeczyce — zalozenie parkowe

8. Bs— Zdrowa — zalozenie parkowe

9. Bo— Rzeki Male — historyczny uklad przestrzenny wsi

10. Byg— Zawada — cmentarz rzymsko-katolicki

11. By, — Garnek — cmentarz rzymsko-katolicki

§ 96. Dla terenow objgtych strefa czesciowej ochrony konserwatorskiej ,,B”:

1. Ustala si¢ ochrong historycznego uktadu przestrzennego oraz zachowanych elementéw o wartosciach
kulturowych, w szczegolnosci takich jak:

1) historyczne podzialy wlasnosciowe i funkcjonalne,
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2) obiekty o wartosciach zabytkowych,

3) charakter i skala zabudowy tradycyjne;,

4) historyczny przebieg drog i rozmieszczenie placow,

5) elementy historycznej kompozycji zieleni, w szczegdlnosci parkowej,

6) uktad kompozycyjny cmentarzy wraz z zachowanymi elementami w postaci nagrobkoéw, figur 1 krzyzy oraz
starodrzewem.

2. Ustala sie¢ podejmowanie dziatann zmierzajacych do rewaloryzacji historycznego uktadu przestrzennego
oraz jego zasadniczych elementow, w szczegolnosci poprzez:

1) uczytelnienie §ladéw nieistniejacych fragmentdw historycznej kompozycji przestrzennej,
2) uzupelnienie elementéw historycznych ukfadow zieleni,

3) prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do objgtych strefami ,,B” obiektéw, wymienionych w

§95

4) mozliwos¢ przeprowadzania remontow i modernizacji oraz adaptacji do wspotczesnej funkeji obiektow o
wartosciach zabytkowych,

5) dostosowanie lokalizacji nowej zabudowy, w tym linii zabudowy, do historycznego ukladu przestrzennego
wsi,

6) nawigzanie architektury nowych obiektéw do form zabudowy tradycyjnej (w szczegodlnosci poprzez
dostosowanie wysokosci, elewacji, form architektonicznych a takze materiatow i kolorystyki obiektéw do
historycznego kontekstu architektonicznego),

7) lokalizacje nowych obiektow wylacznie w miejscu nieistniejacych elementéw zabudowy historycznego
uktadu przestrzennego (w odniesieniu do zespolow dworskich i zalozen parkowych).

3. Dopuszcza si¢ rozbiorke obiektéw o wartosciach zabytkowych.

§ 97. Wyznacza si¢ strefy obserwacji archeologicznej ,,OW":

1. OW, — strefa obejmujgca skupisko stanowisk archeologicznych w Zdrowej

2. OW, - strefa obejmujaca skupisko stanowisk archeologicznych w Janaszowie

3. OW, — strefy ochrony poszczegdlnych stanowisk archeologicznych

4. OW, — strefy zawarte w granicach obszaréw objetych strefa $cistej ochrony konserwatorskiej A.

§ 98. W obrebie strefy obserwacji archeologicznej ,,OW” zabudowa i zagospodarowanie terenow
wymaga uwzglednienia ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

§ 99. W celu ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego wyznacza si¢ strefy ochronykrajobrazu ,,K”,
obejmujace nastepujace obszary kulturowe:

1. K;— Nieznanice, Zdrowa

2. K; — Skrzydlow

3. K;— Zawada, Konary, Pacierzéw, Karczewice

§ 100. Dla terenoéw objetych strefa ochrony krajobrazu ,,K” ustala si¢:

1. Ochrone krajobrazu naturalnego i kulturowego, w tym zachowanych elementéw, takich jak: historyczne
uktady przestrzenne jednostek osadniczych, historyczne rozlogi poét uprawnych, sie¢ drozna, aleje,
zadrzewienia, a takze obiekty o wartosciach zabytkowych

2. Ochrong widokow, przedpola widokowego oraz ekspozycji i panoram historycznych jednostek
osadniczych wraz z charakterystycznymi dominantami w krajobrazie

3. Ochrone wskazanych na rysunku planu alei:
1) wzdtuz drogi Baby — Zdrowa

2) wzdtuz drogi Borowno — Zdrowa

W/
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3) wzdhiz drogi Borowno — Nieznanice (aleja do odtworzenia)

4. W stosunku do wymienionych w punkcie 3 alei: obowiazek uzupelniania rodzimymi gatunkami drzew
odpowiednimi dla skiadu gatunkowego danej alei.

§ 101. W granicach planu znajduja si¢ nast¢pujace obiekty wpisane do rejestru zabytkow :
1. Koscidl parafialny w Klomnicach
2. Cmentarz rzymsko-katolicki w Klomnicach
3. Zalozenie dworskie w Rzekach Wielkich
4. Palac i park w Nieznanicach
5. Kaplica w Skrzydlowie
6. Stanowisko archeologiczne — relikty grodziska Kuznica koto Garnka
§ 102. Ochronie podlegaja nastgpujace obiekty o wartosciach zabytkowych :
1. Chorzenice:
1) kapliczka przydrozna murowana, 1927, ul. Czestochowska
2) dwor nr 53, murowany, 1926, ob. Dom Dziecka i park
3) budynek administracyjny dworu, murowany, 1905
4) miyn mechaniczny nr 22, murowany, 1909
5) budynek murowany, 1931, ul. Giéwna 28
6) budynek murowany, 1931, ul. G}éwna 32
7) budynek mieszkalny, 1905, ul. Gtéwna 34
8) budynek mieszkalny, drewniany, pol. XIX w., ul. Glowna 37
9) budynek murowany, 1931, ul. Gtéwna 47
10) budynek mieszkalny, 1925, ul. Gtowna 56
2. Garnek:
1) dawna straznica murowano-drewniana, koniec XIX w., ob. biblioteki
2) dworek, ul. Gltéwna 5b
3) pozostalosci parku
4) cmentarz katolicki
3. Huby: chatupa drewniana nr 21, 1908
4, Karczewice:
1) kapliczka przy mtynie
2) stodota, ul. Wolnosci 56
3) chatupa drewniana, koniec XIX w., ul. Wolnosci 56
4) obora murowana, koniec XIX w., ul. Wolnosci 56
5) chatupa drewniana, koniec XIX w., ul. Wolnosci 23
6) mtyn wodny (ob. motorowy), drewniany, pot. XIX w.
5. Klomnice:
1) budynek murowany, 1913, ul. Sadowa 2
2) budynek mieszkalny, drewniany, 2. pol. XIX w., ul. Pocztowa 2
3) dawna fabryka Bugaja, murowana, 1903, ul. Ogrodowa 12
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4) budynek mieszkalny, murowany, 1916, ul. Kolejowa 7
5) miyn motorowy, murowany, 1916-18, ul. Kolejowa 7
6) budynek mieszkalny, drewniany, 1927, ul. Nowa 45
7) budynek mieszkalny, drewniany, 1908, ul. Czgstochowska 99a
8) nowa fabryka Bugaja maszyn rolniczych, murowana, 1924, ul. Czgstochowska 17
9) dawna fabryka pieprzu, 1888, ul. Czestochowska, wt. ,,Herbapol”
10) budynek mieszkalny, nowa fabryka Bugaja, ul. Czgstochowska 17, ob. restauracja
11) kapliczka przydrozna $w. Nepomucena, 1905, ul. Czgstochowska
12) dzwonnica przy kosciele, murowana, koniec XVIII w., ul. Czgstochowska
13) brama z ogrodzeniem przy kosciele parafialnym, murowana, koniec XVIII w., ul. Czgstochowska
14) kosciot parafialny p.w. sw. Trojcy, murowany, 1789, 1918

6. Konary : budynek mieszkalny, drewniany, 1830, ul. Szkolna 25

7. Nieznanice:
1) zabudowania gospodarcze, stajnia murowana, 1917
2) zabudowania gospodarcze, waga murowana, ok. 1917
3) zabudowania gospodarcze, stodoly murowane, ok. 1917
4) zabudowania gospodarcze, murowane, ok. 1917 — magazyn sprzetu, spichlerz i budynek magazynowy
5) dawna oficyna (budynek mieszkalny), murowany, ok. 1917
6) czworak [, murowany, ok. 1917
7) czworak II, murowany, ok. 1917
8) czworak III, murowany, ok. 1917
9) budynek mieszkalny i stajnie murowane, ok. 1917
10) zabudowania gospodarcze, ok. 1917
11) budynek mieszkalny, drewniany, koniec XIX w., ul. Sobieskiego 14
12) kapliczka murowana, pocz. XX w.

8. Rzeki Male: dom drewniano-murowany, 1931, ul. Karczewicka 28

9. Rzeki Wielkie:
1) chatupa drewniana, ul. Gtéwna 28
2) budynek dawnej fabryki tektury, murowany, 1872

10. Rzerzegczyce:
1) budynek dworski — spichlerz murowany, koniec XIX w., ul. Skrzydlowska 88
2) park podworski
3) dom murowany, 1925, ul. Mstowska 87

11. Skezydléw:
1) obérka murowana, pocz. XX w., ul. Nadrzeczna 10
2) chalupa drewniano-murowana, 1937, ul. Nadrzeczna 8
3) dom drewniany, pocz. XX w., ul. Gléwna 37
4) budynki gospodarcze, murowane, pocz. XX w.
5) gorzelnia murowana, XIX w., 1899, 1940-50

L2
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6) budynek mieszkalny, murowany, pocz. XX w.
7) budynek mieszkalny, drewniany, XIX/XX w., na terenie stadniny
8) dworek murowany, pot. XIX w. (stadnina)
12. Sliwakow:
1) dom nr 3, drewniany, pocz. XX w.
2) kapliczka przydrozna, murowana, pocz. XX w.
13. Witkowice:
1) kapliczka murowana, 1909, ul. Gléwna
2) budynek mieszkalny, drewniany, ok. 1910, ul. Gtéwna 17
3) budynek mieszkalny, drewniany, ok. 1927, ul. Giéwna 31
4) budynek mieszkalny, murowany, pocz. XX w., ul. Gléwna 34
5) budynek mieszkalny, drewniany, ok. 1926, ul. Gtéwna 33
6) budynek mieszkalny, murowany, 1930, ul. Gléwna 43
7) budynek mieszkalny, murowany, 1928, ul. Gtéwna 58
8) dawna suszarnia, murowana, pocz. XX w., ul. Le$na 3
14. Zawada:
1) kapliczka ,,Ofiarom epidemii 1896 r.” w miejscu po cmentarzu zakaznym
2) obora murowana, czgsciowo przebudowana, koniec XIX w., ul. Sobieskiego 23
3) budynek mieszkalny, drewniany, 1896, ul. Sobieskiego
4) budynek mieszkalny, drewniany, 1913, ul. Sobieskiego 63
5) chalupa drewniana, pocz. XX w., ul. Sobieskiego
6) budynek mieszkalny, murowany, ok. 1918, ul. Konarska 119
7) plebania murowana, ok, 1933
8) kosciot murowany, ok. 1933
15. Zberezka: budynek mieszkalny nr 1, murowany, koniec XIX w.
16. Zdrowa:
1) budynek mieszkalny nr 51, drewmany, 1932
2) wieza cisnien nr 4, murowana, 1918
3) cegielnia murowana nr 4, 1918
4) budynek mieszkalny nr 4, murowany, 1933
§ 103. W stosunku do obiektéw o wartosciach zabytkowych, wymienionych w §102 ustala sig:
1. Obowiazek zachowania wystroju architektonicznego, bryly i cech stylowych obiektow

2. W przypadkach, w ktorych obiektom o wartosciach zabytkowych grozi zawalenie z powodu ztego stanu
technicznego, dopuszcza sie rozbidrke obiektow.

Rozdzial 4.
Przepisy dotyczace zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowegooraz granic
i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie.

§ 104. Ustalenia niniejszego rozdzialu okreslaja:

1. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz zdrowia ludzi, w tym:
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a) ochrony powietrza atmosferycznego,
b) ochrony wod i gruntdw,
¢) ochrony elementéw przyrodniczych,

d) ochrony przed halasem oraz innymi ucigzliwociami zwigzanymi ze sposobem zagospodarowania i
uzytkowania terenu,

2. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, w tym ustalonych
na podstawie odrgbnych przepisow, takich jak:

a) tereny i obiekty cenne ze wzgledu na wartosci przyrodnicze lub walory krajobrazowe a takze znaczenie
ochronne,

b) tereny podlegajace szczegblnym warunkom zagospodarowania oraz ograniczeniom w uzytkowaniu ze
wzgledu na zagrozenie wystepowania zjawisk zwigzanych z uwarunkowaniami fizjograficznymi.

§ 105. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ustala sie:

I. Zastosowanie do celéw grzewczych oraz technologicznych systemow nieucigzliwych dla otoczenia i
minimalizujacych zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, opartych na najlepszej dostgpnej technice —
stosownie do przepisow odrgbnych z zakresu ochrony srodowiska.

2. Obowiazek spehienia okreslonych w przepisach odrebnych norm i standardow z zakresu emisji
zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza atmosferycznego.

§ 106. Obszar objety planem znajduje si¢ w zasiggu Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych Nr 408
,.Niecka Miechowska”.

§ 107. W zakresie ochrony wod i gruntéw ustala sig:

1. Obowigzek odpowiedniego utwardzenia ulic i parkingdw, a takze terenow obiektow ustugowych,
produkcyjnych, skladéw i magazynéw, w sposob zabezpieczajacy srodowisko gruntowo-wodne przed
przenikaniem zanieczyszczen.

2. Zakaz zanieczyszczania wdod podziemnych i powierzchniowych.
3. Zakaz nawozenia gruntow sciekami.

4. Mozliwo$é rolniczego wykorzystania obornika, gnojowki i gnojowicy jedynie w sposéb i na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych o nawozach i nawozeniu oraz zgodnie z ustaleniami planu.

5. Odprowadzenie sSciekéw bytowych i przemystowych oraz wod deszczowych zgodnie z przepisami
okreslonymi w rozdziale 5. uchwaly.

6. Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami okreslonymi w rozdziale 5. uchwaly.

§ 108. W zakresic ochrony przed halasem oraz innymi ucigzliwosciami zwiazanymi ze sposobem
zagospodarowania i uzytkowania terenu ustala sig:

I. Ograniczenia dotyczace lokalizacji wybranych funkcji w ramach okreslonego przeznaczenia terenow —
zgodnie z §6 uchwaly.

2. Obowigzek ograniczenia uciazliwosci wynikajacych ze sposobu zagospodarowania i uzytkowania terenu
do granic nieruchomosci, do ktérej inwestor posiada tytut prawny.

3. Zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku na terenach akustycznie
chronionych, stosownie do przepiséw odrgbnych z zakresu ochrony $rodowiska:

a) na terenach oznaczonych symbolami MN/MW, MNe, MNi — jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,

b) na terenach oznaczonych symbolami MN/RM, RM - jak dla terenéw zabudowy zagrodowe;.

c)na terenach oznaczonych symbolami MN/Ue, MW/Ue, MN/U, MN/UT, MN/RM/U, MN/RM/Uc,
MN/RM/UT, RM/U - jak dla terenéw mieszkaniowo - ustugowych,

d) na terenach ustug o$wiaty, oznaczonych symbolami UO,UOQ/ZP, UO/US — jak dla terenéw zabudowy
zwigzane] ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy,
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e) na terenach ustug turystyki oraz sportu i rekreacji, oznaczonych symbolami US, UT/US — jak dla terendw
rekreacyjno-wypoczynkowych.

§ 109. Ze wzgledu na wartosci przyrodnicze lub walory krajobrazowe, a takze znaczenie ochronne,
ochronie podlegaja korytarze ekologiczne.

§ 110. Na obszarach stanowigcych korytarze ekologiczne zagospodarowanie i uzytkowanie terenu
powinno umozliwia¢ migracje roslin i zwierzat.

W szczegdlnosci zagospodarowanie i uzytkowanie terendw na obszarze stanowiacym ponadregionalny
korytarz ekologiczny obejmujgcy doling Warty, powinno uwzgledniaé potrzeb¢ ochrony systemu
powigzan przyrodniczych rzeki, w tym migracji zwierzat oraz prawidlowego rozwoju zieleni nadwodne;,
stanowigcej biologiczna otuline cieku, a takze ochrong wartosci krajobrazowych.

§ 111. Na obszarze szczegblnego zagrozemia powodzig obowiazujg zakazy wynikajace z przepisow
odrebnych, a w szczegolnosci ustawy Prawo wodne oraz:

1. Zakaz realizacji budynkéw z kondygnacja podziemnag.
2. Zakaz wykonywania robét oraz czynnosci, ktére mogg utrudni¢ ochrong przed powodzia.

3. Obowigzek statego utrzymywania droznosci koryt ciekéw i kanaldéw oraz ograniczenia do minimum
ilosci przeszkod mogacych utrudni¢ splyw wielkiej wody, szczegdlnie w poblizu obiektéw mostowych.

Rozdzial 5.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej,gospodarki odpadami
oraz ochrony przeciwpozarowe;j.

§ 112. Ustalenia niniejszego rozdzialu okreslaja:
1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury techniczne;.

2. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej istniejacych i projektowanych funkcji
w poszezegdlnych terenach.

3. Zasady prowadzenia gospodarki odpadami.
4. Przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej.

§ 113. Ustala si¢ mozliwos¢ lokalizacji sieci, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej na catym
obszarze objetym planem miejscowym — zgodnie z ustaleniami planu. W szczegdlnosci ustala sie¢ mozliwosé
lokalizacji sieci, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych drog.

§ 114. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:
1. Zaopatrzenie w wode:
a) z sieci wodociaggowej lub
b) ze studni gospodarczych.
2. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 115. W zakresie odprowadzenia Sciekéw ustala si¢: oprowadzenie $ciekow zgodnie z zasadami
zawartymi w przepisach odrebnych z zakresu utrzymania czystosci i porzgdku w gminach.

§ 116. W zakresie odprowadzenia wod deszczowych ustala sie:
1. Odprowadzenie wod deszczowych:
a) do kanalizacji deszczowej, z zastrzezeniem podpunktu b,

b) mozliwos¢ odprowadzenia wéd deszczowych powierzchniowo lub rowami otwartymi do istniejacych
ciekow pod warunkiem, ze odprowadzane wody deszczowe spelniajg aktualne wymagania z zakresu
wprowadzania $ciekdw do wod lub do ziemi oraz ochrony srodowiska.

2. Obowiazek oczyszczania wod deszczowych splywajacych z ulic i parkingow, a takze z terenow obiektéw
ustugowych, produkcyjnych, sktadéw i magazynéw, w sposdb zapewniajacy ochrone gruntéw oraz waéd
podziemnych i powierzchniowych przed przenikaniem zanieczyszczen, zgodnie z warunkami okreslonymi w
przepisach odregbnych.
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§ 117. W zakresie zasilania w energie elektryczng ustala sie:
1. Zasilanie stacji transformatorowych z istniejacych i projektowanych linii sredniego napigcia.

2. Zasilanie obiektow z istniejacych i projektowanych stacji transformatorowych liniami kablowymi lub
napowietrznymi niskiego napigcia.

3. Mozliwos¢ budowy nowych, rozbudowy i przebudowy istniejgcych sieci 1 urzadzen
elektroenergetycznych.

§ 118. W zakresie zasilania w gaz ustala si¢: mozliwos¢ zasilania w gaz z sieci gazowe;.
§ 119. W zakresie gospodarki odpadami ustala sie:

1. Prowadzenie gospodarki odpadami, z uwzglednieniem ich segregacji, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami odrgbnymi z zakresu gospodarki odpadami i ochrony srodowiska.

2. Zakaz sktadowania odpadow

DZIAL III.
Przepisy koncowe

§ 120. Ustala si¢ stawke procentowa stuzaca naliczeniu jednorazowej oplaty w wysokosci 30% wzrostu
wartosci nieruchomosci.

§ 121. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy.
§ 122. Uchwata podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Slaskiego.

§ 123. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Slaskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Klomnice

Adam Worwag

Uy
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URZAD GMINY

42-270 Klomnice
powiat czestochoWski
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STAROSTA CZESTOCHOWSKI

Znak sprawy: GK.6630.460.2021

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej zakoriczonej w dniu  2021-08-09

Czestochowa, 2021-08-09

Whioskodawca: ZAKLAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY "RAFA-EL" mgr inz.Rafat Czerwik

Inwestor: ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY "RAFA-EL" mgr inz.Rafat Czerwik

42-217 Czestochowa
Raclawicka 37/20

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomoca $rodkéw komunikaciji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii - Agnieszka Stefaniak

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy

Nazwa obrebu

052 20 3543 Ktomnice

Zawada

Opis przedmiotu narady:

1 Siec elektroenergetyczna

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Lp | Nazwa Instytucji
Data

Stanowisko uczestnika

TAURON DYSTRYBUCJA TAURON Przemystaw Piper

2021-08-03 09:32:32

Uzgadnia sie pod warunkiem zachowania uwag
zawartych w pismie: TNT/NMG/SM/2021-06-07

Przed przystapieniem do prac w odleglo$ci mniejsze]
NIZ:

- 3m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych nn,
- 10m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych
SN,

- 15m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych
WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spolkg
eksploatujgcy siec.

Odlegtoéci powyzsze dotyczgce réwniez uzycia
dzwignic, liczac odleglosci od najdalej wysunietej
czesci maszyny od skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob ,aby nie
naruszy¢ ustojow stupdw linii j.w., inaczej beda
musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.

Lokalizacje obiektéw sprawdzono w zakresie
wystepowania kolizji z uzbrojeniem terenu.

Przyjete rozwigzania oraz szczeg6ty techniczne
nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w TAURON Nowe
Technologie S.A.




EKOKAM Sp. z 0.0

EKOKAM Sp. z 0.0. Jarostaw Ziora

2021-08-09 07:57.57

Teren poza obszarem eksploatacji Ekokam Sp. z 0.0.

Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Okregu
Czegstochowskiego S.A.

PWIK Pawet Kwiecien

2021-08-03 07:42:00

- teren poza obszarem eksploatacji PWIKOCz S.A. w
Czestochowie.

o . e s

e-REGION Stowarzyszenie do e-Region Wojciech Labocha brak uwag
spraw Rozwoju Spoteczerstwa
Informacyjnego Subregionu
Pétnocnego Wojewddztwa
Slgskiego
2021-08-02 15:45:18
Operator Gazociggdéw GAZ SYSTEM Tomasz Glogowski brak uwag
Przesytowych GAZ-SYSTEM
Oddzial w Swierklanach
2021-08-02 12:51:11
NETIA NETIA Marek Perliniski brak uwag
2021-08-03 08:14:03
PERN S.A. PERN Pawet Purc brak uwag
2021-08-06 12:22:37
MIDIKO Sp. z 0.0. MIDIKO Tomasz Bacik brak uwag
2021-08-04 14:07:53
PKP S.A. Oddziat PKP S.A. Oddzial Gospodarowania brak uwag
Gospodarowania Nieruchomosciami J
Nieruchomo$ciami w Katowicach
2021-08-04 10:50:38
Polska Spolka Gazownictwa Sp. | PSG Daniel Petiziwiatt . "brak uwag i
;| 299 05deRiw a0 : gl
i < CLE
f 2120804 09:20:38 i
3 37 RnTH
UWMS S]ﬁéka Regionalna Sie¢ brak uwag
Szkiéletowa Pawel Kuzn
; 5:00:29
i
PRZE—WO DNICZAGCY NARARY KOORDYNACYJNEJ
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‘Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakow nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Urzad Gminy Klomnice

2 Orange Polska. Dostarczenie i Serwis Ustug.
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice.

3 Wydziat Zarzgdzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Spraw Obywatelskich
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I sucownicTwa

SLKIOKK/7131.7132/0335/04 Kalowice, dnia 28 maja 2004 (.

DECYZJA

Na podstawie ar. 24 usl. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1 Nr 5, poz. 42 z poin. zm),
arlt 13 ust. 1 pkl 1§ 2, art. 14 ust 1 pkl & ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(D2 U z 2000 r. Nr 108, poz. 1126 z poin. zm ) oraz § 9 usl. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji lechnicznych
w budowniclwie (Dz.U. z 1995 r. N B, poz 3B, 2z poin zm.} w zwigzku z arl. 104
Kodeksu poslepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nt 98, poz 1071z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Rafalowi Czerwik
Mgr inz. elektrotechnik
ur. dnia 14-10-1977 w Czeslochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0339/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotamij budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosciinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskfej Okregowej izby Inzynierow Budowniclwa w Kalowicach
ra podslawie prolokolow z poslepowania kwalilikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy.
uchwalg Nr 6/04 z dnia 28 maja 2004 r stwierdzila, ze Pan(i) Rafal Czerwik posiada wymagane
prawem  wykszlalcenie i praklyke zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu

konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnoici instalacyjnej w zakresje sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jes| okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

Pouczenie
! Zgodnie 2 art 12 usl 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podslawg do wykonywania samodzielnych funkgji
lechnicznych w  budowniclwie stanowi wpis do cenlralnego rejesiru Glownego Inspeklora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wilasciwe| 1zby samorzadu zawodowego
2 Od niniejsze| decyz) sluzy odwolanie do Krajowe)] Komis) Kwalifikacyjne, Polskie) lzby Inzynierdow Budowniciwa
w Warszawie, za posredniclwem Okregowej Komis) Kwalifikacyjne; SI OB w Kalowicach w lermintg T4 ni
od dnia je} doreczenia.
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Zakres:

Na podstawie art. 12 wust 1 pki 1.2 1 art 13 usl 3 1 4 Prawa budowlanego
w zwigzku z § 4 usl. 2 rozporzadzenia MGPB w sprawie samodzielnych funkeii
technicznych  w  budownictwie  Pan(i) Rafal Czerwik jes! upowazniony(a)
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elekiroenergetycznych do:
- projeklowania, sprawdzania projeklow budowlanych w specjalncéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania robotami budowlanymj,
kierowania wylwarzaniem konslrukcyjnych elemenlow budowlanych oraz nadzoru
i konlroli technicznej wytwarzania tych elementow,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej ulrzymania obiek!éw budowlanych z zastrzezeniem
arl. 62 ust. 5 ustawy

Niniejsze  uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkc;i lechnicznych w budownictwie,
slanowig podstawe do sporzadzania projeklow zagospodarowania dzialki i terenu
w wiw specjalnosci (lylko w zakresie budowy lub przebudowy urzadzen budowlanych
badz  podziemnych  sieci uzbrojenia terenu), jezeli  calost problematyki

jesl  przedslawiona w  projekcie  zagospodarowamia  dziaki  lub lerenu -
zgodnie z art. 34 ust, 3b.

wylaczenia:

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powoclanego na wslepie rozporzadzeniz,

nie obejmujg dzialalnoéci zawodowej w zakresie projeklowania 1 budowy

- nstalacjt urzadzen lechnicznych sluzacych do utrzymania ruchu | lransporiu
kolejowego,
urzadzen transporlowych linowych 1 linowo-lerenowych sluzacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach lurystyczno-sportowych

vjq

Pan(i) Rafai Czerwik
Bacewicz 1/44

42-200 Czeslochowa
Okregowa Rada lzby
Glowny Inspeklor
Nadzoru Budowlanego
ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-J2D-59E-NG8 *

Pan Rafat Czerwik o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2264/04

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 8 - Wierzchowisko, 42-233 Mykanow

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numetze weryfikacyjnym:

SLK-JYH-E22-)B8 *

Pan Rafat Czerwik o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2264/04

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 8 - Wierzchowisko, 42-233 Mykanow

jest cztonkiem S$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia ha

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131/0980/05 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pd&Zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art, 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLoIB
nadaje
Panu(i) Sylwii Czerwik
Mar inz. elektryk - kierunek elektrotechnika
ur. dnia 22 lutego 1978 w Sosnowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0980/POOE/09

do projektowaniabez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Sylwia Czerwik posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnie budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okresiony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z arl. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK{
1. Pan(i) Sylwia Czerwik EZ
Ogrodowa 8 1. L= ; ;
42-233 Wierzchowisko Mgr inz. Zbignjew Iimﬁwmz
2. Okregowa Rada lzby 5 Y D VI
& Sla%\zgﬂ igup; ;‘:ﬁ;n ego Nigr inz/Boleslaw Jurkiewicz_
4. ala. 3 G B\\’/S

Mgr inz. Tadeusz Lipinski



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowianego w zwigzku z § 24 ust 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgcji

technicznych w budownictwie Pan(i) Sylwia Czerwik jest uprawniony(a) w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, W tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.
Na podstawie §3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnoéci.

DKRE(?OVEEJ KOQ.! EJI VJAL[FIKACYJNEJ
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Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-1XJ-B72-NEZ *

Pani Sylwia Czerwik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6235/09

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 8, 42-233 Wierzchowisko

jest cztonkiem Slagskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,

Y
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-JBF-RA4-TF4 *

Pani Sylwia Czerwik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6235/09

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 8, 42-233 Wierzchowisko

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialhosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej lzby Inzynierdéw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU - CZESC OPISOWA

Przedmiotem inwestycji jest budowa napowietrzno-kablowej linii o$wietlenia
ulicznego wzdtuz ulicy Zachodniej w miejscowosci Zawada, gmina Kiomnice w celu
wykonania do$wietlenia ulicy Zachodniej w miejscowos$ci Zawada, gmina Ktomnice.

Dziatka nr 3543 jest droga. Na dziaice znajduje sig linia napowietrzna nN. Na dziatce
projektuje sie wybudowa¢ napowietrzno-kablowg linig o$wietlenia ulicznego.

Teren na ktérym bedzie realizowana projektowana inwestycja nie jest wpisany
do rejestru zabytkéw i znajduje sie poza strefami wymagajgcymi szczegélnej ochrony
konserwatorskiej.
Teren przeznaczony pod realizacje planowanej inwestycji nie wymaga uzyskania zgody
na zmiane przeznaczenia gruntoéw rolnych i le$nych na cele nierolnicze i nielesne.
Teren na ktérym bedzie realizowana projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego i nie podlega wplywom eksploatacji gorniczej.
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia. Napowietrzna linia o$wietlenia ulicznego jest neutralna dla Srodowiska.
Dostep do projektowanej inwestycji bedzie z ulicy Zachodniej.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatce objgtej inwestycja tj. 3543.

4.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU — CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 - Orientacja
Rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania - skala 1:500

Zaklad Projektowo-Wykonawczy ,RAFA-EL" mgr inz. Rafal Czerwik
ul. Ractawicka 37/20, 42-217 Czestochowa
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Budowa napowietrzno-kablowej linii oswietlenia ulicznego wzdiuz ulicy Zachodniej w miejscowosci Zawada,
gmina Klomnice w celu wykonania doswietlenia ulicy Zachodniej w miejscowosci Zawada, gmina Kiomnice. 7

5.0. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - CZESC OPISOWA
5.1. Wstep

W chwili obecnej ulica Zachodnia w miejscowosci Zawada nie posiada o$wietlenia.
Stanowi to, szczegdinie po zmroku, duze zagrozenie dla pieszych poruszajgcych sie tg
ulica.

W zwigzku z licznymi prosbami mieszkancow o oswietlenie w/w ulicy zdecydowano sie na
wykonanie doswietlenia. W tym celu zaprojektowano napowietrzno-kablowg linig
os$wietlenia ulicznego.

5.2. Budowa napowietrzno - kablowej linii oSwietleniowej

W celu wykonania doswietlenia nalezy, zgodnie z projektem zagospodarowania
(rys. nr 2), posadowic¢ 4 stanowiska stupowe:
stanowisko stupowe nr 1 — stup wirowany typu K-10/4,3E (ustoj dla gruntu stabego U2)
stanowisko stupowe nr 2 — stup wirowany typu P-10/2,5E (ustoj dla gruntu stabego U1)
stanowisko stupowe nr 3 — stup wirowany typu P-10/2,5E (ustdj dla gruntu stabego U1)
stanowisko stupowe nr 4 — stup wirowany typu K-10/4,3E (ustéj dla gruntu stabego U2)

W celu zasilenia projektowanego o$wietlenia nalezy projektowany kabel YAKXS

4x35;1kV L=36m przytaczy¢ do istniejacego napowietrznego przewodu o$wietleniowego
na istniejacym stupie nr 88 linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej
CZW40778 15/0,4kV Zawada 6. Nastepnie projektowany kabel nalezy sprowadzi¢ po stupie
nr 88 i wprowadzi¢ na projektowany stup nr 1. Kabel uktadany na stupach nalezy chroni¢
rurg ochronng Arot BE 75 (3m od ziemi) odporna na dziatanie promieni UV.
Pomiedzy projektowanymi stupami nr 1-4 nalezy poprowadzi¢ przewod oswietleniowy AsXS
2x25;1kV o facznej diugosci 117,5m. Projektowana linia napowietrzna nN bedzie posiadac
samonos$ny przewdd izolowany aluminiowy. Przewdd oswietleniowy nalezy zawieszac
dla stupéw przelotowych na hakach wieszakowych z uchwytami przelotowymi a dla stupow
kranicowych na hakach wieszakowych z uchwytami odciggowymi. Przewdéd AsXSn
2x25;1kV nalezy zawiesza¢ z naprezeniem 42,5MPa. Projekiuje si¢ ogodlnie znane
rozwigzania techniczne stosowane w energetyce zgodnie z prenormg N SEP-E-003.

Projektowang linie kablowg nalezy prowadzi¢ po trasie przedstawionej na projekcie
zagospodarowania (rys. nr 2). Przy wprowadzaniu kabla na stupy oraz przy przepustach
nalezy pozostawi¢ zapasy kabla zgodnie z prenorma. Linie kablowg nalezy wykonac
zgodnie z prenormg N SEP-E-004, a po wykonaniu wszystkich prac przeprowadzi¢
pomontazowe proby techniczne oraz dostarczy¢ Inwestorowi 1 egzemplarz dokumentacji
powykonawczej i protokoty badan linii kablowe;j.

Nalezy wykonaé¢ trwale oznakowanie wybudowane;j linii oSwietleniowej w postaci
czarnych napiséw ,UG” na biatym tle okreslajacych wiasciciela linii o$wietleniowe;.
Oznaczenie nalezy umiesci¢ na stupach oraz na przewodzie oswietleniowym.
Na przewodzie o$wietleniowym nalezy zamocowac tabliczki z napisem ,UG”.

5.3. Budowa oswietlenia

Na stanowiskach stupowych nr 1-4 projektuje sie, zgodnie ze schematem ideowym
(rys. nr 3), po jednej oprawie oswietleniowej. Na w/w stanowiskach stupowych nalezy
zamontowa¢ oprawy oswietleniowe na wysokosci przewoddéw napowietrznej linii
oswietleniowej. Na stupach oprawy nalezy mocowac¢ z katem nachylenia 0° do podtoza
na wysiegnikach o wymiarach ramienia 1000mm i przedramienia 1000mm. Wysiegniki
nalezy montowa¢ na stupach wirowanych przy pomocy obejm Oou. Na wszystkich
wysiegnikach nalezy zamontowaé po jednej oprawie oswietleniowej LED |-TRON Zero
40,5W STU-M.
Wszystkie oprawy nalezy skierowaé na droge zgodnie ze schematem ideowym (rys. nr 3).

Zakiad Projektowo-Wykonawczy ,RAFA-EL" mgr inz. Rafal Czerwik
ul, Ractawicka 37/20, 42-217 Czestochowa
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Na projektowanych oprawach os$wietleniowych nalezy wykonac trwate oznakowanie
okreslajace wiasciciela linii oswietleniowej w postaci czarnych napiséw ,UG" na biatym tle.

5.4. Ochrona przeciwprzepigeciowa

W celu ochrony opraw os$wietleniowych, przewodu i kabla oswietleniowego przed
przepieciami atmosferycznymi na istniejgcym stanowisku stupowym nr 88 oraz
na projektowanych stanowiskach stupowych nr 1 i 4 projektuje si¢ ograniczniki przepigc.

W zwigzku z tym, na istniejagcym stanowisku stupowym nr 88 nalezy zainstalowac jeden
ogranicznik przepie¢ SE 30.328AP-5. Jako uziemienie odgromowe dla stupa nalezy
wykona¢ uziom pionowy zlozony z preta ocynkowanego ¢ 18mm o dtugosci 15m.
Projektowane uziemienie nalezy sprawdzi¢ pomiarem i w przypadku, gdy rezystancja
uziemienia przekraczataby 10Q uziemienie nalezy rozbudowac. Na stupie nalezy utozyc
przewéd uziemiajacy i potaczy¢ z ogranicznikiem przepiec i uziemieniem odgromowym.

Na projektowanych stanowiskach stupowych nr 1 i 4 nalezy zainstalowa¢ po jednym
ograniczniku przepie¢ SE 45.328AP-5. Jako poszczegdéine uziemienia odgromowe dla w/w
stupéw nalezy wykonaé uziom pionowy ztozony z preta ocynkowanego ¢ 18mm o dlugosci
15m. Projektowane uziemienie nalezy sprawdzi¢ pomiarem i w przypadku, gdy rezystancja
poszczegbdlnego uziemienia przekraczataby 10Q uziemienie nalezy rozbudowac.
Na kazdym stupie nalezy utozy¢ przewoéd uziemiajacy i potaczy¢ z ogranicznikami przepiec
i uziemieniem odgromowym.

5.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Linia napowietrzna niskiego napiecia zasilana ze stacji CZW40778 S-497 15/0,4kV
Zawada 6 pracuje w ukfadzie sieci ,,TN-C”.
Ochrone przeciwporazeniowg dla projektowanych opraw o$wietleniowych zainstalowanych
na stupach zapewniono poprzez zastosowanie opraw o$wietleniowych i bezpiecznikow
w |l klasie izolacji oraz zasilanie ich w sposéb réwnowazny |l klasie izolacji przewodami
YDY 2x2,5;750V prowadzonymi w wysiegnikach dodatkowo w rurkach izolacyjnych gietkich
ochronnych RVKL18.

5.6. Obliczenia

Obliczenie wytrzymatosci stupow

1. Stanowisko stupowe nr 1i 4
proj. stup K-10/4,3E
Fx = 430[daN] > 293[daN]

2. Stanowisko stupowe nr 2, 3
proj. stup P-10/2,5E
Fx = 250[daN] > 102[daN]

5.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatce objeej inwestycjg tj. 3543.
Zgodnie z prenormg N SEP-E-003 obszar oddziatywania obiektu obejmuje teren 0,5m
wokét projektowanych elementdw napowietrzno-kablowej linii oswietleniowe;.

5.8. Uwagi koncowe

1. Catos$¢ rob6t winna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami BHP i normami.

2. Wykonawcg prac moze byé przedsigbiorstwo lub osoba posiadajgca uprawnienia
do wykonywania tego rodzaju prac.

3. Linie kablowe nalezy ukitadac $cisle wediug trasy wytyczonej na podstawie niniejszego
projektu przez uprawnionego geodete, zgodnie z postanowieniami prenormy N SEP-E-

Zakiad Projektowo-Wykonawczy ,RAFA-EL" mgr inz. Rafal Czerwik
ul. Raclawicka 37/20, 42-217 Czestochowa
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004. Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ badari technicznych i dostarczyc
Inwestorowi protokoty badan i dokumentacje powykonawcza.

4. Z uwagi na brak mozliwosci doktadnego opisania materiatow i urzadzen za pomocg
doktadnych i powszechnie zrozumiatych okreslen podano dla fatwiejszego zrozumienia
intencji projektanta katalogowe nazwy materiatéw i urzadzen.

Mozna zastosowac rownowazne materiaty i urzadzenia.

Oczekiwana specyfikacja techniczna dla opraw drogowych LED:

« Korpus odlewany ci$nieniowo z aluminium, dwukomorowy, ze zintegrowanym,
ptaskim radiatorem dla prawidtowego oddawania ciepta w kolorze grafitowym

» Moc opraw LED (40,5W), rozumiana jako maksymalna, catkowita (z uwzglednieniem
wszystkich strat 5850Im) okre$lona zostata w zestawieniu projektowym, zgodnie
z wynikami obliczen fotometrycznych przy zachowaniu nie mniejszego strumienia
$wietinego w Im

» Oprawy z autonomiczng redukcjg mocy zaprogramowang zgodnie z wskazaniem
inwestora, redukcja: 30% od godziny 00.00 do godziny 06.00

« Korpus oprawy trwale zamykany i zakrecany na sruby. Wymagana jest wylewana
uszczelka (jednolita, bez potaczen klejonych itp.) np.: poliuretanowa dla zachowania
w czasie wiasciwej klasy szczelno$ci catej oprawy

« Konstrukcja oprawy umozliwiajgca ptynng oddawanie skondensowanej pary wodnej
z wewnatrz oprawy LED

+ Uktad optyczny zbudowany z reflektorow zwierciadlanych ze zrodtami swiatta LED,
uktad odbty$nikowy. Uktad soczewkowy ze wzgledu na walory uzytkowe i zywotnosc
nie jest rozumiany jako rownowazny.

» Oprawy gotowe do wspotpracy z zewnetrznym systemem sterowania oswietleniem
1-10V lub Dali

« Diody wysterowane pradem nie wiekszym niz 500mA. Zakres pracy temperatury
otoczenia oprawy min. od -40st. do +40st

» Wydajnos¢ catej oprawy LED > 140 Im z 1W podana przy obcigzeniu 5S00mA
z uwzglednieniem strat uktadu zasilania oraz uktadu optycznego

« Zywotno$¢ diod min. 100.000h zgodnie z L90B10

» Wspodtczynnik mocy (power factor, PF) >0,95

« Oprawa w Il kl. ochronno$ci

« Oprawa wyposazenia w rozdzielne od uktadu zasilania dodatkowe zabezpieczenie
do 10kV oraz 10kA (SPD) chronigce przed skokami napiecia z diodg LED sygnalizujacy
stan urzadzenia

« Zamocowanie stupa wyttaczane ci$nieniowo z aluminium, uniwersalne o mozliwosci
montazu dla stupow o srednicy 60mm, z mozliwo$cig ustawienia kata oprawy.

» Regulacja kata nachylenia oprawy za pomocg jednego, ruchomego zamocowania
od 0° do -20° dla zamocowania na wysiegniku

« Dyfuzor z przezroczystego hartowanego szkta odpornego na szok mechaniczny i na
uderzenia min. IKO9

» Oprawa o catkowitej klasie szczelno$ci min.|P66

« Oprawa posiada CE oraz certyfikat ogéinodostepny ENEC, ktory jest takze wydawany
na terenie Polski i ma do niego dostep kazdy producent, ktérego produkt spetnia
zatozone kryteria jakosciowe, techniczne oraz bezpieczenstwa.

6.0. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 3 - Schemat ideowy projektowanej linii o$wietlenia ulicznego

Zaktad Projektowo-Wykonawczy ,RAFA-EL" mar inz. Rafal Czerwik
ul. Raclawicka 37/20, 42-217 Czestochowa
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1. Miejscem rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych i granicg eksploatadii
bedg zaciski pradowe przewodu zasilajacego Odbiorce w kierunku projektowanej instalacji

LEGENDA :

oo proj. AsXSn 2x25;1kV
- proj. YAKXS 4x35;1kV

24, bezpiecznik ENSTO §V19.25
— YDY 2x2,5; 750V w RVKL15

= - proj. oprawa o$wietleniowa LED
A4 I-TRON Zero 40,5W STU-M

Projektowane oprawy nalezy zamontowac na wysokosci przewodow
napowietrznej linii oswietleniowe;.

Projektowane oprawy nalezy zamocowac z katem nachylenia 0°

do podioza.
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Opis

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

Cate zamierzenie budowlane obejmuje:

e budowe napowietrzno-kablowej linii oswietleniowej
Poszczegdine elementy inwestycji bedg realizowane przez wykonawce w nastepujacej
kolejnosci:

e posadowienie 4 stanowisk stupowych

e utozenie kablowej linii oSwietleniowej

o podwieszenie przewodu napowietrznej linii oSwietleniowej

e montaz opraw oswietleniowych na stanowiskach stupowych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie, na ktéorym przewidziana jest inwestycja znajduje sie istniejgca linia
napowietrzna 1kV.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie, na ktérym przewidziana jest inwestycja elementem, ktéry moze
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i zycia jest bedaca pod napieciem istniejgca
linia napowietrzna 1kV.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét
budowlanych — skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji robdt wystapiq zagrozenia przy nastepujgcych robotach
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U. Nr.120, poz.1126).

1. wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtgboko$ci wiekszej
niz 1,5m

2. roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5m

3. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow

4. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 3m dla linii
0 napieciu nie przekraczajgcym 1kV

Ad.1.Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej
niz 1,5m bedzie potrzebne dla posadowienia w gruncie zerdzi stupow linii
napowietrznej oswietleniowej

Ad.2 .Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad Sm
beda to roboty zwigzane z montazem z podnosnika samochodowego przewodow linii
napowietrznej o$wietleniowej, osprzetu oraz opraw os$wietleniowych

Ad.3.Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw beda wystepowaC podczas montazu
Zerdzi stupdw linii napowietrznej oswietleniowej

Ad.4.Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 3m dla linii
o napieciu nie przekraczajagcym 1kV beda wykonywane podczas tgczenia
projektowane;j linii oswietleniowej z istniejaca linig oswietleniowa,
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5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét kierownik robét winien przeprowadzic
witasciwy instruktaz kierowanym przez niego pracownikom i zwroci¢ im uwage na
nastepujace zagrozenia:

e w zakresie rob6t ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopow o mozliwosci
wystapienia zagrozenia w postaci zasypania ziemig pracownika znajdujgcego sie

w wykopie

e w zakresie robot zwiazanych z montazem z podnosnika samochodowego
na zagrozenie wynikajace z mozliwosci upadku pracownika z wysokosci

e w zakresie robot wykonywanych przy uzyciu dzwigu o mozliwosci wystgpienia
zagrozenia w postaci uderzenia, przygniecenia pracownika przez przenoszony
element lub ramie dzwigu

e w zakresie robét wykonywanych pod Ilub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 3m dla linii o napieciu nie przekraczajgcym 1kV o mozliwosci
pojawienia sie napiecia na elementach linii napowietrznej i wystapienia porazenia
pradem elektrycznym pracujgcych na urzadzeniach pracownikow

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia Ilub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania podanych
powyzej robot budowlanych nalezy przedsiewzia¢ nastepujgce Srodki techniczne
i organizacyjne:

e podczas prowadzenia robét ziemnych przestrzega¢ wiasciwej technologii
wykonywania wykopu oraz zabezpieczenia $cian wykopu przed osuwaniem
sie ziemi, szczeg6lnie w czasie ulewnych deszczy, wykopy winny by¢ wykonane
z nachyleniem skarp nie wigkszym niz 45°

e podczas wykonywania prac z podno$nika samochodowego nalezy stosowac przez
pracownikow sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci

e przy pracach z uzyciem dzwigu brygadzista podczas montazu poszczegdinych
elementéw winien by¢ wytaczony z pracy brygady w celu petnienia nadzoru nad
pracg brygady i operatora dzwigu

e przy pracach wykonywanych pod Ilub w poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 3m dla lini o napieciu nie przekraczajgcym 1kV w celu
uniemozliwienia pojawienia sie napiecia na elementach linii i mozliwosci porazenia
pradem elektrycznym stosowaé wiasciwe $rodki organizacji tych prac poprzez
wilaéciwe przygotowanie miejsca pracy oraz stosowanie sprawdzonych technologii
prac



