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Przepust O40cmmieszanka niezwiązana z kruszywa C50/30, 0/31,5  15 cm
grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5  15 cm
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pieszo-rowerowej
nawierzchnia asfaltowa taka jak na ścieżce 

naw. z kostki

opornik
Obrzeże betonowe 

opornik betonowy 
Podb. zasadnicza z kruszywa C50/30  0-31,5 mm. gr.15 cm

C0,4/ 0,5 - , gr.15m 
Warstwa z gruntu stabilizowanego

Kostka betonowa gr.8 cm lub w. ścieralna z AC8S - 4 cm
Podsypka piaskowa gr.4 cm lub w. wiążąca z AC11W - 4 cm
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Przepust O40cm ścieralna z AC8S - 4 cm
w.lub cm  15 0/31,5 C50/30, kruszywa z niezwiązana mieszanka 

 AC11W - 4 cm
zwiążąca w. lub cm  15 C0,4/0,5 cementem stabilizowany grunt 
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Droga powiatowa Nr 4421W
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Projekt Wykonawczy

DK S-8 do dzia³ki ew. nr 10/1 po³o¿onej w m. Mostówka

Budowa drogi powiatowej Nr 4421W od wêz³a „Mostówka” na 

1:50 2.2

Przekroje przez zjazdy


