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KLUB OBMIAR

[Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
[Rozbiérka budynku nr 1 kompleks 8687 KLUB o
1/KNR 4-04  Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakiad m2
0509-03
917 m2 917,000,
RAZEM 917,000
2|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacsj sig do uzytku
(11,98+11,93+11,89+11,90+23,51+23,51+19,93+19,87+5,61+5 61+6,62+ |m?2 79,490
6,62)*0,50
) RAZEM 79,490
3|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
(11,98+11,93+11,89+11,90+23,51+23,51+19,93+19,87+5,61+5,61+6,62+ |m 158,980
L 6,62) — : ___|
= RAZEM 158,980
4/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacsj sie do uzytku m
0535-06
4,508 _m 36,000
- ] RAZEM 36,000
5 KNR-W 4-  \Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 stolarka |m2
01 0353-05 |okienna
(1,45*2,35)*34+(0,70*2,10) m?2 117.325]
RAZEM | 117,325
6/KNR-W 4-  /\Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 stolarka |m?2
01 0353-05 |drzwiowa
| — (1,20%2,00)*2+(1,30"2,00)+(1,06*2,00)+(0,77*2,00)*21+(1,40*2,00) m2 44,660 |
) RAZEM 44,660
7 KNR-W 4-  Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
01 0353-08
(1.45*2,35)*32 m?2 109,040
i RAZEM 109,040
8/KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych - terakota. m2
0504-03
| 485,52 m2 485,520 a
|—l! _ RAZEM 485,520
9 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na lepik - do 61 deszczu- |\ m2
0501-04 fek na 1 m2 posadzki
136,39 o m?2 136,390
RAZEM 136,390
10/KNR-W 4-  |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- ro- |m3
010212-06 |zebranie stropodachu petnego typu DZ3 ocieplanego warstwa zuzla pale-
niskowego.
(917*0,20)+(87,82*0,20) |m3 200,964 |
B RAZEM 200,964
11|KNR 4-04  |Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych przy uzyciu klindw i miotéw  |m?3
0109-04
(2,34%0,41*5,96)*2+(1,30*0,83*5,56)+(0,28*0,51*5,96)*2 'm3 19137, |
B RAZEM 19,137
12|KNR 4-04 | Rozebranie belek i podciagéw jako niezaleznych konstrukgji przy grubosci |m3
0305-06 wezszego boku do 40 cm
(23,51*0,40*0,20)*2 m3 3.762 B
RAZEM 3,762
13|/KNR 4-04  |Rozebranie slup6éw betonowych o wymiarze wezszego boku do 40 cm - fi- |m3
0304-03 lary
1 |[(0,52*0,52)*81*4,40 ) m3 9,518
) RAZEM B 9,518
14/KNR 4-04 |Przewracanie muréw z cegly o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnaciji) za po-|m3
0103-01 mocy liny i zblocza Sciany wewnetrzne i zewnetrzne.
[(11,98+23,51+11,93+10,00+10,00+11,89+23,51+11,90+5,61+19,87+ m3 291,387
5,61+2,87+2,10+1,69+1,54)*4,40]*0.43 -
| RAZEM 291,387
15|KNR 4-04  (Przewracanie muréw z cegly o wysokoséci do 9 m (do 2 kondygnacji) za po- m3
0103-01 moca liny i zblocza $ciany wewnetrzne
[(4,61+4.61+4,61+4,22+6,89+3,58+3,58+3,58+5,41+5 52)*4,40]*0,23 m3 _ 47,169 |
L B RAZEM 47,169,
16|KNR 4-04  |Przewracanie murdw z cegly o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) za po-|m?3
0103-01 mocg liny i zblocza $ciany wewnetrzne.
[(4,33+7,60+0,98)*4,40]*0.30 m3 17,041
| RAZEM 17,041
17/KNR 4-04  Przewracanie mur6w z cegly o wysokosci do 8 m (do 2 kondygnaciji) za po-{m3
0103-01 moca liny i zblocza $ciany wewnetrzne.
[(2,71+2,7142,7142,41+2,4142,41+3,10+3,10+1,96+1,96+3,90+3 58+ m3 68,841
3,58+3,58+2,19+1,12+5,23+5,23+2 10+2,40+2,89+2,35+4,67+1,84+1,84+
1,84+1,94+1,81+2,33+1,94+5,08)*4,40]* 0.18 I B |
i |RAZEM 68,841

-2-

Norma PRQ Wersja 4.69 Nr seryjny: 9555 Uzytkownik: Roman URBANIAK



KLUB OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. ' Razem |
18|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - schody |m3 |
0306-01
[(0,13*0,19*0,26)*1,44]*3,58+[(0,18*0,20*0,26)*1,00]*5,00+[(0,15*0,49* m3 4,064‘
2,46)"4]*3,23+[(0,150,31*1,21)*2]*0,74+[(0,15*0,31*1,21)*2]*0,74+](0, 15*
] 10.31*1,08)*2]*2,91+((0,15*0,30*0,90)*2]*2.95+((0,15*0,30*1,70)*3]*4,14 |
] | ] RAZEM 4,064/
19/KNR 4-04  |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
0301-04
621,91*0,20 ) m3 | 124,382
| RAZEM 124,382,
20 KNR 4-04  |Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0101-01 [ ‘
[(23,51+23,51+23,70+23,70+11,93+11,98+11,89+11,90+19,95+19,87)* m3 165,650
0,60]"0,60+((6,50*2)*2,80+(5,40*2)*2,80+(5,89*2,50)+(5,30*2)*2,50+(5,40*
U 2)*4,00+(4,30*2)*4,00]*0,54 |
- - RAZEM 165,650
21/KNR 4-04  |Rozebranie faw (wysokosci) do 70 cm m3
0302-01
[(23,51+23,51+23,70+23,70+11,93+11,98+11,89+11,90+19,95+19,87)* m3 152,830
0,70]*1.20 -
|RAZEM 152,830
22|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odieglto$é 1 km
| 111929 |m3 1119,290
_ RAZEM 1119,290
23|KNR 4-04  |Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowa-| m3
1105-02 niu i mechanicznym roziadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km po-
nad 1 km
1119,29 m3 1119,290 .
RAZEM 1119.280
24/KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem |t
1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km
] 3,235 t _ 3235
- __|RAZEM 3,235
25|KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- |t [
1107-04 ty km ponad 1 km
3,235 ) t 3,235
- RAZEM 3,235
26 kalkulacja  |Utylizacja papy z rozbiérki t
wiasna
| 18,34 0t 18,340
L | RAZEM 18,340/
27|Kalkulacja |Utylizacja drewna z rozbiérki t
wiasna
7,34 t 7,340
| |RAZEM 7.340|
28 KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki ocynk- leSna na stupkach drewnianych - rozebranie m
0310-02
— 175 m 175,000
- | |RAZEM 175,000
29 kalkulacja |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy asfaltowej wraz z utylizacjg. |m?2
wilasna
648,35 m2 648,350 i
| RAZEM 648.350/
30|Kalkulacja |Odkazanie insektéw - karaluchy terenu po rozbiérce budynku m?2
wiasna
|- 1313,60 . m2 | 1313600
L RAZEM 1313,600
31|KNR 2-01  |Zasypywanie powierzchni zabudowy budynku po rozbiérce spycharkamiz |m3
0230-02 przemieszczeniem gruntu na odlegto$é do 10 m w gruncie kat. IV
3870.84*0,30 m3 1161,252
| ) RAZEM 1 161,252
32 KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2
0505-05
. 3870,84 » m2 | 3870.840
) | _|RAZEM 3 870,840
33|kalkulacja  |Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej rozbiérki szt
wlasna
i 1 szt | 1,000 |
, | |RAZEM 1,000|
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