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1. Czes$¢ ogodina

1.1.

Przedmiot specyfikacji technicznej

Rozbiérka budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w Mirostawcu
Goérnym przy ul. Lotnictwa Polskiego nr 1.

Bud. nr 1 KLUB

Rok budowy: 1953

Kubatura: 6108 m?

Powierzchnia uzytkowa: 636,6m?2
Wysokos$é budynku: 4,40 m
Diugosé budynku: 43,75 m
Szerokos$é budynku: 23,70 m

Roboty rozbiérkowe bud. nr 1 moga by¢ wykonywane wytgcznie w godz.
7.00-15.00 w dni robocze. Na trzy dni robocze przed planowanym
przystgpieniem do prac Wykonawca dostarczy do Zespotu Zabezpieczenia
Mirostawiec dane wszystkich os6b (imie, nazwisko, seria i numer dowodu
osobistego) przewidywanych do zatrudnienia oraz wszystkich pojazdow
(rodzaj, typ, nr. rejestracyjny, kierowca) przewidywanych do uzycia przy
realizacji zamierzenia.

1.2.

1.
2.

Przedmiot i zakres robét
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad — m2 917.

Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
gzymsow, itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku — m2 79.490.

Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku — m 158.980.

4. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku — m

36.000.

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m? —
stolarka okienna — m?2 117.325.

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m? -
stolarka drzwiowa — m? 44.660.

7. Whykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 — m2 109.040.

8. Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych — terakota — m?2 485.52.

Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na lepik — do 61
deszczulek na 1 m? posadzki — m? 136.39.

10.Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych —

rozebranie stropodachu petnego typu DZ3 ocieplanego warstwg zuzla
paleniskowego — m?3 200.964.

11.Rozebranie rgczne kominéw wolnostojgcych przy uzyciu klinéw i miotow —

m3 19.137.

12.rozebranie belek i podciagéw jako niezaleznych konstrukcji przy grubosci

wezszego boku do 40 cm — m?3 3.762.

13.Rozebranie stupéw betonowych o wymiarze wezszego boku do 40 cm —

filary — m3 9.518.



14.Przewracanie muréw z cegly o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) za
pomocg liny i zblocza $ciany wewnetrzne i zewnetrzne — m3 291.387.

15.Przewracanie muréw z cegly o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) za
pomoca liny i zblocza $ciany wewnetrzne — m® 47.169.

16.Przewracanie muréw z cegly o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) za
pomocag liny i zblocza $ciany wewnetrzne — m3 17.041.

17.Przewracanie muréw z cegly o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) za
pomoca liny i zblocza $ciany wewnetrzne — m?3 68.841.

18.Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm — schody — m?3

4.064.

19.Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm — m3
124.382.

20.Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej — m3
165.650.

21.Rozebranie taw (wysokosci) do 70 cm — m3 152.830.

22 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km — m?
1119.29.

23.Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu —~ dodatek za kazdy rozpoczety
km ponad 1 km —m?3 1119.29.

24 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem
recznym na odlegto$¢ do 1 km —t 3.235.

25.Transport ztomu samochodem skrzyniowym — dodatek za kazdy rozpoczety
km ponad 1 km —t 3.235.

26.Kalkulacja wtasna — utylizacja papy z rozbiorki — t 18.34.
27.Kalkulacja wtasna — utylizacja drewna z rozbiorki — t 7.34.
28.Rozebranie ogrodzenia z siatki ocynk na stupkach drewnianych — mb 175.

29.Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy asfaltowej wraz z utylizacja —
m? 648,350.

30.Kalkulacja wtasna — odkazanie insektéw — karaluchy terenu po rozbiérce
budynku — m? 1313.60.

31.Zasypywanie powierzchni zabudowy budynku po rozbiérce spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IV — m3
1161.252.

32.Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV — m?
3870.84.

33.Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej rozbiérki — szt. 1.
1.3. Warunki ogéine

1. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi, aktualnymi
przepisami prawa i bhp.

2. Oferent zobowigzany jest do wizji w terenie, zapoznania sie z zakresem
robét, Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia, i ziozenia oferty na wykonanie
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wyzej przedstawionych robét z okredleniem kwoty ryczattowej za ich
wykonanie.

3. Oferent winien dokona¢ niezbednych przedmiarow w celu $cistego
okreslenia w swojej ofercie kwoty ryczaltowej uwzgledniajac petny zakres
prac.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreélenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik Rozbiérki — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
(zgodnie z zawartg umowsg ).

Upowazniony przedstawiciel inwestora — osoba wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do nadzoru nad robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji (zgodnie z zawartg umowag).

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;j.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

1. Zakiada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm i
standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inacze;.

2. Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z
obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robét odpowiedzialny
jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ Specyfikacjg Techniczng
i poleceniami upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania sie z
rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zaméwienia i
uwzglednienia ich w wycenie w terminie wykonania robét.

1.6. Przekazanie placu rozbioérki

W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac
Rozbiérki wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla robot.

1.6.1 Zgodnos¢ robét ze Specyfikacjq Techniczng
1. Specyfikacja Techniczna jest istotnym elementem.

2. Wszystkie materialy oraz wykonanie rob6t powinny byé zgodne z
wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Specyfikacji Techniczne;j.
1.6.2. Zabezpieczenie placu rozbiérki
1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego porzadku na Placu

Rozbi6rki przez caty okres realizacji umowy, od daty rozpoczecia az do
czasu wykonania i przejecia robo6t.



2. W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do
zorganizowania pracy i placu rozbiérki w sposéb minimalizujacy
ucigzliwosci zwigzane z realizacja Zamowienia (dotyczy to szczegélnie
zmniejszenia mozliwosci oddziatywania i pylenia podczas rozbiérki na
istniejace w bezposredniej bliskosci zamieszkane budynki wielorodzinne).

3. Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu rozbiérki od czasu jego
przejecia od Zamawiajgcego, do czasu wykonania i przekazania do
uzytkowania przedmiotu umowy oraz ponosi odpowiedzialnoéé za szkody
powstate na tym terenie z winy Wykonawcy.

4. Koszt zabezpieczenia placu rozbiérki nalezy uwzglednié w cenie zadania
1.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci
Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

1. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu rozbiorki oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wglad na:
~ lokalizacje magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekbw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem
gleby ptynami lub substancjami toksycznymi, mozliwo$cig powstania
pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza
Wykonawce.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa
1. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

2. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji albo przez personel
_Wykonawcy

1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywolujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

2. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg posiadaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie
okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materiatébw na
Srodowisko.

3. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
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uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

1.6.6. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich
przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegéinosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych
pracownikOw oraz zapewnié wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na Placu
Rozbiérki oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne
dla personelu pracujacego na placu rozbiérki.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okreslonych powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenie
inwestyciji.

1.6.7. Ochrona wiasnos$ci prywatnej i publicznej

1. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami instalacji i urzadzen znajdujgcych sie na terenie rozbiérki w
czasie jej trwania.

2. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen.

1.6.8. Zabezpieczenie robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot, wszystkich
materiatow i urzgdzen wykorzystywanych do rozbiérki od dnia przekazania
rozbiorki do daty wydania protokotu odbioru koricowego i przekazania placu
Zamawiajacemu.

2. Kazdy odcinek robét powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod
wzgledem technicznym sposéb przez caly okres trwania rob6t, az do
momentu wydania przekazania placu Zamawiajgcemu.

3. Upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego moze zarzgdzié wstrzymanie
robét i podjgc wszelkie dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli wykonawca
nie dostosuje si¢ w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczgcych nalezytej
dbatosci o stan robét i ich zabezpieczenie.

1.6.9. Zgodnos¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ i stosowaé w czasie wykonywania robét
wszystkie przepisy administracji paristwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe
regulacje i wytyczne dotyczace robot.

1.7. Materialy
1.7.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca usunie z terenu rozbiorki lub umiesci w miejscu wskazanym przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego materialy, ktére nie odpowiadaja
wymaganiom normowym.

1.7.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw



Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu rozbiorki w
miejscach uzgodnionych z upowazniony przedstawicielem inwestora lub poza
terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych.
1.9. Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
ma wiasciwosci przewozonych materiatéw.

2. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz na dojazdach do placu rozbiérki.

2. Wykonanie robot
2.1. Ogoine zasady wykonywania robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa,
za ich zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz
poleceniami upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

3. Polecenia  upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego bedg
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

3. Dokumenty Rozbiorki

Podstawowe dokumenty rozbiérki to:
— dziennik rozbiorki (zeszyt) w uzgodnionym zakresie,
— protokoty przekazania placu rozbiérki,

— dokumenty zatwierdzenia wykonania rob6t (protokoty z utylizacji gruzu,
papy, drewna itp.),

— protokoty z demontazu elementéw stalowych i drewnianych,
— pokwitowanie ziomowania elementéw stalowych,

— protokoty ze spotkania na terenie rozbiorki oraz polecenia upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego,

— korespondencja rozbiorki, -
— umowa na realizacje robét.

Wpisy do dziennika rozbiérki (zeszytu) beda dokonywane regularnie i powinny
rejestrowac postep robét, ochrone osob wtasnosci, a takze kwestie techniczne i
aspekty zwigzane z zarzgdzaniem rozbi6rkg. Zapytania, uwagi lub propozycje
Wykonawcy wpisane do dziennika (zeszytu) rozbidrki zostang przedtozone
upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajacego do ustosunkowania sie.

str. 8/10



Dokumenty rozbidrki winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i
dostepnym dla Wykonawcy i Inwestora.

Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastapiony zgodnie z wtasciwymi
wymogami.

4. Odbiér robét
4.1. Rodzaje odbioréw

Prowadzone roboty podiegajg nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego przy udziale Wykonawecy:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu
— odbiorowi koncowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
4.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje upowazniony przedstawiciel
Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika (zeszytu) rozbiorki z jednoczesnym powiadomieniem
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika (zeszytu) rozbiérki i powiadomienia o tym fakcie upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilo¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia
upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego.

Nie odebranie rob6t we wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a
roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo.

4.1.2. Odbiér koncowy robét

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika (zeszytu) rozbiorki, a bezzwtocznym powiadomieniem na pis$mie o
tym fakcie upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér koricowy robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczac od dnia
potwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego zakoriczenia
robot i przyjecia wymaganych dokumentéw, Odbioru koricowego robét dokona
komisja wyznaczona przez upowaznionego przedstawiciela inwestora w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét ze specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koricowego robét
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalern przyjetych w trakcie odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

4.1.3. Odbior ostateczny



Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze  koricowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbi6r ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 4.1.2 ,Odbior koricowy

robo6t”.

Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zadania okresla umowa na wykonanie
rozbiérki.

5. Przepisy zwigzane

1.

7.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
1333, z p6z. zm).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U z
2021 r. poz. 1213).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 779,
z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719, z pézn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1968.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z p6zn. zm.).

Obowigzujace przepisy, normy, katalogi.

6. Wywoz i utylizacja odpadéw

Zgodnie z ww. Ustawa o odpadach.
Odpady nalezy np. do wywies¢ do pobliskiego sktadowiska odpadéw.

RSAY NG

1§ hjmﬁl i
'I-.'J ] -I .
RUBBAN

? 18,;'& U227

str. 10/10



