OPIS TECHNICZNY

REMONT NAWIERZCHNI DROGI
UL. BOH. GETTA W ZGORZELCU

Kod CPV: CPV 45.23.32.00-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Nazwa inwestycji: Remont nawierzchni drogi ul. Boh. Getta w Zgorzelcu
Adres inwestycji: Zgorzelec, ul. Boh. Getta - dz. nr 127 (Obr. VI, AM-1)
Inwestor: Gmina Miejska Zgorzelec

ul. Domanskiego 7

59-900 Zgorzelec

Zgorzelec, MARZEC 2025 r.
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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie robét budowlanych zwigzanych

z naprawg nawierzchni drogi na ul. Boh. Getta w Zgorzelcu. Zakres robot obejmowad

bedzie takie czynnosci jak:

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki typu trylinka oraz usuniecie podsypki
cementowo- piaskowej,

- wykonanie podsypki cementowo- piaskowej oraz podbudowy z betonu C8/10,

- utozenie nawierzchni z kostki/ptyt heksagonalnych typu trylinka (czesciowo

pochodzacej z rozbidrki),

- reczne miatowanie nawierzchni miatem bazaltowym.

Roboty budowlane wykonywane bedg w ciggu drogi gminnej ul. Boh. Getta
w Zgorzelcu, stanowigcej wiasnos¢ Gminy Miejskiej Zgorzelec. Realizacja robét
odbywac sie bedzie w granicach dziatki o numerze ewidencyjnym 127 (Obr. VI,
AM-1), oznaczonej w ewidencji gruntow jako dr - drogi. Teren opracowania posiada
obowiazujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Srédmiescia
w Zgorzelcu, przyjety Uchwatg nr 310/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 7 pazdziernika
2009r.

2. Opis stanu istniejagcego

Droga posiada obecnie nawierzchnie z kostki/ptyt heksagonalnych typu trylinka o
dtugosci boku 20 cm i grubosci 8 cm. Na odcinku drogi objetym przedmiotem
opracowania, wystepujg punktowe uszkodzenia nawierzchni w postaci zapadnie¢,
spekan oraz wyszczerbien kostki. Ze wzgledu na fakt, iz teren przylegty do drogi jest
zabudowany kamienicami, a uszkodzona nawierzchnia generuje hatas, ktéry jest
ucigzliwy dla okolicznych mieszkaricéw, a ponadto powoduje niedogodnosci dla
kierowcéw korzystajacych z przedmiotowej drogi, konieczne jest przeprowadzenie
naprawy nawierzchni.

Obecny stan drogi, przedstawiono na ponizszych zdjeciach:







3. Rozwigzania wykonania remontu nawierzchni drogi

W ramach realizacji robot budowlanych planuje sie nastepujgce czynnosci:
- rozebranie nawierzchni, podbuddw i elementéw drég (ptyty typu ,trylinka” gr. 8 cm —

okoto 70% ptyt do ponownego wykorzystania) - w ilosci ok. 102,90 mz,
- rozebranie nawierzchni, podbuddéw i elementéw drég (podsypka cementowo-

piaskowa gr. 4 cm) - w ilosci ok. 102,09 m2,

- wywiezienie gruzu betonowego oraz podsypki cementowo- piaskowej z terenu
rozbidrki przy ~mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km (wywdz materiatdw z rozbidrki wraz z kosztami
sktadowania, utylizacji i obstugg BDO) — do 6,60 m3,

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm typu ,trylinka” na podsypce
cementowo- piaskowej 1:4 (grubosci 4 cm) — ok. 30 % nowej kostki — pozostata z
demontazu — 94,90 m?,

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm typu ,trylinka” na betonie
klasy C8/10 — ok. 30 % nowej kostki — pozostata z demontazu — 8,00 m?,

- reczne miatowanie nawierzchni miatem bazaltowym 0-2 mm — 950,00 m?

4. Kostka betonowa ,trylinka” — materiat cze$ciowo nowy dostarczany i zabudowywany
przez Wykonawce
Zabudowywane kostki betonowe typu ,trylinka” powinny spetnia¢ nastepujgce

parametry techniczne:
- Wymiary (df. boku, grub.): 20 cm, 8 cm;

- Struktura betonu: jednorodna;

- Kolor: szary — zgodny z kolorem istniejgcej kostki na drodze ul. Boh. Getta;
- Emisja azbestu — brak zawartosci azbestu;

- Klasa betonu — min. C35/45

- Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: min. kl. 2 ozn. B;

- Nasigkliwos¢ [%]: < 6,0;

- Reakcja na ogien: Klasa Al;

- Mrozoodporna;

5. Przekrdj konstrukcyjny projektowanego remontu drogi:

W trakcie realizacji robdt budowlanych zwigzanych z remontem nawierzchni drogi
ul. Boh. Getta w Zgorzelcu nalezy uwzgledni¢ istniejgce obiekty budowlane oraz
istniejgce zagospodarowanie terenu.

Zakres prac obejmuje wykonanie robdt jedynie w zakresie kostek/ptyt betonowych
heksagonalnych typu ,trylinka” oraz podsypki cementowo- piaskowe] 1:4, a takze
betonu klasy C8/10 — zgodnie z planem sytuacyjnym.

Na obszarze przeznaczonym do remontu nalezy rozebraé istniejgcg nawierzchnie z
kostki betonowej oraz podsypke cementowo- piaskowg. Nastepnie nalezy wykonac
nowg podsypke oraz utozy¢ kostke betonowg czesciowo pochodzaca z rozbidrki,
a cze$ciowo uzupetniong nowym materiatem (do 30 %).



Projektowany przekréj konstrukcyjny:

KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI ULICY KR2:
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PODLOZE GRUNTOWE

ZAKRES PRAC:

- ROZEBRANIE KOSTKI (WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTOW)
- WYMIANA POSYPKI CEMENTOWO- PIASKOWEJ (4 CM)

- ULOZENIE KOSTKI,

- ZAMIALtOWANIE MACZKA BAZALTOWA

Na obszarze przeznaczonym do remontu w dolnej czeéci drogi (ok. 8 m?) nalezy rozebrac
istniejgcg nawierzchnie z kostki betonowej typu ,trylinka” oraz podsypke cementowo-
piaskowg. Nastepnie nalezy wykona¢ ,podbudowe” z betonu klasy C8/10 o grubosci 6-7 cm,
w ktérg nalezy ,wtopi¢” kostke/ptyty heksagonalne pochodzgce z rozbidrki, a czeSciowo
uzupetnione nowym materiatem (do 30 %).
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ZAKRES PRAC:
- ROZEBRANIE KOSTKI (WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTOW)
- PODBUDOWA Z BETONU C8/10 - 6-7 CM,
- ULOZENIE KOSTKI,
- ZAMIALOWANIE MACZKA BAZALTOWA



Po wykonaniu nawierzchni, caty odcinek drogi wskazany na planie sytuacyjnym nalezy
zamiatowad miatem bazaltowym frakcji 0-2 mm.

6. Uwagi koricowe:

Wykonawca bedzie ponosi¢ petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie oznakowania i
zabezpieczenia prac w trakcie ich wykonywania, w tym rowniez wykonuje na swoéj koszt
i we wtasnym zakresie projekt zabezpieczenia robdét lub projekt czasowej organizacji
ruchu wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami i zgtoszeniami. Projekt
zabezpieczenia robét powinien zosta¢ wykonany zgodnie §5 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zorganizowania placu budowy, przy
uwzglednieniu czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania prac. Wykonawca
bedzie zobowigzany na wtasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidfowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania. Wykonawca bedzie ponosi¢ petng odpowiedzialno$é¢ za teren
budowy od chwili przejecia placu budowy.

Wykonawca musi zapewnié sprzet spetniajgcy wymagania norm technicznych do
realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawcg zobowigzany bedzie do utrzymania terenu robét w stanie wolnym od
przeszkdd, sktadowanie materiatdow i sprzetu w ustalonych miejscach i w nalezytym
porzadku, usuwanie zbednych przedmiotéw z jego terenu.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania przedmiotu zamdwienia z materiatéw
wtasnych (z wyjatkiem elementéw przewidzianych do ponownej zabudowy), ktére
powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej i specyfikacji
techniczne;j.

Wszystkie materiaty zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét winny
by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w
opisie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz miec
wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczenstwa i karty katalogowe.
Likwidacja placu budowy i zaplecza wfasnego Wykonawcy bezzwtocznie po
zakonczeniu prac, lecz nie pdzniej niz 7 dni od daty dokonania odbioru koricowego.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami montazu
urzgdzen, opisem technicznym, informacjg dotyczgcg bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, przedmiarem robét oraz zgodnie z trescig Ogdlnej i Szczegdtowe]j Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

7. Zataczniki do opisu technicznego:

Plan sytuacyjny
Przedmiar robot,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO- MONTAZOWYCH

Informacja do planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona dla robot
budowlanych zwigzanych z remontem nawierzchni drogi przy ul. Boh. Getta
w Zgorzelcu.

Roboty budowlane objete zakresem prac nalezy wykonaé w nastepujacej kolejnosc:
przejecie placu budowy od inwestora,

- oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni jezdni,

- usuniecia istniejgcej podsypki,

- wykonanie nowej podsypki cementowo- piaskowej oraz podbudowy z betonu
C8/10,

- wykonanie nawierzchni drogi z ptyt/kostki typu ,trylinka”,

- zamiatowanie nawierzchni,

- przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania,

- likwidacja placu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazociggowa,
- sie¢ elektroenergetyczna,

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

- czynne elektroenergetyczne sieci niskiego napiecia,
- czynne drogi wewnetrzne,

- czynna sieci gazociggowe, wodociggowe,

4. ZAGROZENIA MOGACE WYSTEPOWAC PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Prace przy czynnej sieci gazociggowej — nalezy stosowac zabezpieczenia zgodnie z
instrukcjg BHP.

5. SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

- uniemozliwié¢ dostep osobom postronnym w bezposrednie sgsiedztwo
prowadzonych robdt,

- przed uzyciem sprzetu elektrotechnicznego, cisnieniowego, lutowniczego i
spawalniczego, sprawdzi jego jakos¢. Uzywac zgodnie z przeznaczeniem,

- materiaty wykorzystywac zgodnie z przeznaczeniem,

- przed uzyciem ciezkiego sprzetu sprawdzic jego jakosc,

- stosowac ktadki nad wykopami, wykopy odpowiednio zabezpieczy¢,



- stosowac sie do przepiséw BHP i zapobiegania wypadkom, w szczegdlnosci do
pozycji wskazanych w czesci opisu technicznego.

. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

W czasie realizacji wyzej opisanego zadania nie wystepujg roboty szczegélnie
niebezpieczne.

. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

Przy realizacji wyzej opisanego zadania nie wystepujg strefy szczegblnego zagrozenia
zdrowia.
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