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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Droga Zdzary dz. 1008
1 Element Podbudowa
1.1 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadoweczymi do
analogia Thm, koparka 040-M3 e
Wyliczenie iloscirobet:
0+625-0+765 . 1404201
................................................................... RAZERT: T _—
1.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
T,
Wyliczenie iloscirobot:
0+625:0+625 . 00% 500,00
0+626-0+765 40tz T 588,00
""" ‘ 3293,00lm2 | 3293,00
1.3 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm, dodatek za kazdy
analogia _|dalszy 1-cm grubosci - plus 2 em (docelowo 15¢m) ¢
Vhfozenielloscirobot:
u+000-0+625 528742 220500
0+626-0+765  fot2 588,00
""""""""""""""" 2793,00/m2 2 793,00
1.4 [KNR 231/114/8
analogia
Wyliczenie iloscirobot:
0+625-0v625 . Heets T 500,00
] o 500,00|m2 500,00
2  |Element Nawierzchnia
2.1 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wiazaca,
........................... grubosci 4-cm
WNCZONIEHOSBLIDNOE . s e sosice s s s oSS smmes e st
0+000-0+625 82632 680,00
0+626-0+625 4004 400,00
0+625-0+765 448,00
, 2 528,00/ m2 2 528,00
2.2 |KNR 231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wiazaca,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy - minus 1 cm (docelowo 3 cm) m2 -2 528,00
2.3 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa scieraina,
.. 11880,00
S N 400,00
...................... 448,55
2528,00/m2 2 528,00
24 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa cieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy - plus 1 cm (docelowo 4 cm) m2 2 528,00
3 Element Pobocza
3.1 |[KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm - wykonanie
analogia PODOCZY e
"""""""" 765,00
765,00/m2 765,00
3.2 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszywa famanego, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - wykonanie poboczy - minus
analogia 1 (docelowo 7 cm) m2 -765,00
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