
1. istniejąca zasuwa dn 200 mm

2. trójnik żeliwny kołnierzowy  Dn 200/200/100/45° mm 

4. tuleja kołnierzowa Dn 200 i kołnierz stalowy dn 200 mm 

3. rura PE Dn 200 mm
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5. nowa zasuwa dn 200 mm
6. nowa zasuwa dn 100 mm
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7. łącznik rurowo-kołnierzowy na żeliwo dn 100 mm
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1. trójnik segmentowy PE dn 200/63 mm

5. tuleja kołnierzowa Dn 63 i kołnierz stalowy dn 50 mm 

2. rura PE Dn 200 mm

6. zasuwa  dn 50 mm

3. mufa elektrooporowa dn 200 mm

7. rura PE dn 63 mm

W:9,12,14,15,16,20,22
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8. łącznik dn 63 mm do istniejącego przyłącza

W:24,29,30,34,36,37,51
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1. trójnik segmentowy PE dn 200/90 mm

5. tuleja kołnierzowa Dn 90 i kołnierz stalowy dn 80 mm 

2. rura PE Dn 200 mm

6. zasuwa  dn 80 mm

4. mufa elektrooporowa dn 90 mm

7. rura PE dn 90 mm

W:10,11,18,27,32,38
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8. łącznik dn 90 mm do istniejącego przyłącza

W:43,44,49
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1. odgałęzienie siodłowe  dn 200/32 mm

2. rura PE Dn 200 mm

4. zasuwa  dn25/32 mm z końcówkami z PE
3. mufa elektrooporowa dn 32 mm

5. rura PE dn 32 mm

W:5,7,13,17,19,25,26,31,33,39
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6. łącznik dn 32 mm do istniejącego przyłącza

W:41,42,45,46,47,48,50,52,53
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1. obejma do nawiercaniana żeliwo dn 150/32 mm

2. rura żeliwna Dn 150 mm

4. zasuwa  dn 25/32 mm z końcówkami z PE
3. mufa elektrooporowa dn 32 mm

5. rura PE dn 32 mm

W:4
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6. łącznik dn 32 mm do istniejącego przyłącza
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4. mufa elektrooporowa dn 63 mm
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3. mufa elektrooporowa dn 200 mm
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1. trójnik segmentowy PE dn 200/160 mm

5. tuleja kołnierzowa Dn 160 i kołnierz stalowy dn 150 mm 

2. rura PE Dn 200 mm

6. zasuwa  dn 150 mm

3. mufa elektrooporowa dn 200 mm

7. rura PE dn 160 mm

W:2,40
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8. łącznik dn 160 mm do istniejącego wodociągu
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4. mufa elektrooporowa dn 160 mm
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1. trójnik segmentowy PE dn 200/110 mm

5. tuleja kołnierzowa Dn 110 i kołnierz stalowy dn 100 mm 

2. rura PE Dn 200 mm

6. zasuwa kołnierzowa  dn 100 mm

3. mufa elektrooporowa dn 200 mm

7. rura PE dn 110 mm

W:8,21,23,35
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8. łącznik dn 110 mm do istniejącego wodociągu
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4. mufa elektrooporowa dn 110 mm
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1. łuk PE dn 160/45°

4. tuleja kołnierzowa Dn 160 i kołnierz stalowy dn 150 mm 
5. zasuwa kołnierzowa  dn 150 mm

2. rura PE dn 160 mm

W:3
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6. łącznik dn 160 mm do istniejącego wodociągu

3. mufa elektrooporowa dn 160 mm
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1. trójnik żeliwny dn 200/200/200 mm

3. tuleja kołnierzowa Dn 200 i kołnierz stalowy dn 200 mm 
2. rura PE Dn 200 mm

4. zasuwa kołnierzowa  dn 200 mm

W:28

5.mufa elektrooporowa dn 200 mm 
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2. tuleja kołnierzowa Dn 200 i kołnierz stalowy dn 200 mm 

1. rura PE Dn 200 mm

3. zasuwa kołnierzowa  dn 200 mm

W:54
4

4. łącznik dn 200 mm do istniejącego wodociągu
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