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D - 04.06.01
PODBUDOWA ZASADNICZA
Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmio tem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonywaniem podbud 6w zbetonu cementowego w ramach zadania: " Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 249 w
Solcu Kujawskim dla zadania pn."Budowa S$ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim wraz z
przebudowa o$wietlenia ulicznego”.

1.2.7akres stosowania ST

Specy fikacja techniczna (ST) stosowana jest jak o dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych punkcie 1.1.

1.3.7Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazany ch z wykonaniem i odbiorem
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa zwigzanego cementemC 16/20.

1.4.0Kkreflenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktora po osiggnigciu
wy trzy malo$ci na Sciskanie odpowiadajacej klasie betonu B 15 (lub wyjatkowo wyzszej), stanowi fragment nosnej
czes$ci nawierzchni, stuzacy do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 15 przy R£ =15 MPa), okreslajacy
wy trzy malo $¢ gwarantow ang betonu (R£).

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skfadnikow uzytych do wykonania betonu przed zageszczeniem.

1.4.5. Szczelina skurczowa petna - szczelina dzielaca ptyty betonowe na catej grubodci i umozliwiajaca tylko
kurczenie si¢ plyt.

1.4.6. Szczelinaskurczowa pozorna - szczelina dzielaca ptyty betonowe w czgéei gornej przekroju poprzecznego.

1.4.7. Masa zalewowa na goraco - mieszanina sktadajgca si¢ z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lub zywic syntetycznych, wypehiaczy iinnych dodatkow uszlachetniaj acych, przeznaczona do wypetniania
szczelin nawierzchni na goraco.

1.4.8. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowych, zawierajaca
konieczne dodatki uszlachetniajace i wypetniajace, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.

1.4.9. Wkiadki uszczelniajace do szczelin - elastyczne profile zamknigte lub otwarte, zwykle wykonane z
tworzywa sztucznego, wciskane w szczeling w celu jej uszczelnienia.

1.4.10.Wskaznik r6znoziarnisto$ci - wielko$¢ charaktery zujgca grunty niespoiste, okreslona wg wzoru U = dgo/d 10,
gdzie dg - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, dw - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%

gruntu.

1.4.11.Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" [1] pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczce robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob 6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OgéIne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace material ow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1.7g0dno$ ¢ material 6w zdokumentacja projektowa i aprobata techniczna
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Materialty do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Cement

Do produkcji mies zanki betonowej nalezy stosowac cementy odpowiadajace wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [5] klasy
32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany CEM II, hutniczy CEM III lub inne zaakceptowane przez Inzyniera.

2.2.3. Kruszywo

Do wytwarzania mies zanki betonowej nalezy stosowac kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakow lub surowca
skalnego, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz mies zanki ty ch kruszyw. Uziarnienie kruszywa
wchodzacego w sktad mieszanki betonowej po winno by¢ tak dobrane, aby mies zanka ta wy kazy wata maks ymaln g
szczelno$ ¢ 1 urabialno$¢ przy minimalnymzuzyciu cementu i wody. Wtasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i
chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w PN-S 96014:1997 [7].

2.2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowe;j i pielggnacji podbudowy nalezy uzywaé¢ wody okreslonej w PN-S-96014:1997
[7].

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wo dociggowa wode pitng.

2.2.5. Domieszki do betonu

W celu zmiany warunk 6w wigzania i twardnienia, poprawy wtasciwos$ci betonu i mies zanki betonowej oraz
ograniczenia zawarto$ci cementu mogg by¢ stosowane domies zki wedtug PN-EN 934-2:1999 [6]. Przy wyborze
domies zki nalezy uwzglednié jej zgodnos$¢ z cementem. Zaleca si¢ wykona¢ badanie zgodno$ci w laboratoriumoraz
sprawdzi¢ na odcinku probnym.

2.2.6. Zalewa drogowa lub wkiadKki uszczelniaja ce w szczelinach

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowej nalezy stosowaé specjalne masy zalewow e, wbud ow yw ane na
zimno, wzglednie wktadki uszczelniajace, posiadajace aprobate techniczng IBDiM.

2.2.7. Materialy do piel ¢gna cji podbudowy

Do pielegnacji $wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac:

- preparaty powlokowe,

- folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza si¢ piel ggnacje warstw g piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub warstwg widkniny o
grubosci, przy obcigzeniu 2 kP a, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotny m przez zraszanie woda.

2.2.8. Beton

Zawarto $¢ cementu w 1 n’ zageszczonej mies zanki betonowej nie powinna przekraczaé 250 kg. Konsystencja
mieszanki betonowej powinna by ¢ co najmni ej gestoplastyczna. W po dbudowie nalezy stosowac beton o wytrzymato $ci
odpowiadajacej klasie C 16/20. Nasiakliwo$¢ betonu nie powinna przekraczaé 7% (mym).

Srednia wytrzymato §¢ na $ciskanie probek zamrazanych, bad anych zgodnie z PN-S-96014:1997 [7], nie powinna byé
mniejsza niz 80% warto$ci Sredniej wytrzymatosci probek niezamrazanych.

3. SPRZET

3.1.0gbIne wymagania dotyczce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 3.
3.2.Sprzt stosowany do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy zbetonu cementowego powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytwdrni stacjonarnej typu ciaglego do wy twarzania mies zanki betonowej lub odpowiedniej wielko$ci betoniarek,

- przewozny ch zbiornikdw na wode, uktadarek albo row niarek do rozktadania mies zanki betonowej,

- mechanicznych listw wibracyjnych do zaggszczania mies zanki betonowe;j,

- walcoéw wibracyjnych, zageszczarek ptytowych, maty ch walcéw wibracyjnych, min. do zagg¢szczania w miej scach
trudno dostgpnych.

4. TRANSPORT

4.1.0g61Ine wymagania dotyczce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt4.

4 .2.Transport materialow
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Materiaty sypkie, stal, domieszki mozna przew ozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczys zczeniem, zmies zaniem z inny mi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Masy zalewow e, wktadki uszczelniajace, materiaty do pielggnacji nalezy dostarcza¢ zgodnie z warunkami pod any mi w
aprobatach technicznych lub ustaleniach producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go1Ine zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 5.
5.2.7asady wykonywania robot

Konstrukcja i sposob wykonania roboét powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wy starczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen pod anych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zalaczniku 1.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt ob ejmu;j a:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie podbudowy,

3. pielegnacje podbudowy,

4. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygo towawcze
5.3.1. Wstepne roboty przygo towawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacj¢ terenu rob ot,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegotowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wy soko $ciowych,

- usunac przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd..

Zaleca si¢ korzystanie z ustalen ST D-01.00.00 [2] w zakresie niezb¢dnymdo wykonania robét p rzy g oto wa wezy ch

5.3.2. Przygo towanie podloza

Grunty na podtoze powinny by¢ jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniemi ujemny mi skutk ami
przemarzania.

Koryto pod podbudow¢ nalezy wykona¢ wedtug ustalen dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami ST D-
04.01.01 [4].

Ew entualne wykonanie rob6t ziemny ch powinno od powiada¢ wymaganiom ST D-02.00.00 [3].

Rzedne podtoza nie powinny mieé, w stosunku do rzednych projektowanych, odchylen wickszych niz+2 cm
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ (wg PN-S-96014:1997 [7]):

a) w gornej warstwie do glebokosci 30 cm- co najmniej 100% zageszczania uzyskanego w laboratorium metoda 1,

b) w warstwie nizszej gt¢bokosci od 30 do 50 cm- co najmniej 97% zaggszczenia uzyskanego jak wyzej,

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej

5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowej

Ustal enie sktadu mies zanki betonowej powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-96014:1997 [7] oraz punktu 2.2.8
niniejszej specyfikacji.

Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykonaé probne zaroby w celu sprawdzenia wtasciw o$ci mies zanki w
zakresie oznaczenia konsy stencji, zawarto$ci powietrza i oznaczenia gestosci.

5.4.2. Warunki przysta pienia do robot

Podbudowg z betonu cementow ego zaleca si¢ wykonywacé przy temperaturze powietrza od 5°C do 25 °C. Dopuszcza si¢
wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod warunkiem nieprzekroczenia temperatury
mieszanki betonowej powyzej 30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza si¢ pod
warunkiem stos owania zabiegdéw sp ecjalnych, pozwalajacych na utrzymanie temperatury mies zanki betonowej powyzej
5°C przez okres co najmniej 3 dni. Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opad 6w deszczu.

5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mies zankg¢ betonowa o sktadzie zawartymw recepcie laboratoryjnej, nal ezy wytwarza¢ w wytworniach betonu,
zapewniajacych ciaglos¢ produkeji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mies zanki. Sktadniki betonu po winny by¢
dozowane zgodnie znormg PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 206-1:2000 [5]. Domies zk¢ napowietrzajaca nalezy
dozowac¢ razemz wodg zarobowg.

Mies zanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miej sce wbudowania w sposob zabezpieczajacy
przed segregacja i wysychaniem.

5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Wbud ow anie mies zanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywaé mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego
sprzetu, zapew niajacego rownomiern e rozlozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci. Do puszcza si¢ reczne
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wbudow ywanie mies zanki betonowej przy wykonywaniu maty ch roboét, w tym o nieregularnych ksztattach po wierzchni,
po uzyskaniu zgody Inzyniera.

Wbud ow anie mies zanki betonowej odbywa si¢ za pomoca maszyn poruszajacych si¢ po prowadnicach. Prowadnice
powinny by¢ tak skonstruowane, aby spetiaty rownoczesnie role deskowan i dlatego od strony wewne¢trznej powinny
by ¢ zabezpieczone przed przyczepno$cig betonu (np.natluszczone olejem mineralny m). Prowadnice powinny by¢
przytwierdzone do podtoza w sposob uniemozliwiajacy ich przemieszczanie i zapewniajacy ciagto$¢ na ztaczach.
Powierzchnie styku prowadnic z mies zanka betonowa musza by¢ gtadkie, czyste i pozbawione resztek stwardniatego
betonu.

Ustawienie prowadnic winno by ¢ takie, aby zapewniato uzyskanie przez podbudowe¢ wymaganej niwelety, spadkow
podtuznych i poprzecznych.

Zdjecie prowadnic moze nastgpic¢ nie wezesniej niz po uptywie 36 godzin od zakonczenia betonowania ptyt w
temperaturze otoczenia powyzej 10°C, a przy temperaturze otoczenia nizszej - nie weze$niej niz po uptywie 48 godzin.
Prowadnice powinny by¢ zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy. Przy stosowaniu deskowania
slizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje si¢ uktadarkg mechaniczna, ktora
przesuwaj gc si¢ formuje ptyte podbudowy, ograniczajac ja z boku deskowaniem$lizg owym, bez stosowania prowadnic.

5.4.5. Zageszczamnie mieszanki betonowej

Do zaggszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowa¢ odpowiednie mechaniczne urzadzenia
wibracyjne, zapewniajace jednolite jej zageszcezenie.

Powierzchnia warstwy zaggszczonej powinna mie¢ jednolita teksture i potysk, a grube ziarna kruszy wa powinny by¢
widoczne lub powinny znajdowacé si¢ bezpo$rednio pod powierzchnia.

5.4.6. Szczeliny

Szczeliny powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, dzielgc podbudow ¢ na ptyty kwadratowe lub
prostokatne. Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci nie powinien
by¢ wigkszy niz 1,5 : 1.

W podbudowie wykonuje si¢ tylko szczeliny skurczowe petne i pozorne. Przewiduje si¢ wypelnienie spoin masami na
zimno.

Przed przystapieniem do wypelniania szczelin, musza by¢ one doktadnie oczyszczone z zanieczyszczen obcych,
pozostato$ci po cieciu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin musza by¢ suche, czyste, nie wykazywaé pozostato$ci
pylastych.

Wypetnianie szczelin masami, wo Ino wykonywacé przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.
Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny,
pasemo szerokosci ok. I m.

Wypetnianie szczelin masg zalew owa nalezy wykonywacé $cisle wedhug zalecen producenta.

Szczeliny skurczowe pelne nalezy wykonywaé na calej grubosci ptyty w miejscach ustalonych w dokumentacji
projektowej oraz dodatkowo w bezposrednim sasiedztwie przepustow oraz mi¢d zy odcinkami betonowania, jesli
przerwa w betonowaniu trwata dtuzej niz 1 godzing.

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywac przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami
mechanicznymi do gigbokosci 1/3  1/4 grubo$ci plyty.

Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykonaé na catej grubo$ci plyty w miejscach potaczen podbudowy z elementami
infrastruk tury drogowej (krawezniki, studzienki, korytka itp.).

5.5.Piel¢gnacja podbudowy

Bezposrednio po zageszcezeniu nalezy $wiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparow aniemwody przez pokrycie jego
powierzchni materialami wedtug punktu 2.2.8. Nalezy to wykona¢ przed uply wem 90 min od chwili zakonczenia
zaggszczania.

W przypadku pielegnacji podbudowy wilgotng warstwa piasku lub grubej wtdkniny nalezy utrzymywac ja w stanie
wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesig¢ciu dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej 25°C
pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych srodkow do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

5.6.Roboty wykoniczenio we

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robdt wykonczeniowych naleza
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunk 6w terenow ych, takie jak:

- odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych, np. parkanéw, ogrodzen, nawierzchni, chodnik 6w, kraweznikow itp.,
- niezbedne uzupeknienia zniszczonej w czasie robdt ro§linnoscei, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

5.7.7Zasady ukladania na podbudowie zbetonu cementowego nastepnej warstwy nawierzchni

Nastgpna warstwe nawierzchni mozna uktadaé po osiagnigciu przez beton podbudowy co najmniej 60% projektowanej
wy trzy matosci, lecz nie wezesniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6 Ine zas ady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne" [1] pkt 6.
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6.2.Badania przd przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosow ania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wlasciwosci materiat 6w przeznaczonych do wykonania robot, ok re§lone w pkcie 2,
- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tw orzyw i prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty oraz

wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji 6.3. Badania w czasie robét i badania odbiorcz

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiard w, ktére nalezy wykona¢ podaje tablica 1.

Lp. | Wyszczegoélnienie badan i pomiaré w Czestotliwos¢ badan Wartos$ci dopuszczalne
1 |2 3 4
1 |Badania kwalifik aqygne: raz na etapie projek- wg pktu 215
sprawdzeni e material 6w, ustalenie towania sktadu
sktadu mies zanki mieszanki i przy kazdej
zmianie materiatu
2 |Badania w czasie robot )
- rzedne podtoza gruntowego na 0,1 dfugosci wg 5.3.2
odbieranego
odcinka
- zageszczenie podloza gruntowego w3 przekrojachna  [wg 5.3.2
kazdej dzialce roboczej
- konsystencja mieszanki betonowej 2 razy w czasie wg 2.2.8
zmiany roboczej
- wytrzy mato §¢ betonu na §ciskanie raz dziennie wg2.2.8
- zgodno$¢ utozenia zbrojenia 1/5 liczby ptyt wg dokumentacji projektowe;j
3 |Badania odbiorcze po wy konaniu

podbudowy
- grubo$¢ podbudowy raz na kazde 2000 odchytka grubosci+ 1 cm,
m dtugosci
odbieranego
- nasigkliwos¢ betonu w podbudowie  [odcinka nasigkliwos¢ wg PN-S-96014:1997
[7]1 pktu 2.2.8
- mrozoodpornos$¢ betonu w na probkach wg PN-S5-
podbudowie badanej 96014 :1997
nasiak li wosci [7]

- szerok 0§ ¢ podbudowy

10 razy na 1 km

odchytka szerokosci + 5 cm

- réwnos$¢ w przekroju poprzecznym

10 razyna 1 kmiw
punktach gtéwnych
ukéw poziomych

prze$wity miedzy tatg a
powierzchnia <12 mm

- spadki poprzeczne

jw.

odchylenia + 0,5%
spadk ow
zaproj ektowanych

- rzgdne wysokosciowe podbudowy

na 0,1 dtugosci
odbieranego
odcinka
podbudowy

odchylenie + 10 mmod
rzgdny ch zaproj ektowanych

- réwnos$¢ podbudowy w profilu
podtuznym (badania lata 4-metrowa)

w dzies1gciu miej scach
na kazde 1000 m
dtugosci odcinka

nierownos$ci < 12 mm

- vaytrzymz}lo $¢ betonu w_ w trzech losowo wg PN-S-96014:1997 [7],

podbudowie (metodg nieniszczaca lub | wybranych miejscachna [tylko w sytuacjach spornych i

na probkach wycietych) kazdymkilometrze watpliw ych

- uksztattowanie osi w planie co 25 mi punktach odchylenie od osi zaprojektowanej <
gtéwnych tuku dla 3 cm dla autostrad i drog

autostrad i drog eks-
presowych i co 100 mdla
pozostatych drog

ekspresowych i 5 cmdla pozostatych
drog

- rozmieszczenie i wypelnienie szczelin

w dwo6 ch miejscach
losowo wybranych na
kazde 2000 m dtugosci
odcinka

ogledziny zgodnosci z do kumentacja
projektowa

7. OBMIAR ROBOT

7 .1.0go1ne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" [1] pkt 7.

7 .2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr k wad rato wy) wykonanej po dbudowy.
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Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Sol cu Kujawskim dla zadania pn."Budowa $ciezki rowerowej przy ul.
Lesnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudowa o$ wietlenia uliczmego”

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g6Ine zas ady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru rob 6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary ibadania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbidér robot znikajg cych i ulegajacych zmkryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakry ciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" [1] oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATN OSCI

9.1.0g6 Ine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,W ymagania og6lne" [1] pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 n? podbudowy z betonu cementowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu, wraz z kosztami zak upu materiat ow,

- wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtug wymagan specyfik acji technicznej,
- przeprowadzenie pomiaré w i badan wymaganych w niniejszej specyfik acji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

9.3.Spos 6b rodiczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wyk onania robot ok reslonych niniejsza ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacenu 153 usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do rob 6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie rob 6t itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wy magania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zages zczaniem po dtoza

10.2. Polskie normy

5. PN-EN 197-1: 2002 Cemnent. Cze$¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

6. PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domies zki do betonu. Definicje i
wymagania

7. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe ilotniskowe. P odbudowa z betonu cementowego pod
naw ierzchnie ulepszong. Wy magania i badania

8. PN-B-06025:1988  Beton zwykly

9. PN-EN 206-1:2000 Beton. Cz¢é¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, pro dukcja i zgodnoéé

10.3. Inne dokumenty
10. Katalo g typowych konstrukcji naw ierzchni sztywnych. GDDP - IBDiM, Warszawa 2001
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