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Dokumenty dotgczone do projektu

Kopia decyzji 0 nadaniu projektantowi specjalno$ci drogowej uprawnien budowlanych

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 4 czerweca 2004 r.
OKREGOWA
| Z B A
~INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/83/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2007 r. Nr 5 poz. 42, z pén. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdin.
zm.), § 9 ust. 1 i § 22 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr & poz. 38, z pdin. zm.) oraz
art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan Andrzej Jozef OlszowsKi - technik budowlany

urodzony dnia 10.09.1965 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0078/ZHOD/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowe;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 30 z dnia 3 czerwca
2004 r. stwierdzila, 2e Pan Andrzej Olszowski posiada pokrewne wyksztalcenie dla specjalnosci, w ktérej nadano
uprawnienia obje¢te niniejsza decyzjg oraz praktyk¢ zawodowa konieczng do uzyskania uprawnienn budowlanych
w wyzej wymienione]j specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem
Matopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komjsy Kwalifikacyjnej:

/ﬁ'f—z‘(‘ﬁ-vf"’

1. dr inz. Janugz Cieslinski Przewodniczacy Przewodniczacy
- Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa
2 2. Mblgorzata Borsukowska - Stefaniczek ~ A
" dr inz. Stanistaw Karczmarczyk dr inz. Zygmunt Rawicki
3. mer in%. Piotr Kulynski T,
Otrzymuja:
1.  Pan Andrzej Olszowski
ul. Dozynkowa 20B
33-300 Nowy Sacz

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. afa
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Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta specjalnosci drogowej na liste cztonkdw izby samorzadu zawodowego

1 ® POLSKA
I Z B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VWA-785-ABH *

Pan Andrzej Olszowski o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/1214/01

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 09:52:11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do 2achowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztotonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.




Projekt Wykonawezy

Czesc opisowa

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlaneqgo

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa
drogi gminnej Muszyna-Leluchéw w km 0+000 do km 0+800”.

Projekt wykonano na potrzeby Inwestora — Urzad Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna, Rynek 31, 33-370 Muszyna.

2. Zakres calego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje:
¢ budowe wpustdéw deszczowych z przykanalikami,

e budowe separatoréw substancji ropopochodnych.

W/w roboty realizowane bedg w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi
gminnej Muszyna-Leluchéw w km 0+000 do km 0+800".

3. Lokalizacja inwestycii,

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w miejscowosci Muszyna, na terenie gminy

Muszyna, w powiecie nowosgdeckim, wojewoddztwo matopolskie.

4. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019r w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw,
atakze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych.

e Literatura techniczna, aktualnie obowigzujgce normy panstwowe, normy branzowe,
normatywy techniczne oraz wytyczne.

e Projekt architektoniczno-budowlany z maja 2005r.



Projekt Wykonawczy

Cze$c¢ opisowa

5. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Odcinek przebudowywanej drogi gminnej Muszyna - Leluchéw znajduje sie na terenie
miasta Muszyna w powiecie nowosadeckim. Przeznaczony do przebudowy odcinek drogi
biegnie w terenie gérzystym (Beskid Sadecki). Trasa drogi prowadzona jest pomiedzy stromym
zboczem i korytem rzeki Poprad. Istniejgca droga posiada przekrdj] jednojezdniowy,
dwupasowy, dwukierunkowy o szerokosci okoto 5,0 m z obustronnymi poboczami o zmiennej
szerokosci.

Przebudowywang droge przecina osiem przepustéw. Jeden potok gérski Lesny i siedem
przepustéw drogowych.

6. Opis projektowaneqo zagospodarowania terenu

W celu oddzielenia i magazynowania zawiesiny oraz substancji ropopochodnych z wod
opadowych zaprojektowano separatory lamelowe o $rednicach @1500 zlokalizowane:

e przed wlotami projektowanych przepustéw w km 0+102.00, 0+197.00, 0+399.00,

0+503.00, 0+693.50,

e na wylotach z projektowanych przepustéw w km 0+281.50, 0+328.00.

W przypadku separatorow zlokalizowanych przed wlotami do przepustow, zaplanowano
budowe wpustéw ulicznych o $rednicach @500 z osadnikiem.

Lokalizacje poszczegdlnych elementdw odwodnienia pokazano na rys 1.1 — 1.2 ,Plan
sytuacyjny”.

7. Charakterystyczne parametry techniczne obiektow

Zaprojektowano separatory lamelowe o $rednicach @1500 zintegrowane z osadnikiem.
zwienczone wtazem zeliwnym klasy obcigzenia D400. Korpus stanowi studnia betonowa, na
ktoérej umieszczone zostang nadstawki betonowe, w celu dostosowania wierzchu pokrywy
separatora do rzednej terenu. Wioty i wyloty zaprojektowano w osi separatorow. Separatory
powinny charakteryzowaé sie nastepujgcymi parametrami:  Q,om = 15dm3/s oraz
Quax = 150dm3/s. Separatory posadowi¢ na tawie 2wirowej grubosci min. 25cm,
z zageszczeniem mechanicznym podtoza oraz tawy zwirowej.

Celem zabezpieczenia studni przed negatywnym oddziatywaniem na pfazy, wszystkie

studnie powinny posiadac pefne pokrywy o moziiwie najmnigjszej liczbie otworéw obsfugowych

I mozliwie najmniejszej Srednicy.

Wpusty uliczne zaprojektowano z prefabrykatow betonowych @500 z osadnikiem,
zwienczone wpustem zeliwnym o wymiarach 400x600 klasy obcigzenia D400. Studzienki
wyposazone bedg w przejScia szczelne do montazu przykanalikow PVC-U @200 SN8.
Studzienki posadowi¢ na tawie zwirowej grubosci min. 15cm, z zageszczeniem mechanicznym

podioza oraz tawy zwirowej.



Projekt Wykonawczy

Czesc opisowa

Studzienki wpustowe wyposazyé nalezy w pochylnie umoziiwiajgce wydostanie sie

ptazéw z ewentualnej putapki. Pochylnie wykonaé mozna np. z blach perforowanych grubosci

min. 1 mm i wielkos$ci oczek < 0.5 cm, z krawedziami bocznymi odgietymi pionowo na wysokos$é

min. 13 mm.

Prefabrykowane betonowe elementy studni i studzienek nalezy zabezpieczy¢ warstwa
izolacji bitumicznej na zimno.

Roboty ziemne zwigzane z budowg elementéw odwodnienia powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania® oraz warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot ziemnych.

8. Inne_ niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Wszelkie roboty winny byé prowadzone pod nadzorem o0s6b posiadajacych
odpowiednie, okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywac¢ zgodnie
z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do
powszechnie stosowanych rozwigzan i Scisle przestrzegajac wytycznych technologicznych
zwigzanych z danymi systemami oraz zasad BHP.

Materiaty i wyroby budowlane winny byé odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegotowymi przepisami dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczna, deklaracje

zgodnosci z Polska Normag, atest higieniczny itp.

mgr ing. Aadrze) Olszowski
Uprawnlenia do/projgk la | nadzorowania
Opracowat: esR gis
MAP
38-300G 8435
tel.kom



Projekt Wykonawczy
e e |
Cze$s¢ rysunkowa

CZESC RYSUNKOWA




Proj. w

km Q. aw.oc.mmw.

usty uj 1
ke T uliczne proy

Przepust

ist. przepust 60 maa £63b

proj. o
. i- przepust S.‘.Tswhabx&coum

0-189.004"
oniec zabezpiecs

.\S\\H\\\.zl

-

73970

® 1ot o 4
f02bisrk; %o, ~ S
Sl
tn 0,
Separatéi ow
407,0 Ze

niQ—¢ .AWA siotk

Lo

&

0
ﬂ@no'O 0.
o.,pm.wwx Fa0er®” w #
poct®

——T] km 0.195.09

A 61.24

A 9 .
N
3\

N 4600~
-

. ——— o

KLK

.h; N.M./ / e MM
A Ny 1 1
ﬂi ?\4 w
T L R g
VW
AR /A?
AR
QA«. //,\ .&J /A
_Z«.ﬁﬁ
s,ﬁw Cﬂ/
ﬂv.f ) \ ,,,
A\ / —

WA\
& ey
- IR B.% /«

g 2 A AT\
GAR

R | R 1Y /,

-M.wl / w‘ .’

z N Y :

g 2\

o ~

— uwy

|z 3

23]

28

< 1 o

B 8L —

e ’

R 125.00 km 0+189.18

S

- Lelucho¥
dnostkowe
06 ! 184.343'“

a
anfe je
184.343-

zyn

Mus

praco¥
anicze] "

le]
ko ©

Muszyn
grogd

wstald Jo
opY zasa

I3
-
.
.

to

mapd pe
sekc‘ia -

oble

v e o s

A

g
1

._,..,1'"'5‘

&
P

-

cnetc pezeiécloy

e

1

km 0+020.04

K ODCINKA A

_& __Fa
v
f~

.

)
o,

&

» '4_.
o=~
¢ |
“"“MT—:-—-—"‘— e e
&

MUSZYNA

-F - od

,
~POCZATE
._ km 0+000.00

462449533
5323493,72
0+000,00

W1

£
N
km

@l 8
mmwmmmn
8lo|g|gl—lole

e

Munlm“n.vmpﬂ»vuwz

NI BN R

S| ===

B ] P =
5i8|m(2)8|518

alsieiers

N.ﬁm.DWA.S(

o o4

Q.RO.I.Z.I.L
(V5 = 4 1 u.nn“ =
-~ [l £ 3
ot B B b A E
60”2100
82ttt
= ol v P
ENT R 4 Bl B Ie ] X S
Pl Bt By B
3%$MHhxypp
b
| W) =
= 2|8Irlalelx/8
o 3
] ] i B B B
on = -
Mg
ENNRM“Z.!M
~ o o | s
N B A R
24 P B R o
3| 2——=t
&-mmszz
3” HE | > a8
ﬁl.um.m.ﬂn.ﬂ.wuwp
Wn_mw -
o
45403 4
b R b N R
mmn&.z.ﬂmw
on i o
...._Nmbnuww..uuq....l..hn.h
e o
$
l//.,
< G
Yoo~
N,l/ >
= L
- |’ .If
. R
ul\» - ﬁ.-w
v
5 )
N e
—
Qf.r :I.’Ivf
7 -
v

ST

o 2
£ 9
5 s 2
z g 2
g S 5
@ o ® _.I....m
Ea | 8 E
g3 % X
@5 o Ad‘\ Q?.u
E4G] £ TR
2 s | BB IS
< & 5 £ 2R
338 | 5 | EE
sPg | 8 2
88 : S| 3
O5aw &
723 | E |N|B| &
Nog < 128 Q |e
Ezo 2 |20 &
<3 2 g3 o
) 2 |8|2|55
g} s |£ E
i % i 5z |2
£t A s
S5 @ (8 Rids
© S m
> o 3 b
N e o 2
o = © w
= M [ (e}
T 0 w| B
- £ £l 3
g £ I O | >
Z 5 o TI|&
g = N>
N o H
S 5 g |3
E g 3 i |3
= o s |, N
E z T |gE|®
s 5|83 2|8
g 8|23 & gE &
B 2123 = @ o
Sos [ N
oEs |3 &
Wn.«.v 2 g
Ses |5 {3 ¢
; 3 £158| . 3 |o:
H o 2 QM g o auw
§ : AHERE
2 5 5|55 55 |2¢8
E z N
o
mw
g8
m.mnﬂ
>
< £
D 3EL
= 558
Lad - 2o
O s s
Ll § <8
— 82 R
w o a
ety emiy emdy
gee
o o o
|
oi




/

!
]

.

/
| POCZATEK ODCINKA B

KONIEC ODCINKA A

! S i/

ad7 ! ]
\\/ e\\ \ m
i ,/,/I \ .\\l\
w0787 R -200:00 /
9 ! c/ . \h
i

A 6305

~ 7 ~/ w& { PO T 3
y 1,04784 .62
\jﬁf/ﬂi\ @\g.ﬂ&\ /

s 7 \_ oo
[N ¢ .
8¢ Konie /

! € mury 0porow

[\
I
i
‘\Jl‘:

-~

R o e s

&
-]
Sl 93

&

=37
e R s
=

=

]
.

oy

o

i
141
4

S c—

} I
90

N.:h /.\:ilfé\\wﬂw i

- —

vm \
RGN »

=

~T g7

.

Gw waw\ ’ i
oy a.ﬁmq m e

-

y i PKP
& g O.Vm&.mm
A K708 Ness

km 0+800.00

.
ol e
~,

;“‘/f/
WO

nﬂ%//é/

atopolskie

m
7\,

Wojewodztwo:
Podpis: (

|

SRala:

1:500

\

11.2023

Data:

A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Andrzej Olszowski

Jednostka
projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

nowosadecki

TPowiat

Nr uprwanieri:

MAP/0078/ZHOD/04

Nr

rysunku:

1.2

Muszyna

Miejscowosé:

Projektant:

mgr inz. Andrzej OLSZOWSKI

Plan sytuacyjny

Przebudowa drogi gminnej Muszyna-Leluchéw w km 0+000 do km 0+800

Urzad Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Rynek 31
33-370 Muszyna

Nazwa obiektu budowlanego:

Inwestor:
Opracowanie:

Adres obiektu
budowlanego:

Branza:

drogowa

Nazwa

rysunku:

LEGENDA
Proj. separator lamelowy 61500
Proj. betonowa studnia $ciekowa

@)

—»——— Proj. przykandlik PVC-U $200

0.0
0.0
]
]
0
0
0

0
0
0
0

xix2
yly2
ow
p?

w8

462463410

5322677.51
1,00 | ALA?
300,00 | HI,H2

1,12
2,51
0,0

)
T1,121 25,97

£
N
o 9
R
Ko
2
i
L1L2

0,0
0.0

Xs1,Xs2] 0.0
x1,x2
yly2
pw
pz

0.0
0,0
0,40
0,40

5322727,05
38 | ALA2
100,00 } H1H2
54,01

4624687,45
T1,72] 27,68

w7

3,76
5,07
0.0

£
N
| o 9] 34
R
Ko
2
1
LiL2

0,20
0,20

yly2] 033

x1x2 | 20,00
pv
02

22781,32

A
4

4624704,98

53
13,43 | ALA2 | 63,25

200,00 | HIH2 | 0,08

W6

22,18 iXsiXs2| 13,34

11,72] 3118
1,20
3.57

L4L2 | 20,00

£
N
o 9
R
Ko

1.00
0,30
0.3

LA2 | 67,08
H2 1 0,25
,x2 | 2997

,y2

X

y
pw
pz

Pl By By el

W5
4624750,54
§322871,92
ol 91 3560 [A
H
32
3.5

93,89 Ixslxs2| 20,01
LiL2 § 30,00

150,00
T21 58,14
6

R

Ko
2
i

£
N
Ti

0

00

27

68

x2 | 39,97
107
0,00

0.00

H21 0
Xs2i 26
xl,
yly?
pw
pz

4624732,51
5323147,75
27 | ALA2 | 100,
00 | H1

31 [Xst

29
0

w4
‘|
3,04
LiL2 | 40,00

250
55

£
N
ot 9] 24
R
Ko
T1.72] 68
z
i

e .0.». N
\
”,A
<3
N2 // A




Schemat separatora lamelowego #1500

Z kregdow betonowych
skala 1:50

Nawierzchnia /istniejgcy teren \ /— Wioz zeliwny kiosy D400
/—Pfyta zelbetowa pokrywajgca
/’ o~ ’lfg
/ L Krqg nadbudowy betonowy
7
? 4
Wylot z separatora 7 Wot przykanalika
rura PVC=U lita 200 % rura PVC-U lita #200
2
%
%
7 7
/ é Przejscie szczelne
% %
//, 7
2 % ,
% Separator lamelowy #1500 z osadnikiem,
7 #1500 y
o przepustowosci Qnom 215 dm*/s i Qmox 2 150 dm®/s
%
Z
) . = UWAGA!!
Lawa awirowa gr. min. 25cm, zugegzqzenlq_/ Wysoko$t poszezegbinych studni dostosowat do poziomu
mechaniczne podfoo i fawy Zwirowe] nawierzchni/terenu poprzez zostosowanie kregow nadbudowy

Studnia Sciekowa z osadnikiem | wpustem ulicznym

Schemat separatora lamelowego #1500

Z kregow betonowych na wylocie przepustu
skala 1:50

Nawierzchnio/istniejqcy teren \ /— Waz zeliwny klasy D400

- - /—Prytc zelbetowa pokrywajqca

N

Krqg nadbudowy betonowy
. | _—krag y
Wjtok o ekt asmbga Wylot  separctora 9800 . 1,0m

praepustu 9500 Z do projektowanego zfobu z kamienia
/  fomanego
Z Z
% Z
///
é Przejscie szczelne
/ /
/ é
7 / i
#1500 7z Separator lomelowy #1500 z osadnikiem,
%’ o przepustowosci Qnom 2 15 dm*/s i Qme 2 150 dm®/s
j 2
7

[:

tawa zwirowa gr. min. 25cm, zogeszczenie_/
mechaniczne podfoza i fowy zwirowe]

skala 1:50
Wpust Sciekowy zeliwny uliczny H=115mm
52 . 9 & klasa obcigzenia D400
A — J——y]
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2
-
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Set—— Podstawa zelbetowa #50
N

Piersciefi odcigzajgey Zelbetowy 965

<

Kregi betonowe #50

ALLRRRRY

TOTTTTTUSICT

Podstawa wpustu #50 H=100cm

e

‘ ,min. 50 |,

tawa Zwirowa gr. 15cm, zaggszczenie
mechaniczne podfoza i fawy Zwirowej

UWAGA!!
, B Studzienki wpustowe wyposazy¢ nalezy w pochyinie

umotliwiajgce wydostanie sig pfazéw z ewentuclnej pufapki.
Pochyinie wykonaé mozne np. z blach perforowanych grubosci
min. 1 mm i wielkosci oczek < 0,5 cm, z krawedziomi
bocznymi odgigtymi pionowo no wysoko$é min. 13 mm

[
LLLALE
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NS =

(ilos¢ nadstawek w zaleznosci od warunkéw terenowych)

Inwestor:

Urzad Miasta | Gminy Uzdrowiskows| Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna

Jednostka
projektowa

Andrzej Olszowski
A14 Uslugi Projektowe, Nadzory Budowlane

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogl gminnej Muszyna-Leluchéw w km 0+000 do km 0+800
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