WYKAZ CEN - TABELA PRAC PROJEKTOWYCH - RYCZALTOWYCH

Koszt jedn.
Lp. |Specyfikacje |Nazwa Obmiar (Jedn. |Koszt jedn. |z VAT Wartosc
1 Geodezyjne pomiary uzupetniajace 2,21|km
2 Projekty podziatow pod decyzje ZRID 29|szt
Dokumentacja geologiczno-inzynierska badania podtoza
2 gruntowego (za mb odwiertu) 28|mb
3 Projekt Budowlany Zagospodarowania 1lkpl.
4 Projekt Architektoniczno- Budowlany - czes$¢ drogowa 1]kpl.
Projekt Architektoniczno- Budowlany - kanalizacja
5 deszczowa, zbiornik 1]kpl.
6 Projekt Architektoniczno- Budowlany - czes$¢ gazowa 1]kpl.
Projekt Architektoniczno- Budowlany - czes¢
7 elektroenergetyczna 1]kpl.
Projekt Architektoniczno- Budowlany - kanat
technologiczny 1]kpl.
Projekt Techniczny - cze$¢ drogowa 1]kpl.
Projekt Techniczny - kanalizacja deszczowa 1]kpl.
10 Projekt Techniczny- Budowlany - czes$¢ gazowa 1]kpl.
11 Projekt Techniczny - cze$¢ elektroenergetyczna 1]kpl.
12 Projekt Techniczny - kanat technologiczny 1]kpl.
13 Projekt stalej organizacji ruchu 1(kpl.
14 Projekt czasowej organizacji ruchu 1]kpl.
Operat wodno-prawny + decyzja wodno-prawna ( na
14 urzadzenia wodne oraz szczegdlne korzystanie z wod) 1lkpl.
Przygotowanie wniosku o decyzje srodowiskowa wraz z
15 uzyskaniem decyzji 1]kpl.
16 Inwentaryzacja zieleni, plan wyrebu 1lkpl.
17 Uzgodnienia do decyzji ZRID 1]kpl.
18 Przedmiar robot 1]kpl.
19 Szczegodtowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robot 1]kpl.
20 Nadzér autorski 15|pobyt
RAZEM WYCENA PRAC PROJEKTOWYCH
Zamawiajacy wymaga : wycena prac projektowych moze stanowi¢ nie wiecej niz 5% wyceny robét
WYKAZ CEN - TABELA ROBOT- RYCZAtTOWYCH
Koszt jedn.
Lp.|Specyfikacje |Nazwa Obmiar (Jedn. |Kosztjedn. |z VAT Wartosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie rowninnym tyczenie trasy i
1|D.01.01.01 |punktéw wysokosciowych 2,21|km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie rowninnym tyczenie trasy i
2|D.01.01.01 |punktéw wysokoBciowych- pomiar powykonawczy 2,21|km
3|D.01.01.01 |Wytyczenie i stabilizacja dziatki po podziale - decyzja ZRID 29|szt
4]D.01.02.01 |Mechaniczne karczowani zagjnikéw 0,25|ha
5|D.01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtosédo 2 km 141mp
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosgi
6|D.01.02.02 |do 15 cm za pomocg spycharek 1971|m2




Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
7|D.05.03.11 |km - rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej 3852,41|m2
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
8|D.01.02.04 |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- zjazdy 238,71|m2
9|D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych gr. 12cm 715,67|m2
10|D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni jezdni z trylinki 2566,23|m2
11{D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 896[{mb
12|D.01.02.04 |Rozebranie taw betonowych pod kraweznkiem 67,2|m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym -odwdz wraz z kosztami utylizacji wg
13(D.01.02.04 [|kalkulacji wtasnej wykonawcy 790,05[m3
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku
samochod.samowyfadowczymi na odlegtoB¢ do 1 km -
14|D.02.01.01 |wykonywanie rowdw przydroznych oraz zbiornika 618,23|m3
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3
w ziemi kat.lV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
17(D.02.01.01 {na odl.do 1 km 618,23|m3
Naktady uzupetn. za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
18]|D.02.01.01 |drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV 618,23|m3
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
3 ODWODNIENIE
Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 mw
gruncie kat. Ill w umocnieniu stupowo-liniowym
19/D.03.02.01 |"PODLASIE 1" koparka 1,00 m3 2312,7|m3
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w
ziemi kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km - zatadunek i odwdz gruntu z wykopow wg
20]|D.03.02.01 [kalkulacji wykonawcy wraz z kosztami utylizacji 950,91|m3
Podtoze z gruntu stabilizowanego cementem wyk.
mieszarkami doczepnymi - wzmocnienie podtoza pod
21|D.03.02.01 |rurociagi gr. 20 cm- kanat +przykanaliki 1355,6{m2
Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosgi
22|D.03.02.01 (20cm 1355,6|m2
23|D.03.02.01 |Wypetnienie piaskiem przestrzeni w okoto rury 356,77|m3
Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gruboEi
241D.03.02.01 |15 cm -zasypka 30cm 1355,6|m2
Zasypywanie wykopdw liniowych o EBcianach pionowych w
25|D.03.02.01 |gruntach kat.llI-1V; gtebokos$¢ do 1.5 m, 1361,79|m3
Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o B zewn. 200 mm -
26(D.03.02.01 |przykanaliki 282,47|m
Kanaty z rur PP dwusgiennych karbowanych o &
27|D.03.02.01 |nominalnej 400 mm 1001,25|m




Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o B 1200 mm w

28|D.03.02.01 [gotowym wykopie o gtebokoEti do 3 m - studnie chtonne 3|stud.
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o B 1200 mm w

29|D.03.02.01 |gotowym wykopie o gtebokokki do 2 m 47|stud.
Studzienki Biekowe z gotowych elementéw betonowe o B

30|D.03.02.01 |500 mm z osadnikiem bez syfonu 67|szt.
Obudowy wylotéw kolektorow o B 50 cm z betonu-

31|D.03.02.01 |wyloty betonowe prefabrykowane - wyloty do rowéw 20|szt.
Umocnienie dna zbiornika ptytami azurowymi na

32|D.03.02.01 |umocnionym podtozu uszczelnionym folig 345,811m2

RAZEM ODWODNIENIE
4 PODBUDOWY

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosEl jezdni

33|D.04.01.01 [i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokogkti 50 cm - jezdnia | 11831,7|m2
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni

34|D.04.01.01 [i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokos&i 39 cm -chodnik | 2403,97|m2
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosEl jezdni

35|D.04.01.01 [i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokogki 41 cm - zjazdy 591,74{m2
Wywiezienie gruntu z korytowania na odktad wraz z

36|D.01.02.04 |kosztami utylizacji 7146,03|m3
Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-IV - jezdnia,

37|D.04.01.01 |[chodniki, zjazdy 14753|m2
Stabilizacja podfoza cementem przy uzyciu zespotu do
stabilizacji - pospotka do Rm=5 MPa, grubogt warstwy po

38|D.04.05.01 |zageszczeniulOcm-chodnikii zjazdy 2995,7|m2
Stablilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do
stabilizacji - pospdtka do Rm=5 MPa, grubosé warstwy po

39|D.04.05.01 |zageszczeniu 20 cm - jezdnia 11832{m2
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o

40|D.04.04.02 |grubosci po zageszczeniu 17 cm - jezdnia 11832{m2
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o

41|D.04.04.02 |gruboBci po zageszczeniu 8 cm - jezdnia 11832|m2
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o

42]|D.04.04.02 |grubosEi po zageszczeniu 20 cm - chodniki i zjazdy 2995,7|m2
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j

43]|D.04.03.01 [|nieulepszonej - jezdnia 11832|m2
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (pod warstwe

44|D.04.03.01 |wigzaca i Scieralng) 11832|m2

RAZEM PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubogt po

45|D.05.03.05b |zageszcz. 6cm- jezdnia AC16W - jezdnia 11832{m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa Ecieralna asfaltowa - grubogk po

46]D.05.03.05a |zageszcz. 4 cm - jezdnia, poszerzenia jezdni 11832|m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo# 8 cm

47|D.08.04.01 [na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy do poses;ji 591,74|m?2




Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubos@ 6 cm,

48]D.05.03.23 |prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej- chodniki 2404|m2
RAZEM NAWIERZCHNIE
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
50|D.06.01.01 [Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV| 2265,6|m2
Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy
51|D.06.01.01 [humusu5cm 2265,6|m2
Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z
ttucznia - gruboBX po zageszczeniu 10 cm - pobocza
52|D.06.03.01 [umocnione 638,1|m2
RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 ELEMENTY BRD
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na
zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
56(D.07.01.01 |oznakowanie gtadkie 12,5|m2
57|D.07.02.01 |[Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o 8 70 mm 10|szt.
Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
58|D.07.02.01 [tarcze znakdw; 12]szt.
Ogrodzenie systemowe wysokos@i 2 m na stupkach
stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach
59|D.07.06.01 [cokotéw - ogrodzenie zbiornika 85|m
60|D.07.06.01 |Cokoty betonowe pod ogrodzenie systemowe 85|m
61|D.07.02.01 |Wykonanie organiazacji ruchu na czas budowy 1]kpl.
RAZEM ELEMENTY BRD
8 ELEMENTY ULIC
Krawezniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm
61|D.08.01.01 [na podsypce cementowo-piaskowej 378,37|m
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm
62|D.08.01.01 [na podsypce cementowo-piaskowej 3540,33|m
63|D.08.01.01 [tawa pod krawezniki betonowa z oporem 283,34|m3
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
64]|D.08.03.01 |[piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa 2105,4|m
65|D.08.03.01 [tawa pod obrzeza betonowa z oporem 83,16|m3
RAZEM ELEMENTY ULIC
9 PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA
66]/D.10.03.02. |Budowa oswietlenia ulicznego 101,17|mb
68]D.10.03.04. [Kanat technologiczny 1876|mb
69]D.10.03.06. |Przebudowa sieci gazowej gsA110 385,75|mb

RAZEM PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA

RAZEM WYCENA ROBOT poz.1-9

OGOLEM ( PRACE PROJEKTOWE+ROBOTY)




