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Konstrukcja studni kanalizacyjne:
1. Podsypka cementowo—piaskowa warstwa 200mm;
2. Prefabrykowany betonowy element denny studni 1200 H=1300mm;

5. Krqgg posredni prefabrykowany, H zmienne 250—1000mm w zaleznosci od wymagane]

wysokosci. Dostosowac¢ do profili podfuznych;
4. Ptyta pokrywowa #1870 z otworem 625 H=200mm;
5. Pierscien dystansowy 60/80/100mm;
6

Wfaz kanafowy zeliwno—betonowy D400, wg. PN—EN 124 posiadajgcy certyfikat instytutu

odlewnictwa na zgodnos¢ z normag PN—EN 124:2000.

UWAGI:

Wszystkie kregi fgczone ze sobg na gumowgqg uszczelke zalecang przez producenta kregow.

Stopnie zfazowe montowane mijankowo w dwdch rzedach co 25—30cm

w odlegfosci pionowe,

co 25—30cm w odlegfosci poziomej zgodnie z PN—EN 13101:2005 z Zeliwa powlekanego

tworzywem sztucznym.

Wymiary podane na rysunku sqg przykfadowe.

Dopuszcza sie stosowanie kregow o innych wysokosciach i parametrach réwnowaznych lub

lepszych do proponowanych.

Alternatywnie zamiast pierscieni odcigzajgcych jest mozliwos¢ stosowania zwezek

betonowych /konusdw betonowych).
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Konstrukcja studni kanalizacyjnej: 1. Podsypka cementowo-piaskowa warstwa 200mm; Podsypka cementowo-piaskowa warstwa 200mm; 2. Prefabrykowany betonowy element denny studni 1200 H=1300mm; Prefabrykowany betonowy element denny studni 1200 H=1300mm; 3. Krąg pośredni prefabrykowany, H zmienne 250-1000mm w zależności od wymaganej Krąg pośredni prefabrykowany, H zmienne 250-1000mm w zależności od wymaganej wysokości. Dostosować do profili podłużnych; 4. Płyta pokrywowa  1870 z otworem  625 H=200mm; Płyta pokrywowa  1870 z otworem  625 H=200mm;5. Pierścień dystansowy 60/80/100mm; Pierścień dystansowy 60/80/100mm; 6. Właz kanałowy żeliwno-betonowy D400, wg. PN-EN 124 posiadający certyfikat instytutu Właz kanałowy żeliwno-betonowy D400, wg. PN-EN 124 posiadający certyfikat instytutu odlewnictwa na zgodność z normą PN-EN 124:2000. UWAGI: Wszystkie kręgi łączone ze sobą na gumową uszczelkę zalecaną przez producenta kregów. Stopnie złazowe montowane mijankowo w dwóch rzędach co 25-30cm w odległości pionowe, co 25-30cm w odległości poziomej zgodnie z PN-EN 13101:2005 z żeliwa powlekanego tworzywem sztucznym.  Wymiary podane na rysunku są przykładowe.  Dopuszcza się stosowanie kręgów o innych wysokościach i parametrach równoważnych lub lepszych do proponowanych. Alternatywnie zamiast pierścieni odciążających jest możliwość stosowania zwężek betonowych/konusów betonowych). 

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Stadium:

AutoCAD SHX Text
Nr rys.:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
3.1

AutoCAD SHX Text
Projektował:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Schemat studni DN1200

AutoCAD SHX Text
Przemysław Gaczkowski

AutoCAD SHX Text
nr uprawnień: WAM/0143/POOS/16

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
Sprawdził:

AutoCAD SHX Text
Magdalena Dąbrowska

AutoCAD SHX Text
nr uprawnień: WAM/0141/PWBS/16

AutoCAD SHX Text
02.2023

AutoCAD SHX Text
PT


	Sheets and Views
	Rys. 3.1


