SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

A. CZESC RYSUNKOWA..........oermmrertuesssssssssssssssssssssssssssssssssassssssassssssassesssssssesssssssssssaans 3
I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU ..........coeorurernrenenns 3
T DAANE OGOLNE ..oovveeeeeeeeesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssesssesessesees 3
1.1. Podstawa Opracowania.........c.covrererersssesesessmsssessssssssesssssssssssssssessssssssssssasssssssssnses 3
1.1.1. Materialy do opracowania:...........cournnnnn s ———— 3
1.2. Przedmiot opracowania i orientacja ... 3
1.3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze...........ccooovvrrneicscscscscscsesesescresesesenens 4
1.3.1. Stan istniejacy, charakterystyka drogi. ... 4
1.3.2. Charakterystyka ruchu na drodze............cccceeverererereresmssnssssnss s 4
1.3.3. Istniejace 0ZNAKOWANIE...........cccveecrerrnseerrrsse s sn e sas s snnses 4
1.3.4. 0znakowanie PIONOWE ........ccocrerrmrmrmrmssssssssssss s sssssssssssns 4
1.3.5. 0znakowanie POZIOME...........cocvererrrmrerererssssss e sr s ananns 5
1.3.6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego ...........cuvevnmrenmsessssssnssssesesnns 5
1.4. Opis WystepujacyCh ZagrozZen...........counrinssenensnnsnsnsssssssess s 5
1.5. Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu...........cccoceceenenee. 5
1.6. WYKAZ ZNAKOW. ....ovccinriiririssssssss s ssssssesesssssssssns 6
IIl. OPINIE I UZGODNIENIA.........ooieeecesnnnsesesesssssssse s ssssssssessssssssssssesssssssssssssenes 9
B. CZESC RYSUNKOWA........osmrrerereresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssnssssassssannns 11




A. CZESC RYSUNKOWA

I.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1.  DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
2. Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Miejskg Gizycko z siedzibg

w Gizycku, przy ul. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko a biurem projektowym VIA-PROJEKT Lukasz
Chu¢  zsiedzibg ~w  Olsztynie, przy ul. Pana  Tadeusza  12/94,

10-461 Olsztyn.

2.1.1.Materialy do opracowania:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002 r. poz. 1393).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 22017 r., poz. 784).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami nr 1-4(Dz. U. Nr 220 z
2003 r. poz. 2181).

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cz. |i Il (GDDP - W-
wa)

Szczegobtowe wizje terenowe i inwentaryzacje wiasne

2.2. Przedmiot opracowania i orientacja

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn. ,Budowa

odcinka drogi gminnej 4KD 5KDD w Gizycku”, powiat gizycki, wojewddztwo warmirisko-




mazurskie. Powyzsza dokumentacja ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu na wiw
odcinku drogi i obejmuje:

e budowe chodnika,

e budowe ciggu pieszo-rowerowego,

e wykonanie nawierzchni drogi,

e budowe miejsc postojowych,

e budowie wyniesionego przejscia dla pieszych,

e budowe zjazdow do przylegtych nieruchomosci,

e prace wykonczeniowe i towarzyszace.

2.3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

2.3.1. Stan istniejacy, charakterystyka drogi.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa warminsko-mazurskiego,
w powiecie gizyckim na terenie gminy miejskiej Gizycko. Szeroko$¢ istniejacej drogi gminnej

okoto 7,0 m. W stanie istniejacym nie wystepuja chodniki, ruch pieszy odbywa si¢ poboczem.

2.3.2.Charakterystyka ruchu na drodze

Na drodze gminnej zatozono projektowany ruch pojazdéw KR 3.

2.3.3. Istniejace oznakowanie

Na przedmiotowej drodze wedtug zakresu opracowania wystepuje oznakowanie

pionowe.

2.3.4.0znakowanie pionowe

Projektowany odcinek drogi gminne] przebiega w obszarze zabudowanym, gdzie
predko$¢ dopuszczalna wynosi 50km/h.

Do znakéw powinny by¢ zastosowane stupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych
$rednicy 63,5 mm, malowane farbg poliwinylowa modyfikowang w kolorze jasnoszarym. Tarcze
znakow nalezy wykonac z blachy ocynkowanej z podwojnie gietymi krawedziami, a elementy
mocujace — z materiatbw ocynkowanych. Znaki powinny by¢ wykonane z folii odblaskowe;j typu
[l o wymiarach zgodnych z grupg wielkosci ,mate”, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla
znakow i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Folie Il typu nalezy réwniez zastosowac
dla lic urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Materiaty na znaki powinny posiadac
aktualng aprobate techniczng IBDiM oraz mie¢ znak ,B”. Lico znakdéw powinno by¢ wolne od
zarysowan i uszkodzen. Znaki nalezy umieszczac¢ na wysokosci 2,0 m (min. 2,20 m w przypadku
znakow usytuowanych na chodniku) od dolnej krawedzi znaku i w odlegto$ci znaku od krawedzi
korony drogi 0,5 m zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181). Jesli na jednym stupku zaprojektowano wigcej niz jedng tarcze, wowczas powyzsze

dotyczy znaku montowanego najnizej.

2.3.5.0znakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako odblaskowe z masy chemoutwardzalnej-
strukturalnej. Uzyte materiaty muszg charakteryzowac sie dobrg widoczno$cig w dzieri i w nocy,
odblaskowoscia, szorstkoscig, odporno$cig na Scieranie i zabrudzenie oraz trwatoscig minimum
5 lat. Wymiary i sposdb rozmalowania poszczegolnych linii przedstawiono na planach

sytuacyjnych zawierajacych projekt statej organizacji ruchu.
2.3.6.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Projekt zaktada wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych.
24. Opis wystepujacych zagrozen.

W zwigzku z planowanymi robotami drogowymi wystapig nastepujace zagrozenia i
utrudnienia w ruchu na odcinku objetym robotami:
e Roboty wykonywane w poblizu sieci telekomunikacyjnej,
o Roboty zwigzane z wykonywaniem wykopdw,

o Zagrozenie zwigzane z nieprawidtowym transportem materiatéw i urobku,

2.5. Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu.

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu 01.06.2023




2.6. Wykaz znakéw.

OZNAKOWANIE PIONOWE

Ip | Nazwa Szt.
1. A7 1

2. |D-1 1

3. A-11a 2

4. |T1 2

5. |T-30B 2

6. |D-6 5

7. |T-30a 10

8. |A-16 3

9. |D-18 24

10.|T-0 12

11./B-33 3

12.|D-18a 2

13.|T-29 2

Razem znakéw pionowych: 71 szt

OZNAKOWANIE POZIOME
Ip Naz

wa
1. |P-10 [36,00
2. [P-25 2,54
3. [P-24 114

Powierzchnia [m2]

Razem powierzchnia:39,68 m2
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