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Urzad Miejski w Gizycku Wydzial Planowania i Inwestycji podaje warunki
techniczne odprowadzenia wod opadowych z przewidzianego do budowy odcinka drogi SKDD

i 4KD na dz. o nr ewid. 2-1395 oraz dz. o nr ewid. 2-1396 w Gizycku (zgodnie z zalgczonym

planem sytuacyjnym) do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;:

1. Zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2233 ze zm.), whasciciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowig inaczej, nie moze
odprowadza¢ wody opadowej ze szkoda dla gruntéw sasiednich.

2. Odprowadzenie wod opadowych zaprojektowaé do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;j:
- d=400, d=1200 w dz. o nr ewid. 2-1393,

- d=300 w dz. o nr ewid. 2-1396.

3. Miejsce wlaczenia poprzez istniejgce lub projektowane studnie kanalizacyjne na rurociggach
miejskich.

4. Projekt ma uwzgledniag:

— projektowane studzienki uliczne z osadnikiem o gi. 0,5 m, pierscieniem odcigzajacym,

wpusty $ciekowe uchylne ryglowane klasy min. D400,

- projektowane studnie rewizyjne z kregow zelbetowych 7e zwe;qu i wlazem zeliwnym

klasy min. D400. ~ e

5. Wody opadowe i roztopowe z terenu objgtego zagospodarowamem nie moga przekraczac
dopuszezalnych zanieczyszezen okre§lonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelniC przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z2019 poz. 1311).

6. Dokumentacja techniczna winna zosta¢ uzgodniona w Wydziale Planowania i Inwestycji
Urzedu Miejskiego w Gizycku (1 egz. w formie papierowej pozostaje w tut. Urzedzie).
W dokumentacji nalezy okresli¢ bilans wod opadowych deszczowych dla terenu objetego
zakresem opracowania.

7. Wykonawca ma obowiazek przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu zglosi¢ pisemnie
do tut. Wydzialu wykonanie robot budowlanych w zakresie odprowadzenia wod opadowych
wraz z inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza.

8. Na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym nalezy uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi.

10. Wazno$é podanych warunkéw technicznych uptywa po 2 latach od daty ich wydania.
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