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I. Opis do projektu technicznego

1

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora;

Aktualna mapa do celéw projektowych;

Zatozenia i wytyczne przekazane od inwestora;

Wizja lokalna w terenie;

Normy i przepisy prawne:
—  ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333);
— warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych;
—  instrukcja i wytyczne montazu wydane przez producenta zastosowanych rur i urzadzen;
—  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. nr 75, p0z.1065);
—  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz.
1126);
— rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072);
—  warunkami technicznymi wykonywania i odbioru sieci kanalizacyjnych —wymagania techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 9;
—  PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego;
— PN-EN-476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej;
- PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne;
— PN-EN-1401-2:2013-12 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu;
—  PN-EN-1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;
—  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
— PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce;

—  PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;




2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz

z uzbrojeniem na potrzeby odwodnienia ul. 4KDD i 5KDD w Gizycku.

3 Stanistniejacy zagospodarowania terenu

Teren objetym opracowaniem potozony jest w Gizycku. Punktowo zostaty zaprojektowane wtaczenia
studniami kanalizacji deszczowej o Srednicy 1,2m, dodatkowo przewidziano wpusty deszczowe do regulacji
wysokosciowej i czyszczenia w ul. 5KDD w miejscu budowy chodnika. Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny

istniejgcych wpustow deszczowych.

W obrebie prowadzonych prac wystepuje uzbrojenie terenu w postaci:

- Sieci wodociggowej;

- Sieci elektroenergetycznej podziemnej/nadziemnej;
- Sieci teletechnicznej;

- Sieci kanalizacji deszczowej;

- Sieci kanalizacji sanitarne;j;

- Sieci gazowej;

W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu nalezy dokonac jego inwentaryzacji

geodezyjnej oraz skontaktowad sie z Projektantem w celu weryfikacji prawidtowosci zaprojektowanych

rozwigzan technicznych.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Kanalizacja deszczowa

4.1.1 Dane ogélne

Odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie w sposéb grawitacyjny
do projektowanej studni sieci kanalizacji deszczowej DN1200, ktdra wtgczona zostanie do istniejgcego kolektora

deszczowego dn400.
Rurociagi

— przykanaliki do wpustéow deszczowych z rur litych PVC-U/PP o srednicach DN 200, klasie sztywnosci

obwodowej SN8 (8,0 kN/m?) i znormalizowanym stosunkiem wymiaréw SDR34, faczonych na uszczelke;
Uzbrojenie sieci:

- Prefabrykowane betonowe studnie rewizyjne DN1200;

- Wpusty deszczowe montowane na prefabrykowanych studzienkach betonowych DN500;




Projektowana trasa rurociagu, srednice oraz miejsce przytaczenia do istniejacej sieci kanalizacyjnej

przedstawiono w czesci graficznej projektu.

4.1.2 Rurociagi

— przykanaliki do wpustéw deszczowych z rur litych PVC-U/PP o $rednicach DN 200, klasie sztywnosci

obwodowej SN8 (8,0 kN/m?) i znormalizowanym stosunkiem wymiaréw SDR34, tgczonych na uszczelke;

4.1.3 Uktadanie przewodow

Rury uktada¢ zgodnie z czescig graficzng dokumentacji stosujac sie do minimalnych wartosci
przykrycia, odlegtosci, wyliczonych spadkéw oraz przebiegu nowoprojektowanej sieci.
Stosowa¢ sie do instrukcji montazu podanej przez producenta rur. Wykonywaé wykopy

waskoprzestrzenne, umocnione szalunkiem.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy dokona¢ technicznego odbioru wykopu.

Wykop powinien by¢ suchy przed przystgpieniem do robdt montazowych.

Rury uktadac na wczesniej przygotowanym i wyréwnanym podfozu, oczyszczonym z kamieni oraz innych
czeSci statych utrudniajacych prawidtowe utozenie rur zgodnie ze spadkami zamieszczonymi
na profilach podtuznych w czesci graficznej. Wykop powinien by¢ odwodniony przed przystgpieniem do robdt
montazowych.

Rury powinno ukfada¢ sie na 20cm warstwie podsypki. Warstwa podsypki nie moze zawierac ostrych
kamieni oraz wszelkiego rodzaju materiatdw moggcych uszkodzi¢ oraz utrudniajgcych jej prawidtowe potozenie.
Przy stosowaniu rur z potgczeniem kielichowym warstwa grubosci podsypki mierzona powinna by¢ pod
kielichem. Szerokosci dna wykopu stanowi szerokos¢ warstwy podsypki.

Podsypke nalezy rozciggna¢ na catej szerokosci wykopu zachowujac statg warstwe 20cm réwnoczesnie
zwracajac uwage na wymagany spadek rurociggu. Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie dna wykopu urobkiem
pochodzgcym z robdét ziemnych oraz podktadanie pod rury wszelkiego rodzaju czesci statych w postaci kamieni,
gruzu lub kawatkéw drewna. Przygotowane podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby zapewni¢ podparcie
rury na catej jej dtugosci. Zageszczenie nalezy wykonywac warstwami o migzszosci dostosowanej do wybrane;j
metody. Zadbaé¢ o to, aby rury nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek pracy sprzetu
budowlanego. W sytuacji natrafienia na grunty nienosne nalezy dokona¢ wymiany gruntu az do warstwy nosnej.
Urobek z wymiany gruntu nalezy zastgpi¢ zageszczong podsypka piaskowg. W przypadku przegtebienia dna
wykopu wybrane warstwy gruntu uzupetni¢ warstwg piasku pamietajac o jego zageszczeniu.

Obsypke wykonywac z srednioziarnistego piasku 20cm ponad catkowite przykrycie przewodu. Obsypke
uktada¢ réwnomiernie po obu stronach az do wymaganej wysokosci przykrycia pamietajgc o zageszczaniu
warstwowym. Najwiekszg uwage nalezy zwréci¢ na pierwszg warstwe zageszczania, gdyz nieprawidtowe jej

zageszczenie moze wptyngé na unoszenie sie przewodu, ktdry moze zmieni¢ swoje potozenie oraz spadek pod




ciezarem kolejnych warstw obsypki. Nie dopusci¢ do powstawania pustych przestrzeni pod przewodem
spowodowanych brakiem obsypki.

Po ufozeniu przewoddéw oraz montazu uzbrojenia sieci nalezy wykonaé¢ ich zasypke zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych oraz obowigzujagcymi normami. Grubos$¢
poszczegdlnych warstw zasypki powinna wynosi¢ 20 cm

Po dokonaniu préby szczelnosci przewdd zasypac piaskiem srednim z réwnomiernym zageszczeniem na
catej dtugosci trasy. Grunt zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,97. Uzyty materiat i sposéb
zasypywania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu, obiektéw i urzadzen
na przewodzie. Dokonywac¢ odbioréow czesSciowych oraz prowadzi¢ inspekcje TV kanatdw grawitacyjnych

poszczegdlnych odcinkow.

4.1.4  Studnie kanalizacyjne

Dno studni ustawia¢ na wczesniej umocnionym podtozu. Stosowac podsypke piaskowo-cementowa
gr. 20cm. Studnie powinny by¢ wykonywane w umocnionym wykopie. Nalezy stosowac studnie z fabrycznie
osadzonymi przejsciami szczelnymi.

Studnie kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako studzienki rewizyjne z prefabrykatéw betonowych
DN1200mm. Dno studzienki wykonywaé z elementédw prefabrykowanych stanowigcych jednolite potgczenie
kregu betonowego oraz ptyty dennej.

Poszczegdlne kregi betonowe taczyé ze sobag za pomoca fabrycznych uszczelek dostosowanych do
projektowanych przekrojéw studni. Wymagane jest dwukrotne zabezpieczenie zewnetrznych powierzchni studni
poprzez pomalowanie ich srodkiem zabezpieczajgcym przed korozjg. W miare mozliwosci nalezy minimalizowac
ilos¢ tagczen w studni poprzez stosowanie kregéw o wysokosci min. 1m.

Studnie wykonywac z betonu o wytrzymatosci min. C40/50, stopniu mrozoodpornos$ci betonu F150,
stopniu wodoszczelnosci W12 oraz nasigkliwosci <5% oraz wytycznymi oraz warunkami wydanymi przez gestora
sieci kanalizacji deszczowe;.

Studnia powinna sktadac sie z kregdw betonowych, ptyt pokrywowych z otworem na wtaz kanatowy,
pierscienia odcigzajgcego oraz drobnowymiarowych elementédw stalowych. Zwiericzeniem studni beda witazy
zeliwne typu ciezkiego D400 o srednicy DN 600mm wyposazone w otwory wentylacyjne z atestami dla drog
publicznych.

Na studniach nalezy stosowac¢ wtazy klasy D400 z zeliwa szarego, bez uszczelek, z pokrywg zebrowang

0 masie min 90kg.

Do wysokosciowej regulacji wtazéw studni stosowac pierscienie dystansowe zgodnie z projektowanymi
wysokosciami. Wtazy powinny posiadaé certyfikat Instytutu Odlewnictwa na zgodnos$¢ z normg PN-EN 124-
1:2015-07. Zwienczenia studni umiejscowione w pasach drogowych powinny by¢ wyposazone w pierscienie
odcigzajace (alternatywnie zamiast pierscienia odcigzajgcego dopuszcza sie stosowanie prefabrykowanych

konusow/zwezek betonowych).




W $cianach studni powinny by¢ fabrycznie osadzone stopnie zgodne z PN-EN-13101:2005, typu ciezkiego
z zeliwa powlekanego tworzywem sztucznym. Stopnie powinny osadzone by¢ mijankowo w 2 rzedach
w odlegtosciach pionowych co 25-30cm i osiach poziomych co 30cm. Zabronione jest montowanie stopni
w studni na wszelkiego rodzaju kotwy, kotki montazowe itp. Nalezy prowadzi¢ okresowo kontrole studni.

Elementy sktadowe studni powinny zapewnic jej catkowitg szczelnos¢.

4.1.5 Wpusty deszczowe

W celu ujecia wdd deszczowych z projektowanej drogi oraz terendéw do niej przylegtych zaprojektowano
wpusty uliczne klasy D400 montowane na studzienkach betonowych o $rednicy DN500 na zaprawe
z monolitycznym dnem i osadnikiem.

Gtebokos¢ osadnika 1 m ponizej dolnej krawedzi przewodu odptywowego. Wpusty wykonywacé
z betonu o wytrzymatosci min. C35/45, stopniu mrozoodpornosci betonu F150, stopniu wodoszczelnosci W12
oraz nasigkliwosci <5%.

Studzienki wpustow ustawia¢ na zageszczonej podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 10cm.
W sytuacji natrafienia na grunty nienosne nalezy dokona¢ wymiany gruntu az do warstwy nosnej. Wykopany
urobek zastgpic zageszczong podsypka.

Przykanaliki zaprojektowane z rur PVC-U litych o $rednicy DN200 i sztywnosci obwodowej SN8 (8,0
kN/m?) i znormalizowanym stosunkiem wymiaréw SDR34. Przykanaliki uktadaé tak jak przewody gldwne
z obsypka i podsypka ze spadkiem 1-2%. Po podtgczeniu przykanalikéw wymagane jest dwukrotne zabezpieczenie
zewnetrznych powierzchni studni poprzez pomalowanie ich S$rodkiem zabezpieczajgcym przed korozja.
Lokalizacja wpustow przedstawiono na planie sytuacyjnym. Rzedng powierzchni kraty wpustowe] usytuowac 2cm
ponizej $cieku jezdni.

4.1.6  Préba szczelnosci

Wykonana sie¢ kanalizacji deszczowej powinna zosta¢ poddana prébie szczelnosci. Po pozytywnym
przeprowadzeniu préby sie¢ kanalizacyjna moze zostaé dopuszczona do odbioru koricowego.

Préba cisnieniowa powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN EN 1610:2015-10 ,,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”. Szczelno$¢ sieci powinna zagwarantowacé utrzymanie przez 30 min zgdanego
cisnienia prébnego wywotanego dodang iloscig wody do przewoddw. Cisnienie powinno miescic sie w przedziale
10-50 kPa nie przekraczajgc wartosci granicznych liczagc od wierzchu rury. Przy uzupetnianiu poziomu wody
cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1kPa w stosunku do wartosci granicznych podanych wyzej.
Nalezy mierzy¢ i zapisywac pomiary dodanej wody oraz jej poziom podczas kontroli.

Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczgtkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej (m? w odniesieniu do wewnetrznej powierzchni
rur i studni):

- 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewoddw;
- 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi;

- 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych.




Préoba szczelno$ci powinna byé przeprowadzana w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego,
przedstawiciela sieci oraz przedstawiciela wykonawcy. Po pozytywnym przeprowadzeniu préby nalezy sporzadzié¢
protokot jej przeprowadzenia, wykonaé inwentaryzacje geodezyjng a nastepnie zasypa¢ wykopu. Pozostaty
urobek ziemny wywiezé a nawierzchnie naruszone przed pracami doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia
robét.

4.1.7 Odwodnienie wykopow

W sytuacji nadmiernego naptywu wéd do wykopu nalezy go odwodni¢. W przypadku umiarkowanego
naptywu zastosowaé pompy spalinowe lub elektryczne. Gdy nastgpi duzy naptyw wody do wykopu zastosowac
odwodnienia wgtebne w postaci igtofiltrow. Igtofiltry powinny by¢ uzytkowane tak by nie dopusci¢ do przerwania
ciggtosci pracy. W odcinkach poprzedzajacych odwadniany odcinek, igtofiltry nalezy wycigga¢ stopniowo wraz z
zasypywanym wykopem i nastepnie wptukiwa¢ w odcinku wtasciwym. Przy stosowaniu igtofiltréw szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na istniejace uzbrojenia podziemne oraz pamietac¢ o stosowaniu obsypki zwirowej wokot
filtra.

llo$¢ pomp odwadniajagcych oraz rozstaw, ilosé¢ i gtebokosé stosowanych igtofiltrow zastosowac

w zaleznosci od zapotrzebowania i warunkéw panujgcych na placu budowy.

5 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do robdt nalezy z terminem poprzedzajgcym powiadomié wtasciciela/zarzagdcow
istniejgcego uzbrojenia. Miejsca przewidywanych kolizji z uzbrojeniem podziemnym lub nadziemnym nalezy
zlokalizowa¢ przy uzyciu narzedzi recznych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zasad BHP. Zalecane jest
dokonywanie przekopéw kontrolnych przez przystgpieniem do wiasciwych, wykopdw w celu doktadnego
zlokalizowania kolizji. Miejsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez
podwieszenie, a po zakonczonych pracach zasypaé ze szczegdlng ostroznoscig. W przypadku wystgpienia
wszelkiego rodzaju awarii nalezy niezwtocznie przerwac prace, zabezpieczy¢ teren, powiadomié wtasciciela

uzbrojenia i w razie koniecznosci zgtosi¢ usterke wtascicielom sieci w celu usuniecia powstatej awarii.

6 Uwagi koncowe

Catosc¢ robot wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng, warunkami technicznymi oraz uwagami
zawartymi w uzgodnieniach, wymaganymi normami, przepisami, zaleceniami producentéw stosowanych

materiatéw ze szczegdlng ostroznoscia zwazajgc na zasady BHP.
Inne wymagania/uwagi:

- nalezy powiadomi¢ w terminie co najmniej na 7dni przez rozpoczeciem robot wiasciwe organy, jednostki
uzgadniajgce oraz wiascicieli gruntow;

- nalezy powiadomic o rozpoczeciu robét witascicieli uzbrojenia nadziemnego i podziemnego;

- przed rozpoczeciem robdt zapoznaé sie z uzgodnieniami jednostek opiniujgcych oraz stosowac sie to

uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegdlnych wtascicieli uzbrojen;




- przed przystgpieniem do robdt sieciowych sprawdzi¢ czy wszystkie warunki podane w uzgodnieniach sg
spetnione;

- wykopy nalezy zabezpieczy¢ stosujgc ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i kotowego;

- w sytuacji napotkania niezinwentaryzowanych uzbrojen podziemnych przerwaé prace oraz ustali¢ jej
uzytkownikow;

- w trakcie prowadzenia prac dokonywac odbioréw technicznych robét kanalizacji deszczowej;

- w sytuacji napotkania probleméw nieopisanych w dokumentacji skontaktowad sie z projektantem;

- zmiany do projektu ustali¢ z projektantem przed ich wprowadzeniem;

- trasa rurociggéw powinna by¢ wytyczona geodezyjnie przez geodete przed podjeciem robét;

- roboty ziemne w poblizu istniejgcych instalacji wykonywac recznie.

Rzedne uktadania sieci wg czesci graficznej. Rzedne podane w dokumentacji projektowej nalezy
zweryfikowac na placu budowy. W przypadku rozbieznosci projektowane rzedne dostosowaé do istniejgcego

terenu zachowujgc minimalne przykrycie przewodu.

Protokoty préb szczelnosci przewodu, wyniki inspekcji TV kanatéw grawitacyjnych przytgczy i sieci
kanalizacyjnych, protokoty badania zageszczenia gruntu, inwentaryzacja geodezyjna oraz certyfikaty
i deklaracje wtasciwosci uzytkowych z krajowymi ocenami technicznymi, dotyczgcymi rur i armatury nalezy

przedtozyé podczas spisywania protokotu odbioru czesciowego i koricowego




ll. Czes¢ graficzna projektu
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