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I. OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Miejskg Gizycko z siedzibg w
Gizycku, przy ul. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko a biurem projektowym VIA-PROJEKT tLukasz Chu¢
z siedzibg w Olsztynie, przy ul. Pana Tadeusza 12/94,
10-461 Olsztyn.

1.2. Materiaty do opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Mapa do celow projektowych,

- Szczegblowe wizje terenowe i inwentaryzacje wiasne,

- Inne obowigzujace normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i infrastruktury

towarzyszacej.
1.3. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy odcinka drogi 5KDD i 4KD w

Gizycku, w powiecie gizyckim, w wojewodztwie warminsko-mazurskim. Roboty miedzy innymi obejmuja;

W ramach catlej inwestycji przewiduje sie:

wykonanie nowej nawierzchni asfaltowych drogi,
e budowe ciggu pieszo-rowerowego,

¢ budowe chodnika,

e budowe miejsc parkingowych,

e budowe zjazddw do przylegtych nieruchomosci,
e prace wykonczeniowe i towarzyszace.




2 STANISTNIEJACY

2.1 Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja Zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa
warminsko-mazurskiego, w powiecie gizyckim, gmina Gizycko, w miejscowosci Gizycko
ul. 5KDD i 4KD.

2.2 Charakterystyka ogdlna

Na terenie projektowanej inwestycji wystepuje droga bitumiczna wraz z chodnikami.
Srednia szeroko$¢ istniejacej drogi wynosi 7,0 m. W stanie istniejgcym nie wystepuja ani ciagi pieszo-
rowerowe

2.3 Ruch pieszy

W stanie istniejacym nie wystepuja chodniki ani ciggi pieszo-rowerowe.

24 Zatoki autobusowe

Wzdtuz przedmiotowego odcinka nie wystepujq zatoki autobusowe.

2.5 Uzbrojenie terenu
Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej stwierdzono wystepowanie nastepujacego
uzbrojenia terenu:
sieci elektroenergetyczne
sieci kanalizacyjne
sieci teletechniczne

sieci wodociggowe

Przebieg istniejacych urzadzen obcych pokazano na planie sytuacyjnym.

2.6 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463) i po wykonaniu odwiertéw ustalono czwartg kategorie geotechniczng
G3.




2.7 Tereny chronione

Planowana inwestycja nie graniczy ani nie przebiega przez obszary Natura 2000 oraz obszary

chronionego krajobrazu.

2.8 Obiekty objete ochrong konserwatorska

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty objete ochrong konserwatorska.

2.9  Obiekty inzynierskie

Wzdtuz przedmiotowego odcinka nie wystepujg obiekty inzynierskie.

3 STAN PROJEKTOWANY

3.1 Charakterystyka ogdlna
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy odcinka drogi 5KDD i 4KD w
Gizycku, w powiecie gizyckim, w wojewddztwie warminsko-mazurskim. Podstawowym celem
projektowanej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego, likwidacja miejsc

niebezpiecznych oraz poprawa komfortu jazdy i bezpieczenstwa podréznych.

Roboty miedzy innymi obejmuija:

¢ wykonanie nowej nawierzchni asfaltowych drogi,
e budowe ciggu pieszo-rowerowego,

e budowe chodnika,

e budowe miejsc parkingowych,

e budowe zjazddéw do przylegtych nieruchomosci,
e prace wykonczeniowe i towarzyszace.

3.2 Parametry projektowe

e droga gminna

e kategoria ruchu — KR3

o przekroj poprzeczny - 1x2

o predkos¢ projektowa - Vp =40km/h

o szerokos¢ jezdni: 7,00m

o szerokos¢ ciggbw pieszo-rowerowych— 3,00 m

e szerokos¢ chodnikow- 1,5-2,0 m




3.3 Przekréj normalny

Zaprojektowano jezdnie asfaltowg przy ul. 4 KD i 5KDD o szeroko$ci 7,0 m i daszkowym spadku
poprzecznym wynoszacym 2% oraz znajdujacy sie po prawej stronie ciag pieszo-rowerowy 0 szerokosci
3,0 mi jednostronnym spadku poprzecznym 2%. W dalszej czesci zaprojektowano obustronne chodniki
0 szerokosci 1,5-2,0 m. Zaprojektowano rowniez miejsca postojowe réwnolegte do drogi o szerokosci

2,5 mi spadku 2% oraz miejsca postojowe prostopadte o dtugosci 5,0 m i spadku podtuznym 2%.

3.4 Profil podtuzny

Profil podtuzny drogi jest zblizony do geometrii terenu.

3.5 Kategoria ruchu

Droga posiada kategorie ruchu drogowego KR3.

3.6 Konstrukcja
a. Konstrukcja jezdni drogi gtéwnej (KR3)

o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm.

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm.

e warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
gr. 22 cm

e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr 18 cm

e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego gr. 25 cm

b. Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej oraz miejsc parkingowych

e kostka betonowa 8 cm.

e podsypka piaskowo-cementowa 4:1 3 cm.

o Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr 22 cm
o Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr 18 cm

o Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego gr 25 cm

c. Konstrukcja chodnika i ciagu pieszo-rowerowego

e kostka betonowa bezafazowa 8 cm.

e podsypka piaskowo-cementowa 4:1 3 cm.




e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub ttucznia C50/30 stabilizowanego mechanicznie
15 cm.

e  Warstwa mrozoochronna z pospétki 15 cm

3.7 Ruch pieszy i rowerowy

Uktad drogowy zostanie uzupetniony o chodniki oraz cigg pieszo-rowerowy na terenach
miejscowosci celem poprawienia bezpieczenstwa niechronionych uzytkownikow ruchu. Zaprojektowano

chodniki o szerokosci 1,5-2,0 m oraz cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,0 m.

3.8 Zjazdy

Zaprojektowane zostaty zjazdy z kostki betonowej bezfazowej o szeroko$ci min 5,0 m oraz

wyokragleniach min. 5,0 m

Promienie i szerokosci zjazdow dostosowane do istniejacego zagospodarowania terenu. W ramach
wykonania zjazdéw nalezy: przebudowac wszystkie urzadzenia zwigzane z funkcjonowaniem zjazdu,
przebudowac obiekty i urzadzenia infrastruktury podziemnej, wyregulowac¢ wysokosciowo ogrodzenia,
dowigza¢ projektowane obiekty do istniejacego zagospodarowania i uksztattowania dziatki. Celem
zapewnienia przejezdno$ci dopuszcza sig wykonanie dodatkowych wybrukowan, ktérych nie wlicza sie

do szeroko$ci zjazdu.

3.9 Odwodnienie

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano budowe kanalizacji deszczowej w postaci

podtaczenia sie nowoprojektowanych wpustoéw do istniejacego kolektora deszczowego.

3.10 Obiekty inzynierskie

Brak obiektow inzynierskich na przedmiotowej drodze.

3.11 Zatoki autobusowe

W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje si¢ budowy zatok autobusowych.

3.12 Zielen

Na przedmiotowym odcinku nie przewiduje sie wycinki drzew.

3.13 Przebudowa urzadzen towarzyszacych

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie przebudowy sieci uzbrojenia terenu.




3.14 Niezinwentaryzowane sieci i drenaze

Zgodnie z klauzulg zawartg na mapie do celow projektowych nie wyklucza sie istnienia w terenie
innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzaciji.
W przypadku napotkania na etapie robdt budowlanych na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne

takie jak np. sieci lub drenaze nalezy je przebudowac zgodnie z warunkami zarzadcy

3.15 Obszary lesne

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujq tereny lesne.

3.16Linie kolejowe

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg tereny PKP oraz inwestycja nie koliduje z linig,

kolejowa.

3.17Tereny gornicze

Nie wystepuja.

3.180bszary pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portow i przystani

Nie wystepuja.

3.190bszary uzdrowiskowe

Nie wystepuja.

3.200kreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Powotujac sie na art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane, okre$lono obszar oddziatywania
projektowanego obiektu, ktdry miesci sie¢ w granicach opracowania wskazanych w Projekcie

Zagospodarowania Terenu.

3.210biekty pod ochrongq konserwatorska

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujq obiekty bedace pod ochrong

konserwatorska.

Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz.1568) w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego nalezy:
Wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot.

1. Zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia.




2. Niezwtocznie zawiadomi¢ wtasciwego Konserwatora Zabytkdw.

3.22Wykaz dziatek

Przedmiotowa inwestycja obejmowaé bedzie nastepujgce dziatki:

Obreb Gizycko dziatki nr: 1395, 1396

3.23. Zestawienie powierzchni w granicach inwestycji

Projektowana:
- jezdnia asfaltowa: 1520 m2
- miejsca parkingowe 950 m2
- Cigg pieszo-rowerowy: 995 m2
- chodnik 932 m2
- Zjazdy: 290 m2
- Teren biologicznie czynny: 1120 m2

4.UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU

Projekt zostat opracowany w oparciu w o aktualng mape do celdw projektowych oraz pomiary i
inwentaryzacije w terenie. Nie wyklucza si¢ wystepowania innych sieci niezinwentaryzowanych.
W przypadku wystapienia réznic miedzy poszczegolnymi cze$ciami dokumentacji (opis
techniczny, rysunki, SST) nalezy zastosowac rozwigzanie najbardziej korzystne pod wzgledem
jako$ci, trwatoSci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
Nie wyklucza sig istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w opracowaniu.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim  sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot
ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja sie te sieci. Miejsce robét nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich
stuzb.

W przypadku zinwentaryzowania podczas prowadzenia robot drenazy nalezy je przebudowac
na istniejacych rzednych i zgtosi¢ do odbioru zarzadcey. Powyzsza czynno$¢ dotyczy rowniez
uszkodzenia urzadzenia przez Wykonawce. Po wykonaniu robot budowlanych i uszkodzeniu
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drenazy przy korpusie drogi bedzie gromadzita si¢ woda co $wiadczy o uszkodzeniu drenazu
podczas robdt budowlanych - w przypadku powstania takiej sytuacji odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

o W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia z winy wykonawcy tj. brak zastosowania sie
do zapisow projektu oraz SST - wykonawca pokryje koszty naprawy oraz strat poniesionych
przez zarzadcow w wyniku przerwania dostawy — jezeli takie warunki postawi Zarzadca.

e Przy wykonywaniu robot nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegac zalecen technologicznych
okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sq w kartach technicznych
materiatow i opracowane przez jego producenta.

e Podczas robdt budowlanych na odcinkach, gdzie nie uzyskano zgody na wycinke drzew
przydroznych nie mozna dopuscic, aby uszkodzi¢ rosnace przy drodze drzewa. W przypadku
koniecznoSci usuniecia w/w drzew ze wzgledéw technologicznych wykonawca musi uzyskac

decyzje na wycinke jezeli bedzie wymagana.

Il OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Tekst

jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja
10




projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

Projektant branzy

drogowej

Sprawdzajacy branzy

drogowej

mgr inz. Lukasz Chu¢
upr. nr WAM/0055/PBD/19

mgr inz. Marek Kotowski
upr. nr WAM/0052/POOD/12
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
' KOMISJA KWALIFIKACYJINA
10-532 Otsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.19.68.18 Olsztyn, 04 czerwca 2019 1.

DECYZJA

No podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw oraz inzynierdw budownictwa (y. Dz. U. z 2016 1. poz. 1725), art 12 ust 2 i ust. 3,
art. 12 ust, 4c pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 3b i art, 15a ust, 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2z 2018 r. poz. 1202 z¢ zm.) oraz an. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 v Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, 2¢ spelnione zostafy warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan LUKASZ JEDRZEJ CHUC
magister ingynier budownictwa
ur, dnia 22 stveznia 1984 1, w Olsztynie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid, WAM/ 0055 /PBD/19

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJINEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cabosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanyeh wikazano na odwrecie decyzii.

Pouczesie:

1. Zgodnic 2 a1 12 w5t 7 wow ustawy Prawo badowhane - padmugd)w)tm)mnu ietnych fenkoyi

stanow| v.p\ w chvax deeyzii, do malncpo rocﬂn Glownego Insp dowliewpo oraz wpis na liste cdonkuu wlzciwej
by 0 et wadanam pracr ig izbg, 2 okreslonym w nim

2. Ok decyzji ninigjsaej shuzy odwolmic do Krajowej Koausji Kuadifikacying Polskie beby Inzynierow Hudownicrws w Warszawie,
7 podrednictnem Okrgpone Rommigi Kwalifikacying Warmireko - Mazurskiq Okregoue l.d» Ingynieréw Budownmictwa w Ofsaxynie,
w teremmae 14 dni od ¢hos je; dorgerenia

¥Zgohxmnml’7amu-)xokh,.,, dmi A (D2 U, 2 2008 1, poz. 2096 20 am); § 1. w takeie bicgu
terming do waicsienia odwolania strona mod s sig rawe do -rnnsuma edwolanis wobec organa administracii publicme), kndry wydal
deavzie, § 2. 7 dnikm Gorgezonia organ deecmi © zroecoeniu sie prawa do wmiesienia odwokmniy preez
ostang 2c Sren mmm SOCy g SUGE SIC oRLaTeC e 1 prawomocna W prespadiu dhozenis prees strong cswinderens o zraecrmas sig
prawa & ody deeyz)i (okredlonego w § 2) stonike nie przyshoguic primo 80 odwolanis sig ani skargi do sadu sdminsimcyinego

SKkiad orzekajycy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cél x

3. mgr in2. Mariusz Iwanowicz

2. mgr inz. Wojciech Dobrowolski (/7/‘.‘25

12



LB

Pan Lukasz Jedrzej Chué upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1. ar. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodcei inzyvnieryjnej drogowej bez ograniczer do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo.

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

T Na podstawic art. 15a ust. | ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnodei uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

11, Na podstawie art. 152 ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obicktu budowlanego, takicgo jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych. z wylaczeniem
drogowych obicktow inzynierskich oprocz przepustow:
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbicta Lasmanowicz Ok‘ :

2 mgr inz Wojcsech Dobrowolsk: / "LS_

3. mgr in2. Marfusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Lukasz Jedrzej Chud

10-461 Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 1294
. Okrggowa Rada Izby
. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa
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Zaswiadczenie

o mumerze wengfiksoyjrym:
WAM-DZ4-152-VDL *

Pan tukasz Chuc o numerze ewidencyjnym WAM/B0/0081,/19

adres zamieszkania ul. Pana Tadeusza 12 / 94, 10-461 Olsztyn

jest czfonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadzenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczene zostale wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecnym podpsem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczaoy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.C

§ . Do zachowaria elekironiczne] formy SRRSO prawne] wystenoa tioiznie oiwiadcenia woli w postad elekironicne) | opetrzenie go
inamiifitowerryT podpisem shektronicomm.

§ 2. DFwindrzenie woli Timinne w formie eleitronicne) jack rownowezne T ooaisdoenism woi 2iodorym w formie pisemnaj.

" wergfkacje poomwnos demych woniniejszym saSwisdoeniu moina sorawdzic T8 pomooy rumens werylilmcineso miwiaccenia na
stronie Polkie] lzby InBynisncw Eudownictws wew.DibLE.pl ub konkektujec sie @ bDiurem wesschwe] Okremowej lzby Indynierow
Buckowrictwea.

J =
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10532 Olsetyn, Pinc Koasulatu Polskicgo |

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwea 2012 r.

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach cawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,

art.13 ust.l pkt 1, art. 14 ust. | pkt 28 ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /ckst jednolity
Dz U, 7 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z¢ zm/, §6 pkt 12, § 10 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1§ 2
rozporzadzenin Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkejt
technicznych w budownictwie /Dz. L. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu posigpowania
administracyjnego /tj. Dz.U. 2 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ze¢ zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warmiisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje
Panu MARKOWI KOTOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnin 11 hutego 1983 1. w Szezytnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0051/POOD/12

PO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwinzku 2z uwzglednieniem w calodci Zzadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano ni odwrocie decyzjl.

Pouczenic :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzii, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
sadwindczeniem wydianym przez tg izbg, z okredlonym w nim terminem waznoscl.

. Od decyzfi niniejszej shuzy odwolinie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Lzby Inzyniertw
Budownictwi w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Lzby Inzynierdw Budownictwa lsztvnic, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,

"2

Skiad orrekajgey OKK:

2. inz. Janusz Palmowski

3. myr inz Elzbieta kz @‘

1. mgr in2 Zdzislaw Bincrowski /\ngu’{u Jl‘
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Pan Marek Kotowski upowazniony jest:

1. Na podstawie art. 12 ust, | pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnodei
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na podstawic § 15, § I8 ust. 1 pkt 1 §i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg w specjalnosei drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obicktu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylgezeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

Otrzymuje:

1. Pan Marck Kotowski
10-698 Olsetyn, ul, Ziota 7/24
2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4 wa

Olsztyn, dnia |18 czerwes 2012 1,
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Zaswiadczenie

o Mumerze wengfiksojrm:
WAM-LMWM-MIL-3I5 *

Pan Marek Kotowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0104/12

adres zamieszkania ul. tota 7/24, 10-598 Olsztyn

jest czionkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby Inéynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezrpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opstrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-13 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczaoy Rady Warminsko-Mazurskiej Okrezowes] 1zby Infyniercw Budownictwa.

ZEodnie zart. 78 Ko

§ L. Do zachowania eleitronicnej formy ynnosd prawne] wystanca Tioienis oswiadoenia woli w postad slekironicne) | opstrzenie go
ewnlifikowamym podpisem ekektronicym.

§ 2 Oswindczenie wioli 2ioione w fonmie elektronicne] jast rownowezne 2 owisdzeniem woli Hodorym w formie pisemrej.

' wiergfikacis p-upumnsudurpdlwmq:q-m radwindozeniu moine :m:nmmwﬁummpmm
stromie Polskie] lby Indynisrdw Budownictws wewpiboongpl lub kontektujsc sig 2 biurem wisdcwej Okrgowej lzby Indynierow
Buxiowmichwa.

J =
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CZESC GRAFICZNA

1. Plan orientacyjny - Rys. 1.0

2. Projekt zagospodarowania terenu- Rys. 2.0
3. Profil podtuzny- Rys. 3.0

4. Przekroje normalne- Rys 4.0

5. Szczegoty konstrukceyjne- Rys 5.0
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