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CZESC I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



I.CZESC INFORMACY]JNA
1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa ulicy Cieszynskiej wraz z budowg kanalizacji
deszczowej”

2. Nazwa inwestora

Miasto Zyrarddw, _
Plac Jana Pawia II nr 1, 96-300 Zyrardow

3. Nazwa jednostki projektujqcej

MT-Projekt Sp. Z o. o.
05-600 Grojec, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9,

4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektowat, branza drogowa— mgr inz. Marcin Ptuzyniski nr upr. MAZ/0188/PBD/16

5. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania

5.1. Wpykaz dziatek objetych inwestycjq
Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach - nr ewid. 7268, 7299, 7270, 7314/5, 7314/1
obreb 0007 jednostka ewidencyjna 143801_1 Zyrarddw.

5.2. Dane o zieleni
W obrebie projektowanej inwestycji nie ma pomnikdw przyrody ani zieleni szczegdlnie
chronionej.



I1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa ulicy Cieszynskiej wraz z budowg kanalizacji deszczowej”

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Cieszynska przebiega przez tereny zabudowy niskiej jednorodzinnej, obstuguje ruch lokalny,
dojazd do posesji. Nawierzchnia jezdni na ulicy Cieszynskiej z ttucznia kamiennego, szerokosc¢ jezdni
okoto 5,00 m. Brak wydzielonych poboczy. Odwodnienie ulicy Cieszynskiej odbywa sie powierzchniowo
na teren wiasny inwestora.

Istniejgce uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, teletechniczne, sie¢
energetyczna napowietrzna i podziemna.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Przebudowa ul. Cieszynskiej polega¢ bedzie na wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz przebudowie
nawierzchni chodnika, jezdni i zjazdéw.
Projektuje sie:

- roboty rozbidrkowe,

- roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,

- przebudowe istniejgcych zjazddw indywidualnych i publicznych,

- przebudowe istniejgcej nawierzchni jezdni,

- wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych,

- przebudowe i wykonanie chodnikow,

Remontowane zjazdy indywidualne zostang wykonczone skosami 1:1.

Przebudowa nie ma wptywu na istniejgce media infrastruktury technicznej.

Projektowane ptytki dotykowe przy przejsciu dla pieszych, dwa rzedy ptytek dotykowych 40x40 cm.
Projektowane wyniesione przejscie dla pieszych, przy obnizonym krawezniku zostang wykonane dwa
rzedy ptytek dotykowych 40x40 cm.

Projektowane odwodnienie ciggu ulicy Cieszynskiej bedzie polega¢ na budowie systemu kanalizacji
deszczowej — oddzielne opracowanie.

3.1 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Budowa ulic oraz budowa kanalizacji deszczowej, ktorych dotyczy projekt, obejmuje w szczegdlnosci:
» roboty rozbiérkowe,
» roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,
* roboty ziemne pod elementy kanalizacji deszczowej,
= ustawienie kraweznikdw, opornikdw i obrzezy betonowych,
» wykonanie nawierzchni jezdni, chodnikéw,
» wykonanie zjazdéw publicznych i indywidualnych,
* regulacja pionowa wiazow studni rewizyjnych, skrzynek zasuw wodnych,
Budowa o powyzszym zakresie miesci sie na dziatkach nr ewid. 7268, 7299, 7270, 7314/5, 7314/1;
obreb 0007 jednostka ewidencyjna 143801_1 Zyrarddw.

4. Dane o zabytkach i strefach ochrony

Teren budowy drogi w zakresie niniejszego opracowania w miejscowosci Zyrardéw nie jest wpisany
do rejestru zabytkow.

5. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej

Na przedmiotowej dziatce i w najblizszym sgsiedztwie nie wystepuje okreslony odrebnymi przepisami
teren gorniczy.



6. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujqce inwestycje
Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw
oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wptynie na pogorszenie
stanu $rodowiska.

- Roboty drogowe prowadzone beda gtdwnie w technologii zmechanizowanej i recznej. W miejscach
zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej prace bedg wykonywane recznie pod Scistym
nadzorem
kierownika budowy.

- Nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan przedsiewziecia.

- Pracujacy sprzet na placach bedzie miat wtasne $rodki napedowe i nie wymaga zasilania
zewnetrznego. Stosowane materiaty kamienne jak kruszywo tamane, mieszanka piaskowo-
zwirowa pochodzg ze zrddet kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celéw
technologicznych dowozona bedzie w beczkowozach.

7. Uzbrojenie terenu

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia
istniejgcych sieci, w celu zabezpieczenia, nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne 160 mm w
miejscach zblizen. W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodociggowg zabezpieczyc¢ rurg
ocieplajaca



CZESC I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY



A: CZESC OPISOWA
I. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa ulicy Cieszynskiej wraz z budowg kanalizacji deszczowej”

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Cieszynska przebiega przez tereny zabudowy niskiej jednorodzinnej, obstuguje ruch lokalny,
dojazd do posesiji. Nawierzchnia jezdni na ulicy Cieszynskiej z ttucznia kamiennego, szerokos¢ jezdni
okoto 5,00 m. Brak wydzielonych poboczy. Odwodnienie ulicy Cieszynskiej odbywa sie
powierzchniowo na teren wiasny inwestora.

Istniejgce uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, teletechniczne, sie¢
energetyczna napowietrzna i podziemna.

Roboty drogowe obejma:

a) wyznaczenie geodezyjne ulic,

b) wykonanie robdt ziemnych przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyijne,
C) profilowanie i zageszczanie powierzchni,

d) ustawienie kraweznikdw i opornikéw betonowych na tawie betonowej z oporem,
e) wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni oraz chodnikéw,

f) ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,

g) oznakowanie poziome i pionowe jezdni,

3. Droga w planie

Wyjsciowe parametry techniczne do projektowania geometrycznego.
Droga publiczna, kategoria gminna

Predkos$¢ projektowa: Vp = 30 km/h

Kategoria terenu: ptaski

Szerokosc¢ jezdni 5,50m,

Szerokos¢ chodnika 2,00-2,50m,

Spadek jezdni daszkowy 2%

Spadek chodnika w strone jezdni 2%




4. Odwodnienie
Projektowana kanalizacja deszczowa wedtug oddzielnego opracowania

5. Konstrukcja nawierzchni:

Jezdnia

¢ Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr.8 cm.

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubos$¢ warstwy 5 cm.

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 <10MPa.
Grubo$¢ warstwy 17 cm.

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 <6MPa.
Grubo$¢ warstwy 17 cm.

Chodnik

e Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm,

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubo$¢ warstwy 5 cm,

e Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 <6MPa. Grubos¢ warstwy 17 cm.

Przejscie dla pieszych wyniesione

¢ Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr.8 cm.

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubos$¢ warstwy 5 cm.

e Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15.
Grubos$¢ warstwy 30 cm.

¢ Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 <6MPa.
Grubos$¢ warstwy 17 cm.

Obramowanie:

Kraweznik ($wiatto 6 cm)

o Kraweznik betonowy (Swiatto 6 cm, w Scieku 8 cm) o wymiarach 15x30 cm,
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubo$¢ warstwy 5 cm.

e tawa betonowa z oporem (F=0,184m? tawa pod kraweznik i Sciek).
Kraweznik ($wiatto 2 cm)

o Kraweznik betonowy (Swiatto 2 cm, w Scieku 4 cm) o wymiarach 15x30 cm,
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubo$¢ warstwy 5 cm.

e tawa betonowa z oporem (F=0,197m? tawa pod kraweznik i Sciek).
Obrzeze

e Obrzeze betonowe o0 wymiarach 8x30 cm,

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubos¢ warstwy 3 cm,

e tawa betonowa z oporem (F=0,044m?).

Opornik

¢ Opornik betonowy o0 wymiarach 12x25,

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubos¢ warstwy 5 cm,

e tawa betonowa z oporem (F=0,055m?)

6. Roboty wykonczeniowe

Na zakonczenie roboét drogowych nalezy:

= napotkane elementy armatury sieci podziemnych, takie jak pokrywy studni telefonicznych, hydranty,
skrzynki wodociggowe i gazowe, wyregulowac¢ do poziomu sasiadujgcych nawierzchni,

= zrekultywowac zielence, plantujac powierzchnie terenu, dosypujgc 10 cm ziemi roélinnej i obsiewajac
trawa,

* wprowadzi¢ statg organizacje ruchu.

7. Obszar odzialywania inwestycji

Catos¢ inwestycji miesci sie w istniejgcym pasie drogowym na dziatkach nr ew. 7268, 7299, 7270, 7314/5,
7314/1 obreb 0007 ktory zostat urzadzony na poczatku lat 70-tych.



B: CZESC RYSUNKOWA

Szkic orientacyjny

Profil podtuzny — ul. Cieszynska

Profil podtuzny — Siegacz 1

Profil podtuzny — Siegacz 2
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Profil podtuzny — Siegacz 4

Przekroje normalne

Przekroje normalne — prog zwalniajgcy
Szczegoty konstrukcyjne
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