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Dane techniczne:
 1. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm.
 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubość warstwy 5 cm.
 3. Podbudowa zasadnicza z miesznaki związanej cementem C5/6 <10,0MPa.
     Grubość warstwy 17 cm
 4. Podbudowa pomocnicza z miesznaki związanej cementem C3/4 <6,0MPa.
     Grubość warstwy 17 cm
 5. Podbudowa z miesznaki związanej cementem C3/4<6,0MPa.
     Grubość warstwy 17 cm.
 6. Ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm i 8 cm. Dwa rzędy kostki
     gr. 6 cm i rząd kostki gr. 8 cm, na ławie betonowej C12/15 na podsypce
     cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm.
 7. Krawężnik betonowy (światło 6 cm, w ścieku 8 cm) o wymiarach 15x30 cm, na podsypce
      cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na ławie betonowej z oporem. (F = 0,184 m2 ława
      pod krawężnik i ściek).
 8. Krawężnik betonowy (światło 2 cm, w ścieku 4 cm) o wymiarach 15x30 cm, na podsypce
     cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na ławie betonowej z oporem (F = 0,1974 m2 ława
     pod krawężnik i ściek).
 9. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
     3 cm, na ławie betonowej z oporem (F = 0,044 m2).
10. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5

cm, na ławie betonowej C12/15 z oporem F = 0,06 m2.
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