OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

""Przebudowa drogi gminnej
w m. Adamoéw, gm. Krzymow - etap II”

INWESTOR:

Gmina Krzymoéw



1. Zakres stosowania OPZ.
1.1.0PZ jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
,Przebudowy drogi gminnej w m. Adaméw w Gminie Krzymow — etap 117, ktdéra polegac
bedzie na wykonaniu migdzy innymi nast¢pujacych prac:

-wykonaniu koryta ziemnego do wymaganych wymiaréw,

-wykonania podbudowy tluczniowej,

-skropienia podbudowy emulsjg asfaltowg kationowa w ilosci 0,8 kg/m?2,

-ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubosci 5 cm,

-wykonania zjazdéw do posesji i na drogi boczne,

-wyprofilowaniu poboczy gruntowych i uzupetnieniu pospéika,

-umocnieniu skarp wykopu plytami prefabrykowanymi azurowymi,

-wykonaniu przepustu z rur PVC,

-ustawieniu znakéw drogowych pionowych,

-wykonaniu oznakowania poziomego na skrzyzowaniu.

1.2. Projektuje si¢ nawierzchni¢ drogi gminnej o nastepujacej konstrukcji:

Konstrukcja nawierzchni

1. Warstwa Scieralna AC11S 50/70 KR2 5 cm

2. Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm 20 cm

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wykona¢ niezbedny zakres rob6t ziemnych,
wyprofilowac¢ 1 zagesci¢ podioze do rzednych umozliwiajagcych wykonanie konstrukcji
nawierzchni. Szeroko$¢ koryta powinna by¢ szersza o co najmniej 15 cm z kazdej strony
podbudowy od szerokosci warstwy $cieralne;j.

2.  Wymagania ogolne.
Ustalenia zawarte w niniejszym OPZ obejmujag wymagania dla wykonywania powyzszych

robo6t wraz z zabezpieczeniem robdt i oznakowaniem na czas robot.

Za bezpieczenstwo ruchu w obrgbie odcinka drogi, na ktérym prowadzone s3 prace,
odpowiedzialny jest Wykonawca. Oznakowanie na czas wykonywania prac powinno by¢
zgodne Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczeg6lowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).




Stosowane w czasie wykonywania prac utrzymaniowych znaki, sygnaly oraz urzadzenia
zabezpieczajace powinny byé dobrze widoczne w dzien, jak i w nocy, Zrédta sygnatéw przy
normalnej przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne z odlegtosci co najmniej 150 m.
Sprzet.

Prace przewidziane do wykonania przy realizacji zadah wyszczegdlnionych w niniejszym
OPZ moga by¢ wykonywane mechanicznie przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu.
Obmiar wykonanych prac.

Obmiar wykonanych prac polega na okresleniu faktycznego wykonania ich zakresu zgodnego
z Umowa.

Odbiér wykonanych prac.

Odbiory poszczegdlnych odcinkéw drég moga by¢ dokonywane po ich faktycznym

zakonczeniu i zgtoszeniu gotowosci do odbioru.

Podstawa platnosci
Podstawe platnosci stanowi protokét odbioru podpisany przez strony z wyliczeniem

naleznosci za poszczeg6lne odcinki drég, opartym na cenie ofertowe;.
Obowiazujace przepisy.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw Swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181),

* Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.

1393)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczeg6lowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz.1729)

* Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru rob6t drogowych i mostowych realizowanych
na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich - Zalacznik do Zarzadzenia nr 7/89
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 14 lipca 1989r. wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 ze zm.)

* Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.)



