PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Nazwa opracowania:. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. ADAMOW,

GMINA KRZYMOW- ETAP II

Adres obiektu:

Gmina Krzymoéw

Inwestor :

Gmina Krzyméw

Adres inwestora :

62-513 Krzymoéw
ul. Koscielna 2

Nr ewid. dziafki:

95199/3 Obreb Adaméw, Gmina Krzymoéw
wojewodztwo wielkopolskie

Branza :

DROGOWA

Zawarto$¢ projektu:

1. Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie.

o

Opis techniczny
5. Czgs¢ rysunkowa:

Zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

e rys.nrl.0 — plan orientacyjny w skali 1 : 25 000

e rys.nr2.0-24 — plan sytuacyjny w skali 1 : 500

e rys.nr3.0 — przekr6j podtuzny w skali 1 : 100/1000

e rys.nr4.0 — przekr6j poprzeczny w skali 1 : 50

* rys.nr5.0 — szczeg6t brukarski w skali 1 : 25

e rys.nr 6.0 — szczeg6t zjazdu w skali 1 : 50
Projektowat mgr inz. Pawet Kubiak
br. drogowa UAB 8346/11/66/89

Konin, kwiecien 2023 rok




OPIS

do projektu zagospodarowania terenu

1. WSTEP
1.1. Inwestor

Gmina Krzymoéw
62-513 Krzymoéw
ul. Koscielna 2

1.2.  Okreslenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej na
,Przebudowe¢ drogi gminnej w m. Adaméw, gm. Krzyméw — etap II”. Dokumentacja swym
zakresem obejmuje wykonanie: robot ziemnych, warstwy podbudowy z ttuczni kamiennego 1
nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.3. Podstawy formalne opracowania

¢ umowa z Inwestorem,

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr43, poz. 430),

» Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych Cz. I, Il i Il z 1979 i1 82r — CBP-BDiM
,, L ransprojekt” - W-wa.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania ((Dz. U. nr 220, poz. 2181),

* uzgodnienia z Inwestorem,
* mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1 : 500,
e pomiary uzupetniajace w terenie.

14. Cel dokumentacji

Celem dokumentacji jest okreslenie zakresu wykonania robét drogowych dla
wykonania przebudowy drogi gminnej w m. Adaméw w gm. Krzymoéw — etap II.

1.5. Materialy wyjsciowe

* mapa orientacyjna w skali 1 : 25 000,
* mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500,

e uzgodnienia z Inwestorem,



* wytyczne do projektu,
e pomiary uzupetniajace w terenie.

2. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI

Przedmiotem dokumentacji jest wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w m.
Adaméw, gm. Krzyméw — etap II, polegajacej na wymianie nawierzchni gruntowej na
nawierzchni¢ ulepszong. Calto$¢ zadania znajduje si¢ w pasie drogowym drogi gminnej
znajdujacej si¢ na dziatkach o nr ewid. 95 1 99/3 obreb Adaméw w Gminie Krzymoéw.

Zakres robét obejmowac bedzie:

a)w zakresie robot rozbiérkowych i przygotowawczych:

- roboty pomiarowe,

- roboty rozbidrkowe: istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych;
b)w zakresie robot nawierzchniowych:

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcji nawierzchni w gruncie nasypowymi rodzimym,
- wyprofilowanie i zagg¢szczenie podtoza pod warstwy konstrukeji,
- wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;

¢)w zaKresie robot wykonczeniowych:

- plantowanie poboczy i skarp,

- zabezpieczenie skarp ptytami betonowymi azurowymi,

- wykonanie poboczy z pospotki;

d)w zakresie oznakowania:

-ustawienie znakow pionowych,

-wykonanie oznakowania poziomego na skrzyzowaniu.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W obrebie planowanych robét wystepuje luzna zabudowa mieszkalna i gospodarcza.
Istniejgcy uktad sieci drogowej sktada sie z drég gminnych: nowo wybudowanej drogi do m.
Depaula i drogi do m. Adamoéw z etapu I o nawierzchni bitumiczne;.

Istniejaca infrastruktura techniczna kolidujaca z planowang budow3 to:

* sie¢ wodociggowa, biegnaca wzdtuz projektowanej drogi.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Nawierzchnia drogi

Projektuje si¢ nawierzchnie¢ drogi o nastepujacej konstrukcji:



Konstrukcja nawierzchni drogi

1. Warstwa $cieralna AC11S 50/70 KR2 S cm
2. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm 8 cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5-63 mm 12 cm
Razem: 25 cm

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wykona¢ niezbedny zakres robdt ziemnych,
(wykopy 1 nasypy), wyprofilowac i zagesci¢ podtoze do rzednych umozliwiajacych wykonanie
konstrukcji nawierzchni. Szeroko$¢ koryta powinna by¢ dostosowana do szerokosci
projektowanych nawierzchni.

4.2. Odwodnienie ulicy

Spos6b odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi powiatowej pozostaje bez zmian —
wody opadowe sptywaja na istniejacy teren.

Dla umozliwienia odptywu wody opadowej z nawierzchni zaprojektowano odpowiednie
spadki dwustronne nawierzchni.

4.3. Oznakowanie

Przewiduje si¢ wprowadzenie zmiany w istniejgcym statym oznakowaniu pionowym i
poziomym — droga do m. Adaméw w etapie II po wybudowaniu bedzie podporzadkowana w
stosunku do nowo wybudowanej drogi do m. Depaula.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMETOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

e dlugos¢ drogi — 823,31 m w km 0+900 — 1+723,31,
* powierzchnia nawierzchni bitumicznej drogi — 3 318,24 m2.

6. INNE DANE

6.1. Dane informujace czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym wykonywany beda prowadzone roboty budowlane nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.

6.2. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ na terenie gérniczym.

6.3. Dane o przewidywanych zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu



Przy prawidtowej eksploatacji projektowany obiekt nie bedzie stanowil zagrozenia dla
srodowiska ani dla zdrowia uzytkownikow obiektu. Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych
substancji:

a. nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na wodg,
nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych,
brak wytwarzania odpadow,
nie przewiduje si¢ wzrostu hatasu, wibracji i promieniowania,

©o a0 o

obiekt nie wptywa negatywnie na istniejagcy drzewostan i powierzchni¢ ziemi, przyjete
rozwigzania technicznie eliminujag wplyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze i
zdrowie ludzi.

UWAGA!
W czasie prowadzenia robét ziemnych naleiy bezwzglednie zwracaé uwage na
istniejgce uzbrojenie terenu. W obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzié recznie.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ wszystkie roboty zgodnie ze sztukgq
wykonywania robot drogowych z zachowaniem zasad bhp.



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Adres inwestora:

Imie, nazwisko i adres projektanta:

Przebudowa drogi gminnej w m. Adamoéw
gm. Krzyméw - etap I1

Dz. geodez. nr: 95 i 99/3 Obreb Adamoéw, Gmina
Krzyméw, powiat koninski, wojewodztwo
wielkopolskie

Gmina Krzyméw

62-513 Krzymoéw
ul. Koscielna 2

Pawel Kubiak
ul. Poniatowskiego 3
62-510 Konin



1. Zakres i kolejnos¢ robét dla catego zamierzenia budowlanego.
1.1.Zakres robét:

Zakres rob6t obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego.
1.2.Kolejnos¢é realizacji robot:

Wykonanie oznakowania terenu budowy.
Zagospodarowanie placu budowy.
Roboty pomiarowe.

Roboty ziemne.

Roboty dla wykonania podbudéw.
Roboty dla wykonania nawierzchni.
Roboty wykonczeniowe.
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych i infrastruktury uzbrojenia terenu.

Na terenie przewidzianym do realizacji powyzszego zadania znajduje si¢:

* Sie¢ wodociggowa.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy szczegdlng uwage zwrdéci¢ na ruch pojazdéw samochodowy na drodze gminnej,
oraz na istniejace uzbrojenie terenu.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Praca przy sprz¢cie budowlanym.

Plac budowy w ruchu technologicznym.

Praca w pasie drogowym drogi gminne;j.

Praca w obrgbie istniejacej infrastruktury techniczne;j.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogblny przed przystapieniem do robot.

Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do realizacji poszczegdlnych zakresow.
Instruktaz nalezy prowadzi¢ na stanowisku pracy, na ktérym pracownicy wykonuja prace z
objasnieniem procesu technologicznego, ze szczegdlnym naciskiem na zagrozenia mogace
wystgpi¢ podczas codziennej pracy.



6. Wskazanie $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wykonywanie poszczegdlnych rodzajéw robot przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje,

- stosowanie wilasciwie dobranych ochron osobistych 1 srodkéw ochrony zbiorowe;j,

- wyznaczenie, oznakowanie i ogrodzenie stref niebezpiecznych w sposéb uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym,

- wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz. oraz dostep do telefonu alarmowego,

- stosowanie wtasciwego i sprawnego sprz¢tu budowlanego,

- wszelkie roboty moga by¢ prowadzone wylacznie pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy,

- w miejscach kolizji z podziemng infrastrukturg techniczng prace nalezy wykonywac¢ r¢cznie
pod $cistym nadzorem,

- oznakowanie na drodze wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Opracowat:



