PRZEKROJ 1 -1

om

0.5m 4m 0,5m

pobocze jezdnia pobocze

OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

1 —Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR2 gr. 4cm
2 —Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5mm $r. gr. 8cm

3 —lIstniejgca konstrukcja jezdni — warstwa kruszywa kamiennego

KONSTRUKCJA POBOCZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
4 —Warstwa z kruszywa kamiennego 0-31,5mm gr. 10cm
5 —Warstwa z piasku Srednioziarnistego gr. 5cm
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Branza Rodzaj dokumentacji
DROGOWA PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor GMINA KRZYMOW
Ulica Koscielna 2; 62-513 Krzyméw
%m inwestycji PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI DRAZEN
gm. Krzymow, obr. ewid. Drqzen
Grupa projektowa : mgr inz. K. Cichocki, mgr inz. S. Cichocka Specjolnose/Numer uprawnien Podpis
Projektoual mgr inz. Krzysztof Cichocki W?’gégz /p00D/12
Sprawdl mgr inz. Sylwia Cichocka %7’5‘692 /PWOD,/13
Tres¢ rysunku
Przekroj normalny
Numer egzemplarza Data 0 42023 . Skala 1 . 50 Numer rysunku D_ 4




