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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 PRACE ROZBIORKOWE
1.1l KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m m3
0102-02 | (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
7,50*2,82*0,36 + 1,04 2,10 * 0,36 + (3,58 + 1,32) * m3 15,16
2,82*0,06 - 0,80 * 2,00 * 0,06 - 0,65 * 2,00 * 0,06 + 4,26 *
2,82*0,12-0,95*2,00* 0,12 + (3,59 + 2,91) * 2,82 * 0,12
-0,60*2,00*0,12+1,30*2,82*0,22- 1,00 * 2,00 * 0,22
+1,34*2,10* 0,50 + (1,40 + 1,28) * 2,82 * 0,06 - 0,80 *
2,00 * 0,06 + 1,65 * 0,85 * 0,50
RAZEM 15,16
1.2 KNR 4-04 | Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad | m3
0301-04 15 cm \rozebranie schoddw zewnetrznych\
2,00*4,25*1,10 m3 9,35
RAZEM 9,35
1.3| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkdéw zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na| m2
0701-05 | $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 -
czes¢ elewacji potnocnej
3,13 10,00 - 1,00 * 2,05 m2 29,25
RAZEM 29,25
1.4| KNR 13-20 | Demontaz drzwi bez wzgledu na mase t
0307-01 -
ANALOGIA
170 /1000 t 0,17
RAZEM 0,17
1.5| KNR 13-20 | Demontaz okien bez wzgledu na mase t
0307-01 -
ANALOGIA
230/1000 t 0,23
RAZEM 0,23
1.6 KNR 4-01 | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt.
1306-01 konstrukcji schoddow i $wietlikow statowych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.7| KNR 4-01 | Przecinanie poprzeczne palnikiem pretdw okragtych o $r. | szt.
1305-08 | do 20 mm - kraty okienne elewacja potudniowa
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
1.8/ KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0353-04
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
1.9 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km
120/ 1000 t 0,12
RAZEM 0,12
1.10] KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
1107-04 | kazdy rozpoczety km ponad 1 km
120/ 1000 t 0,12
RAZEM 0,12
1.11] KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
odl. do 1 km
15,16 + 9,35 + 0,585 m3 25,10
RAZEM 25,10
1.12] KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
1101-05 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym -
dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 15
15,16 + 9,35 + 0,585 m3 25,10
RAZEM 25,10
1.13| Kalkulacja | Utylizacja gruzu m3
indywidualna
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15,16 + 9,35 + 0,585 m3 25,10
RAZEM 25,10
ROBOTY FUNDAMENTOWE
2.1|KNR-W 2-01 [ Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
0118-04 | grubosci do 15 cm z darnig z przewozem taczkami
2,50*7,00 m2 17,50
RAZEM 17,50
2.2|KNR-W 2-01 [ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0212-06 | podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.llI
7,00 * 2,50 * 0,80 m3 14,00
RAZEM 14,00
2.3] KNR 2-01 [ Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
0122-01 réwninnym i nizinnym
7,00 * 2,50 * 0,80 m3 14,00
RAZEM 14,00
2.4 KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym [ m3
1101-07 | \obsypka z piasku pod schody\
7,00 2,50 * 0,70 + 4,45 * 2,40 * 0,70 m3 19,73
RAZEM 19,73
2.5|KNR-W 2-01 [ Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
0312-02 | gtebokosci do 1.5 mi szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
\obsypka schodow\
7,00 *2,50 * 0,70 + 4,45 *2,40 * 0,70 m3 19,73
RAZEM 19,73
2.6/ KNR 2-01 [ Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdéw - za 1 | m3
0415-02 | m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.ll|
5,00 m3 5,00
RAZEM 5,00
2.7)KNR-W 4-01 [ Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
0109-06 | odlegtosc do 1 km (grunt kat.lll)
7,00 * 2,50 * 0,80 m3 14,00
RAZEM 14,00
2.8 KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton pod | m3
1101-01 - | tawy fundamentowe, schody podjazdy
ANALOGIA
(7,00 * 2,50 + 4,45 * 2,40) * 0,10 m3 2,82
RAZEM 2,82
291 KNR 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
0290-02 | budowli - prety zebrowane
150/ 1000 t 0,15
RAZEM 0,15
2.10] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t
0290-01 budowli - prety gtadkie
15/1000 t 0,02
RAZEM 0,02
2.11] KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m | m3
0202-01
0,30 * 0,30 * (3,76 * 2 + 1,70) m3 0,83
RAZEM 0,83
2.12| KNR 2-02 | Sciany betonowe schody oraz podjazd m3
0239-04
(2,53*2+2,02+3,76*2+1,68+2,14*2+4,45)* 1,00 *| m3 6,00
0,24
RAZEM 6,00
2.13] KNR 2-02 | Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na m3
0218-01 gotowym podtozu - schody zewnetrzne
(1,68*3,05+2,03*3,75+2,38 4,45+ 2,50 * 2,50 + 4,00| m3 7,40
*1,86) * 0,20
RAZEM 7,40
2.14] KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna | m3
0310-02 do 1,5m i gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
gruntu Ill)
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(18,73*2+3,15*2+10,30) * 0,60 * 0,50 m3 16,22
RAZEM 16,22
2.15] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - m2
0602-09 | wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
(18,73 *2+3,15*2 + 10,30) * 0,90 m2 48,65
RAZEM 48,65
2.16] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - m2
0602-10 | wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
(18,73*2+3,15*2+10,30) * 0,90 m2 48,65
RAZEM 48,65
2.17] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
(18,73*2+3,15*2+10,30) * 0,92 m2 49,74
RAZEM 49,74
2.18| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na Scianach
(18,73 *2+3,15*2 + 10,30) * 0,92 m2 49,74
RAZEM 49,74
2.19] KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
0207-02 | z gruntowaniem powierzchni
(18,73*2+3,15*2+10,30) * 0,60 m2 32,44
RAZEM 32,44
2.20] KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym | m3
1101-07 | \obsypka istniejgcych fundamentow\
(18,73*2+3,15*2 + 10,30) * 0,60 * 0,50 m3 16,22
RAZEM 16,22
2.21| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
0312-02 | gtebokosci do 1.5 mi szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
\obsypka istniejgcych fundamentow\
(18,73*2+3,15*2+10,30) * 0,60 * 0,50 m3 16,22
RAZEM 16,22
ROBOTY MURARSKIE
3.1l KNR 4-01 [ Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
1,00 * 2,00 * 0,50 m3 1,00
RAZEM 1,00
3.2 KNR 4-01 [ Naciecie podtoza betonowego przecinakiem \pod $cianki | m2
0804-06 | dziatowe\
(3,97 +4,14 + 291 + 2,46 + 1,30) * 0,15 m2 2,22
RAZEM 2,22
3.3 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
0504-01 lastrykowych \wylewka cementowa pod Scianki dziatowe\
(3,97 +4,14 + 2,91 + 2,46 + 1,30) * 0,15 m2 2,22
RAZEM 2,22
3.4 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
0604-03 | na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
(3,97 +4,14 + 2,91 + 2,46 + 1,30) * 0,15 m2 2,22
RAZEM 2,22
3.5 KNR 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m2
0121-03 | gr.12cm
(1,38 + 3,03 + 2,76 + 3,97) * 3,30 - 1,34 * 2,05 - 1,04 * 2,05| m2 29,75
*2
RAZEM 29,75
3.6 KNR 2-02 [ Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m2
0121-01 grubosci 6 cm
(2,46 +1,30) * 3,30-0,84 *2,05* 2 m2 8,96
RAZEM 8,96
3.7/ KNR-W 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt
0132-02 | murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakéw
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
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3.8/ KNR-W 4-01 [ Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg.dla beleknadprozy w [ gnia
0347-03 | scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej zd.
6 gnia 6,00
zd.
RAZEM 6,00
3.9| KNR-W 4-01 [ Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg.w $cianach z cegiet [ m
0338-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
1,50 + 1,80 m 3,30
RAZEM 3,30
3.10 KNR 4-01 | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
0703-03
1,50 + 1,80 m 3,30
RAZEM 3,30
3.11] KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
0126-05 | prefabr.
1,20*1+1,50*3+1,80*4 m 12,90
RAZEM 12,90
3.12[ KNR-W 2-02 [ Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do | m2
0108-01 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komoérkowego
dtugosci 49 cm
05%4,97*2,05*4+05%1,17*2,23* 2 m2 22,99
RAZEM 22,99
3.13] KNR 2-02 | Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
0122-07
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
3.14| KNR-W 4-01| Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej m
0702-05 | pasami o szer.do 20 cm
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
3.15| KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkdw wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na| m2
0711-02 | écianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 2
m2 w 1 miejscu
8,00 m2 8,00
RAZEM 8,00
3.16] KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.mechanicznie na m2
0801-02 | $cianach i stupach
2,72*(3,73*2+7,11)+0,5*3,83*0,87*2-155%2,05 | m2 72,83
+2*((3,61+297+1,68)*2,75-1,04*2,05*2-0,94*
2,05)
RAZEM 72,83
3.17] KNR 2-02 | Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na o$ciezach| m2
0808-08 | o szer.do 25
0,25*(1,65+2,30*2+ 1,34 +2,10 * 2) m2 2,95
RAZEM 2,95
3.18] KNR 2-02 | Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne drewniane na | m2
1602-01 stemplach do robét wykon.na sufitach w pomieszcz.o
wys.do 5m
10 m2 10,00
RAZEM 10,00
3.19] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
0609-03 | EPS-100 gr. 8cm poziome na wierzchu konstr.na sucho -
jedna warstwa
(1,50 + 17,50 + 6,50 + 0,90 + 1,50 + 2,30 + 3,00 + 5,00 + | m2 30,00
8,80 + 3,00 +2,50 * 2 + 1,00 + 2,50 + 1,50) * 0,50
RAZEM 30,00
3.20| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro m2
1116-01 gr. 25 mm /uzupetnienie istniejgcej posadzki/
(1,50 + 17,50 + 6,50 + 0,90 + 1,50 + 2,30 + 3,00 + 5,00 + | m2 30,00
8,80 + 3,00 + 2,50 *2 + 1,00 + 2,50 + 1,50) * 0,50
RAZEM 30,00
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3.21] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
1106-03 pogrubienie posadzki o 1cm /uzupetnienie istniejgce;j
posadzki/
Krotnos¢ = 4,5
(1,50 + 17,50 + 6,50 + 0,90 + 1,50 + 2,30 + 3,00 + 5,00 + | m2 30,00
8,80 + 3,00 +2,50 *2 + 1,00 + 2,50 + 1,50) * 0,50
RAZEM 30,00
3.22| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2
0122-02 | S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial ksztattek do 35 % -
przewody wentylacyjne
30,00 m2 30,00
RAZEM 30,00
3.23| KNR 2-02 | Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z ptyt m2
0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa - izolacja
przewodow wentylacyjnych rur Spiro oraz kominéw
wentylacyjnych w nieogrzewanej czesci dachu. gr. 4 cm
38,50 m2 38,50
RAZEM 38,50
DACH
4.1 KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m m3
0102-02 | (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
(18,55*2+8,95*2)*1,01 0,50 m3 27,78
RAZEM 27,78
4.2 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
0504-01 lastrykowych \wylewka cementowa na stropie\
17,54 * 8,95 + 2,45 * 3,45 m2 165,44
RAZEM 165,44
4.3| KNR 4-04 | Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, m3
0305-03 | wiencow) przy grubosci ptyty stropowej do 20 cm
(17,54 * 8,95 + 2,45 * 3,45) * 0,20 m3 33,09
RAZEM 33,09
4.4 KNR 4-04 | Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym szt.
0402-02 lub betonowym - odcinek biegu ponad 8 stopni
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
4.5 KNR 4-04 | Rozebranie schodéw (biegdw) o konstrukcji drewnianej - | szt.
0402-04 | odcinek biegu ponad 8 stopni
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4.6 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
18,85*2+2,85*2 m 43,40
RAZEM 43,40
4.7 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
0535-06 | uzytku
410*4+277*2 m 21,94
RAZEM 21,94
4.8 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
0,40 * (1,90 + 3,94 + 2,04 + 3,45) + 0,35 * 2,40 * 2 m2 6,21
RAZEM 6,21
4.9] KNR 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
0519-04 | pierwsza warstwa
535%18,85*2+2,35*2,85*2 m2 215,09
RAZEM 215,09
4.10] KNR 4-01 [ Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
0519-05 | nastepna warstwa
535*18,85*2+2,35*2,85*2 m2 215,09
RAZEM 215,09
4.11| KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie m2
0430-02 | dachu z desek na styk
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535*18,85*2+2,35%2,85*2 m2 215,09
RAZEM 215,09
412 KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby m2
0430-07 | dachowe ze stolcami
535*18,85*2+2,35*2,85*2 m2 215,09
RAZEM 215,09
4.13] KNR 4-01 [ Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski m
0430-10 | okapowe,gzymsowe,wiatrowe
18,85*2+285*2+535*4+235*2 m 69,50
RAZEM 69,50
4.14| KNR 4-01 | Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek | m2
0429-04 | z desek otynkowanych
2,45 * 3,45 m2 8,45
RAZEM 8,45
4.15] KNR 4-04 | Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
0901-05
5 m 5,00
RAZEM 5,00
4.16/ KNR 4-04 | Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
0901-06
5 m 5,00
RAZEM 5,00
4.17) KNR 4-04 | Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
0901-07
5 m 5,00
RAZEM 5,00
4.18] KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym m3
1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
odl. do 1 km
27,78 + 8,272 + 23,09 + 3,50 m3 62,64
RAZEM 62,64
4.19( KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
1101-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym -
dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 15
27,78 + 8,272 + 23,09 + 3,50 m3 62,64
RAZEM 62,64
4.20[ Kalkulacja | Utylizacja gruzu m3
indywidualna
27,78 + 8,272 + 23,09 + 3,50 m3 62,64
RAZEM 62,64
4.21) KNR 4-01 [ Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
2,00 m3 2,00
RAZEM 2,00
4.22] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t
0290-02 | budowli - prety zebrowane
265/1000 t 0,27
RAZEM 0,27
4.23] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
0290-01 budowli - prety gtadkie
11/1000 t 0,01
RAZEM 0,01
4.24| KNR-W 2-02 [ Wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do | m3
0210-02 |10
0,50*0,30 * (18,552 +8,95+2,95*2 +3,45)+ 0,35 * m3 9,15
0,36 * 6,70
RAZEM 9,15
4.25| KNR 2-02 | Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m2
0616-01
0,50*0,25*24*2+0,36 *0,25*7 m2 6,63
RAZEM 6,63
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4.26| KNR 2-02 | Kotwy wigzarow szt.
1218-03 -
ANALOGIA
96 szt. 96,00
RAZEM 96,00
4.27)| KNR-W 2-02 [ Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o m2
0405-01 rozpietosci 7.5 m
6,00 * 3,15 m2 18,90
RAZEM 18,90
4.28| KNR-W 2-02 [ Dachy z wigzarow deskowych z tarcicy nasyconej o m2
0405-03 - | rozpietosci 9,95 m
ANALOGIA
18,40 * 11,50 m2 211,60
RAZEM 211,60
4.29| KNR-W 2-02 [ Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj m3
0408-05 | poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,05*0,15%6,20* 2 m3 0,09
RAZEM 0,09
4.30[ KNR-W 2-02 | Krokwie zwykie dtugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny m3
0408-03 | drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,05*0,15*3,35*2 m3 0,05
RAZEM 0,05
4.31|KNR-W 2-02 [ Wymiany i rozpory - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
0409-04 | cm2 z tarcicy nasyconej
(17,5*4+2,20*2)*0,08*0,05+ (1,10 * 18 + 1,02 * 36 + | m3 1,64
1,04*18+1,50*32+1,60*16+0,88*10+ 1,08 * 10 +
1,40 * 8) * 0,05 * 0,15
RAZEM 1,64
4.32| KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
0410-01
595*18,75*2+3,11*3,15*2 m2 242,72
RAZEM 24272
4.33| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym m2
0501-01 | jednowarstwowo
595*18,75*2+3,11*3,15*2 m2 242,72
RAZEM 242,72
4.34| KNR-W 2-02 | Kontrtaty - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
0409-03 | nasyconej
0,03*0,04 *5,95*22 + 0,03 *0,04 *3,11*10 m3 0,19
RAZEM 0,19
4.35|KNR-W 2-02 | Otacenie potaci dachowych fatami 40x60 mm o rozstawie | m2
0410-04 | ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
595*18,75*2+3,11*3,15* 2 m2 242,72
RAZEM 24272
4.36] KNR 2-02 | Deski kalenicowe, wiatrownice przekr.poprz.drewna do m3
0409-06 180cm2 z tarcicy nasyc.
0,028 * 0,16 * (18,75 * 2 + 3,15 * 2) m3 0,20
RAZEM 0,20
4.37) KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobnag - ptyty m2
0511-01 dachowe
595*18,75*2+3,11*3,15*2 m2 242,72
RAZEM 24272
4.38[ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - gasiory m
0511-02
18,75 + 3,15 m 21,90
RAZEM 21,90
4.39| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - blachy m
0511-03 | okapowe
18,75*2+3,15* 2 m 43,80
RAZEM 43,80
4.40| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - wiatrownice | m
0511-04 | boczne
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595*2+3,11*2 m 18,12
RAZEM 18,12
4.41[ KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢é dachowych - tawy kominiarskie szt.
0104-04
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
4.42) KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
0104-05
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
4.43] KNR 4-01 [ Drabinki przeciw$niegowe m
0416-01
analogia
18,352 +2,70 * 2 m 42,10
RAZEM 42,10
4.44) KNR-W 2-02 [ Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm | szt.
0533-01 \kominki wentylacyjne\
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
4.45] KNR 2-02 | Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy m2
0506-02 | ocynkowanej
0,40 *(18,75*2+3,15*2) + 0,60 *(5,95*2+ 3,11 *2) + | m2 39,90
0,50 *(5,90*2+3,11*2)+0,65*(1,31*2+0,61*2)
RAZEM 39,90
4.46/ KNR 2-02 | Obrobienie podpérek(sztyc),stupdw,uchwytéw i szt.
0506-04 | odgromnikéw w dachach krytych blacha - z blachy
ocynkowanej
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4.47) KNR 2-02 [ Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych szt.
0515-08 blachg - z blachy ocynkowane;j
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
4.48] KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r.12cm - z blachy m
0508-03 | ocynkowanej
18,752 +3,15* 2 m 43,80
RAZEM 43,80
4.49] KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy ocynkowanej [ m
0510-02
4,20*6 m 25,20
RAZEM 25,20
4.50] KNR 2-02 [ Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o ér.gr.7cm m2
0219-05
1,40 * 0,65 m2 0,91
RAZEM 0,91
451 KNR 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na m2
0735-06 kominach ponad dachem spadzistym
(1,36 *2+0,61*2)*2,60 m2 10,24
RAZEM 10,24
4.52] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1505-10 [ zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - kominy
ponad dachem
(1,36 *2+0,61*2)*2,60 m2 10,24
RAZEM 10,24
4.53] KNR 2-02 [ Kratki wentylacyjne o pow.elem.do 0.1 m2 szt.
1215-01
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
4.54] KNR 0-15ll | Utozenie paroizolacyjnej m2
0517-01 -
ANALOGIA
21,98 + 5,36 + 6,56 + 94,14 + 20,80 + 9,63 m2 158,47
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RAZEM 158,47
455 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
0613-03 | poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
(wetna mineralna gr. 20 cm)
21,98 + 5,36 + 6,56 + 94,14 + 20,80 + 9,63 m2 158,47
RAZEM 158,47
4.56] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
0613-04 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nast.warstwa
(wetna mineralna gr. 10 cm)
21,98 + 5,36 + 6,56 + 94,14 + 20,80 + 9,63 m2 158,47
RAZEM 158,47
4.57) KNR 0-14 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi gr. 1,5 | m2
2012-02 | cm ognioochronnymi na ruszcie pojedynczym,
mocowanym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD
i UD - w rozwigzaniu systemowym
21,98 + 5,36 + 6,56 + 94,14 + 20,80 + 9,63 m2 158,47
RAZEM 158,47
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
5.1 KSNR2 Montaz drzwi zewnetrznych - 90+30/210 - drzwi wejSciowe | m2
1003-05
1,20 * 2,10 m2 2,52
RAZEM 2,52
5.2 KSNR2 [ Montaz drzwi zewnetrznych - 90+60/200+30 m2
1003-05
1,50 * 2,30 m2 3,45
RAZEM 3,45
5.3] KSNR 2 [ Montaz drzwi wewnetrznych - 90+30/205 - drzwi m2
1003-05 | wewnetrzne dwuskrzydtowe do sali Swietlicy
1,20 * 2,05 m2 2,46
RAZEM 2,46
5.4 KNR-W 2-02 [ Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
1022-01 | jednoskrzydtowe fabrycznie wykoriczone - drzwi do
tazienek z dolnym nawiewem powietrza
0,90*2,05*2+0,80*2,05*2 m2 6,97
RAZEM 6,97
5.5|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne m2
1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone - drzwi do
pomieszczen
0,90*2,05*3 m2 5,54
RAZEM 5,54
5.6/ KNR-W 2-02 [ Oscieznice drewniane zwykle regulowane m2
1026-01
0,90*2,05*2+0,80*2,05*2+0,90*2,05*3 m2 12,51
RAZEM 12,51
5.7 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
1023-06 | jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5
m2 - okno podawcze
1,65*1,50+1,70* 1,50 + 1,00 * 1,50 + 0,65 * 1,40 + 1,06 | m2 13,46
*0,55+1,35%1,45+1,20%1,45*2
RAZEM 13,46
5.8/ KNR-W 2-02 | Parapety, poiki, lady i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 m
2119-02 | cmiszer.do 30 cm
1,20*2+1,35+1,06 + 0,65+ 1,00 + 1,70 + 1,65 m 9,81
RAZEM 9,81
POM. 1.1
6.1] KNR 0-15Il | Osadzenie schodéw strychowych 80x100 szt.
0526-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.2 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
0322-02
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.3| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
0801-02 mechanicznie na scianach i stupach
(1,75+ 0,45+ 4,78) * 3,05 m2 21,29
RAZEM 21,29
6.4] KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z ptyt gkf | m2
0815-05
21,98 m2 21,98
RAZEM 21,98
6.5 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
21,98 m2 21,98
RAZEM 21,98
6.6 KNR 4-01 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2
(7,73*2+0,48 + 0,47 + 3,45 + 3,19 + 0,69) * 3,05 m2 72,41
RAZEM 72,41
6.7] KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na $cianach z m2
0815-03 | elem.pref.i bet.wylewanych
(7,73*2+0,48 + 0,47 + 3,45 + 3,19 + 0,69) * 3,05 m2 72,41
RAZEM 72,41
6.8] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
(7,73*2+0,48 +0,47 + 3,45 + 3,19 + 0,69) * 3,05 m2 72,41
RAZEM 72,41
6.9] KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
0504-03
21,98 m2 21,98
RAZEM 21,98
6.10] NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
202 1130-02 | samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
21,98 m2 21,98
RAZEM 21,98
6.11] NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
202 1130-03 | samopoziomujacej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 2
21,98 m2 21,98
RAZEM 21,98
6.12| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek antyposlizgowych o wymiarach 30 x 30 | m2
1118-04 | cm, uktadanych metodg kombinowang
21,98 m2 21,98
RAZEM 21,98
6.13| KNR 0-12 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci m
1119-02 | cokolika réwnej 15 cm
7,73*2+0,48 +0,47 + 3,45 + 3,19 + 0,69 m 23,74
RAZEM 23,74
POM. 1.2
7.1 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
0322-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7.2 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2
0122-02 | S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial ksztattek do 35 % -
przewody wentylacyjne
1,2 m2 1,20
RAZEM 1,20
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7.3] KNR 2-02 | Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z piyt m2
0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa - izolacja
przewodow wentylacyjnych rur Spiro oraz kominéw
wentylacyjnych w nieogrzewanej czesci dachu. gr. 4 cm
1,5 m2 1,50
RAZEM 1,50
7.4 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
0801-02 mechanicznie na scianach i stupach
(1,90 +2,91) * 3,05 m2 14,67
RAZEM 14,67
7.5 KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z ptyt gkf | m2
0815-05
5,36 m2 5,36
RAZEM 5,36
7.6] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
5,36 m2 5,36
RAZEM 5,36
7.7) KNR 4-01 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2
(1,90 +2,91) * 1,05 m2 5,05
RAZEM 5,05
7.8 KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na $cianach z m2
0815-03 | elem.pref.i bet.wylewanych
(1,90*2+2,91*2)*1,05 m2 10,10
RAZEM 10,10
7.9] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
(1,90*2+2,91*2)*1,05 m2 10,10
RAZEM 10,10
7.10 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
0504-03
5,36 m2 5,36
RAZEM 5,36
7.11] NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
202 1130-02 | samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
5,36 m2 5,36
RAZEM 5,36
7.12] NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
202 1130-03 | samopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 2
5,36 m2 5,36
RAZEM 5,36
7.13] KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie. Dwie warstwy, | m2
0602-01 - | druga warstwa uktadana prostopadle do pierwszej warstwy
ANALOGIA | Krotnos¢ = 2
5,36 m2 5,36
RAZEM 5,36
7.14] KNR 0-12 | Posadzki z ptytek antyposlizgowych o wymiarach 30 x 30 | m2
1118-04 | cm, uktadanych metodg kombinowanag
5,36 m2 5,36
RAZEM 5,36
7.15] KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2
0829-04
(1,90*2+2,91*2)*2,00 m2 19,24
RAZEM 19,24
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POM. 1.3
8.1 KNR 4-01 [ Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
0322-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
8.2 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2
0122-02 | S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial ksztattek do 35 % -
przewody wentylacyjne
0,75 m2 0,75
RAZEM 0,75
8.3] KNR 2-02 | Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z piyt m2
0613-03 | uktadanych na sucho - jedna warstwa - izolacja
przewodow wentylacyjnych rur Spiro oraz kominéw
wentylacyjnych w nieogrzewanej czesci dachu. gr. 4 cm
0,95 m2 0,95
RAZEM 0,95
8.4| KNR-W 2-02 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
0801-02 | mechanicznie na $cianach i stupach
(1,40*2+2,46*2+1,30*4+1,20*4) * 3,05 m2 54,05
RAZEM 54,05
8.5 KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z ptyt gkf [ m2
0815-05
6,56 m2 6,56
RAZEM 6,56
8.6 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
6,56 m2 6,56
RAZEM 6,56
8.7] KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na $cianach z m2
0815-03 | elem.pref.i bet.wylewanych
(1,40*2+2,46*2+1,30%4+1,20%4)*1,05 m2 18,61
RAZEM 18,61
8.8] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
(1,40*2+2,46*2+1,30*4+1,20*4)*1,05 m2 18,61
RAZEM 18,61
8.9 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
0504-03
6,56 m2 6,56
RAZEM 6,56
8.10] NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
202 1130-02 | samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
6,56 m2 6,56
RAZEM 6,56
8.11] NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
202 1130-03 | samopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 2
6,56 m2 6,56
RAZEM 6,56
8.12] KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie. Dwie warstwy, | m2
0602-01 - | druga warstwa uktadana prostopadle do pierwszej warstwy
ANALOGIA | Krotnos$¢ = 2
6,56 m2 6,56
RAZEM 6,56
8.13] KNR 0-12 | Posadzki z ptytek antyposlizgowych o wymiarach 30 x 30 | m2
1118-04 | cm, uktadanych metodg kombinowang
6,56 m2 6,56
RAZEM 6,56
8.14] KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2
0829-04
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(1,40*2+2,46*2+1,30*4+1,20 *4) * 2,00 m2 35,44
RAZEM 35,44
POM. 1.4
9.11 KNR 4-01 [ Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
0322-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
9.2| KNR-W 2-02 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
0801-02 mechanicznie na scianach i stupach
4,33 * 3,05 m2 13,21
RAZEM 13,21
9.3] KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z ptyt gkf | m2
0815-05
94,14 m2 94,14
RAZEM 94,14
9.4 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
94,14 m2 94,14
RAZEM 94,14
9.5 KNR 4-01 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2
(12,65*2+8,95+1,24*2+ 1,36 +4,62) * 3,05 m2 130,27
RAZEM 130,27
9.6 KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na $cianach z m2
0815-03 | elem.pref.i bet.wylewanych
(12,65*2+895*2+ 1,24 *2+1,36) * 3,05 m2 143,47
RAZEM 143,47
9.7] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
(12,65*2+8,95*2+1,24*2+1,36) * 3,05 m2 143,47
RAZEM 143,47
9.8 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
0504-03
94,14 m2 94,14
RAZEM 94,14
9.9 NNRNKB [ (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
202 1130-02 | samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
94,14 m2 94,14
RAZEM 94,14
9.10] NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
202 1130-03 | samopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 2
94,14 m2 94,14
RAZEM 94,14
9.11] KNR 0-12 | Posadzki z ptytek antyposlizgowych o wymiarach 30 x 30 | m2
1118-04 | cm, uktadanych metodg kombinowang
94,14 m2 94,14
RAZEM 94,14
9.12] KNR 0-12 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci m
1119-02 | cokolika réwnej 15 cm
12,65*2+8,95*2+1,24*2+1,36 m 47,04
RAZEM 47,04
10 POM. 1.5
10.1] KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach szt.
0322-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10.2| KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z ptyt gkf | m2
0815-05
20,80 m2 20,80
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RAZEM 20,80
10.3 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
20,80 m2 20,80
RAZEM 20,80
10.4| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 pow.podtogi ponad 5 m2
(491*2+4,26*2)*3,05 m2 55,94
RAZEM 55,94
10.5| KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na Scianach z m2
0815-03 | elem.pref.i bet.wylewanych
(4,91*2+4,26*2)*3,05- (4,91 +3,26) * 1,20 m2 46,13
RAZEM 46,13
10.6/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
(491*2+4,26*2)*3,05- (4,91 +3,26) * 1,20 m2 46,13
RAZEM 46,13
10.7 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
0504-03
20,80 m2 20,80
RAZEM 20,80
10.8] NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
202 1130-02 | samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
20,80 m2 20,80
RAZEM 20,80
10.9] NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
202 1130-03 | samopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
gruboscio 1 mm
Krotnos¢ = 2
20,80 m2 20,80
RAZEM 20,80
10.10] KNR 0-12 | Posadzki z ptytek antyposlizgowych o wymiarach 30 x 30 | m2
1118-04 | cm, uktadanych metodg kombinowang
20,80 m2 20,80
RAZEM 20,80
10.11] KNR 0-12 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci m
1119-02 | cokolika réwnej 15 cm
4,26 + 4,91 + 1,00 m 10,17
RAZEM 10,17
10.12] KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2
0829-04
(4,91 +3,26) * 1,20 m2 9,80
RAZEM 9,80
11 POM. 1.6
11.1f KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
0322-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11.2] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2
0122-02 | S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial ksztattek do 35 % -
przewody wentylacyjne
2,20 m2 2,20
RAZEM 2,20
11.3] KNR 2-02 | Izolacje cieplne z welny mineralnej poziome z piyt m2
0613-03 | uktadanych na sucho - jedna warstwa - izolacja
przewodow wentylacyjnych rur Spiro oraz kominéw
wentylacyjnych w nieogrzewanej czesci dachu. gr. 4 cm
2,80 m2 2,80
RAZEM 2,80
11.4] KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z ptyt gkf | m2
0815-05
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9,63 m2 9,63
RAZEM 9,63
11.5 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
9,63 m2 9,63
RAZEM 9,63
11.6/ KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 pow.podtogi ponad 5 m2
(3,34 *2+294*2)*3,05 m2 38,31
RAZEM 38,31
11.7)] KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na Scianach z m2
0815-03 | elem.pref.i bet.wylewanych
(3,34 *2+294*2)*3,05 m2 38,31
RAZEM 38,31
11.8] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
(3,34 *2+2,94*2)*3,05 m2 38,31
RAZEM 38,31
11.9] KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
0504-03
9,63 m2 9,63
RAZEM 9,63
11.10] NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujagce i wygtadzajgce z zaprawy m2
202 1130-02 | samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
9,63 m2 9,63
RAZEM 9,63
11.11] NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
202 1130-03 | samopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
gruboscio 1 mm
Krotnos¢ = 2
9,63 m2 9,63
RAZEM 9,63
11.12] KNR 0-12 | Posadzki z ptytek antyposlizgowych o wymiarach 30 x 30 | m2
1118-04 | cm, uktadanych metodg kombinowang
9,63 m2 9,63
RAZEM 9,63
11.13] KNR 0-12 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci m
1119-02 | cokolika réwnej 15 cm
3,34*2+294*2 m 12,56
RAZEM 12,56
12 ELEWACJE | ROBOTY ZEWNETRZNE
12.1 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m - szt
0129-02 | parapety zewnetrzne
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
12.2] KNR 2-02 | Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m - szt
0129-02 | parapety zewnetrzne
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
12.3| KNR 2-02 | Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m - szt
0129-02 | parapety zewnetrzne
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
12.4] KNR 2-02 | Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m - szt
0129-02 | parapety zewnetrzne
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
12.5| KNR 2-02 | Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m - szt
0129-02 parapety zewnetrzne
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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12.6 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dtugosci szt
0129-01 do 1 m - parapety zewnetrzne
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
12,7 KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych m2
0933-02 | tynkdw dekoracyjnych o fakturze nakrapianej lub R 200 o
fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome \cokét budynku\
(21,68 *2 +10,31) * 0,45 m2 24,15
RAZEM 24,15
12.8] KNR 0-23 | Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy| m
2614-10 - | uzyciu got. zapraw klejagcych wraz z przyg. podtoza i
ANALOGIA | reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
3,90*4 m 15,60
RAZEM 15,60
12.9 KNR 0-23 | Docieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - przy| m
2614-11- | uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
ANALOGIA | reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
zamocowanie listwy cokotowe;j
21,68 *2 + 10,31 m 53,67
RAZEM 53,67
12.10] KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - przy m2
2614-02 - | uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
ANALOGIA | reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
Sciany nadziemia
(21,68 *2 +10,31) * 3,20 + 6,60 m2 178,34
RAZEM 178,34
12.11| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - przy [ m2
2615-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki
3,20*1,00*2 m2 6,40
RAZEM 6,40
12.12] KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami m2
2614-05 - | styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
ANALOGIA | przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
(1,65+230*2+1,65+150*2+1,70+1,50*2+ 1,00 +| m2 6,13
1,50*2+1,34+2,10*2+065+140*2+ 1,06 + 0,55 *
2+1,35+1,45*2+1,20+1,45*2+1,20*1,45) * 0,15
RAZEM 6,13
12.13| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - | m2
2614-01- | przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
ANALOGIA | reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
$ciany nadziemia
0,5*1,38*5,15*2+0,5*2,40*0,65* 2 m2 8,67
RAZEM 8,67
12.14| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjna m2
1519-01
(21,68 *2 +10,31) * 3,20 + 6,60 + (21,68 *2 + 10,31) * m2 223,69
045+05*1,38*5,15*2+0,5*2,40*0,65*2 + (1,65 +
2,30*2+165+150*2+1,70+150*2+ 1,00+ 1,50 *
2+1,34+2,10*2+065+1,40*2+1,06+0,55*2 +
1,35+1,45*2+1,20+1,45*2+1,20*1,45)* 0,15 +
3,20*1,00* 2
RAZEM 223,69
12.15| KNR 2-02 | Ostony okien folia polietylenowa m2
0925-01
1,20*1,45*2+1,35*145+ 1,06 *0,55+0,65* 1,40 + m2 19,43
1,20*2,10+1,00*1,50+1,70* 1,50 + 1,65 * 1,50 + 1,50
*2,30
RAZEM 19,43
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12.16] KNR 0-12 | Oktadziny schoddéw z ptytek antyposlizgowych, m2
1120-03 | mrozoodpornych o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych
metodg zwyktg - schody zewnetrzne
220%445+(2,20*2+445+1,85*2+3,75+1,50*2 + | m2 13,14
3,05) * 0,15
RAZEM 13,14
12.17] KNR 4-01 | Obsadzenie balustrady w $cianach i podtozach gnia
0320-09 | betonowych zd.
24 gnia 24,00
zd.
RAZEM 24,00
12.18] KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i m
1207-06 - | zabetonowane w co trzecim stopniu jednoptaszczyznowe
ANALOGIA
1,80 *2+ 2,80 + 5,00 + 6,00 m 17,40
RAZEM 17,40
12.19] KNNR 7 | Zabudowa z poliweglanu przed wejsciem do budynku m2
0506-01 -
ANALOGIA
1,20*2,40* 2 m2 5,76
RAZEM 5,76
12.20] KNR 2-02 | Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
1219-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12.21] KNR 2-02 | Uchwyty do flag szt.
1219-08
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12.22| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
1604-02
19,00 * 4,00 m2 76,00
RAZEM 76,00
12.23| KNR-W 2-02 | Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wys. do 20 | m2
1613-02 | m o konstrukcji rurowej
19,00 * 4,00 m2 76,00
RAZEM 76,00
12.24] KNR 2-02 | Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugos$ci ponad 4 m m
1213-04
5,20 m 5,20
RAZEM 5,20
13 UTWARDZENIE TERENU
13.1|KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
0114-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie
320/ 10000 ha 0,03
RAZEM 0,03
13.2] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
0101-01 chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
320 m2 320,00
RAZEM 320,00
13.3] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
0101-02 | chodnikéw w gruncie kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebok.
Krotnos¢ = 3
320 m2 320,00
RAZEM 320,00
13.4| KNR-W 4-01 [ Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
0109-06 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat.lll)
320* 0,35 m3 112,00
RAZEM 112,00
13.5 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
0114-05 | grub.po zageszcz. 15 cm
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320 m2 320,00
RAZEM 320,00
13.6 KNR 2-31 [ Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem m2
0105-07 | mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
320 m2 320,00
RAZEM 320,00
13.7 KNR 2-31 | Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem m2
0105-08 | mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po
zageszcz.
Krotnos¢ = 2
320 m2 320,00
RAZEM 320,00
13.8] KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
0,25*0,15* 80 m3 3,00
RAZEM 3,00
13.9] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
0403-01 podsypce piaskowej
50 m 50,00
RAZEM 50,00
13.10f KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
0407-0100 | piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
30 m 30,00
RAZEM 30,00
13.11] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cmna | m2
0511-03 | podsypce cementowo-piaskowej - kostka o wzorze H (2 x
L))
170,00 m2 170,00
RAZEM 170,00
13.12] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cmna | m2
0511-03 | podsypce cementowo-piaskowej - kostka o wzorze H (2 x
L))
50,00 m2 50,00
RAZEM 50,00
13.13] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cmna | m2
0511-02 | podsypce cementowo-piaskowej - kostka o wzorze H (2 x
L))
100,00 m2 100,00
RAZEM 100,00
13.14] KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grub.warstwy | ha
0209-01 | 2cm
120/ 10000 ha 0,01
RAZEM 0,01
13.15] KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim - dod.za ha
0209-02 | kazdy nast. 1 cm grub.warstwy
Krotnos¢ = 6
120 /10000 ha 0,01
RAZEM 0,01
13.16] KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
0401-01 kat.I-l1l bez nawozenia
952 m2 952,00
RAZEM 952,00
14 ZBIORNIK - SZAMBO
14.1) KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
0212-0800 | podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w gruntach
kategorii lll
4,50 * 4,50 * 3,20 m3 64,80
RAZEM 64,80
14.2| KNR-W 2-01 | Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe w gruntach m3
0301-0200 | kategorii lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
4,50 *4,50*0,10 m3 2,03
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RAZEM 2,03
14.3| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren réwninny i [ m3
0122-0100 | nizinny.
4,50 * 4,50 * 3,20 + 4,50 * 4,50 * 0,10 m3 66,83
RAZEM 66,83
14.4| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
0312-0200 | gtebokosci do 1,5 m i szerokosci 0,8-1,5 m w gruntach
kategorii lll-IV
4,50*4*0,70 * 3,20 + 4,50 * 4,50 * 0,50 m3 50,45
RAZEM 50,45
14.5] KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopow | m3
0415-0200 | lezacej na dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu.Grunt
kategorii lll.
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
14.6/| KNR-W 4-01 [ Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
0109-0600 | odlegtos¢ do 1 km,grunt kategorii |l
4,50 * 4,50 * 3,20 + 4,50 * 4,50 * 0,10 m3 66,83
RAZEM 66,83
14.7) KNR 2-02 | Podktady na podfozu gruntowym z ubitych materiatow,z m3
1101-0702 | piasku.
4,50 * 4,50 0,20 m3 4,05
RAZEM 4,05
14.8 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton | m3
1101-0101 -
ANALOGIA
3,60*3,70* 0,15 m3 1,94
RAZEM 1,94
14.9] KNR 2-02 | Deskowanie tradycyjne taw,stop fundamentowych i piyt m2
1902-0100 | dennych.
3,00 * 3,10 m2 9,30
RAZEM 9,30
14.10] KNR 2-02 | Deskowanie tradycyjne $cian prostych o wysokosci do 4 m| m2
1902-0300 | i grubosci powyzej 20 cm.
2,20*(3,10*2+3,00*2) * 2 m2 53,68
RAZEM 53,68
14.11] KNR 2-02 | Deskowanie tradycyjne przekry¢. m2
1903-0700
3,10 * 3,00 m2 9,30
RAZEM 9,30
14.12] KNR 2-02 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach t
1908-0301 | polowych.Przygotowanie pojedynczych pretéw ze stali
zebrowej o Srednicy do 10 mm.
920/ 1000 t 0,92
RAZEM 0,92
14.13] KNR 2-02 | Betonowanie ptyt zbrojonych m3
1916-0600
0,20 * 3,10 * 3,00 m3 1,86
RAZEM 1,86
14.14] KNR 2-02 | Betonowanie $cian zbrojonych o wysokosci do 2,0 m w m3
1920-0500 | deskowaniu tradycyjnym,i o wysokosci do 3,6 mw
deskowaniu systemowym.Grubos¢ scian do 30 cm.
0,24 *(2,50*2+3,10*2)* 1,80 m3 4,84
RAZEM 4,84
14.15| KNR-W 2-02 | Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - ptyty | m2
20226-02 | stropowe grubosci 5-7 cm o diugosci ptyt 6,0-9,0 m
3,10 * 3,00 m2 9,30
RAZEM 9,30
14.16| KNR-W 2-02 | Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - m3
20226-05 | wykonanie nadbetonu do 15 cm
3,10 * 3,00 m3 9,30
RAZEM 9,30
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14.17| KNR-W 2-15| Wiazy kanatowe zeliwne,okragte typu cigzkiego zamykane | szt.
0227-0500
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14.18| KNR-W 2-02 | Wsporniki ramienne ze stali okragtej szt.
1218-0300
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
14.19| KNR-W 2-15| Rury wywiewne z PVC $rednicy 150 mm szt.
0213-0700
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14.20] KNR 2-02 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko. m2
1914-0400
2,50*2,62+2,98*3,10 m2 15,79
RAZEM 15,79
14.21] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2
0607-0200 | polietylenowej szerokiej.lzolacje obiektow
ziemnych,zbiornikow,basenow,itp.
3,58*3,70 +2,20 * (3,10 * 2 + 2,98 * 2) m2 40,00
RAZEM 40,00
14.22| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z emulsji | m2
0603-0100 | asfaltowej.Pierwsza warstwa zewnetrzna
2,10*(3,10*2+2,98 * 2) m2 25,54
RAZEM 25,54
14.23] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji | m2
0603-0200 | asfaltowej.Kazda nastepna warstwa zewnetrzna
2,10*(3,10*2+ 2,98 * 2) m2 25,54
RAZEM 25,54
14.24] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z past m2
0603-0500 | emulsyjnych gestych.Pierwsza warstwa wewnetrzna
1,77 * (2,50 * 2 + 2,62 * 2) m2 18,12
RAZEM 18,12
14.25] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z past m2
0603-0600 | emulsyjnych asfaltowych,gestych.Kazda nastepna
warstwa wewnetrzna
2,10*(3,10*2+2,98 * 2) m2 25,54
RAZEM 25,54
14.26] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome,z past m2
0602-0500 | emulsyjnych asfaltowych,gestych.Pierwsza warstwa
wewnetrzna
2,50 * 2,62 m2 6,55
RAZEM 6,55
14.27] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome,z past m2
0602-0600 | emulsyjnych asfaltowych,gestych.Kazda nastepna
warstwa wewnetrzna
2,10*(3,10*2 +2,98 * 2) m2 25,54
RAZEM 25,54
14.28| KNR 2-02 | Préby szczelnosci zbiornikéw.Montaz i demontaz rur o m
1927-0100 | $rednicy do 25 mm.
15 m 15,00
RAZEM 15,00
14.29] KNR 2-02 | Préby szczelnosci zbiornikow.Napetnienie woda 1000
1927-0500 | zbiornikdw rurami o $rednicy do 25 mm. m3
2,50*2,62*1,70/1000 1000 0,01
m3
RAZEM 0,01
14.30] KNR 2-02 | Préby szczelnosci zbiornikow.Spust lub napetnienie wody |1000
1927-1000 | w sposdb wymuszony. m3
2,50*2,62*1,70/1000 1000 0,01
m3
RAZEM 0,01
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14.31] KNR 2-02 | Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 30 cm. m3
1914-0300 | /zasypka $cian zbiornika/
0,30 *(2,98*2+3,10*2) * 2,10 m3 7,66
RAZEM 7,66
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Obmiar
	Dział:PRACE ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>7,50 * 2,82 * 0,36 + 1,04 * 2,10 * 0,36 + (3,58 + 1,32) * 2,82 * 0,06 - 0,80 * 2,00 * 0,06 - 0,65 * 2,00 * 0,06 + 4,26 * 2,82 * 0,12 - 0,95 * 2,00 * 0,12 + (3,59 + 2,91) * 2,82 * 0,12 - 0,60 * 2,00 * 0,12 + 1,30 * 2,82 * 0,22 - 1,00 * 2,00 * 0,22 + 1,34 * 2,10 * 0,50 + (1,40 + 1,28) * 2,82 * 0,06 - 0,80 * 2,00 * 0,06 + 1,65 * 0,85 * 0,50</edit>

	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm \rozebranie schodów zewnętrznych\
	Obmiar: <edit>2,00 * 4,25 * 1,10</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 - część elewacji północnej
	Obmiar: <edit>3,13 * 10,00 - 1,00 * 2,05</edit>

	Pozycja: Demontaż drzwi bez względu na masę
	Obmiar: <edit>170 / 1000</edit>

	Pozycja: Demontaż okien bez względu na masę
	Obmiar: <edit>230 / 1000</edit>

	Pozycja: Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stałowych
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o śr. do 20 mm - kraty okienne elewacja południowa
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>120 / 1000</edit>

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
	Obmiar: <edit>120 / 1000</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>15,16 + 9,35 + 0,585</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 15
	Obmiar: <edit>15,16 + 9,35 + 0,585</edit>

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	Obmiar: <edit>15,16 + 9,35 + 0,585</edit>


	Dział:ROBOTY FUNDAMENTOWE
	Pozycja: Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami
	Obmiar: <edit>2,50 * 7,00</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III
	Obmiar: <edit>7,00 * 2,50 * 0,80</edit>

	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: <edit>7,00 * 2,50 * 0,80</edit>

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym \obsypka z piasku pod schody\
	Obmiar: <edit>7,00 * 2,50 * 0,70 + 4,45 * 2,40 * 0,70</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV \obsypka schodów\
	Obmiar: <edit>7,00 * 2,50 * 0,70 + 4,45 * 2,40 * 0,70</edit>

	Pozycja: Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)
	Obmiar: <edit>7,00 * 2,50 * 0,80</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton pod ławy fundamentowe, schody podjazdy
	Obmiar: <edit>(7,00 * 2,50 + 4,45 * 2,40) * 0,10</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
	Obmiar: <edit>150 / 1000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
	Obmiar: <edit>15 / 1000</edit>

	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,30 * (3,76 * 2 + 1,70)</edit>

	Pozycja: Ściany betonowe schody oraz podjazd
	Obmiar: <edit>(2,53 * 2 + 2,02 + 3,76 * 2 + 1,68 + 2,14 * 2 + 4,45) * 1,00 * 0,24</edit>

	Pozycja: Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu - schody zewnętrzne
	Obmiar: <edit>(1,68 * 3,05 + 2,03 * 3,75 + 2,38 * 4,45 + 2,50 * 2,50 + 4,00 * 1,86) * 0,20</edit>

	Pozycja: Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
	Obmiar: <edit>(18,73 * 2 + 3,15 * 2 + 10,30) * 0,60 * 0,50</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>(18,73 * 2 + 3,15 * 2 + 10,30) * 0,90</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
	Obmiar: <edit>(18,73 * 2 + 3,15 * 2 + 10,30) * 0,90</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	Obmiar: <edit>(18,73 * 2 + 3,15 * 2 + 10,30) * 0,92</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>(18,73 * 2 + 3,15 * 2 + 10,30) * 0,92</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni
	Obmiar: <edit>(18,73 * 2 + 3,15 * 2 + 10,30) * 0,60</edit>

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym \obsypka istniejących fundamentów\
	Obmiar: <edit>(18,73 * 2 + 3,15 * 2 + 10,30) * 0,60 * 0,50</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV \obsypka istniejących fundamentów\
	Obmiar: <edit>(18,73 * 2 + 3,15 * 2 + 10,30) * 0,60 * 0,50</edit>


	Dział:ROBOTY MURARSKIE
	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,00 * 0,50</edit>

	Pozycja: Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem \pod ścianki działowe\
	Obmiar: <edit>(3,97 + 4,14 + 2,91 + 2,46 + 1,30) * 0,15</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych \wylewka cementowa pod ścianki działowe\
	Obmiar: <edit>(3,97 + 4,14 + 2,91 + 2,46 + 1,30) * 0,15</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>(3,97 + 4,14 + 2,91 + 2,46 + 1,30) * 0,15</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm
	Obmiar: <edit>(1,38 + 3,03 + 2,76 + 3,97) * 3,30 - 1,34 * 2,05 - 1,04 * 2,05 * 2</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm
	Obmiar: <edit>(2,46 + 1,30) * 3,30 - 0,84 * 2,05 * 2</edit>

	Pozycja: Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg.dla beleknadproży w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>1,50 + 1,80</edit>

	Pozycja: Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek
	Obmiar: <edit>1,50 + 1,80</edit>

	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.
	Obmiar: <edit>1,20 * 1 + 1,50 * 3 + 1,80 * 4</edit>

	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm
	Obmiar: <edit>0,5 * 4,97 * 2,05 * 4 + 0,5 * 1,17 * 2,23 * 2</edit>

	Pozycja: Wentylacyjne kanaly z pustaków betonowych
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 20 cm
	Obmiar: <edit>4,00</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
	Obmiar: <edit>8,00</edit>

	Pozycja: Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>2,72 * (3,73 * 2 + 7,11) + 0,5 * 3,83 * 0,87 * 2 - 1,55 * 2,05 + 2 * ((3,61 + 2,97 + 1,68) * 2,75 - 1,04 * 2,05 * 2 - 0,94 * 2,05)</edit>

	Pozycja: Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na ościeżach o szer.do 25
	Obmiar: <edit>0,25 * (1,65 + 2,30 * 2 + 1,34 + 2,10 * 2)</edit>

	Pozycja: Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykon.na sufitach w pomieszcz.o wys.do 5m
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych EPS-100 gr. 8cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
	Obmiar: <edit>(1,50 + 17,50 + 6,50 + 0,90 + 1,50 + 2,30 + 3,00 + 5,00 + 8,80 + 3,00 + 2,50 * 2 + 1,00 + 2,50 + 1,50) * 0,50</edit>

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm /uzupełnienie istniejącej posadzki/
	Obmiar: <edit>(1,50 + 17,50 + 6,50 + 0,90 + 1,50 + 2,30 + 3,00 + 5,00 + 8,80 + 3,00 + 2,50 * 2 + 1,00 + 2,50 + 1,50) * 0,50</edit>

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm /uzupełnienie istniejącej posadzki/

Krotność = 4,5
	Obmiar: <edit>(1,50 + 17,50 + 6,50 + 0,90 + 1,50 + 2,30 + 3,00 + 5,00 + 8,80 + 3,00 + 2,50 * 2 + 1,00 + 2,50 + 1,50) * 0,50</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udzial kształtek do 35 % - przewody wentylacyjne
	Obmiar: <edit>30,00</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - izolacja przewodów wentylacyjnych rur Spiro oraz kominów wentylacyjnych w nieogrzewanej części dachu. gr. 4 cm
	Obmiar: <edit>38,50</edit>


	Dział:DACH
	Pozycja: Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>(18,55 * 2 + 8,95 * 2) * 1,01 * 0,50</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych \wylewka cementowa na stropie\
	Obmiar: <edit>17,54 * 8,95 + 2,45 * 3,45</edit>

	Pozycja: Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm
	Obmiar: <edit>(17,54 * 8,95 + 2,45 * 3,45) * 0,20</edit>

	Pozycja: Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym - odcinek biegu ponad 8 stopni
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>18,85 * 2 + 2,85 * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>4,10 * 4 + 2,77 * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>0,40 * (1,90 + 3,94 + 2,04 + 3,45) + 0,35 * 2,40 * 2</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>5,35 * 18,85 * 2 + 2,35 * 2,85 * 2</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
	Obmiar: <edit>5,35 * 18,85 * 2 + 2,35 * 2,85 * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
	Obmiar: <edit>5,35 * 18,85 * 2 + 2,35 * 2,85 * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami
	Obmiar: <edit>5,35 * 18,85 * 2 + 2,35 * 2,85 * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe
	Obmiar: <edit>18,85 * 2 + 2,85 * 2 + 5,35 * 4 + 2,35 * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych
	Obmiar: <edit>2,45 * 3,45</edit>

	Pozycja: Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>27,78 + 8,272 + 23,09 + 3,50</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 15
	Obmiar: <edit>27,78 + 8,272 + 23,09 + 3,50</edit>

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	Obmiar: <edit>27,78 + 8,272 + 23,09 + 3,50</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
	Obmiar: <edit>265 / 1000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
	Obmiar: <edit>11 / 1000</edit>

	Pozycja: Wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10
	Obmiar: <edit>0,50 * 0,30 * (18,55 * 2 + 8,95 + 2,95 * 2 + 3,45) + 0,35 * 0,36 * 6,70</edit>

	Pozycja: Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa
	Obmiar: <edit>0,50 * 0,25 * 24 * 2 + 0,36 * 0,25 * 7</edit>

	Pozycja: Kotwy wiązarów
	Obmiar: <edit>96</edit>

	Pozycja: Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 7.5 m
	Obmiar: <edit>6,00 * 3,15</edit>

	Pozycja: Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 9,95 m
	Obmiar: <edit>18,40 * 11,50</edit>

	Pozycja: Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,05 * 0,15 * 6,20 * 2</edit>

	Pozycja: Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,05 * 0,15 * 3,35 * 2</edit>

	Pozycja: Wymiany i rozpory - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>(17,5 * 4 + 2,20 * 2) * 0,08 * 0,05 + (1,10 * 18 + 1,02 * 36 + 1,04 * 18 + 1,50 * 32 + 1,60 * 16 + 0,88 * 10 + 1,08 * 10 + 1,40 * 8) * 0,05 * 0,15</edit>

	Pozycja: Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>5,95 * 18,75 * 2 + 3,11 * 3,15 * 2</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo
	Obmiar: <edit>5,95 * 18,75 * 2 + 3,11 * 3,15 * 2</edit>

	Pozycja: Kontrłaty - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,03 * 0,04 * 5,95 * 22 + 0,03 * 0,04 * 3,11 * 10</edit>

	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>5,95 * 18,75 * 2 + 3,11 * 3,15 * 2</edit>

	Pozycja: Deski kalenicowe, wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
	Obmiar: <edit>0,028 * 0,16 * (18,75 * 2 + 3,15 * 2)</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe
	Obmiar: <edit>5,95 * 18,75 * 2 + 3,11 * 3,15 * 2</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsiory
	Obmiar: <edit>18,75 + 3,15</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - blachy okapowe
	Obmiar: <edit>18,75 * 2 + 3,15 * 2</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne
	Obmiar: <edit>5,95 * 2 + 3,11 * 2</edit>

	Pozycja: Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Drabinki przeciwśniegowe
	Obmiar: <edit>18,35 * 2 + 2,70 * 2</edit>

	Pozycja: Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm \kominki wentylacyjne\
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>0,40 * (18,75 * 2 + 3,15 * 2) + 0,60 * (5,95 * 2 + 3,11 * 2) + 0,50 * (5,90 * 2 + 3,11 * 2) + 0,65 * (1,31 * 2 + 0,61 * 2)</edit>

	Pozycja: Obrobienie podpórek(sztyc),słupów,uchwytów i odgromników w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>18,75 * 2 + 3,15 * 2</edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>4,20 * 6</edit>

	Pozycja: Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm
	Obmiar: <edit>1,40 * 0,65</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem spadzistym
	Obmiar: <edit>(1,36 * 2 + 0,61 * 2) * 2,60</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - kominy ponad dachem
	Obmiar: <edit>(1,36 * 2 + 0,61 * 2) * 2,60</edit>

	Pozycja: Kratki wentylacyjne o pow.elem.do 0.1 m2
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Ułożenie paroizolacyjnej
	Obmiar: <edit>21,98 + 5,36 + 6,56 + 94,14 + 20,80 + 9,63</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa (wełna mineralna gr. 20 cm)
	Obmiar: <edit>21,98 + 5,36 + 6,56 + 94,14 + 20,80 + 9,63</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa (wełna mineralna gr. 10 cm)
	Obmiar: <edit>21,98 + 5,36 + 6,56 + 94,14 + 20,80 + 9,63</edit>

	Pozycja: Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi gr. 1,5 cm ognioochronnymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD - w rozwiązaniu systemowym
	Obmiar: <edit>21,98 + 5,36 + 6,56 + 94,14 + 20,80 + 9,63</edit>


	Dział:STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
	Pozycja: Montaż drzwi zewnętrznych - 90+30/210 - drzwi wejściowe
	Obmiar: <edit>1,20 * 2,10</edit>

	Pozycja: Montaż drzwi zewnętrznych - 90+60/200+30
	Obmiar: <edit>1,50 * 2,30</edit>

	Pozycja: Montaż drzwi wewnętrznych - 90+30/205 - drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe do sali świetlicy
	Obmiar: <edit>1,20 * 2,05</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi do łazienek z dolnym nawiewem powietrza
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,05 * 2 + 0,80 * 2,05 * 2</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi do pomieszczeń
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,05 * 3</edit>

	Pozycja: Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,05 * 2 + 0,80 * 2,05 * 2 + 0,90 * 2,05 * 3</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okno podawcze
	Obmiar: <edit>1,65 * 1,50 + 1,70 * 1,50 + 1,00 * 1,50 + 0,65 * 1,40 + 1,06 * 0,55 + 1,35 * 1,45 + 1,20 * 1,45 * 2</edit>

	Pozycja: Parapety, półki, lady i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer. do 30 cm
	Obmiar: <edit>1,20 * 2 + 1,35 + 1,06 + 0,65 + 1,00 + 1,70 + 1,65</edit>


	Dział:POM. 1.1
	Pozycja: Osadzenie schodów strychowych 80x100
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(1,75 + 0,45 + 4,78) * 3,05</edit>

	Pozycja: Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z płyt gkf
	Obmiar: <edit>21,98</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>21,98</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>(7,73 * 2 + 0,48 + 0,47 + 3,45 + 3,19 + 0,69) * 3,05</edit>

	Pozycja: Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych
	Obmiar: <edit>(7,73 * 2 + 0,48 + 0,47 + 3,45 + 3,19 + 0,69) * 3,05</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>(7,73 * 2 + 0,48 + 0,47 + 3,45 + 3,19 + 0,69) * 3,05</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
	Obmiar: <edit>21,98</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar: <edit>21,98</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>21,98</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną
	Obmiar: <edit>21,98</edit>

	Pozycja: Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm
	Obmiar: <edit>7,73 * 2 + 0,48 + 0,47 + 3,45 + 3,19 + 0,69</edit>


	Dział:POM. 1.2
	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udzial kształtek do 35 % - przewody wentylacyjne
	Obmiar: <edit>1,2</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - izolacja przewodów wentylacyjnych rur Spiro oraz kominów wentylacyjnych w nieogrzewanej części dachu. gr. 4 cm
	Obmiar: <edit>1,5</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(1,90 + 2,91) * 3,05</edit>

	Pozycja: Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z płyt gkf
	Obmiar: <edit>5,36</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>5,36</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>(1,90 + 2,91) * 1,05</edit>

	Pozycja: Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych
	Obmiar: <edit>(1,90 * 2 + 2,91 * 2) * 1,05</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>(1,90 * 2 + 2,91 * 2) * 1,05</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
	Obmiar: <edit>5,36</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar: <edit>5,36</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>5,36</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie. Dwie warstwy, druga warstwa układana prostopadle do pierwszej warstwy

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>5,36</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną
	Obmiar: <edit>5,36</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej
	Obmiar: <edit>(1,90 * 2 + 2,91 * 2) * 2,00</edit>


	Dział:POM. 1.3
	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udzial kształtek do 35 % - przewody wentylacyjne
	Obmiar: <edit>0,75</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - izolacja przewodów wentylacyjnych rur Spiro oraz kominów wentylacyjnych w nieogrzewanej części dachu. gr. 4 cm
	Obmiar: <edit>0,95</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(1,40 * 2 + 2,46 * 2 + 1,30 * 4 + 1,20 * 4) * 3,05</edit>

	Pozycja: Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z płyt gkf
	Obmiar: <edit>6,56</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>6,56</edit>

	Pozycja: Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych
	Obmiar: <edit>(1,40 * 2 + 2,46 * 2 + 1,30 * 4 + 1,20 * 4) * 1,05</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>(1,40 * 2 + 2,46 * 2 + 1,30 * 4 + 1,20 * 4) * 1,05</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
	Obmiar: <edit>6,56</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar: <edit>6,56</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>6,56</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie. Dwie warstwy, druga warstwa układana prostopadle do pierwszej warstwy

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>6,56</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną
	Obmiar: <edit>6,56</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej
	Obmiar: <edit>(1,40 * 2 + 2,46 * 2 + 1,30 * 4 + 1,20 * 4) * 2,00</edit>


	Dział:POM. 1.4
	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>4,33 * 3,05</edit>

	Pozycja: Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z płyt gkf
	Obmiar: <edit>94,14</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>94,14</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>(12,65 * 2 + 8,95 + 1,24 * 2 + 1,36 + 4,62) * 3,05</edit>

	Pozycja: Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych
	Obmiar: <edit>(12,65 * 2 + 8,95 * 2 + 1,24 * 2 + 1,36) * 3,05</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>(12,65 * 2 + 8,95 * 2 + 1,24 * 2 + 1,36) * 3,05</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
	Obmiar: <edit>94,14</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar: <edit>94,14</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>94,14</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną
	Obmiar: <edit>94,14</edit>

	Pozycja: Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm
	Obmiar: <edit>12,65 * 2 + 8,95 * 2 + 1,24 * 2 + 1,36</edit>


	Dział:POM. 1.5
	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z płyt gkf
	Obmiar: <edit>20,80</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>20,80</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>(4,91 * 2 + 4,26 * 2) * 3,05</edit>

	Pozycja: Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych
	Obmiar: <edit>(4,91 * 2 + 4,26 * 2) * 3,05 - (4,91 + 3,26) * 1,20</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>(4,91 * 2 + 4,26 * 2) * 3,05 - (4,91 + 3,26) * 1,20</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
	Obmiar: <edit>20,80</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar: <edit>20,80</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>20,80</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną
	Obmiar: <edit>20,80</edit>

	Pozycja: Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm
	Obmiar: <edit>4,26 + 4,91 + 1,00</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej
	Obmiar: <edit>(4,91 + 3,26) * 1,20</edit>


	Dział:POM. 1.6
	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udzial kształtek do 35 % - przewody wentylacyjne
	Obmiar: <edit>2,20</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - izolacja przewodów wentylacyjnych rur Spiro oraz kominów wentylacyjnych w nieogrzewanej części dachu. gr. 4 cm
	Obmiar: <edit>2,80</edit>

	Pozycja: Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z płyt gkf
	Obmiar: <edit>9,63</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>9,63</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>(3,34 * 2 + 2,94 * 2) * 3,05</edit>

	Pozycja: Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych
	Obmiar: <edit>(3,34 * 2 + 2,94 * 2) * 3,05</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>(3,34 * 2 + 2,94 * 2) * 3,05</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
	Obmiar: <edit>9,63</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar: <edit>9,63</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>9,63</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną
	Obmiar: <edit>9,63</edit>

	Pozycja: Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm
	Obmiar: <edit>3,34 * 2 + 2,94 * 2</edit>


	Dział:ELEWACJE I ROBOTY ZEWNĘTRZNE
	Pozycja: Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - parapety zewnętrzne
	Obmiar: <edit>2</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - parapety zewnętrzne
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome \cokół budynku\
	Obmiar: <edit>(21,68 * 2 + 10,31) * 0,45</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar: <edit>3,90 * 4</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej
	Obmiar: <edit>21,68 * 2 + 10,31</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ściany nadziemia
	Obmiar: <edit>(21,68 * 2 + 10,31) * 3,20 + 6,60</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	Obmiar: <edit>3,20 * 1,00 * 2</edit>

	Pozycja: Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
	Obmiar: <edit>(1,65 + 2,30 * 2 + 1,65 + 1,50 * 2 + 1,70 + 1,50 * 2 + 1,00 + 1,50 * 2 + 1,34 + 2,10 * 2 + 0,65 + 1,40 * 2 + 1,06 + 0,55 * 2 + 1,35 + 1,45 * 2 + 1,20 + 1,45 * 2 + 1,20 * 1,45) * 0,15</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ściany nadziemia
	Obmiar: <edit>0,5 * 1,38 * 5,15 * 2 + 0,5 * 2,40 * 0,65 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną
	Obmiar: <edit>(21,68 * 2 + 10,31) * 3,20 + 6,60 + (21,68 * 2 + 10,31) * 0,45 + 0,5 * 1,38 * 5,15 * 2 + 0,5 * 2,40 * 0,65 * 2 + (1,65 + 2,30 * 2 + 1,65 + 1,50 * 2 + 1,70 + 1,50 * 2 + 1,00 + 1,50 * 2 + 1,34 + 2,10 * 2 + 0,65 + 1,40 * 2 + 1,06 + 0,55 * 2 + 1,35 + 1,45 * 2 + 1,20 + 1,45 * 2 + 1,20 * 1,45) * 0,15 + 3,20 * 1,00 * 2</edit>

	Pozycja: Osłony okien folia polietylenowa
	Obmiar: <edit>1,20 * 1,45 * 2 + 1,35 * 1,45 + 1,06 * 0,55 + 0,65 * 1,40 + 1,20 * 2,10 + 1,00 * 1,50 + 1,70 * 1,50 + 1,65 * 1,50 + 1,50 * 2,30</edit>

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek antypoślizgowych, mrozoodpornych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - schody zewnętrzne
	Obmiar: <edit>2,20 * 4,45 + (2,20 * 2 + 4,45 + 1,85 * 2 + 3,75 + 1,50 * 2 + 3,05) * 0,15</edit>

	Pozycja: Obsadzenie balustrady w ścianach i podłożach betonowych
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu jednopłaszczyznowe
	Obmiar: <edit>1,80 * 2 + 2,80 + 5,00 + 6,00</edit>

	Pozycja: Zabudowa z poliwęglanu przed wejściem do budynku
	Obmiar: <edit>1,20 * 2,40 * 2</edit>

	Pozycja: Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uchwyty do flag
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m
	Obmiar: <edit>19,00 * 4,00</edit>

	Pozycja: Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wys. do 20 m o konstrukcji rurowej
	Obmiar: <edit>19,00 * 4,00</edit>

	Pozycja: Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m
	Obmiar: <edit>5,20</edit>


	Dział:UTWARDZENIE TERENU
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
	Obmiar: <edit>320 / 10000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm
	Obmiar: <edit>320</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>320</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)
	Obmiar: <edit>320 * 0,35</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
	Obmiar: <edit>320</edit>

	Pozycja: Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
	Obmiar: <edit>320</edit>

	Pozycja: Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>320</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,15 * 80</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka o wzorze H (2 x T)
	Obmiar: <edit>170,00</edit>
	Obmiar: <edit>50,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka o wzorze H (2 x T)
	Obmiar: <edit>100,00</edit>

	Pozycja: Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm
	Obmiar: <edit>120 / 10000</edit>

	Pozycja: Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim - dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy

Krotność = 6
	Obmiar: <edit>120 / 10000</edit>

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia
	Obmiar: <edit>952</edit>


	Dział:ZBIORNIK - SZAMBO
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w gruntach kategorii III
	Obmiar: <edit>4,50 * 4,50 * 3,20</edit>

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe w gruntach kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>4,50 * 4,50 * 0,10</edit>

	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren równinny i nizinny.
	Obmiar: <edit>4,50 * 4,50 * 3,20 + 4,50 * 4,50 * 0,10</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m i szerokości 0,8-1,5 m w gruntach kategorii III-IV
	Obmiar: <edit>4,50 * 4 * 0,70 * 3,20 + 4,50 * 4,50 * 0,50</edit>

	Pozycja: Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu.Grunt kategorii III.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km,grunt kategorii III
	Obmiar: <edit>4,50 * 4,50 * 3,20 + 4,50 * 4,50 * 0,10</edit>

	Pozycja: Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku.
	Obmiar: <edit>4,50 * 4,50 * 0,20</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton
	Obmiar: <edit>3,50 * 3,70 * 0,15</edit>

	Pozycja: Deskowanie tradycyjne ław,stóp fundamentowych i płyt dennych.
	Obmiar: <edit>3,00 * 3,10</edit>

	Pozycja: Deskowanie tradycyjne ścian prostych o wysokości do 4 m i grubości powyżej 20 cm.
	Obmiar: <edit>2,20 * (3,10 * 2 + 3,00 * 2) * 2</edit>

	Pozycja: Deskowanie tradycyjne przekryć.
	Obmiar: <edit>3,10 * 3,00</edit>

	Pozycja: Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych.Przygotowanie pojedyńczych prętów ze stali żebrowej o średnicy do 10 mm.
	Obmiar: <edit>920 / 1000</edit>

	Pozycja: Betonowanie płyt zbrojonych
	Obmiar: <edit>0,20 * 3,10 * 3,00</edit>

	Pozycja: Betonowanie ścian zbrojonych o wysokości do 2,0 m w deskowaniu tradycyjnym,i o wysokości do 3,6 m w deskowaniu systemowym.Grubość ścian do 30 cm.
	Obmiar: <edit>0,24 * (2,50 * 2 + 3,10 * 2) * 1,80</edit>

	Pozycja: Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - płyty stropowe grubości 5-7 cm o długości płyt 6,0-9,0 m
	Obmiar: <edit>3,10 * 3,00</edit>

	Pozycja: Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu do 15 cm
	Obmiar: <edit>3,10 * 3,00</edit>

	Pozycja: Włazy kanałowe żeliwne,okrągłe typu ciężkiego zamykane
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wsporniki ramienne ze stali okrągłej
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC średnicy 150 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zatarcie powierzchni betonu na gładko.
	Obmiar: <edit>2,50 * 2,62 + 2,98 * 3,10</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacje obiektów ziemnych,zbiorników,basenów,itp.
	Obmiar: <edit>3,58 * 3,70 + 2,20 * (3,10 * 2 + 2,98 * 2)</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza warstwa zewnętrzna
	Obmiar: <edit>2,10 * (3,10 * 2 + 2,98 * 2)</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Każda następna warstwa zewnętrzna
	Obmiar: <edit>2,10 * (3,10 * 2 + 2,98 * 2)</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z past emulsyjnych gęstych.Pierwsza warstwa wewnętrzna
	Obmiar: <edit>1,77 * (2,50 * 2 + 2,62 * 2)</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z past emulsyjnych asfaltowych,gęstych.Każda następna warstwa wewnętrzna
	Obmiar: <edit>2,10 * (3,10 * 2 + 2,98 * 2)</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z past emulsyjnych asfaltowych,gęstych.Pierwsza warstwa wewnętrzna
	Obmiar: <edit>2,50 * 2,62</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z past emulsyjnych asfaltowych,gęstych.Każda następna warstwa wewnętrzna
	Obmiar: <edit>2,10 * (3,10 * 2 + 2,98 * 2)</edit>

	Pozycja: Próby szczelności zbiorników.Montaż i demontaż rur o średnicy do 25 mm.
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Próby szczelności zbiorników.Napełnienie wodą zbiorników rurami o średnicy do 25 mm.
	Obmiar: <edit>2,50 * 2,62 * 1,70 / 1000</edit>

	Pozycja: Próby szczelności zbiorników.Spust lub napełnienie wody w sposób wymuszony.
	Obmiar: <edit>2,50 * 2,62 * 1,70 / 1000</edit>

	Pozycja: Wykonanie podsypki w warstwach o grubości 30 cm. /zasypka ścian zbiornika/
	Obmiar: <edit>0,30 * (2,98 * 2 + 3,10 * 2) * 2,10</edit>





