
Lp. Podst Opis i wvliczenia Poszcz Hazem
1

1

d.1
KNNR ĺ
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
gr.kat. lll-lv z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
36.60.2*1

0.60 m3 w 63

m3 73.200
RÂzEM 73.200

2
d.1

KNR 2.01
0230.02

Zasypywanie WykopóW spychaľkami z pÍzemieszczeniem gruntu na odl. do 1 0
m w gruncie kat. lV
36.60*2*1

mg

m3 73.200
73-200

ą

d.1
KNR 2.0ĺ
0236.01

Zagęszczenĺe nasypóW ubijakami mechanicznymi; gÍunty sypkie kat. l_lll

36.60.2.2

mg

m3 146.400
RÂzEM 146.400

4
d.1

KNR 2.01
0324-O2

Pełne umocnienĺe pĺonowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami
szalunkowymi (vĺypraskami) W gruntach nawodnionych kat'lll.lV .V/Íaz z loz-
bĺórką
36.60*2*3.5

mz

62 256.200
RAZEM 256.200

5
d.1

KNR 2.3ĺ
0204.05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - Warstvva górna z tłucznia - grub.po za-
gęszcz. 1 5
cm
36.60.2

çn2

1n2 73.200
RÂzEM 73-2oî

2
tl

d.2
KNR 2.18
0501.0ĺ

Kanały ľurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.'ĺ0 cm podsypka

36.60*1

62

62 36.600
36.600

7
d.2

KNR 2-18
0501.02

Kanały íurowe _ podłoża z materiałów sypkich o grub.1 5 cm obsypka

36.60*1

mz

62 36.600
RAZEM

I
d.2

KNR.W 2.18
0408.03

Kanały z íuÍ PVc łączonych na wcisk o śr' zewn. 160 mm

36.60

m

m 36.600

I
d.2

KNR-W 2-ĺ8
0517.0ĺ

Studzienki kanalizacyjne tlvoţzywowe o śr 425
mm

3

szt

szt 3.000
BAZEM 3.000

10
d,2

KNR.W 2.í8
0422-03

Kształtki PVC kanalizac|i zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o Śr
zewn. 160 mm
10

szt

szt 10.000
RÁzEM

11

d.2
KNR 2.18
0804.02

PÍÓba szczelnoŚci kanałow íurowych o śr.nominalnei 90-250 mm

36.60

m

m 36.600
RÂzEM

3


