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IL. Kopia decyzji o nadaniu uprawniei budowlanych projektanta
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I1L. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objetego niniejszym opracowaniem jest
budowa odcinka elektroenergetycznej sieci o$wietlenia terenu nN 0,23kV na dz. nr 60, 74/1

obreb Godzinowice w m. Godzinowice, gm. Olawa.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania terenu.

Zakres niniejszego zadania przewidziany jest do realizacji w m. Godzinowice w
obszarze nieruchomosci gminnej dz. nr 74/1 oraz powiatowej dz. nr 60 obrgb Godzinowice,
gm. Olawa. Obszar ten znajduje sic w skrajnej czesei miejscowodci 1 petni funkcje gtdwne;j
drogi wjazdowej miejscowosci. Teren wokoto nieruchomoéci sporadycznie porosnigty jest
rodlinno$cia gtéwnie niskimi drzewami oraz krzewami, ktére nie zostang naruszone w trakcie
wykonywania robot. W bezposredni sgsiedztwie znajduje si¢ réwniez teren rekreacyjny z
placem zabaw. Na nieruchomosci znajduja sie inne media infrastruktury podziemnej
(szczegdlty na planie zagospodarowania terenu). Aktualnie w czedci nieruchomosei
zainstalowane jest o§wietlenie drogowe. Ostatnia lampa znajduje si¢ na istniejacym stupie,
ktéry zlokalizowany jest przed skrzyzowaniem drogowym dz. nr 74/1 z dz. nr 60.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Elektroenergetyczna linia kablowa o$wietlenia ulicznego nN 0,23kV

Zgodnie ze zleceniem Inwestora, ktérym jest Gmina Otlawa, uzgodnieniami
terenowymi oraz technicznymi warunkami przyltaczenia, na rozwazanym obszarze, p10JektuJe
sie budowe odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,23kV typu NA2XY-j 4x3 5mm’
wraz z budows punktéw oswietlenia terenu istniejacego pasa drogi na dz. nr 60 obreb
Godzinowice w m-éci Godzinowice 60 od skrzyzowania z dz. nr 74/1 wzdluz drogi w
kierunku miejscowosci Niwnik.

W zwigzku z rozbudowa zabudowy mieszkalnej planowane jest oSwietlenie
dodatkowego odcinka drogi wjazdowej do miejscowosci dz. nr 60.

Niniejsza inwestycja ma na celu oswietlenie terenu na rozwazanym obszarze, poprawe
bezpieczenstwa komunikacji w ruchu kotowym oraz polepszenie jakosci Zycia mieszkaricow.
W opracowaniu przyjeto punkty o$wietlenia terenu jako stupy stalowo-ocynkowe lub
aluminiowe z oprawami typu LED na wysi¢gniku (przyjeto oprawy typu OW LED 36W
optyka VS) lub réwnowaznymi, ktdre zlokalizowane zostang w sposob przedstawiony jak w
projekcie zagospodarowania terenu (rys.l). Projektowane stupy nalezy montowaé na
typowych fundamentach betonowych za pomocg zestawow srubowych z kapturkami.

Stupy nalezy wyposazy¢ w ztacza fazowe, bezpiecznikowe i neutralne typu IZK z
wkladkami topikowymi o warto$ci 2A. Od zlacza bezpiecznikowego do oprawy
zaprojektowano przewod zasilajacy oprawe / oprawy typu YDY 3x2,5mm?2.

Zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych dopuszcza sie materialy innych
producentéw z zastrzezeniem, ze musza spelnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo i
technicznie nie gorsze od przyjetych.




Kabel elektroenergetyczny NA2XY-j 4x35mm’ zgodnie z normg N-SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz
obowiazujacymi przepisami, nalezy uklada¢ linig falista na glebokosci réwnej 0,7 m od
poziomu gruntu rodzimego na podsypce piaskowej o grubodci warstwy nie mniejszej niz 0,1
m. Po utozeniu kabla na przygotowanej podsypce piaskowej, wzdluz przebiegu calej dhugosci
trasy linii elektroenergetycznej — nalezy natozy¢ na kabel nN niebieskie oznaczniki kablowe
(opaski opisowe) w odstepach 5-cio metrowych z opisem ustalonym przed pracami
budowlano — montazowymi z Inwestorem zadania. Opaski nalezy réwniez ulozy¢ na koficu
linii kablowej, mufach kablowych (jezeli wystapig) jak i przy miejscach charakterystycznych
np. rury ostonowe DVK, SRS.

Po nalozeniu opasek opisowych kabel nalezy zasypa¢ kolejna warstwa piasku o
grubodci nie mniejszej niz 0,1 m, a nastepnie zasypaé¢ warstwa gruntu rodzimego
o grubo$ci nie mniejszej niz 0,15 m. Lgczna grubos¢é tych dwoéch warstw nie moze
przekroczy¢ 0,35 m.

Po zasypaniu linii kablowe]j warstwg gruntu rodzimego na calej dtugosci trasy nalezy
utozyé folie ostrzegawczg koloru niebieskiego — wykonanej z tworzywa sztucznego o
grubodci nie mniejszej niz 0,3 mm. Ulozenie folii ostrzegawczej ma na celu ochrong
projektowanego kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przejécie projektowanego kabla w miejscach gdzie wystepuja skrzyzowania z
urzadzeniami i innym mediami podziemnymi nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych DVK
®110 mm. Przy przejsciu projektowanego kabla pod drogg nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych SRS ®110. Przy projektowanych punktach oswietleniowych nalezy pozostawi¢
min. 1m zapasy kablowe.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami Inwestora (j. Urzedu Gminy Otawa),
gestor6w sieci oraz dokumentacjg projektowa.

Planowane stupy nalezy uziemi¢. Ich rezystancja powinna wynosi¢ nie wigcej niz
R<10Q.

Przy ukladaniu bednarki uziemiajacej typu FeZn 30x4 w tym samym wykopie, W
ktérym utozono kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na glebokosci co
najmniej 10cm.

W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia terenowego (infrastruktura
techniczna) prace — wykopy nalezy wykonywa¢ re¢cznie z nalezyty staranno$cig pod
nadzorem zainteresowanych jednostek (gestorow sieci).

3.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg stanowi izolacja aparatow, opraw, urzadzen, przewodow i kabli
oraz ostony zewnetrzne aparatow i urzadzef elektrycznych. Ochrone przed dotykiem
bezposrednim wykonaé zgodnie z Polska Norma PN-92/E-05009 ,Instalacje elekiryczne w
obiektach budowlanych” wraz z arkuszami zwigzanymi.



4.2 Informacja o lokalizacji obiektu wpisanym do rejestru zabytkow

Inwestycja planowana znajduje sie poza strefami wymagajacymi szczegdlnej ochrony

konserwatorskiej.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych nalezy postepowac¢ zgodnie z art. 32 ust. 1
ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U z 2014r.

Poz. 1446).
W razie odkrycia w trakcie rob6t ziemnych obiektéw nieruchomych badZ ruchomych

zabytkéw archeologicznych (bgdz przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg
zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwaé prace moggce uszkodzi¢ ten przedmiot,
zabezpieczyé go przy pomocy dostepnych srodkéw oraz niezwlocznie powiadomi¢
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Wéjta Gminy, Burmistrza czy Prezydenta
Miasta.

4.3 Informacje o okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke / teren

Nie dotyczy.

4.4 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Czynno$ci technologiczne obejmujgce montaz kabli nN 0,23kV i punktéw oswietlenia
oraz ich uzytkowanie nie zawierajg proceséw prowadzacych do wytwarzania odpadoéw lub
zanieczyszczen. Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla $rodowiska i

higieny zdrowia w otoczeniu obiektu.

Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia:
- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy pracy w poblizu linii nN 0,4kV ,
- zagrozenie przy roztadunku bebna z kablem,
- zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna,
-zagrozenie pizy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,
-zagrozenie przy wykonywaniu przeciskéw 1 przewiertéw mechanicznych
(jezeli bedzie taka konieczno$é),
- zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwiazane z ruchem drogowym
- zagrozenie przy wykonywaniu rob6t ziemnych w poblizu sieci wodociggowej,
- zagrozenie przy pracach zwigzanych z montazem stupéw o$wietleniowych,

- zagrozenie przy pracach na wysokosci,

10




5. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow:

- Nie dotyczy. Projektowane urzqdzenia nie wymagajq zapotrzebowania na wodg i
odprowadzenia Sciekow.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

- Nie dotyczy. Projektowane urzqdzenia nie powodujq zanieczyszczeni w tym gazowych,
zapachow, pytow i plynow.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow:
- Projektowane urzqdzenia nie bedg wytwarzaé zadnych odpadow.

Wiasciwosei akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie:

-Projektowany stup oswietleniowy i kabel zgodnie z przyjetym wyposazeniem i funkcjq nie
bedzie Zrédlem szkodliwych hatasow, wibracji oraz nie bedzie irodlem szkodliwego

Dpromieniowania.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

- Inwestycja nie ma ujemnego wplywu na drzewostan, powierzchnie ziemi w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich w
rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach:

Inwestycja zlokalizowana na dz. nr 60, 74/1 obreb 0006 Godzinowice
Jednostka ewidencyjna — 021504_2, Olawa.

Podstawa prawna Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012r., poz. 462) w tym polskie przepisy i normy m.in. norma N — SEP- E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i Budowa.

Uprawnigny operiia, kiero-
wania, natizpgaianla Ligntroli budowy
w zakregialInatagh glaldrvoznych 11

SAN-VIi/83861/90/"



Wojewodztwo: dolnoslgskie
Powiat: otawski
Jednostka ewidency jna: Otawa 021504 _2
Obreb: Godzinowice 0006

Dziatka: 60
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1 Strona tytulowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Budowa odcinka elektroenergetycznej sieci oswietlenia terenu nN 0,23kV”

Adres obiektu: Inwestycja zlokalizowana:

dz. nx 60, 74/1 obr¢b 0006 Gdzinowice
Jednostka ewidencyjna — 021504 _2, Olawa

Miejscowosé: Godzinowice, gm. Olawa

Nazwa inwestora:

GMINA OLAWA
PL. Marszalka Jézefa Pilsudskiego 28

55-200 Olawa

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

Norbert Gabry$
ul. Czgstochowska 10

46-300 Olesno
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1.2 Cze¢s¢ opisowa

1.2.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegolnych obiektow :

- wytyczenie geodezyjne trasy kabli nN i lokat stupéw oswietlenia

- wykonanie wykopdéw reczne 1 mechanicznie,

- wykonanie przeciskow pod drogami (jezeli wystepuja),

- ulozenie bednarki,

- nasypanie piasku do wykopu,

- utozenie rur ostonowych,

- utozenie kabli w wykopie,

- montaz fundamentow,

- montaz lamp o$wietlenia ulicznego i wprowadzenie kabli,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli,

- nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,
- zasypanie wykopu,

- wykonanie pomiaréw ochronnych,

- montaz i podtgczenie kabli nN na istniejacej sieci nN,

1.2.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych i urzadzen podziemnych:

-drogi - jezdnie 1 pobocza,
-inne sieci infrastruktury podziemne;.

1.2.3 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

- istnigjgce linie nN 0,4kV,
- istniejgca sie¢ wodociggowa,

- istniejgca jezdnia.

15




1.2.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych branzy elektrycznej okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce
i czas wystepowania:

-zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy pracy w poblizu linii nN 0,4kV
-zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zataczaniu napigcia,
- zagrozenie przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcej sieci wodociggowe],
-zagrozenie przy roztadunku bebna z kablem,

-zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna,

- zagrozenie przy pracach montazowych stupdéw oswietlenia,

-zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

-zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.

1.2.5 Wskazanie spbsobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegdInie niebezpiecznych.

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza
posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni byé¢ przeszkoleni w zakresie
ratowania 0s6b porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé pe wylqczeniu spod napiecia
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z projektem
technicznymi trasami sieci i urzgdzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie
prowadzonych rob6t oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegto$é od wykopu w poziomie i pionie.
Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gl¢bokosci wigkszej niz 0,4 m
prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewoddéw instalacyjnych, sieci i
rurociagdw, nalezy bezzwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
urzgdzen 1 okredlenia, czy 1 w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy robotach
nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem o0so6b postronnych. Zatadunek i
wyltadunek bebna z kablem moze by¢ dokonywany wylacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp
pochylni. Zabrania sie wyladunku przez zrzucanie go z samochodu lub ramy. Beben z kablem
nalezy ustawié¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$ bgbna nalezy
bezwzglednie wypoziomowaé. Hamowanie obrotéw bebna prowadzi¢ za pomoca deski

metoda dzwigni.

16




Bezpieczenstwo pracy przy stosowanie sprzetu cigzkiego.
a) dzwigi samojezdne.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym zabrania si¢
ustawiania dzwigu pod przewodami napowietrznych linii energetycznych i wykonywania prac
w tych warunkach. Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu
dziatania jego ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne
warunki pracy. Operator ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé
pracy w sposob zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pelnego

bezpieczenstwa.

b) koparki

Do wykonywania wykopdéw koparka nalezy uzyskac zgode Inwestora i sprawdzié¢ czy
na trasie znajdujg si¢ sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obslugiwaé jedynie
pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. W zasi¢gu dziatania koparki zabrania si¢
przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

¢) podnosnik koszowy

Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosciach powinni byé: przeszkoleni z zasad
BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.
W trakcie robdt nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ z zachowaniem nastgpujgcych zasad:

- przestrzega¢ $cisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika,

- podnosnik ustawi¢ na twardym i réwnym podtozu,

- zabrania si¢ wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczy, $niezyc itp.,
- na pomoscie roboczym pojedynczego kosza moga przebywaé jednoczeénie dwie osoby,

- zabrania si¢ nawet krotkich przejazdow, gdy pracownicy znajdujg si¢ na pomoscie,

- pracownicy zatrudnieni na wysokosci oraz pracownicy wspdtpracujgcy z nimi na nizszych
poziomach majg obowiazek uzywania hetméw ochronnych

- W czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikéw powinien znajdowaé sie¢ na
ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Uwagi :
- uzywaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ, przepisami, PN/E, PBUE
oraz BHP.
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1.2.6 Wskazanie S$rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych - branzy
elektrycznej w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii lub zagrozen :

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzgtu itp.,

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowacé si¢ sprzet p.poz,

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic

ostrzegawczo — informacyjnych.

2. Zbiorcze zestawienie podstawowych materialow

Tabela 1. Podstawowe zestawienie materiah')w

~ _ Material

| Jednostka

Stup nN stalowo-ocynkowy lub alumioniwy szt 11
Oprawa LED 36W szt. 11
3 Fundament dedykowany szt. 11
Zlgcza 1ZK szt. 11
Folia niebieska mb 350
Opaski kablowe - niebieskie szt. 73
Plaskownik stalowy ocynk. FeZn 30x4 mb 350
Prety stalowe ocynk.®18mm mb 33
Palczatka termokurczliwa szt. 23
Kabel NA2XY-j 4x35mm” mb 436
Rura ochronna DVK @ 110 mb 295
Rura ochronna SRS @ 110 mb 33
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Wroctaw, dn. 14.06.2021 r.

Sygnatura TNT/NMW/GK/2021-06-14/2104

W zwigzku z projektowana inwestycja: Rozbudowa oswietlenia w m. Godzinowice droga w kierunku

Gmina Ofawa
e:mailem

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

m. Niwnik podajemy ponizej warunki techniczne rozbudowy z sieci o$wietleniowej eksploatowanej

przez
1. P
a

b

o

d

TNT S.A. zasilanej z tablicy o$wietleniowej przy R-2680 Godzinowice

rzytaczenie do istniejacej sieci oswietleniowej bedzie wymagato:

. projektowane o$wietlenie zasili¢ bezposrednio z tablicy oswietleniowej zabudowujac
dodatkowe pole z zabezpieczeniami kier. projektowane oswietlenie.

. Zaprojektowaé urzgdzenia o$wietlenia drogowego uzyskujac wytyczne materiatowe od
przysztego wiasciciela urzadzen lub inwestora.
Ze wzgledu na stosowanie opraw typu LED nalezy zastosowaé na projektowanym obwodzie
odpowiednie oprzyrzadowanie pozwalajace na redukcjg zjawiska mocy biernej

. Ze strony eksploatatora urzadzer zalecamy:
Stosowac kable miedziane o przekroju 4x10 mm? . Kable uktadac zgodnie ze sztuka
budowlana na catej dfugoéci w rurach ostonowych. Rury ostonowe zabezpieczy¢ przed
uginaniem odpowiednim podtozem (piasek).
Stosowaé oprawy LED z optyka drogowa, o parametrach: moc i optyka oprawy dobrana z
obliczen / obudowa oprawy (korpus , pokrywa , uchwyt) wykonana ze stopu aluminium /
oprawa wyposazona w przeZroczysta szybe zabezpieczajaca uktad optyczny przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem o odpornoéci na uderzenia min. IK 08 / stopieri szczelnosci
powinien wynosi¢ nie mniej niz IP65 dla catosci oprawy / oprawa wykonana w kl. Il ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym / uchwyt montazowy powinien umozliwi¢ montaz
oprawy bezpoérednio na stupie z regulacja potozenia oprawy ptasko do ziemi, oprawa
powinna posiadaé certyfikat CE oraz ENEC lub réwnowazny, ogranicznik przepigé 10kV
Stosowad stupy aluminiowe bez wysiegnika, o podstawie minimum @ 133, anodowane na
kolor ustalony z Inwestorem. Stupy wyposazy¢ w tabliczke stupowa typu ,Winel” z typowym
ghiazdem ceramicznym 25A z gwintem E27. Stupy uzerowac linkg LYCU 10mm?2. Stupy
montowac wneka kablowg przeciwnie do strony nadjezdzajgcych pojazdéw. Na stupach

nanieéé numeracje na wysokodci 2,5m od poziomu gruntu. Numeracje (Z6tte tho, czarne cyfry,

famane przez TNT tamane przez UG.

Po zakorczeniu prac nalezy wykonaé pomiary obligatoryjne wymagane prawem i dostarczy¢
protokaty tych pomiaréw do Inwestora/Wtasciciela oraz ich kopie do Biura Obstugi
O$wietlenia we Wroctawiu (NMW)

Na caty zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacjg techniczng wg wymagan
stawianych przez wtasciciela/inwestora urzadzen, ktéra nalezy przedstawic do uzgodnienia
u Inwestora (przysztego whasciciela). Po wybudowaniu oswietlenia Inwestor/Witasciciel
dokonuje odbioru technicznego o$wietlenia i wystepuje do NMW (przekazujac kopie

protokotu odbioru) z wnioskiem o podigczenie wybudowanych urzadzen do istniejacej sieci i

przyjecie urzadzen do eksploatacji. W przypadku wykonania urzadzeri zgodnie z wydanymi

TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615
pl. Powstadicéw Slaskich 20 Kapital zaktadowy (wplacony): 9.535.649,00 zt
53-314 Wroclaw Rejestracja: Sad rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu

tel, +483

fax +48 32 303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756

23038001 Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

ZA ZGODNO

Z ORYGINALEM
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warunkami rozbudowy urzadzenia te zostang wpisane do zatacznika ilosciowego z umowy
serwisowej i zostang zatgczone do eksploatacji. '
Naleiy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
oswietleniowych oraz ustali¢ nadzdr stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzenijach o$wietleniowych wykonywaé z zachowaniem
szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych a nastepnie zgtosi¢
celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakoriczeniu realizacji catego zakresu prac
zgtosic je do koricowego odbioru technicznego do Inwestora/Wiasciciela

Prace przy urzgdzeniach odwietleniowych powinny byé wykonywane przez firme dziatajacy
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Po zakoriczeniu rozbudowy oswietlenia nalezy uaktualnié¢ mapy geodezyjne

z naniesieniem tychze do Paristwowych Zasobdéw Geodezyjnych.

Nowo wybudowane urzadzenia pozostang w eksploatacji TNT S.A. W przypadku braku zgody
na pawyzsze rozwigzanie nalezy wystapi¢ do TD S.A. z wnioskiem o wydanie warunkéw
zasilania dla nowej szafki/szafek sterowniczej, z ktérej nalezy zasilié projektowane
oswietlenie, niezalezne od sieci o$wietleniowej TNT S.A.

Wazno$¢ niniejszych warunkdw ustala sie na okres dwdch lat od daty ich wydania.
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Otawa, dnia 17.02.2022 r.

UZGODNIENIE

Wéjt Gminy Otawa po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.02.2022 r. (data wptywu

16.02.2022 r.), ztozonego przez:

o

Przedsiebiorstwo Robét Elektrycznych
ELKOM Sp. z o.0.
ul. Czestochowska 10

46-300 Olesno

dziatajace w imieniu inwestora
Gminy Otawa

pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28
55-200 Otawa

uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej nN os$wietlenia

ulicznego w ciggu drogi gminnej wew. potozonej na dz. nr 74/1, AM-1 obreb

Godzinowice gm. Ofawa

ZEZWALA

na lokalizacje projektowanej linii kablowej nN o$wietlenia ulicznego w ciagu
drogi gminnej wew. potozonej na dz nr 74/1, AM-1 obreb Godzinowice gm.

Otfawa, na nizej wymienionych warunkach:

1.

Przed rozpoczgciem prac nalezy ztozyé do uzgodnienia z gm. Ofawa projekt
czasowej zmiany organizacji ruchu i odbudowy nawierzchni zajmowanych

elementéw pasa drogowego.

Po zakonczeniu robét ziemnych pas drogowy w granicach terenu budowy
przywrdci¢ do stanu pierwotnego uzupetniajgc ubytki odpowiednim materiatem
zgodnym z istniejgcg w danym miejscu nawierzchnia.

Przejscia poprzeczne siecilprzytaczy pod drogami gminnymi wew. na odcinku
jezdni asfaltowej/kostki betonowej, nalezy wykonaé metodg bezrozkopowsa
(przewiert, przecisk), przy zastosowaniu rury ochronne;j.

W miejscach kolizji z innymi sieciami, zjazdami na posesje oraz przej$é
poprzecznych pod drogami przytacza kablowego nN, nalezy zastosowaé rury
ochronne.

Tereny zielone w miejscu wykonywania wykopéw, odtworzy¢é do stanu
plerwotnego odtwarzajgc istniejgcg wczesniej ,infrastrukture zielong”. Dokonac

zasiewu trawy.
Nalezy oczysci¢é pas drogowy w poblizu miejsc prowadzonych
budowlanych.

Zasypywanie wykopéw nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozéw, a robgty
ziemne nalezy wykona¢ wedtug normy PN-S-02205. R

robot

Y






8. Gmina Ofawa nie ponosi odpowiedzialnoéci za kolizje z urzgdzeniami obcymi
znajdujgcymi sie w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzgdzen ustali¢ z ich
uzytkownikami.

9. W trakcie wykonywania wykopu nalezy zwrécié uwage na drogowe urzgdzenia
techniczne zlokalizowane w pasie drogowym, w celu unikniecia ich uszkodzenia.

10.Prace nalezy odpowiednio zabezpieczyé zgodnie z instrukcjg oznakowania
robot. Za stan bezpieczenstwa odpowiada inwestor i wykonawca.

11.Ponadto w trakcie prowadzenia robét inwestycyjnych prace ziemne wokot bryty
korzeniowej rosnacych drzew nalezy wykonaé w sposéb najmniej szkodliwy
systemowi korzeniowemu, unikajac uszkodzen kory pni drzew, odpowiednio
zabezpieczajgc je. W przypadku koniecznej wycinki drzew nalezy zaplanowac

rekompensujgce nasadzenia.

12.Gmina Otawa zastrzega sobie prawo do zmiany w organizacji ruchu w rejonie
wigczenia i natozenia na inwestora obowiazku przebudowy uktadu wigczenia
w zaleznosci od zaistnialych potrzeb, wynikajgcych ze wzrostu ruchu czy
zachowania bezpieczenstwa na drodze.

13. Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie terenu, celem
wykonywania robét ziemnych. O wydanie takiego zezwolenia nalezy wystgpi¢ z
wnioskiem do Urzedu Gminy Ofawa zatgczajac odpowiednie dokumenty, po
uzyskaniu pozwolenia na budowe (zgloszeniu budowy). Na okres prowadzenia
robot w pasie drogowym oraz umieszczenia urzgdzen infrastruktury technicznej
niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi wewnetrznej lub terendéw zielonych

zostanie podpisania umowa na dzierzawe terenu, zgodnie z Zarzgdzeniem Wajta

Gminy Ofawa Nr 36/2010 z dnia 23.02.2010 r.

14.Przedmiotowe uzgodnienie, jest rownoznaczne ze zgodg na inwestowanie na
dziatkach stanowigcych witasno§¢ Gminy Otawa — w my$l ustawy ,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zniejszymi Zmianami).

15.Uzgodnienie obowigzuje przez okres 3 lat i traci waznosé w przypadku nie
dotrzymania podanych warunkéw.

Otrzymuja:
1. adresat.
2. ala.

Sporzadzit: inz. Katarzyna Wilgosiewicz-Lipiec
podinsp. ds. administrowania drogami gminnymi

el. (0-71) 38-12-24; - -
:e—mgil: k.ziv:iilgosiewigz@gminaolawa.pl OSOBA P EENIACA FUN KC] tt
WOJTA GMJNY OLAWA




GK-P.7230.6.2022.DR Ofawa, dnia 22.03.2022 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 217 § 1, 2 pkt 2, art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pdzn.

zm.)
POSTANAWIAM

zadwiadczy¢ o ostatecznosci uzgodnienia nr GK-W-UP.7230.21.2022.DR z dnia
17.02.2022 r., w sprawie lokalizacji projektowanej linii kablowej nN oéwietlenia
ulicznego w ciggu drogi gminnej wew. pofozonej na dz. nr 74/1, AM-1 obreb

Godzinowice gm. Otawa.

Uzasadnienie:

W dniu 21.03.2022 r. wplynat wniosek Przedsiebiorstwa Rob6t Elektrycznych
ELKOM Sp. z o.0. ul. Czestochowska 10, 46-300 Olesno, dotyczgcy wydania
zaswiadczenia o ostatecznosci uzgodnienia nr GK-W-UP.7230.21.2022.DR z dnia
17.02.2022 r.

Zgodnie z art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pdzn. zm.), zaswiadczenie wydaje sie,
jezeli osoba ubiega sig o za$wiadczenie ze wzgledu na swoj interes prawny w
urzgdowym potwierdzeniu okreslonych faktow lub stanu prawnego.

Wobec powyzszego organ administracji publicznej orzekt jak w sentenc;ji.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia stuzy zazalenie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego we Wroctawiu za posrednictwem Wojta Gminy Otawa, w terminie 7

dni od dnia jego otrzymania.

Otrzymuja:
1. adresat.
2. ala.
Sporzadzil: mgr Arkadiusz Grzesik - Og}ﬁm

insp. ds. administrowania drogami gminnymi
tel. (0-71) 38-12-242
e-mail: drogi@gminaolawa.pl

mgr v Bozena Polakowska
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DECYZJA 156/UL/21

1, 2 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376) a takze upowaznienia Zarzadu Powiatu w Otawie —
Uchwata nr 179/2001 z dnia 22 lutego 2001r. w sprawie upowaznienia Pana Wojciecha Drozdzala do zatatwiania
spraw w imieniu Zarzgdu Powiatu w Otawie nalezacych do kompetenciji zarzadcy drogi, w tym do wydawania
decyzji administracyjnych i postanowier; w sprawach okreslonychw przepisach ustawy o drogach publicznych
i przepisach wykonawczych do tej ustawy, a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pézn. zm) w wyniku rozpatrzenia

whniosku z dnia 10.12.2021 r. (wplyw dnia 13.12.2021 r.), ktory ztozyt:

Pan Lukasz Gaudyn P.R.E. Elkom Sp. Z 0.0.
ul. Czestochowska 10; 46-300 Olesno

Na podstawie podstawie art. 39 ust. 3 i 3a , art. 40 ust.

W imieniu:
Tauron Dystrybucija S.A. ul. Podgérska 25A; 31- 035 Krakéw
W sprawie uzgodnienia projektu dot.: '
budowy sieci kablowej nN wraz ze stupami oswietleniowymi

w zakresie kolizji z drogg powiatowg nr 1565D (dz. 60 AM-1 obr Godzinowice
zagospodarowania terenu,

), zgodnie z zatgczonym projektem

ZEZWALA SIE STRONIE

Na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1665D (dz. 60 AM-1 obr Godzinowice), urzgdzeri
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu-drogowego
tj. sieci kablowej nN wraz ze stupami odwietleniowymi zlokalizowanego zgodnie z zatgczonym projektem

zagospodarowania terenu bez uwag.

1.

2. Ustala sie nastepujgce warunki zezwolenia:

2.1. Przejscie poprzeczne pod jezdnig drogi powiatowej
nawierzchni, metodg wiercenia poziomego Iub przecisk
ma by¢ réwna co najmniej szerokosci jezdni powieks
umiescic¢ na gtgbokosci min. 1,2 m, liczac od poziomu n

2.2. Przejscie w pasie drogowym drogi powiatowej poza jezdnig mozna poprowadzi¢ metodg wykopu

otwartego zgodnie ze sztukg budowlana.

Pas drogowy drogi powiatowej, w miejscu wykonywania wykopow, odtworzyé do stanu pierwotnego

nalezy wykona¢ bez naruszania konstrukgji
ania rury ochronnej. Dtugos¢ rur ochronnych,
zonej o min. 0,6 m po kazdej stronie. Rure
awierzchni do goérnej krawedzi rury

23.
. Uzupetniajgc ubytki odpowiednim materiatem zgodnym z istniejacg w danym miejscu nawierzchnig.
24. W trakcie wykonywania robot nalezy zwrécic uwage na drogowe urzgdzenia techniczne
zlokalizowane w pasie drogowym drogi powiatowej, w celu unikniecia ich uszkodzenia.
2.5. Nalezy doktadnie oczyéci¢ pas drogowy w poblizu miejsc prowadzonych robét budowlanych.

2.6. Zasypywanie wykopéw nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozow, a roboty ziemne nalezy

wykonywa¢ wedtug normy PN-S-02205.
2.7. Roboty wykonywaé bez wstrzymywania ruchu na drodze i dojazdach do posesji.

2.8.  Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi 1565D wymagac bedzie przefozenia urzgdzenia
lub obiektu o ktérym mowa w pkt. 1 koszt tego przetozenia ponosi jego wtascicel 4/ )
P.R.E " EARK




2.9. Zarzgdca zastrzega sobie prawo w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi powiatowe;
do budowy lub umieszczenia nad uzgodnionymi elementami infrastruktury technicznej infrastruktury

dogowej. q
3. Tut. Zarzgd nie ponosi odpowiedzialnoéci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi sie w pa%ieE
drogowym. Lokalizacje tych urzgdzen ustali¢ z ich uzytkownikami.
4. Uzgodnienie obowigzuje na okres 2 lat i traci swg wazno$¢ w przypadku nie dotrzymania podanych
warunkow.

5. Przedmiotowa decyzja jest rownoznaczna ze zgoda na inwestowanie w pasie drogowym tj. na dziatkach
bedgcych w zarzgdzie tut. Zarzgdu w my$l ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

6. Realizacja inwestycji wymaga posiadania stosownych dokumentéw wydanych przez odpowiedni organ
administracji architektoniczno-budowlanej.

UZASADNIENIE

Planowana inwestycja jest zwigzana z poprawg bezpieczenstwa na drodze przez co nalezy uzgodni¢ jg jako
zwigzang z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki jednoznacznie uzasadniajgce wyrazen

zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi nr 1565D (dz. 60 AM-1 obr Godzinowice,
w miejscowosci Godzinowice urzadzen obcych - sieci kablowej nN wraz ze stupami o$wietleniowymi.
Lokalizacja obiektéw wplynie pozytywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania

przez strone wnioskujgcg w/w warunkdw.

POUCZENIE

1. Przed rozpoczeciem rob6t w pasie drogowym, nalezy wystapié¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie
decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robot w pasie drogowym .

2. Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét nalezy zatgczy¢ "zatwierdzony projekt organizacii
ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznosc na drodze albo
powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych" (§1 ust. 3 pkt. 2
rozporzgdzenia w sprawie okresienia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego - tj. Dz. U.

z 2016 r. poz. 1264)

3. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Z upowaznienia Zarzadu Powiatu:
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Pawet Semenowicz — tel. 71 303 30 19 .
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Wojewodztwo: dolnoslgskie
Powiat: otawski
Jednostka ewidency jna: Otawa 021504 _2
Obreb: Godzinowice 0006

Dziatka: 60
1
JGEOWILIA MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
USEUGI GEODEZYLY AR:(;C}\ARCJ_.\
Raddf Witka :
5005 Wrosgl . Mabowa 831 o SKALA 1:500
NIP 894-120-21-25 Uktad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH
Sekcje mapy: 6.144.14.18.1.4; 6.144.14 18.1.2: 6.144 14 18.2.5; 6.144.14.18.2.1
Informac je o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw na zagospodarowanie
gruntow zloklizownych w granicach projektowanej inwestycji - nie badano.
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Wroctaw, dnia 26.11.2021 r.

PRE ELKOM Sp. z 0.0.
ul. Czestochowska 10
46-300 Olesno

dotyczy: opinii w zakresie ochrony zabytkéw do planowane;:

- rozbudowy os$wietlenia w m. Godzinowice, gm. Olawa (dz. nr 60, 160);
- rozbudowy oswietlenia w m. Janikow, gm. Olawa (dz. nr 352, 356);
- budowy przylgcza elektroenergetycznego n/n kablowego do zlgcza ZK w m. Gaé, gm. Olawa (dz. nr

366/20, 366/22 AM-1);
- budowy przylgcza elektroenergetycznego n/n kablowego do zlgcza ZK w m. Chwalibozyce,

gm. Olawa (dz. nr 35/2, 548);
- budowy przylgcza elekiroenergetycznego n/n kablowego do zlgcza ZK w m. Olesnica Mala,

gm. Olawa (dz. nr 128/3, 158)
(w zakresie wskazanym na dolgczonym do wniosku projekcie zagospodarowania tereny).

W nawigzaniu do Panstwa wnioskéw z dn. 05.11.2021 r., 08.11.2021 r. i 11.11.2021 r., wpt.
16.11.2021r., w sprawie j.w. uprzejmie informuj¢, Ze inwestycje planowane sg na obszarze intensyw-
nego osadnictwa pradziejowego i historycznego, w zasiggu i sgsiedztwie udokumentowanych stano-
wisk archeologicznych, na terenie objetym ochrong konserwatorska dla zabytkéw archeologicznych
ujetym w wojewoddzkiej ewidencji zabytkéw oraz w bezposrednim sgsiedztwie historycznych uktadéw
ruralistycznych, objetych ochrong konserwatorska na podstawie ustalen obowigzujacego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

W zwigzku z tym przedstawiam nastgpujace uwarunkowania konserwatorskie wobec przed-
miotowych zamierzen:

- majgc na uwadze zakres robot (o niewielkim przebiegu, w przewadze w obszarze uprzednio prze-
obrazonym — istniejgca infrastruktura drogowa) wobec planowanych inwestycji, na tym etapie, nie wa-
runkuje si¢ koniecznosci uzyskania pozwolenia na prace archeologiczne.

Jednoczesnie informuje, ze w przypadku odkrycia w trakeie robét ziemnych obiektéw nieru-
chomych badz ruchomych zabytkéw archeologicznych (lub przedmiotéw, co do ktérych istnieje przy-
puszczenie, ze sg zabytkami) Inwestor zobowigzany jest wstrzymaé wszelkie prace moggce uszkodzi¢
i zniszezy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostgpnych srodkéw ten przedmiot, miejsce
jego odkrycia oraz niezwlocznie powiadomié¢ Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabyt-
kéw. Wowcezas wymagane bedzie przeprowadzanie badan archeologicznych, przez uprawnionego ar-
cheologa, za pozwoleniem konserwatorskim. Wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 710 ze zm.).

Niniejsze uwagi nalezy wlaczyé do dokumentacji projektowe;.

Dolnoslgski
Nojewddzki Konserwator Zabytkov

daniel Gibski

il

\

2%



Starosta Ofawski
ul. 3 Maja i
55-200 Ofawa *

Znak sprawy: GK.6630.25.2022

PROTOKO

zako
W sprawie usytuow

Przedmiot narady: m
Lokalizacja:

Whioskodawca:

T A
Inwestor: .

pl.
Przewodniczacy:
Sposéb przeprowadzenia narady: E
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Projekt przedtozony na narade koordynac

Lista uczestnikow na

Nazwa instytucji
Sposéb uczestnictwa

Powiatowy Zarzgd Drogowy w

Otawie Powiatowy Zarzg
elektroniczny dokumentacje po
nr 156/UL/21 pis

Veolia Zachéd Sp. z 0.0

elektroniczny

OGP GAZ-SYSTEM Wroctaw

elektroniczny Bez uwag.
Orange Polska S.A.

elektroniczny

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0. 0. ZDTO Ofawa w miejscu skrzyzo

elektroniczny pozioma odlegto$é

Dokument wygene|
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie
Uwaga: podpis elektroniczny jest niew
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6 | PWiK w Brzegu Sp. z 0. o. Stanowisko pozytywne Grazyna Miiller
elektroniczny nie dotyczy
7 |Urzad Gminy Domaniéw Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
8 |Urzad Gminy Otawa Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
9 |Urzad Miasta i Gminy Jelcz- Uczestnik nieobecny na naradzie
Laskowice
elektroniczny
10 | Urzad Miejski w Otawie Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
11 | Zaktad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie
Komunalnej w Jelczu-
Laskowicach
elektroniczny
12 | Zakiad Wodociggow i Stanowisko pozytywne Joanna Sztyk
Kanalizacji Sp. z 0. 0. w nie dotyczy
Ofawie
elektroniczny
13 |Energetyka Cieplna Uczestnik nieobecny na naradzie
Opolszczyzny w Opolu
elektroniczny
14 | G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
Oddziat w Twardogérze
ul. Ogrodowa 11, 56-416
Twardogéra
elektroniczny
15 | Ofawska Telewizja Kablowa Stanowisko pozytywne Marian Pluta
elektroniczny Nie dotyczy. Bez uwag
16 |Zakiad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie
Komunalnej w Domaniowie
elektroniczny
17 | DSS OPERATOR S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Redycka 71, 51-169
Wroctaw
elektroniczny
18 | ESV SIECHNICE Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
19 | Miejski Zaktad Energetyki Uczestnik nieobecny na naradzie
Cieplnej-Ofawa Sp. z 0.0.
elektroniczny
20 | NETIAS.A. Stanowisko pozytyWne Alan Krulikowski
elektroniczny bez uwag
21 | PRZEWODNICZACY ZUDP Stanowisko pozytywne Rafat Troska
elektroniczny
22 |TAURON DYSTRYBUCIA Stanowisko pozytywne Eliasz Petka
ODDZIAt WE WROCLAWIU | Na przylaczenie do sieci elektroenergetycznej TAURON Nowe
elelﬂfro‘nicrznyr )

0,6
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elektroniczny

Technologie nalezy posiada¢ wydane warunki przytaczenia i
uzgodniony projekt.

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu

urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowaé jako przejscie

W rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowiacymi
zatgcznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzgtem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy

zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowga przepustu wychodzacego po 0,5
m poza jezdnie /

wjazd / chodnik / o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robét

ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od

kabla

zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopacé tylko
do strefy ochronnej

tj. folii lub cegty — zabrania sig odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wylaczenia
odpowiednich urzadzen

energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscig

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem
szczegblnych $rodkéw

ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A Oddziat we

Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a
nastepnie zgtosi¢ celem

dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane
przez pracownikéw

posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami

i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia
istniejgcych urzadzen

bedacych wtasnoécig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych,

GK.6630.25.2022
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ztgcz kablowych —

zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien

technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwoé¢ przetozenia
kabla/kabli )

energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w
przypadku zmiany niwelety

gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzgdzen na normatywne
gtebokosci. W takim

przypadku nalezy wystapié z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkdéw technicznych

usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, ciepfowniczej

itp.) z istniejagcymi kablami SN, nalezy przedtozyé¢ do uzgodnienia w
TAURON Dystrybucja

S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentacji

projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur

ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-8 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

410 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

05 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujgca
siec.

Odlegtfosci powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtosé
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie narusza¢
ustojéw stupdw linii jw.,

Inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia.

PRE ELKOM SP. Z 0.0.

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

;‘?b‘dpfrpﬁze odniczqcego narady

wiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 7 2020 . p0z.2052 z pdin. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegé6lno$ci zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

Dokument wygenerowat(a): Rafat Troska, dn. 18-03-2022 09:21:57
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. 22020 . poz.2052 z p6Zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.).

ke
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Wojewodztwo: dolnoslgskie
Powiat: otawski
Jednostka ewidency jna: Otawa 021504 _2
Obreb: Godzinowice 0006

Dziatka: 60
1
JGEOWILIA MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
USEUGI GEODEZYLY AR:(;C}\ARCJ_.\
Raddf Witka :
5005 Wrosgl . Mabowa 831 o SKALA 1:500
NIP 894-120-21-25 Uktad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH
Sekcje mapy: 6.144.14.18.1.4; 6.144.14 18.1.2: 6.144 14 18.2.5; 6.144.14.18.2.1
Informac je o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw na zagospodarowanie
gruntow zloklizownych w granicach projektowanej inwestycji - nie badano.
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Proj. ogranicznik przepieé
3xASA 0,44/5
R<10Q

Istn. punkt of
oswietlenia ulicznego AR
v

Istn. stlupnN nr 8
nadz.nr46/2

Proj. kabel nN oéw. ul. typu |
NA2XY-J 4x35mm2 |
Iwyk=26m; lkab=35m : Pro.

NA2XY-] 4x35mm?
Iwyk=21m; lkab=30m

abel nN osw. ul, typu

Proj. kabel nN 08
NA2XY-] 4x3!

Proj. punkt o$w. ul. Oprawa LED 36W lub réwnowazny
Stup cylindryczny stalowo-ocynkowany lub aluminiowy h=7m
(lub réwnowazny), wysiegnik h=1m, dlugo$é I=1m)

Proj. kallel nN osw. ul. typu

Proj. kabel nN osw. ul. typu
m? NA2XY-J 4x35mm?
Iwyk=35m); Ikab=43m

Proj. kabel nN o$w. ul. typu
NA2XY-J 4x35mm?
wyk=25m; lkab=32m

Proj. stup nN nr 2

Proj. stupnNnril
na dz. nr 60

na dz. nr 60

Proj. kabel nN osw. ul. typu

NA2XY-J 4x35mm?
Iwyk=35m; lkab=43m

Proj. kabel nN osw. ul. typu
NA2XY-J 4x35mm?
Iwyk=35m; lkab=43m

Proj. stupnNnr3
na dz. nr 60

PR el
ii
il

Proj. stupnN nr5

Proj. stupnNnr4
na dz. nr 60

na dz. nr 60

Proj. kabel nN osw. ul. typu
NA2XY-J 4x35mm?2
Iwyk=35m; lkab=43m

Proj. kabel nN

Iwyk=35m;

Proj. stup nN nr 6

na dz. nr 60

oéw. ul. typu

NA2XY-J 4x35mm?

lkab=43m

\\

R<10 Ot

Proj. kabel nN oéw. ul. typu
NA2XY-J 4x35mm?
Iwyk=38m; lkab=45m

Proj. stup nN nr 11 Repj. stup nN nr 10

na dz. nr 60

\\

R<10 Ohm

Proj. stupnNnr9
na dz. nr 60

B

Proj. stup nNnr 8
na dz. nr 60

Proj. punkt oéw. ul. Oprawa LED 36W lub réwnowazny
Stup cylindryczny stalowo-ocynk y lub infowy h=7m
(lub réwnowazny), wysiegnik h=1m, diugos¢ I=1m)

Proj. stup nN nr7

na dz. nr 60

\\

R<10 0m
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