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WYKAZ CEN - TABELA PRAC PROJEKTOWYCH - RYCZALTOWYCH

Koszt jedn.
Lp. |Specyfikacje |Nazwa Obmiar [Jedn. |Kosztjedn. |z VAT Wartos¢
1 Geodezyjne pomiary uzupetniajgce 1,428 km
Dokumentacja geologiczno-inzynierska badania podioza
2 gruntowego (za mb odwiertu) 26|/mb
3 Projekt Budowlany Zagospodarowania 1|kpl.
4 Projekt Architektoniczno- Budowlany - czeéé drogowa 1{kpl.
Projekt Architektoniczno- Budowlany - czeéé
5 teletechiczna zabezpieczenie sieci 1|kpl.
Projekt Architektoniczno- Budowlany - cze$é
6 elektroenergetyczna-zabezpieczenie sieci 1|kpl.
Projekt Architektoniczno- Budowlany - czesé gazowa-
zabezpieczenie sieci 1|kpl.
Projekt Techniczny - cze$¢ drogowa 1|kpl.
Projekt Techniczny- Budowlany - czesé teletechiczna-
9 zabezpieczenie sieci 1|kpl.
Projekt Techniczny - czes¢ elektroenergetyczna-
10 zabezpieczenie sieci 1|kpl.
Projekt Techniczny - cze$¢ gazowa-zabezpieczenie sieci 1|kpl.
11 Projekt stalej organizacji ruchu 1|kpl.
12 Projekt czasowej organizacji ruchu 1|kpl.
Przygotowanie wniosku o decyzje srodowiskowq wraz z
13 uzyskaniem decyzji 1|kpl.
14 Inwentaryzacja zieleni, plan wyrebu 1|kpl.
15 Przedmiar robot 1|kpl.
16 Szczegétowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét 1|kpl.
17 Nadzdr autorski 10|pobyt
RAZEM WYCENA PRAC PROJEKTOWYCH
Zamawiajacy wymaga : wycena prac projektowych moze stanowi¢ nie wigcej niz 5% wyceny robét
WYKAZ CEN - TABELA ROBOT- RYCZAtTOWYCH
Koszt jedn.
Lp.|SST Nazwa Obmiar [Jedn. |Kosztjedn. |z VAT Wartos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIGRKOWE
Roboty pomiarowe przy Tliniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie réwninnym tyczenie trasy i
1|D.01.01.01 |punktéw wysokosciowych 1,428 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie réwninnym tyczenie trasy i
2|D.01.01.01 |punktéw wysokosciowych- pomiar powykonawczy 1,428|km
3|D.01.02.01 |Wycinanie drzew pitg mechaniczng {r. 66-75 cm) 27|szt.
4|D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (r. 66-75 cm) 40|szt.
5|D.01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegto$é do 2 km 63,99/m3
6(D.01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtoéé do 2 km 129,87|mp
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci
7|D.01.02.02 (do 15 cm za pomocg spycharek 110,5|m2
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
8|D.01.02.04 |km - rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej 3953,7|m2




Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce

9|D.01.02.04 |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- zjazdy 261,25|m2
Rozebranie przepustdéw rurowych - Scianki czotowe i tawy
10/D.01.02.04 |betonowe 3|m3
Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o r. 60
11|D.01.02.04 |cm 53Im

Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym -odwoéz wraz z kosztami utylizacji wg

12|D.01.02.04 |kalkulacji wtasnej wykonawcy 325,88/m3
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o
poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtoéc do 1 km -
13|D.02.01.01 |regulacja rowdw 387Im3

Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m
14|D.02.02.01 |[spycharkami w gruncie kat. |-l - regulacja rowéw 135,65(m3

Roboty ziemne wyk koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3
w ziemi kat.lV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
15/D.02.02.01 |na odl.do 1 km - regulacja rowdw 135,65|m3

Naktady uzupein. za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po

16|D.02.02.01 |drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V . 135,65|m3
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUDOWY

Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzniach jezdniw
gruncie kat. I-1V gteboko$ci 49cm - poszerzenia ul. Srocza
16|D.04.01.01 |Gora 1213,59|m2

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni
17|D.04.01.01 |w gruncie kat. I-IV glebokosci 44cm - jezdnia ul. Stowikow 917,19|m2

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni
18|D.04.01.01 |w gruncie kat. -1V giebokosci 46cm - jezdnia ul.Jaskétcza 557,81{m2

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni
19(|D.04.01.01 |i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 33 cm - zjazdy 771,22|m2

Wywiezienie gruntu z korytowania na odktad wraz z
20|D.01.02.04 |kosztami utylizacji 1509,513|m3

Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-lV - jezdnie i
21|D.04.01.01 |zjazdy 3459,81{m2

Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do
stabilizacji - pospétka do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm - poszerzenia jezdni - ul.Srocza
22|D.04.05.01 |Gora,ul.Jaskdicza, ul.Stowikow 2688,59|m2

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 17 cm - poszerzenia ul. Srocza
23|D.04.04.02 |Gora 1213,59|m2




Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 12 cm - jezdnia, ul.
24|D.04.04.02 |Stowikéw,ul.Jaskétcza 1475,00|m2
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o
grubosci po zageszczeniu 8 cm - jezdnia ul. Jaskétcza,
25|D.04.04.02 |ul.Stowikéw, poszerzenia ul. Srocza Géra 2688,59|m2
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o
26|D.04.04.02 |grubosci po zageszczeniu 20 cm - zjazdy 771,22|m2
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe]
nieulepszonej - jezdnia ul. Stowikéw, poszrzenia ul.
27|D.04.03.01 |Srocza Gdra 2130,78/m2
28|D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 12168,94|m2
RAZEM PODBUDOWY
4 NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$é po
24|D.05.03.05b|zaggszcz. 4cm- jezdnia AC16W - jezdnia+ poszerzenia 6084,47(m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa §cieralna asfaltowa - grubos¢ po
25|D.05.03.05a|zaggszcz. 5 cm - jezdnia, poszerzenia jezdni 6084,47|m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboé 8 cm
26|D.08.04.01 |na podsypce cementowo-piaskowej -jezdnia ul. Jaskétczej 557,81|m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo¢ 8 cm
26|D.08.04.01 |na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy do posesji 771,22|m2
RAZEM NAWIERZCHNIE
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
27|D.06.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 1689,50|m2
Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy
28(D.06.01.01 [humusu 10 cm 1689,50|m2
Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa gorna z
ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm - pobocza
29|D.06.03.01 |umocnione 1408,99|m2
Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa
30|D.06.02.01 |zwirowa-wymiana 13,50/m3
Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o
31/D.06.02.01 |r. 50 cm-wymiana 18,00|Sciank.
Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o r. 50
32|D.06.02.01 [cm-wymiana 53,00/m
RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE
6 ELEMENTY BRD
Uznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na
zimno, za pomoca mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
33|D.07.01.01 |oznakowanie gtadkie 10|m2
34|D.07.02.01 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o r. 70 mm 9|szt
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
35|D.07.02.01 |tarcze znakdw; 13|szt.
36/D.07.02.01 |Wykonanie organiazacji ruchu na czas budowy 1{kpl.

RAZEM ELEMENTY BRD




7 ELEMENTY ULIC
Krawezniki betonowe najazdowy 0 wymiarach 15x22 cm
na podsypce cementowo-piaskowej - na zjazdach oraz na
37(D.08.01.01 |wjeZdzie w ul.Jaskoéiczg 392,7|m
38|D.08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem 31,42|m3
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na zjazdach
39/D.08.03.01 |oraz ul.Jaskdtczej 923,8/m
40|D.08.03.01 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem 41,571\m3
RAZEM ELEMENTY ULIC
8 ZABEZPIECZENIE KOLIDUJACEGO UZBROJENIA
Zabezpieczenie sieci kabalowej elektroenergetycznej
41(D.10.03.02. [2eSA 30,5|mb
42|D.10.03.04. | Zabezpieczenie sieci teletechnicznej abonenckiej 42,5/mb
43|D.10.03.06. |Zabezpieczenie sieci gazowej gsA63 122,5mb
RAZEM ZABEZPIECZENIE KOLIDUJACEGO UZBROJENIA
RAZEM WYCENA ROBOT poz.1-9
OGOLEM ( PRACE PROJEKTOWE+ROBOTY)




