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Przekroj normalny drogowy - odcinek z rowem przydroznym

km 0+180,00 - 0+440,00 PRZEBUDOWA DROGI NA DZIALCE NR 24

W M. NAGORZE, GM. LWOWEK SLASKI
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GRANICA EWIDENCYJNA
PASA DROGOWEGO

GRANICA EWIDENCYJNA
PASA DROGOWEGO

Pobocze - utwardzone kruszywem tamanym
0+31,5mm, grub. 15cm

Pobocze gruntowe splantowane Skarpy wzmocnione azurowymi ptytami befonowymi
40x60x8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm z
wypetnieniem ptyt azurowych gruntem

Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC-115-50/70, grub. 4cm . . . . .
Dno wzmocnione azurowymi ptytami befonowymi

Warstwa wiazaca - befon asfaltowy AC-16W-50/70, grub. Scm 40x60x8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubodci 5cm z

Podbudowa - kruszywo tamane 0:31,5mm stabilizowane mechanicznie, $r. grub. 25cm wypetnieniem ptyt azurowych betonem (12/15

Istniejaca droga gruntowa, wzmocniona kruszywem tamanym,

sprofilowana i zageszczona mechanicznie
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