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OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWE DROGI
W MIEJSCOWOSCI NAGORZE, GMINA LWOWEK SLASKI

I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa — szkice, rysunki
w zakresie do zgloszenia organowi architektoniczno — budowlanemu rob6t budowlanych
polegajacych na przebudowie drogi gminnej wewngtrznej dz. Nr 24, obreb 0012 Nagorze, gm.
Lwowek Slaski — obszar wiejski o dtugosci 440,00 mb. W zakres projektowanych robot
budowlanych wchodzi przebudowa istniejacej drogi gruntowej wzmacnianej kruszywem
famanym na droge o nawierzchni ulepszonej, z mieszanki mineralno — asfaltowej wraz
z zapewnieniem wlasciwego odwodnienia projektowanym nawierzchniom i terenom
przyleglym pasa drogowego poprzez nadane spadki podluzne 1 poprzeczne oraz
remont/renowacje istniejagcych rowow oraz przepustow.

II. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowi zlecenie o prace projektowe zawarta pomigedzy Gming
i Miastem Lwowek Slaski, a ,,OLEX” Firma Budowlano — Inzynieryjng z siedziba w Jeleniej
Gorze.
Do opracowania dokumentacji projektowej wykorzystano nastepujace materiaty:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),
— mapa zasadnicza w skali 1:500,
— mapa ewidencji gruntéw w skali 1:1000,
— wizja lokalna w terenie 1 wlasne pomiary geodezyjno — inwentaryzacyjne,
— aktualne przepisy techniczno — budowlane, wytyczne ramowe projektowania drog,
obowigzujace normy i katalogi zwigzane z przedmiotem projektu,
— uzgodnienia z Inwestorem.

III. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

e (Cze¢s$¢ opisowa: opis techniczny,

e (Cze$¢ rysunkowa:
— plan orientacyjny w skali 1:10 000,
— projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
— przekroj podtuzny drogi w skali 1:50/500,
— przekroje poprzeczne w skali 1:50,

o (Cze¢s¢ kosztowa:
— przedmiar robot, kosztorys inwestorski, STWiOR.



IV. Rozwigzania projektowe
1. Przedmiot robdot budowlanych

Przedmiotem robdt budowlanych jest przebudowa istniejacej drogi gruntowej,
wzmocnionej kruszywem na nawierzchni¢ ulepszong z mieszanki mineralno — asfaltowe;,
z utwardzeniem poboczy kruszywem tamanym. Nowa nawierzchni¢ otrzymaja takze zjazdy
z drogi oraz mijanki. W ramach wykonanych robdt budowlanych zostanie zapewnione
wlasciwe odwodnienie powierzchniowe nowych nawierzchni poprzez zaprojektowane spadki
poprzeczne 1 podtuzne oraz roboty renowacyjne na istniejagcych rowach trawiastych a takze
roboty remontowe na istniejagcych przepustach. W ramach robdt renowacyjnych na rowach
projektuje si¢ odmulenie, sprofilowanie skarp i dna oraz odcinkowe umocnienie dna i skarp.
Projektuje si¢ zabudowe wodospustow sprowadzajacych sptywajace wody powierzchniowe
z nawierzchni do rowow przydroznych.

Roboty budowlane beda prowadzone na terenie dzialki ewidencyjnej nr 24dr, obreb 0012
Nagoérze, gmina Lwoéwek Slaski - obszar wiejski, w granicach oznaczonych na mapie
ewidencji gruntow w skali 1:1000, stanowiacej zatacznik do opracowania.

Identyfikator dzialki: 021203 _5.0012.24

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest w zachodnio-potudniowej czg¢sci gminy
Lwowek Slaski w miejscowosci Nagorze. Jej trasa przebiega od drogi powiatowej nr 2519D do
miejscowosci Oleszna Podgorska. Stanowi droge dojazdowa do pol uprawnych 1 lasow na
obrzezach wsi oraz alternatywne potaczenie drogowe do pojedynczej, siedliskowej zabudowy
Dlugos¢ drogi w zakresie robot wynosi 440,00 m. Droga znajduje si¢ w terenie
niezabudowanym w sasiedztwie pdl uprawnych, tagk i1 laséw. Kategoria drogi: gminna,
wewnetrzna. Droga posiada na catej dtugo$ci nawierzchni¢ gruntowa wzmacniang kruszywem
famanym z zabudowanymi betonowymi wodospustami w formie betonowych kraweznikow.
Dziatka pasa drogowego ma zmienng szerokos¢, tj. od 5,00 m do 12,50 m. Teren pasa
drogowego na catej dlugos$ci opracowania nie jest uzbrojony w sieci podziemne poza strefa
skrzyzowania z droga powiatowa gdzie wystepuje siec teletechniczna. Wzdtuz drogi po stronie
potocno — zachodniej pasa drogowego przebiega row przydroznych z licznymi uszkodzeniami
spowodowanymi duzymi przeptywami w czasie ulewnych deszczy. W licznych lokalizacjach
rozmyte sg skarpy oraz dno rowu. ROw zaro$nigty jest trawami, chwastami i krzewami. W km
0+152 — 0+162 drogi znajduja si¢ w rowie przydroznym, w sasiedztwie dwa przepusty,
dhugosci: pierwszy 6,00m, drugi 4,00m z rur PVC @400mm, ze $ciankami czotowymi
kamiennymi. Przepusty sa pod zjazdami indywidualnymi na pola i do lasu. Przepusty do
oczyszczenia, stan techniczny dobry. Na dlugosci opracowania zlokalizowane sg trzy zjazdy
indywidualne - gospodarcze na drogi gruntowe, dojazdowe do pdl i lasy. W pasie drogowym
jak 1 jego sasiedztwie znajduje si¢ szpaler drzew. Przebudowa drogi nie wymaga wycinki
drzew tylko w kilku lokalizacjach pielegnacyjnego cigcia korony ze wzgledu na skrajni¢
drogowa. Dla potrzeb renowacji rowu przydroznego nalezy usung¢ porosty, krzewy samosiejki,
chwasty i trawy.

Warunki gruntowo-wodne podioza drogi ustalono na podstawie dotow prébnych
wykonanych w pasie drogowym oraz na wykonanych odkrywkach w jezdni gruntowe;j



wzmocnionej kruszywem. Ustalono grupe no$nosci podtoza G2 dla przecigtnych warunkow
wodnych. Istniejgca nawierzchni¢ gruntowa wzmocniong kruszywem zakwalifikowano do
czegsciowego wykorzystania poprzez splantowanie i zageszczenie jako podloze pod nowa
konstrukcje, bez korytowania, aby wykorzystac istniejaca nosnosci podtoza gruntowego. Tylko
na odcinkach koniecznych, poczatkowy odcinek drogi nalezy wykona¢ koryto ze wzglgdu na
ograniczenia co do podnoszenia niwelety nowej drogi (odcinek istniejgcej zabudowy).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu (Rys. nr 2)

Przyjete podstawowe parametry techniczne dla projektowanej drogi:
— kategoria drogi: gminna, wewngtrzna - dziatka 24dr,
— klasa drogi: D — dojazdowa,
— kategoria ruchu na drodze: KR1,
— predkos¢ projektowa: 30 km/h,
— szerokos$¢ jezdni: 3,00 m z lokalnymi poszerzeniami (mijanki) do 5,00 m,
— szerokos$¢ poboczy utwardzonych: 0,50 m, obustronne,
— nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego — dwuwarstwowa,
— podbudowa z kruszywa tamanego,
— pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni: jednostronne 2,00%,
— przekrdj normalny jezdni: drogowy.

Projektowane roboty budowlane obejmuja teren pasa drogowego drogi gminnej zlokalizowane;
na dzialce nr 24 relacji Nagorze — Oleszna Podgorska, sladem istniejgcej drogi gruntowe;.
Projektowana przebudowa drogi lokalizuje nowa jezdni¢ w pasie drogowym, na terenie dziatki
nr 24. Aktualny przebieg jezdni gruntowej, punktowo przekracza granice ewidencyjng pasa
drogowego dziatki ewidencyjnej nr 24. Na catej dtugosci opracowania zaprojektowano jezdnie
szerokosci 3,00m o nawierzchni ulepszonej z mieszanki mineralno-asfaltowej dwuwarstwowe;.
Zaprojektowano dwie mijanki, o dlugosci 25,00 m kazda, ktére zwigkszaja lokalnie szeroko$¢
jezdni do 5,00 m. Skos wjazdowy i wyjazdowy 1:2 Odwodnienie jezdni zaprojektowano
powierzchniowo poprzez nadanie nawierzchni jednostronnego spadku w kierunku rowu
przydroznego. W lokalizacjach:

— km 0+ 155,22

— km 0+ 159,93

— km 0+ 403,45

zaprojektowano zjazdy indywidualne — gospodarcze jako dojazdy do pdl 1 laséw.

W km 0+130,00 zaprojektowano pod drogg przepust z rur PEHD @400mm o dtugosci L=
6,00 m, pod katem 30 stopni do osi drogi, odprowadzajacy wody sptywajace z odtworzonego
rowu przydroznego po potnocnej stronie drogi do istniejacego rowu przydroznego po drugiej
stronie (dziatka nr 51w - wody plynace ) prowadzacy wody do potoku Pidczka.
W km 0+403,45 pod zjazdem na dziatke nr 89, obreb 0012 Nagorze zaprojektowano przepust
w osi rowu przydroznego. Przepust z rur PEHD 400m o dlugosci L= 9,00m z kamiennymi
$ciankami czotowymi.
Roboty budowlane obejmuja obustronne oczyszczenie pasa drogowego poza poboczami
utwardzonymi na szerokosci 0,50 — 1,00m poprzez wykoszenie chwastéw, porostow,
samosiewOw tzw. podszycia wraz z wyrOwnaniem terenu z grubsza poprzez S$ciecie
nierdwno$ci umozliwiajace sptyw wod opadowych do rowu. Roboty te nalezy wykonaé



roOwniez na przylegajacych skarpach.

W celu sprawnego odprowadzenia wod powierzchniowych z nawierzchni bitumicznej
zaprojektowano wodospusty winylowe pod katem 60 stopni do osi drogi, z wylotem do rowu
przydroznego. Wyloty do rowu nalezy umocni¢ brukiem lub kostkag kamienng 9/11cm na
podtozu z betonu C12/15 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowo — piaskowa. Wodospusty
nalezy zabudowa¢ na fundamencie betonowym z betonu klasy min.C20/25 o wymiarach
zgodnie z instrukcjg producenta lub tawie z betonu C12/15 z obetonowaniem z betonu min.
C20/25 zgodnie z zalagczonymi rysunkami. Droge ze wzgledu na zabudowane wodospusty
winylowe powodujgce nierdwnosci w nawierzchni jezdni nalezy oznakowaé z obu stron
odcinka przebudowanego znakami A-11 ,nieréwna droga”.

3.1.  Zestawienie iloSciowe poszczegolnych elementow zagospodarowania terenu

Powierzchnia poszczego6lnych elementow zagospodarowania:
— jezdnia, zjazdy, mijanki — nawierzchnia bitumiczna = 1.448,00 m?,
— zjazdy, pobocza gruntowe utwardzone kruszywem tamanym = 462,00 m?,
— row trawiasty do remontu (renowacji) = 299,00 mb,

3.2.  Teren, na ktorym projektowane sa roboty budowlane nie jest objety MPZP, jedynie
Studium Uwarunkowan 1 Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 1 Miasta
Lwowek Slaski, podjetym Uchwata nr XXX1/279/17 Rady Miejskiej w Lwowku Slaskim z dnia
16 lutego 2017.

3.3.  Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

3.4. Projektowane zamierzenie inwestycyjne w nowym charakterze i celach nie spowoduje
zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikdéw drogi i jej otoczenia.
Technologia projektowanych robot budowlanych kwalifikuje roboty na odcinku drogi gminne;j
— dziatka nr 24dr do przebudowy. Poniewaz dtugo$¢ drogi objetej przebudowa nie przekracza
warto$ci progowej 1 km, to decyzja uwarunkowan srodowiskowych nie jest wymagana.
Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji
o $§rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2008.199.1227) uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

— przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko;

— przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
Zgodnie z zapisem §3 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie  przedsigwzie¢ ~ mogacych  znaczaco  oddzialywa¢ na  $rodowisko
(Dz.U.2010.213.1397) dtugos¢ drogi do przebudowy w zakresie opracowania wynosi 440,00 m
1 nie osigga wymaganego progu dla przedsiewzig¢ potencjalnie mogacych oddziatywaé na
srodowisko, dla ktérych wymagana jest decyzja uwarunkowan srodowiskowych tj. przebudowa
drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci powyzej 1 km oraz obiekty mostowe w ciggu
drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem jej remontu (§3ust. 1 pkt 60).

4. Przekroj podtuzny (Rys. nr 5)

Niweleta projektowanej drogi po przebudowie ulega nieznacznym zmianom. Zaprojektowano
ja, jako wyniesienie istniejacej drogi po uprzednim profilowaniu, wzmocnieniu konstrukcji



1 wykonaniu nowej nawierzchni, zapewniajac sprawne odwodnienie powierzchniowe. Spadki
podtuzne mieszcza si¢ w przedziale od 0,0550 do 0,1170. Na rysunku ,,przekrdj podhuzny
drogi” pokazano rzedne projektowanej niwelety.

5. Przekroje poprzeczne (Rys. nr 3A, 3B, 3C)

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano na podstawie okreslonych w terenie
uwarunkowan geotechnicznych w tym warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni
oraz zasad projektowania konstrukcji nawierzchni.

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje:

a) nawierzchnia jezdni, mijanek i zjazdéw bitumicznych:
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grub. 4 cm, AC—11S-50/70,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, grub. 5 cm; AC-16W-50/70,
— warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grub. 25 cm, stabilizowana mechanicznie,
— istniejace podloze — stara konstrukcja drogi gruntowej wzmocnionej kruszywem,
spulchniona, sprofilowana 1 zaggszczona.
Pomiedzy wykonaniem poszczegdlnych warstw bitumicznych nalezy przeprowadzié
skropienie emulsja asfaltowaq.
b) nawierzchnia zjazdéw z kruszywa:
— warstwa kruszywa tamanego 20cm stabilizowana mechanicznie z miatowaniem,
— 1istniejace podtoze z gruntu rodzimego, sprofilowane 1 zaggszczone po korytowaniu.

6. Prace remontowe na przepustach

Na dlugosci opracowania znajduja si¢ w osi rowu przydroznego, pod zjazdami dwa istniejace
przepusty z rur PVC @400m ze $ciankami czotowymi kamiennymi, granitowymi. Pierwszy
pod zjazdem w km 0+155,22 1 drugi pod drogg w km 0+159,93.

Projektuje si¢ odmulenie przepustow z mutu zalegajacego w rurze przewodowej oraz remont
Scianek czolowych obejmujacy oczyszczenie kamieni z mchu i1 naro$li biologicznych,
uzupetnienie spoin zaprawg cementowa.

W km 0+403,45 pod zjazdem zaprojektowano nowy przepust z rur PEHD @400mm na
fundamencie z pospdtki grub. 20cm, dtugosci 9,00m ze Sciankami z kamienia (granitu)
hydrotechnicznego na zaprawie cementowej ze spoinowaniem powierzchni elewacyjnych.
Scianki czotowe grubosci 40cm diugosci 180cm i wysokosci min. 10cm powyzej poziomu
pobocza. Scianki czotowe na fundamencie z betonu C 20/25 o wymiarach 40x60x180cm
Lokalizacj¢ przepustow pokazano na rysunku PZT (rys. nr 2).

W km 0+130 zaprojektowano przepust pod droga z rur PEHD @400 na fundamencie grub.
20cm z pospoiki. Przepust zaprojektowano pod katem 60 stopni do osi drogi dla zapewnienie
lepszego odptywu wod. Scianki czotowe: na wlocie katowa 1,50x1,50m, na wylocie prosta,
dhugoéci 2,00m. Scianki grub. 40cm z kamienia — granitu murowego hydrotechnicznego na
zaprawie cementowo-piaskowej ze spoinowaniem powierzchni elewacyjnych zaprawa
cementowq. Na $ciankach zamontowac bariery systemowe, rurowe ze szczeblinami U-11a

Prace remontowe — renowacyjne na rowach trawiastych

Wzdluz przebudowywanej drogi, przy jej péinocno-zachodniej krawedzi, zlokalizowany jest
row przydrozny, zbierajacy wody opadowe z przylegajacych pol i drogi. Projektuje si¢ prace



renowacyjne rowu polegajacy na odmuleniu dna, $cigciu i profilowaniu skarp i dna oraz
umocnieniu w postaci obsiewu trawa oraz zabudowy azurowy betonowych ptyt 40x60x8cm.
Nalezy zadba¢ takze o nadanie jednostajnego spadku dna rowu umozliwiajacego sprawny
odptyw. Skarpy rowu nalezy wyprofilowa¢ z pochyleniem nie wigkszym niz 1:1, natomiast
szeroko$¢ dna min. 0,40 m przy min. glebokosci 0,50m.

7. Roboty ziemne

W ramach robot ziemnych nalezy wykonaé: korytowanie pod nowg konstrukcje nawierzchni
jezdni w lokalizacjach tego wymagajacych, pod zjazdy 1 mijanki, wykopy pod przepusty,
splantowanie i zaggszczenie istniejgcego podloza, wyrownanie terenu z grubsza poprzez Scigcie
nierownos$ci w sasiedztwie poboczy utwardzonych oraz oczyszczenie i odmulenie istniejacych
przepustow 1 istniejagcego rowu w pasie drogowym.

Po wykonaniu rob6t nawierzchniowych w jezdni i umocnieniu poboczy pozostaty teren,
w sasiedztwie robot, nalezy uporzadkowac, splantowaé, uzupehic¢ ziemig urodzajng i posiac
trawe. W lokalizacjach tego wymagajacych nalezy wyprofilowa¢ skarpy gruntowe w ramach
pasa drogowego. Pochylenie skarp nie wigksze niz 1 : 1.

UWAGI KONCOWE:

1. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

2. Teren robot oraz jego sasiedztwo po ich zakonczeniu nalezy uporzadkowac.

(O8]

Podstawa wykonania i odbioru robot beda Specyfikacje Techniczne.

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie robot nieprzewidzianych kolizji z infrastruktura
podziemng (sieciami uzbrojenia terenu) nalezy je usunaé, a szczegdtowe rozwigzania
techniczne nalezy uzgodni¢ z wilascicielami (administratorami) kolizyjnej sieci.

PROJEKTANT:

mgr inz. Aleksander Lorych



