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Poznan, 15 grudnia 2021.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.1333, zmieniony przez Dz.U. z 2020r. poz. 471)

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny (branzy konstrukcyjnej) dla zamierzenia budowlanego:

remont budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Zakrzewie
przewidziany do realizacji:

Jednostka ewid.: 302105_2 GMINA DOPIEWO
Obreb ewid.: 302105_2.0012 ZAKRZEWO
Nr ewid. dziatki: 65/1,65/2, 66

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

NR UPRAWNIEN
ZAKRES PROJEKTANT L., PODPIS
I SPECIALNOSC

inz. 276/86/Pw

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
KAZIMIERZ SIEKIERSKI w zakresie konstrukcji budowlanych

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY:
mgr inz. 111/PW/92

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
KATARZYNA STARZECKA w zakresie konstrukcji budowlanych
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POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AIS-1RT-XS1 *

Pan Kazimierz Siekierski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4474/01

adres zamieszkania ul. Wiklinowa 3a/12, 61-457 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Ny 111/P%s92

DECYZJA O STWIERDIZENTU FRIVGOTOWANTIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samocdzielnych funkeii tfechnicznyceh
W budownictwie

Xa podstawie par.4 ust.2, par.6 ust.2 par.7, par.13 ust.l pkt 2
rozporzadzenia Ministra Gospedarki Terenowej { Uchrony
Srodewiska z dnia 20 lutego 1975 r. ¥ sprawie funkecji
techniczoyeh w budownictwie (Dz.U. Nr &, poz.46.: 2 pornisjszymi
mianami) stwierdza sie, e :

Pani Katarzyns S TARZECEK A
wagister inzynier budowniectwa ;

urodzona dnia {3 styeznia 1959 r, w Kerniku posiada pravgotowanie
zavodowe upowainiajace do wykonywaniz samodzielnych tfunkcii

Pprojektanta

w specjalnogci konstrukeyijno -~ budowlanej
w zakresie konstrukeji budowlanych

Pani Yatarzyna S TARZIECK A

jest upowaZniona do :

i

3/

sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan konstrukeyino ~
budowlanych craz innyveh wudowli, z wytaczeniem linii, wezlow i
stacji kolejowyeh, drog i nawierzohni lotniskowych, mostow,
budowli hydrotechnicznyeh i melioracji wodnych,

sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan architektoniczanych
budynkew inwentarskich i gospodarczych, adaptacjii projektow
powtarzalnyeh innych budynkow oraz sporzadzania planow
zagospodarowania dziasilki zwigzanycl z realizacja tych budynkaow.

¥ budownictwie jednoredzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow
o kubaturze do 14000 m szese. - do kierowania, nadrorowania i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
kenstruykeyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i badzania
stanu technicznego obiekiow budewlanych w zakresie konstrukeji

T,

budowlanych.-—— - LR,
LRI s




POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-B7H-2K6-TSF *

Pani Katarzyna Starzecka o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/4724/01

adres zamieszkania ul. Stodotowa 116, 62-035 Kérnik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-21 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



CZESC OPISOWA
1. OPINIA DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH
BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Zgodnie z paragrafem 206 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opinia stanu technicznego budynku dotyczgca przebudowy wewnetrznych elementow
konstrukcyjnych w budynku OSP Zakrzewo.

1.2. Podstawa opracowania
Merytoryczna
e Zlecenie zamawiajacego,
e wizja lokalna.
Formalna
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
e obowigzujgce normy i przepisy budowlane,
e uprawnienia projektanta nr 276/86/Pw.

1.3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest przeprowadzenie oceny podstawowych elementéw konstrukcyjnych pod katem sprawdzenia
ich stanu technicznego celem ustalenia klasyfikacji wystepujacych zagrozen w odniesieniu do prawa budowlanego z
uwzglednieniem stosowanego nazewnictwa.
Opracowanie to ma umozliwi¢ sformutowanie dalszych zamierzen w odniesieniu do przedmiotowego obiektu.
W zakres ekspertyzy technicznej wchodzi:

. Przeprowadzenie wizualnej oceny stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku
. Inwentaryzacja fotograficzna
. Proponowane rozwigzania oraz zalecenia

1.4. Definicje i skale uszkodzen
Uszkodzenia trwate
RYSA — widoczna na elemencie nieciggtos¢ o niewielkiej dtugosci i rozwartosci do 0.1mm.
PEKNIECIE — deformacja o znacznej dtugosci (np. przez catg dtugos¢ Sciany) zwykle dzielaca element na oddzielne
czesci (na przestrzat).
SZCZELINA - rysa lub pekniecie o znacznej szerokosci zwykle wiecej niz 0.5mm.

Odksztatcenia odwracalne
UGIECIE — przemieszczenia osi odksztatconej w dot.
WYGIECIE - przemieszczenie osi odksztatconej w gére

Skala ocen stanu konstrukcji lub elementéw konstrukcji

STAN ZADAWALAJACY — elementy nie wykazujg zarysowan, nadmiernych ugieC i $ladéw korozji.

STAN MALO ZADAWALAJACY — elementy wykazuja niewielkie zarysowania, nieznaczne ugiecia oraz objawy korozji
powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelno$¢ pokrycia.

STAN NIEZADOWALAJACY - elementy uleglty znacznej korozji, wykazujg objawy znacznych ugie¢, uszkodzenia
(odpadanie tynkéw).

STAN PRZEDAWARYJINY - elementy wykazujg ugiecia i zarysowania, $wiadczace o przekroczeniu stanu granicznego
uzytkowania lub no$nosci.

STAN AWARYINY — konstrukcja wykazuje trwate uszkodzenia i silne zarysowania, pekniecia, miejscowg utrate
statecznosci

KATASTROFA BUDOWLANA — niezamierzone gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci.

Definicje stopnia zuzycia obiektu.
USTERKA — to tyle, co niedoktadnos¢, defekt w wykonaniu przedmiotu technicznego, rozbiezno$¢ pomiedzy stanem
zamierzonym a rzeczywistym.




WADA - to btad, niewtasciwo$¢, nieprawidtowosc, rozbieznos¢ miedzy stanem pozadanym z obiektywnego punktu
widzenia a stanem rzeczywistym.

USZKODZENIE - jest to zmiana mechaniczna, fizyczna i chemiczna, a w konsekwencji zmiana postaciowa i
strukturalna w elemencie konstrukcyjnym obiektu, nie powodujaca istotnego zakldocenia jego uzytkowania i nie
stanowigca w momencie jej stwierdzenia niebezpieczenstwa dla wytrzymatosci, statecznosci i sztywnosci konstrukcji.
AWARIA — jest to uszkodzenie elementu lub elementdw konstrukcji powodujgce zaburzenia w eksploatacji obiektu,
ktore moze stanowic niebezpieczenstwo dla zycia i zdrowia ludzkiego.

KATASTROFA — to nagte zniszczenie konstrukcji uniemozliwiajgce dalsze jej uzytkowanie.

1.5. Opis stanu istniejacego
Budynek parterowy, niepodpiwniczony, przekryty ptaskim jednospadowym dachem z pokryciem papowym.
Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej, z murowanymi z cegty i pustakdw Scianami, stropami kanatowymi i
WPS.
W ramach projektowanej przebudowy wewnetrznych elementéw konstrukcyjnych, ktdrymi sa nadproza nad otworami
drzwiowymi, przewiduje sie powiekszenie tych otwordw oraz wykonanie nowych uzyskujac otwarcie przestrzeni i
swobodng komunikacje.

Okreslenie stanu elementow konstrukcyjnych budynku

Fundamenty

tawy betonowe. Na Scianach przyziemia nie wystepujg zadne rysy czy spekania, co wskazuje na dobry stan faw
fundamentowych.

Stan okreslam jako zadawalajacy.

Sciana zewnetrzne i wewnetrzne noséne kondygnacji nadziemnych
Murowane z cegly petnej i pustakow ceramicznych, o stabej nosnosci.
Stan okreslam jako zadawalajacy.

Stropy i stropodach.

Stropy z ptyt kanatowych i WPS, bez widocznych rys i spekan.

Stropodach niewentylowany, z pokryciem z papy termozgrzewalnej utozonej na warstwie ocieplenia z welny
mineralnej.

Stan okreslam jako zadawalajacy.

Elementy wykonczeniowe budynku

Posadzki, w dobrym stanie technicznym.

Tynki wewnetrzne — cementowo-wapiennej, w dobrym stanie. Stolarka okienna i drzwiowa — drewniana, w dobrym
stanie technicznym.

Elementy wykonczenia budynku okreslam jako zadawalajacy.

1.6. Analiza i ocena stanu istniejgcego
W trakcie przeprowadzonej w wizji lokalnej dokonano wizualnej oceny stanu elementdw konstrukcyjnych wraz z
niezbednymi odkrywkami i odkuciami, potwierdzonej sporzadzong dokumentacjg fotograficzna.
Budynek utrzymany w dobrym stanie technicznym. Stan techniczny istniejacego budynku pozwala na
przeprowadzenie planowanej przebudowy - powiekszenia istniejacych otworéw okiennych i
drzwiowych. Projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie negatywnie na stan bezpieczenstwa i
przydatnosci do uzytkowania przedmiotowego budynku oraz budynku sgsiedniego.

2. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Dla terenu inwestycji wykonane zostaly badania gruntowe przez pana Sylwestra Sydowa w kwietniu 2021r., majace

na celu ustalenie sposobu posadowienia budynku.

3. OGOLNE ZALOZENIA KONSTRUKCYINE
3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Obowigzujgce Polskie Normy budowlane, w szczegdlnosci:
e PN-82/B-02001. Obcigzenia state i zmienne.
e PN-82/B-02003. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
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e PN-80/B-02010, PN-80/B-02010/Az1:2006 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

e PN-77/B-02011, PN-77/B-02011:1977/Az1:2009 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
e PN-B-03264: 2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-81/B-03020. Posadowienie bezposrednie.

e PN-B-03002 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

3.2. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE
Fundamenty obliczono wg metody oporu granicznego podioza z zachowaniem sprezystego charakteru pracy gruntu.
Podciagi oraz nadproza belki jednoprzestowe swobodnie podparte.

3.3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
Do obliczen statycznych i wymiarowania elementow konstrukcji budynku przyjeto nastepujgce zatozenia wyjsciowe:

- budynek bedzie wymiarowany w oparciu o Polskie Normy wymienione w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej i
przy uzyciu programéw komputerowych Pl-win, Rm-win i Fd-win;

- tradycyjne elementy konstrukcji (mury, nadproza, wience, itp.) dobrano konstrukcyjnie w oparciu o wytyczne
producentdw i aprobaty techniczne;

- budynek znajduje sie w I strefie obcigzenia wiatrem i II strefie obcigzenia $niegiem, jest niepodatny na
dynamiczne dziatanie wiatru;

- budynek bedzie wykorzystywany jako budynek uzytecznosci publicznej parterowy i nie przewiduje sie
prowadzenia w obiekcie dziatalnosci majacej wptyw na zwiekszenie obcigzenia obiektu.

4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ORAZ LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
Budynek istniejagcy jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z jednospadowym ptaskim dachem.
Projektuje sie wykucie dwdch otwordéw w Scianach konstrukcyjnych, zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

5. STOSOWANE MATERIALY KONSTRUKCYJNE
e stal profilowa — At3SX (S235JR),
e stal zbrojeniowa — A-II134GS,
e beton — C25/30,
e podbeton — C8/10,
e nadproza prefabrykowane sprezone SBN o odpornosci ogniowej wg architektury,

6. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE ORAZ KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikow wykonanych wiercen, badan polowych i laboratoryjnych z
uwzglednieniem normy PN-81/B-03020. Grunty wystepujgce w podtozu dokumentowanego terenu ujeto w dwie
warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach fizyko-mechanicznych:

- warstwa IA obejmuje piaski drobne, wilgotne i nawodnione, Sredniozageszczone, o ogélnym stopniu zageszczenia
ID=0.50,

- warstwa IB obejmuje piaski Srednie i grube, nawodnione, $redniozageszczone, o Srednim stopniu zageszczenia
ID=0.46.

6.1. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
W podtozu terenu badan stwierdzono wystepowanie czwartorzedowego pietra wodonosnego - poziomu gruntowego
(kwiecien 2021). Jest to woda o swobodnym zwierciadle. Zwigzana jest z serig piaszczystg zalegajaca na catym
profilu geologicznym rozpoznanego podioza. Zwierciadto wody gruntowej w otworach po ich wykonaniu stabilizuje sie
w strefie gtebokosci 1,41 m — 1,67 m, tj. na rzednej 87,3 m n.p.m.
W przypadku stwierdzenia w podiozu gruntowym innych warunkéw hydrogeologicznych niz zatozone do obliczen
nalezy skontaktowac cie z projektantem.

6.2. OKRESLENIE STOPNIA SKOMPLIKOWANIA WARUNKOW GRUNTOWYCH
Na podstawie analizy wykonanych badan terenowych, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami
gruntowymi wg Rozporzadzenia [N_2.1].

6.3. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNE]
Teren planowanej inwestycji zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.
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6.4. WNIOSKI I ZALECENIA
W podtozu piaszczystym po wykonaniu wykopu fundamentowego na rozpojonym podiozu nalezy przewidzie¢
dogeszczenie piaskow do wartosci zageszczenia jaka przewiduje norma budowlana dla tego typu budowli.
Po wykonaniu wykopéw fundamentowych, w razie stwierdzenia w podtozu innych warunkéw gruntowych niz
zatozone nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu ewentualnej korekty zaprojektowanych fundamentow.

6.5. SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty ptaskim stropodachem jednospadowym o konstrukcji
nosnej z ptyt kanatowych prefabrykowanych i ptyt WPS na belkach stalowych z ociepleniem zuzlem i pokryciem
papowym.
W ramach przebudowy przewiduje sie nastepujgce wykonania:

a) Powiekszenie istniejgcego otworu drzwiowego w Scianie Srodkowej do uzyskania finalnej szerokosci

wynoszacej 790 cm i wysokosci ok. 250 cm
b) Wykonanie nowego otworu drzwiowego o wymiarach 210 x 220cm w $cianie szczytowej.

POZ. 1 — NADPROZE W SCIANIE SRODKOWEJ

Projektuje sie nadproze stalowe, wsparte na wiasnej konstrukcji ze stupdw stalowych opartych na stopach
zelbetowych.

Rygiel stalowy zaprojektowano - 2xHEB320. Belki nadprozowe z 2 I HEB 320 beda wzajemnie usztywnione Srubami
M16 przechodzacymi przez otwory przewiercone w $rodnikach obu belek, wraz z zastosowaniem tulei dystansowych
umieszczonych pomiedzy srodnikami na $rubach M16.

Stupy stalowe — dwugateziowe z 2xC 180 z przewigzkami.

Stopy — zelbetowe o0 wym. AxBxH = 60x80x30cm.

Wszystkie elementy stalowe zaprojektowano ze stali St3SX (S235JR), ktorg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
przeciwpozarowo, zgodnie z wytycznymi architektury.

Stopy zelbetowe nalezy zbroic¢ stalg A-II134GS, beton C25/30, podbeton C8/10.

Opis wykonania otworu przejsciowego w scianie srodkowej

Roboty warsztatowe

Stupy podporowe z ksztattownikéw nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych i zabezpieczy¢é antykorozyjnie
tlenkowg farbg podktadowa.

Belka nadprozowa.

W srodnikach i dolnych pétkach belek nadprozowych nawierci¢ otwory i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Roboty przygotowawcze

Po obu stronach $ciany na catej dtugosci projektowanego otworu przejsciowego ustawi¢ w odlegtosci ~1,5 m stemple
rurowe rozkrecane w rozstawie co 1,0 m i podeprzec stropy poprzez krawedziaki o przekroju 10 x 10 cm

Roboty rozbiérkowe, wyburzeniowe i betonowe

e W miejscach projektowanej lokalizacji stupow podporowych wyku¢ w Scianie bezposrednio nad posadzka
otwory o wym. 60x80 cm, wysokosci ~1,0 m, na catg grubos¢ Sciany i na gtebokosS¢ do wierzchu istniejgcej
fawy fundamentowe;j.

e Wykonac stopy zelbetowe, zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

e Ponad wykutym w Scianie otworem z gniazdem do osadzenia stopy stupa, wycig¢ przy uzyciu szlifierki kgtowej
(z duza tarczg) krawedzie bruzdy pionowej o szerokosci 35 — 40 cm na catg grubosc Sciany i na wysokos¢ do
spodu piyt stropowych.

Roboty montazowe i wyburzeniowe

e W migjscu lokalizacji stupow w wykonanej warstwie betonowej wywierci¢ otwory wg rozstawu otworow w
blasze stopowej stupa, odwzorowanych szablonem i osadzi¢ tuleje metalowe kotew sworzniowych.

e Ustawi¢ w wycietych w Scianie pionowych otworach stupy podporowe i po wyregulowaniu unieruchomic ich
usytuowanie przy uzyciu drewnianych klindbw wstawionych w szczeline pomiedzy stupem a krawedzig bruzdy w
Scianie, a nastepnie wkreci¢ kotwy sworzniowe w tuleje osadzone w podlewce betonowej.

e Z jednej strony Sciany wyku¢ bruzde poziomg na gtebokos¢ rowng potowie grubosci Sciany na catej dtugosci
projektowanego nadproza, na wysokosci od poziomu blach glowicowych stupdw, do spodu piyt stropowych.

e Wsunaé¢ w wykutg bruzde jedng belke nadprozowa, oprze¢ na blachach gtowicowych stupdw i przymocowac
$rubami M16 dolne pétki belki do blach gtowicowych stupéw. W szczeline ponad gorng potka belki wsungé
pakiety dystansowe z pocietych paskéw blach stalowych w rozstawie co 1,0m podbijajac ,z wyczuciem”,
Nastepnie wypetni¢ szczeline zaprawg cementowg 1:3 o konsystencji plastycznej i zagesci¢ przez
»Sztychowanie”.
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e Po uzyskaniu przez utozong zaprawe wytrzymatosci na Sciskanie min. 20 MPa, przystapi¢ do wykonania bruzdy
po drugiej stronie Sciany.

e Po wykonaniu bruzdy zamontowa¢ sworznie dystansowe pomiedzy Srodnikami belek, tj. przesunac przez
otwory w $rodniku osadzonej belki nadprozowej $ruby M16 i na kazda $rube nasunac tuleje z rury ¢25/2.

e Wykona¢ czynnosci zwigzane z osadzaniem drugiej elementu belki nadprozowej wg wyzej opisanych
czynnosci, a nastepnie dokreci¢ nakretki na Sruby z tulejami dystansowymi.

e Po uzyskaniu przez utozong zaprawe wytrzymatosci na Sciskanie min. 20 MPa, mozna przystapi¢ do usuwania
zbednego fragmentu Sciany, warstwowo uzywajgc narzedzi recznych i lekkich elektronarzedzi.
Niedopuszczalne jest wyburzanie fragmentéw Sciany wzdtuz krawedzi otworu.

Roboty koncowe i wykonczeniowe

e Rozebrac i usung¢ tymczasowe podpory stropdw.

e Obtozyc¢ ptytg kartonowo — gipsowg na systemowym stelazu elementy stalowe konstrukcji wsporczej nadproza
stupy i belki nadprozowe.

POZ. 2 — NADPROZE W SCIANIE SZCZTOWE]
Projektuje sie nadproze z prefabrykowanych strunobetonowych belek nadprozowych np. KONBET SBN (lub innych o
podobnych wiasciwosciach), ktorych kazda deklarowana rozpieto$¢ oferowana przez producenta posiada certyfikaty
dopuszczajgce produkt do sprzedazy i stosowania w budownictwie.

Przyjeto nadproze z 4 szt. SBN 120/120 dtugosci 2400 mm.

Opis wykonania otworu przej$ciowego w s$cianie szczytowej

Roboty wyburzeniowe

W Scianie w miejscu projektowanego otworu drzwiowego od strony wewnetrznej wykué bruzde poziomg na
wysokosci +2,20 (spod bruzdy) o dtugosci | = 210 + 2 x 16 = 242 c¢cm, na gtebokos¢ 25 cm.

Roboty montazowe

Przeciwlegte konce wykutej bruzdy na diugosci 16 cm i na catg szeroko$¢ bruzdy, wygtadzi¢ warstwg zaprawy
cementowej grub. ~2 cm.

Po stwardnieniu zaprawy wsung¢ w bruzde 2 szt. prefabrykowanych belek SBN 120x120 dtug. 2400 mm i
wyregulowac utozenie. W szczeline ponad wierzchem belek nadprozowych wsungé pakiety z pocietych paskow blachy
stalowej w rozstawie co 50 cm i podbic ,, z wyczuciem”.

Nastepnie wypeic przestrzen pomiedzy utozonymi listwami zaprawg cementowg 1 : 3 o konsystengji plastycznej i
zagescic przez ,sztychowanie”.

Po uzyskaniu przez utozong zaprawe wytrzymatosci na Sciskanie min. 20 MPa, przystapi¢ do wykonania bruzdy po
drugiej stronie Sciany i do osadzenia kolejnych belek nadprozowych SBN 120/120 o dtugosci 2400 mm, wg czynnosci
opisanych powyzej.

Roboty wyburzeniowo rozbiorkowe

Po uzyskaniu przez utozong zaprawe wytrzymatosci na Sciskanie 20 MPa, przystgpic do usuwania zbednego
fragmentu $ciany. Prace rozpoczac¢ od wyciecia w Scianie pionowych bruzd stanowigcych krawedz osciezy, przy uzyciu
pilarki katowej z duzg tarczg. Nastepnie przystgpi¢ do warstwowego usuwania zbednego fragmentu muru uzywajac
narzedzi recznych i lekkich elektronarzedzi.

Roboty wykonczeniowe

Obtozy¢ wyprawg tynkarskg oscieza i spody belek nadprozowych, a nastepnie pomalowac farbg - wg projektu
architektonicznego.
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Projektnant:

inz. Kazimierz Siekierski
nrupr. 276/86/Pw

LOKALIZACIA:

ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo
ul. Dluga, dz. nr 61/5, 61/2, 66

w spegjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Projektnant sprawdzajacy:

INWESTOR:

Gmina Dopiewo
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo

mgr inz. Katarzyna Starzecka
nrupr. 111/PW/92
w spegjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

TEMAT RYSUNKU:

RZUT FRAGMENTU PARTERU

DATA: SKALA!

122021 | 1:100

NR RYS.:

K-01




PODKLINOWAC SCIANE | WYPEENIC _U mN _M_\A EOL \_ T \_
SZCZELNIE ZAPRAWA BEZSKURCZOWA MRO
" P0Z.1.1 — BELKA STALOWA

ISTN. STROP 0 50/29
L=289 SZT=/
o
memmmﬂm%mwmm
R N A S S T RS T T K=l P
S
(a1
o
............................................................................................................................................ Jo(lalglnlyls
Ly Dio|lo|lolo|o
o
a
=
aQr—
SSIRB18]8]8]3
90 840 1500 90 o e sEI7I17171717|°
| \ \ | @ L=500 SZT=4 = | _ -~
el 1) e85 EPUAL 7)ot A PAETESI E be B E e p
— L=380 SZT=5 L=380 SZT=5 L=7860 S7ZT=2 L=380 SZT=5 L=380 SZT=5 - <= |SI || o|T 8|2 I]R2
prety gwintowane KL.4.8 (2x2N+2P) prety gwintowane KL.4.8 (2x2N+2P) prety gwintowane KL.4.8 (2x2N+2P) prety gwintowane KL.4.8 (2x2N+2P) M - N N
=
C_ 160 | | g
2 _ _ 2l
L=500 SZT=4 _ _ - Blala|3|5|R|5
. . <= |g|B|c|e|e|e
| | 2
X X =
_ | _ _ | _ z_|s
: : eSSt |o|lx
_ I NG IsiRoRiTel Ko}
7 | e e e
90 7680 L 90 =
180 7500 180 =
20 : 7860 : 20 0| 2= RgglelelN
| <= “ g
I I = e N T NN o
: 7900 : 0| =
_ _
_ _ M w N[ [wo|~|©|o
. . — o
| . . Przekrsj C—C L E
_ | 2 \ \ Przekrbo] A—A : | =8
! Q PODKLINOWAC SCIANE | WYPEENIC - ! L =
_ N SZCZELNIE ZAPRAWA BEZSKURCZOWA M20 ﬂ-ﬁNm—A_\n\Vm wlw HEB 320 _ N ﬂ NIT e e
| ” @ L=7860 SZT=2 |
e N Il S Bl _ e orlo|oc|ac|oc|a
: © HEB 320 _ _ ! ! _ z23|3|al3]3|3
| b ) e00 572 | | ¢ 440 ¢ | | 25 |R(RIR(R(RR
_ ; / _ | UPE 160 30, 380 30 7)) UPE 160 | | = (3533 3|S
_ = 5 2 L=500 SZT=4 i i L=500  SZT=4 X R :
| S . _ _ N - _ | 3
. © o : SEQlolola|lo|«
_ | _ e s 2 +2.74 . +2.74 SLEVE _ | _ S E|212/3/82)
_ ] S - Y QI L . =34 SZT=4x2 S | =
; 500 e o e : R
el Yo)
| 17 e 6p | \i | Ie3) 2} |~
: — L L : D oo 2 N
| ] By 5 _ | =2 B12|eelS] |xlglE
_ | _ 52 mlyl|S]s|8] [212|5
| 150 150 300 , 150 | = e —|122
| L=460 SZT=6 L=460 S/T=6 . e e} @) s|E|°
_ 516 prety gwintowane KL.4.8 (2x2N+2P) prety gwintowane KL.4 3 SXNz+NJv 7 | SIE|Z
! . i =
POZ1.2 _ @TU% S/T=5 600 POZ.1.2 _ 5 1=
. : prety gwintowane KLA.8 (2x2N+2P) . : = SIS =
| L=289 SZT=/ ; & A
| 030/2.9 | - SEEEE
_ =289 SZT=7 _ N - 32222
. . Uwaga: a -
_ _ 1. stal St3SX (S2350R)
: : 2. elektrody ER 146
_ _ 3. wszystkie spoiny wykonaé¢ na petnej dtugosci tqczonych elementdw,o grubosci min. a=0,7 grubosci ciefiszego
: : z fqczonych elementbw
4. polqczenia srubowe — sruby kl. 4.8
_ _ 5. Kl konstrukcji — 2
‘ . . klasa konstrukeji —
|_|© OO _ |_|© QQ _ 6. klasa tolerancji wymiaréw liniowych i kqtowych — A
. . ——— . 7. dtugosci elementow stalowych podano bez zapasu technologicznego
7 _ _ 7 8. wymiary podano w mm
, . o . , 9. elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie
7 _ o= | 7 BRANZA:
1777 777 A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCIA
‘S \\ S S g 2 -0.10 s/, \\ s, \\ e 60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT TECHNICZNY
/ / / ok / / ——
P0Z.1.2.1 0 g 0 g s 2 N P0Z.1.2.1 0 g 0 o crvicows,  BUDYNEK OSP ZAKRZEWO "DOM STRAZAK' i Kaimier Siekers
S B —0.43 S S S Loauzacow  ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo w spedrec otk o budowtane
/ / v / / v R / / v / / \ ul. UE@? dz. nr mH\m\ OH\N\ 66 _u_‘o_.mxn.:m.:ﬁ sprawdzajacy:
s ey v s/, s S e s S L,/ / Gmina Dopieno mar i \smwmnm1~<:m Starzecka
P INWESTOR: w mumh.u.mS%Q konstrukcyjno-budowlanej
PODBETON C8/C10 Y, # ) PODBETON C8/C10 fﬁ Y, ul. Leéna 1C, 62-070 Dopiewo
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:
POZ.1.1 - BELKA STALOWA 12.2021 1:10 K-02




._ [ 180
L=2656 SZT=2

BL 8x120
L=300 SZT=4x2

._ [ 180
L=2656 SZT=2

BL 8x200
L=360 SZT=1x2

BL 12x220
L=400 SZT=1

’_ [ 180
L=2656 SZT=2

BL 8x200
L=600

SZT=

BL 12x220
L=600 SZT=1

PODKLINOWAC SCIANE | WYPEENIC

*
STN. STROP

@%28 |
[EEA) 7

SZCZELNIE ZAPRAWA BEZSKURCZOWA M oﬂ

Przekrdj D—=D
12085 180 .8 5 120
S—1
3 —| B
| o
a4— I\ )
5 N\120 5 N120
90 | 90
180
Przekrd] E—-E
8 N630

0,50

meooo\

Nk
80 |, 7;

200

220 \

8

Przekrd] F—F

- Wmo ::oém“\o“/o__\/@/h@o Uﬂ

e "
S -
S
3| 18\ NI
o
= =5 N 360
[~
KT 517360
2
AN

(@)

630

200

5 N\, 600

517600

N

BL 12x220
L=600 SZT=1

BL 8x200
L=600

SZT=1 xmi

b

T L.

9
+2.74

N BL 8x120
L=300 SZT=4x2
180

[
@ [=2656 SZT=2

—r——

N BL 8x120
L=300 SZT=4x2

N BL 8x120
L=300 SZT=4x2

N BL 8x120
L=300 SZT=4x2

BL 8x200
L=360 SZT=1x

BL 12x220
=400 SZT=1

2656

_|_
>
O
oo
200

BL 12x220 : 3%
(=600 SZT=1 100 el % 190 F SruBY Wi
\ | S71.8
- !
BL 8x200 5= | 5N
=600 SZ=1x2 0 3o 49 2 ﬁ
7t _ A =1
D\BLEN2 o o g
(=300 SZT=hx] = | |
|
1)e_te0 |
(2656 SZT=2| | ———f—t— 4 | |
3 !
| 5
517
o | 30 40 51N
7 | 1 517
2 BL 8x120 o | | %
3 L=300 SZT=4x2— , ;
()} |
N |
_
Qo _
<8 | - w
mv 517
0, 300 40 58
7 _ 7 517
D \AL&I0 o S
L=300 SZT=4x2+— | ,
|
_
3 |
. 5N
0 wm_vo 40 J4
A _ A ﬂv
BL 8x120 _ |
@r&oo ST} S - d
BL 8x200 _
[=360 SZT=1xI\_ |
®© ;
3
| KOTWY M10/100
BL 12x220 / !
(=200 SZT=1 T 360 §/ 40 SWORZNIOWE SZT.4
| 5
+0.00 <~ 14
g | | | ) |
5
A 7\ VA m
/ : / /
PODLEWKA BETONOWK <~ |~ ﬁ m\ o S
s 190" [E1 K e
POZ.1.2.1 g o . 5,7
/
s Ao s/,
/ /
o M

\\\\\\\\\\\\\\\\A v

JS S S S S S S S S SSSSSS

PODBETON €8/C10

@

POZ.1.2 — SLUP STALOWY

2 SZT.

2
=
=
=
Ll
Z—lo|lalo|o|ole|Clo|—|v|o
=g in|Nenen|S SN =S
E[61OO1OWOOO1
o
o
=
()
—
L
ﬂ_ N|oQ (|| |0
— e |l |9
e | o|o|o|o|o
—
o
[N
=
BF
—|o|a|o|a|w
N LI EARARAS
S e |Olo|lo|o|lo|o
O
o
=
] ~ © —
¥ |R|®|R|RF9|n|~||x|o©
S =2 |0n|—|x T2
=38R e|8|3|B|<|~|6|2
% ~ M~ [— M| > e}
<
=
=
L
N VN o
|||~
AP R N
<= (BN oo NN
)
<
=
=
r
o o O[O
SEs|3v|n|v|n
< o|N| YN o|N|o
Q=N — N~ N
=
=
5 Slo|x o
o oo
LT |20 |a|F|N
— 2|« | o]
S
[am)
o
N[ Ol |||
[
5
NI [ oo ooy
| x<
X7
m oo |||
(%)
5 ool |oc|a
- 222|222
ZZ |V D0 |g|uln
SDE MM MMM
T o |olofo| ool
S5 nin|jn|ln|n|n
%
S e l8Blolololalo
© s lLll2|L2(2]3
SE|Qm M| Fe|©
[am)
15N
ok
pe|—
2 |o/2(888l8] |9
< _M O XYY of o X
=5 |9 x| xS xS RIS |E
~N — oo |0 N o N [ve) <C
Z|o| <
= =
o|x
x|
| =W
>
2 =|=|=
WW TIN[M S |0 © N4 4
& =HEE
o bl<|<|<|=
Jlao|a|ald
SalalalN
; Olc|<z|<|<
™~ o~ SIZ|Z|2|x2
Uwaga: g —
1. stal St3SX (S235JR)
2. elektrody ER 146
3. wszystkie spoiny wykona¢ na pelnej dlugosci tqczonych elementéw,o grubosci min. a=0,7 grubosci cienszego
z Iqczonych elementéw
4. pofqczenia $rubowe — sruby kl. 4.8
5. klasa konstrukcji — 2
6. klasa tolerancji wymiardw liniowych i kqtowych — A
7. dlugosci elementdw stalowych podano bez zapasu technologicznego
8. wymiary podano w mm
9. elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie
BRANZA:
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCIA
’ FAZA:
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT

OPRACOWANIA: BUDYNEK OSP ZAKRZEWO "DOM STRAZAKA"

ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo
ul. Diuga, dz. nr 61/5, 61/2, 66

LOKALIZACIA:

Gmina Dopiewo
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo

INWESTOR:

Projektnant:

inz. Kazimierz Siekierski
nr upr. 276/86/Pw

w spegjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Projektnant sprawdzajacy:

mgr inz. Katarzyna Starzecka
nr upr. 111/PW/92

w spegjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

TEMAT RYSUNKU:

POZ.1.2 - SLUP STALOWY

DATA:

12.2021

SKALA:

1:10

NR RYS.:

K-03




P0Z.1.2.1 STOPA FUNDAMENTOWA 60x80 cm

WYK. 2 S7T.
1:90
B POZ.1.2
- StUP STAL.
10, !
o i PODLEWKA
nE BETONOWA
Av 1 !
.70
3 6NR1 810
-0.43 e, co 10 cm
B A—nr—A—  gnr2 g10
L 60 L co 10 cm
1 1
W2 10 A-nsics 1.2.1
=50 SZ1.8

siatka 10x10cm

NR1 #10 A-[lI34GS 1.2.1

=70  SZT.6
siatka 10x10cm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR 9 | DLUGCOSE ILOSC DL._LACZNA [m]
POZ. PRETA [mm] [m] ; A—I1134GS
PRETOW| X POZ.| RAZEM 510
Poz. 1.2.1 — Stopa — 2 szt
192 1 10 0.700 6 2 12 8.40
- 2 10 0.500 8 2 16 8.00
DLUGOSC RAZEM [m] 16.40
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617
MASA [kq] 10.12
MASA CALKOWITA [kg] 10.12

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw osiowych

UWAGI:
1. Wysokos¢ fundamentdw 30cm.
2. Beton C20/25 (B25).
3. Stal zbrojeniowa A-III34GS.
4. Otulenie zbrojenia gtéwnego 5 cm.
5. Pod stopami chudy beton C8/10 (B10) gr. min. 5cm
BRANZA:
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCIA
, FAZA:
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT " . " Projektnant:
OPRACOWANIA: BUDYNEK OSP ZAKRZEWO "DOM STRAZAKA inz. Kazimierz Siekierski
nrupr. .276/'86./Pw ) )
LOKALIZACIA: ZAKRZEWO, Obreb 0012, gmina DOpieWO w spegjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
ul. Dluga, dz. nr 61/5, 61/2, 66 Projektnant sprawdzajacy:
! ! ! mgr inz. Katarzyna Starzecka
INWESTOR: Gmina Dopiewo ar:p;:’q;tt/;\ll\l l{::struko/jno-budowlaﬂej
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
TEMAT RYSUNKU: . DATA: SKALA: NR RYS.:
POZ.1.2.1 - STOPA ZELBETOWA 12.2021 1:20 K-04




