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Poznan, 15 grudnia 2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.1333, zmieniony przez Dz.U. z 2020r. poz. 471)

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny (branzy architektonicznej) dla zamierzenia budowlanego:

remontu budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Zakrzewie
przewidziany do realizacji:

Jednostka ewid.: 302105_2 GMINA DOPIEWO
Obreb ewid.: 302105_2.0012 ZAKRZEWO
Nr ewid. dziatki: 65/1,65/2, 66

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

NR UPRAWNIEN
ZAKRES PROJEKTANT L, PODPIS
I SPECIALNOSC

mgr inz. arch. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
A W specjalnosci architektonicznej
ANNA SMOLSKA do projektowania bez ograniczen
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. 356/PW/92
ADAM ZYDORCZAK W specjalnosci architektonicznej

w zakresie architektury
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Smolska

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/19/2010,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0792.

Czionek czynny od: 01-10-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-01-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0792-YFE5-D865-E5YB-E9F7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbq Architektéw RP.
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do peinienia samodzielnveh funkeji technicznych
W budownictwis

Ka  oodetewie par.d ust.l i 2, par.?7, par.l2 wust.i: pkt.!
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terencewej < Ochrony Srodow:ska z
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IZBA ARCHITEKTOW
REECEIYFOSPOLITE] POLSKIEN

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Reda Ity Architektiw RP zatwisders, e

migr inz. arch. Adam Zydorczak
posiadaigoy kwalifikac)e zawodowe do petnienis samodzielnych funko)l technicznych w budownictwie

w specialnods architektonicone) | w zakresie pasiedanych uprawnien ir 356,/ PW/92,

jest wpisarny na liste cdonkbw Wiekopolskief Okregowe] [zby Architekbdw RP
pod numersm: We-0268.

Crionek cxrynny od: 01-01-2002 r.

Date | miejEce wygenerowania radwiaderenia: 17-09-2021 r. Poznan.
Zatwiadcrenie jest wadne do dnia: 31-12-3021 r.

Podplsant elektronicrnie w Systemie inforrnatpcenym lzby Architekbow RF prees:
fgnieszka Figislek, Sekrebarz Okregowe] Rady lzby Architekitdw AP

Nr weryfikacyjny zadwiadcenia:

WP-0265-4EDC-C4A4-5EBY-9485Y
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CZESC OPISOWA

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
. Kategoria VIII: inne budowle

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki nr 65/1, 65/2, 66 na ktorych projektuje sie przedmiotowy budynek, sy dziatkami zabudowanymi oraz
uzbrojonymi. Réwnolegle do ulicy Diugiej znajduja sie budynki mieszczace garaze dla samochoddw ratowniczych oraz
sale spotkan. Teren przedmiotowych dziatek jest zagospodarowany: znajdujg sie na nim utwardzenia, miejsce
gromadzenia odpadow statych, za budynkami znajduje sie istniejgcy plac zabaw oraz urzadzenia sitowni zewnetrznej.
Zaktada sie wykorzystanie istniejgcych przytaczy.

Odprowadzenie wod opadowych na teren wiasny posesii.

Istniejgce miejsce gromadzenia odpaddw statych wskazano na rysunku PZT.

Rzedne terenu inwestycji ksztattujg sie 88,90-89,10 m n.p.m. — teren dziatki ptaski. Obszar dziatki oznaczony jest w
ewidencji gruntéw jako grunty Bi.

Dziatka posiada dostep do drogi: od strony pétnocno - zachodniej ul. Dtuga (droga gminna).

Projekt nie zaktada ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu.

3. PRZEZNACZENIE ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Planowane zatozenie obejmuje remont czeSci budynku OSP Zakrzewo i nie zmienia przeznaczenia obiektu, a
wytgcznie zwiekszenie funkcjonalnosci zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego oraz naprawe biezgcych usterek.
Funkcja budynku pozostaje zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
W ramach inwestycji planuje sig:
e wykonanie wyjscia na ogrod poprzez powiekszenie istniejgcego otworu okiennego bez jego poszerzenia
(brak koniecznosci wymiany nadproza okiennego),
e wykonanie nowego otworu drzwiowego w S$cianie szczytowej budynku umozliwiajgce przejscie do
sgsiedniego, projektowanego budynku sanitariatéw,
e powiekszenie istniejgcego otworu drzwiowego w Scianie Srodkowej.
e wymiane fragmentu uszkodzonej posadzki,
e zamurowanie jednego otworu drzwiowego,
e wykonanie nowego otworu drzwiowego w Scianie dziatowej,
e zZmiane przeznaczenia jednego z pomieszczen — toalety damskiej — na pomieszczenie magazynowe.

4. ROWIAZANIA MATERIALOWE

WYJISCIE NA OGROD

Zdemontowac rolete okienng, parapety, istniejgce okno, powiekszyC istniejgcy otwor okienny do poziomu warstw
posadzkowych. Posadzke w miejscu nowych drzwi tarasowych nalezy odtworzyé wraz w wszystkimi warstwami
izolacji termicznej i przeciwwodnej i wykonczy¢ ptytkami gresowymi na zaprawie klejowej w kolorze istniejacej
posadzki. Po zamontowaniu nowych drzwi tarasowych wykonczy¢ otwor, odtworzy¢ uszkodzong elewacje i tynki
wewnegetrzne.

Wymiary stolarki przed zamoéwieniem nalezy zweryfikowac ze stanem istniejgcym po wykonaniu otworu drzwiowego.
W ramach zadania nalezy przenie$¢ grzejnik znajdujacy sie w Scianie podokiennej i umiesci¢ go na fragmencie Sciany
niekolidujacej z otworem. Nalezy na tym fragmencie przetozy¢ rurki instalacji centralnego ogrzewania.

OTWOR DRZWIOWY W SCIANIE SZCZYTOWEJ

Otwor drzwiowy wykonac zgodnie z branzg konstrukcyjng. Posadzke w miejscu nowych drzwi nalezy odtworzy¢ wraz
z wszystkimi warstwami izolacji termicznej i przeciwwodnej i wykonczy¢ ptytkami gresowymi na zaprawie klejowej w
kolorze istniejacej posadzki. Wykonczy¢ otwdr drzwiowy wyprawg tynkarska.

Nalezy zachowac ostroznos¢ przy wykonywaniu prac z uwagi na mozliwe wystgpienie instalacji elektrycznej biegnacej
w Scianie. W przypadku natrafienia na instalacje elektryczng nalezy jg przenieS¢ ponad otworem drzwiowym.
Wszelkie prace nalezy wykonywac przy wylgczonym zasilaniu.

OTWOR DRZWIOWY W SCIANIE SRODKOWEJ

Otwor drzwiowy wykona¢ zgodnie z branzg konstrukcyjng. Uszkodzong posadzke oraz posadzke w miejscu
wyburzonej $ciany nalezy odtworzy¢ wraz w wszystkimi warstwami izolacji termicznej i przeciwwodnej i wykonczyc
ptytkami gresowymi w kolorze istniejacej posadzki. Elementy stalowe obudowac ptytami kartonowo gipsowymi,




wygtadzic. Oba potaczone projektowanym otworem drzwiowym pomieszczenia w cafosci odmalowac. Kolor
pomieszczen do wyboru Zamawiajgcego na etapie wykonawstwa.

Nalezy zachowac ostroznos¢ przy wykonywaniu prac z uwagi na mozliwe wystgpienie instalacji elektrycznej biegnacej
w Scianie. W przypadku natrafienia na instalacje elektryczng nalezy jg przenieS¢ ponad otworem drzwiowym.
Wszelkie prace nalezy wykonywac przy wytaczonym zasilaniu. W ramach zadania nalezy przenie$ na Sciany sasiednie
wiaczniki i zlikwidowac¢ gniazdka elektryczne.

WYMIANA USZKODZONEJ POSADZKI

W zaznaczonym na rysunku obszarze planuje sie wymiane wszystkich warstw podtogi na gruncie. Nalezy wykonac
nowg podtoge na gruncie, posadzke wykonczy¢ piytkami gresowymi na zaprawie klejowej w kolorze istnigjgcych
posadzek. Wykonac cokét o wys. 10 cm z tych samych plytek co posadzka.

UWAGA: Po wykonaniu rozbidorki warstw podiogi nalezy zweryfikowac stan rur instalacji kanalizacyjnej
przebiegajacej w tym obszarze (nalezy odkryc¢ instalacje i sprawdzic jej szczelnosc).

ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO
Zdemontowac¢ drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicg. Zamurowac otwodr drzwiowy bloczkami z betonu komdrkowego
odm. 600 gr. 12 cm, otynkowa¢, wygtadzi¢ i malowac zachowujac istniejgcy kolor Scian.

WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO W SCIANIE DZIAL OWEJ

Nalezy wykona¢ bruzde w Scianie i osadzi¢ nadproze strunobetonowe np. 72x72, wykona¢ analogicznie jak w $cianie
szczytowej. UsungC zbedny fragment Sciany. Posadzke w miejscu nowych drzwi nalezy odtworzy¢ wraz w wszystkimi
warstwami izolacji termicznej i przeciwwodnej i wykonczyé ptytkami gresowymi na zaprawie klejowej w kolorze
istniejgcej posadzki. Uszkodzenia w Scianie wykonczy¢ wyprawg tynkarska, wygtadzi¢ i odmalowac zachowujac
istniejacy kolor cian wewnetrznych. Zamontowaé oscieznice i drzwi.

Nalezy zachowac ostroznos¢ przy wykonywaniu prac z uwagi na mozliwe wystgpienie instalacji elektrycznej biegnacej
w Scianie. W przypadku natrafienia na instalacje elektryczng nalezy jg przenieS¢ ponad otworem drzwiowym.
Wszelkie prace nalezy wykonywac przy wylgczonym zasilaniu.

ZADASZENIA
Wejscia do budynku zadaszy¢ systemowym przeszkleniem, elementy konstrukcyjne w kolorze ciemnoszarym (kolor
RAL 7024). Wybdr systemu przez Inwestora na etapie wykonawstwa.

IZOLACJIE
Izolacje termiczne:
— Izolacja termiczna podfogi na gruncie — styropian podtogowy twardy ( min. Am=0,038 W/mK ) gr. 15cm.

Izolacje przeciwwodne

— Izolacja pionowa wewnetrzna Sciany fundamentowej — np. Dysperbit lub inng rownowazng. Izolacja pozioma w
poziomie posadzek — 2 warstwy papy termozgrzewalnej. Izolacje p. wilgociowg w warstwach posadzkowych
zaprojektowano pod warstwg izolacji termicznej.

POSADZKI I PODLOGI

Posadzki w postaci ptytek gresowych na zaprawie klejowej (kolorystyke pozostawia sie do ostatecznej decyzji
Inwestora na etapie zamawiania). We wszystkich pomieszczeniach komunikacji wykona¢ cokdt o wys. 10 cm z tych
samych ptytek co posadzka.

Oktadziny ze spadkiem w kierunku kratek odptywowych.

TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE

Tynki wewnetrzne w pomieszczeniach - gipsowe szpachlowane gtadzig gipsowq badz z piyt gipsowo kartonowych,
Sciany z bloczkéw gipsowe nie wymagajg tynkowania. Sciany malowane farbg zmywalng (klasa 1 wg normy PN-C-
81914:2002 lub réwnowazng) i odporna na szorowanie (klasal wg normy PN-EN 13300 lub réwnowazng).

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Drzwi:

— Kolor stolarki zewnetrznej— biaty, kolor stolarki wewnetrznej zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

- Wspdtczynnik przenikania ciepta drzwi zewnetrznych<1,3 W/m2K.

— Drzwi wewnetrzne drewniane, petne,drzwi do sanitariatdw wyposazy¢ w kratke lub podciecie wentylacyjne.
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Stolarke wykonac zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach, po uprzednim sprawdzeniu wymiardw otworéw na
budowie. Szczegoty stolarkizgodnie z zestawieniem rys. A-04.

WYCIERACZKA ZEWETRZNA

Przed gtdwnym wejsciem do budynku wykonac wycieraczke zewnetrzng (systemowa, stalowa z osadnikiem, zgodnie
z rys. A-05).

5. UWAGI KONCOWE

Dobdr producentéw urzadzen, elementéw wyposazenia, materiatéw budowlanych i wykonczeniowych itp. w
gestii Generalnego Wykonawcy. Nalezy uwzgledni¢ sposdb montazu, zasilanie oraz inne parametry
urzadzen, elementdw wyposazenia, materiatow budowlanych i wykonczeniowych itp. wybranego
producenta. Przyjete rozwigzania w projekcie wykonawczym mogg ulec zmianie po doborze konkretnych
urzadzen, elementéw wyposazenia, materiatow budowlanych i wykonczeniowych itp przez GW, jednak
muszg by¢é rownowazne i spetniaC parametry przyjete w projekcie. Rysunki z projektu wykonawczego
stanowig wytyczne dla producentdw materiatdw i elementdow wyposazenia do przygotowania przez nich
rysunkow warsztatowych.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i uzgodni¢ z jednostkg
projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorow niniejszego opracowania. Wszystkie
Zmiany muszg uzyskac pisemna zgode autorow.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem,
normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wiasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z
zachowaniem przepisow BHP (stosowac odziez ochronng, zabezpieczenia montazowe i zapewniajgce
stateczno$¢ wznoszonym konstrukcjom).

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow i urzadzen budowlano-instalacyjnych.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegdlnosci elementy stolarki okiennej i drzwiowej,
oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy
zamawiac i wykonywac / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

Przed zamdwieniem stolarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ wymiary ze stanem faktycznym po
wykonczeniu prac budowlanych. Dla unikniecia niescistosci przed zamdwieniem nalezy doktadnie sprawdzi¢
ilosci.

Do prac budowlanych nalezy stosowal wylgcznie materiaty i wyroby posiadajace odpowiednie atesty i
certyfikaty.

Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykonac z wiasciwych materiatdw posiadajacych
certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w Swietle przepisow ustawy Prawo budowlane.
Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzor techniczny nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowaé ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii Scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

W trakcie robot ziemnych, konieczne jest wykonanie odbioru dna wykopdw fundamentowych, zgodnie z PN-
B-06050:1990. Wyniki wszystkich odbioréow dna wykopu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy. Zaleca sie
staty nadzor geotechniczny w trakcie prowadzenia robét fundamentowych. W przypadku zaistnienia nowych,
nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majacych wptyw na prowadzone prace budowlane nalezy
skontaktowac sie z autorem ninigjszego opracowania.

Szczegotowy wybor materiatlow i rozwigzan na etapie wykonawstwa wg systemow producenta,
po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie projektu nalezy skoordynowaé z wykonaniem zamierzenia budowlanego polegajgcego na
budowie budynku sanitariatow przy budynku OSP Zakrzewo.

Opracowata: )
magr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010
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UWAGI:

1. Projekt brazy architektonicznej rozpatrywac tgcznie z projektem konstrukcyjnym, projektami branzowymi oraz opisem technicznym. W przypdku zauwazenia niezgodnosci
kontaktowaé sie z jednostkg projektowa.
. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia niezgodnosci z dokumentacjg projektowa, nalezy poinformowac gtéwnego projektanta.
Wymiary parapetéw oraz otworéw okiennych i drzwiowych podano od posadzki w stanie wykoriczonym.
Wymiarowanie w stanie surowym bez uwzglgdnienia grubosci tynkéw. Powierzchnie liczone w stanie wykoriczonym z uwzglednieniem tynkéw wewnetrznych.
Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw w stanie surowym na budowie.
Wymiary kanatéw spalinowych nalezy skorygowa¢ w oparciu o zalecenia producenta kotta gazowego.
Elementy wyposazenia zamawia¢ po wykonaniu $cian dziatowych wg rzeczywistych wymiaréwpomieszczen na podstawie pomiaréw wykonanych podczas budowy.
Poziom posadzki przyjeto w oparciu o istniejaca rzedng posadzki. Przyjeta warto$¢ nalezy zweryfikowac i dostosowac do sytuacji zastanej na budowie.
W sprawach nie okre$lonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych,

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych.
10. Szczegdtowy wybér materiatéw i rozwigzan na etapie wykonawstwa wg systemoéw producenta, po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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_H_ Sciany istniejgce

§ Otwory do zamurowania
% Sciany do wyburzenia
@ Wymiana posadzki

g Obszar poza opracowaniem

OPRACOWANIA: BUDYNEK OSP ZAKRZEWO "DOM STRAZAKA"

BRANZA:
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 ™ PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT Projektant:

mgr inz. arch. Anna Smolska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010

RZUT PARTERU

LOKALIZACIA: ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo Sprawdzajacy:
ul. Dtuga, dz. nr 61/5, 61/2, 66 mgr inz. arch. Adam Zydorczak
nr upr. 356/PW/92
INWESTOR: GMINA DOPIEWO . Opracowat:
ul. Le$na 1C, 62-070 Dopiewo mgr inz. Aleksandra Marek
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA NR RYS.:
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UWAGI:

1. Projekt brazy architektonicznej rozpatrywac tgcznie z projektem konstrukcyjnym, projektami branzowymi oraz opisem technicznym. W przypdku zauwazenia niezgodnosci
kontaktowaé sie z jednostkg projektowa.
. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia niezgodnosci z dokumentacjg projektowa, nalezy poinformowac gtéwnego projektanta.
Wymiary parapetéw oraz otworéw okiennych i drzwiowych podano od posadzki w stanie wykoriczonym.
Wymiarowanie w stanie surowym bez uwzglgdnienia grubosci tynkéw. Powierzchnie liczone w stanie wykoriczonym z uwzglednieniem tynkéw wewnetrznych.
Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw w stanie surowym na budowie.
Wymiary kanatéw spalinowych nalezy skorygowa¢ w oparciu o zalecenia producenta kotta gazowego.
Elementy wyposazenia zamawia¢ po wykonaniu $cian dziatowych wg rzeczywistych wymiaréwpomieszczen na podstawie pomiaréw wykonanych podczas budowy.
Poziom posadzki przyjeto w oparciu o istniejaca rzedng posadzki. Przyjeta warto$¢ nalezy zweryfikowac i dostosowac do sytuacji zastanej na budowie.
W sprawach nie okre$lonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych,

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych.
10. Szczegdtowy wybér materiatéw i rozwigzan na etapie wykonawstwa wg systemoéw producenta, po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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PRZEGRODY POZIOME

S)

STROPODACH (istniejacy) STROPODACH (istniejacy)

papa wierzchniego krycia papa wierzchniego krycia

PW 11 PW 11

zuzel (warstwa spadkowa) zuzel (warstwa spadkowa)

piyty kanatowe 24cm plyty WPS 8cm

tynk wewnetrzny na ksztattownikach stalowych
tynk wewnetrzny

®

POSADZKA NA GRUNCIE (projektowana)

posadzka, rozwigzanie indywidualne 2cm
gtadz cementowa zbrojona 5cm
folia przeciwwilgociowa

styropian twardy EPS 100-036 15¢cm
izolacja przeciwwodna

podktad betonowy B10 15 cm
podsypka zwirowo-piaskowa 30cm

grunt rodzimy

PRZEGRODY PIONOWE

SCIANA WEWNETRZNA - NOSNA (istniejaca)

tynk wewnetrzny
Zuzlobeton (bloczki) ~38cm
tynk wewnetrzny

LEGENGA

_H_ Sciany istniejgce

§ Otwory do zamurowania
% Sciany do wyburzenia
@ Wymiana posadzki

g Obszar poza opracowaniem

BRANZA:

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA

FAZA:

60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT ] ..
BUDYNEK OSP ZAKRZEWO "DOM STRAZAKA" Projektant:

OPRACOWANIA: mgr inz. arch. Anna Smolska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
LOKALIZACIA: ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo Sprawdzajacy:
ul. Dluga, dz. nr 61/5, 61/2, 66 mgr inz. arch. Adam Zydorczak
nr upr. 356/PW/92
INWESTOR: GMINA DOPIEWO . Opracowat:
ul. Le$na 1C, 62-070 Dopiewo mgr inz. Aleksandra Marek
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA NR RYS.:
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zadaszenie systemowe

ELEWACJA FRONTOWA

BRANZA:
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
e FAZA:
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT " . " Projektant:
OPRACOWANIA: BUDYNEK OSP ZAKRZEWO "DOM STRAZAKA mgr inz. arch. Anna Smélska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
LOKALIZACIA: ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo Sprawdzajacy:
ul. Dluga, dz. nr 61/5, 61/2, 66 mgr inz. arch. Adam Zydorczak
nr upr. 356/PW/92
INWESTOR: msz» DOPIEWO . Opracowat:
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo mgr inz. Aleksandra Marek
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:
ELEWACIE 12.2021 1:100 A-03




STOLARKA DRZWIOWA

OZNACZENIE DZ D1
oPIS DRZWI ZEWNETRZNE DRzZWI
TARASOWE WEWNETRZNE
i — |
| |
SCHEMAT ! !
I in I i
1 1
| |
1 1
g N
WYMIAR S 199 900
W SWIETLE MURU H 245 210
MINIMALNY S min. 90 80
WYMIAR
PRZEJSCIA H 205 205
SKRZYDLO L P L P
ILOSC 0 1 1
RAZEM 1 | 1 |
MATERIAL: - zewnetrzne - wewnetrzne
- oceplone - drewniane ptycinowe
- PCV, przeszklone - klamka metalowa
- w kolorze biatym - zawiasy czopowe
3 szt./skrzydto
- oscieznica stalowa
w kolorze skrzydta
UWAGI: - odbojnik drzwiowy - odbojnik drzwiowy
- zamek antywtamaniowy
- wegarek 5cm
- szkto o podwyzszonej wytrzymatosci na
uderzenia, tlukgce sig na drobne nieostre
kawatki
UWAGI:

1. Przed zamdwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw w stanie surowym na budowie.

2. Przed zaméwieniem stolarki nalezy doktadnie sprawdzi¢ ilo$ci.

3. Drzwi 'ocieplone’ o wspdtczynniku przenikania ciepta U= 1,3 [W/m*K]

4. Drzwi wewnetrzne (bez odpomos$ci ogniowej) ptycinowe, ptaskie, wzmocnione, rama skrzydta z klejonki drewna iglastego,
wypetnione wkiadem stabilizujgcym, oklejone dwustronnie ptyta HDF, odbojnice w drzwiach otwieranych na $ciane.

UWAGE:

1. Projekt brazy architektonicznej rozpatrywac tgcznie z projektem konstrukcyjnym, projektami branzowymi oraz opisem technicznym. W przypdku zauwazenia niezgodno$ci
kontaktowac sig z jednostka projektowa.
. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia niezgodnosci z dokumentacjg projektowa, nalezy poinformowac¢ gtéwnego projektanta.
Wymiary parapetéw oraz otworéw okiennych i drzwiowych podano od posadzki w stanie wykonczonym.
Wymiarowanie w stanie surowym bez uwzglednienia grubosci tynkéw. Powierzchnie liczone w stanie wykoriczonym z uwzglgednieniem tynkdw wewnetrznych.
Przed zamoéwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw w stanie surowym na budowie.
Wymiary kanatéw spalinowych nalezy skorygowa¢ w oparciu o zalecenia producenta kotta gazowego.
Elementy wyposazenia zamawia¢ po wykonaniu $cian dziatowych wg rzeczywistych wymiaréwpomieszczen na podstawie pomiaréw wykonanych podczas budowy.
Poziom posadzki przyjeto w oparciu o istniejgca rzedng posadzki. Przyjeta warto$¢ nalezy zweryfikowac¢ i dostosowac¢ do sytuaciji zastanej na budowie.
. W sprawach nie okres$lonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych,

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano instalacyjnych.
10. Szczegodtowy wybdr materiatéw i rozwigzan na etapie wykonawstwa wg systeméw producenta, po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

CENOarLN

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA " ARCHITEKTURA

FAZA:

60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 " PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT " . " Projektant:
OPRACOWANIA: BUDYNEK OSP ZAKRZEWO "DOM STRAZAKA' mar inz. arch. Anna Smélska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
LOKALIZACIA: ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo Sprawdzajacy:
ul. Dluga, dz. nr 61/5, 61/2, 66 mgr inz. arch. Adam Zydorczak
nr upr. 356/PW/92
INWESTOR: GMINA DOPIEWO . Opracowat:
ul. Les$na 1C, 62-070 Dopiewo mgr inz. Aleksandra Marek
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA! NR RYS.:
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6cm ‘

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 3cm
‘ PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO ‘
CEMENTEM Rm=2 5MPA
‘ STALOWA WYCIERACZKA SYSTEMOWA ‘
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UWAGA:
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
BRANZA:
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT . - Projektant:
OPRACOWANIA: BUDYNEK OSP ZAKRZEWO "DOM STRAZAKA' mgr inz. arch. Anna Sméiska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
LOKALIZACJA: ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo Sprawdzajacy:
ul. Dluga, dz. nr 61/5, 61/2, 66 mgr in. arch. Adam Zydorczak
nr upr. 356/PW/92
INWESTOR: GMINA DOPIEWO Opracowat:
ul. Ledna 1C, 62-070 Dopiewo mgr inz. Aleksandra Marek
TEMAT RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYS.:
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