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Poznan, 15 grudnia 2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.1333, zmieniony przez Dz.U. z 2020r. poz. 471)

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny (branzy architektonicznej) dla zamierzenia budowlanego:

remontu budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Zakrzewie
przewidziany do realizacji:

Jednostka ewid.: 302105_2 GMINA DOPIEWO
Obreb ewid.: 302105_2.0012 ZAKRZEWO
Nr ewid. dziatki: 65/1,65/2, 66

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

NR UPRAWNIEN
ZAKRES PROJEKTANT , . PODPIS
I SPECIALNOSC
mgr inz. arch. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
A W specjalnosci architektonicznej
ANNA SMOLSKA do projektowania bez ograniczen
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. 356/PW/92
ADAM ZYDORCZAK W specjalnosci architektonicznej

w zakresie architektury
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Smolska

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/19/2010,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0792.

Czionek czynny od: 01-10-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-01-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0792-YFE5-D865-E5YB-E9F7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbq Architektéw RP.
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DECYZJa 0 STRIZRDZENTIU PRIZYGOTOWANI A ZAWDODOWREGD
do peinienia samodzielnveh funkeji technicznych
W budownictwis

Ka  oodetewie par.d ust.l i 2, par.?7, par.l2 wust.i: pkt.!
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terencewej < Ochrony Srodow:ska z
dnia 20 lutego 2975r. w sprawie samodzielnveh funkcji technicznyeh w
Wadownictwie (Dz.U. Kr &, poz.4b) stwierdza sig, ze:

Fen Adam Z Y DO R CZ 4K
fegister infyrnier architzkt
urcdzony  dnia 0: listoupada 1&SClr. w Ostrowie Wlkp rasiada

przygotowanie zawodowe upowainiajace  do wykonyvwania samoedzielnych
furxciji

w specjalnesei architektoniczne]
w zakrTesie architsktury

Paxn Adam ¥ Y DO E CT A K

jest upowazuniony do:

1/ sporzadiania projextow & Zaxrasie rozwiazab:
a/ architakloniczoveh wmezelkich obtiektow budoewlanveh,
b/ konstrukcy;ne-budoewrianych w  zakresie obiektew budowlanvch o

powszechnie inianych razwiazaniach konstrukeyinych i
scheratach tecnnicznyeh z wytaczeniem konstrukcji fundamentow
Elgbaokich i trodniejszyeh kenstrukejs statyocznie

niewyzrnacralzvch,

37 0w pudowniciwie jednorodeinreym, zzgrodowyw oaraz innyoh budynkasw o
kumaiurze do 1GCLC m szesc, - do kierowania , nadzoraowania 1
konirolowania budowy 1] rotst,. kierowania i kontrolowania
wvitwarzania konstrukcyjnyca elementow budaowlanych oraz aceniania
i Dbacenia stanu +technicinego
arcaitektory, --—----———"H—"H—--—""-—---




IZBA ARCHITEKTOW
REECEIYFOSPOLITE] POLSKIEN

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Reda Ity Architektiw RP zatwisders, e

migr inz. arch. Adam Zydorczak
posiadaigoy kwalifikac)e zawodowe do petnienis samodzielnych funko)l technicznych w budownictwie

w specialnods architektonicone) | w zakresie pasiedanych uprawnien ir 356,/ PW/92,

jest wpisarny na liste cdonkbw Wiekopolskief Okregowe] [zby Architekbdw RP
pod numersm: We-0268.

Crionek cxrynny od: 01-01-2002 r.

Date | miejEce wygenerowania radwiaderenia: 17-09-2021 r. Poznan.
Zatwiadcrenie jest wadne do dnia: 31-12-3021 r.

Podplsant elektronicrnie w Systemie inforrnatpcenym lzby Architekbow RF prees:
fgnieszka Figislek, Sekrebarz Okregowe] Rady lzby Architekitdw AP

Nr weryfikacyjny zadwiadcenia:

WP-0265-4EDC-C4A4-5EBY-9485Y

Dane eawaite s nisejisyin catwisdoeeniu mokes serawied podajge e werpkecsmy
sidwiadCiida w publlceyim sersisle Btemetowem Ly AChiteklhw. mem . hasrchil skt 2
lub kentakiuige &g birpad radnko ¥ wiahohvg Okrggows [Ebg Anchibekbiw P



CZESC OPISOWA

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
. Kategoria VIII: inne budowle

2. PRZEZNACZENIE ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Planowane zatozenie obejmuje remont czesci budynku OSP Zakrzewo i nie zmienia przeznaczenia obiektu, a
wytgcznie zwiekszenie funkcjonalnosci zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego oraz naprawe biezgcych usterek.
Funkcja budynku pozostaje zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
W ramach inwestycji planuje sig:
e wykonanie dodatkowych elementow instalacji wentylacji grawitacyjnej w postaci nawietrzakdw i kominkdw
wentylacyjnych

3. ROWIAZANIA MATERIALOWE

NAWIETRZAKI

W miejscach wskazanych na rysunku A-O1lw zamontowaC nawietrzaki. Czerpnia powietrza usytuowana w wegarku
okna (boczna czerpnia powietrza) celem zminimalizowania widoczno$¢ elementu na elewacji budynku. Nawietrzaki
wyposazone w grzatke elektryczng (do kazdego nawietrzaka doprowadzi¢ zasilanie zgodnie z wytycznymi
producenta), dedykowany wybranemu rozwigzaniu filtr powietrza oraz anemostat. Opcjonalnie nawietrzaki
wyposazone w wytgcznik — Inwestor podejmie decyzje na etapie wykonawstwa.

KOMINKI WENTYLACYJINE
W miejscach wskazanych na rysunku A-Olw wykonaé wywietrzniki w postaci kominkdéw wentylacyjnych
dostosowanych do dachéw ptaskich. Nalezy stosowac rozwigzania wyposazone w skraplacz lub inny system
odprowadzenia skroplin. Na dachu kominki wyposazy¢ w nasade kominowg wykorzystujgcg site wiatru do
wspomagania pracy wentylacji.

UWAGA

Nalezy zachowac ostroznos¢ przy wykonywaniu prac z uwagi na mozliwe wystgpienie instalacji elektrycznej biegnacej
w Scianach. W przypadku natrafienia na instalacje elektryczng nalezy jg przenies¢. Wszelkie prace nalezy wykonywac
przy wytaczonym zasilaniu. Uszkodzenia w $cianie wykonczy¢ wyprawg tynkarska, wygtadzi¢ i odmalowac zachowujac
istniejacy kolor cian wewnetrznych.

4. UWAGI KONCOWE

e Dobdr producentéw urzadzen, elementéw wyposazenia, materiatéw budowlanych i wykonczeniowych itp. w
gestii Generalnego Wykonawcy. Nalezy uwzgledni¢ sposdob montazu, zasilanie oraz inne parametry
urzadzen, elementdw wyposazenia, materiatdbw budowlanych i wykonczeniowych itp. wybranego
producenta. Przyjete rozwigzania w projekcie wykonawczym mogg ulec zmianie po doborze konkretnych
urzadzen, elementdw wyposazenia, materiatdbw budowlanych i wykonczeniowych itp przez GW, jednak
muszg by¢é rownowazne i spetniaC parametry przyjete w projekcie. Rysunki z projektu wykonawczego
stanowig wytyczne dla producentdw materiatdw i elementéw wyposazenia do przygotowania przez nich
rysunkow warsztatowych.

e Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i uzgodni¢ z jednostkg
projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

e Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego opracowania. Wszystkie
Zmiany muszg uzyskac pisemna zgode autorow.

e Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem,
normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wiasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z
zachowaniem przepisow BHP (stosowac odziez ochronng, zabezpieczenia montazowe i zapewniajgce
stateczno$¢ wznoszonym konstrukcjom).

e W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki Budowlanej

- warunki techniczne producentdw i dostawcow materiatéw i urzadzen budowlano-instalacyjnych.



Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegdlnosci elementy stolarki okiennej i drzwiowej,
okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy
zamawiaC i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

Przed zamdwieniem stolarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ wymiary ze stanem faktycznym po
wykonczeniu prac budowlanych. Dla unikniecia niescistosci przed zamdwieniem nalezy doktadnie sprawdzi¢
ilosci.

Do prac budowlanych nalezy stosowal wylgcznie materiaty i wyroby posiadajace odpowiednie atesty i
certyfikaty.

Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykonac z wiasciwych materiatdw posiadajacych
certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w Swietle przepisow ustawy Prawo budowlane.
Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzor techniczny nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowad ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii Scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

W trakcie robot ziemnych, konieczne jest wykonanie odbioru dna wykopdw fundamentowych, zgodnie z PN-
B-06050:1990. Wyniki wszystkich odbioréw dna wykopu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy. Zaleca sie
staty nadzor geotechniczny w trakcie prowadzenia robét fundamentowych. W przypadku zaistnienia nowych,
nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majgcych wptyw na prowadzone prace budowlane nalezy
skontaktowac sie z autorem ninigjszego opracowania.

Szczegotowy wybor materiatlow i rozwigzan na etapie wykonawstwa wg systemow producenta,
po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie projektu nalezy skoordynowaé z wykonaniem zamierzenia budowlanego polegajgcego na
budowie budynku sanitariatow przy budynku OSP Zakrzewo.

Opracowata: )
magr inz. arch. ANNA SMOLSKA
nr upr. Wp-OIA/OKK/19/2010

10
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UWAGI:

1. Projekt brazy architektonicznej rozpatrywac tgcznie z projektem konstrukcyjnym, projektami branzowymi oraz opisem technicznym. W przypdku zauwazenia niezgodnosci
kontaktowaé sie z jednostkg projektowa.
2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia niezgodnosci z dokumentacjg projektowa, nalezy poinformowac gtéwnego projektanta.
Wymiary parapetéw oraz otworéw okiennych i drzwiowych podano od posadzki w stanie wykoriczonym.
Wymiarowanie w stanie surowym bez uwzglgdnienia grubosci tynkéw. Powierzchnie liczone w stanie wykoriczonym z uwzglednieniem tynkéw wewnetrznych.
Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw w stanie surowym na budowie.
Wymiary kanatéw spalinowych nalezy skorygowa¢ w oparciu o zalecenia producenta kotta gazowego.
Elementy wyposazenia zamawia¢ po wykonaniu $cian dziatowych wg rzeczywistych wymiaréwpomieszczen na podstawie pomiaréw wykonanych podczas budowy.
Poziom posadzki przyjeto w oparciu o istniejaca rzedng posadzki. Przyjeta warto$¢ nalezy zweryfikowac i dostosowac do sytuacji zastanej na budowie.
W sprawach nie okre$lonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych,

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych.
10. Szczegdtowy wybér materiatéw i rozwigzan na etapie wykonawstwa wg systemoéw producenta, po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

©X N> O A

% projektowany wywiew wentylacji grawitacyjnej, DN 150,
o~ kominek wentylacyjny wyposazy¢ w skraplacz lub system odprowadzenia skroplin

7\ orazw nasade kominowa wykorzystujgca site wiatru do wspomagania pracy wentylacji
Projektowany nawiew wentylacji grawitacyjnej, DN 150,

<— stosowa¢ nawietrzaki z czerpnig powietrza sytuowang w wegarku okna
(niewidoczne na elewacji) oraz wyposazone w grzatke.
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do kazdego nawietrzaka, opcjonalnie wyposazy¢ w
wytgcznik (zgodnie z wytyczng Zamawiajgcego)

LEGENGA

_H_ Sciany istniejace

§ Otwory do zamurowania
% Sciany do wyburzenia
@ Wymiana posadzki
g Obszar poza opracowaniem

RZUT PARTERU

BRANZA:
A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURA
, FAZA:
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT " . " Projektant:
OPRACOWANIA: BUDYNEK OSP ZAKRZEWO "DOM STRAZAKA' mgr inz. arch. Anna Smélska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
LOKALIZACIA: ZAKRZEWO, obreb 0012, gmina Dopiewo Sprawdzajacy:
ul. Dtuga, dz. nr 65/1, 65/2, 66 mgr inz. arch. Adam Zydorczak
nr upr. 356/PW/92
INWESTOR: GMINA DOPIEWO . Opracowat:
ul. Le$na 1C, 62-070 Dopiewo mgr inz. Aleksandra Marek
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PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT WENTYLACII I KLIMATYZACII

TOM1I - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
TOMII - PROJEKT INSTALACII SANITARNYCH
Nazwa zamierzenia REMONT BUDYNKU OCHOTNICZE]
budowlanego: STRAZY POZARNEJ W ZAKRZEWIE
Kategoria obiektu IX
budowlanego:
Jednostka ewid.: 302105_2 GMINA DOPIEWO
Obreb ewid.: 302105_2.0012 ZAKRZEWO
Nr ewid. dziatki: 65/1,65/2, 66
Inwestor: GMINA DOPIEWO
ul. Le$na 1C,

62-070 Dopiewo

Generalny Projektant: A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANNA SMOLSKA
ul. Olszynka 9/6
60-303 Poznan

NR UPRAWNIEN
ZAKRES PROJEKTANT L, PODPIS
I SPECIALNOSC

mgr inz. WKP/0336/PWOS/10
W specjalnosci instalacyjnej
JOANNA LUKANTY do projektowania bez ograniczen
INSTALACIE
s A?‘IIT ARCI:E SPRAWDZAJACY:
mgr inz. WKP/0334/PWO0OS/10
IZABELA DUDZIK W specjalnosci instalacyjnej

do projektowania bez ograniczen

Egzemplarz

POZNAN / GRUDZIEN 2021




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

CZESC FORMALNO PRAWNA:

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA str. 3
2. UPRAWNIENIA PROJEKTOW I PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY str. 5
CZESC OPISOWA:

1 INFORMACIE OGOLNE .....cueuvitetieeieeteseesssesesesesssseseesssesessstesessssasessesessssssessssssesessssasesssssssssesessssasessssssess 9
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA ......ocuvuvetereeetesesessesessesessssesesessssessssssesessssessssesessssssessssssesensssesensssensssesesesns 9
1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. .......ucveveueeetesesessesessesesssesesesestesessssesessssessssesessssssesessssesensssesensssensssaseseans 9
1.3 PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWNETRZNEGO .......cveveveerrereesteseessesseesessssssessssssesenssseseses 9
1.4 ZAKLOZENIA PROJEKTOWE ... c.veveveeeteseeseeesesessssssssesesssesessssesessssssesessessssssesessssssessssssesesssssssssesensssasens 9

2 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH INSTALACII CZESCIOWE] KLIMATYZACIL......cveeriereeeeesresesseeressesessnenns 9
WYTYCZNE WYKONANIA: .....ocveuviterieeteseesessseseetessssssessasssesessssesessssasessssessssssesessssesessssesessssessssssesesssesenens 11

3 OCHRONA PRZED HALASEM I DRGANIAMLL........ceevvereneeeresessasessssesessssesessssssessssssesessesesssesensssssessssssens 11

4 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE. .....oceeverereesresensssesessesensssesessssssesessssesessssessssesessssssessssssesesssesensssens 11

5 WYTYCZNE BRANZOWE ...eeveeiueeeureesteeseesseesssesasesasseasseessesssesssssassssansessesssesssesssseansssnsessssesssesssessnsesnses 12

6 UWAGI KONCOWE. ......ceiviterieitesesseseseseesesessssesesssesessssasesesssssssssessssssesessssssesessssesessesessssesensssssesesssess 12

72 - (7RO 12

CZESC RYSUNKOWA:

Instalacja klimatyzacji — rzut parteru 1:100 Rys. WE-01
Instalacja klimatyzacji — rzut dachu 1:100 Rys. WE-02
UWAGA

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji objetych niniejszym opracowaniem (dostawa,
montaz, uruchomienie, przeszkolenie obstugi) oraz zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

W zakresie wykonania instalacji sanitarnych wg niniejszej dokumentacji jest wykonanie jej wraz z niezbednymi
urzadzeniami i okablowaniem dla automatycznej regulacji oraz sterowania realizujacej funkcje pracy zgodnie z
wytycznymi AKPIA. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji w punktach
wykonywanych przez wykonawcdw innych branz.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi, elektrycznymi oraz branza
budowlang. Rysunki i cze$¢ opisowa sa w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie czesciami. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach winny byc traktowane jakby byty ujete w obu.
Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo wraz z pozostatymi branzami. Wszystkie wykonywane prace oraz
proponowane materiaty winny odpowiadac¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac
znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaC niezbedne atesty tak aby spetniac
obowigzujagce przepisy. Przed zamdwieniem elementdw instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy i
wymiary na budowie.

Instalacje AKPIA - zasilanie, sterowanie i automatyka uktadéw urzadzen klimatyzacji wraz z tablicami rozdzielczymi -
opracowanie dokumentacji, montaz, oprzewodowanie, uruchomienie w ramach wykonawstwa objetego niniejszym
opracowaniem projektowym. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow, dokumentacje powykonawczg oraz protokolarny odbidr w obecnosci
przedstawiciela Inwestora.

Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z
projektem.

W przypadku wystgpienia watpliwosci nalezy zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta.
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Poznan, 15 grudnia 2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.1333, zmieniony przez Dz.U. z 2020r. poz. 471)

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny instalacji sanitarnych dla zamierzenia budowlanego:

remont budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Zakrzewie
przewidziany do realizacji:

Jednostka ewid.: 302105_2 GMINA DOPIEWO
Obreb ewid.: 302105_2.0012 ZAKRZEWO
Nr ewid. dziatki: 65/1,65/2, 66

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

NR UPRAWNIEN
ZAKRES PROJEKTANT , PODPIS
I SPECIJALNOSC
o WKP/0336/PWOS/10
mgr inz. JOANNA W specjalnoédi instalacyjnej
do projektowania bez ograniczen
INSTALACIE SPR;LJVKI?;:JY oy
SANITARNE g_ WKP/0334/PWOS/10
mgr inz. IZABELA W specjalnoéci instalacyjnej
DUDZIK do projektowania bez ograniczen
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjmym:

WKP-K9A-DVE-IDX *

Pani Joanna Katarzyna tukanty o numerze ewidencyjnym WKP/I5/0126/11

adres zamieszkania

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zadwiadaenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wai nego kwalifikowa nego certyfikatu w dniu 2021-04-12 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczicy Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodmie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wraeinia 2001 « o podpisie dektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postaci
elektronianeg opatr2one berpiecanym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwali flkowanego certyfikaty sg
réwnowaine pod wzgigdem skutkdw prawnych dokumentom opatraonym podpisam i whasnor geanyrmi.)

* Weryfikacje popmawnaid damych w ninigis zym zadwiadcaeniu moina spawdad 2a pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadaeniana
stronie Polsiie] by Intynierdw Budownictwa www pib org. o lub kontaktujae siq 2 Burem whadciwej Okrggowe L2by Inynierdw Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FRU-I3I-DSE *

Pani Izabela Katarzyna Dudzik 0 numerze ewidencyjnym WKP/IS/0113/11

adres zamieszkania Kobyliniki ul. Makowa 1, 62-090 Rokietnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-30 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z cnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci

elextr j 09 expieczrym podp ym weryfikowanym przy pomocy wainego kwasfikowanego certyfikstu sq
ré ine pod wagle Sw prawny izami i

¥ Ul i sy

* Weryfikacjg pop sci danych w niniejszym zaswi iu moine spr ic 78 pomocy wenytikacyjnego asiwiacczenia na
stronie Polskie]j lzby InZfynierow Sudownictwa www_piid.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej 120y InZynierow
Budownictwa.



1 INFORMACIE OGOLNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania stanowig:

e Zlecenie Inwestora,

e Projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny zrealizowany przez firme A.N.I. Pracownia Projektowa,
Poznan ul. Olszynka 9/6

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Obowigzujgce przepisy prawa oraz normy branzowe, a w szczegdlnosci Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 wraz z pozniejszymi zmianami);

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt techniczny dot. budynku OSP Zakrzewo ,,Dom Strazaka” w

Zakrzewie, gm. Dopiewo, w zakresie instalacji czeSciowej klimatyzacji.

1.3 PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWNETRZNEGO

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplnej dla uktadéw klimatyzacyjnych w okresie letnim

przyjeto zgodnie z tablicg 1.1

Tabela 1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:

Temperatura Wilgotnosc
oblicz. wzgledna .
Pora roku Uwagi
[°C] [%]
Lato +30 45 PN-76/B-03420

1.4 ZAYOZENIA PROJEKTOWE
Instalacje czesciowej klimatyzacji:
e zrodtem chiodu bedg lokalne agregaty sprezarkowo-skraplajace

2 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH INSTALACJI CZESCIOWE] KLIMATYZACJI

Dla zapewnienia warunkéw komfortu w pomieszczeniu spotkan w okresie letnim projektuje sie instalacje czeSciowej
klimatyzacji w oparciu o 2 systemy oparte na ukfadzie symultanicznym.
Czynnikiem chtodniczym bedzie czynnik R32 0 GWP 675.

Urzadzenia klimatyzacyjne nalezy zgtosi¢ do Centralnego Rejestru Operatorow.
W pomieszczeniach projektuje sie $cienne jednostki chtodzace zlokalizowang na $cianie zgodnie z rysunkami.

Ukfad AHU1 skfadajacy sie z jednej jednostki zewnetrznej i 2 jednostek wewnetrznych o nastepujacych parametrach
technicznych:
Jednostka zewnetrzna:

—  Nominalna wydajnos¢ chtodnicza 7,1 kW

—  Nominalna wydajnos¢ grzewcza 8 kW

- EER-2,80

- COP-1,89

— max poziom ci$nienia akustycznego 50dB

—  czynnik chtodniczy R32



— Napiecie: 380-400-415V/3Ph + N/50Hz

-~ Nominalny pobdr mocy 1,75 kW

—  Maks. pobdr mocy 4 kW

— Prad roboczy 2,8 A

—  Maks. prad roboczy 6,15 A

- Wymiary: Wysoko$¢ 996 mm, Szeroko$¢ 940 mm, Gtebokos$¢ 340 mm

- jednostki nascienne (2szt) — wyposazone w nowoczesny system neutralizacji wirusow, bakterii, alergenow i
nieprzyjemnych zapachéw wykorzystujacy rodniki hydroksylowe

Uktad AHU2 skfadajacy sie z jednej jednostki zewnetrznej i 3 jednostek wewnetrznych o nastepujacych parametrach
technicznych:
Jednostka zewnetrzna:

—  Nominalna wydajnos¢ chtodnicza 14 kW

—  Nominalna wydajnos¢ grzewcza 16 kW

- EER-2,76

- COP-1,82

— max poziom ci$nienia akustycznego 53dB

—  czynnik chtodniczy R32

— Napiecie: 380-400-415V/3Ph + N/50Hz

—  Nominalny pobdr mocy 4,11 kW

- Maks. pobdr mocy 6,8 kW

—  Prad roboczy 6,45 A

—  Maks. prad roboczy 10,4 A

- Wymiary: Wysoko$¢ 1416 mm, Szeroko$¢ 940 mm, Glebokos$¢ 340 mm

- jednostki nascienne (3szt) — wyposazone w nowoczesny system neutralizacji wirusow, bakterii, alergenow i

nieprzyjemnych zapachéw wykorzystujacy rodniki hydroksylowe

Ukfad AHU2 sktadajacy sie z jednej jednostki zewnetrznej i 1 jednostki wewnetrznej o nastepujacych parametrach
technicznych:
Jednostka zewnetrzna:

-~ Nominalna wydajno$¢ chtodnicza 3,6 kW

—  Nominalna wydajnos$¢ grzewcza 3,6 KW

- EER -4,49

- COP-242

— max poziom ci$nienia akustycznego 47dB

—  czynnik chtodniczy R32

— Napiecie: 380-400-415V/3Ph + N/50Hz

-~ Nominalny pobdr mocy 0,83 kW

- Maks. pobdr mocy 1,99 kW

— Prad roboczy 3,7 A

—  Maks. prad roboczy 8,9 A

- Wymiary: Wysoko$¢ 619 mm, Szeroko$¢ 824 mm, Gtebokos¢ 299 mm

- jednostki nascienne (1szt) — wyposazone w nowoczesny system neutralizacji wirusow, bakterii, alergendw i

nieprzyjemnych zapachéw wykorzystujacy rodniki hydroksylowe

Wykonanie instalacji:

Miedzy jednostkami wewnetrznymi a agregatami nalezy wykonac instalacje chtodnicza z rur miedzianych tgczonych
lutem twardym. Srednice rurociagdw gazowego i cieczowego wg wytycznych producenta.

Rury prowadzi¢ ze spadkiem w strone przeptywu czynnika chtodzgcego (przewdd cieczowy — 3 %o, parowy
3%).Rurociagi izolowac termicznie i przeciwwykropleniowo. Izolacja cieplna musi by¢ wykonana jako zimnochronna
tzn. szczelna na dyfuzje pary wodnej. Nalezy stosowac prefabrykowang elastyczng izolacje o zamknietych porach -
szczelnie przyklejang do powierzchni rurociggéw. Instalacje chiodnicza nalezy zaizolowaé za pomocg otulin
izolacyjnych ze spienionego kauczuku syntetycznego o grubosci minimum 9 mm.

Instalacje wykonac $cisle wedtug wytycznych producenta.

W przypadku zmiany trasy prowadzenia rur przeliczy¢ ponownie gestos$¢ graniczng dla R32.

Jednostki zasili¢ elektrycznie oraz poditgczy¢ do uktadéw automatycznej regulacji i sterowania. Okablowanie sterujgce
i zasilajgce jednostki wewnetrzne w zakresie branzy elektrycznej.
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Z jednostek wewnetrznych oraz agregatow nalezy odprowadzi¢ skropliny do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej
(wpiecie przez syfon kulkowy) lub wpig¢ przed syfon najblizszej umywalki.
Rozwigzania wedtug rysunkow.

UWAGA: Aby podnies¢ bezpieczenstwo uzytkowania instalacji freonowych Inwestor moze wyposazy¢ budynek w
system detekcji freonu.

WYTYCZNE WYKONANIA:

Instalacje freonowe nalezy wykonac zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

— instalacje przewodow chtodniczych wykonac z rur miedzianych przeznaczonych do zastosowanego w obiegu
czynnika chtodniczego,

- piony wykonac z rur miedzianych sztywnych,

- na wszystkich odcinkach instalacji wykona¢ trzystopniowg prébe cisnieniowq na N2 wg wymagan
producenta,

—  prdznie w instalacji wykona¢ dwustopniowo,

- napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym wykonaé wg wskazoéwek zawartych w instrukcji montazowej
systemu,

- instalacje chiodnicze po wykonaniu prob cisnieniowych izolowac termicznie otulinami chlorokauczukowymi,
odcinki na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw zewnetrznych (np. ostona z
blachy aluminiowej),

— poziomy instalacyjne mocowa¢ za pomocg uchwytow systemowych i wspornikow w odlegtosciach
wynikajgcych ze $rednicy rurociggu,

—  przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowg zabezpieczy¢ do
wymaganej odpornosci ,

- na kazdym odcinku o dtugosci 10 metrow wykona¢ kompensacje wydtuzen za pomocg kolan w Srodkach
odcinkow prostych oraz w $rodkach dtugosci, kompensatoréw instalowac punkty state wykonane za pomoca
obejm zaciskowych bezposrednio na rurociggu,

— agregaty zewnetrzne instalowa¢ na fundamencie, mocowanie agregatow do fundamentu za pomoca
amortyzatorow gumowych o wysokosci poduszki gumowej min. 30 mm, cisnienie proby wykona¢ wg
wytycznych producenta urzadzen.

Wszystkie urzadzenia montowaé zgodnie z DTR-kg dostarczong wraz z urzadzeniem. Przed rozpoczeciem montazu
nalezy sprawdzi¢ czy dane techniczne urzadzenia sa zgodne z danymi zamieszczonymi w projekcie. W razie
jakiejkolwiek rozbieznosci nalezy skontaktowac sie z autorem projektu celem weryfikacji danych technicznych.

Montaz instalacji klimatyzacji i instalacji chtodniczej musi by¢ skoordynowany z pracami innych branz instalacyjnych
tak, aby unikng¢ wzajemnych kolizji. Rozpoczecie prac montazowych dla wazniejszych fragmentdw instalacji musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z kierownikiem budowy.

Lutowanie rurociggdw mogg wykonywac tylko pracownicy z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami
dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy.

3 OCHRONA PRZED HALASEM I DRGANIAMI

Mocowanie i posadowienie urzgdzen wywotujacych drgania (np. centrale wentylacyjne, pompy obiegowe itp.) do
konstrukgji budynku wykona¢ w sposob zabezpieczajgcy przed powstawaniem i rozchodzeniem sie drgan i hatasu w
obiekcie. Przy mocowaniu lub posadowieniu stosowac przektfadki gumowe lub wibroizolacyjne. Potgczenia central
wentylacyjnych, pomp obiegowych z instalacjami wykona¢ poprzez ztgcza wibroizolacyjne.

Zabezpieczenia akustyczne wykona¢ wg normy PN-87/B-02151/02 lub réwnowazne;j.

4 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINE

Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty, rurociagi itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego stopnia czystosci
(czysty metal) nalezy odttuscic i dwukrotnie pomalowac farbg antykorozyjng, a nastepnie dwukrotnie emalig
nawierzchniowg stosujac rozne kolory farb w celu tatwej kontroli jakosci wykonania powtok malarskich.

Catos¢ zgodnie z instrukcjg ITB 400/2010 lub réwnowazna.
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5 WYTYCZNE BRANZOWE

BRANZA KONSTRUKCYINO — BUDOWLANA
e elementy konstrukcyjne przystosowac do montazu elementdw technologicznych projektowanych instalacji,

e otwory i ewentualne wzmocnienia dla przej$¢ instalacji przez dach,
e otwory dla przejsc¢ instalacyjnych 5 cm wieksze od wymiaru przewodu z kazdej strony,

e pod urzadzeniami o duzej masie wykonaC ramy pozwalajgce na zachowanie dopuszczalnych przez
konstrukcje budynku no$nosci stropu,

e zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementdw instalacji wentylacji mechanicznej wymagajgcych
okresowej reguladji, przegladu itp.

BRANZA ELEKTRYCZNA

e doprowadzi¢ zasilanie pragdem elektrycznym do odbiornikow

e nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich elementow sterowania i automatycznej regulacii,

WYTYCZNE AUTOMATYKI
Wszystkie elementy instalacyjne wymagajgce zastosowania ukfadow automatycznej regulacji, automatyki oraz
sterowania (réwniez w powigzaniu z innymi uktadami instalacyjnymi projektowanego budynku) nalezy kazdorazowo
wyposazy¢ w niezbedne ukfady pozwalajgce na poprawng prace poszczegolnych urzadzen oraz instalacji.
Wszystkie ukfady sterowania oraz automatycznej regulacji w zakresie instalacji objetych niniejszym projektem nalezy
objgc¢ zakresem dostaw i wykonania wraz z uruchomieniem.
Instalacje automatycznej regulacji oraz sterowania dzielg sie na nastepujace uktady:

e ukfady klimatyzacji — dedykowany system sterowania w dostawie z urzadzeniami
6 UWAGI KONCOWE

e  calos¢ robot wykonywac zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami bhp, p-poz, sanepidem,

e opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami
pozostatych branz,

e przed przystgpieniem do zamdwien nalezy sprawdzic wszystkie istotne elementy na budowie. W
przypadku watpliwosci lub zmianami w niniejszym projekcie skontaktowa¢ sie z projektantem. Po wyborze
urzadzen projekt nalezy zweryfikowa¢ pod katem parametrow wybranych urzadzen i wykonac rysunki
warsztatowe. Przystgpienie do zamowien jest jednoznaczne z akceptacjg rozwigzan zawartych w projekcie,

e  wszystkie zastosowane materiaty i wykonane prace winny by¢ zgodnie z wytycznymi producenta danego
rozwigzania technologicznego,

7 BIOz
Informacja na temat Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia bedgca czeScig
Projektu Technicznego dla instalacji czesciowej klimatyzacji w budynku OSP ZAKRZEWO "DOM STRAZAKA", gm.
Dopiewo

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Projekt techniczny dla instalacji cze$ciowej klimatyzacji w budynku OSP ZAKRZEWO "DOM STRAZAKA", gm.
Dopiewo

— Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

3. INFORMACIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W trakcie wykonywania robot budowlano - instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:
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e praca na wysokosci (dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajgce odpowiednie badania
lekarskie),

e  zastosowanie materiatdw i urzadzen ciezkich,

e stosowanie materiatdw Zzracych lub cuchnacych - chemikaliéw niebezpiecznych grozacych zatruciem lub
uszkodzeniem powtoki skornej,

e praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

e wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow,

e haftas pochodzacy od maszyn i urzadzen,

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Roboty bedg prowadzone przez firmy posiadajgce niezbedne uprawnienia do prowadzenia robot. Pracownicy
posiada¢ winni wszelkie niezbedne uprawnienia do prowadzenia robot, a prawidlowos$¢ ich wykonania bedzie
sprawdzat Inspektor Nadzoru posiadajacy wszelkie niezbedne do tego uprawnienia i pozwolenia.

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU

Teren budowy bedzie ogrodzony, w sposob uniemozliwiajgcy przebywanie osobom postronnym. Ewentualne przejscia
w poblizu budowy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i zorganizowane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo.
Wykopy zabezpieczone i odpowiednio oznakowane. W trakcie robdt budowlano-instalacyjnych nalezy przede
wszystkim chroni¢ glowe i oczy. Bezwzglednie uzywa¢ okularéw ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong
palcow. Bezwzglednie stosowac rdznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i
odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robdt muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

6. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz., a takze zgodnie z ,Rozporzadzeniem M.G.P. i B. W
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75/2002) wraz z
poprawkami.
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AHU-3

e%mmmmm Agregat sprezarkowo-skraplajacy
215, Qg=36kW COP 242
AHU-1 Qch=3,6 kW EER449
Agregat spr ezarkowo-skraplajacy Nel=1,99 kW 1x230V 89A
Qg=8kW COP 1,89 cigzar 32 kg
Qch=7,1 kW EER 2,80 47 dB(A)
Nel=4 kW 3x400V 6,15A
ciezar 65 kg
50 dB(A)

AHU-2

Agregat spr ezarkowo-skraplajacy

Qg=16 kW COP 1,82

Qch=14,0 kW EER 2,76

Nel=6,8 kW 3x400V 104A

cigzar 98 kg

54 dB(A)
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